BIOZ — informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1. BIOZ - informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1 Zakres robot i kolejnosci realizacji.

1) Przygotowanie placu budowy
ogrodzenie budowy,
przygotowanie znakOw organizacji ruchu na drodze,

2) wykonanie wykopow,

3) szalowanie wykopow,

4) zabezpieczenie kolizji,

5) prace montazowe w wykopach,

6) przeprowadzenie ptukania i sprawdzenie szczelnosci,
7) wykonanie wlgczenia,

8) zasypanie wykopow,

9) zdjecie oznakowania,

1.2 Flementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

droga publiczna,

kolizje z kablami, gazociggami i1 pozostalym uzbrojeniem podziemnym,
niesprawny sprzet,

glebokie wykopy,

1.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

porazenie pradem
poparzenie gazem,
usypanie urobku,

1.4. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

pracownicy dopuszczeni do prac przy budowie obiektow w wykopach muszg
by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia budowy takich obiektéw w
zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

prace prowadzenia wykopdw, szalowania, montazowe, gazowo
niebezpieczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
przy zastosowaniu wymaganych narzedzi 1 sprzetu,



1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonania robot w sferach szczegolnego zagrozenia.

teren nalezy wygrodzi¢ folig ostrzegawcza,
robot nie wykonywac¢ w warunkach:

» zlej widocznosci,

» wyladowan atmosferycznych,

» zabezpieczy¢ szybka ewakuacje z wykopu,

1.6. Uwagi koncowe.

W czasie prowadzenia prac ziemnych w miejscach istniejagcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac¢ przekopy probne celem doktadnego ich
zlokalizowania.

Prace ziemne wykona¢ recznie w obecnosci uzytkownika danej instalacji.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i
inng lokalizacje istniejgcych urzadzen jak pokazano w projekcie ( na mapach
) — uzbrojenie traktowac jako czynne. Nalezy je zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢
uzytkownika.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje 1 uzytkownikow, ktorych przewody znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot.

Nie prowadzi¢ prac w polu kabli pod napigciem.
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