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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt organizacji ruchu dla
zadania: ,,Budowa wodociggu wody surowej wraz z
przetaczeniem studni Nr 2b na terenie UW Kolibki w
Gdyni przy ul.Inzynierskiej , dz .nr 3221 ,3215,
3214, 3213, 1095, 1090 ,1089 obr. 0022 Ortowo".

Zakres opracowania obejmuje organizacj¢ ruchu na czas budowy wodociagu

wody surowej DN 150 mm i kabla zasilajaco -sterowniczego na odcinku :
- od wezta W-2 w ul.Inzynierskiej do wezta W-5 .

2.Cel opracowania .

Celem opracowania jest opracowanie projektu na podstawie ktorego
wyznaczona zostanie organizacja ruchu na okres budowy planowanego
uzbrojenia jw. w ul. Inzynierskiej w Gdyni. .

3 .Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- plan sytuacyjny

- pomiary w terenie
- wizje lokalne

- projekty branzowe

4. Dane ogélne

Zleceniodawcy 1 Inwestorem dokumentacji jest Przedsigbiorstwo
Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni przy ul. Witominskiej 29.
Ulica Inzynierska potozona jest w Gdyni.

Projektowany wodociag i kable wybudowane zostang w chodnikach i
jezdni drogi o nawierzchni pokrytej trylinkg i poboczami o nawierzchni
z ptyt chodnikowych , oraz nawierzchni gruntowej .



4.1. Charakterystyka drogi .

Przy ul. Inzynierskiej usytuowana jest zabudowa jednorodzinna
przedzielona ogrédkami oraz ujecia wody 1 SUW. Ulica Inzynierska jest
drogg lokalng przebiegajaca przez dzielnicg¢ miasta Gdyni , Orfowo .

Teren przeznaczony na budowe wodociggu polozony jest na dziatkach nr
1095, 3214, 3213 , 3215, nalezacych do Gminy Gdynia
Wodocigg na odcinku W- 2 do W-5 wykonany zostanie w wykopie
otwartym z wyjatkiem przejscia pod Potokiem Kolibkowskim bez
naruszenia nawierzchni jezdni metoda przecisku w rurze ostonowe;.

4.2. Charakterystyka ruchu na drodze.

Ulica Inzynierska jest droga 2-kierunkowa zjednym pasem ruchu w
kazdym kierunku dla ruchu pojazdéw . Ulica jest drogg lokalng
osiedlowa o niewielkim nasileniu ruchu transportu drogowego 1 pieszego .
Odcinek miedzy ternem ujecia studni 2b a SUW jest
o ruchu drogowym ograniczonym. Z odcinka
korzystaja pojazdy obsiugi SUW i dojazdu do
ogrédkow dziatrkowych.

4.3. Zagrozenia i utrudnienia.

Ruch uliczny samochodowy czasie prowadzenia robdt budowlanych w obrebie
tych ulic moze powodowaé zagrozenia powstania wypadkoéw drogowych
oraz utrudnien. Rowniez ruch pieszy moze by¢ utrudniony na skutek
prowadzenia robdt uktadania wodociagu, kabla 1 moga wystgpowac

zagrozeniem dla pieszych .

Z tego powodu budowe wodociggu i kabla nalezy wykonaé :

- w porze dnia ,

- w czasie stabej widocznoéci przy o§wietleniu powstatych przeszkod
drogowych,

- W czasie ograniczonym w ciggu doby zmniejszajacym utrudnienia
mieszkancom ,

- przy zachowaniu ciggdw pieszych w ulicy Inzynierskiej ,

- roboty prowadzone bedg odcinkami zmniejszajagcymi utrudnienia na drodze 1
przy zapewnionej zmianie organizacji ruch drogowego ,



W celu zmniejszenia zagrozen i utrudnien nalezy w czasie zmienionej
organizacji ruchu spowodowanej robotami budowlanymi na drodze szczegdlnie
przestrzega¢ znakow drogowych 1 wymienionych zalecen.

Przewidywany czas rozpoczegcia budowy i zmiany organizacji ruchu przyjeto
na dzien 01.05 do 01.06.2025 r . Natomiast terminem przywrocenia
poprzedniej statej organizacji ruchu bedzie dzien 01.06.2025r. w momencie
zdjecia znakéw tymczasowe] organizacji ruchu.

5. Rozwigzanie organizacji_ruchu.

5.1. Podzial na etapy.

Oznakowanie tymczasowe obejmuje dwa etapy realizacji budowy.

Etapl obeymuje wykonanie wodociagu na odcinku wezta W-5 do wjazdu
na posesje¢ ul. Inzynierska nr 125 . Wodociagu ulozony bedzie w ul.
Inzynierskiej w pasie jezdni przy krawezniku a kabel w chodniku .Na
odcinku realizowanym wykonany zostanie wykop w celu potaczenia
projektowanego ujgcia wody z istniejacym wodociagiem wody surowej

DN 250mm na terenie SUW .

Przy budowie wodociagu 1 kabla czg$ciowo naruszony zostanie ruch uliczny
.Z tego powodu roboty prowadzi¢ w porze o najmniejszym nasileniu ruchu .
Czas na wykonanie prac przygotowawczych, ziemnych, montazowych,
odbudowy nawierzchni ,wynosi¢ bgdzie na odcinku realizowanym przy
budowie wodociagu maksymalnie 12 godzin /dobe . Przed przystgpieniem do
prac ziemnych wykona¢ oznakowanie wykopu.

W projekcie budowy sieci wodociggowej 1 kablowej przyjeto rozebranie
nawierzchni chodnika wykonanej z ptyt betonowych chodnikowych i jezdni
wykonanej z trylinki bez rozkopania pobocza . Po zakonczeniu robdt
chodnik i jezdnia na odcinku rozkopu zostang odbudowane z odpowiednim
zaggszczeniem gruntu i utozeniem nawierzchni drogowej .

Po zakonczeniu robdt przywroci¢ poprzednig stata organizacje ruchu
drogowego . Etap I planuje si¢ wykona¢ w dniach 01.05. - 12.05. 2025 r.



Etap II obejmuje wykonanie wodociagu na odcinku wezta W-2 do wjazdu
na posesj¢ ul. Inzynierska nr 125 . Wodociagu ulozony bedzie w ul.
Inzynierskiej w pasie jezdni przy krawezniku a kabel w chodniku .Na
odcinku realizowanym wykonany zostanie wykop w celu potaczenia
projektowanego ujgcia wody z istniejacym wodociagiem wody surowe;

DN 250mm na terenie SUW .Odcinek skrzyzowania z Potokiem
Kolibkowskim wykonany zostanie bezwykopowo. Z komér wykonana
zostanie przeciskiem rura ostonowa a nast¢pnie wprowadzony bedzie
przewod wodociggowy .

Przy budowie wodociagu ikabla czgéciowo naruszony zostanie ruch uliczny
.Z tego powodu roboty prowadzi¢ w porze o najmniejszym nasileniu ruchu .
Czas na wykonanie prac przygotowawczych, ziemnych, montazowych,
odbudowy nawierzchni ,wynosi¢ bgdzie na odcinku realizowanym przy
budowie wodociagu maksymalnie 12 godzin /dobe . Przed przystapieniem do
prac ziemnych wykona¢ oznakowanie wykopu.

W projekcie budowy sieci wodociagowej i kablowej przyjeto rozebranie
nawierzchni chodnika wykonanej z ptyt betonowych chodnikowych i jezdni
wykonanej z trylinki bez rozkopania pobocza . Po zakonczeniu robét
chodnik i jezdnia na odcinku rozkopu zostang odbudowane z odpowiednim
zaggszczeniem gruntu i uloZeniem nawierzchni drogowe;j .

Po zakonczeniu robo6t przywrocié poprzednia statg organizacje ruchu
drogowego . Etap II planuje si¢ wykona¢ w dniach 13.05- 01.06. 2025 r.

5.2.0rganizacja ruchu.

1.Roboty rozkopowe begda prowadzone w jednym etapie . Po zakonczeniu
robot teren bedzie przywracany do stanu pierwotnego.

2.Ciag pieszy bedzie zachowany wzdtuz ulicy istniejacej na dtugosci
prowadzonych robot.

3. W razie ograniczonej widocznosci zostang zamontowane $wiatla
ostrzegawcze koloru zéttego.

4.Za calosc¢, prawidlowo$¢ i zgodnos¢ oznakowania i zabezpieczenia robot
w trakcie ich realizacji odpowiedzialny jest Kierownik budowy.



5.3. Swiatla ostrzegawcze.

W przypadku koniecznosci zasilanie sygnalizatoréw ostrzegawczych
wykona¢ z akumulatoréw.

5.4. Zestawienie znakow.

Do wykonania organizacji ruchu nalezy zastosowaé znaki:

1.
A-20a , U-3d.
.3

A-12¢ ,A-30 ,B41 ,C-10

Miejsce robot nalezy zabezpieczyé zaporami drogowymi .
Ilo§¢ poszczegdlnych znakéw w etapie zestawiono w tabeli.

5.4.1.1lo$¢ znakow w etapie

Ustawienie, montaz i demontaz barier drogowych typ U-20c ,

Ustawienie, montaz i demontaz znaku drogowego A-14 ,A-12b

U- |A- | A-12b | A-12¢ | U-3d | C-10 | A-30[B-33 [ U-20a | Tabli B-41 | A-12a | Kladk
20c | 14 ca adla
infor pieszy
mac ch
yjna.
I 2 |2 ] ] ] 1 212125 2 2 - e
II 2|2 ] 1 1 1 2 2| 24 2 2 - ]

Po zakonczeniu budowy odbudowaé pas drogi zajety na wykop w

przypadku jego rozkopu .



