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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest : Budowa wodociagu wody surowe] wraz z
przetaczeniem studni Nr 2b na terenie UW Kolibki w Gdyni przy
ul. Inzynierskiej , dz .nr 3221 ,3215, 3214, 3213, 1095, 1090
, 1089 obr. 0022 Oriowo.

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie urzadzenia wodnego do poboru wody
z odwiertu studni glebinowej Nr 2b. Ujeta surowa woda glebinowa przy pomocy pompy
glebinowe] przepompowana zostanie rurociggiem ttocznym przez obudowe¢ do rurociggu
DN200mm. Jest to zbiorczy wodocigg wody surowej doprowadzajacy wode z ujec
glebinowych do SUW. W obudowie studni zlokalizowany jest pomiar przeplywajacej wody i
przepustnica oraz skrzynki elektryczne, do ktérych doprowadzony jest kabel zasilania
energetycznego pompy i kabel sterowniczy pompy.

Zgodnie z programem uzytkowym, ujmowana woda przeznaczona jest do zwigkszenia
zasobow wodnych w sieci ulicznej miasta Gdyni.

3. Uklad przestrzenny.

Glowica studni wraz z ukladem pomiarowym, sterowania i szafkami elektrycznymi
zamknigta jest w obudowie. Przyjeto obudowe postawiong na ptycie z kostki betonowej i
przykrgconej do obrzeza z kraweznikow drogowych betonowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Studnia Nr 2b.

Wydajno$é Q = 82 m*/h przy S = 7,5m

Rurociag ttoczny wody surowej DN150mm L = 147m

Rurocigg samowyptywu DN100mm L =7,5m, dn160mm L =3,5m
Zbiornik wody z samowyptywu — DN2000mm H =4,0m

Obudowa typ np. firmy MGB



5. Opinia geotechniczna.

Do wykonania posadowienia rurociggéw na obiekcie, wykonano wiercenia geotechniczne.
Teren ten pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej i
lokalnego potoku.

W podiozu pod warstwa nasypodw wystepuja piaski srednie 1 gliny holocenskie i1 piaszczyste.
Wodg gruntowa nawiercono na gtgbokosci 1,5 — 2,0m p.p.t.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne stwarzajg warunki do bezposredniego posadowienia
rurociggow.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz.
463). Stwierdzone warunki gruntowo-wodne naleza do prostych. Jednak ze wzgledu na
glebokos¢ posadowienia proponuje si¢ inwestycje zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

6. Wplyw obiektu budowlanego na §rodowisko.

Zgodnie z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach ROD.6220.28.2017.AM z dnia
29.01.2018r., planowana inwestycja studni Nr 2b nie powoduje negatywnego wptywu na
srodowisko poniewaz nie wykracza poza teren dziatek nr 1090 1 3221 obr. 0022 Orlowo.
Rurociagi uktadane beda w gruncie. Stosowany materiat do ich budowy posiada certyfikaty
dopuszczajace go do budowy i niema negatywnego wptywu na srodowisko.

Ewentualne wody z samowyplywu sg wodami czystymi ujetymi na gtebokosci okoto 50m
p.p.t. w warstwach czwartorzedu i nie moga mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko.
Zatem projektowana inwestycja kompleksowo nie ma negatywnego wplywu na :

- jakos$¢ wody

- nie wytwarza $ciekow,

- nie powoduje zanieczyszczen

-nie wytwarza odpadow,

- nie wytwarza drgan ani negatywnych wtasciwos$ci akustycznych,

- nie powoduje negatywnego wptywu na drzewostan, glebe i wody powierzchniowe

7. Informacja dotyczaca ochrony przeciwpozarowej.

Przedsigwzigcie nie wymaga dodatkowej ochrony przeciwpozarowej poniewaz obok ujecia

przebiega droga publiczna spetniajaca warunki Strazy Pozarnej .

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie elementy budowlano instalacyjne wymienione zostaly w rozwigzaniach
projektowych. Sg one niezbedne dla zapewnienia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie

Z jego przeznaczeniem.



9. Rozwigzanie techniczne.

9.1. Rurociagi na ujeciu.

9.1.1. Budowa rurociggu tlocznego wody surowej studni Nr 2b.
9.1.1.1. Trasa przewodu.

W celu podtaczenia studni Nr 2b do rurociggu ttocznego wody surowej DN200mm na terenie
SUW, nalezy utozy¢ przewdd wodociaggowy ttoczny na odcinku od W-1 do W-7.

Trasa wodociagu przebiega¢ bedzie czgsciowo po terenie ujgcia studni Nr 2b nastepnie w
jezdni ul. Inzynierskiej. Ostatni odcinek utozony zostanie po terenie SUW. W miejscu

przejscia pod Potokiem Kolibkowskim wodocigg utozy¢ w rurze ostonowej przeciskiem.

9.1.1.2. Konstrukcja przewodu.

Rurocigg wody surowej projektuje si¢ o Srednicy DN150mm z rur kielichowych z zeliwa
sferoidalnego. Przyjeto rury o ztagczach STD Vi w wykonaniu na ci$nienie 16 bar koloru
niebieskiego.

Dhugos¢ rurociagu do budowy L = 147,0m.

Z uwagi na zblizenie do istn. uzbrojenia rurociag ulozony zostanie w wykopie otwartym.
W weztach stosowac ksztattki zeliwne kolnierzowe.

Skrzynki zasuw 1 hydrantu wyregulowa¢ do poziomu terenu i posadowi¢ na warstwie

betonu C12/15 z obetonowaniem ich w kwadrat .

9.1.1.3. Skrzyzowanie z Potokiem Kolibkowskim.

Na odcinku skrzyzowania wodociagu z Potokiem Kolibkowskim, projektowany rurociag
DN150mm utozy¢ w rurze ostonowej. Na odcinku skrzyzowania potok jest zarurowany.
Przejscie wodociggu wykona¢ pod potokiem. Rur¢ ostonowa wykona¢ metoda
bezwykopowa ( przecisk), a nastepnie na ptozach wprowadzi¢ rur¢ przewodowa do rury
ostonowej. Konce rury ostonowej zamkngé manszetami elastomerowymi z opaska
zaciskowg ze stali nierdzewne;.

Rure¢ ostonowg przyjeto o Srednicy dn 355x21,1mm PE100RC SDR17 L =7,0m.



9.1.2. Budowa odprowadzenia wod z samowyplywu.

9.1.2.1. Studnia Nr 2b.

Obecnie do odcinka rury nadfiltrowej wykonanej z przewodu stalowego nierdzewnego
wspawany jest zaslepiony przewdéd DN100mm wykonany ze stali nierdzewnej. Przewod
jest utozony na glebokosci okoto 0,9m p.p.t.

W czasie prac budowy glowicy studni do przycietego konca rury DN100mm dospawac
nalezy kolierz stalowy o dotaczy¢ zasuwe kolnierzowa DN100mm. Nastepnie utozy¢
przewod dnl10mm wykonany z rur PE100 SDR17 o dlugosci L = 6m i doprowadzi¢ do
projektowanej studni z krggdw betonowych Dn 1200mm (St.O-1).

Po wykonaniu przerwy na strumieniu wody, przewodem dnl60mm z rury PVC
odprowadzi¢ wody z samowyptywu do studni St.O-2 ( zbiornik wody z samowyptywu).
Zbiornik wody wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy DN2000mm, gtebokosci
H=4,0m i pojemnosci ponizej naptywu V=9,17 m’.

[lo$¢ wody naptywajacej w czasie wymiany pompy ( 1 godzina)

V=74/7,5%0,9 = 8,88 m’/h

Woda ze studni zostanie odpompowana jako czysta woda, np. do celoéw podlewania

zieleni.

9.1.2.2. Konstrukcja kanatu.

Kanaty wykonaé¢ z rur PVC - U litych kanalizacyjnych klasy SN12 kN/m* zgodnie z PN-EN
1401-1, PN-EN 1852-1:1999/A 1:2004 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu.
Dhugos¢ kanatow dn160mm L = 3,5 m

Studni¢ St.O-2 projektuje si¢ o srednicy 2000mm z kregow zelbetowych jako zapuszczang
metoda studniarskg z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej. Studni¢ St.O-1 projektuje si¢
o $rednicy Dn1200mm z krggdéw betonowych w wykonaniu metoda tradycyjng .

Projektuje si¢ studnie szczelne wykonane w oparciu o norme¢ zharmonizowang PN-
EN1917:2004. Sktadajg si¢ z elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych i pasty
poslizgowej, wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 4% oraz klasy ekspozycji
XA 3.

Studnie przykry¢ wlazem typ cigzki zeliwny D400kN z pokrywa z dwoma ryglami z logo
PEWIK Gdynia . W przejéciu przez $cian¢ komory rurg, wykona¢ uszczelnienie tancuchami

uszczelniajgcymi .



Studni¢ St.O-1 ustawi¢ w wykopach otwartych szalowanych szalunkami ptytowymi
stalowymi. Zewngetrznie studni¢ izolowa¢ antykorozyjnie. Roboty prowadzi¢ w wykopach
szalowanych. Na odplywie ze studni St.O-1 zastosowa¢ klapg zwrotna, ktorej zadaniem jest

zapobiega¢ przed ewentualng cofka przy podniesieniu si¢ zwierciadta wody w St.0-2 .

9.1.3. Préba na cisnienie.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ probe na ci$nienie oraz dezynfekcje¢ sieci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 na
ci$nienie x 1,5 roboczego. Cisnienie utrzymac przez 2 godziny i nie dtuzej niz 24 godziny.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewod przeptukac i chlorowac.

9.1.4. Skrzyzowanie z uzbrojeniem.

Odkryte uzbrojenie uktada¢ w korytkach z desek 1 podpiera¢ od dotu. W miejscach odkrycia
rurociaggdéw stalowych wykona¢ ich zabezpieczenie antykorozyjne. Odkryte przewody
zaizolowa¢ taSmami polietylenowymi doprowadzajac izolacje do klasy ,,C” wg DIN 30672.
W miejscach skrzyzowania z kablami traktowac je jako czynne pod napigciem.

W miejscach skrzyzowania kabli z wodociaggiem, odkryte istniejace kable zabezpieczy¢

rurami dwudzielnymi AROT. Przyjeto zabezpieczen szt. 15.

9.1.5. Prace montazowe.

Ukladanie przewodéw na odcinku wykopoéw wykona¢ w wykopach szalowanych. Na
zatamaniach tras projektuje si¢ bloki oporowe z betonu C 16/ 20. Przektadke pomiedzy

rurociggiem a blokiem oporowym wykona¢ z podwdjnej warstwy folii polietylenowe;j.

9.1.6. Posadowienie rurociagdéw.

Na dlugosci posadowienia rurociagéw zalegaja w wigkszosci gliny piaszczyste. Wyzej
zalegaja grunty nasypowe piaszczyste 1 piaski.
Przewody uktada¢ na dlugos$ci zalegania glin piaszczystych na 15 cm podsypce z piasku i

30cm zasypce piaskowe;j.



Na odcinkach wykopow, wykopy zasypac istniejagcym gruntem piaszczystym warstwami.
Nadmiar gruntu wywiez¢ na wysypisko / miejsce skladowania / wskazane przez
Inwestora. Warstwy zasypki wykopow zagesci¢ do minimum stopnia zageszczenia 98%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Wykopy zasypa¢ do projektowanej podbudowy drogowej. Pod podbudowa wykop na
glebokosci Im od niwelety podbudowy zagesci¢ do Is = 1,0 wskaznika zageszczenia
gruntu. W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne w postaci torfow, namutow,
przewiduje si¢ wybranie podtoza pod podsypke na glebokosci 0,5m. Nastepnie zasypac

pospotka i zageszczad.

9.1.7. Odwodnienie wykopOw na czas budowy.

Zgodnie z opinig geotechniczng na dlugosci uktadania uzbrojenia wystapi woda gruntowa.
Wystepuje ona w postaci ustabilizowanego zwierciadta wody. Zwierciadto jej waha si¢ na
glebokosci od 1,5 — 2,0 m p.p.t.

W czasie budowy wodociggu w ul. Inzynierskiej, woda gruntowa wystapi do 2/3 dlugosci
budowy.

Z uwagi na wystepowanie warstwy gliny piaszczystej na gt okolo 2 m p.p.t. oraz
zabudowy zblizonej do ul. Inzynierskiej, nie mozna odwodni¢ wykopdéw przy pomocy
zestawow iglofiltréw. Z tego powodu po wykonaniu wykopow i zalozeniu szalunkow
ptytowych stalowych, wod¢ gruntowa nalezy odprowadzi¢ z dna wykopu przy pomocy
pomp przeponowych spalinowych.

Sredni czas pompowania wody przyjeto 12 h/ dobe.

Wodg odprowadzi¢ przy pomocy weza gumowego do koryta Potoku Kolibkowskiego.

Z uwagi na fakt, iz wysoko$¢ spompowania wody gruntowej wynosi $rednio 0,1 — 0,5m,
lej depresji nie wystapi poza granicg dziatki, na ktéra PEWIK ma prawo dysponowania
gruntem.

Ustawa Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz 624) przewiduje, ze zgodnie z art. 394 ust.1 na

odprowadzenie wod z wykopow budowlanych wymagane jest zgltoszenie wodnoprawne.



9.1.8. Roboty ziemne.

- grunt z wykopow uktada¢ wzdhuz wykopoéw na odklad lub w miejscu
sktadowania,

- wykopy szalowa¢ szczelnie szalunkami plytowymi stalowymi,

- po utozeniu rurociggu 1 wykonaniu zasypki piaskowej , wykop zasypac
warstwami,

- nadmiar gruntu wywiez¢ na wysypisko ziemi ( miejsce sktadowania),

- wykop stabilizowa¢ do minimum wskaznika zageszczenia 98%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora , zgodnie z wymaganiami wiasciciela
terenu, jak w pkt. 9.1.7.

- na dlugosci zniszczonych trawnikdéw nalozy¢ 5 cm warstwe humusu i
obsia¢ trawa,

- w migjscach uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie, na pozostalym odcinku

mechanicznie (min. 80%).

9.1.9. Wytyczne montazu.

- wyznaczy¢ tras¢ rurociagu,

- wykona¢ przekopy probne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego,

- wykona¢ wykop (na dtugos$ci uzbrojenia recznie),

- oznakowac¢ wykop,

- zabezpieczy¢ istn. uzbrojenie,

- przeprowadzi¢ prace montazowe rurociggdw i przetaczenie,

- przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje,

- zasypa¢ warstwami wykop,

- doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

- wykona¢ sprawdzenie szczelno$ci rurociagu,

- prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych,

- nad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjna koloru niebieskiego (woda),
nad kanatami koloru czarnego,

- oznakowac tabliczkami usytuowanie zasuw i hydrantow
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9.1.10. Zestawienie materialow.

Lp Wyszczegolnienie Jedn. Tlos¢ Uwaga
jednost
ek
1 Rury przewodowe DN150mm Zeliwne sferoidalne m 147 p=16 bar
kielichowe o ztaczach STD Vi koloru niebieskiego
2 Rura ostonowa dn350x21,1lmm PE100 RC SDR17 m 7 p=10bar
3 Manszeta elastomerowa- kotnierz uszczelniajacy KG z szt 2 kpl.
opaska zaciskowg ze stali nierdzewnej dla rury 350/150
4 Rury dn110PE SDR17 m 6,0 PN10
5 Rury PVC kanalizacyjne dn160mm kielichowe m 3,5 SN8
6 Studnia Dn1200mm z kr¢géw betonowych C35/45 na szt 1 kpl.
uszczelkach ustawiona w wykopie
7 Studnia Dn2000mm z kregéw betonowych C35/45 na szt 1 kpl.
uszczelkach zapuszczana metodg studniarska
8 Kohierz ze stali nierdzewnej przyspawany do istn. szt 1 St.
rury nierdzewnej DN100 samowyplywu nierdz.316
9 Krociec 2-kotmierzowy L=0,5m DN100mm Szt 1 St.nierd. 316
10 Zasuwa zel. kolnierzowa DN150mm szt 1 PN16
11 Zasuwa zel. kolnierzowa DN100mm szt 1 PN16
12 Zasuwa zel. kolnierzowa DN80mm szt 1 PN16
13 Obudowa do zasuw szt 3
14 Hydrant DN80mm podziemny - komplet szt 1 PN16
15 Kolano zel. kohierzowe ze stopka DN 80mm szt 1 PN16
16 Trojnik kohierzowy zel. 200/150mm szt 1 PNI16
17 Trojnik kohierzowy zel. 150/80mm szt 1 PN16
18 Kroéciec 2-kohierzowy zel. DN150mm szt 2 PN16
19 Kroéciec 2-kohierzowy zel. DN8Omm szt 1 PN16
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20 Krociec kiel - kotierzowy zel. DN150mm szt PN16
21 Krociec 1-kohierzowy zel. DN150mm Szt PNI16
22 Krociec bosy zel. DN150mm szt PN16
23 Tuleja DN100 PE szt PN16
24 Lacznik rurowo kotnierzowy DN200mm szt PN16
25 Luk zel. kotnierzowy DN150mm o=90° szt PN16
26 Luk Zel. kielichowy DN150mm 0=22° szt PN16
27 Luk Zel. kielichowy DN150mm o=45° szt PNI16
28 Skrzynka do zasuw szt

29 Skrzynka do hydrantow szt

30 Blok oporowy beton C16/20 szt Wykona¢ na

budowie
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9.2. Studnia Glebinowa Nr 2b

9.2.1. Dobér pompy glebinowej.

Dane techniczne studni:

wydajno$¢ eksploatacyjna zatwierdzona przy depresji S=7,5 m Q = 82 m3/h
wydajnos¢ przyjeto do eksploatacji studni Q = 74 m’/h = 20,56 I/s

rzedna terenu istniejgcego = 34,10 m n.p.m.

rzgdna ustabilizowanego zwierciadla wody = 0,4 m n.p.t. = 34,50 m n.p.m.
rzedna zwierciadla wody przy depresji S=7,5 m =27,0 m p.p.t.

wymagana linia ci$nien w ukladzie wody surowej w rurociggu DN200 na terenie
UW (rzedna podnoszenia agregatow pompowych) = 57,00 m n.p.m. przy
zakladanej wydajnosci ujecia

rzedna zawieszenia pompy = 15,80 m n.p.m

dhugo$¢ rurociagu ttocznego dosytowego @150 mm L = 147 m

dtugos¢ rurociggu tlocznego w studni @125 mm L = 18,7+3,85+0,62=23,17 m
rz¢dna terenu w miejscu wiaczenia do DN200mm = 31,5 m n.p.m. na terenie
SUW

dhugo$¢ pompy = 1,5m

UWAGA: Przy samodzielnej pracy agregatu pompowego wymagana wysokos¢
podnoszenia na UW spada do 40 m n.p.m.

Dhugosci zastgpceze przy stratach miejscowych : rurociag @125mm, V=1,72m/s, i=46%o

Zwezka Z=1x0,2=0,2
Kolano 7Z=2x0,14=0,28
Przeplywomierz Z=40
Przepustnica Z=1
Zawor zwrotny Z=1

¥7=6,48 m

Lz - dlugo$¢ zastepcza
Lz=27Zxa
o - Wspotczynnik dlugos$ci zastepczych dla $rednicy przewodu

Lz =6,

48 x 3,21 =20,80 m

Dhugos$¢ zastepcza: rurocigg @150mm, V=1,2m/s, i=18%o

Fuk
Kolano

Z2=2x0,11+0,32=0,54
Z=1x1,58=1,58

Zasuwa Z=1x0,24=0,24
Trojnik Z=0.72x2=1.44

27 =3,80m

L2 =3,8x4,13=15,69 m

Opory na rurociggu ttocznym:

Ah = (147+15,69 ) x 0,018 + (23,17+20,8) x 0,046 = 2,93 + 2,08 = 4,95m
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Wymagane podnoszenie pompy od poziomu rz¢dnej agregatow na UW do rzedne;j
zwierciadla na ujeciu studni Nr 2b

Ah=57,0-27,0=30,0 m

Razem podnoszenie pompy przy uwzglednieniu oporéw na rurociggu tocznym w studni i
na sieci dosylowej przy wydajnosci studni Q = 74 m3/h

H=30+4,95=3495m
Zatozenia: dla przyjetej pompy

Wydajnos¢ pompy nominalna Q=74 m3/h
Minimalne podnoszenie pompy AH = 34 m st.w.

Przyjeto pompe glebinowa produkcji WILO 2-stopniowa Typ K8.70-2
z silnikiem NU 611-2/11

Moc silnika znamionowa 11 KW

Pobo6r mocy max dopuszczalny 13,3 KW

wirnik diagonalny

Napiecie — 400V 50Hz

Dhugos¢ agregatu — 150 mm

Srednica agregatu — 143 mm

Masa agregatu — 96,4kg

Silnik agregatu zasilany zostanie ze skrzynki elektrycznej hermetycznej wbudowang w
obudowe studni . Silnik agregatu pompowego wyposazony jest w czujniki temperaturowe
PT100 oraz przewod zasilajacy

Dhugos¢ kabla catkowita L=27m.

Pompe zamowi¢ z potaczeniem kotnierzowym DN 125 mm

Silnik ma mozliwos$¢ przezwajania i jest przeznaczony do pracy z falownikiem .
Pompa sterowana zostanie w uktadzie falownika .

Uklad sterowania opracowany jest w projekcie elektrycznym.

Falownik zamontowany zostanie w szafie ustawionej obok obudowy studni( w
rozdzielnicy RZ-S) .

Z uwagi na zastosowanie falownika do sterowania praca pompy nalezy zaznaczy¢ ,ze
pompa moze pracowac jako zrodto wody uzupetniajacej przy pracy SUW. Wydajnosc
jej moze by¢ niska .Wobec czego stosowanie plaszcza chtodzacego jest konieczne.

9.2.2. Obudowa studni glebinowej.
9.2.2.1. Podstawa i pokrywa.

Projektuje si¢ obudowe np. typu firmy MGB sktadajacej si¢ z podstawy 1 pokrywy obudowy.
Pokrywa wykonana jest z laminatu poliestrowego ocieplonego piankg poliuretanowa.
Wymiary obudowy:

- dlugos¢: 1569 mm
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- szeroko$¢: 1012 mm

- wysokos¢: 1355 mm

- szeroko$¢ w rozstawie mocowania do podtoza 1125 mm

W postawie sg otwory:

dla rurociggu ttocznego

dla kabla sterowniczego

dla kabla zasilajacego

dla rury ostonowej studni (nadfiltrowe;j)

dla kabla sterowniczego do czujnika pomiaru temperatury uzwojenia silnika

Obudowa wyposazona jest w:

zamek pokrywy zabezpieczony przed zamarzaniem

uszczelke pokrywy

zawiasy wewnetrzne pokrywy

kratke wentylacyjng

wlot powietrza z uchwytem zabezpieczony siatka

Podstawa studni w konstrukcji stalowej oblozona laminatem wypelniona pianka
wtryskiwang. Mocowana jest do kraweznikéw drogowych przy pomocy wkretow
rozporowych M20 ze stali A4.

Obudowa wentylowana przy pomocy kratki wentylacyjnej zamontowanej w bocznej
Scianie .Wykonana jest z laminatu poliestrowo szklanego wypelionego pianka

gr. 50 mm. Miedzy obudowa a podstawg jest uszczelka gumowa.

9.2.2.2. Wyposazenie.

Obudowa zostanie wyposazona w osprzet technologiczny:

glowice studni

rurocigg DN125mm ze stali nierdzewne;j

przeptywomierz elektromagnetyczny typ Proline Promag P300 DNI125 mm montaz
kompaktowy o parametrach wymaganych :

komunikacja Profinet,

przetwornik z przedzialem taczeniowym oddzielonym hermetycznie od przedziatu gtowne;j

elektroniki,
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- rura pomiarowa czujnika wykonana z stali nierdzewnej, wyktadzing odporng chemicznie i
o matlej podatnos$ci na osadzanie si¢ zanieczyszczen z PTFE,

- elektrody ze stali AISI 316 w ksztalcie stozka zapewniajacego efekt samooczyszczania,

- niepewno$¢ pomiarowa ponizej £0,5% w.w. £ lmm/s,

- detekcja niepelnego przeptywu elektroda inng niz pomiarowa,

- ruchome komhierze,

- czujnik o $rednicy wewnetrznej zgodnej ze S$rednica rurociggu, nie wprowadzajacy
dodatkowego spadku ci$nienia,

- ruchome konierze,

- wyposazony w rozbudowang diagnostyke Heartbeat,

- menu przetwornika w jezyku polskim

- manometr tarczowy 0-0,4MPa

- przetwornik ci$nienia typ PC 28 0 do 0,6 MPa (Aplisens)

- przepustnicg (zawor) zwrotng bez kolierzowa @125mm

- przepustnice (odcinajacy) bez kotnierzowa z napedem slimakowym

- kran pobierczy 1 spustowy DN15 mm z wydtuzong wylewka dtugosci okoto 8 cm z brazu
lub ze stali nierdzewnej przystosowany do opalania

- odpowietrznik automatyczny-napowietrzajacy wykonany ze stali nierdzewnej 316
produkcji MANkenberg typ 1.121 1.32 .

Dodatkowo w obudowie zamocowane s3:

- skrzynka elektryczna hermetyczna

- wspornik kotwigcy skrzynke ze stali nierdzewnej typ 316

9.2.2.3. Przewdd tloczny.

Przewod ttoczny wykonany zostanie z rur ze stali nierdzewnej typ 316 o srednicy DN125 mm
jako elementy kotierzowe w sztangach po 3x L=6miL=0,7 m
W kohierze rurociggu ttocznego w studni nalezy wspawac¢ rurki:
-2 x0 40mm - dla pomiaru r¢cznego z.w w studni 1 kabla sondy pomiaru zwierciadta wody
-dla kabla zasilania pompy w kotnierzach wycia¢ otwor @332mm .
Kohierze segmentoéw laczy¢ srubami ze stali nierdzewnej kl. A4. Za najnizej zawieszonym

segmencie w studni zawieszona zostanie pompa do krdcca kotnierzowego.
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9.2.2.4. Glowica studni.

Elementem technologicznym stuzagcym do ujmowania wody ze studni, kontrole jej poziomu

jest glowica studni z kro¢cem tlocznym @125mm ,rurociggiem ttocznym i z pompa.

Glowica przenosi cigzar pompy i elementéw rurociggu tlocznego.

Gtowice stanowi kolierz DZ 500 mm 2z otworami dla rurociggu tlocznego i

matosrednicowych otwordw.

W projekcie przyjeto wykonanie gtowicy ze stali nierdzewnej, ktora przykrecona zostanie do

kolnierza przyspawanego do odpowiednio docigtej rury nadfiltrowej stalowej DZ 355,5

x10mm studni. Na koiierzu utozona zostanie uszczelka gumowa gr. Smm 1 nastepnie

glowica. Do mocowania stosowacé $ruby ze stali nierdzewnej kl. A4. Wszystkie elementy

glowicy wykonac¢ ze stali nierdzewnej typ 316 zgodnie z DIN 4926.

Wszystkie elementy ponizej obudowy owingé¢ rekawem termokurczliwym do glebokosci

posadowienia rurociggu ttocznego.

Gtlowice z kohierzem $lepym owierconym jak na rysunku i centralnie wspawanym kroccem

ttocznym kotierzowym; pokazano na rysunku NR 6 o dlugo$ci L=700 mm pod kotnierzem

glowicy 1 L= 200mm nad kolnierzem glowicy .

Otwory mato srednicowe w kotnierzu przeznaczone sg do:

- pomiaru recznego zw. wody w studni DN 40 mm +zaslepka

- kabla sondy pomiaru zwierciadla wody DN 40mm - sonda glebokosci typu SG-25 Smart z
teflonowg ostong kabla , Aplisens ( z dlawica do kabla)

- kabla zasilajacego pompe (dtawica do przekroju kabla) DN32 mm

- odpowietrzenie gtowicy DN 25 dla odpowietrznika automatycznego

- DN 25 mm kréciec z zaworu kulowego dla podawania NaOCl .

- DN 16 mm dla przewodu sterowniczego czujki pomiaru temperatury uzwojen silnika
Uszczelki gr. Scm stosowaé wylacznie wykonang z materiatu odpornego na NaOCL ( na
bazie gumy EPDM ) .

Przepusty kablowe wykona¢ z dlawicami nierdzewnymi i uszczelkami gumowymi.

9.2.2.5. Izolacja termiczna rurociaggow .

Rurociagg ttoczny oraz rur¢ nadfiltrowa na odcinku strefy przemarzania nalezy ociepli¢

termicznie .W tym celu pionowy odcinek rurociggu ttocznego pod podstawa studni oblozony
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zostanie tupkami z PU gr.80 mm z powloka utwardzona do gtebokosci kolana na zalamaniu
pionowym .Lupki mocowac przy pomocy objemek ze stali nierdzewne;.

Rura nadfiltrowa obtozona zostanie tupkami z PU gr.100mm z powtoka utwardzona.

Lupki wigza¢ przy pomocy drutu wykonanego ze stali nierdzewnej gr. 3 mm .

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna charakteryzowac si¢
nastepujacymi wlasnosciami:

- gestos¢ catkowita 80 kg/m’

- gestos¢ rdzenia 60 kg/m’

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 10% deformacji > 0,3 MPa

- przewodnictwo cieplne < 0.029 W/mK

9.2.3. Wytyczne wykonania podstawy pod obudowe studni.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania podstawy pod obudowa studni nalezy wykonaé
podbudowe z kostki betonowej ograniczonej kraweznikami drogowymi betonowymi do
ktoérych przykrecona zostanie obudowa studni przy pomocy wkretow rozporowych M20 ze
stali nierdzewnej A4.

Przylegajacy grunt do odwiertu stanowi glina piaszczysta. Woda gruntowa stabilizuje si¢
ponizej 2,0 m p.p.t.

Warunki gruntowo wodne s3a korzystne dla wykonania podloza betonowego . Grunt nalezy
zagesci¢ po prowadzonych wykopach do zageszczenia 0,98 stopnia zagegszczenia, a Im od

terenu do 1,0 stopnia zageszczenia. W tym celu :

wykona¢ korytowanie do glebokosci 0,55m p.p.t.

utozy¢ warstwe geowtdkniny,

podsypke z piasku drobnego zaggszczonego gr. 30 cm.

podbudowe 15 cm z kruszywa famanego zageszczanego mechanicznie

( pod studnig gr .20 cm ),

- podsypke cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

- kostke betonowg gr.8 cm.

Calos¢ wykonac¢ w obrzezach betonowych utozonych na tawach betonowych z betonu
C12/16 z oporem .Na powierzchni utozenia podstawy pod studni¢ kostke utozy¢ w
ograniczeniu kraweznikow drogowych.

Plyta poziomo wyprofilowana w stosunku do osi studni. Powierzchnia ptyty F=1,83m’.
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9.2.4. Wytyczne zasilania energetycznego, sterowania i sygnalizacii

Do studni doprowadzone beda kable =zasilania energetycznego 1 sterowania.

Zasilanie i sterowanie studni wykona¢ w/g projektu elektrycznego.

Zasilania w energi¢ wymaga:

1) Regulacja wydajnosci silnika agregatu pompowego przez przetwornik czgstotliwosci
w funkcji stalego (ustawionego) przeptywu wody z pelnym zabezpieczeniem
elektrycznym silnika przed :

przecigzeniem

zwarciem

2) Sygnalizacja

prace i postdj pompy na falowniku (panel operatorski na drzwiach RSZ) oraz lacze
Profinet do sterownika w budynku SUW Kolibki

warto$é sumaryczna pompowanej wody ze studni [m’] z przetwornika przeptywomierza
wody, bezposrednio na przetworniku oraz tacze Profinet do sterownika w budynku SUW
Kolibki

warto$¢ chwilowa przepltywu [m® /h ] jw. ( na przeptywomierzu oraz tacze Profinet do
SUW)

ci$nienie aktualne w przewodzie ttocznym studni z przetwornika ci$nienia (Profinet do
SUW)

aktualny poziom lustra wody z czujnika poziomu (Profinet do SUW)

otwarcie obudowy oraz szafy RZ-S przez osoby niepowotane (sygnat binarny do SUW)

pomiar temperatury uzwojen silnika glgbinowego agregatu pompowego ( wykorzystanie
funkcji zabezpieczenia termistorowego w pompie podiaczonego do falownika — nastgpnie

sygnat cyfrowy z falownika poprzez Profinet do SUW — funkcja programowa falownika)

3) Ogrzewanie obudowy studni

Wiaczenie i wylaczenie r¢czne w zalezno$ci od pory roku przy pomocy grzatki elektrycznej —

przewodu grzewczego.
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9.2.5. Zagospodarowanie strefy ochronnej bezposredniej studni nr 2b.

9.2.5.1. Ogrodzenie strefy.

Obecnie strefa ochronna bylej, wyeksploatowanej studni jest ogrodzona ramami stalowymi
wypelnionymi siatkg stalowg lub siatka na stupkach. Ogrodzenie na odcinku poludniowo-
wschodnim nie podlega demontazu z uwagi na fakt, iz jest wtasnoscig osob trzecich. Obok
na terenie PEWIK powstanie rownolegle nowe ogrodzenie. Ogrodzenie od strony potnocno-
zachodniej na odcinku od ul. Inzynierskiej do istniejacego budynku L= 21,5 pozostanie
Nowe ogrodzenie projektuje si¢ z paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu stalowego
@5mm o oczkach 50x200 mm. Panel posiada usztywnienia 2-4 biegnace przez jego dlugosc.
Prety taczone sg przez spawanie punktowe. Elementy stalowe paneli, stupkow, bramy s3 z
drutu ocynkowanego powlekanego poliestrem. Kolor zewnetrznej powtoki malarskiej barwy
RALG6005 (zielony).
Wysoko$¢ ogrodzenie h=1,8m z murkiem systemowym . Do montowania ogrodzenia i bramy
stosowac Sruby zrywalne.
Dhugos¢ projektowanego ogrodzenia wynosi L=97,5 mb.

Zestawienie ogrodzenia do likwidacji i budowy nowego:

- L= 48,5m od strony dz. nr 1088

- L= 24,5 w (wtym brama i furtka ) od strony ul. Inzynierskiej dz. nr 1095

- L=24,5m (wtym furtka) od strony toréw dz. nr 1102

- Od strony dz. nr 1091 zostawi¢ istniejace ogrodzenie .

Razem do budowy nowego ogrodzenia L=97,5 m

Charakterystyka paneli:

A) Panel ogrodzenia

szeroko$¢ 2530 mm (szeroko$¢ osadzenia stupkéw 2570mm) wysoko$¢ h=1,53m

- drut @5Smm

- oczka w $wietle 50x200 mm

- oczka profilowe 60x60 mm

- stupki 60x40x20 mm gr. blachy do stupkow g=2mm z daszkiem wysokosci 2,4 m z
kompletem do skrecania ogrodzenia stupki zala¢ wypeklieniem np. mleczkiem

cementowym
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B) Brama paneli

Brama dwuskrzydtowa - wahadtowa o szeroko$ci B=4m samonos$na. Szt. 1.

C) Furtka

Od strony torow i ul. Inzynierskiej wykona¢ furtke szerokosci B=1,0m. Szt. 2.

D) Montaz ogrodzenia

Wykopa¢ dotki o wymiarach 40x40cm gi. 100 cm. Ustawi¢ shupki co L=257 cm z
zastosowaniem fundamentéw systemowych i taw systemowych .Dolki stupkow zalaé
betonem . Murek systemowy uktada¢ na betonie. Stosowac beton klasy C25/30.

Po ustawieniu stupkéw przystapi¢ do montazu ogrodzenia stosujac zataczone w komplecie
wyposazenia elementy ogrodzenia. W czasie montazu ogrodzenia projektowanego nie
naruszy¢ ogrodzenia istniejacego.

UWAGA : Bramg i furtki zamyka¢ na ktodki energetyczne.

9.2.5.2. Wytyczne wykonania dojazdu i placu manewrowego.

Na terenie ujecia studni Nr 2b nalezy wykonaé¢ plac manewrowy z dojazdem. Utozony
zostanie z ptyt drogowych petnych o wymiarach 300x100x15cm lub 300x150x15cm typ
MON. Spadek minimalny utozenia ptyt i=1% z opadaniem od studni na teren. Pozostaty
spadek placu i dojazdu i= 2 % w kierunku terendéw zielonych.

Wielko$¢ placu manewrowego wynosi F= 226 m”.

[lo$¢ ptyt drogowych do utozenia:

- plyty 300x100x15cm — 38 szt.

- ptyty 300x150x15cm — 14 szt.

Szczeliny miedzy ptytami wypehi¢ grysem o granulacji 2-6mm

Podbudowe i1 utozenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym branzy

drogowej

Na odcinku wjazdu z ul. Inzynierskiej na teren dz. nr 1089, 1090 ujecia wody studni Nr 2b
istnieje wjazd. Jest on szerokosci B=5m i posiada zatopiony kraweznik oraz wytozony jest

kostka betonowa drogowa koloru czerwonego.
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Po zakonczeniu robdt na terenie ujecia, w ramach odbudowy nawierzchni po robotach
prowadzonych w ul. Inzynierskiej na wjezdzie przelozy¢ kostke betonowa . Kostke utozy¢
na istniejacej podsypce piaskowej gr 3 cm.

Powierzchnia wjazdu F = 7,5m’.

W miejscu wjazdu od strony UW na przejazd przez chodnik wykonaé kraweznik czgsciowo
zatopiony. Zatrzyma on wodg¢ sptywajaca ze zjazdu w kierunku ulicy i skieruje jg na trawnik
Uw.

Po zakonczeniu robot drogowych wykonawca dostarczy do PEWIK Gdynia protokét z
badan zaggszczenia gruntu pod plac manewrowy i droge dojazdowa . Krawezniki uktadac na

podbudowie z betonu C16/26 gr. 20 cm z opornikiem .

9.2.5.3. Odwodnienie nawierzchni utwardzonej na terenie strefy ochronne;.

Nawierzchni¢ na terenie strefy uktada¢ za spadkiem minimum i=1 % od obudowy studni.
Nawierzchni¢ utozy¢ za spadkiem podtuznym i poprzecznym, ktéry pozwoli odprowadzi¢

wody opadowe na teren zielony strefy.

9.2.5.4. Przestrzenny uklad zieleni.

Na terenie ujecia obecnie istnieje zielen niska. Po budowie nawierzchni, rurociagu oraz
ogrodzenia, zostanie ona naruszona. Po zakonczeniu prac na terenie przeznaczonym do
odbudowy rozscieli¢ 5cm warstwe humusu i obsiaé trawa na powierzchni F = 730 m”. Przy
zagospodarowaniu terenu nalezy przewidzie¢ obsianie trawg przy zastosowaniu gatunkow

traw, ktore wystepuja na danym siedlisku.

9.2.5.5. Zestawienie powierzchni strefy.

- powierzchnia obrukowania studni kostka bet.

przy studni F=11,07 m*

pod pokrywa F =1,83 m’
- powierzchnia placu manewrowego i drogi dojazdowej F =163,1 m?
- powierzchnia zieleni F = 1551,3 m*

Powierzchnia calkowita F=1727,3 m’



22

Na ogrodzeniu strefy ochronnej pd strony ul. Inzynierskiej Inwestor zawiesi tabliczke
koloru niebieskiego z napisem: ,,Teren Ochrony Bezposredniej. Ujecie wody podziemne;.

Osobom nieupowaznionym wstgp wzbroniony”.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane z p6zn. zmianami,
Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.2015, poz.329), Rozporzadzenie
MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U.2000 Nr 63, poz. 735), Rozporzadzenie MI z dnia 6
lutego 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401), Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2015 poz.
1590 ze zm.) stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach,
na ktorych zaprojektowany zostal zakres niniejszego przedsigwzigcia, dz. nr 3221, 3215,

3214, 3213, 1095, 1090, 1089 obr. 0022 Ortowo.
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