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Siatka ze stali nierdzewnej  typ 304 o oczkach 1x1 cm
mocowana do płaskownika ze stali nierdzewnej typ 304
50x3 mm mocowana do ściany czołowej                                      

WIDOK OD CZOŁA

WIDOK Z GÓRY

Uwaga: Wykonać z betonu C35/45
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Pospółka gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie

Podbudowa z kruszywa kamiennego (0-31,5 mm) 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Palisada h=1,5 m z kołków drewnianych
Ø10 cm na dł. narzutu kamiennego

Geowłóknina 
separacyjno-
filtracyjna

Narzut kamienny frakcji 5:15 ułożony na 
geowłókninie (gr. warstwy 30 cm)

1600

Zasypka piaskowa

Zamurować cegłą kanałową

D160

D160

27,9

Podsypka z piasku gr. 5 cm

Płyty YOMB

NR RYS.

Budowa wodociągu wody surowej wraz z przełączeniem studni Nr 8c na 
terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inżynierskiej, dz, nr 3221,3215,3214 

obr. 0022 Orłowo

TEMAT:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.

ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax     58 718-12-98
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl
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Wylot rurociągu odwadniającego
do rowu
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