ul. Inzynierska

Kraweznik podniesiony dla zatrzymania wody sptywajgcej

trawnik na terenie UW

granica

34,81

z dorgi dojazdowej na ulice i kierujacy jg do rozlania sie na

Kraweznik drogowy 30x50

tawa bet. C12/16 gr. 20cm z oporem

Kostka bet. szara gr. 8cm (10x20cm)

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr 3cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

Podsypka piaskowa zageszczana gr. 20cm

Ptyta drogowa MON gr 10cm wym 300x150cm
Podsypka cement.-piaskowa C8/10 gr 5cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

Geowldknina separacyjn0 wzmacniajgca na rozcigganie
wzdtuz i wszerz min. 80/80
Grunt G1 zageszczony do Is=1,0

Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie gr. 50cm

TEMAT:

Budowa wodociggu wody surowej wraz z przetagczeniem studni Nr 2b na

terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inzynierskiej, dz, nr

3221,3215,3214,3213,1095,1090,1089 obr. 0022 Ortowo
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