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A. BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA



CZESC OPISOWA BRANZY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE]:

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szkoly Podstawowej w
Sulmierzycach w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwi zewngtrznych.
Budynek szkoty zlokalizowany jest w miejscowosci Sulmierzyce na dzialce nr ewid. 1270,

obreb 0017 Sulmierzyce.
Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i o§wiaty, jak: budynki szkolne 1

przedszkolne

ZakKres i zalecenia planowanych do wykonania robét:

W zakres opracowania wchodzi wymiana kompletnej stolarki okiennej oraz drzwi
zewnetrznych. Przebudowa budynku zwigzana z inwestycja polegac¢ bedzie na podmurowaniu
otworéw okiennych w pomieszczeniu sali gimnastycznej z zamurowaniem dwoch okien oraz
na powigkszeniu otworéw dla montazu czesci drzwi zewnetrznych.

Roboty rozbiorkowe:

— Demontaz stolarki okiennej i stolarki drzwi zewnetrznych wraz z parapetami
— Przekucia w $cianach wewngtrznych i1 zewngtrznych pod powiekszenie otwordéw
drzwiowych

Roboty do wykonania:

— W zakres opracowania wchodzi wymiana kompletnej stolarki okiennej oraz drzwi
zewngtrznych.

— Przebudowa budynku zwigzana z inwestycja polega¢ bedzie na podmurowaniu
otworéw okiennych w pomieszczeniu sali gimnastycznej z zamurowaniem dwdch
okien oraz na powigkszeniu otwordéw dla montazu cz¢sci drzwi zewnetrznych.

— Wykonane zostang nadproza wzmacniajace z pary ceownikéw w miejscach

poszerzanych otworéw drzwiowych.
— Wymienione zostang parapety zewnetrzne i wewngtrzne.
— Wykonane zostang prace wykonczeniowe zwigzane z wymiang stolarki

1.1 Zestawienie danych technicznych:

- kubatura budynku 20 390 m*

- powierzchnia zabudowy 2398,48 m?
- powierzchnia uzytkowa 3546,16 m?
- powierzchnia catkowita 4215,94 m?
- wysokos¢ budynku 3,53-11,82m
- dtugos¢ budynku 50,93 m

- szerokos¢ budynku 69,90 m

- wysokos¢ do okapu 2,74-8,51m

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1



- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

- liczba pomieszczen piwnic 13
- liczba pomieszczen parteru 53
- liczba pomieszczen pigtra 26
2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno--materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
w zalezno$ci od potrzeb — informacje¢ o konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego dolgcza si¢ ekspertyze techniczng obiektu;

2.1  Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego:

W miejscach poszerzeh otworéw pod montaz drzwi zewngtrznych nalezy wykona¢ nadproza
wzmacniajgce.

Nadproza w istniejgcych Scianach zewnetrznych nalezy wykona¢ jako nadproze
wzmacniajace z dwoch ksztaltownikéw stalowych

2.2  Zastosowane schematy statyczne

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowy ustrd] nosny dachu to wigzba dachowa drewniana tradycyjna w
uktadzie ptatwiowo kleszczowym i uktadzie jetkowym.

2.3  Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:
- przyjeto kategori¢ geotechniczng posadowienia obiektu I
- Obcigzenia  wiatrem,. Przyjeto 1 strefe obcigzenia  wiatrem  zgodnie
z PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne. Oddzialywania wiatru. (lub normy réwnowazne;j)

- Obciagzenia $niegiem,. Przyjeto II stref¢ obcigzenia sniegiem zgodnie z PN-EN 1991-1-
3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-3: Oddzialywania ogélne.

Obcigzenie $niegiem. (lub normy réwnowaznej)

- Obcigzenia stale przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-EN
1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czegs$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach (lub normy

rOwnowaznej)



- Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
e obcigzenia obliczeniowe dla standw granicznych nosnosci
e obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o0 nastgpujace normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (lub  normy
rOwnowaznej)

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddzialywania ogélne. Cig¢zar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach (lub normy réwnowaznej)

PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czegs¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Cig¢zar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach (lub normy rownowaznej)

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie sniegiem (lub normy réwnowaznej)

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne. Oddzialywania wiatru (lub normy réwnowaznej)

PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne
(lub normy réwnowaznej)

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢s¢ 1-1: Reguty
ogOlne 1 reguty dla budynkéw (lub normy réwnowaznej)

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1:
Reguty ogélne dla zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukcji murowych (lub normy
rOwnowaznej)

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie muréw (lub normy réwnowaznej)

2.4  Podstawowe wyniki obliczen

Belki nadprozowe dla poszerzanych otworéw jako nadproze wzmacniajace z dwoéch
ksztaltownikéw stalowych C100 skrgconych ze sobg srubami M12

3 W zaleznos$ci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej;

3.1 Warunki gruntowe i geotechniczne
- Funkcja obiektu: budynek Szkoty Podstawowe;]
- Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
— Warunki gruntowe przyjeto jako proste: jak dla warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie 1 litograficznie, zalegajacych poziomo, bez mineralnych gruntéw
stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
- I kategoria warunkéw geotechnicznych o statycznie wyznaczalnych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych,.



— Budynek posadowiony jest ponizej strefy przemarzania (strefa przemarzania h,=
1,0m wg PN-B-03020:1981 lub rownowaznej). Budynek jest cz¢Sciowo podpiwniczony.
— Zwierciadto wéd gruntowych przyjeto ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwraca si¢
uwage na sezonowg mozliwos¢ wystepowania wod zawieszonych.

- Przedmiotowy teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, w terenie
goérniczym ,,Pole Betchatéow”, w terenie gorniczym ,, Pole Szczercow”, w terenie
goérniczym kategorii ,,0” w izoliniach przyspieszen drgan gruntu o wartosci 120mm/s2.
Wplyw odksztalcen na terenie goérniczym zakwalifikowanym do kategorii ,,0” na
obiekty budowlane uznaje si¢ za pomijalny.

— Obcigzenie na grunt przyjeto 1,5 kg/cm? oraz $redni jednostkowy opér podtoza nie
mniejszy niz qf=150kPa (mqf=121,5kPa)

— W przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetych zalozen gruntowych nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

3.2 WarunkKi i sposob posadowienia ( warunki gruntowo-wodne)
Zaklada si¢ ze stosunki wodne sg ustabilizowane 1 nie ulegng zmianie.

3.3 Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gorniczej

Wptyw odksztalcen na terenie gérniczym zakwalifikowanym do kategorii ,,0” na obiekty
budowlane uznaje si¢ za pomijalny.

W przypadku wystepowania na przedmiotowym terenie innej niz zatozona kategoria szkdd
gbrniczych przed realizacjg inwestycji skontaktowac si¢ z projektantem konstrukcji w celu
dostosowania obiektu do aktualnych warunkéw goérniczych.

4 Dokumentacja geologiczno-inzynierska;
Nie dotyczy.

5 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych:

5.1. FUNDAMENTY
Fundamenty budynku istniejace.

5.2. SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne istniejace murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane. Czes$¢ elewacji posiada warstwe izolacji
termicznej ze styropianu wraz z wyprawg elewacyjng.

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ nadmurowanie 8szt otworéw okiennych w
pomieszczeniu sali gimnastycznej z zamurowaniem dwéch okien. Murowanie wykonaé z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.



5.3. KONSTRUKCJA STROPOW
Stropy miedzykondygnacyjne istniejace.

5.4. KONSTRUKCJA NADPROZY

Nadproza okienne 1 drzwiowe istniejgce.

W miejscach poszerzen otworéw pod montaz drzwi zewngtrznych nalezy wykonad
nadproza wzmacniajace.

Nadproza w istniejagcych S$cianach zewnegtrznych nalezy wykona¢ jako nadproze
wzmacniajgce z dwoch ksztattownikéw stalowych C100 skrgconych ze sobg srubami M12.
Lokalizacja nadprozy wzmacniajacych zostata przedstawiona na rysunkach. Uprzednio
nalezy wyku¢ bruzdy w $cianach, obsadzi¢ belki stalowe, skreci¢ ze sobg, obtozy¢ siatka
Rabitz'a i otynkowaé. W nowopowstalym otworze obsadzi¢ drzwi zgodnie z rysunkami.

5.5. KONSTRUKCJA PODLOG
Podlogi w pomieszczeniach istniejgce.

5.6. KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIA DACHOWEGO
Konstrukcja dachowa i1 pokrycia dachowego istniejaca.

5.7. RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBROBKA BLACHARSKA
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie istniejace.

5.8. TYNKI I OKLADZINY

Tynki istniejagce. Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang stolarki nalezy uzupeinié
ewentualne ubytki tynkéw 1 okladzin na $cianach zewnetrznych, wewnetrznych
i osciezach. Uzupetnienia ubytkéw wykonaé¢ z zachowanie charakteru stanu istniejacego.
Wykona¢ uzupelnienia powlok malarskich z zachowaniem istniejacej kolorystyki. Tynki
wewnetrzne klasy I'V.

5.9. STOLARKA
- Stolarka okienna : okna PCV 6- komorowe, 3 -szybowe
- Stolarka drzwiowa : drzwi zewngtrzne aluminiowe z szybg bezpieczna,
- Okna w pomieszczeniu 2/17 (salka gimnastyczna) wzmocnione, wykonane z szyba
bezpieczng, zespolong klasy P2A posiadajaca w swojej budowie foli¢ PVB
- Stolarke wykonac¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie.
-Zestawienie  stolarki  nalezy rozpatrywa¢ wraz z pozostalymi  rysunkami
architektonicznymi i1 konstrukcyjnymi
- Wymiary w $wietle muru i o$cieznycy rozpatrywac z rysunkiem rzutu przyziemia
- Wszystkie materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.
- Przed realizacja zamdwienia stolarki nalezy ponownie zweryfikowa¢ na budowie
wymiary stanu faktycznego tj. doktadne wymiary otworu w stosunku do wymiaréw okien i
drzwi
- Kolorystyke stolarki uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji
- Ksztalt okien, kierunek i typ otwierania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji
inwestycji
- Ostateczny rodzaj wyposazenia okien oraz witryn uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie robot
- Wspétczynnik przenikania ciepta Umax dla okien



Uokna < 0,9 [W/(m2K)]

- Wspoétczynnik przenikania ciepta Umax dla drzwi

Uokna < 1,3 [W/(m2K)]

- Kazde skrzydto okienne wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne posiadajace aprobatg
techniczng, montowane w gérnej cze¢sci stolarki okienne;j.

Okna sali gimnastycznej (pom. 1/17) wyposazy¢ w rolety zewngtrzne. Typ rolety
dostosowac¢ do rozmiaru okien zewng¢trznych. Na etapie zamdwienia okien nalezy uwzglednic
mocowanie rolet zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta rolet.

Rolety zostang zamontowane dla 8 sztuk wymienianych okien zewnetrznych. Rolety
sterowane elektrycznie. Zasilanie rolet poprzez wpigcie do przygotowanej, istniejacej
instalacji elektrycznej. Kolorystyke rolet nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji
inwestycji.

end
-

Okna systemu powinny posiadac:

-aprobat¢ techniczng ITB,

-atest higieniczny PZH,

-certyfikat zgodnos$ci na gotowy wyrdb,

-protokét z badan lotnych toksycznych produktow spalania materiatow,
-ocen¢ stopnia palnos$ci materiatow,

-protokot z wlasciwosci dymotworczych materialow

UWAGA: Przed wykonaniem zamodwienia stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca ma
obowigzek zweryfikowaé wszystkie wymiary otworéw na budowie.

Zaleca si¢ wykona¢ ujednolicenie glebokosci osadzenia okien w osciezu dla catego budynku.
Projektuje si¢ wykonanie montazu okien zlicowanych z zewnetrzng powierzchnia Sciany.
Demontaz starej stolarki nalezy prowadzié¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacych wegarkow
oraz oSciezy elewacji. Dolozy¢ staran aby nie uszkodzi¢ istniejgcej izolacji termicznej Scian
zewnetrznych w miejscach wymienianych okien. Ewentualne ubytki nalezy uzupelnié
doprowadzajac do stanu pierwotnego elewacje.

5.10. PARAPETY
Dla wymienianych okien projektuje si¢ podokienniki zewn¢trzne z blachy stalowe]
powlekanej grubosci 0,70mm. Parapety wewng¢trzne wykonac¢ z aglomarmuru.
Parapety zewnetrzne w kolorze dostosowanym do kolorystki elewacji.

6 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego:



Nie dotyczy.

7 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego:

Nie dotyczy.

8 Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
Nie dotyczy.

9. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktéorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen:

Nie dotyczy.

10. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem:

Nie planuje si¢ wyposazenia budynku w urzadzenia majace wptyw na jego architekturg

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu:

Warunki ochrony przeciwpozarowej sporzadzono w oparciu o wymagania wynikajace z

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie m.in.:

1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275),

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2022 r. poz. 1225),

4) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2023 r. poz.
822).

5) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w prawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030),

6) PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne, (lub normy réwnowaznej)

7) PN-EN 50172 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, (lub normy réwnowaznej)

8) Kable elektryczne stosowane w budynkach, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020 r.

Wszelkie kwestie nieuwzglednione w niniejszych warunkach ochrony przeciwpozarowej rozstrzygac

nalezy z uwzglednieniem ww. przepisow.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w
Sulmierzycach w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych. Budynek szkoty



potozony w miejscowosci Sulmierzyce, gm. Sulmierzyce, dz. nr ewid. 1270, obreb 0017
Sulmierzyce.

Budynek Szkoty w Sulmierzycach nie zmienia sie w zakresie zagospodarowania terenu,
powierzchni zabudowy oraz kubatury, w tym przyjetej kategorii zagrozenia ludzi na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach. Zakres opracowania projektu obejmuje ustalenie wymagan
z zakresu ochrony przeciwpozarowej m.in. w zakresie

e Demontazu istniejgcej stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

e Podmurowaniu otwordéw okiennych w pomieszczeniu Sali gimnastyczne;j
e Poszerzeniu dwdch otworow drzwiowych

e Montazu nowej stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Nie sg planowane zadne zmiany majgce wptyw funkcje, czy tez istotny wyglad obiektu, ani na
gabaryty.

Ww. prace w obszarze objetym dokumentacjg projektowag nie narusza i nie obejmuje
nastepujacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej ustalonej dla budynku:

— Charakterystyki zagrozenia pozarowego, w tym parametréw pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozen wynikajgcych z procesow
technologicznych oraz charakterystyk pozaréw przyjetych do celéow
projektowych.

— Przyjetej kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczby oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

— Przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

—  Oceny zagrozenia wybuchem.

— Przyjetej dla budynku klasy odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci
ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

— Ustalonego podziatu obiektu na strefy pozarowe.

— Usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

— Przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, w zakresie drog pozarowych oraz zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru.

DANE PODSTAWOWE:
Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacji

e powierzchnia zabudowy: 2398,48m?

e Powierzchnia uzytkowa: 3546,16 m?

e llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

o llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

o Wysokos¢ do okapu: 2,74 -8,51 m,

o Wysokos¢ do kalenicy: 3,53-11,82 m,

e Kubatura budynku 20390 m3



Klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci : BUDYNEK NISKI

INFORMACIJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA:

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania [szkofa] jest obiektem
kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, oraz pomieszczeniami technicznymi oraz
gospodarczo — magazynowymi powigzanymi funkcjonalnie z budynkiem stanowi¢ beda
kwalifikacje ,PM” do 500 MJ/m?.

INFORMACIJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Istniejgcy sposob uzytkowania obiektu kwalifikuje go w catos$ci do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII z pomieszczeniami technicznymi oraz gospodarczo — magazynowymi powigzanymi
funkcjonalnie z budynkiem stanowi¢ beda kwalifikacje ,PM” do 500 MJ/m?.

INFORMACIJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.
nie dotyczy

INFORMACJA O MAKSYMALNEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO
JEJ OKRESLENIA.

nie dotyczy

INFORMACIJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWALNE ORAZ O KLASIE REAKCJI NA
OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN |
DROG EWAKUACYJNYCH.

Zastosowane rozwigzania nie pogarszajg istniejgcych parametrow odpornosci pozarowej
budynku.

INFORMACIE O WYSTEPOWANIU MATERIAtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.
nie dotyczy

INFORMACIE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACIJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W
OBIEKCIE.

nie dotyczy

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACII |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU
I CELU ICH STOSOWANIA.

nie dotyczy
INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN

RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACIE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |



INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
— Kwestia zasilania w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru poza zakresem
niniejszego opracowania i uzgodnienia.
Droga pozarowa
— Kwestia doprowadzenia drogi pozarowej do przedmiotowego budynku poza
zakresem niniejszego projektu i uzgodnienia.

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM

INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE.

- Kwestia usytuowania budynku wzgledem innych budynkéw poza zakresem
opracowania i uzgodnienia.

ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTORE] MOWA W ART.

6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W

ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.

- Nie dotyczy.

INNE WAZNE DANE.

— Inwestycja nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowej
dziatki i nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej wewngtrz budynku.

12. Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
05 lipca 2013 roku w & 328 ust 1 a uznaje si¢ za spetlniony warunek zawarty w ust 1 dla
budynkéw podlegajacych przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne
budynku odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonymi w
zalagczniku nr 2 do rozporzadzenia. Powyzsze warunki dla planowanej zostaty spetnione.

- Wsp6étczynnik przenikania ciepta Umax dla okien
Uokna <£0,9 [W/(m?K)]

- Wspétczynnik przenikania ciepta Umax dla drzwi
Uokna < 1,3 [W/(m?K)]

Projektowana stolarka spetnia powyzsze warunki.
13.  Ekspertyza techniczna.

13.1. Przedmiot cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie oceny technicznej istniejacego budynku
szkoty podstawowej, znajdujacego si¢ w miejscowosci Sulmierzyce, dz. nr ewid. 1270, obregb
0017.



Ocene sporzadza si¢ w celu okreslenia stanu technicznego tego budynku w ramach
planowanej inwestycji.

Ocena techniczna budynku ztobka zostata opracowana
na zlecenie inwestora w oparciu o ogledziny dokonane w terenie.

Do dokonania oceny stanu technicznego uwzgledniono ustawe¢ 2z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane obecnie obowigzujaca.

13.2. Charakterystyka budynku

Budynek posiada ztozong bryle, na ktérg sklada si¢ kilka segmentéw szkoty
polaczonych ze soba.

Obiekt jest dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Dachy budynku
szkoty dwu i jednospadowe kryte papa w postaci stropodachéw oraz dwuspadowe kryte
blachg trapezowa nad salg gimnastyczng

Schody zewnetrzne 1 pochylnia dla niepelnosprawnych wykonane z kostki betonowe;.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z materiatow ogdlnie dostepnych na rynku.

Dane techniczne

- kubatura budynku 20 390 m*
- powierzchnia zabudowy 2398,48 m?
- powierzchnia uzytkowa 3546,16 m?
- powierzchnia catkowita 4215,94 m?
- wysokos¢ budynku 3,53-11,82m
- dtugos¢ budynku 50,93 m

- szerokos¢ budynku 69,90 m

- wysokos¢ do okapu 2,74-8,51m
- ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

- liczba pomieszczen piwnic 13

- liczba pomieszczen parteru 53

- liczba pomieszczen pigtra 26

13.3. Warunki gruntowe
- Funkcja obiektu: budynek Szkoty Podstawowe;]
- Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
— Warunki gruntowe przyjeto jako proste: jak dla warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie 1 litograficznie, zalegajacych poziomo, bez mineralnych gruntéw
stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
- I kategoria warunkéw geotechnicznych o statycznie wyznaczalnych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych,.



— Budynek posadowiony jest ponizej strefy przemarzania (strefa przemarzania h,=
1,0m wg PN-B-03020:1981 lub réwnowaznej). Budynek jest czgsciowo podpiwniczony.
— Zwierciadto wéd gruntowych przyjeto ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwraca si¢
uwage na sezonowg mozliwos¢ wystepowania wod zawieszonych.

- Przedmiotowy teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, w terenie
goérniczym ,,Pole Betchatéow”, w terenie gorniczym ,, Pole Szczercow”, w terenie
goérniczym kategorii ,,0” w izoliniach przyspieszen drgan gruntu o wartosci 120mm/s2.
Wplyw odksztalcen na terenie goérniczym zakwalifikowanym do kategorii ,,0” na
obiekty budowlane uznaje si¢ za pomijalny.

— Obcigzenie na grunt przyjeto 1,5 kg/cm? oraz $redni jednostkowy opér podtoza nie
mniejszy niz qf=150kPa (mqf=121,5kPa)

— W przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetych zalozen gruntowych nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

Zaklada si¢ ze stosunki gruntowo-wodne sg ustabilizowane i nie ulegng zmianie.

13.4. Stan obiektu

Fundamenty i §ciany zewnetrzne, wewnetrzne

Budynek zostal posadowiony ponizej terenu na tawach fundamentowych. Sciany
fundamentowe betonowe.

Podczas wizji lokalnej nie udato si¢ ustali¢ poziomu posadowienia taw fundamentowych dla
catlego budynku. Podczas ogledzin nie stwierdzono zadnych niepokojacych oznak oraz
zjawisk mogacych §wiadczy¢ o nieprawidtowosciach w pracy fundamentow. Nie znana jest
data rozpoczecia robot budowlanych, ani tez okres wznoszenia poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych budynku. Nie ustalono réwniez warunkéw atmosferycznych w jakich
prowadzone byly roboty fundamentowe, strop 1 roboty murowe.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne wykonane z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej, wykonane w technologii tradycyjnej, otynkowane. Cze$¢ Scian
zewnetrznych posiada izolacj¢ termiczng ze styropianu oraz wyprawe elewacyjng
cienkowarstwowa.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo — wapienne;j.

Sciany w dobrym stanie technicznym. Zaobserwowano pekniecie w narozu pomieszczenia
1/30 i 2/19 w miejscu polaczenia ze sobg dwdch $cian wewnetrznych czesci sktadowych
szkoty powstatych w réznych okresach czaséw. Z informacji uzyskanych podczas
inwentaryzacji stan pgkniecia jest ustabilizowany i nie poglebia si¢. Peknigcie nie stwarza
zagrozenia prawidtowej pracy konstrukcji.

Konstrukcja nadprozy
Stan nadprozy dobry. Nie stwierdzono sladow zuzycia.



Konstrukcja pokrycia dachowego
Pokrycie dachowe w stanie dobrym nie zaobserwowano nieszczelnosci.

Stropy
Konstrukcja stropéw miedzykondygnacyjnych i stropodachéw nie budzi zastrzezen. Nie
zaobserwowano ugiec¢ badz

Odwodnienie dachu oraz obrobki blacharskie
W budynku zostato wykonane orynnowanie i rury spustowe z PCV.

13.5. Zakres i zalecenia planowanych do wykonania robét:

W zakres opracowania wchodzi wymiana kompletnej stolarki okiennej oraz drzwi
zewngetrznych. Przebudowa budynku zwigzana z inwestycja polega¢ begdzie na podmurowaniu
otworéw okiennych w pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz na powigkszeniu otworoéw dla
montazu czg¢sci drzwi zewnetrznych.

Roboty rozbidrkowe:

— Demontaz stolarki okiennej i stolarki drzwi zewnetrznych wraz z parapetami
— Przekucia w $cianach wewngtrznych i1 zewngtrznych pod powiekszenie otworéw
drzwiowych

Roboty do wykonania:

— W zakres opracowania wchodzi wymiana kompletnej stolarki okiennej oraz drzwi
zewngtrznych.

— Przebudowa budynku zwigzana z inwestycja polega¢ bedzie na podmurowaniu
otworéw okiennych w pomieszczeniu sali gimnastycznej z zamurowaniem dwdch
okien oraz na powigkszeniu otwordéw dla montazu cz¢sci drzwi zewnetrznych.

— Wykonane zostang nadproza wzmacniajace z pary ceownikéw w miejscach
poszerzanych otworéw drzwiowych.

— Wymienione zostang parapety zewngetrzne i wewngtrzne.

— Wykonane zostang prace wykonczeniowe zwigzane z wymiang stolarki

13.6. Ocena techniczna
Na podstawie wykonanej inwentaryzacji budowlanej, oraz szczegdétowych ogledzin
budynku szkoty podstawowej:
e Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako dobry
e Lokalizacja jest zgodna z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
e Budynek nadaje si¢ do wykonania planowanej przebudowy i wymiany stolarki
okiennej i drzwi zewnetrznych zgodnie z zalaczonym projektem budowlanym.
e Wykonane prace zwigzane inwestycja nie narusza statyki istniejacej czeSci
gwarantujac bezpieczenstwo statyki i mienia
e Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia
e Przy wyborze wykonawcy robét nalezy preferowaé firmy o udokumentowanym
duzym doswiadczeniu w robotach remontowo — budowlanych.



e Po zakonczeniu prac budynek zachowa warunki statyki obiektu gwarantujac
bezpieczenstwo ludzi i mienia.

e Ewentualne prace naprawcze 1 Kkonserwacyjne nalezy prowadzi¢
przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w porze suchej.

e Budynek nalezy poddawaé¢ okresowej obserwacji a jego stan techniczny
regularnie ocenia¢ w trakcie rocznych przegladéw. Uczuli¢ uzytkownikow
na sygnalizowanie o wszelkich niepokojacych zjawiskach.

PROJEKTANT:



2. CZESC RYSUNKOWA - BRANZY KONSTRUKCYJNO
BUDOWLANE]

Wykaz rysunkow:

rys. B_1. Rzut piwnic

rys. B_2. Rzut przyziemia

rys. B_3. Rzut pig¢tra

rys. B_4. Piwnica zestawienie stolarki
rys. B_5. Parter zestawienie stolarki
rys. B_6. Pigtro zestawienie stolarki
rys. B_7. Przekr6j B-B

rys. B_8. Elewacja p6tnocna I

rys. B_9. Elewacja wschodnia I

rys. B_10. Elewacja wschodnia 11
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW PROJEKTU

TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 725)

Oswiadczam, zZe projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

e Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Sulmierzycach w zakresie wymiany
stolarki okiennej 1 drzwi zewnetrznych.

w miejscowosci Sulmierzyce, nr dz. ewid. 1270 zostal wykonany zgodnie obowigzujacymi
technicznymi jak
sytuacyjnym  dziatki

przepisami

1 z zasadami

ustawy
wiedzy

Prawo
1 sztuki budowlanej oraz

budowlane,

1 projektem architektoniczno-budowlanym.

warunkami
szkicem

Zakres Pelniona Imie¢ i nazwisko Data Podpis
Oprac.: funkcja specjalno$¢ i nr uprawnien
projektowa
Architektura, Projektant tech. bud. Krystyna Beben
konstrukcja spec. N architektoniczna 02,9005
uprawnien UAN-VIII/83861/137/87

numer upr.




