Przedmiar robét

1. Modernizacja ul. Kilirniskiego w Rumi

Jendostka

Lp. Wyszczegdlnienie - llosé
1 [Rozbidrka kraweznika betonowego 15x30 na podsypce cem.-piask. wraz z tawg i oporem betonowym mb 864,75
2 |Rozbidrka istniejgcego chodnika - reczna m2 1701,65
3 |Rozbidrka podbudowy betonowej gr. 10cm mechanicznie m?2 1437,28
4 |Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych szesciokogtnych (trylinka) m2 2582,18
5 |Korytowanie na gt. 15cm m?2 4019,46
6 |Wykonanie podbudowy betonowej B-10 bez dylatacji gr. 15cm m2 4019,46
7 U’foienie.nawier%chhi z kc'>stki betonowej 10x20x8cm (szara) na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z m2 179463
zamuleniem spoin (jezdnia)
3 Utozenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8cm (szara) na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z m2 986.64
zamuleniem spoin (chodnik) !
9 Utozenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8cm (czerwona) na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z m2 787.55
zamuleniem spoin (wyniesienie skrzyzowan) !
10 U’foienie.nawier%chn'i z kostki betonowej 10x20x8cm (grafit) na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z m2 450,64
zamuleniem spoin (zjazdy)
1 Przt?ioienie n'awierzchni z kostki betonowej 10x20x8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z zamuleniem m2 264,64
spoin (chodnik)
12 |Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na podsypce cem.-piask. wraz z tawg fundamentowsa i oporem mb 864,75
13 |Ustawienie opornika betonowego 12x30 na podsypce cem.-piask. wraz z tawa fundamentowg mb 200,76
14 |Ustawienieobrzeza betonowego 8x30 na podsypce cem.-piask. wraz z tawg fundamentowg mb 104,9
15 |Humusowanie (10cm) wraz z obsianiem mieszankg traw m?2 442,76
16 |Regulacja pionowa studni, zaworow komplet 1
18 |Remont kolektora Kd komplet 1
19 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni jezdni z MMA po rozbidrkach kraweznikdw masg mineralno-asfaltowg ¢ 0,25
na zimno
20 [Remont wodociggu komplet 1
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