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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia dla inwestycji polegajacej na rozbudowie ulic Swigtojanskiej i Bydgoskiej w
Rumi. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewé6dztwie pomorskim, na terenie powiatu wejherowskiego, w gminie miejskiej Rumia.
Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z uzyskanymi warunkami technicznymi z
wiaczeniem do istniejacej sieci. Projektowane oswietlenie uliczne podiacza sie do istniejacej sieci zgodnie z warunkami
technicznymi Energa Operator P/24/003983. Ewentualne materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu witasciciela
infrastruktury. Projektuje sie stupy oswietleniowe okragte, stalowe podwdjnie ocynkowane (na zewnatrz i wewnatrz), grubosci

min. 4 mm, malowane proszkowo zewnatrz, kolor szary RAL-7035, o wysokosci 8m, z wysiegnikiem rurowym 1,5 o nachyleniu 15
stopni. Srednica grubosci powtoki cynkowanej nie mniejsza niz 80pm. Zaprojektowano stupy o$wietleniowe wraz z niezbednym
osprzetem (fundament prefabrykowany typu F150/200 (beton C30/37) i tabliczka stupowa), zlokalizowane wzdtuz drogi. W bazie
stupa wykonane drzwiczki dostepowe, zamykane na klucz imbusowy. Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi. Fundamenty lokalizowa¢ rowno z nawierzchnia projektowana, na terenach zielonych 5
cm powyzej rzednej terenu. Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kotnierza stalowego, przykrecanego do fundamentu
za pomocg srub o rozmiarze i rozstawie okreslonym przez producenta. Nakretki zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie
stupa wraz z podstawg elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat w kolorze szarym do wysokosci 50 cm. W
stupach zamontowaé tablicki stupowe zgodne ze standardem Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. z zabezpieczeniami Bi Wts 10A. Zyty na
tabliczce stupowej uktada¢ na tzw. ,,choinke” z wydtuzong zyta neutralna. Stupy uziemi¢ za pomoca bednarki ocynkowanej 25x4mm,
prowadzonej w wykopie. Wartos¢ rezystancji R<10?. Nalezy zachowa¢ minimalng skrajnie¢ drogowa. Stupy w skrajni drogi malowa¢
farba fluorescencyjna. Stupy maja spetnia¢ wytyczne dla Il strefy wiatrowej. Po zakonczeniu prac montazowych, stupy
oswietleniowe oznakowa¢ zgodnie z oznaczeniami jak na schemacie oswietlenia ulicznego, poprzez wykonanie trwatymi znakami i
cyframi o wysokosci 5cm, grubosci 5mm lub tabliczki numeracyjne. Opis stupa wykonaé¢ na obudowie zewnetrznej na wysokosci
h=1.7m od poziomu gruntu. W miejscu podziatu sieci, nalezy na stupie umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Podziat sieci”. Tabliczki
numeracyjne nalezy wykona¢ z materiatu, ktory pozwoli na ich uksztaltowanie do obrysu stupa i zapewni, co najmniej 20 letnig
trwatos¢. Projektuje sie oprawy z ledowym zrodiem swiatta i nastepujacych parametrach:

minimalny strumien swietlny oprawy 8816 Im,

skutecznos¢ swietlna oprawy min. 140 Im/W,

moc oprawy 59,0W,

wysokosé punktu swietinego 8,0m,

ditugos¢ wysiegnika 1,5m,

nachylenie 15°,

oprawa swietlna ze zrédtem swiatta LED,

- zasilacz w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 230V/50Hz, wspétczynnik mocy oprawy >=0,9 dla
znamionowego obciazenia,

- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 godz. (w tym czasie spadek strumienia nie wigkszy niz do 90% ),

- klasa odpornosci: min. IK-06,

- stopien ochrony: IP-66 dla catej oprawy,

- korpus oprawy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety RAL lub
AKZO,

- materiat klosza: ptaskie hartowane szkito,

- oprawa wyposazona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytéw, reduktoréw czy nasadek) pozwalajacy na
montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od
0° do 15° (montaz bezposredni) lub od 0° do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku. Uchwyt wykonany z tego samego materiatlu co obudowa, malowany proszkowo
w kolorze takim samym jak oprawa,

- budowa oprawy pozwalajgca na demontaz uktadu optycznego i zasilajagcego w celach serwisowych bez koniecznosci demontazu
korpusu oprawy ze stupa/wysiegnika,

- wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych,

- uktady zasilajgce oprawe pozwalajg na utrzymanie statego w czasie strumienia swietinego oprawy pozwalajgc tym samym na
redukcje uzycia energii,

temperatura barwowa swiatta biatego 3800K — 4200K,

wspoélczynnik oddawania barw Ra>70

certyfikaty CE oraz ENEC+

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI,

maksymalny prad sterowania 700mA.

Na przejsciach dla pieszych projektowane sa lampy z oprawg dedykowang dla przejs¢ dla pieszych. Projektowane sg lampy o
parametrach:

oprawa LED o mocy 39,5W i strumieniu swietinym oprawy 5500Im,

temperatura barwowa swiatta bialego 5000K +5%,

stupy aluminiowe anodowane cylindryczno - stozkowe z oprawg zamontowang wysokosci 6,0m, ze zintegrowanym wysiegnikiem
pojedynczym o dtugosci 845 mm, kat nachylenia 4 stopni,

czujnik zwiekszajacy natezenie oswietlenia przy zblizaniu sie pieszego do przejscia,
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srednica stupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach min. 224 x 224, rozstaw srub 180 x 180,

stup i wysiegnik zabezpieczony technologiag anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25
mikronow. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowana znakiem CE wystawiong przez producenta,
Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscia wydtuzenia do 20 lat.

Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm, ktéry nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.

Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomoca siatki, foli lub foli perforowanej o
trwalym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, folie i siatki maja by¢ wykonane z materiatu zapewniajacego
wydtuzenie do 200% w temperaturze 20°C. Gtebokosci, na jakich nalezy uklada¢ kable elektroenergetyczne, sposob ich uktadania
oraz odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami technicznymi min. 0,6 m w stosunku
do rzednych istniejacych.

Przy uktadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréow oraz w punktach charakterystycznych (wyjscia z przepustéow, miejscach
skrzyzowan) za pomoca opaski OKI z naniesiong informacja: oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek —
koniec danego odcinka) i rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm utozy¢ na gltebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii kablowych i potaczy¢ z
uziemieniem kazdego ze stup6éw. Kable nalezy taczy¢ za pomoca muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego
kabli. Przy taczeniu powltok nalezy stosowa¢ wktadki metalowe gwarantujace ciggtosc¢ i szczelnos¢ polaczen. Zaprojektowano
przebudowe istniejacej szafki oswietleniowej z zastosowaniem zegara astronomicznego. Projektuje sie przepusty z rur SRS110.
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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul. Swietojanskiej i ul. Bydgoskiej w Rumi -
etap Il
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Nr STWiIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNRW 201/113/3 |NrSTWiOR:D-01.01.01A.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym (wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza)
69,89/1000 = 0,069890
Ogotem: 0,070 km 0,070
1.2 |KNNR9/1001/8 |NrSTWIOR:E-01.00.00
Stupy oswietleniowe, demontaz stupa, masa do 300'kg i fundamentu wraz z transportem i
zasypaniem wykopu stup 3,000
1.3 |KNNRW 9/1002/6 |NrSTWIOR:E-01.00.00
Wysiegniki rurowe, demontaz na stupie lub $cianie, do 30°kg z transportem do 10 km szt 4,000
1.4 |KNNR9/1005/3 |NrSTWIOR:E-01.00.00
Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika z transportem
do10km kpl 4,000
2 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Nr STWIOR: E-01.00.00
Oswietlenie zewnetrzne- kable elektryczne
2.1 |KNNR 5/701/5 NrSTWIOR: E-01.00.00
Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V
0,6%0,6*2*(4)+1*1,2%(69,89)+(34)*1,2*1 = 127,548000
Ogétem: 127,548 m3| 127,548
2.2 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii Il
i utilizacja odpadow
0,6*0,6*2%(4)+1,2*0,3*(69,89) = 28,040400
Ogétem: 28,040 m3| 28,040
2.3 |KNR401/108/4 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
0,6*0,6*2%(4)+1,2*0,3*(69,89) = 28,040400
Ogétem: 28,040 m3| 28,040 4
24 |KNNR 5/706/2 NrSTWIiOR: E-01.00.00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm
69,89 = 69,890000
Ogétem: 69,890 m| 69,890
2.5 |KNNR 5/707/2(1) |NrSTWiOR:E-01.00.00
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35 mm2,
przykrycie folig
(69,89)+4*3 = 81,890000
Ogétem: 81,890 m| 81,890
26 |KNNR5/907/6 NrSTWIOR: E-01.00.00
Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych
69,89 = 69,890000
Ogétem: 69,890 m| 69,890
2.7 |KNNR 5/907/2 NrSTWIOR: E-01.00.00
Montaz uziomow lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria gruntu 111 m 5,000
2.8 |KNNR 5/705/1 NrSTWIOR: E-01.00.00
Utozenie rur ostonowych SRS110 m| 31,000
2.9 |KNNR 5/705/1 NrSTWIiOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych A110PS m| 34,000
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
2.10 |KNNR 9/806/4 NrSTWIiOR: E-01.03.02
Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do
300'mm?2
3,000+6 = 9,000000
Ogotem: 9,000 szt 9,000
2.11 |KNNR 5/702/2 NrSTWIOR: E-01.00.00
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l
1,2%(69,89)*0,7+(34)*1,2*1 = 99,507600
Ogétem: 99,508 m3| 99,508
2.12 |KNNR 5/1001/2  |NrSTWiOR:E-01.00.00
(1) Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 300°kg, stalowy, malowane i oznaczone szt 4,000
2.13 |KNNR 5/1002/3 |NrSTWiOR:E-01.00.00
Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 50°kg szt 4,000
2.14 |KNNR 5/1003/3 |NrSTWiOR:E-01.00.00
(2) Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10°'m, przewody kabelkowe kpl 4,000
2.15 |KNNR 5/1004/2  |NrSTWiOR:E-01.00.00
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego 59,0W, na wysiegniku szt 4,000
2.16 |KNNR 5/1301/2 |NrSTWiOR:E-01.00.00
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn pomiar 1,000
2.17 |KNNR 5/1302/3  |NrSTWiOR:E-01.00.00
Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy| odcinek 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Robotnicy r-g 317,53505
2.|Robotnicy grupall r-g 22,9928
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): | 340,52785

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 55,912
2.|Foliakalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/11 m2 34,3938
3.|Fundament stupéw zelbetowych F 160 dla stupéw S-100, S-120 szt 4
4.|Kabel energetyczny YAKXS-0,6/1kV 4x35mm2 m 85,1656
5.|Konstrukcje stalowe daszkéw, przystosowane do przykrecania listew drewnianych kg 16
6. | koszt utylizacji gruntu m3 47,668
7.|Lampa oswietleniowa kompletna led 59W szt 4
8.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 26,189
9.|Piasek naturalny kopany m3 2,95582
10.|Rura ostonowa A110PS m 35,36
11.|Rura ostonowa SRS110 m 31
12.|Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany grubosci min. 4 mm, malowany i oznaczony szt 4
13.|Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30°cm szt 1,22835
14.|Stupek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SO szt 9
15.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, d. 2,5 m m3 0,02002
16.| Tablica stupowa szt 4
17.|Uziemienie pretowe, pograzalne typu GALMAR, ze stali ciggnionej z warstwg Cu o $rednicy: fi 17,2mm m 5
18.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,90079
19.|Wysiegnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadkg 1,5m, do stupéw S-120 szt 4
20.|Zestaw montazowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-zytowych SMH4 95-300 kpl. 9

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 0,36851
2.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 (1) m-g 0,36
3.|Koparka fancuchowa do rowéw kablowych 37 kW (50 KM) (1) m-g 12,7548
4.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 23,27864
5.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 1,51416
6.|Podnosnik montazowy PHM na samochodzie - kpl.(2) m-g 7,04
7.|Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12'm (2) m-g 1,44
8.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,50 t m-g 4
9.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4t m-g 0,36851
10.|Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,323
11.|Samochéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 15,63083
12.|Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 3,3648
13.|Samochdéd wiezowy z balkonem do 12 m (2) m-g 2,04
14.|Srodek transportowy (1) m-g 18,80656
15.|Zuraw samochodowy (1) m-g 6,148
16.|Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 5,33251
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 103,77032
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