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I CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-
059 Krakow.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy elektroenergetycznego przytacza
oswietlenia parku kieszonkowego przy ul. Na Zateczu w Krakowie — etap I.

Projekt opracowano w oparciu o:
a) Aktualne podkfady geodezyjne;
b) Warunki techniczne ZDMK;
c) Uzgodnienie trasy w ZDMK;
d) Opinia ZUDP;
e) Inne opinie i uzgodnienia;
f) Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia;
g) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Na Zateczu, w miejscowosci Krakéw, gmina Krakdéw, powiat
krakowski, woj. matopolskie.

2. STANISTNIEJACY

W zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in. sie¢ cieptownicza, sie¢
wodociggoway, sie¢ kanalizacyjng oraz sie¢ elektroenergetyczng nN i SN.

W poblizu projektowanego parku zlokalizowano istniejgcg sie¢ oswietlenia ulicznego ZDMK,
zasilang z szafy oswietlenia PZ2179.

3. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z budowg zagospodarowania terenu w postaci nowych alejek, Sciezek, placéw zabaw i
obiektéw matej architektury, zaprojektowano budowe oswietlenia i iluminacji tych obiektow.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt obejmuje m.in.:

e Montaz latarni oswietleniowych — 23 szt.;

e Montaz opraw iluminacyjnych — 2 szt.;

e Montaz nowego kabla zasilajgcego YAKY 4x35mm? w rurach ostonowych — 86 mb;

e Montaz nowego kabla o$wietleniowego YKXS 5x16mm? w rurach ostonowych — 694 mb;
e Montaz szafy oswietlenia SO — 1 szt;

e Montaz szafki tgczeniowej — 3 szt.;

5. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Zasilanie urzgdzen o$wietlenia i iluminacji parku, odbywac sie bedzie poprzez projektowang szafe

oswietlenia SO, podtgczong do sieci Tauron Dystrybucja S.A. zgodnie z wydanymi warunkami
przyfaczenia.
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6. KABLE ZASILAJACE

Przytacz energetyczny do oswietlenia wykonaé kablem typu YKXS 5x16mm?, od projektowanej
szafy SO do stupdw o$wietlenia i projektowanej szafki tgczeniowej SP1 oraz kablami typu YKY 3x2,5mm?
do opraw iluminacyjnych.

Zasilanie szafek faczeniowych do urzgdzen zewnetrznych i gniazd ogrodowych wykonac kablem
typu YAKY 4x35mm? i YKXS 5x16mm?.

Kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVR@75 i HDPE@40, w rowie o szerokosci 0,4m i gtebokosci
0,7m pod zielericami i chodnikami. Dopuszcza sie miejscowe uktadanie kabli zasilajgcych na gtebokosci
mniejszej niz 0,5m w przypadku natrafienia na system korzeniowy, przy zastosowaniu ogony z rur
grubosciennych typu SRS. Nastepnie przysypac¢ 25 cm warstwg rodzimego gruntu i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym zasypa¢ do wyrdwnania terenu i utwardzi¢ do
wymaganego stopnia zageszczenia.

Prace budowlane w poblizu istniejagcych drzew wykonac zgodnie z wytycznymi Zarzadu Zieleni
Miejskie;.

Instalacje oswietlenia utozy¢ w trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez upowazniong
jednostke geodezyjng. Wszelkie odstepstwa od projektu (np. wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia)
uzgadniaé na etapie budowy z inspektorem nadzoru.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopow) dokonaé inwentaryzacji tras przez uprawnionego
geodete.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Prace budowlane nalezy skoordynowac z budowg alejek parkowych i chodnikéw.

Na kablu przed zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujgce o typie kabla, napieciu, relacji oraz
uzytkowniku kabla.

7. SzZAFA OSWIETLENIA SO

Dla potrzeb zasilania oswietlenia i iluminacji, zaprojektowano montaz szafy o$wietlenia typu SO.
Zaprojektowano montaz szafy zgodnej z wymaganiami ZDMK, ktéra w jednej obudowie integruje czes¢
rozdzielczg oraz uktad sterowania i zdalnego nadzoru (midiBLUE) oraz sterownik SeCo dla podtaczenia
opraw do Systemu Oswietlenia Miejskiego.

Obudowa szafy wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, Il klasa ochronncici, odporna na
oddziatywanie srodowiska, w szczegdlnosci na promieniowanie UV oraz kwasne deszcze, wysokie
temperatury (powtoka ochronna, podczas wieloletniej eksploatacji - minimum 15 lat, nie powinna
oddzielaé sie od obudowy, itp). Obudowa ma zapewnia¢ skuteczng wymiang powietrza zapobiegajaca
powstawaniu rosy.

Szafa musi by¢ pomalowana w kolorze ciemnozielonym (RAL 6009) i Srodkiem typu anty plakat.

7.1. Sterownik centralny systemu OWLET SECO

Podstawowe parametry:

¢ urzgdzenie jednomodutowe,

* napiecie zasilajgce 230V,

e standardowa wtyczka europejska,
e pobdér mocy 15W,

* |P66,

¢ wbudowany zegar astronomiczny,
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¢ umozliwia potaczenie z siecig internetowa poprzez sie¢ Ethernet lub sie¢ GPRS (montaz do 2
kart SIM),

¢ synchronizowany z serwerem czasu rzeczywistego,

e obstuguje do 150 sterownikéw lokalnych za posrednictwem sieci bezprzewodowej 2,4 GHz
ZigBee IEEE 802.15.4,

e tworzy i zarzadza sie¢ MESH, w ktérej pracujg sterowniki lokalne,

¢ rejestruje dane otrzymane ze sterownikdw lokalnych oraz je archiwizuje,

¢ diody sygnalizacyjne: zasilanie, pofaczenie z siecig ZigBee, potgczenie z siecig GPRS, site sygnatu
GPRS, przesytanie pakietéw danych,

e potaczenie z komputerem za pomoca kabla RJ45,

e 2 wejscia dwustanowe do podfaczenia urzadzen zewnetrznych,

e Zdalna aktualizacja oprogramowania i zmiana parametrow pracy wtasnej (dedykowana strona
internetowa i/lub potgczenie Telnet).

8. SZAFKA tACZENIOWA SP | DO URZADZEN ZEWNETRZNYCH

W celu rozdzielenia zasilania o$wietlenia parku zaprojektowano montaz szafki tgczeniowej SP/IL.
Dla potrzeb podtaczenia urzadzen zewnetrznych oraz gniazd ogrodowych zaprojektowano montaz
dwéch szafek tgczeniowych SP.

Obudowa szafki wykonana z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 27x26,5x42cm, Il klasa
ochronnosci, odporna na oddziatywanie $rodowiska, w szczegdlnosci na promieniowanie UV oraz
kwasne deszcze, wysokie temperatury (powtoka ochronna, podczas wieloletniej eksploatacji -
minimum 15 lat, nie powinna oddziela¢ sie od obudowy, itp). Obudowa ma zapewnia¢ skuteczng
wymiang powietrza zapobiegajacg powstawaniu rosy. Szafa malowana w kolorze RAL 9004 i srodkiem
typu anty plakat.

Wszelkie przejscia i potaczenia przez szafke powinny by¢ szczelne.

Zamykanie szafki na kluczyk z wkfadka typu Master Key.

9. LATARNIE OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb oswietlenia parku, z uwagi na uwarunkowania architektoniczne, zaprojektowano
wykorzystanie stylizowanych stupéw parkowych typu OTTO, o wysokasci 5m, malowanych na kolor
czarny oraz farbg antyplakat do wysokosci 2m.

9.1. Fundamenty

Do posadowienia stupdw zaprojektowano wykorzystanie fundamentéw dedykowanych przez
producenta stupdw. Gérna cze$¢ fundamentu, wraz z podstawg stupa i srubami musi by¢ utozona
ponizej poziomu gruntu oraz zabezpieczona antykorozyjnie (masg bitumiczng i kapturkami
ochronnymi).

9.2. Oprawy oswietleniowe

Dla potrzeb os$wietlenia parku, zaprojektowano wykorzystanie opraw oSwietlenia LED typu RIVARA
/5068 / 16 LEDs 500mA NW 740 25,8W i RIVARA / 5068 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,7W montowanych
w stupach oswietlenia, zgodnie z zaleceniami producenta stupdéw.

Zasilanie latarni o$wietleniowych wykonaé kablem YKY 3x2,5mm?, prowadzac je w stupie z
podstawy bezpiecznikowe;j.
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Poziom oswietlenia:
- klasa P3 - alejki,
- klasa P2 — rekreacja.

Parametry techniczne oprawy stylizowanej:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat korpusu — stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL zgodny z kolorem dupa
e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego i zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

e szczelno$é oprawy —IP66

e korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg antene sterownika lokalnego

e mozliwos¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

o wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e znamionowe napiecie pracy — 220V-240/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzgdzania o$wietleniem

e praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

e sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajgcym fizyczne wytgczenie oprawy

e mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

e sterownik powinien posiadaé bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosc¢ przesyfania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

e sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomérka (po domontowaniu swiattowodu)

e sterownik powinien posiadaé¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrédfa swiatta

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

e zakres temperatury pracy (Ta) od -20°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédfa swiatta — LED

e zakres temperatury barwowej Zzrédet Swiatta — 3900K-4200K

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 10% w
stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-

1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC

17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
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PRZYKLtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

T i A 1100mm
B 100mm
4] ][ —
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© G5 0.22m?
o kg 16

105° 105°

450 450
240

320

30° 15¢ 0° 15¢ 30°

cd/kim n=76%
€O-C180 ———C90 - C270

10. OPRAWY ILUMINACYINE

Dla potrzeb iluminacji hustawki zaprojektowano wykorzystanie opraw doziemnych LED
5136ASY/16L/500mA/NW/TILT/CL2, przystosowanych do montazu w gruncie. Posadowienie wykona¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed wykonaniem instalacji do iluminacji, Wykonawca przeprowadzi préby w terenie,
dostosowujac rozmieszczenie opraw, w celu uzyskania najlepszego efektu oswietlenia.

Parametry techniczne oprawy doziemnej:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Budowa oprawy — jednokomorowa
e  Materiat korpusu — odlew aluminium
e  Materiat klosza — szkto hartowane
e  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
e Nacisk statyczny — 4000kg
e Szczelnos¢ oprawy — IP67
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e Moc catkowita oprawy nie przekraczajgca 27W
e  Klasa ochronnosci elektrycznej: I

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e  Zrédto $wiatta — 16 zrodet LED
e  Mozliwosé regulacji kata panelu LED
e Strumien swietlny ze zrédet swiatta — 3 823Im

e  Barwa Swiatta — neutralny biaty (4000K)

e Trwatos¢ zrédet Swiatta — L90 > 100 000 godzin

e Mozliwos¢ regulacji kata nachylenia uktadu optycznego od 0° do -15°

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

o Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej



BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYLACZA OSWIETLENIA PARKU KIESZONKOWEGO PRZY UL. NA ZALECZU W KRAKOWIE —
BRANZA ELEKTRYCZNA — ETAP |

440mm

WYPELNIENIE
BETONEM

mn. B25

min. 150mm

e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz 10%
w stosunku do podanych:
I max [Cd] —2476cd
& (co-180) — +22°, +31°

& (c90-260) — 150°

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano izolacje roboczg przewoddw i kabli, osprzetu,
urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania z
czasem nie wiekszym niz 0,4 sekund stosujgc w stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikéw
topikowych szybkich 6A.

W szafce tgczeniowej SP na obwodzie zasilajgcym zainstalowaé wytgcznik réznicowo nadpradowy
P312 25A/0,03A, a obwody odbiorcze zabezpieczy wytgcznikami nadpragdowymi S303 10A. W szafce
zainstalowa¢ dodatkowe gniazdo wtykowe dla celéw serwisowych zabezpieczone wytgcznikiem
nadpradowym S301 10A.

Instalacja o$wietleniowa pracowac bedzie w systemie TN-S. Catos¢ wykonac zgodnie z normg N
SEP-E-001. Szafe SO, SP i latarnie oswietlenia uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn
4x30. Rezystancja uziomu szaf nie moze przekraczaé 10Q, i 30Q dla latarni oswietlenia .

12. OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

e Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako ocynkowane, takie wszystkie konstrukcje
mocujgce winny by¢ ocynkowane,

e Potgczenie elementdw ochrony przeciwporazeniowej wykonac¢ przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu srub kadmowanych,

e Miejsca potgczen ptaskownikdéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a
miejsca pofaczen pod ziemig zalaé masg asfaltowa.

13. ZBLIZENIA | SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej instalacji z uzbrojeniem terenu nalezy wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, warunkami uzgodnied oraz wymaganiami
technicznymi wiascicieli.
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14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonywane prace przy budowie instalacji elektrycznej oraz pdiniejsza jej eksploatacja nie bedzie
miata szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko naturalne oraz otoczenie.

Przy budowie instalacji elektrycznej, nie bedzie wystepowato przemieszczanie mas ziemnych,
zasilanie w energie elektryczng, zapotrzebowanie w wode oraz od-prowadzanie $ciekédw, a po
zakoniczeniu budowy teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Wybudowana instalacja nie
beda emitowata hatasu, pytdw, promieniowania, pdl elektromagnetycznych i innych zaktécen ktére
miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i $rodowisko naturalne. Z uwagi na gtebokos¢
posadowienia instalacji, prowadzona inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na pokfady wod
podziemnych.

Prace ziemne przy budowie instalacji elektrycznej, wykonywane w obrebie drzew lub krzewéw
nalezy prowadzi¢ przepychami lub wytgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego. Przy wykonywaniu
prac podczas upatéw, maksymalnie nalezy skrdécié¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie. Podczas
budowy nie wolno sktadowac ciezkich materiatéw, srodkdw transportu w poblizu pni drzew gdyz
powoduje to zmiany struktury gleby w sgsiedztwie systemu korzeniowego. Obowigzek zabezpieczenia
elementdéw srodowiska przyrodniczego w tym istniejgcych drzew i krzewdw spoczywa na wykonawcy
robot.

15. ZIELEN

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje roslinnos¢ niska i wysoka, w postaci trawy,
krzewow i drzew. W poblizu projektowanych elementéw nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.

16. UWAGI KONCOWE

v Prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

v’ Sciéle stosowad sie do uzgodnieri i warunkéw zataczonych do projektu oraz zgtaszac
wykonywanie robdt poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

v' Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajagcym i nanosié
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

v' Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzeri pod napieciem wykonywaé po
wyltgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wtascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

v W miejscach zblized projektowane]j instalacji do istniejgcych sieci Wykonawca, przed
przystgpieniem do robdt, sprawdzi przekopami kontrolnymi uzbrojenie podziemne terenu.

v' Na czas robét, nalezy zapewni¢ nadzér stuzb technicznych gestoréw sieci pozostajgcych w
zblizeniu do projektowanych tras kabli oswietlenia.
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1. OBLICZENIA
1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie

llosé
RODZAJ P; [W] [szt.] Ps [W] | losw [A]

OBWOD |
PROJ. LATARNIE 26 19 494 1,04
PROJ. LATARNIE 38 4 152
POZOSTALE OBWODY 0

RAZEM 646 1,04
Prad obcigzenia obwodu 1f: lobw= Ps/ Ups
Prad obcigzenia obwodu 3f: lobw=Ps/ (1,73 x U, x cosg)
gdzie:

Uns— napiecie fazowe,
U, — napiecie miedzyfazowe,
Ps — moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.

2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

RODZAJ| 1LOSC s R X Z WARUNEK:

OBWOD/ODCINEK kaBlA | 2zve | mm2] | '™ | (ohm] | [ohm] |[Ohm]|  Zixlo< Uo

Od PZdo1/23 YKXS 5 16 481 0,537 | 0,038
Zabezpieczenie Obwodu I: 16 SUMA | 0,537 0,038 | 0,538 | 3445 < 230
Obwadd od ST do PZ YAKY 4 | 120 200 0,049 | 0,016
Zabezpieczenie Obwodu osw: 63 SUMA | 0,586 0,054 | 0,588 | 92,67 < 230
Dopuszczalna wartos¢ impedanc;ji: Zsx 1 < Up
gdzie:

Zs — max impedancja petli zwarcia,
lo — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym w czasie,
Uop — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zs =V(3R*+5X?)
gdzie:
R —rezystancja obwodu,
X — reaktancja obwodu.
la=kx Iy
gdzie:
k — krotnos¢ pragdu znamionowego urzgdzenia zabezpieczajacego,
In — warto$¢ znamionowa prgdu urzadzenia zabezpieczajgcego.

Dla dobranych zabezpieczen skutecznos$¢ dostatecznie szybkiego wytaczania jest zachowana, przy spetnieniu warunkéw
i/w.
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3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy obwaod)

OBWOD/ODCINEK F:&';f‘:’ 'Lz?(ic [m:nZ] Ilm] | P, [W] | AU [%]
0d PZ do 1/23 YKXS 5 16 481 | 646 | 0,22
Obwéd od ST do PZ YAKY 4 120 | 200 | 646 | 0,02
SUMA | 0,24

Dopuszczalny spadek napiecia na obwodzie nie powinien przekroczy¢ 4%.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llo$¢ Uwagi
1. Rury DVR75 m 723
2. Rury SRS110 m 28
3. | Mufa redukcyjna 110/75 szt. 4
4, Kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm?2 m 86
5. Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm2 m 694
6. Kabel oswietleniowy YKY 3x2,5mm?2 m 141
7. | Stup oswietleniowy parkowy ozdobny ODO h=5m szt. 23
8. Fundament stup oswietleniowy szt. 23
9. Oprawa RIVARA / 5068 / 16 LEDs 500mA NW 740 25,8W szt. 19
10. | Oprawa RIVARA /5068 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,7W szt. 4
11. | Oprawa doziemna oswietlenia hustawka szt. 2
12. | Podstawa bezpiecznikowa do stupa z wktadkg 6A kpl. 23
13. | Bednarka FeZn 4x30 m 270
14. | Sterownik lokalny LuCo kpl. 23
15. | Sterownik lokalny SeCo kpl. 1
16. | Szafa oswietlenia SO 3Fx3, wraz z fundamentem i wyposazeniem kpl. 1
17. | Szafka SP/IL, wraz z fundamentem i wyposazeniem kpl. 1
18. | Szafka urzadzen zewnetrznych, wraz z fundamentem i wyposazeniem | kpl. 1
19. | Szafka gniazd ogrodowych, wraz z fundamentem i wyposazeniem kpl. 1

11
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Projekt budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia parku
kieszonkowego przy ul. Na Zateczu w Krakowie,

zostat sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.
2017 nr 0 poz. 1332 z pdiniejszymi zmianami), obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone uwagi do projektu
technicznego uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

Projektant: ........Mgrinz Jakub Gatkowski e 2024-12-09
(imie i nazwisko) (podpis) (data)

Sprawdzajacy: ......Mer.inz Pawet Pawtowski 2024-12-09
(imie i nazwisko) (podpis) (data)
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Informacja BIOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektéw, stanowigcych catos¢
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robét to:

e Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach

e Przebudowa i budowa kraweznikéw

e Przebudowa oswietlenia

e Przebudowa uzbrojenia podziemnego
2. Istniejace obiekty budowlane to:

e Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)
3. Teren objety projektem nie posiada elementdw moggcych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajdujg sie budynki lub obszary zagospodarowane
zielenia.
4. Podczas robdt moze wystgpic zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwosc potrgcenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowadé przez
caty czas prowadzenia robdt przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.
5. Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ...................
6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw.
7. W obszarze prowadzonych robét budowlanych nie bedg wystepowaty strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.
Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszardw ani na terenie budowy ani w sgsiedztwie, ktére
umozliwiaty by sprawng i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:
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SEEBR . )
w gy Zarzad Drog

Miasta Krakowa Krakoéw, 16.05.2023r.

RU.461.2.1007.2023

Pan

Jakub Gatkowski
Petnomocnik

ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko

Gmina Miejska Krakéw - Zarzad
Zieleni Miejskiej w Krakowie
Inwestor

ul. W. Reymonta 20

30-059 Krakéw

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji trasy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia parkowego
wraz z lokalizacja stupdw oraz z instalacjg zasilajagcg urzadzenia zewnetrzne na terenie
projektowanego parku kieszonkowego przy ul. Na Zateczu w Krakowie
- Etap | - umowa nr ZZM/U/I1/133/MAK/471/2022 z dnia 22.08.2022r.

Zarzad Droég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zatgczonymi
materiatami po dokonanej analizie informuje, ze w zakresie przebiegu w pasie drogowym
ul. Na Zateczu uzgadnia oraz opiniuje pozytywnie w pozostatym zakresie lokalizacje
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia parkowego wraz z lokalizacjg stupéw oraz
z instalacjg zasilajaca urzadzenia zewnetrzne na terenie projektowanego parku kieszonkowego
przy ul. Na Zateczu w Krakowie - Etap |, z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Akceptuje sie lokalizacje projektowane] infrastruktury pokazana na zataczniku graficznym,
ktory stanowi integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia.

2. Realizacja zadania na warunkach podanych w piSmie znak RU.461.6.242.2022 z dnia
21.09.2022r. Niniejsze uzgodnienie zachowuje wazno$¢ wytacznie w przypadku spetnienia
wszystkich zatozer w/w warunkow.

3. Na zakresach robét zapewnié powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym.

4. Odcinki robot zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja robot prowadzonych w pasie drogowym
przy zachowaniu ciggtosci ruchu kotowego i pieszego. W czasie trwania robot ich
wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w stosunku do osoéb
trzecich.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegblne] ostroznosci oraz uzgodni¢ rozwiazania ewentualnych
kolizji branzowych.

6. Dla zakresu objetego uzgodnieniem uzyska¢ w tut. Zarzadzie zgode na wejécie w teren
w pozostatym zakresie nalezy wystapi¢ do wtasciwej Jednostki Miejskiej/ Whtascicieli
zgodnie z wypisem z rejestru.

7. O zamiarze prowadzenia prac poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

POUCZENIE

1. Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjete rozwigzania,
ich zgodno$¢ z normami i obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej, w tym za aktualno$¢ map, ktére sa podstawa do opracowania dokumentacji
projektowej- odpowiedziaino$¢ ponosi Projektant.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od daty pisma.

Zataczniki:
1) mapa w skali 1:500

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1 x aa RU (544921/2023, ID: 3049453).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

GD-17.6630.1836.2023

Krakéw, dnia 2023-10-18

Odpis protokotu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczna w zakresie sytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d 1 art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020r. w sprawie zasad przeprowadzania

narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
KG-PROJEKT Biuro Projektowe Jakub Galkowski
32-800 Brzesko, ul. Wyspianskiego 67

dotyczacego:

przylacze elektroenergetyczne o $wietleniowe z lokalizacja stupéw

przylacze energetyczne NN

zlokalizowanego:

Krakoéw, ul. Na Zaleczu, jednostka ewidencyjna:Nowa Huta, obreb:, 54

,55

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2023-10-18 rozpatrzono wy zej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Bartosz Paszkowski

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Andrzej Nobis Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0. w nie dotyczy
restrukturyzacji
Nie dotyczy
Martyna Grzedzicka
4 [instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej pozytywne bez uwag
Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5  |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne bez uwag

Brak uwag
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Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
S.A.

Dariusz Kupiec

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Netia Telekom Telmedia S.A.

Lestaw Augustyn

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad
w Krakowie

Michat Komasa

pozytywne z uwagami

1.  Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz.
640 ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada ¢
sieci gazowe i ich usytuowanie”,
2. W skrzyzowaniach z gazociggiem zachowac odlegto$¢ pionowg
pomiedzy krzyzujgcymi przewodami min. 0,2m. W przypadku
skrzyzowania z cieptociagiem zwigkszy¢ odlegto$¢ do 0,4m lub
|zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie termiczne. K gt
skrzyzowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodoci ggu,
kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego z gazociggiem
[powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania kabla
energetycznego i kabla teletechnicznego z gazoci ggiem powinien
ynosi¢ min. 20 stopni.
3.  Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz.
640 ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada ¢
sieci gazowe i ich usytuowanie” z uwzgl ednieniem koniecznos$ci
ztoZzenia rury ostonowej na projektowanym przewodzie na d tugosci
po 1,5m mierzac prostopadle do Scianki gazociggu. Rury ostonowe
stosowane do zabezpiecze i nie moga posiadac¢ potaczen w strefie
1,5m od gazociggu.
4. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywa ¢
recznie, pod nadzorem pracownika wtasciwej Gazowni. Prace
zgtosi¢ pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad
pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem
odbioru.
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Tauron Dystrybucja S.A.

Piotr Pikul

pozytywne z uwagami

Zachowac¢ normatywne odlegfosci.

Uzgadnia sig¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z

lobowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na

bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem do prac
ystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Oddziat w

Krakowie o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne b edgce w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac¢ jako przejscie
rurze ostonowej przepustu z uwzgl ednieniem zapasowego,
olnego przepustu rurowego wychodz gcego 0,5m poza

jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastgpujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujaca

siec.

(Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac

odlegtosé
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lod najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢
ustojow slupow linii jw.,

Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentow stupow linii

energetycznych:
-linii NN - 1m,
-linii SN - 2m,
-linii WN - 5m

11 [UPC Polska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12 |Wodociagi Miasta Krakowa S.A. pozytywne z uwagami

Mariusz Ligas Stup zlokalizowany w odlegtosci 1,7 m od istniejgcej kanalizacji
sanitarnej O400mm nalezy odsung¢ na odlegtos$¢ 2,0 m.
W miejscach skrzyzowan z istniejgca siecig oraz przytaczami
od-kan na przewodzie nale zy zamontowac rury stalowe ochronne
gruboscienne lub rury ochronne z PE wzmocnione dodatkowo
ptaszczem PP.
Kable uktada¢ w odlegtosci pionowej nie mniejszej niz 0,2 m od
istniejgcej sieci i przytgczy wod-kan.
[Wszelkie prace w rejonie skrzy zowan i zblizen do sieci
odociggowej prowadzi¢ pod $cistym nadzorem stuzb

eksploatacyjnych WMK S.A.

13 |Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne z uwagami

Anna Gtownia [WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI — prace ziemne w poblizu

drzew i krzewow wykona ¢ metodg reczng lub bezrozkopowo.
Prace w sagsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej wiedze z zakresu dendrologii popartg stosownym
certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni,
Certyfikowanego Inspektora Drzew, Inspektora Nadzoru Polskiego
Towarzystwa Chirurgéw Drzew, itp.)

14 |Zarzad Drog Miasta Krakowa pozytywne z uwagami

Robert Cebulski

Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.1007.2023 z dnia
16.05.2023r. oraz RU.461.2.1003.2023 z dnia 16.05.2023r.

Woit/burmistrz wedtug wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK pozytywne z uwagami

Beata Stomka-Szczygiet

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zabezpieczy ¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zako nczeniu robot zlecié
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protoké t ze
sprawdzenia dotgczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych drogg

elektroniczna.

Elektronicznie

Beata Elzbieta podpisany przez

Stomka- Beata Elzbieta

Stomka-Szczygiet
Szczygiet Data: 2023.10.18

11:58:01 +02'00'
(podpis przewodniczacego narady lub jego zast gpcy)
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ﬂ": Zarzad Drég
mapl Miasta Krakowa Krakéw, 21.09.2022r.

RU.461.6.242.2022

Petnomocnik :

Pan Jakub Gatkowski

Adres do korespondenc;i :

Biuro Projektowe APPIA

Bartosz Ptak
ul.A.Frycza-Modrzewskiego 2/LU10
31-216 Krakéw

Inwestor :

Gmina Miejska Krakow
reprezentowana przez :

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20

30-059 Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza odwietlenia parku

po

kieszonkowego przy ul. Na Zateczu w Krakowie - ETAP .

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na pismo wraz z zataczonymi materiatami,
przeprowadzonej analizie, podaje nastepujace warunki budowy przytacza o$wietlenia w lokalizacji

zgodnie z wnioskiem:

Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (dostepne na www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantéw).
W rozpatrywane]j istnieje oéwietlenie GMK zasilane z PZ2179. W zataczeniu przesytamy pogladowe
schematy.
W ramach inwestycji nalezy zdemontowad istniejace oswietlenie (w  porozumieniu
7 wtaécicielem/zarzadca) oraz zaprojektowac budowe przytacza oswietlenia zasilanego linig kablowa
doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:
Ze wzgledu na czeste akty wandalizmu i koniecznos¢ zachowania petnej sprawnosci oswietlenia
nalezy projektowaé wysokie (min 4m.) stupy parkowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe
anodowane na fundamentach prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.
Oprawy parkowe LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie
stosowanym w ZDMK,
Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK/DVR min 75, pod jezdnia, zjazdami rury sztywne).
Zasilanie projektowaé¢ od najblizszego stupa istniejacej sieci oswietlenia przy ul. Sottysowskiej/Na
Zateczu uwzgledniajac zmiany wynikajace z uzgodnionego w pismie znak RU.461.7.49.2022 z dnia
26.04.2022r. projektu. Dopuszcza sie budowe nowej szafy oswietlenia ulicznego wyposazonej
miedzy innymi w sterownik centralny zgodny z systemem ZDMK. Z uwagi na niezalezny charakter
budowy poszczegdlnych etapéw w przypadku projektowania nowej szafy nalezy przewidzie¢
obwdd rezerwowy pomiedzy etapami | i Il.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakéw ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl



e) Dla iluminacji projektowaé oprawy punktowe (nie liniowe) mocowane do fundamentéw w gruncie.
Oprawa musi zapewnia¢ mozliwos¢ zasilania przelotowego oraz posiada¢ mozliwie najwyzszy
wspotczynnik IK,

f) Dla zasilania iluminacji zabudowac rozdzielnie z zabezpieczeniami. Potgczenia wykona¢ kablem
o zwiekszonej wytrzymatosci na niekorzystne warunki atmosferyczne o wiaéciwie dobranym
przekroju min. 2,5mm2, (np. YKY) na catej dtugosci uktadany w rurach ochronnych ( np. typu DVR),

g) Zasilanie pozostatych, ewentualnych obiektéw (np. toalet) projektowanych w obszarze parku
wykona¢ jako niezalezne od oswietlenia.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢/zaopiniowaé w ZDMK (procedura ZDMK-
36).

5. Rozstaw stupéw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych oéwietleniu. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. oSwietlenia) powinny spetniaé wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
{Dz. U. 2016 poz. 124 z pdz. zm) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezac
powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy/techniczny
(zgodnie z procedurg ZDMK-37). Do projektu dotaczy¢ miedzy innymi schematy (ideowy i mape
pogladowa) w standardzie ZDMK, protokdt z Narady Koordynacyjnej WG UMK,

7. Prace wykonaé¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy poinformowad tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkdéw analizie nie podlegajg wiasnosci dziatek. Oswietlenie projektowad
wytacznie w obszarze dziatek GMK.

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujagcym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schemat potgczen PZ2179

Z up. DYREKTORA ZDMK

P ysiaw C. ‘
/er?v Bty Uzgodnien

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 xaa RU(109236/2022, ID: 2799863).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakdw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl

(00)25900773447626390
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TAURON

, DYSTRYBUCJA
Krakoéw, 2023-01-17

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/005505/2023/009R02 z dnia 2023-01-17

Obiekt: toaleta publiczna

Adres przylagczanego obiektu: ul. Na Zateczu
31-587 Krakow
numery dziatek: 424/5

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-01-16, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytagczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN KRN22417, Obwod nN obw4 zk8921 Z3e (dalej do st 2003) nr
KRN22417/4.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony
instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe zabezpieczenia
przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Wykonanie przytgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x120 mm2 z istniejgcego ztgcza
kablowego lub jako wcinka w linie kablowg, zabudowa zestawu zigczowo-pomiarowego zk2a-1P,

b) w zakresie sieci: ,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykona¢ instalacje elektryczng obiektu.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni(1-fazowy),
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

5. Zabezpieczenia gtdwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylgcznik wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.
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Przygotowat: Sury Barttomiej

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R.Olefnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali sie Panstwo na numer sprawy WP/005505/2023/009R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytagczane przez Wnioskodawce urzgadzenia nie mogg wprowadzacé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakilécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we witasne, niezalezne
zrodto energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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TAURON

i DYSTRYBUCJA
Krakéw, 2023-01-26

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/005587/2023/O09R02 z dnia 2023-01-26

Obiekt: szafa oswietlenia

Adres przylagczanego obiektu: ul. Na Zateczu
31-587 Krakow
numery dziatek: 424/5

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-01-16, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 6,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN KRN2003, Obwod nN zk8921 nr KRN2003/3.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony
instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe zabezpieczenia
przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: wykonania rozciecia istniejgcego kabla przebiegajacego wzdtuz dziatki i wprowadzenia
go obustronnie do projektowanego zestawu ztgczowo pomiarowego ZK2a-1P w granicy dziatki stosujgc
kabel NA2XY-J ( NA2XY )4x120mm?.

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonania linii zalicznikowej i instalacji
elektrycznej wewnetrznej zgodnie z przepisami

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Balcer Maciej

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali sie Panstwo na numer sprawy WP/005587/2023/009R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wifasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakitdécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekitrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we witasne, niezalezne
zrodto energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigebiorstwa
energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Park ul. Na Zateczu, Krakéw D |A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

80024 Im 666.8 W 120.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
20 Schréder RIVARA /5068 / 16 LEDs 500mA NW 740 25.8 W 3078 Im  119.3 Im/W

25,8W / /342122

4 Schréder RIVARA /5068 / 24 LEDs 500mA NW 740 37.7W 46161m  122.4Im/W
37,7W / /342122




Park ul. Na Zateczu, Krakéw

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Alejka / 1 9.29 Ix 1.92 Ix 21.2 Ix 0.21 0.091
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Alejka / 2 10.9 Ix 3.52 Ix 24.5 Ix 0.32 0.14
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m

Alejka /3 103 Ix 3.53 Ix 22.2 I 0.34 0.16
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

Alejka / 4 10.8 Ix 3.04 Ix 22.6 Ix 0.28 0.13 CG4
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Rekreacja 16.6 Ix 5.08 Ix 31.8 Ix 0.31 0.16

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



© MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
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MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej V\’ J\,’
dr inz. Zygmunt Rawicki B VR T A P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KZ7-U1K-TS7 *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia lipca 2012 1.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0015(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172
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Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0417/12
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 marca 2024 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......ccceeeeeeiiiiiccciiiciineeennn.
31 dhia 2024 PRZEWODJNI ZACY RVA\\/DJYI y
rudnia r. MALOPOLSKIE) OKREGOWE!J 1ZB
do dnia g INZYNIEROW BYDOWNICTWA
........................................ e et

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA (pieczet i podpis prabwodnipzacego OIIB)
W KRAKOWIE
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LEGENDA: 108
NUMER OBWODU /_?_\ NR PUNKTU SWIETLNEGO

00 MOC ZRODLA SWIATLA [W]

MOC ZAINSTALOWANA Pi = 646 W

MOC PRZYLACZENIOWA Pprzyt = 6000 W

U=400/230V~ 50Hz

UKLAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

ISTNIEJACY KABEL/IPRZEWOD ZASILAJACY OSWIETLENIE
PROJEKTOWANY KABEL/PRZEWOD ZASILAJACY OSWIETLENIE YKXS 5x16mm2
ﬁ‘&) PROJEKTOWANE UZIEMIENIE - BEDNARKA Fe/Zn 30x4mm

PROJEKTOWANY KABEL ZASILAJACY YKY 3x2,5mm2
—&——— PROJEKTOWANY tACZNIK ROZDZIELCZY NA KABLU ZASILAJACYM

KOLOR CZERWONY  ZAKRES BUDOWY OSWIETLENIA
KOLOR NIEBIESKI ZAKRES TAURON WG WARUNKOW PRZYLACZENIA

PRAWA AUTORSKE ZASTRZEZONE
»

Rysunek chronony w my s przspistw ustawy 2 dria 04.02.1994r. 0 Prawie Autor
904, 28 zmiznami. Wszelkie povielanie, koriowani, adst epawanie i dokon)

Kim i Prawach Polewnych, Dz.U. Nr 80 2 2000, poz
ywanie zmian bez zgody autora fest niedozwdone.

Inwestor:

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ul. Reymonta 20
30-059 Krakéw

Tytul projektu:

Budowa elektroenergetycznego przy tacza oswietlenia parku
kieszonkowego przy ul. Na Zatgczu w Krakowie
wraz z instalacjg zasilajgcq urzadzenia zewnetrzne i gniazda

ogrodowe - ETAP |
Branza: Stadium: Data:
ELEKTRYCZNA PROJ. | GRUDZIEN
2024

Funkeja/Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
POJEKTANT:
mgr inz. Jakub Gatkowski MAPI0298/PWOE/10
SPRAWDZAJACY:
magr inz. Pawet Pawtowski OEREI
Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.:

SCHEMAT OBWODOW 0-2

ZEWNETRZNYCH




Zestaw ztaczowo-pomiarowy
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proj. WLZ YAKXS 4x35mm? L:6(2jm
rel. proj. ZK2er+2P - proj. szafa SO
istn. kabel TAURON NV
fstn. kabsl TAURON OZNACZENIA:
PL  -licznik energii
FL - rozlacznik kabla magistralnego - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A
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Inwestor:

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ul. Reymonta 20
30-059 Krakéw

Tytul projektu:

Budowa elektroenergetycznego przy tacza oswietlenia parku

kieszonkowego przy ul. Na Zatgczu w Krakowie
wraz z instalacjg zasilajgcq urzadzenia zewnetrzne i gniazda

ogrodowe - ETAP |

Branza: Stadium: Data:
ELEKTRYCZNA PROJ. | GRUDZIEN
2024

Funkeja/Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

POJEKTANT:

magr inz. Jakub Gatkowski MAPI0298/PWOE/10

SPRAWDZAJACY:

magr inz. Pawet Pawtowski OEREI

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.:
SCHEMAT ZASILANIA - 0-3.1
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PL  -licznik energii
FL - rozlacznik kabla magistralnego - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A Y
z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A
przystosowany do plombowania
FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigzeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z
funkcjg recznego  rozlgczania obwodu + zacisk PEN.
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przylaczenia kabli magistralnych
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Znamionowe napiecie izolacji 500 V Odpornos¢ obudowy na wew. tréjf. min. 10 kA Stopien ochrony obudowy zestawu IK 10
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz zwarcie fukowe (cz. ztgczowa) - 0,1s in. przed uderzeniami mechanicznymi
Znamionowe napigcie pracy 400/230 V Napiecie znamionowe udarowe min. 6 KV Klasa ochronnosci izolacji Il s 1 s o <t e o o, 02200
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Tytul projektu:
- 1 = - Budowa elektroenergetycznego przy tacza owietlenia parku

kieszonkowego przy ul. Na Zatgczu w Krakowie
wraz z instalacjg zasilajgcq urzadzenia zewnetrzne i gniazda

ogrodowe - ETAP |

Branza: Stadium: Data:

GRUDZIEN
ELEKTRYCZNA PROJ. 2024

Funkeja/Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

POJEKTANT:

e " MAP/0298/PWOE/1
magr inz. Jakub Gatkowski 0298/PWOE/0

SPRAWDZAJACY:
magr inz. Pawet Pawtowski

OE/0099/1

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.:
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