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Gdynia, dnia 30.12.2020r.

Dzial Obslugi Inwestycji § Remontéw
w/m

Sprawa: WMWWWMW studni plebinowych nr 2b 1 8¢ ne terenie
UW . KOLIBET” pry al. Indynierskie) 117 1 127 w Gdyni,

1, Stndnhnr.zb- MMeutheWMml@ﬂmﬂWll?

(wepbirzedne lokalizacji studni 2b w ukladzie 2000 wynoszy X=6038588,04; Y=6535481,83),
hhﬁucjglh:dnilbpmedmﬁonownhmﬂmﬂrs,4is.Tmmdniotwmnyjm
opodmniqnmamnymdommy' (megéhwewytycmuwmmy' ogrodzenia opisano
wniqmﬂmli3).0mdzmiep0hﬁmejestmhwiedz.m1089ilwo.nhdzin&imlm
mhraniebémjpom;jmmdnh%umﬁjmmwbﬂpo&edﬁojm
zdquilhwdehmGdynizdﬁa%kvﬁomiamlSr.omuwwimiumafymhmej
ujecia wéd podziemnych "Kolibki”. Istniejgca droga dojazdown, przewdd )

qummm‘lmilmbﬁwyohww&owmiuﬁeﬂqum
GDYNIA Sp. z o.0. Natomiast istniejgcy przewdd wodociggowy wody surowsj przebiega

mmcmejd!ugoﬁciprmzdziﬂkiShrbuPaﬂm-!mmyPKPSp.zo.o,dz.nr-llozi.‘izso, :

atalde dz. nr 3248, 3214, 3222 i 3221. Dzialka nr 1090 zlokalizowana jest na terenie objetym

MiejmwymPhanlgomlnomkhmﬂmepmHMdeﬂohicyOrhmdeyni

rejon Drogi Czerwonej- odcinek poludniowy, uchwalonym uchwaly nr XXXIV/764/09 Rady
i roku.

Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2009

1.2, zaprojektowat przewéd wodociggowy DN150 zeliwo (L=145 mb) w ul. InZynierskiej
od istnigjgcego przewodu DN200 zel, Umiejscowionego w pasie drogi dz. or 3215 (pkt W1 -
wg zalgeznika nr 3) do studni ghebinowej nr 2b, na projektowanym odcinku na terenie dziatki
1090 nalezy zaprojektowaé hydrant technologiczny podziemny o Erednicy DN80, przed
rozpoczgeiem prac nalezy wykonaé wykop kontrolny w punkcie W1 w celu okreflenia
dokiadnego posadowienia, Srednicy i materiatu przewodu,
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14, wwwawdmimmmwwmdom
or 2b w sposdb umozliwigjacy dojécie i dojazd do studni:

dmpwego4m,nmmhnmwithniodojkiwkﬂmldnim2bmm:ﬂkoﬂﬂ
beunwaj(h-lm)pm.dawimajmpodhdoﬁedmpwnj,mﬂmmqydojmlw
zmdnqmnll&ydomm&kmkjwwjmummdﬁdﬂlm,
mjmmmmmwwmm
ogrodeenis,
c)npqiekwmenmogﬁmiemmb@ohﬁhj,zmm
dwmhzydlquwmiojmhmiqiquqihlmy,zgodnhzwhmiwm
ohﬁhnymiwnhnmﬂmml,nhpwymimywnwtownhmhml

l.s.wwwmhowwimhw stodni or 2b
zmp.pommmmmwuwwwwumm
hbﬁmﬁwnﬂﬁqcychpﬁmmwymmpom‘cdtubwm
u!.hzyniulkiqidowylobicidﬁahdmlmplzyul.htyniuﬁqi}numhch

okrefllonych przez gestora drogi,
l.ﬁ.domﬁqukumhnh,pomwdmiummhnimpimwnokidobau,
hmiajmhwwimdnﬁaimhlomch;wmdhiahwymhny_m

1.7. zsprojektowat odtworzenie istniejgcych nawierzchni trawnikéw, chodnikéw, drég
i ogrodzenia w migjscu prowadzonych prac ziemnych.

2 Budnhnk—mnjdujommmmiedﬁn&iowidmcyjmjmﬂﬂpuyﬂwlﬂ
w odleglofci ok. 10,5 m od studni nr 8b w kierunku i jodnim (wepbirzedne
lokalizacji studni 2b w ukiadzie 2000 wynoszg X=6038456,34; Y=6535534,44). Studnia zngjduje
liqmtmmiaMiWwody.KnM”.thﬁﬂHmSﬂl,mmwpdomjm
m&wwmmww:m;wm

or 3221 bedgcej w u2ytkowanin wieczystym PEWIK GDYNIA 8p. z o.0. Dziatka nr 3221
ﬂohliwm.joﬂmtumieoqutymMiojswwymleleumpoduuwmiahmwmp
nr 1504 czpéci dzielnicy Orlowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej- odcinek potudniowy,
mwmmwmmmvnammumewzmzsﬁmzwym.

zgodnie z wymaganiami technicznymi okreflonymi w zalgczniku nr 1, 8 w szczegélnodci
nalezy szozegSlowo dobraé agregat pompowy na podstawie pomierzonych parametréw
technicznych studni (tj. wydajno$é, rzedna zwierciadle wody, drednica rury eksploatacyjnej
ipadfiltrowef) oraz istnigigcych parametréw hydraulicznych panujacych w  sieci
technologicznej wody surowej,

Architektoniczno-duacwiany
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22. zeprojektowaé przewdd wodociggowy DN80 zeliwo (1~3,8mb) od istniejgcego przewodu
DNB80 (pkt W2 — wg zalacznika nr 3) do studni giebinowej nr 8¢, na projeltowanym odcinku
nalezy przewidzie¢ hydrant technologiczny podziemny DNB8O, przed rozpoczeciem prac nalezy
wykons¢ wykop koatrolny w punkcie W2 w celu okrodlenia dokiadnego posadowienia,
firednicy i materisty przewodu,

23, mprojektowaé odprowadzenie wody surowej z samowyplywu studni nr 8c przewodem
spustowym DN100 (do tego colu z rury nadfilirowej zostala wyprowadzona rura stalows
nierdzewna zakoficzons kotnierzem),

2.4. zaprojektowat regulacje wysokoficiows i budowy umocnienia nawierzchni dojazdu do studni
or 8¢ w sposdh umiozliwiajgcy dojécie i dojazd do studni wg zalgozniks nor 3.

8) rzedna nawierzchni terenu wokd! studni powinna eliminowaé mo2liwodé splywu wéd
opadowych z terenu w kierunku obudowy,

b) nowe nawierzchnic drogowe zaprojektowaé z kostii betonowej pod cieskd spragt
(doﬂifm)min.uqn!miépn_nquamp3m.poudoqimejmpodbndmde
drogowej na geowlSkninie stabilizacyjnej, przepuszozalnej, projektowany dojezd wrez
z rzidng terenu nale2y wyréwnaé i dostosowné do rzpdnej terenu na ktérym znsjduje
sig studnia Bc i 8b, zaprojektowaé utworzenie nowych nawierzchni trawnikowych

1z istniejyoopo izeni

2.5. mprojektowaé ukiad zasilania elektroenergetycznego obwodéw pomocniczych i sterowania
planowanej studni nr 8¢ z istniejacego obwodu rozdzielni gléwnej RG w SUW likwidowanej
trasie, istnicjgcy kabel zasilajqcy globinowy naledy przediuzyt do nowej skrzynki w obudowic
studni, przediuzenie kabli nale2y wykonaé przewodami tego samego typu i identycznej barwie

2.6.dop5umuniqubuy:mimpomduﬁummhnimmiwdobm
zaprojektowad zgodne ze standardami technicznymi obowigzmijgcymi w PEWIK Gdynia

(wg maigoznika nr 1),

2.7. zaprojektowad odtworzenie istnicjacych nawierzehni trawnikéw w miejecu prowadzonmych
prac ziemnych.

ekspertyzy techniczne i analizy uzupetnisjgce niezbgdne dla prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowej; w celu zapoznania sig z zakresem prac | prawidiowego sporzadzenia oferty, jednostka
projektowania powinna dokonaé wizji lokalnej w terenie oraz uzyskaé wazystkie niezbedne informacje
co doryzyka, trudnodci i wazelkich innych okolicznodci jakie mogg wystapié w trakcie realizacji
dokumentacji projektowe;.

Dolarmentacjs projektowa powinna skiadaé sie z co najmnicj nestgpujgcych opracowa:

8) ozpdci ogllnej (zawiersjgcej opis ogdlny przedsigwziecia budowlanego objetego
projektem, sumujgcej podstawowe informacje z wezystkich pozostatych projektéw celem
ulatwienia odbioru oraz oceny calofci dokumentaci),

b) projektu zagospodarowania terenu,

c) projektu sieci wodociggowej,

d) projektu obudowy studni,

©) projektu budowy nowych nawierzchni,

f) projekt elektryczny i AKPiA,

Za zgocnosc z axyginatem Strona 3 z 4
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g) harmonogramu realizacii robét.

Kazda czpéé powinna zawiera¢ opis tochniczny wraz z obliczeniami technicznymi, ingynierskim
opisem projektowanego obiektn oraz rysunki techniczne.

Dokumentacje projektowa powinna byé opracowans na poziomie szczegélowoéci wiasciwym
dls projektéw wykonswezych. W szczegSinodei rysunki obudowy studni powinny byé opracowane
na poziomie szozegdlowoici wisfciwym dia projektéw montazowych. '

Dokumeatacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisemi prawa
budowlsnego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadsmi wiedzy techmicrnej, wymaganiami
technicznymi Spofki zawartymi w zalgcznikach oraz potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu

Projekty wazystkich brant palely uzgodnié odrgbnie wtutejazym Przedsiebiomstwie.
Do projektéw nalety zalyczyd niniejere warunki techmiczne,

Warankd techniczne waine sq do dais 04.01.2023 r.

KIEROWNI
Mgk, JZ, WA, IHS DZIALY 60
Z, WA, PEWIK 20.0.

; dr ins. Mqkinia

Wenumki techniczane, jakim 1 powinny i odpowhdnémmobﬁawymmm

wmmlmﬁ:‘wmm.
sytuaoyjno-wysokodciowa — ¢ o : -

Operat geodezyjny pomiaru powykonawczego studni nr 2b i likwidacii studni 28

Pomiar powykonswezy studni nr 2b i likwidacji studni 2a.

Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia otwory nr 2b.

Operat geodezyjny pomiaru powykonswozego studni nr 8¢

Pomiar powykonawezy studnin nr 8.

. Zbiorczo zestawienie wynikéw wiercenia otwory nr 8c.

0. Wyrys z ocbowigzujgcego MPZP,

CENAVE LN~

(S

Do wiadomodci:
1. EPw/m

7a zqodnoéd z oryginatem Strone 4z 4




URZAD MIASTA GDYNI

"‘.“\-_'-A dzial Architektoniczno-Buacw LT
aleja Marszatka “i*f'f“f!'“".‘”"“‘*"' 52/44
Przedsigbiorstwo Wodoclggéw ZALACZNIK 1
i Kanallzacji Sp. z o.o0. Do pisma
w Gdynl WEW/21/08TT
PEWIX GDYMIA
Warunki techniczne,
Jakim powinny odpowiadaé obudowy studnl gigbinowych
1. Wymagania ogéine
1.1. Technologia studni,

1.1.1.mmmmmwwmmhmomm

1.12. praca studni glebinowej powinna odbywaé sp ukindzie sutomatycznym i recznym ocbslugy
zidalng 2o stac)i uxzdatnisnia wody, " ’
l.ls.mmbyémomwﬂbhowywmonmhﬂem
wmwwwmmmmmwm
2 lolmlnych warunkéw pracy.
1.2. Wyposatenio studni

lJ&umhdunilhhhynq}pﬁmemdzdnlmdgMpmpzw
GCAWiHy&on(mzydobmmmlmMobﬂmhpodm
mmmmmmpwuhrmodmhaﬂnﬂnmy),

IJ.T.WIzy!ngﬁmy(hw.mﬁhmmmmeﬂmmwhmmm

Co ngjmme;j A4,

ll.l.wplzypadkunudniztzw.,mowyp!ym“mlny]muridﬂnem i przewdd
odwwﬂmdnwodysmwej.zpodgbwiq,mcmwyhmywmhmnokiuhp)omm

1.3. Glowica studni

1.3.1. glowica powinna by¢ wyposazona w dwnp:upunyzdhwiminierduwnyml 1 gumowymi
wszczelnieniemi (dostosowane do frednicy przewodéw) na przewody: zasilajgcy pompe,
2 A ; .
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Z zaworem kulowym,
JJ.IJ.DstawdthsOCLzmhkwymikukhnnhdnm

laz.meWmmmmme
LapowisraRjgeego,

133.mmmwmymwwwimwmm
lJA.mthmpodﬂuwhmmhémoJom,mhqcmhdwbhhnnﬂmyim.
l.a.s.hhinpumduﬂncmpuddumq' powinien ohwmymaﬂiwmcyodpowndnb'

13.1.mmzwmmmumnmwwwwm.
wazystiie elementy ziyczne powinny byé kiasy co najmniej A4,

1A. Omprzet i srmaturs wewnatrz obndowy studni

M.l.bpmhumnnmmmmlnoh&dcywwhﬁqm

ldl.bmmmmmMzmwiwm
mmm»-yonh-bmhmwmmm.

IAJ.&mMmmMnqum kréécu z zaworem kulowym
i dwoma tréjdrogmymi, zastosows{ menometr tarczowy o uh:e vnlm:n odpowiadajgcym

parametrom pracy 1 przstwornik ciénieni

MA.banﬂmhpmpypndmmzmmmmnm.
Mﬁthmw.okndﬂqum&ymbm

lﬁ.s.ﬁﬁmmmmmhmuzmm

ohdnicy@owhﬂ.ujtnﬂcymbm
lAﬁhmhuprmmhéduzmmhyowcyunh
mwwmw

14.7 MMWWMW:MIW
lluotnnp:wm omikhmhcy mﬁm?ﬂ wazystkio clementy zlyczne

i) s
powinny byt co najmnie] kiasy A4,
1.3. Obudows studni

1.5.1. Obudowa i podstawa byéwykmmzwﬁhybmphhmpom
M:mmnzﬂmﬂpﬁvmwmww”m

xdzmmmmmwm.dwi
wmmmnqmmmim,

1.53. poaywa obudowy powinna byé otwiersna ma zawissach wyposatonych
mwlpmwmwiﬂuﬂn(blnbpym);mmhymmmbydm
salowym ocynkowanym { , Z
silikonowym,

l.SA.pnhymobudowypowinmbyénmykmnmmknimuujw,npomqkhm
wréfitnego, kidrego modele sg juz w posiadaniu PEWIK,

l.s.s.ohﬂompowhmpmhdummuycmymjnﬂ:mm~hmm
1.56.dolna krawgd? pokrywy powinna posisded uszczelnienie gwarantujyce pelng szcrehode
z podstaws, nle wymagajyce kanserwacii,
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Wydziat Arc 4:3!:'5-:11:1“(zr1s:—[€.1(.c,\~_!.m','
s7akbles Dideydeleio

1.5.10. wypelnions przestrzenic glowicy | tiocanej mlaw— praykryé dwuczedciowymi
mw:b&ﬂwﬂﬁ?zwc.

2, Zabudowa | zagospodarowanle terenu studnl

2.l.mdmbmmmmmhbmmonujmhj 1,8m, chybs
:ﬁwmm\?om do kuct:uciﬂw?ﬁnbﬂpha!:‘l:nbhhdmm
; erana do wewngtrz, z
mmhkdm(mwynmm“hmwhiﬁhmw
mwsgmmmuwmmwmmm
zmwmm;mmmiwmmm
mmmsmmwmmmmmunxm)mmmm
mmuwmﬁnmmzwwmm
oWhMOmMZAmeWMZmMMW
np. mleczkiem shupki nmaley momtowsé w betonic razem z fmdamentami

prefabrykowanymi, systemowy
mm;mmmmmmim ; lolorystyka

2.2. w obrgbie ogrodzonogo terenu studni nalezy:
22.I.MMMWMBMWWPMWWMMW
uz.ﬂmcyd:dnpob:ummdr.
ZJJ'WT%FHMWMIW:%

przeznaczonych do uzytkn mtrudnionych przy obstudzs urzadred stutgcych do poboru y
224.thmmu&w”mw

2.3.wwzamdlmulymowmhmdniwohqbiemmejnhuowwodaqu)dwymj
1 rezzopowymi, obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed podtopieniem,

24, MWMWWMWW micjsce postojowe
idojmimmwyomwbuhnimdmojdhnmchodnsuﬁnnpnwm
gabarytowych ok. (12x2,5) m i masie calikowitej do 21 ton,

2.5, MMMWMM&MMMDM&M}M&S&M
mmmmmommmdmmm) i masie

calowite] do 21 ton,
26. mxyddelhnﬂimihyd:mnﬂuywmmomédopoﬂmumiobmmm
co najminiej kiasy C12/15 (w kwadrat lub w prostokst).

3. Zswnetrzne rurociagl tioczne wody surowes)

3.1.mmmmmmmmmmwmmw
imdnicmpnwhmbyéwighnnﬁhadniumwmhwwndmmmm:n
wmmmuﬂnmbMaW(uWWonmm

32 mmwmwmumi)mw:hﬁmnﬁoidwmm
Zzliwnych,

kK mmm'guumwmmzbmamm, ,

34. mmmmmmmmnwmmww.m
donkhhnhgowmhm:hym,hrwodomwmdhdﬁhegommmninmgqohﬁej
porze roku,

3.5. mmMmﬂmmpudemM&Mﬂim’tﬁthMm&mw;th
terenu omdmpml&ymmmmwlhydnntpodu'mydoulﬂw technologicanych,

3.6. rury studzienng ponizej ﬂowicymlezyobhzyéhphmidowywknlcihﬂéaniwdmwnego glowicy,

nu:wt:jocmgpmizqimumky.dowmkddpoﬂmupodswwymdniwybmjzhﬁd

f
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4.2, mﬂlﬂnhmpmpmpodbywuﬁqbﬂm' poprzez urzgdzenia migkkiego startu § stopu:
4.2.1, istnigigoe dia studni 8c,
4.22. typunp. ATS01 dla studni 2b,
43, wmmmmmmmmh tempersturowe
uzwojed siiniks poprzez prastwornild PT100,

- [JEwezym omziontrolld sypralizacyine,
4.S.Mwmwww0bﬂdﬂwym&4 braku
mwmmmwm <y

6. Ukiad sterowanla
5.1, mWMWmMWW&M

sz.ammmmmmmmﬁ 8G-235
mlw)mmm,mmmm(wwuwwmmm

sa.mmmmmwdmwm(m Aplisens,
(wwwmmwwmwmm‘?:;h
34. bmmﬂmm%oﬂhﬂm Proline Promag
W 400 prod, Endress-+Hauser spelniajycy ponitsye warmmki: o
® wyposaiony W rozbudowans dingnostyke Heartbeat,
s wyjécle predowe plus protoks] Hart,
® sutomatycane cxyszczenie elokirod,
(WM“W“M*’PWW'M
55. W j AKPiA PT100/
mmyummhw nalety zamontowaé przekiadnik 4-20 mA typ Introl IPAQ-
5.6. mmnmmwmmmdmm-mnyu
- otwarcis obudowy studni,
* sl -
- poziom zwiercindia wody w studni,
- clfinienie e studni,
~ przeplywn chwilowego (z komunikacjg HART)
- pmﬂnwm#dnmp
5.7. Nalety ektowat ciggly preckaz pomisra temperstury enia silniks z przetwomniks PT-
(opblwrwnjﬁ 4.3) do sterowniks stacji. -5 : FI-00

Pozostale wymagania zgodnle z obowigzujacymi w tym zakresle normam! | przepisaml,




