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Uwaga: Wykop pod wodociag
szalowaé pionowo nienaruszajgc
zaczynu towo cementowego
studni
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Kolektor tloczny Dn125
stal. nierdzewny

/

Plyty MON

UWAGA: Wymiar placu i dojazdu
w/g planu "Projekt zagospodarowania
terenu”

Ptyty MON

i=2%

Ptyty drogowe MON gr 15cm, wym 300x100 lub 300 x 150

iaskowa C8/10 gr 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego zageszczona

Podsypka cementowo

mechanicznie gr. 20cm
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr. 50cm
Geowtoknina separacyjno wzmacniajgca na rozcigganie
wzdtuz i wszerz min 80/80
Grunt zageszczony do Is=1.0

granica - budynek

teren istn

1,8m

é

Geowtdkniha wywinieta

Geowtdknina separacyjno wzmacniajgca

o wytrzymatosci 80/80 wywinieta pod
teren na odlegto$¢ 0,5m
Grunt zageszczony do Is=1,0

studni

Otwor na kolektor ttoczny z = om\ 62 pod teren na odlegto$¢
izolacjg o - S5y 0,5m
141 i H /__” 100 N 1390 100
r 1800cm
Kostka bet. gr. 8cm Obrzeze bet.
) Opornik bet. - wspornik
Podsypka cementowo piaskowa gr. 20cm C12/16
1:4 gr. 3cm d .
Podbudowa z kruszywa tamanego Istn. rura nadfiltrowa TEMAT:
Zzageszczonego mechanicznie ar. 15cm DN ¢do Dn350 PVC Budowa wodociggu wody surowej wraz z przetaczeniem studni Nr 2b na
Podsypka piaskowa gr 30cm . terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inzynierskiej, dz, nr
— Zaczyn itowo-cementowy 3221,3215,3214,3213,1095,1090,1089 obr. 0022 Ortowo
K- — — — —fzayeszczoma mechanczme— — — — —

inz. S.Sandomierski

PROJEKTOWAL | upr. 2120/Gd/85

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.

ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 718-12-98
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850

www.projekty-gdynia.pl
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Konstrukcja placu NR RYS.




