Pracownia Projektowa

s ANMAR? S.C-

ul. Hodowlana 14 81-606 Gdynia

NIP: 586-16-99-145

Tel/fax 58-718-12-98

Mobile 691-521-745,609-562-850
e-mail: pracowniaanmar@op.pl

wwWww.projekty-gdynia.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres i kat.
obiektu budowlanego

Inwestor

Pozostale dane
adresowe

wraz z opisem technicznym
Budowa wodociagu wody surowej wraz z przetaczeniem
studni Nr 2b na terenie SUW Kolibki w Gdyni.

Budowa wodociagu wody surowed.
Budowa przelewu wraz z zbiornikiem bezodptywowym
Budowa linii zasilajagcej i sterowniczej studni

Miasto Gdynia
Ul. Inzynierska
Kat. obiektu budowlanego - XXVI

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp z o.o.
ul. Witominiska 29
81-311 Gdynia

Nazwa jedn. ewidencyjnej - Gdynia

Nazwa 1 numer obrebu ewid. - 0022 Orlowo
Identyfikator: 226201 1

Nr dziatki: 3221, 3215, 3214, 3213, 1095, 1080, 1089

Data wykonania maj 2023 r.

Imie i1 nazwisko Uprawnienia Podpisj
Projektowal mgr inz. Marek Datta POM/0025/POOS/09
Branza sanitarna w specjalnosci instalacyjne;j ( ’T
Sprawdzi? inz. Andrzej GT-111-630/745/77, 5759/Gd/94
Branza sanitarna Krysinski w specjalnosci instalacyjnej \ Q/
Projektowat mgr inz. Michal POM/0186/PWOE/TT \
Branza elektryczna Chmielewski w specjalnosci instalacyjnej (/((( ‘
Sprawdziil mgr inz. Adam POM/0089/PWBE/18 P
Branza elektryczna Sztygowski W specjalnosci instalacyjnej ’f

RApll 6340 .43 204, JH; -g;4/ d2.3224 - Siec
17. 04300y



URZAD MIASTA GDYNI
Wydzial Architektoniczno-suacwiany
aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 CGdynia

SPIS TRESCI

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni.

Informacja o wpisie terenu inwestycji do rejestru zabytkow.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania.

Opinia geotechniczna.

Rozwiazanie techniczne.

9.1. Rurociagi na ujeciu.

9.1.1. Budowa rurociagu tlocznego wody surowej studni Nr 2b.

9.1.2. Budowa odprowadzenia wéd z samowyplywu.

9.1.3. Préba na ciénienie.

9.1.4. Skrzyzowanie z uzbrojeniem.

9.1.5. Prace montazowe.

9.1.6. Posadowienie rurociggow.

9.1.7. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

9.1.8. Roboty ziemne.

9.1.9. Wytyczne montazu.

9.1.10. Zestawienie materiatow.

9.2. Studnia Glgbinowa Nr 2b

10. Wykonanie lii kablowych i rozdzielnicy elektrycznej

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

LXNAL AW -

SWVOORPITIIINTULAND BN W

.__.
> o

Czes¢ graficzna

Projekt zagospodarowania terenu.

Profil podtuzny rurociggéw tlocznych wody surowej.
Profil podtuzny rurociagéw samowyptywu .

Schemat wezlow sieci rurociagu wody surowej i rurociaggu
samowyplywu studni Nr 2b .

5. Studnia Nr2b .

bl

Il. OPISY ZALACZNIKI.

I11. OPINIA GEOTECHNICZNA.




URZAD MIASTA GDVNI
Wydziat Architektoniczno-n 1y
a].a‘i.1 Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest podiaczenie do systemu wodociggowego
istniejgcej studni Nr 2b na terenie Ujecia Wody ,,Kolibki” w Gdyni przy ul. Inzynierskiej,
poprzez budowe sieci wodociggowej wody surowej oraz instalacji zasilajaco sterowniczej.
Projekt obejmuje:
= Budowg sieci wody surowej od UW do SUW
®* Budowe samowyplywu wraz z zbiornikiem bezodplywowym
= Wykonanie obudowy studni glebinowej 2b wraz z pompa
®* Wykonanie placu manewrowego na terenie UW
®* Ogrodzenie dziatki ujecia wody
* instalacje elektryczne zasilanie i sterowanie, a w tym:
e lini¢ kablowg zasilajaca pompe glebinowa 2b na terenie UW Kolibki
e lini¢ kablowe sterujgce w tym $wiattowodowe,
e czujniki AKPiA studni 2b,
® instalacja i zabudowa falownika z ukladem sterowania
* polaczenia wyréwnawcze,
®* ochrong przeciwporazeniows,
" instalacj¢ uziemiajgca.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Studnia Nr 2b polozona jest na dz. nr 1090, 1089 przy ul. Inzynierskiej. Posesja ta jest
ogrodzona z bramg wjazdowa. Obecnie na terenie dziatki nad teren wystawiona jest rura
nadfiltrowa zamknieta kregiem betonowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Urzadzeniami budowlanymi zwiagzanymi z obiektem budowlanym jaki jest UW , Kolibki” z
SUW jest studnia wodociggowa Nr 2b wraz z projektowanymi rurociagami przesyhu wody
surowej oraz linia zasilania i sterowania pompami.

3.2. Sposéb odprowadzenia $ciekéw.

Przy uj¢ciu wod glebinowych nie wystepuja $cieki. W czasie wymiany pomp glebinowych
zachodzi¢ konieczno$¢ odprowadzenia czystej wody surowej z samowyplywu ( woda
glebinowa).

Od studni Nr 2b , wody z samowyplywu odprowadzone zostana do zbiornika
bezodplywowego zlokalizowanego na dzialce ujecia.

3.3. Uklad komunikacyijny.
Uktadem komunikacyjnym dojazdu do UW , Kolibki” Jest ul. Inzynierska oraz istniejacy

wjazd na teren ujecia.
Do studni Nr 2b projektuje si¢ bezposredni dojazd i plac manewrowy. Wykonany on

zostanie z plyt betonowych drogowych.
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3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej
Wyjazd z terenu UW , Kolibki” i projektowanej studni Nr 2b odbywa sie bezposrednio na

drog¢ publiczng ul. Inzynierska.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowane rurociagi do przesytu wody surowej wykonane beda z rur zeliwnych o
srednicy DN150mm .

Rurociagi odptywu wéd z samowyptywu wykonane zostang z rur stalowych
nierdzewnych i PE o Dn100mm oraz przewodéw dn160mm wykonanych z rur PVC.
Urzadzenia pomiarowe i sterownicze studni zabezpieczone zostang obudowa z laminatu
poliestrowo-szklanego zamykanego zamkiem pokrywy.

Linie zasilajaco-sterujgce wykonane zostang z przewodéw YAKXS, YKY oraz YKSLY

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Istniejacy teren na dz. nr 1089 i 1090 Ujecia Wody studni Nr 2b opada z niewielkim
spadkiem w kierunku zaplecza dziatki. Pokryty jest trawa. Po budowie drogi dojazdowej,
placu manewrowego, uzbrojenia i ogrodzenia cze$é naruszonej zieleni trawiastej podlegaé
bedzie odbudowie. Teren ten zostanie oblozony 5cm warstwg humusu i obsiany trawa.

Na terenie SUW istnieje zielen niska (trawnik) oraz krzewy i drzewa. W czasie budowy
rurociggéw, drogi i placu manewrowego naruszony zostanie istn. trawnik. Po zakonczeniu
robot ziemnych zostanie on odbudowany poprzez ulozenie Scm warstwy humusu i
obsianie trawa.

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych.

A) Teren studni Nr 2b

- Na terenie studni 2b nie istnieje budynek i nie przewiduje sie budowy,

- Powierzchnia drogi dojazdowej i placu manewrowego wyniesie F = 233 m?,
- Powierzchnia biologiczna ( trawnik) wyniesie F = 1483 m?,

- Powierzchnia obudowy i studni F = 9 m?.

5. Informacja o wpisie terenu inwestycii do rejestru zabytkow.

A)

Zgodnie z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr ROD.6220.28.2017.AM z dnia
29.01.2018, Postanowieniem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdansku Nr
GD.ZUZ.3.421.601.2018.PM z dnia 30.11.2018r, Decyzia o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego Nr RAA.6733.1.39.2021.DD-871/dz.1095 — nie wystepujg ograniczenia lub
zakazy na budowe sieci do systemu wodociggowego studni Nr 2b (dz. nr 1090), na terenie
UW , Kolibki” w Gdyni

B)

Studnia Nr 2b jest wykonana w strefie Ochrony konserwatorskiej historycznego
rozplanowania i zabudowy z dopuszczeniem pewnych przeksztalcen i uzupelnien.

C)

Planowane zamierzenie nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie wystepuje wplyw
eksploatacji gorniczej na teren objety zamierzeniem budowlanym.
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D)

Na terenie planowanego przedsigwziecia nie stwierdzono obszaréw o przeksztatconych
standardach jakosci srodowiska. Przedsiewziecie nije spowoduje zmiany jakosci gleby,
powietrza lub wody POza wartosci wymagane przepisami prawa.

6. Warunki ochrony PIZeciwpozarowe;,

Zlokalizowane jest przy drodze publicznej, w ktérej umieszczone sq hydranty p.poz oraz na

obiekcie zaopatrzonym w wode przeciwpozarows.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiekty

budowlanego lub robét budowlanych.

poboru wody podziemnej w iloéci:

Studnia Nr 2b — Q=74 m3/h ( wydajno$¢ przyjeta do eksploatac;ji )

Odprowadzenie ujete wody surowe;j rurociagiem zeliwnym o srednicy DN150mm L=147m
do rurociagu zbiorczego wody surowej na terenie Ujecia Wody , Kolibki”,

Odprowadzenie ewentualnej wody z samowyplywu rurociagami stalowymi DN100mm L=] x
1,5m, PE dnl10mm L=6m, PVC dn 160mm L=3,5m.

Odprowadzenie wody z samowyplywu na czas wymiany pompy dla St. Nr 2b nastgpi do
studni szczelnej z kregow betonowych o srednicy DN2000mm .

Wykonanie linii zasilajaco sterujacej dla studni Nr 2b — YAKXS 4x150 + FeZn 25x4, YKY
5x6, YKSLYekw 4x1,5, YKSLYekw 16x1 ,5, linia kablowa swiattowodowa I = 195m.

8. Opinia geotechniczna.

lokalnego potoku.

W podtozu pod warstwa nasypow Wystepuja piaski $rednie i gliny holocenskie i piaszczyste.
Wode gruntowa nawiercono na gigbokosci 1,5 - 2,0m p.p-t.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne stwarzajg warunki do bezposredniego posadowienia
rurociggow.

Opini¢  wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. »W Sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz.

4
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463). Stwierdzone warunki gruntowo-wodne naleza do prostych. Jednak ze wzgledu na

glebokosé¢ posadowienia proponuje si¢ inwestycje zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

9. Rozwiazanie techniczne.

9.1. Rurociagi na ujeciu.

9.1.1. Budowa rurociagu tlocznego wody surowej studni Nr 2b.

9.1.1.1. Trasa przewodu.

W celu podiaczenia studni Nr 2b do rurociggu tlocznego wody surowej DN200mm na terenie
SUW, nalezy ulozy¢ przewéd wodociagowy tloczny na odcinku od W-1 do W-7.

Trasa wodociggu przebiega¢ bedzie czesciowo po terenie ujgcia studni Nr 2b nastepnie w
jezdni ul. Inzynierskiej. Ostatni odcinek ulozony zostanie po terenie SUW. W miejscu

przejscia pod Potokiem Kolibkowskim wodociag ulozyé w rurze ostonowe;j.

9.1.1.2. Konstrukcja przewodu.

Rurociag wody surowej projektuje si¢ o $rednicy DN150mm z rur kielichowych z zeliwa
sferoidalnego. Przyjeto rury o zlgczach STD Vi w wykonaniu na ciénienie 16 bar koloru
niebieskiego.

Dtugosé¢ rurociagu do budowy L = 147,0m.

Z uwagi na zblizenie do istn. uzbrojenia rurociag utozony zostanie w wykopie otwartym. W

wezlach stosowaé ksztattki zeliwne kolnierzowe.

9.1.1.3. Skrzyzowanie z Potokiem Kolibkowskim.

Na odcinku skrzyzowania wodociggu z Potokiem Kolibkowskim, projektowany rurociag
DN150mm wlozy¢ w rurze ostonowej. Na odcinku skrzyzowania potok jest zarurowany.

Przejscie wodociggu wykonaé pod potokiem. Rure ostonowa wykona¢ metoda bezwykopowa
( przecisk), a nast¢pnie na plozach wprowadzi¢ rure przewodows do rury oslonowej. Konce
rury oslonowej zamknaé manszetami elastomerowymi z opaska zaciskowg ze stali

nierdzewnej.
Rurg oslonowsg przyjeto o srednicy dn 355x21,Imm PE100RC SDR17 L = 7,0m.
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9.1.2. Budowa odprowadzenia wod z samowyplywu.
9.1.2.1. Studnia Nr 2b.

dnl10mm wykonany z rur PE100 SDR17 o dhugosei L = 6m j doprowadzi¢ do projektowanej
studni z kregow betonowych Dn 1200mm (St.O-1).

Po wykonaniu Przerwy na strumieniu wody, przewodem dnl60mm z rury PVC odprowadzi¢
wody z samowyptywu do studni St.0-2 ( zbiornik wody z samowyptywu).

Zbiomnik wody wykonaé z kregéw betonowych o Srednicy DN2000mm, glebokosci H=4,0m i
pojemnosci ponizej naplywu V = 9,17 m’,

Hlosé wody naplywajacej w czasie wymiany pompy ( ] godzina)

V=74/7,5x 0,9 = 8,88 m*h

Woda ze studni zostanie odpompowana jako Czysta woda, np. do celéw podlewania zieleni.

9.1.2.2. Konstrukcja kanah.
Kanaty wykona¢ z rur PVC - U litych kanalizacyjnych klasy SN12 kN/m? zgodnie z PN-EN

1401-1, PN-EN 1852-1 :1999/A 1:2004 2 uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu.
Dlugo$é kanatéw dn 60mmL=35m
Studni¢ St.0-2 projektuje sie o srednicy 2000mm z kregow zelbetowych jako zapuszczang

srednicy Dn120mm z kregow betonowych.

Projektuje sie studnje szczelne wykonane w oparciu o norme zharmonizowang PN-

Studnie przykry¢ wlazem typ cigzki zeliwny D400kN z pokrywa z dwoma ryglami z logo

prowadzi¢ w wykopach szalowanych.
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9.1.3. Proba na cisnienie.

Po wykonaniu prac montazowych wykonaé prébe na cisnienie oraz dezynfekcje sieci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 na
cisnienie x 1,5 roboczego. Cisnienie utrzymaé przez 2 godziny i nie diuzej niz 24 godziny.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewéd przeplukaé i chlorowaé.

9.1.4. Skrzyzowanie z uzbrojeniem.

Odkryte uzbrojenie uklada¢ w korytkach z desek i podpieraé od dotu. W miejscach odkrycia

rurociggéw stalowych wykona¢ ich zabezpieczenie antykorozyjne. Odkryte przewody
zaizolowac tasmami polietylenowymi doprowadzajac izolacj¢ do klasy ,,C” wg DIN 30672.
W miejscach skrzyzowania z kablami traktowaé je jako czynne pod napigciem.

W miejscach skrzyzowania kabli z wodociagiem, odkryte istniejgce kable zabezpieczyé

rurami dwudzielnymi AROT. Przyjeto zabezpieczen szt. 15.

9.1.5. Prace montazowe.

Ukladanie przewodow na odcinku wykopéw wykonaé w wykopach szalowanych. Na
zalamaniach tras projektuje si¢ bloki oporowe z betonu C 16/ 20. Przekladke pomiedzy

rurociggiem a blokiem oporowym wykona¢ z podwéjnej warstwy folii polietylenowe;j.

9.1.6. Posadowienie rurociagéw.

Na dlugosci posadowienia rurociagéw zalegaja w wigkszosci gliny piaszczyste. Wyzej
zalegajg grunty nasypowe piaszczyste i piaski.

Przewody ukiada¢ na dtugoéci zalegania glin piaszczystych na 15 cm podsypce z piasku i
30cm zasypce piaskowej.

Na odcinkach wykopéw, wykopy zasypa¢ istniejacym gruntem plaszczystym warstwami.
Nadmiar gruntu wywieZz¢ na wysypisko / miejsce skladowania / wskazane przez Inwestora.
Warstwy zasypki wykopow zagesci¢ do minimum stopnia zageszczenia 98% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Wykopy zasypa¢ do projektowanej podbudowy drogowej. Pod podbudowag wykop na
glebokosci 1m od niwelety podbudowy zagesci¢ do Is = 1,0 wskaznika zageszczenia gruntu,
W przypadku natrafienia na grunty nienosne w postaci torfow, namulow, przewiduje sie
wybranie podloza pod podsypke na glebokosci 0.5m. Nast¢pnie zasypa¢ pospotka i

zageszczac.
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9.1.7. Odwodnienie wykopoéw na czas budowy.

Zgodnie z opinig geotechniczng na diugosci ukladania uzbrojenia wystapi woda gruntowa.
Wystepuje ona w postaci ustabilizowanego zwierciadla wody. Zwierciadlo Jjej waha sie na
glebokosci od 1,5 - 2,0 m p.p.t.

W czasie budowy wodociggu w ul. Inzynierskiej, woda gruntowa wystapi do 2/3 dhugosci
budowy.

Z uwagi na wystgpowanie warstwy gliny piaszczystej na gl. okolo 2 m p-p.t. oraz zabudowy
zblizonej do ul. Inzynierskiej, nie mozna odwodnié wykopow przy pomocy zestawdw
iglofiliréw. Z tego powodu po wykonaniu wykopoéw 1 zalozeniu szalunkow plytowych
stalowych, wode gruntows nalezy odprowadzi¢ z dna wykopu przy pomocy pomp
przeponowych spalinowych.

Sredni czas pompowania wody przyjeto 12 h/ dobe.

Wodg odprowadzi¢ przy pomocy weza gumowego do koryta Potoku Kolibkowskiego.

Z uwagi na fakt, iz wysokos$¢ spompowania wody gruntowej wynosi $rednio 0,1 — 0,5m, lej
depresji nie wystgpi poza granica dzialki, na ktérg PEWIK ma prawo dysponowania gruntem.
Ustawa Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz 624) przewiduje, ze zgodnie z art. 394 ust.] na

odprowadzenie wod z wykopéw budowlanych wymagane jest zgloszenie wodnoprawne.

9.1.8. Roboty ziemne.

- grunt z wykopow uklada¢ wzdluz wykopéw na odklad lub w miejscu
sktadowania,

- wykopy szalowa¢ szczelnie szalunkami plytowymi stalowymi,

- po ulozeniu rurociggu i wykonaniu zasypki piaskowej , wykop zasypaé
warstwami,

- nadmiar gruntu wywiez¢ na wysypisko ziemi ( miejsce skladowania),

- wykop stabilizowa¢ do minimum wskaznika zageszczenia  98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora , zgodnie z wymaganiami wilasciciela
terenu, jak w pkt. 9.1.7.

- na dlugosci zniszczonych trawnikow nalozy¢ 5 cm warstwe humusu i obsia¢
trawa,

- W miejscach uzbrojenia wykopy prowadzié recznie, na pozostalym odcinku

mechanicznie (min. 80%).



9.1.9. Wytyczne montazu.

- Wyznaczyc tras¢ rurociggu,

- wykona¢ przekopy probne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego,

- wykona¢ wykop (na dtugosci uzbrojenia recznie),

- oznakowac¢ wykop,

- zabezpieczy¢ istn. uzbrojenie,
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- przeprowadzi¢ prace montazowe rurociaggéw i przelaczenie,

- przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje,
- zasypa¢ warstwami wykop,

- doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

- wykona¢ sprawdzenie szczelnosci rurociagu,

- prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych,

- nad rurociggiem ulozy¢ tasme identyfikacyjna koloru niebieskiego (woda), nad

kanatami koloru czarnego,

- oznakowac¢ tabliczkami usytuowanie zasuw i hydrantéw

9.1.10. Zestawienie materialow.

Lp | Wyszczegolnienie Jedn. Nosé¢ Uwaga
Jednostek

1 Rury  przewodowe  DNI50mm  zeliwne | m 147 p=16 bar
sferoidalne kielichowe o zlaczach STD Vi koloru
niebieskiego

2 Rura oslonowa dn350x21,lmm PE100 RC | m 7 p=16bar
SDR17

3 Manszeta elastomerowa- kolnierz uszczelniajacy | szt 2 kpl.
KG z opaska zaciskows ze stali nierdzewnej dla
rury 350/150

4 Rury dn110PE SDR17 m 6,0 PN10

S Rury PVC kanalizacyjne dn160mm kielichowe | m 3,5 SN8

6 Studnia Dnl200mm z kregéw betonowych | szt. 1 kpl.
C35/45 na uszczelkach ustawiona w wykopie

Z Studnia Dn2000mm z kregéw betonowych | szt. 1 kpl.
C35/45 na uszczelkach zapuszczana metoda
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8 Kotnierz ze stali nierdzewnej przyspawany do | szt. 1 St. nierdz.
istn. rury nierdzewnej DN100 samowyplywu
9 Krociec 2-kotnierzowy L=0,5m DN100mm Szt. 1 St.nierd.
10 | Zasuwa zel. kolierzowa DN150mm szt. 1 PN16
11 | Zasuwa zel. kotnierzowa DN100mm szt. 1 PN16
12 | Zasuwa zel. kolnierzowa DN80mm szt. 1 PN16
13 | Obudowa do zasuw szt. 3
14 | Hydrant DN80mm podziemny - komplet szt. 1 PN16
15 | Kolano zel. kolnierzowe ze stopka st 1 PN16
16 | Trojnik kotnierzowy zel. 200/150mm szt. 1 PNl6
17 | Tréjnik kolnierzowy zel. 150/80mm szt. 1 PN16
18 | Kréciec 2-kohierzowy zel. DN150mm szt. 2 PN16
19 | Kréciec 2-kotnierzowy zel. DN80mm szt. 1 PNle6
20 | Krdciec kiel - kolnierzowy zel. DN150mm szt. 2 PN16
21 | Kréciec 1-kotnierzowy zel. DN150mm Szt. 2
22 | Krociec bosy zel. DN150mm szt. 3 PN16
23 | Tuleja DN100 PE szt. 1 PN16
24 | Z1acze kolnierzowe DN200mm szt. 2 PN16
25 | Luk zel. kotnierzowy DN150mm a=90° szt. 2 PN16
26 | Luk zel. kolnierzowy DN150mm a=22° szt. 1 PN16
27 | Luk zel. kolnierzowy DN150mm o=45° szt. 1 PN16
28 | Skrzynka do zasuw szt. 3
29 | Skrzynka do hydrantow szt. 1
30 | Blok oporowy beton C16/20 szt. 7 Wykonaé
na
budowie

9.2. Studnia Glebinowa Nr 2b

9.2.1. Dobér pompy glebinowej.

Dane techniczne studni:

- wydajnos¢ eksploatacyjna zatwierdzona przy depresji S=7,5m Q =82 m3/h

10
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- Wydajnos¢ przyjeto do eksploatacji studni Q=74 m’h= 20,56 1/s

- Trze¢dna terenu istniejacego = 34,10 m n.p.m.

- r1zedna ustabilizowanego zwierciadta wody =0,4 mn.p.t. = 34,50 m n.p.m.

- r1zedna zwierciadla wody przy depresji S=7.5m = 27,0m p.p.t.

- Wymagana linia ci$nien w ukladzie wody surowej w rurociggu DN200 na terenje

UW (rzedna podnoszenia agregatow pompowych) = 57,00 m n.p.m. przy zakladanej

wydajnosci ujecia Yy
A =
- rzedna zawieszenia pompy =248m n.p.m-’j

- dlugosé rurociggu tlocznego dosylowego @150 mm [ = 147 m
- dhugosé rurociagu tlocznego w studni @125 mm L = 28.83-m /5,

- rzedna terenu w miejscu wlaczenia do DN200mm = 31,5 m

SUW -
b
- dhugosé pompy = 1,80

na UW spada do 40 m n.p.m.

B,95+0,6)- 2&!@-}\

n.p.m. na terenie

Dlugosci zastepcze przy stratach miejscowych : rurociag @125mm, V=] ,712m/s, i=46%,

Zwezka L=1%02=00
Kolano Z=2x0,14=0,28
Przeplywomierz 2=40
Przepustnica Z=1
Zawo6r zwrotny Z=1

Y7 =648 m

L2 =6,48 x 3,21 =20,80 m

Dhugos¢ zastepcza: rurocigg @150mm, V=] ,2m/s, i=18%,
Fuk Z=2x0,1]+0,32=0,54

Kolano Z=1x 1,58=1,58

Zasuwa Z=1x024= 0,24
Tréjnik £=072x2=144
XZ7=3,80m

12 =3 8%4,1%= 15,69 m

Opory na rurociggu ttocznym:

Ah = (147+15,69) x 0,018 + (28,83+20,8) x 0,046 =2,93 + 2,28 = 521

11
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Wymagane podnoszenie pompy od poziomu 1z&dnej agregatéw na UW do rzg¢dnej
zwierciadla na ujeciu studnj Nr2b

Ah=570-27,0= 30,0 m

Razem podnoszenie pPompy przy uwzglednieniu OpOrow na rurociggu tocznym w studni i
na sieci dosylowej przy wydajnosci studni Q=74 m3/h

L35 3,95 =
H=30+5%=352 m

Zalozenia: dla przyjetej pompy

Wydajnosé¢ pompy Q=74m3/M
Minimalne podnoszenie pompy AH =34 m st.w.

Przyjeto pompg glebinowg produkcji ' WILO 2-stopniowa Typ K8.70-2
z silnikiem NU 611-2/11

Moc silnika znamionowa 11 Kw

Pobér mocy max dopuszczalny 13,3 KW

wirnik diagonalny

Napigcie — 400V 50Hz

Dhugosc¢ agregatu — 1501 mm

Srednica agregatu — 143 mm

Masa agregatu — 96,4kg

Silnik agregatu zasilany zostanie ze skrzynki elektrycznej hermetycznej wbudowana w
obudowg studni . Silnik agregatu pompowego Wyposazony jest w czujniki temperaturowe
PT100 oraz przewsd zasilajacy

Dhugos¢ kabla calkowita I=47m23w -

Pompe zamowié z polaczeniem kolnierz?l:vm DN 125 mm

Silnik ma mozliwos¢ przezwajania

Jest Przeznaczony do pracy z falownikiem .

Pompa sterowana zostanie w ukladzie falownika .

Uktad sterowania Opracowany jest w projekcie elektrycznym.,

Falownik Zamontowany zostanie w szafie ustawionej obok obudowy studni( w
rozdzielnicy RZ-S)

12
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9.2.2. Obudowa studni glebinowe;.
=2 2 0UCOWa studni glebinowej,

9.2.2.1. Podstawa i pokrywa.

Projektuje si¢ obudowe typu firmy np. MGB skladajacej sie z podstawy i pokrywy obudowy.
Pokrywa wykonana Jest z laminaty poliestrowego ocieplonego pianka poliuretanowg.

Wymiary obudowy:

- dlugosé: 1569 mm
- szeroko$é: 1012 mm
- wysokos$é: 1355 mm

- szeroko$é w rozstawie mocowania do podloza 1125 mm

W postawie sq otwory:

- dla rurociagu tlocznego

- dla kabla sterowniczego

- dlakabla zasilajgcego

- dlarury ostonowej studni (nadfiltrowej)

- dlakabla sterowniczego do czujnika pomiaru temperatury uzwojenia silnika

Obudowa wyposazona jest w:

- zamek pokrywy zabezpieczony przed zamarzaniem

- uszczelkg pokrywy

- Zawiasy wewnetrzne pokrywy

- kratke wentylacyjng

- wlot powietrza z uchwytem zabezpieczony siatkg
Podstawa studni w konstrukc;ji stalowej oblozona laminatem Wypelniona piankg
wiryskiwana. Mocowana jest do kraweznikéw drogowych Przy pomocy wkretéw
rozporowych M20 ze stali A4,
Obudowa wentylowana przy pomocy kratki wentylacyjnej zamontowanej w bocznej
Scianie .Wykonana Jest z laminatuy poliestrowo szklanego wypelnionego pianka

gr. 50 mm. Miedzy obudowa a podstawg jest uszczelka gumowa.

9,2.2.2, Wyposazenie.

Obudowa zostanie WYposazona w osprzet technologiczny:

- glowice studni
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- rurocigg DN125mm ze stali nierdzewnej
- przeplywomierz elektromagnetyczny typ Proline Promag P300 DNI125 mm montaz
kompaktowy o parametrach wymaganych :
- komunikacja Profinet,
- przetwornik z przedzialem faczeniowym oddzielonym hermetycznie od przedziatu glownej
elektroniki,
- Tura pomiarowa czujnika wykonana z stali nierdzewne;j, wykladzing odporng chemicznie i
0 matej podatno$ci na osadzanie sig zanieczyszczen z PTFE,
- elektrody ze stali AISI 316 w ksztalcie stozka zapewniajacego efekt samooczyszczania,
- niepewnos$é pomiarowa ponizej £0,5% w.w. + Imm/s,
- detekcja niepetnego przeplywu elektroda Inna niz pomiarowa,
- ruchome kolnierze,
- czujnik o $rednicy wewngtrznej zgodnej ze Srednicg rurociagu, nie wprowadzajacy
dodatkowego spadku ci$nienia,
- ruchome kohierze,
- Wyposazony w rozbudowang diagnostyke Heartbeat,
- menu przetwornika w jezyku polskim
- Mmanometr tarczowy 0-0,4MPa
- przetwomik cisnienia typ PC 28 0 do 0,6 MPa (Aplisens)
- Pprzepustnicg (zawor) zwrotng bez kotnierzowa @125mm
- Przepustnicg (odcinajaca) bez kolnierzowq z napedem slimakowym
- zawolr probierczy i spustowy DNI15 mm z wydluzong wylewka dtugosci okoto 8 cm z
brazu lub ze stali nierdzewne;j przystosowany do opalania
- odpowietrznik automatyczny-napowietrzajqcy wykonany ze stali nierdzewnej 316
produkcji MANkenberg typ 1.1211.32 .
Dodatkowo w obudowie zamocowane sg;
- skrzynka elektryczna hermetyczna
- wspornik kotwiacy skrzynke ze stali nierdzewnej typ 316

- odpowietrznik automatyczny
Dodatkowo w obudowie zamocowane sg:

- skrzynka elektryczna hermetyczna

- Wwspornik kotwiacy skrzynke ze stali nierdzewnej typ 316

14
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9.2.2.3. Przewéd tloczny.

Przewéd tloczny wykonany zostanie z rur ze stali nierdzewnej typ 316 o srednicy DN125 mm
jako elementy kotnierzowe w sztangach po ]‘K‘E—‘Gm-i—L—‘-_’:m-,I:-—e;gm._j.‘xL"G m i L0, ;;['L-- 3
W kotierze rurociagu tlocznego w studni nalezy wspawaé rurki: ]2
-2 X@ 40mm - dla pomiaru rgcznego z.w w studni j kabla sondy pomiaru zwierciadla wody
-dla kabla zasilania pompy w kolierzach wyciaé otwor @32mm

Kohierze segmentow faczy¢ srubami ze stali nierdzewnej kl. A4. Za najnizej zawieszonym

segmencie w studni zawieszona zostanie pompa do krééea kotnierzowego.

9.2.2.4. Glowica studni.

Elementem technologicznym stuzacym do ujmowania wody ze studni, kontrole jej poziomu

Jest glowica studni z kréécem tlocznym @125mm srurociagiem tlocznym i z pompa.

Glowica przenosi cigzar pompy i elementéw rurociagu tlocznego.

Glowice stanowi kolnierz DZ 500 mm 2z otworamj dla rurociagu tlocznego i

matosrednicowych otworéw.

W projekcie przyjeto wykonanie glowicy ze stali nierdzewnej, ktéra przykrecona zostanie do

kolnierza przyspawanego do odpowiednio docigtej rury nadfiltrowej stalowej DZ 3555

x10mm studni. Na kolnierzy utozona zostanie' uszczelka gumowa gr. Smm i nastepnie

glowica. Do mocowania stosowac Sruby ze stali nierdzewnej kl. A2. Wszystkie elementy

glowicy wykonaé ze stalj nierdzewne;j typ 304 zgodnie z DIN 4926.

Wszystkie elementy ponizej obudowy owinaé rekawem termokurczliwym do glebokosci

posadowienia rurociggu tlocznego.

Glowicg z kolnierzem Slepym owierconym jak na rysunku i centralnie wspawanym kroécem

ttocznym kolnierzowym; pokazano na rysunku NR 5 o dlugosci L=700 mm pod kotnierzem

glowicy i L= 200mm nad kolnierzem glowicy .

Otwory mato $rednicowe w kotnierzu przeznaczone sq do:

- pomiaru r¢cznego zw. wody w studni DN 40 mm +zaslepka

- kabla sondy pomiaru zwierciadla wody DN 40mm - sonda glgbokosci typu SG-25 Smart z
teflonowg ostong kabla » Aplisens ( z dlawicg do kabla)

- kabla zasilajacego pompe (dtawica do przekroju kabla) DN32 mm

- odpowietrzenie glowicy DN 25 dla odpowietrznika automatycznego

- DN 25 mm kréciec z zaworuy kulowego dla podawania NaOC] .

- DN 16 mm dla przewodu sterowniczego czujki pomiaru temperatury uzwojenia silnika.

15
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9.2.2.5. Izolacja termiczna rurociagdw .

Rurociag tloczny oraz rure nadfiltrowq na odcinku strefy przemarzania nalezy ociepli¢
termicznie .\W tym celu pionowy odcinek rurociagu tlocznego pod podstawg studni oblozony
zostanie tupkami z PU gr.80 mm z powloka utwardzona Lupki mocowaé przy pomocy
objemek ze stali nierdzewne;.

Rura nadfiltrowa obtozona zostanie tupkami z PU gr.100mm z powlokg utwardzonag.

Fupki wigza¢ przy pomocy drutu wykonanego ze stali nierdzewnej gr. 3 mm .

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna charakteryzowa¢ sig
nastgpujacymi wlasnosciami:

- g¢stosc catkowita 80 kg/m’

- ggstosé rdzenia 60 kg/m®

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 10% deformacji > 0,3 Mpa

- przewodnictwo cieplne < 0.029 W/mK

9.2.3. Wytyczne wykonania podstawy pod obudowe studni.

Z uwagi na koniecznoé¢ wykonania podstawy pod obudowa studni nalezy wykona¢
podbudowe z kostki betonowe;j ograniczonej kraweznikami drogowymi betonowymi do
ktérych przykrecona zostanie obudowa studni.

Przylegajacy grunt do odwiertu stanowi glina piaszczysta. Woda gruntowa stabilizuje sig
ponizej 2,0 m p.p.t.

Warunki gruntowo wodne sa korzystne dla wykonania podtoza betonowego . Grunt nalezy
zagescié po prowadzonych wykopach do zageszczenia 0,98 stopnia zageszczenia, a 1m od
terenu do 1,0 stopnia zageszczenia. W tym celu :

- wykonaé korytowanie do glebokosci 0,55m p-p.t.

- wlozy¢ warstwe geowldkniny,

podsypke z piasku drobnego zageszezonego gr. 30 ¢cm,

podbudowe 15 cm 2 kruszywa tamanego Zageszczanego mechanicznie

( pod studnig gr .20 cm ),

- podsypke cementowo-piaskows 1:4 gr 3cm

- kostke betonowg gr.8 cm.

Calo$¢ wykona¢ w obrzezach betonowych .Na powierzchni ulozenia podstawy pod studnie
kostke utozyé w ograniczeniu kraweznikow drogowych.

Plyta poziomo wyprofilowana w stosunku do osi studni. Powierzchnia plyty F=1,83m>

9.2.4. Wytvezne zasilania energetycznego, sterowania i sygnalizacii

16
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Do studni  doprowadzone beda kable zasilania energetycznego i sterowania.

Zasilanie i sterowanie studnj wykona¢ w/g projektu elektrycznego.

Zasilania w energie wymaga:

1) Regulacja wydajnosci silnika agregatu pompowego przez przetwornik czestotliwosci
w funkcji stalego (ustawionego) przeplywu wody z pelnym zabezpieczeniem
elektrycznym silnika przed :

- Pprzecigzeniem

- zwarciem

2) Sygnalizacja

- Ppracg i postdj pompy na falowniku (panel operatorski na drzwiach RSZ) oraz lacze
Profinet do sterownika w budynku SUW Kolibki

- warto$¢ sumaryczna pompowanej wody ze studni [m’] z przetwornika przepltywomierza
wody, bezposrednio na przetworniku oraz lacze Profinet do sterownika w budynku SUW
Kolibki

- warto$¢ chwilowg przeptywu [m’ /h 1 jw. ( na przeplywomierzu oraz facze Profinet do
SUW)

- ci$nienie aktualne w przewodzie tlocznym studni z przetwornika ci$nienia (Profinet do
SUW)

- aktualny poziom lustra wody z czujnika poziomu (Profinet do SUW)

- otwarcie obudowy oraz szafy RZ-S przez osoby niepowolane (sygnat binarny do SUW)

- Ppomiar temperatury uzwojen silnika glgbinowego agregatu pompowego ( wykorzystanie
funkcji zabezpieczenia termistorowego w pompie podtaczonego do falownika — nastgpnie
sygnat cyfrowy z falownika poprzez Profinet do SUW — funkcja programowa falownika)

3) Ogrzewanie obudowy studni

Wiaczenie i wylaczenie reczne w zaleznosci od pory roku przy pomocy grzatki elektrycznej —

przewodu grzewczego.

9.2.5. Zagospodarowanie strefy ochronnej bezposredniej studni nr 2b.

9.2.5.1. Ogrodzenie strefy.

Obecnie strefa ochronna bylej, wyeksploatowanej studni jest ogrodzona ramami stalowymi

wypelnionymi siatka stalowa lub siatka na shupkach. Ogrodzenie na odcinku potudniowo-
wschodnim nie podlega demontazu 2 uwagi na fakt, iz jest wlasnoscia 0s6b trzecich. Obok
na terenie PEWIK powstanie rownolegle nowe ogrodzenie. Ogrodzenie od strony péinocno-
zachodniej na odcinku od ul. Inzynierskiej do istniejacego budynku L= 21,5 pozostanie

.Nowe ogrodzenie projektuje sig z paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu stalowego

17
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@5mm o oczkach 50x200 mm. Panel posiada usztywnienia 2-4 biegnace przez jego dhugos¢.
Prety taczone sg przez spawanie punktowe. Elementy stalowe paneli, shupkéw, bramy sq z
drutu ocynkowanego powlekanego poliestrem. Kolor zewngtrznej powloki malarskiej barwy
RALG6009 (zielony).
Wysokosé ogrodzenie h=1 ,8m z murkiem systemowym . Do montowania ogrodzenia i bramy
stosowac $ruby zrywalne.
Dhugo$é projektowanego ogrodzenia wynosi L=97,5 mb.

Zestawienie ogrodzenia do likwidacji i budowy nowego:

- L= 48,5m od strony dz. nr 1088

- L= 24,5 w (w tym brama i furtka ) od strony ul. Inzynierskiej dz. nr 1095

- L=245m (wtym furtka ) od strony toréw dz. nr 1102

- Od strony dz. nr 1091 zostawié istniejagce ogrodzenie .

Razem do budowy nowego ogrodzenia L=975m
Charakterystyka paneli:
A) Panel ogrodzenia
- szeroko$¢ 2530 mm (szerokoéé osadzenia stupkéw 2570mm) wysokosé h=1 ,33m
- drut @5mm
- oczka w $wietle 50x200 mm
- oczka profilowe 60x60 mm
- shupki 60x40x20 mm gr. blachy do stupkéw g=2mm z daszkiem wysokosci 2,4 m z
kompletem do skrecania ogrodzenia
B) Brama paneli
Brama dwuskrzydlowa-wahadlowa o szeroko$ci B=4m samonosna. Szt. 1.
C) Furtka
Od strony toréw wykona¢ furtke szerokoséci B=1,0m. Szt. 1.
D) Montaz ogrodzenia
Wykopa¢ dotki o wymiarach 40x40cm gl. 100 cm. Ustawi¢ stupki co L=257 c¢m z
zastosowaniem fundamentéw systemowych i taw systemowych .Dolki stupkéw  zalaé
betonem . Murek systemowy ukladac na betonie. Stosowac beton klasy C25/30.Po ustawieniu
stupkoéw  przystapi¢ do montazu ogrodzenia stosujac zalaczone w komplecie wyposazenia
elementy ogrodzenia. W czasie montazu ogrodzenia projektowanego nie naruszyc¢ ogrodzenia
1stniejgcego.
UWAGA : Bramei furtkg zamyka¢ na kiodki energetyczne .
18
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9.2.5.2. Wytyczne wykonania dojazdu i placu Manewrowego.

Na terenie ujecia studni Nr 2b nalezy wykona¢ plac manewrowy z dojazdem. Ulozony

zostanie z pltyt drogowych pelnych o wymiarach 300x100x15 lub 300x150x15cm typ MON.

Spadek minimalny ulozenia plyt i=1% z opadaniem od studni na teren.Pozostaty spadek placu

i dojazdu i= 2 % w kierunku terenéw zielonych.

Wielko$¢ placu manewrowego wynosi F= 226 m?.

llos¢ ptyt drogowych do utozenia:

- plyty 300x100x15 — 38 szt.

- phyty 300x150x15 — 14 szt.

Szczeliny miedzy ptytami wypelni¢ grysem o granulacji 2-6mm

Przed ulozeniem plyt na obciazenie ruchem drogowym do 40 ton wykonaé:

- korytowanie z wyréwnaniem podioza (Grunt G1) i zageszczenia do Is=1 ,00

- uloZenie warstwy geowlokniny  seperacyjne; wzmacniajgcej na rozcigganie wzdiuz i
wszerz min 80/80

- ulozenie podsypki piaskowej zageszczone) mechanicznie gr .50 cm

- uloZenie wyr6wnanej warstwy kruszywa famanego 20cm stabilizowanego mechanicznie

- ulozenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

- uloZenie plyt drogowych typ MON

- zasypanie polaczen plyt grysem o granulacji 2-6 mm

Wokét  studni ulozyé kostke betonowa na powierzchni F=1 1,07 m? . Warstwy wykonac¢ po

korytowaniu :

- ulozenie geowldkniny separacyjno- wzmacniajacej wytrzymatoéci 80/80

- zageSci¢ podloze piaszczyste do Is = 1,00 gr. 30cm

- podbudowg z kruszywa famanego mechanicznie gr. 15¢cm

- podsypka piaskowo-cementowej 1:4 gr. 3cm

- kostka bet. gr. 8 cm

- kostkg ulozyé w obrzezu betonowym a powierzchnie pod obudowe studni ograniczyé
krawgznikami drogowymi.

Na odcinku wjazdu z ul. Inzynierskiej na teren dz. nr 1089, 1090 ujecia wody studni Nr 2b

istnieje wjazd. Jest on szerokoéci B=5m i posiada zatopiony kraweznik oraz wylozZony jest

kostka betonowa drogowa koloru CZerwonego.

Po zakonczeniu robot na terenie ujgeia, w ramach odbudowy nawierzchni po robotach

prowadzonych w ul. InZynierskiej na wjezdzie przelozy¢ kostke betonowsy . Kostke ulozyé

na istniejacej podsypce piaskowej gr 3 cm.
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Powierzchnia wjazdu F = 7,5m°.

W miejscu wjazdu od strony SUW na przejazd przez chodnik wykona¢ kraweznik czesciowo
zatopiony. Zatrzymana woda splywajaca ze zjazdu w kierunku ulicy i skieruje ja na trawnik
UW .Po zakoriczeniu robot drogowych wykonaweca dostarczy do PEWIK Gdynia protokét z
badan zageszczenia gruntu pod plac manewrowy i drogg dojazdowa . Krawezniki ukladaé na
podbudowie z betonu C16/26 gr. 20 cm z opornikiem .

9.2.5.3. Odwodnienie nawierzchni utwardzonej na terenie strefy ochronne;.

Nawierzchnie na terenie strefy uktadaé za spadkiem minimum j=] % od obudowy studni.
Nawierzchnig¢ utozyé za spadkiem podluznym i poprzecznym, ktéry pozwoli odprowadzi¢

wody opadowe na teren zielony strefy.9.2.5.4. Przestrzenny uklad zieleni.

Na terenie ujecia obecnie istnieje zielen niska. Po budowie nawierzchni, rurociagu oraz
ogrodzenia, zostanie ona naruszona. Po zakoniczeniu prac na terenie przeznaczonym do
odbudowy rozscieli¢ 5ecm warstwe humusu i obsiaé trawa na powierzchni F = 730 m?,
Projektowana trasa sieci wodociagowej oraz kabli energetycznych 1 sterowania nie przebiega
W poblizu drzew i krzewéw.

9.2.5.5. Zestawienie powierzchni strefy.

- powierzchnia obrukowania studni kostka bet.
przy studni F =11,07 m?
pod pokrywa F = 1,83 m?
- powierzchnia placu manewrowego 1 drogi dojazdowej F = 163,1 m*
- powierzchnia zieleni F=1551,3m’
Powierzchnia catkowita F=17273 m?
Na ogrodzeniu strefy ochronnej pd strony ul. Inzynierskiej Inwestor zawiesi tabliczke
koloru niebieskiego z napisem: ,,Teren Ochrony Bezposredniej. Ujecie wody podziemne;.
Osobom nieupowaznionym wstgp wzbroniony™.
10. Wykonanie linii kablowych i rozdzielnicy elektryczne;.
10.1. Linie kablowe i rozdzielnica ST 2b w RG SUW.
Projektuje sie zasilanie pompy glebinowe;j 2b linig kablowg typu YAKXS 4x150 + FeZn 25x4

od projektowane;j rozdzielnicy RG w pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV w budynku SUW
UW Kolibki do miejsca zainstalowania skrzynek polaczeniowych w przy obudowie studni na
dzialce 1089. Projektowana linia kablowa w duzej czesci nalezy wybudowaé po trasie z
projektowanym wodociagiem w odleglosci min. 0,5m od rurociagu; wzdhiz istniejace; trasy
linii kablowe;j likwidowanej studni 2a  w ziemi z wykorzystaniem projektowanych

przepustow. Szczegoly trasy linii kablowych przedstawiono na rysunku nr 01 PZT. Z proj.
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Ww/w linia kablowa zasilajaca pompg projektuje si¢ dodatkowa linie kablowa zasilania YKYzo
5x6 do zasilania podzespoléw studni a takze linie kablows sterujaca kablem YKSLYekw
16x1,5 oraz kabel Swiatlowodowy ziemny. Linie kablowe nalezy wprowadzi¢ do budynku
SUW poprzez przepust w miejscu wskazanym na rysunkach do istniejacych kanatéw
kablowych wewnatrz budynku. W pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV nalezy zabudowa¢
rozdzielnice w postaci szafy na istniejacym miejscu rozdzielnicy 2a. Zasilanie do proj. szafy
ST 2b nalezy wykonaé poprzez przewody podigczone do szyn RG — szczegoly w projekcie
technicznym.

10.2. Skrzynki potaczeniowe S1, 82, S3.

Skrzynki S1, S2, S3 zlokalizowane beda pod obudowg — pokrywa studni 2b na dzialce 1089.
Projektuje si¢ je wykonaé analogicznie z istniejacymi na innych pompach zgodnie ze
standardem na bazie obudowy Hensel Mi ktére nalezy zamontowaé do konstrukcji wsporcze;j.
Skrzyki S1, S2, S3 stanowia elementy laczace kable zasilania i elementy AKP
zamontowanymi bezposrednio na studni i rurociggach. Projektuje sie 3 skrzynki: S1 stanowi
obudowe dla potaczenia zasilania pompy glebinowej oraz zasilania gniazda serwisowego; S3
stanowi obudowe polaczeri kabli czujnikow z kablem laczacym studnie z budynkiem SUW;
S2 stanowi obudowe dla zamontowania zasilania dla ogrzewania awaryjnego przestrzeni pod
pokrywa studni (ogrzewanie stanowi element odrebny z termostatem wymaga tylko zasilania)
a takie zasilania przeplywomierza — w skrzynce tej projektuje si¢ zainstalowanie
zabezpieczen nadmiarowo pradowych dla obwodu ogrzewania projektuje si¢ zainstalowac
roztacznik.

10.3. Falownik i Instalacje elektryczne

Dla studni 2b projektuj¢ sig instalacje falownika w ukladzie zasilania pompy — gléwna
funkcjq falownika jest sterowanie ukladem zasilania dla pompy glebinowej w funkeji stalego
przeplywu mierzonego na rurociggu studni. Uklad sterowania bedzie pracowal w trybie
Sprzgzenia zwrotnego migdzy funkcjg obrotéw sinika elektrycznego pompy glebinowej a
sygnalem mierzonym przez przeplywomierz — przyjmuje si¢ na tym etapie ze sygnalem
zwrotnym z przeptywomierza bedzie sygnal pradowy 4-20mA proporcjonalny do wydajnosci
— przeplywu wody na rurociggu. Uklad AKPiA bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.
Falownik réwniez pelni funkcje lagodnego rozruchu w ukladzie zasilania, projektowana linia
swiattowodowa gléwnie Zzapewni sterowanie i komunikacje sterownika w budynku SUW z
projektowanym falownikiem. Dla studni 2b falownik — projektuje sig zainstalowac¢ w poblizu
komory studni obok pokrywy glowicy studni — falownik w obudowie IP65 na wilasnym

fundamencie dostosowanej do warunkéw klimatycznych — uktad polaczen miedzy
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falownikiem a pompa wspolpracowac bedzie czesciowo z typowymi dla rozwigzan studni
skrzynkami polaczeniowymi S#. Instalacje elektryczne okablowanie w obrebie studni
wykona¢ w korytkach i/lub rurach oslonowych. Przy pracach tych nalezy zadbac o rozdzial
przewodéw zasilania od sterujacych min.0,1m, prace nalezy wykonywaé szczegdlnie
starannie w zwigzku z ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym — skoordynowaé
prace z innymi branzami zadbacé o bezpieczenstwo.
10.4. Polaczenia wyréwnawcze
W obrebie obudowy studni nalezy wykona¢ instalacje uziemionych polaczen
wyréwnawczych, w postaci szyny wyrownawczej GW — plaskownika FeZn 25x4 do ktorej
nalezy podlaczyé wszystkie metalowe elementy  takze kolnierze przeptywomierza i
rurociagéw. Do GW nalezy podlaczy¢ bednarke FeZn 25x4 ulozona wraz z kablem
zasilajacym do pompy, a takze zaciski PE w skrzynkach S - 1,2.3 za pomocg przewodu
LgYZo 1x16 inne polaczenia mozna wykona¢ za pomoca przewodu LgYzo 1x4.
10.5. Zasady budowy linii kablowych
Linig kablowa zasilajaca rozdzielnicg glowna nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami
norm: N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” |, PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa”, a w szczegolnoscei nalezy uwzglednié nastgpujace wytyczne
zawarte w przywolanej normie:
a. promien giecia kabla — 10 krotna zewnetrzna Srednica kabla dla kabli o izolacji
polietylenowej i powloce polwinitowej
b. glebokos¢ zakopania kabla:
® 80 cm dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 15kV
= 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV
® 50 cm dla kabli clektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV
przeznaczonych do oéwietlenia ulicznego — uktadanych pod chodnikie
c. kabel nalezy ukladaé na warstwie piasku o grubosci 10 cm
d. uloZony kabel nalezy przysypac¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm,
€. na warstwie piasku ulozyé magistralg uziemiajacy wykonang z tasmy stalowe;j
ocynkowanej FeZn 30x4mm /dotyczy linii nN/, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego
0 grubosci nie mniejszej niz 15 cm (przy przewiertach tasme stalowg ocynkowang
przeciaga¢ wraz z rurami UMIeszczajac jg na zewnatrz rur);

f. nastepnie przysypac warstwa gruntu rodzimego o gruboéci nie mniejszej niz 15 cm;
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g. ulozy¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/
lub niebieskim /dla kabli — nN/ o grubosci co najmniej 0,5 mm, szerokoéé folii nie
mniejsza niz 20 cm, odleglo$é folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm
h. w wykopie kabel nalezy ukladaé linig falista z zapasem 1 — 3 % diugosci wykopu
dla skompensowania mozliwych przesunig¢c gruntu
1. przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanaléw lub przepustow nalezy pozostawi¢
zapas kabla wynoszacy:
®* 3m dla kabli o napieciu do 15 kV;
* 1mdlakabli o napieciu do 1 kV
j- kabel, na calej dhigosci, nalezy wyposazy¢ w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie przekraczajacych 10 m oraz przy mufach.
k. na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmnie;:
® symbol i numer ewidencyjny linii:
" oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
* znak fazy / dla kabli jednozylowych /;
= rok ulozenia kabla.
ODLEGLOSCI:
a. od kabli elektroenergetycznych na napigcie do 1 kV
® pionowa , przy skrzyzowaniu -25cm
® pozioma, przy zblizeniu -10cm
b. od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1 kV
* pionowa , przy skrzyzowaniu -50 cm
® pozioma, przy zblizeniu -10 cm
¢. od kabli teletechnicznych
®* pionowa , przy skrzyzowaniu -50 cm
® pozioma, przy zblizeniu -50 cm
d. od rurociagéw wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych
z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 at.
" pionowa , przy skrzyzowaniu przy srednicy rurociggu do 250 ¢cm -80 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -50 cm
® pionowa , przy $rednicy rurociggu wigkszej od 250 cm, - 150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej - 80 cm
* pozioma, przy zblizeniu -50 cm

€.

od rurociggéw z gazami palnymi o ciénieniu wyzszym od 0,5 at lecz
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nie przekraczajacym 4 at.
®* pionowa, przy skrzyzowaniu - jak p-kt. d
" pozioma, przy zblizeniu - 100 cm
f. od rurociagéw z gazami palnymi o ciénieniu wyzszym od 4 at — odleglosci
- okres$la BN — 71 /8976 — 31
g. od czesci podziemnych linii napowietrznych
pozioma, przy zbliZeniu - 80 cm
h. od $cian budynkéw
pozioma, przy zblizeniu -50 cm
1. od urzadzen ochrony budowli od wyladowan atmosferycznych:
przy rezystancji uziomu nie wiekszej niz 10 Q -75 cm
przy rezystancji uziomu wigkszej niz 10 Q - 100 cm
WYKONANIE:

a. linig¢ kablowg nalezy krzyzowaé z drogami, ulicami oraz innymi kablami i
urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° ;

b. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli migdzy soba: linia wyzszego napiecia powinna
by¢ ulozona glebiej niz linia nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna, lub
sygnalizacyjna glebiej niz telekomunikacyjna.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledow odleglosci minimalne nie moga by¢ spetnione,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrod, przykryé, lub
oston otaczajacych (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel
nalezy chroni¢ w miejscu skrzyzowania na dfugosci po 50 ecm od zewnetrznego obrysu
obiektu krzyzowanego.

c. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociagami:

® kable nalezy ukiada¢ nad rurociagami;

= ochrona: podwdjne przykrycie kabla;

=  dhugos¢ ochrony: $rednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50 cm

z kazdej strony.

P

wykonanie skrzyZowari i zblizen kabli z kanalami cieplowniczymi:

®* kable nalezy uklada¢ pod kanalami c.o.;

® ochrona: oslona otaczajaca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju
kabla, $rednicy;

= dhugo$¢ ochrony: szeroko$é kanatu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej

strony skrzyzowania.
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o

wykonanie skrzyzowan z drogami kolowymi:
* najmniejsza odleglo$¢ pionowa miedzy goma powierzchnig ostony kabla dolng
powierzchnig trwatego podioza powinna wynosié €0 najmniej 20cm
" natomiast od gérmej powierzchni drogi nie mniej niz 100 ¢cm
® ochrona: rura stalowa lub z PCV ciénieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla
srednicy
®* dlugos¢ ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony
skrzyzowania
f. w ciagu linii kablowej biegnacej w chodniku dopuszcza si¢ ukladanie kabla
przezﬂaczonego do zasilania oswietlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym
o napigciu do 1 kV tak, aby:
* odleglo$¢ pionowa pomigdzy kablami wynosita co najmniej 25 cm
" oraz aby kabel o$wietleniowy ukladany byt na glebokosci niemniejszej niz 50 cm.
1. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodéw i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP 2X.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano: »Samoczynne wylaczenie napiecia”
w ukladzie TN-S wg PN - HD 60364. Wylaczenie realizowane jest przez zastosowanie
wylacznikéw nadpradowych i zabezpieczen topikowych (bezpiecznikéw). Po wykonaniu
instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé wymagane badania i pomiary
ochronne przez uprawnione osoby.
Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy polaczyé
zprzewodami ochronnymi ,PE” instalacji. Wszystkie instalacje uklada¢ w rurkach
ostonowych na uchwytach.

11. Informacija o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane z pézn. zmianami,
Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.2015, poz.329), Rozporzadzenie
MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U.2000 Nr 63, poz. 735), Rozporzadzenie MI z dnia 6
lutego 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401), Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2015 poz.
1590 ze zm.) stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sig w caloéci na dziatkach,
na ktorych zaprojektowany zostal zakres niniejszego przedsigwzigcia, dz. nr 3221, 3215,

3214, 3213, 1095, 1090, 1089 obr. 0022 Orlowo.
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Nﬂ. podstawie art. 24 ygr ] pkt 2 ustawy z dnjs 15 grudnia 2000 r. o samorzadech zawodowych
arcltektéw, inzyniergw budownictwa oraz urbanjstéw /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z& zm./, ant. 12 ugt, 3
artd3 UsLIpkt 1§ 2, art, 14 ygy, ! pkt 4 ustawy.z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz.U. 2 2006 t. Nr ] 56, pog. 1118, § 6 pkt1i2, § 13 ust.1 pkt J, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenis Min istr
Traxportu i Budownjctwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.'w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budavnictwie /Dz2. U, z 2006 1. Ny 83 Poz. 578, ze zmi/ oraz ant. 104 Kodeksu postepowanis sdniinisirscyjnego
hJj. 22.U. 22000 r, Ny 98, poz.107] ze zm./

Okregows Komisja Kwalifika cyjna
Stwierdza, ze: -

Pan MAREK ARTUR DATTA
S

uzyskat . ,
UPRA WNIENIA BUDOWLANE

nDumer ewidencyjny: POM/0025/PO0OS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Wspecjalnosci instalacyjn €j W zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanaliza cyjnych

_ UZAS‘AD-NI_ENIE ’ S
W zwiizku z vwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od )
vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

i Pouczenie ' ' ,
2d niniejszej decyzji stuzy odwotanje do Krajowej Komijsji Kwalifikacyjriej Polskiej Izby Im-fymefdw
Judownictwa w Warszawie, za poérednicrwem Pomorsxiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa: w
:rrminie 14 dni od daty jej doreczenia. ’

Ryszard Kolsse

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikecy jnej
/\_/\_.

Leszek Niedostatkiewic:

CZLONEK
Okregowej Kopersji Kwalifikac yjne j

emowit Suligoweki
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lered: Aru; Deita

Sdyniz, ul. Hodovilenz 18
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-2ZQ-RX6-95) *

Pan Marek Datta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0246/09

adres zamieszkania ul. Hodowlana 18, 81-606 Gdynia

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 787 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnogci prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli 2ioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oédwiadczeniem woli zloionym w formie pisemne;j.

Z dno&r ~vqinalem
8 zgodnos ]
ar inz.fMalex Datia

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wer&fﬂacyjne‘ o zpiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej
N

Budownictwa,
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

POM-2U9-7CZ-6B4 *

Pan Marek Datta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0246/09

adres zamieszkania ul. Hodowlana 18, 81-606 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie gO
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlaiciwej Okregowej lzby Intynierow
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM—GLN-SMC-BSG *

Zaswiadczenije Zostato Wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wainego-kwaliﬁkowanego certyfikatu w dnjy 2022-11-21 roky przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczqcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie 2 art. 781 .

29
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POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenije

O numerze weryfikacyjnym:

POM-P22-p35.234 *

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa | posiada Wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci Cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy waznego kwaliﬁkowanego certyfikatu w dniy 2024-01-03 roky przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 781 k.

kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne 2 oéwiadczeniem wolj ztozonym w formie pisemne;j,

* Weryfikacje Poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za Pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

a
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniyniersw
Budownictwa, =

0 ¢ Zoryginalem
. ij Ca
mgarinzN\Merek Datta
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2. Uprawnienia i zaswiadczenia z Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

POMORSKA OKREGOWA
12BA L#2YAIEROW BUDOWKICTWA
80 840 Gdadak, ul, Bwiptojubeka 43744 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
i Tel. 38-324-69-77

Fax 58.-301-14.98

Syg. akt 202/POM/OKK/11
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2 2001 . Nr 5 poz. 42, ze
zmJ, art, 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 11 2, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 nst.1 pkt 1,
§ 15, § 24 wst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego A.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze

zmJ

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MICHAL CEZARY CHMIELEWSKI
magister inzynier

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer cwidencyjny: POM/0186/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei elektryczoych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych
uprawnicniani budowlanyini zostat okreslony na drugicj stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.

> mnndn

s
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Pan Michal Cezary Chmielewski upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IN. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejsze) decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Knmisji Kwalifikacyjnej:

M- PRZEWODNICZACY
: j Komisji Kwalifikacyjnej

W]CEPRLE“’ODN]CZ!\C\'
Okregowej Komisjibgwalifikacyjnej

Otrzymujq:
1 Pan Michal Cezary Chmielewski
§1-651 Gdynix, ul. Konwaliowa 9/22

2.0krggowa Rada 1zby dmmid 7 n~vainatem
3.Gloéwny Inspektor Nedzoru Budowlanego Za zgoano: ’
4.a/a
mgr . Wrex Datta
L9
2 N\

bY
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Zaswiadczenie
© numerze werylikacyjnym:
POM-M95-G22-D1X

Pan Michat Cezary Chmielewski o humerze ewidencyjnym POM/IE/0129/12

adres zamieszkania ul. Janki Bryla 12 B/, 81-577 Gdynia

Jest czionkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzrone berplecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Krzysrtof wilde, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowe] 1zby Intynierdw Budownictwa,

Zgodnie 2 art. 78° K.c,

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy coynnode prawne) wystarces rozenie o$wiadczent woll w postad elektronicme) | opatrzende RO
kwalifikoy g ek

Qz.osmm'enlerwolrﬂu:me wfofmie' lekt ef jest ré H gzomammmwaﬂﬂoimvm w formie pisemne;,

:\:qi natem

Za ZC"'??”_ ‘

qu\ﬂil‘ﬂd ek Datta
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POMORSKA CKRECOWA .
1254 INZYNIEROW BUDGIMICTum Gdarisk, dnia 29 czerwea 20181,
8135% Geael g, Rbiazieoputid 4143
18! IR 324-B9.77. fax 58 301-44.¢8

e

sygn. akt. 27 1/POM/OK K /) 7

2014 1. poz 1278) i am. 104 USLAWY 7 dnia 14 czerwea 1960 Kodeks Posigpowania
administrac;jnego (tj.Dz U, z2017 T POZ. 1257 2¢ op), PO Ustaleniu, 2e spetnione zostaly warunki
W zakresie prevgowowania zawodowegn oraz Po Zozenin egzaminy ng Uprawnienin budowlanc »
wynikiem Puzytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifika cyjna
Pomorskiej Olm;gowej Izby Ingyniersw Budownictwa
stwicrdza, #e:

Pan Adam Sztypowski
mugister ingynjer elektrotechniki

otrzymyje

UPRAWNIENT A BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMIGDSWPWBEII 8

W rvdgzky 2 unzglednieniem w caloci 23dania strony, na podstawie ary. 107 § 4 K p.a, odstgpuje sie
od uzasadnicnis devyzji. Zakrey nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Setygowski Upvwainiony jest;

I. Na podstawic art. 12 usti pkt i-5, art. 13 ust, 3 ¢ 4 ustawy Prawo budowlane (. J- Dz, U.
2 2017 r, poz. 1332 2 zm.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siepi, nstalaci i urzadzef;
elektrycznyeh eleknmwgctycznych, bez opraniczest do:
a) projektowania, sprawdzania projeltsw architekl:oniczno—budcwlanych
i sprawowania nadeory auturskicgo,

IL  Na podstrwice §10i§ 14 ust. § rozporzydaenia Ministra lnfrasrruhur_\' i Rozwoju 7 dnig
11 wrzeénia 2014 o, W sprewie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
MWz U. 22014, Poz. 1278) uprawnienig niniejsze uprewniajg do;

1} sporzadzanija projektu Zagospodarowania dziatki b terenu, wzakresie specjalnogei
niniejszyh Uprawnieri,

2) do projcktownnia obickty budowlancgn kierowania robotamj budowlanymi Zwigzanyinj
z  obiektem ‘budowlanym, 1akim jak:  sieci, instalagje urzadzenia elektrveane
i eicktmcncrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe j ramwajowe siaci trakcyine, sieci
trakcyine metra, wraz istalacjami j urzadzeniamj technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej § lramwajowyj siep; trikeyjngj, sice; takeyine metrs ores
elekiryeanepy grzewania rozjazdow,

Poucrenic
Od decyzji Riniejszef siuzy odwolanic do Krajowej Komigi Kwalifikecyjnej Polskiej 12ty Intynieséw Budownictws
w Warszawic, za posrednictwem Ok, owej Komigji Kwaiiﬁhc:-'jncj Pororskiej Olaggowej lzby Ingynieréw Budownicrwa
w.Gdariska. w terminie 14 dni od daia Jej doreczenia,
Zgodnic 2 ireseig ont. 1278 ustowy Kodpks POsTEpOwaniy udrninislmanego (). Dz U.22017 ¢ Pox 12857 2¢ zm.):
£ L. W irakcic bicgu terminy do waicsienia odwolnin HIOns moZe zrzec sy prewa do wiieioniy edwolimia wobec organu
administracji Ppublicznej. krory: w3 decyzjy,
§ 2. 7. dniem dorgcrenia organowi admiiswracyi Publiczizj oswiadezenia o ZrECCzeniu sk praws do wnicsicnia odviolanis
Pr2:2 vstatis ze sron Postgpowanin, decyzja Staje si¢ ostarecrna Prawomocha,
W prevpadku zlogenia Prees strong odwindezenia o 21zeC2e0]U Sie prawa do odwvlaniz o decyzji (dkneglonego w § 2) smonie

PRZE DNICZACY
Okregowej Kdinisji Kwnliﬁl:’a’cyjncj

-
ot
pl}gﬂ tr bub. in& Ziemowig Suligowsk;

Otrzymujy:

L. Pan Adwy Saygowski

31-078 Gdyna ul.Sepin 1145

2 0%rerowa Rada Izny

3.Glbwny Inspekior Nadzoru Bedowlanego
4.a%2
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 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© umerze weryfiacyjmym:
POM-JYS-BAF-vBJV ¥

Pan Adam Sztygowski o numerze ewldencyjnym POM/lEf0241/18

adres zamieszkania ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia

Jest czionkiem Pomorskiej Okregowe lzby Inzyniercw Budownictwa | Posiada wymagane
ubezpieczenie o odpowiedzialnodc| cywilnej,

Niniejsze zaSwiadezenie Jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecnym podpisem erektronlcznym
weryfikowanym P2y pomocy wainego kwalfﬂkomnego tertyfikatu w gniy 2022-08-02 roky przez:

Krzysrtof wilge, Przewodniczgey Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Intynierdw Budownictwa,

itboumamekhmujfmmmﬁmmqmumm&demnhwawpumdaduMcmqimga
em i) .
62.mﬁbdumnm1i:|tmewfam lekt mej jest ry nzmmmmmmummmq.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z p6zn. zmianami, oswiadczamy, ze projekt budowy wodociggu wody
surowe] wraz z przetaczeniem studni Nr 2b na terenie SUW Kolibki w Gdyni przy
ul. Inzynierskiej, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
obowigzujgca wiedza techniczna.

J . Imie i nazwisko | uprawnienia | Podpis
|projektowal lmgr inz. Marek Datta | 1
| brania Specjalnos¢ instalacyjna POM/0025/PO0OS/09
‘_s_anitarna D S - 77‘_ - |
sprawdzitl inz. Andrzej Krysinski ‘ |
branza ‘ Specjalnos¢ instalacyjno- GT-111-630/745/77 |
sanitarna _inzynieryjna ‘ ‘ ' |
i Projektowal |mgr inz. Michat ‘ | e < |
Branza Chmielewski POMOISSIPWOENL | (/" |
elektryczna | Specjalnosé instalacyjna | | ™~ ‘
Sprawdzil mgr inz. Adam Sztygowski ‘ ¢ —I
| Branza Specjalnosé instalacyjna POM/0089/PWBE/18 | é/gr
 elektryczna | | { !




