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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest podtaczenie do systemu wodociggowego
istniejacej studni Nr 2b na terenie Ujecia Wody ,,Kolibki” w Gdyni przy ul. InZynierskiej,
poprzez budowe sieci wodociggowej wody surowej oraz instalacji zasilajaco sterownicze;.
Projekt obejmuje:
= Budowg sieci wody surowej od UW do SUW
* Budowe samowyplywu wraz z zbiornikiem bezodptywowym
* Wykonanie obudowy studni glgbinowej 2b wraz z pompa
*  Wykonanie placu manewrowego na terenic UW
= QOgrodzenie dziatki ujecia wody
» instalacje elektryczne zasilanie i sterowanie, a w tym:
¢ lini¢ kablowg zasilajacg pompg glgbinowa 2b na terenie UW Kolibki
¢ lini¢ kablowe sterujace w tym $wiattowodowe,
e czujniki AKPiA studni 2b,
* instalacja i zabudowa falownika z uktadem sterowania
* polaczenia wyrOwnawcze,
» ochrong przeciwporazeniowa,
* instalacj¢ uziemiajaca.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Studnia Nr 2b potozona jest na dz. nr 1090, 1089 przy ul. Inzynierskiej. Posesja ta jest
ogrodzona z bramg wjazdowa. Obecnie na terenie dzialki nad teren wystawiona jest rura
nadfiltrowa zamknieta kregiem betonowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym jaki jest UW ,,Kolibki” z
SUW jest studnia wodociggowa Nr 2b wraz z projektowanymi rurociggami przesytu wody
surowej oraz linia zasilania 1 sterowania pompami.

3.2. Spos6b odprowadzenia Sciekow.

Przy ujeciu wod glebinowych nie wystepuja $cieki. W czasie wymiany pomp glebinowych
zachodzi¢ konieczno$¢ odprowadzenia czystej wody surowej z samowyplywu ( woda
glebinowa).

Od studni Nr 2b , wody z samowyptywu odprowadzone zostang do zbiornika
bezodplywowego zlokalizowanego na dzialce ujecia.

3.3. Uktad komunikacyjny.
Uktadem komunikacyjnym dojazdu do UW ,,Kolibki” jest ul. Inzynierska oraz istniejacy
wjazd na teren ujecia.

Do studni Nr 2b projektuje si¢ bezposredni dojazd i plac manewrowy. Wykonany on
zostanie z ptyt betonowych drogowych.




3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Wyjazd z terenu UW ,,Kolibki” i projektowanej studni Nr 2b odbywa si¢ bezposrednio na
droge publiczng ul. Inzynierska.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowane rurociagi do przesytu wody surowej wykonane beda z rur zeliwnych o
srednicy DN150mm .

Rurociagi odpltywu wod z samowyplywu wykonane zostang z rur stalowych
nierdzewnych i PE o Dn100mm oraz przewodéw dn160mm wykonanych z rur PVC.
Urzadzenia pomiarowe i sterownicze studni zabezpieczone zostang obudowa z laminatu
poliestrowo-szklanego zamykanego zamkiem pokrywy.

Linie zasilajgco-sterujace wykonane zostang z przewodow YAKXS, YKY oraz YKSLY

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Istniejacy teren na dz. nr 1089 1 1090 Ujecia Wody studni Nr 2b opada z niewielkim
spadkiem w kierunku zaplecza dziatki. Pokryty jest trawa. Po budowie drogi dojazdowe;j,
placu manewrowego, uzbrojenia i ogrodzenia cze¢$¢ naruszonej zieleni trawiastej podlegac
bedzie odbudowie. Teren ten zostanie oblozony Scm warstwa humusu i obsiany trawg.

Na terenie SUW istnieje zielen niska (trawnik) oraz krzewy i drzewa. W czasie budowy
rurociggow, drogi i placu manewrowego naruszony zostanie istn. trawnik. Po zakonczeniu
robot ziemnych zostanie on odbudowany poprzez utozenie Scm warstwy humusu 1
obsianie trawa.

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych.

A) Teren studni Nr 2b

- Na terenie studni 2b nie istnieje budynek i1 nie przewiduje si¢ budowy,

- Powierzchnia drogi dojazdowej i placu manewrowego wyniesie F = 233 m?,
- Powierzchnia biologiczna ( trawnik) wyniesie F = 1483 m?,

- Powierzchnia obudowy i studni F = 9 m’.

5. Informacja o wpisie terenu inwestycji do rejestru zabytkow.

A)

Zgodnie z decyzja o $§rodowiskowych uwarunkowaniach Nr ROD.6220.28.2017.AM z dnia
29.01.2018, Postanowieniem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku Nr
GD.ZUZ.3.421.601.2018.PM z dnia 30.11.2018r, Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego Nr RAA.6733.1.39.2021.DD-871/dz.1095 — nie wystepuja ograniczenia lub
zakazy na budowg sieci do systemu wodociggowego studni Nr 2b (dz. nr 1090), na terenie
UW ,.Kolibki” w Gdyni

B)

Studnia Nr 2b jest wykonana w strefie Ochrony konserwatorskiej historycznego
rozplanowania i zabudowy z dopuszczeniem pewnych przeksztalcen i uzupetien.

C)

Planowane zamierzenie nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie wystepuje wptyw
eksploatacji gérniczej na teren objety zamierzeniem budowlanym.

D)



Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie stwierdzono obszaréw o przeksztatconych
standardach jako$ci $rodowiska. Przedsigwzigcie nie spowoduje zmiany jakosci gleby,
powietrza lub wody poza warto§ci wymagane przepisami prawa.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Przedsiewzigcie nie wymaga dodatkowych zabezpieczen ochrony przeciwpozarowe;.
Zlokalizowane jest przy drodze publicznej, w ktérej umieszczone sg hydranty p.poz oraz na

obiekcie zaopatrzonym w wod¢ przeciwpozarowa.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Planowane przedsiewzigcie bedzie polega¢ na wykonaniu jednego urzadzenia wodnego do
poboru wody podziemnej w iloSci:

Studnia Nr 2b — Q = 74 m3/h ( wydajnos¢ przyjeta do eksploatacji )

Odprowadzenie uj¢te wody surowej rurociggiem zeliwnym o $rednicy DN150mm L=147m
do rurociggu zbiorczego wody surowej na terenie Ujecia Wody ,,Kolibki”.

Odprowadzenie ewentualnej wody z samowyptywu rurociggami stalowymi DN100mm L=1 x
1,5m, PE dnl110mm L=6m, PVC dn 160mm L=3,5m.

Odprowadzenie wody z samowypltywu na czas wymiany pompy dla St. Nr 2b nastapi do
studni szczelnej z kregdw betonowych o $rednicy DN2000mm .

Wykonanie linii zasilajaco sterujacej dla studni Nr 2b — YAKXS 4x150 + FeZn 25x4, YKY
5x6, YKSLYekw 4x1,5, YKSLYekw 16x1,5, linia kablowa swiattowodowa L = 195m.

8. Opinia geotechniczna.

Do wykonania posadowienia rurociggéw na obiekcie, wykonano wiercenia geotechniczne.
Teren ten pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej i
lokalnego potoku.

W podtozu pod warstwa nasypoéw wystepuja piaski $rednie i gliny holocenskie i1 piaszczyste.
Wode gruntowa nawiercono na gtebokosci 1,5 — 2,0m p.p.t.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne stwarzajg warunki do bezposredniego posadowienia
rurociggow.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz.



463). Stwierdzone warunki gruntowo-wodne naleza do prostych. Jednak ze wzgledu na

glebokos¢ posadowienia proponuje si¢ inwestycje zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

9. Rozwiazanie techniczne.

9.1. Rurociagi na ujeciu.

9.1.1. Budowa rurociagu ttocznego wody surowej studni Nr 2b.

9.1.1.1. Trasa przewodu.

W celu podtaczenia studni Nr 2b do rurociggu ttocznego wody surowej DN200mm na terenie
SUW, nalezy utozy¢ przewod wodociggowy tloczny na odcinku od W-1 do W-7.

Trasa wodociggu przebiega¢ bedzie czgSciowo po terenie ujgcia studni Nr 2b nastgpnie w
jezdni ul. Inzynierskiej. Ostatni odcinek utozony zostanie po terenie SUW. W miejscu

przejscia pod Potokiem Kolibkowskim wodociag ulozy¢ w rurze ostonowe;.

9.1.1.2. Konstrukcja przewodu.

Rurocigg wody surowej projektuje si¢ o srednicy DN150mm z rur kielichowych z zeliwa
sferoidalnego. Przyjeto rury o ztaczach STD Vi w wykonaniu na ci$nienie 16 bar koloru
niebieskiego.

Dhugos¢ rurociagu do budowy L = 147,0m.

Z uwagi na zblizenie do istn. uzbrojenia rurociag ulozony zostanie w wykopie otwartym. W

wezlach stosowac ksztattki zeliwne kotnierzowe.

9.1.1.3. Skrzyzowanie z Potokiem Kolibkowskim.

Na odcinku skrzyzowania wodociggu z Potokiem Kolibkowskim, projektowany rurociag
DNI150mm ulozy¢ w rurze ostonowej. Na odcinku skrzyzowania potok jest zarurowany.
Przejscie wodociaggu wykonaé pod potokiem. Rurg ostonowa wykona¢ metoda bezwykopowa
( przecisk), a nastepnie na ptozach wprowadzi¢ rur¢ przewodowa do rury ostonowej. Konce
rury ostonowe] zamkng¢ manszetami elastomerowymi z opaska zaciskowa ze stali
nierdzewnej.

Rurg¢ ostonowg przyjeto o $rednicy dn 355x21,1mm PE100RC SDR17 L = 7,0m.



9.1.2. Budowa odprowadzenia wod z samowyplywu.

9.1.2.1. Studnia Nr 2b.

Obecnie do odcinka rury nadfiltrowej wykonanej z przewodu stalowego nierdzewnego
wspawany jest zaslepiony przewdéd DN100mm wykonany ze stali nierdzewnej. Przewdd jest
utozony na glgbokosci okoto 0,9m p.p.t.

W czasie prac budowy glowicy studni do przycigtego konca rury DN100mm dospawac nalezy
kolierz stalowy o dotaczy¢ zasuwe kolnierzowa DN100mm. Nastepnie utozy¢ przewdd
dn110mm wykonany z rur PE100 SDR17 o dtugosci L = 6m i doprowadzi¢ do projektowane;j
studni z kregoéw betonowych Dn 1200mm (St.O-1).

Po wykonaniu przerwy na strumieniu wody, przewodem dn160mm z rury PVC odprowadzi¢
wody z samowyplywu do studni St.O-2 ( zbiornik wody z samowyplywu).

Zbiornik wody wykona¢ z kregéw betonowych o $srednicy DN2000mm, glebokosci H=4,0m i
pojemnosci ponizej naptywu V =19,17 m”.

[lo$¢ wody naptywajacej w czasie wymiany pompy ( 1 godzina)

V=74/7,5% 0,9 =8,88 m’/h

Woda ze studni zostanie odpompowana jako czysta woda, np. do celow podlewania zieleni.

9.1.2.2. Konstrukcja kanatu.

Kanaty wykonaé z rur PVC - U litych kanalizacyjnych klasy SN12 kN/m?* zgodnie z PN-EN
1401-1, PN-EN 1852-1:1999/A 1:2004 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu.
Dhugo$¢ kanatéw dn160mm L = 3,5 m

Studni¢ St.0-2 projektuje si¢ o $rednicy 2000mm z kregdw zelbetowych jako zapuszczang
metoda studniarskg z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej. Studni¢ St.O-1 wykona¢ o
srednicy Dn120mm z kregdéw betonowych.

Projektuje si¢ studnie szczelne wykonane w oparciu o norm¢ zharmonizowang PN-
EN1917:2004. Sktadaja si¢ z elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych i pasty
poslizgowej, wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwos$ci do 4% oraz klasy ekspozycji
XA 3.

Studnie przykry¢ wlazem typ cigzki zeliwny D400kN z pokrywa z dwoma ryglami z logo
PEWIK Gdynia . W przej$ciu przez $ciang komory rurg, wykona¢ uszczelnienie tancuchami
uszczelniajgcymi.

Studnie ustawi¢ w wykopach otwartych szalowanych szalunkami pltytowymi stalowymi .

W St.O-1 wykona¢ klape zwrotng . Zewng¢trznie studnie izolowa¢ antykorozyjnie. Roboty

prowadzi¢ w wykopach szalowanych.



9.1.3. Préba na ci$nienie.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ probe na cisnienie oraz dezynfekcj¢ sieci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 na
ci$nienie x 1,5 roboczego. Ci$nienie utrzymac przez 2 godziny i nie dtuzej niz 24 godziny.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewdd przeplukac i chlorowac.

9.1.4. Skrzyzowanie z uzbrojeniem.

Odkryte uzbrojenie uktada¢ w korytkach z desek i1 podpiera¢ od dotu. W miejscach odkrycia
rurociggéw stalowych wykona¢ ich zabezpieczenie antykorozyjne. Odkryte przewody
zaizolowa¢ tasmami polietylenowymi doprowadzajac izolacje do klasy ,,C” wg DIN 30672.
W miejscach skrzyzowania z kablami traktowac je jako czynne pod napigciem.

W miejscach skrzyzowania kabli z wodociagiem, odkryte istniejace kable zabezpieczy¢

rurami dwudzielnymi AROT. Przyjeto zabezpieczen szt. 15.

9.1.5. Prace montazowe.

Uktadanie przewodéw na odcinku wykopow wykona¢ w wykopach szalowanych. Na
zalamaniach tras projektuje si¢ bloki oporowe z betonu C 16/ 20. Przektadke pomiedzy

rurociggiem a blokiem oporowym wykona¢ z podwdjnej warstwy folii polietylenowe;j.

9.1.6. Posadowienie rurociagdéw.

Na dlugosci posadowienia rurociggdw zalegaja w wickszosci gliny piaszczyste. Wyzej
zalegaja grunty nasypowe piaszczyste i piaski.

Przewody uktada¢ na dlugosci zalegania glin piaszczystych na 15 cm podsypce z piasku i
30cm zasypce piaskowe;.

Na odcinkach wykopow, wykopy zasypaé istniejacym gruntem piaszczystym warstwami.
Nadmiar gruntu wywiez¢ na wysypisko / miejsce sktadowania / wskazane przez Inwestora.
Warstwy zasypki wykopow zagesci¢ do minimum stopnia zageszczenia 98% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Wykopy zasypa¢ do projektowanej podbudowy drogowej. Pod podbudowa wykop na
glebokosci 1m od niwelety podbudowy zagesci¢ do Is = 1,0 wskaznika zageszczenia gruntu.

W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne w postaci torfow, namutow, przewiduje si¢
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wybranie podtoza pod podsypke na glebokosci 0,5m. Nastepnie zasypaé pospoika i

zageszczac.

9.1.7. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy.

Zgodnie z opinig geotechniczng na dtugosci uktadania uzbrojenia wystagpi woda gruntowa.
Wystepuje ona w postaci ustabilizowanego zwierciadta wody. Zwierciadlo jej waha si¢ na
glebokosci od 1,5 — 2,0 m p.p.t.

W czasie budowy wodociggu w ul. Inzynierskiej, woda gruntowa wystapi do 2/3 dlugosci
budowy.

Z uwagi na wystgpowanie warstwy gliny piaszczystej na gh. okoto 2 m p.p.t. oraz zabudowy
zblizonej do ul. Inzynierskiej, nie mozna odwodni¢ wykopow przy pomocy zestawoOw
iglofiltrow. Z tego powodu po wykonaniu wykopow i zatozeniu szalunkow plytowych
stalowych, wode gruntowa nalezy odprowadzi¢ z dna wykopu przy pomocy pomp
przeponowych spalinowych.

Sredni czas pompowania wody przyjeto 12 h/ dobe.

Wodge odprowadzi¢ przy pomocy weza gumowego do koryta Potoku Kolibkowskiego.

Z uwagi na fakt, iz wysoko$¢ spompowania wody gruntowej wynosi srednio 0,1 — 0,5m, lej
depresji nie wystapi poza granicg dzialki, na ktorg PEWIK ma prawo dysponowania gruntem.
Ustawa Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz 624) przewiduje, ze zgodnie z art. 394 ust.1 na

odprowadzenie wod z wykopow budowlanych wymagane jest zgltoszenie wodnoprawne.

9.1.8. Roboty ziemne.

- grunt z wykopoéw uktada¢ wzdhuiz wykopow na odklad lub w miejscu
sktadowania,

- wykopy szalowa¢ szczelnie szalunkami ptytowymi stalowymi,

- po ulozeniu rurociggu i1 wykonaniu zasypki piaskowej , wykop zasypac
warstwami,

- nadmiar gruntu wywiez¢ na wysypisko ziemi ( miejsce sktadowania),

- wykop stabilizowa¢ do minimum wskaznika zageszczenia 98%
zmodyfikowanej wartos$ci Proctora , zgodnie z wymaganiami wlasciciela

terenu, jak w pkt. 9.1.7.



- na dhlugosci zniszczonych trawnikow natozy¢ 5 cm warstweg humusu i obsiaé
trawa,
- w miejscach uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie, na pozostalym odcinku

mechanicznie (min. 80%).

9.1.9. Wytyczne montazu.

- wyznaczy¢ tras¢ rurociagu,

- wykona¢ przekopy probne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego,

- wykona¢ wykop (na dtugosci uzbrojenia recznie),

- oznakowa¢ wykop,

- zabezpieczy( istn. uzbrojenie,

- przeprowadzi¢ prace montazowe rurociaggow i przetaczenie,

- przeprowadzi¢ ptukanie 1 dezynfekcje,

- zasypa¢ warstwami wykop,

- doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

- wykona¢ sprawdzenie szczelno$ci rurociagu,

- prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych,

- nad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjna koloru niebieskiego (woda), nad
kanatami koloru czarnego,

- oznakowac tabliczkami usytuowanie zasuw i hydrantow

9.1.10. Zestawienie materialow.

Lp | Wyszczegolnienie Jedn. Ilos¢ Uwaga
jednostek
1 Rury przewodowe DNI150mm zeliwne sferoidalne | m 147 p=16 bar
kielichowe o ztaczach STD Vi koloru niebieskiego
2 Rura ostonowa dn350x21,1mm PE100 RC SDR17 m 7 p=16bar
3 Manszeta elastomerowa- kotnierz uszczelniajacy KG | szt 2 kpl.
z opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej dla rury
350/150
4 Rury dn110PE SDR17 m 6,0 PN10




5 Rury PVC kanalizacyjne dn160mm kielichowe m 3,5 SN8
6 Studnia Dn1200mm z krggoéw betonowych C35/45 na | szt. 1 kpl.
uszczelkach ustawiona w wykopie
7 Studnia Dn2000mm z kr¢gdéw betonowych C35/45 na | szt. 1 kpl.
uszczelkach zapuszczana metoda studniarska
8 Koierz ze stali nierdzewnej przyspawany do istn. | szt. 1 St. nierdz.
rury nierdzewnej DN100 samowyplywu
9 Kroéciec 2-kohierzowy L=0,5m DN100mm Szt. 1 St.nierd.
10 | Zasuwa zel. kolnierzowa DN150mm szt. 1 PN16
11 | Zasuwa zel. kolierzowa DN100mm szt. 1 PN16
12 | Zasuwa zel. kolierzowa DN8Omm szt. 1 PN16
13 | Obudowa do zasuw szt. 3
14 | Hydrant DN80mm podziemny - komplet szt. 1 PN16
15 | Kolano zel. kotnierzowe ze stopka szt. 1 PN16
16 | Trojnik kotierzowy zel. 200/150mm szt. 1 PN16
17 | Tréjnik kolierzowy zel. 150/80mm szt. 1 PN16
18 | Krociec 2-kohierzowy zel. DN150mm szt. 2 PN16
19 | Kroéciec 2-kohmierzowy zel. DN8Omm szt. 1 PN16
20 | Krociec kiel - komierzowy zel. DN150mm szt. 2 PN16
21 | Krociec 1-kothierzowy zel. DN150mm Szt. 2
22 | Kréciec bosy zel. DN150mm szt. 3 PN16
23 | Tuleja DN100 PE szt. 1 PN16
24 | Ztacze kohierzowe DN200mm szt. 2 PN16
25 | Luk zel. kolierzowy DN150mm a=90° szt. 2 PN16
26 | Luk zel. komierzowy DN150mm o=22° szt. 1 PN16
27 | Luk zel. kotierzowy DN150mm o=45° szt. 1 PN16
28 | Skrzynka do zasuw szt. 3
29 | Skrzynka do hydrantow szt. 1
30 | Blok oporowy beton C16/20 szt. 7 Wykona¢
na budowie

9.2. Studnia Glebinowa Nr 2b

9.2.1. Dobér pompy glebinowe;.

Dane techniczne studni:

- wydajnos¢ eksploatacyjna zatwierdzona przy depresji S=7,5 m Q = 82 m3/h
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- wydajno$é przyjeto do eksploatacji studni Q = 74 m’/h = 20,56 I/s

- rzedna terenu istniejgcego = 34,10 m n.p.m.

- rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody = 0,4 m n.p.t. = 34,50 m n.p.m.

- rzedna zwierciadta wody przy depresji S=7,5 m =27,0 m p.p.t.

- wymagana linia ci$nien w uktadzie wody surowej w rurociggu DN200 na terenie

UW (rzedna podnoszenia agregatow pompowych) = 57,00 m n.p.m. przy zaktadanej

wydajnosci ujecia

rzgdna zawieszenia pompy = 15,8 m n.p.m

dhugo$¢ rurociggu ttocznego dosytlowego @150 mm L = 147 m

dtugos¢ rurociggu ttocznego w studni @125 mm L = 18,70+3,85+0,63=23,17 m
- rz¢dna terenu w miejscu wiaczenia do DN200mm = 31,5 m n.p.m. na terenie
SUW
- dhugos¢ pompy = 1,5m
UWAGA: Przy samodzielnej pracy agregatu pompowego wymagana wysokos¢ podnoszenia

na UW spada do 40 m n.p.m.

Dhugosci zastepcze przy stratach miejscowych : rurociag @125mm, V=1,72m/s, i=46%o

Zwegzka Z=1x0,2=0,2

Kolano Z=2x0,14=0,28

Przepltywomierz Z=40 Lz-dlugos$¢ zastepcza

Przepustnica Z=1 Lz=27Zx a

Zawor zwrotny Z=1 gdzie: a — wsp.dtugosci zastepczych dla érednicy przewodu
>7=6,48 m

L2 =6,48 x 3,21 =20,80 m

Dhugos$¢ zastepcza: rurocigg @150mm, V=1,2m/s, i=18%o
Luk Z=2x0,11+0,32=0,54

Kolano Z=1x1,58=1,58

Zasuwa Z=1x0,24=0,24
Tréjnik Z=0,72x2=1,44
27 =3,80m

L2 =3,8x4,13=15,69m

Opory na rurociaggu ttocznym:

Ah = (147+15,69) x 0,018 + (23,17+20,8) x 0,046 = 2,93 + 2,02 = 4,95m
11



Wymagane podnoszenie pompy od poziomu rz¢dnej agregatow na UW do rzedne;j
zwierciadla na ujeciu studni Nr 2b

Ah=57,0-27,0=30,0 m

Razem podnoszenie pompy przy uwzglednieniu oporéw na rurociggu tocznym w studni i
na sieci dosylowej przy wydajnosci studni Q = 74 m3/h

H=30+4,95=3495m
Zatozenia: dla przyjetej pompy

Wydajno$¢ pompy nominalna Q=74 m3/h
Minimalne podnoszenie pompy AH =34 m st.w.

Przyjeto pompe glebinowa produkcji WILO 2-stopniowa Typ K8.70-2
z silnikiem NU 611-2/11

Moc silnika znamionowa 11 KW

Poboér mocy max dopuszcezalny 13,3 KW

wirnik diagonalny

Napiecie — 400V 50Hz

Dhugos¢ agregatu — 150 mm

Srednica agregatu — 143 mm

Masa agregatu — 96,4kg

Silnik agregatu zasilany zostanie ze skrzynki elektrycznej hermetycznej wbudowang w
obudowe studni . Silnik agregatu pompowego wyposazony jest w czujniki temperaturowe
PT100 oraz przewod zasilajacy

Dhugos¢ kabla catkowita L=27m.

Pompe zamowi¢ z polaczeniem kotnierzowym DN 125 mm

Silnik ma mozliwos¢ przezwajania

Jest przeznaczony do pracy z falownikiem .

Pompa sterowana zostanie w uktadzie falownika .

Uktad sterowania opracowany jest w projekcie elektrycznym.

Falownik zamontowany zostanie w szafie ustawionej obok obudowy studni( w
rozdzielnicy RZ-S) .

Z uwagi na zastosowanie falownika do sterowania pracg pompy nalezy zaznaczy¢ ,ze
pompa moze pracowac jako zrodto wody uzupetniajacej przy pracy SUW. Wydajnosc
jej moze by¢ niska .Wobec czego stosowanie plaszcza chtodzacego jest konieczne.
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9.2.2. Obudowa studni glebinowej.

9.2.2.1. Podstawa i pokrywa.

Projektuje si¢ obudowe typu firmy np. MGB sktadajacej si¢ z podstawy i1 pokrywy obudowy.

Pokrywa wykonana jest z laminatu poliestrowego ocieplonego piankg poliuretanowa.

Wymiary obudowy:

- dlugos¢: 1569 mm
- szeroko$¢: 1012 mm
- wysokos¢: 1355 mm

- szeroko$¢ w rozstawie mocowania do podtoza 1125 mm

W postawie sg otwory:

dla rurociagu tlocznego

dla kabla sterowniczego

dla kabla zasilajacego

dla rury ostonowej studni (nadfiltrowe;j)

dla kabla sterowniczego do czujnika pomiaru temperatury uzwojenia silnika

Obudowa wyposazona jest w:

zamek pokrywy zabezpieczony przed zamarzaniem

uszczelke pokrywy

zawiasy wewnetrzne pokrywy

kratke wentylacyjna

wlot powietrza z uchwytem zabezpieczony siatka

Podstawa studni w konstrukcji stalowej oblozona laminatem wypelniona pianka
wtryskiwang. Mocowana jest do kraweznikéw drogowych przy pomocy wkretéw
rozporowych M20 ze stali A4.

Obudowa wentylowana przy pomocy kratki wentylacyjnej zamontowanej w bocznej
Scianie .Wykonana jest z laminatu poliestrowo szklanego wypelnionego pianka

gr. 50 mm. Miedzy obudowa a podstawa jest uszczelka gumowa.

9.2.2.2. Wyposazenie.

Obudowa zostanie wyposazona w osprzet technologiczny:

glowice studni
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rurocigg DN125mm ze stali nierdzewne;j

przeptywomierz elektromagnetyczny typ Proline Promag P300 DNI125 mm montaz

kompaktowy o parametrach wymaganych :

komunikacja Profinet,

przetwornik z przedzialem taczeniowym oddzielonym hermetycznie od przedziatu gtéwne;j
elektroniki,

rura pomiarowa czujnika wykonana z stali nierdzewnej, wyktadzine odporng chemicznie i
o matej podatnosci na osadzanie si¢ zanieczyszczen z PTFE,

elektrody ze stali AISI 316 w ksztalcie stozka zapewniajacego efekt samooczyszczania,

niepewno$¢ pomiarowa ponizej £0,5% w.w. = lmm/s,

detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa,

ruchome kotnierze,

czujnik o $rednicy wewnetrznej zgodnej ze $rednica rurociggu, nie wprowadzajacy
dodatkowego spadku cisnienia,

ruchome koierze,

wyposazony w rozbudowang diagnostyke Heartbeat,

menu przetwornika w jezyku polskim

manometr tarczowy 0-0,4MPa

przetwornik cis$nienia typ PC 28 0 do 0,6 MPa (Aplisens)

przepustnice (zawor) zwrotng bez kolnierzowa @125mm

przepustnice (odcinajaca) bez kolierzowa z napedem §limakowym

zawOr probierczy i spustowy DNI15 mm z wydluzong wylewka dlugosci okoto 8 cm z
brazu lub ze stali nierdzewnej przystosowany do opalania

odpowietrznik automatyczny-napowietrzajacy wykonany ze stali nierdzewnej 316

produkcji MANkenberg typ 1.1211.32.

Dodatkowo w obudowie zamocowane sa:

skrzynka elektryczna hermetyczna

- wspornik kotwigcy skrzynke ze stali nierdzewnej typ 316

- odpowietrznik automatyczny

Dodatkowo w obudowie zamocowane s3:

skrzynka elektryczna hermetyczna

- wspornik kotwigcy skrzynke ze stali nierdzewnej typ 316
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9.2.2.3. Przewdd tloczny.

Przewdd ttoczny wykonany zostanie z rur ze stali nierdzewnej typ 316 o srednicy DN125 mm
jako elementy kolnierzowe w sztangach po 3x L=6m,1 x L= 0,7m. .

W konierze rurociagu ttocznego w studni nalezy wspawac¢ rurki:

- 2x0 40mm - dla pomiaru recznego z.w w studni 1 kabla sondy pomiaru zwierciadta wody
-dla kabla zasilania pompy w kotnierzach wycia¢ otwor @32mm .

Kotnierze segmentéw laczy¢ Srubami ze stali nierdzewnej kl. A4. Za najnizej zawieszonym
segmencie w studni zawieszona zostanie pompa do kroéca kolnierzowego.

9.2.2.4. Glowica studni.

Elementem technologicznym stuzagcym do ujmowania wody ze studni, kontrol¢ jej poziomu

jest glowica studni z kro¢cem tlocznym @125mm ,rurociagiem ttocznym i z pompa.

Glowica przenosi ci¢zar pompy i elementow rurociagu ttocznego.

Glowicg stanowi kotnierz DZ 500 mm z otworami dla rurociggu tlocznego i

matos$rednicowych otwordw.

W projekcie przyjeto wykonanie gtowicy ze stali nierdzewne;j, ktora przykrecona zostanie do

kolierza przyspawanego do odpowiednio docigtej rury nadfiltrowej stalowej DZ 3555

x10mm studni. Na kotnierzu utozona zostanie uszczelka gumowa gr. Smm i nastgpnie

glowica. Do mocowania stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej kl. A2. Wszystkie elementy

glowicy wykona¢ ze stali nierdzewnej typ 316 zgodnie z DIN 4926.

Wszystkie elementy ponizej obudowy owing¢ r¢kawem termokurczliwym do glebokosci

posadowienia rurociggu ttocznego.

Gtlowiceg z kotierzem $lepym owierconym jak na rysunku i centralnie wspawanym kréo¢cem

tlocznym kotlierzowym; pokazano na rysunku NR 5 o dtugosci L=700 mm pod kolnierzem

glowicy i L= 200mm nad kotnierzem glowicy .

Otwory mato srednicowe w kotnierzu przeznaczone sg do:

- pomiaru recznego zw. wody w studni DN 40 mm +zaslepka

- kabla sondy pomiaru zwierciadta wody DN 40mm - sonda gtebokosci typu SG-25 Smart z
teflonowa ostong kabla , Aplisens ( z dtawica do kabla)

- kabla zasilajacego pompe (dtawica do przekroju kabla) DN32 mm

- odpowietrzenie gtowicy DN 25 dla odpowietrznika automatycznego

- DN 25 mm kréciec z zaworu kulowego dla podawania NaOCl .

- DN 16 mm dla przewodu sterowniczego czujki pomiaru temperatury uzwojenia silnika.
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9.2.2.5. Izolacja termiczna rurociagow .

Rurociag ttoczny oraz rur¢ nadfiltrowg na odcinku strefy przemarzania nalezy ociepli¢
termicznie .W tym celu pionowy odcinek rurociagu ttocznego pod podstawa studni oblozony
zostanie tupkami z PU gr.80 mm z powtoka utwardzong do glgbokosci kolana na zatamaniu
pionowym. Lupki mocowaé przy pomocy objemek ze stali nierdzewne;j.

Rura nadfiltrowa oblozona zostanie tupkami z PU gr.100mm z powtoka utwardzona.

Lupki wigza¢ przy pomocy drutu wykonanego ze stali nierdzewnej gr. 3 mm .

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna charakteryzowacé si¢
nastepujacymi wlasnosciami:

- gestosé catkowita 80 kg/m’

- gestos¢ rdzenia 60 kg/m’

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 10% deformacji > 0,3 MPa

- przewodnictwo cieplne < 0.029 W/mK

9.2.3. Wytyczne wykonania podstawy pod obudowe studni.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania podstawy pod obudowa studni nalezy wykonaé
podbudowe z kostki betonowej ograniczonej kraweznikami drogowymi betonowymi do
ktérych przykrecona zostanie obudowa studni przy pomocy wkretow rozporowych ze stali
A4. Przylegajacy grunt do odwiertu stanowi glina piaszczysta. Woda gruntowa stabilizuje si¢
ponizej 2,0 m p.p.t.

Warunki gruntowo wodne sg korzystne dla wykonania podtoza betonowego . Grunt nalezy
zagescic¢ po prowadzonych wykopach do zageszczenia 0,98 stopnia zageszczenia, a Im od

terenu do 1,0 stopnia zageszczenia. W tym celu :

wykona¢ korytowanie do glgbokosci 0,55m p.p.t.

utozy¢ warstwe geowtdkniny,

podsypke z piasku drobnego zageszczonego gr. 30 cm.

podbudowe 15 cm z kruszywa tamanego zaggszczanego mechanicznie

( pod studnig gr .20 cm ),

- podsypke cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

- kostke betonowa gr.8 cm.

Catos$¢ wykona¢ w obrzezach betonowych utozonych na lawach betonowych z betonu C12/16
z oporem. Na powierzchni ulozenia podstawy pod studni¢ kostke utozy¢ w ograniczeniu
kraweznikéw drogowych.

Plyta poziomo wyprofilowana w stosunku do osi studni. Powierzchnia ptyty F=1,83m’
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9.2.4. Wytyczne zasilania energetycznego, sterowania i sygnalizacii

Do studni doprowadzone beda kable =zasilania energetycznego 1 sterowania.

Zasilanie i sterowanie studni wykona¢ w/g projektu elektrycznego.

Zasilania w energi¢ wymaga:

1) Regulacja wydajnosci silnika agregatu pompowego przez przetwornik czestotliwosci
w funkcji stalego (ustawionego) przeptywu wody z pelnym zabezpieczeniem
elektrycznym silnika przed :

- przecigzeniem

- zwarciem

2) Sygnalizacja

- prace i postdj pompy na falowniku (panel operatorski na drzwiach RSZ) oraz lacze
Profinet do sterownika w budynku SUW Kolibki

- warto$¢ sumaryczna pompowanej wody ze studni [m’] z przetwornika przeptywomierza
wody, bezposrednio na przetworniku oraz facze Profinet do sterownika w budynku SUW
Kolibki

- warto$¢ chwilowa przeptywu [m’ /h ] jw. ( na przeptywomierzu oraz tacze Profinet do
SUW)

- cisnienie aktualne w przewodzie ttocznym studni z przetwornika ci$nienia (Profinet do
SUW)

- aktualny poziom lustra wody z czujnika poziomu (Profinet do SUW)

- otwarcie obudowy oraz szafy RZ-S przez osoby niepowotane (sygnat binarny do SUW)

- pomiar temperatury uzwojen silnika glebinowego agregatu pompowego ( wykorzystanie
funkcji zabezpieczenia termistorowego w pompie podiaczonego do falownika — nastepnie
sygnat cyfrowy z falownika poprzez Profinet do SUW — funkcja programowa falownika)

3) Ogrzewanie obudowy studni

Wiaczenie 1 wylaczenie reczne w zaleznosci od pory roku przy pomocy grzatki elektrycznej —

przewodu grzewczego.

9.2.5. Zagospodarowanie strefy ochronnej bezpo$redniej studni nr 2b.

9.2.5.1. Ogrodzenie strefy.

Obecnie strefa ochronna bylej, wyeksploatowanej studni jest ogrodzona ramami stalowymi
wypetnionymi siatka stalowa lub siatka na stupkach. Ogrodzenie na odcinku potudniowo-

wschodnim nie podlega demontazu z uwagi na fakt, iz jest wtasnoscig osob trzecich. Obok
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na terenie PEWIK powstanie rownolegle nowe ogrodzenie. Ogrodzenie od strony pdinocno-
zachodniej na odcinku od ul. Inzynierskiej do istniejgcego budynku L= 21,5 pozostanie
.Nowe ogrodzenie projektuje si¢ z paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu stalowego
@5mm o oczkach 50x200 mm. Panel posiada usztywnienia 2-4 biegnace przez jego dtugosc.
Prety taczone sg przez spawanie punktowe. Elementy stalowe paneli, stupkdéw, bramy s3 z
drutu ocynkowanego powlekanego poliestrem. Kolor zewnetrznej powtoki malarskiej barwy
RALG6009 (zielony).
Wysoko$¢ ogrodzenie h=1,8m z murkiem systemowym . Do montowania ogrodzenia i bramy
stosowac §ruby zrywalne.
Dhugo$¢ projektowanego ogrodzenia wynosi L=97,5 mb.

Zestawienie ogrodzenia do likwidacji i budowy nowego:

- L= 48,5m od strony dz. nr 1088

- L= 24,5 w (w tym brama i furtka ) od strony ul. Inzynierskiej dz. nr 1095

- L=24,5m (w tym furtka) od strony toréw dz. nr 1102

- Od strony dz. nr 1091 zostawi¢ istniejgce ogrodzenie .

Razem do budowy nowego ogrodzenia L=97,5m

Charakterystyka paneli:

A) Panel ogrodzenia

- szerokos$¢ 2530 mm (szeroko$¢ osadzenia stupkdéw 2570mm) wysoko$¢ h=1,53m

- drut @5Smm

- oczka w $wietle 50x200 mm

- oczka profilowe 60x60 mm

- shupki 60x40x20 mm gr. blachy do stupkow g=2mm z daszkiem wysokosci 2,4 m z
kompletem do skr¢cania ogrodzenia

B) Brama paneli

Brama dwuskrzydtowa-wahadtowa o szerokosci B=4m samono$na. Szt. 1.

C) Furtka

Od strony torow wykona¢ furtke szerokosci B=1,0m. Szt. 1.

D) Montaz ogrodzenia

Wykopa¢ dotki o wymiarach 40x40cm gi. 100 cm. Ustawi¢ stupki co L=257 cm z

zastosowaniem fundamentéw systemowych i1 taw systemowych .Dotki stupkow zalaé

betonem . Murek systemowy uktada¢ na betonie. Stosowac beton klasy C25/30.Po ustawieniu

stupkéw przystapi¢ do montazu ogrodzenia stosujac zatagczone w komplecie wyposazenia
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elementy ogrodzenia. W czasie montazu ogrodzenia projektowanego nie naruszy¢ ogrodzenia
istniejgcego.
UWAGA : Bramg i furtke zamykac¢ na ktodki energetyczne .

9.2.5.2. Wytyczne wykonania dojazdu i placu manewrowego.

Na terenie ujecia studni Nr 2b nalezy wykonaé¢ plac manewrowy z dojazdem. Utozony

zostanie z ptyt drogowych pelnych o wymiarach 300x100x15 lub 300x150x15cm typ MON.

Spadek minimalny utozenia ptyt i=1% z opadaniem od studni na teren.Pozostaty spadek placu

1 dojazdu i= 2 % w kierunku terenéw zielonych.

Wielko$¢ placu manewrowego wynosi F= 226 m”.

I[lo$¢ ptyt drogowych do utozenia:

- plyty 300x100x15 — 38 szt.

- ptyty 300x150x15 — 14 szt.

Szczeliny migdzy ptytami wypehi¢ grysem o granulacji 2-6mm

Przed utozeniem ptyt na obcigzenie ruchem drogowym do 40 ton wykonac:

- korytowanie z wyrownaniem podtoza (Grunt G1) i zageszczenia do Is=1,00

- ulozenie warstwy geowltokniny seperacyjnej wzmacniajacej na rozcigganie wzdtuz i
wszerz min 80/80

- ulozenie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie gr .50 cm

- ulozenie wyrownanej warstwy kruszywa tamanego 20cm stabilizowanego mechanicznie

- ulozenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm

- ulozenie ptyt drogowych typ MON

- zasypanie polaczen plyt grysem o granulacji 2-6 mm

Wokét studni ulozyé kostke betonowa na powierzchni F=11,07 m* . Warstwy wykonaé po

korytowaniu :

utozenie geowldkniny separacyjno- wzmacniajacej wytrzymatosci 80/80

- zagesci¢ podtoze piaszczyste do Is = 1,00 gr. 30cm

- podbudowe z kruszywa tamanego mechanicznie gr. 15cm

- podsypka piaskowo-cementowej 1:4 gr. 3cm

- kostka bet. gr. 8 cm

- kostke utozy¢ w obrzezu betonowym a powierzchni¢ pod obudoweg studni ograniczyc
kraweznikami drogowymi.

Na odcinku wjazdu z ul. Inzynierskiej na teren dz. nr 1089, 1090 ujecia wody studni Nr 2b

istnieje wjazd. Jest on szeroko$ci B=5m 1 posiada zatopiony kraweznik oraz wyltozony jest

kostka betonowa drogowa koloru czerwonego.
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Po zakonczeniu robdt na terenie ujecia, w ramach odbudowy nawierzchni po robotach
prowadzonych w ul. Inzynierskiej na wjezdzie przetozy¢ kostke betonowg . Kostke utozy¢
na istniejacej podsypce piaskowej gr 3 cm.

Powierzchnia wjazdu F = 7,5m’.

W miejscu wjazdu od strony SUW na przejazd przez chodnik wykonaé¢ kraweznik cze$ciowo
zatopiony. Zatrzymana woda splywajaca ze zjazdu w kierunku ulicy i skieruje ja na trawnik
UW . Po zakonczeniu robot drogowych wykonawca dostarczy do PEWIK Gdynia protokoét
z badan zageszczenia gruntu pod plac manewrowy i droge dojazdowa . Krawezniki uktada¢

na podbudowie z betonu C16/26 gr. 20 cm z opornikiem.

9.2.5.3. Odwodnienie nawierzchni utwardzonej na terenie strefy ochronne;.

Nawierzchni¢ na terenie strefy uktada¢ za spadkiem minimum i=1 % od obudowy studni.
Nawierzchni¢ utozy¢ za spadkiem podtuznym i poprzecznym, ktéry pozwoli odprowadzi¢

wody opadowe na teren zielony strefy.9.2.5.4. Przestrzenny uktad zieleni.

Na terenie ujecia obecnie istnieje zielen niska. Po budowie nawierzchni, rurociggu oraz
ogrodzenia, zostanie ona naruszona. Po zakonczeniu prac na terenie przeznaczonym do
odbudowy rozcieli¢ 5cm warstwe humusu i obsiaé trawa na powierzchni F = 730 m”.
Projektowana trasa sieci wodociggowej oraz kabli energetycznych i sterowania nie przebiega
w poblizu drzew 1 krzewow.

9.2.5.5. Zestawienie powierzchni strefy.

- powierzchnia obrukowania studni kostka bet.
przy studni F=11,07 m*
pod pokrywa F =1,83 m*
- powierzchnia placu manewrowego i drogi dojazdowej F =163,1 m’
- powierzchnia zieleni F=1551,3 m*
Powierzchnia calkowita F=17273 m?
Na ogrodzeniu strefy ochronnej pd strony ul. Inzynierskiej Inwestor zawiesi tabliczke
koloru niebieskiego z napisem: ,,Teren Ochrony Bezposredniej. Ujecie wody podziemne;.

Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

10. Wykonanie linii kablowych i rozdzielnicy elektrycznej.

10.1. Linie kablowe 1 rozdzielnica ST 2b w RG SUW.

Projektuje¢ si¢ zasilanie pompy glebinowej 2b linig kablowa typu YAKXS 4x150 + FeZn 25x4
od projektowanej rozdzielnicy RG w pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV w budynku SUW
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UW Kolibki do miejsca zainstalowania skrzynek potaczeniowych w przy obudowie studni na
dziatce 1089. Projektowana linia kablowa w duzej czesci nalezy wybudowaé po trasie z
projektowanym wodociagiem w odlegtosci min. 0,5m od rurociggu; wzdhuz istniejacej trasy
linii kablowej likwidowanej studni 2a w ziemi z wykorzystaniem projektowanych
przepustow. Szczegoty trasy linii kablowych przedstawiono na rysunku nr 01 PZT. Z proj.
w/w linia kablowg zasilajgcg pompe projektuje si¢ dodatkows lini¢ kablowg zasilania YKYzo
5x6 do zasilania podzespotow studni a takze linie kablowa sterujaca kablem YKSLYekw
16x1,5 oraz kabel $wiattowodowy ziemny. Linie kablowe nalezy wprowadzi¢ do budynku
SUW poprzez przepust w miejscu wskazanym na rysunkach do istniejagcych kanatow
kablowych wewnatrz budynku. W pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV nalezy zabudowac
rozdzielnice w postaci szafy na istniejacym miejscu rozdzielnicy 2a. Zasilanie do proj. szafy
ST 2b nalezy wykona¢ poprzez przewody podiaczone do szyn RG — szczegdly w projekcie
technicznym.

10.2. Skrzynki potaczeniowe S1, S2, S3.

Skrzynki S1, S2, S3 zlokalizowane beda pod obudowa — pokrywa studni 2b na dziatce 1089.
Projektuj¢ si¢ je wykona¢ analogicznie z istniejagcymi na innych pompach zgodnie ze
standardem na bazie obudowy Hensel Mi ktore nalezy zamontowa¢ do konstrukcji wsporcze;.
Skrzyki S1, S2, S3 stanowia elementy faczace kable zasilania i1 elementy AKP
zamontowanymi bezposrednio na studni i rurociggach. Projektuje si¢ 3 skrzynki: S1 stanowi
obudowg dla potaczenia zasilania pompy glebinowej oraz zasilania gniazda serwisowego; S3
stanowi obudowg potaczen kabli czujnikéw z kablem laczacym studni¢ z budynkiem SUW;
S2 stanowi obudowe dla zamontowania zasilania dla ogrzewania awaryjnego przestrzeni pod
pokrywa studni (ogrzewanie stanowi element odrgbny z termostatem wymaga tylko zasilania)
a takze =zasilania przeptywomierza — w skrzynce tej projektuje si¢ zainstalowanie
zabezpieczen nadmiarowo pradowych dla obwodu ogrzewania projektuje si¢ zainstalowac
rozlacznik.

10.3. Falownik 1 Instalacje elektryczne

Dla studni 2b projektuje si¢ instalacje falownika w uktadzie zasilania pompy — gtowna
funkcja falownika jest sterowanie uktadem zasilania dla pompy glebinowej w funkcji statego
przeptywu mierzonego na rurociggu studni. Uklad sterowania bedzie pracowat w trybie
sprzezenia zwrotnego miedzy funkcja obrotow sinika elektrycznego pompy glebinowej a
sygnatem mierzonym przez przeplywomierz — przyjmuje si¢ na tym etapie ze sygnatem
zwrotnym z przeptywomierza be¢dzie sygnal pradowy 4-20mA proporcjonalny do wydajnosci
— przeptywu wody na rurociggu. Uktad AkPiA bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.
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Falownik rowniez peni funkcj¢ tagodnego rozruchu w uktadzie zasilania, projektowana linia
swiattowodowa gltownie zapewni sterowanie 1 komunikacje sterownika w budynku SUW z
projektowanym falownikiem. Dla studni 2b falownik — projektuje si¢ zainstalowaé w poblizu
komory studni obok pokrywy glowicy studni — falownik w obudowie IP65 na wlasnym
fundamencie dostosowanej do warunkow klimatycznych — uktad potagczen miedzy
falownikiem a pompg wspoOtpracowac bedzie czesciowo z typowymi dla rozwigzan studni
skrzynkami potaczeniowymi S#. Instalacje elektryczne okablowanie w obrebie studni
wykona¢ w korytkach i/lub rurach ostonowych. Przy pracach tych nalezy zadba¢ o rozdziat
przewodéw zasilania od sterujacych min.0,Im, prace nalezy wykonywaé szczegoélnie
starannie w zwigzku z ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym — skoordynowac
prace z innymi branzami zadba¢ o bezpieczenstwo.
10.4. Potaczenia wyrdwnawcze
W  obrgbie obudowy studni nalezy wykona¢ instalacj¢ uziemionych polaczen
wyrownawczych, w postaci szyny wyréwnawczej] GW — ptaskownika FeZn 25x4 do ktorej
nalezy podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy takze kotnierze przeptywomierza i
rurociaggdw. Do GW nalezy podlaczy¢ bednarke FeZn 25x4 ulozona wraz z kablem
zasilajacym do pompy, a takze zaciski PE w skrzynkach S - 1,2,3 za pomoca przewodu
LgYzo 1x16 inne potaczenia mozna wykona¢ za pomocg przewodu LgYzo 1x4.
10.5. Zasady budowy linii kablowych
Lini¢ kablowa zasilajaca rozdzielnice gtowna nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami
norm: N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa” , PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie 1 budowa”, a w szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ nastepujace wytyczne
zawarte w przywotanej normie:
a. promien gigcia kabla — 10 krotna zewngtrzna Srednica kabla dla kabli o izolacji
polietylenowej i powloce polwinitowe;j
b. glebokos¢ zakopania kabla:

= 80 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 15kV

= 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV

= 50 cm dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1kV

przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego — uktadanych pod chodnikie
kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm

d. utozony kabel nalezy przysypac¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm,
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e. na warstwie piasku utozy¢ magistrale uziemiajagca wykonang z tasmy stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4mm /dotyczy linii nN/, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci nie mniejszej niz 15 cm (przy przewiertach tasme stalowa ocynkowanag
przeciagga¢ wraz z rurami umieszczajac ja na zewnatrz rur);

f. nastepnie przysypaé¢ warstwa gruntu rodzimego o grubos$ci nie mniejszej niz 15 cm;

g. utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/
lub niebieskim /dla kabli — nN/ o grubosci co najmniej 0,5 mm, szeroko$¢ folii nie
mniejsza niz 20 cm, odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm

h. w wykopie kabel nalezy uktada¢ linig falista z zapasem 1 — 3 % dhugosci wykopu
dla skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu

i. przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanatow lub przepustoéw nalezy pozostawic
zapas kabla wynoszacy:

= 3m dla kabli o napigciu do 15 kV;
= 1m dla kabli o napigciu do 1 kV

j. kabel, na catej dlugosci, nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie przekraczajacych 10 m oraz przy mufach.

k. na oznacznikach nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:

* symbol i numer ewidencyjny linii;
= oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
= znak fazy / dla kabli jednozylowych /;
= rok ulozenia kabla.

ODLEGLOSCI:
a. od kabli elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV
= pionowa , przy skrzyzowaniu -25cm
* pozioma, przy zblizeniu -10 cm
b. od kabli elektroenergetycznych o napigciu wyzszym od 1 kV
= pionowa , przy skrzyzowaniu -50 cm
* pozioma, przy zblizeniu -10 cm
c. od kabli teletechnicznych
» pionowa , przy skrzyzowaniu -50 cm
* pozioma, przy zblizeniu -50 cm
d. od rurociggéw wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych

z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 at.

pionowa , przy skrzyzowaniu przy $rednicy rurociggu do 250 cm -80 cm
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lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowe;j -50 cm

= pionowa , przy $rednicy rurociggu wigkszej od 250 cm, -150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -80 cm
* pozioma, przy zblizeniu -50 cm

e. od rurociggdéw z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym od 0,5 at lecz
nie przekraczajgcym 4 at.
* pionowa , przy skrzyzowaniu - jak p-kt. d
* pozioma, przy zblizeniu -100 cm
f. od rurociagéw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 4 at — odleglosci
- okresla BN —71/8976 — 31
g. od czgsdci podziemnych linii napowietrznych
pozioma, przy zblizeniu -80 cm
h. od $cian budynkow
pozioma, przy zblizeniu -50 cm
1. od urzadzen ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych:
przy rezystancji uziomu nie wigkszej niz 10 Q -75cm
przy rezystancji uziomu wigkszej niz 10 Q -100 cm
WYKONANIE:

a. lini¢ kablowag nalezy krzyzowa¢ z drogami, ulicami oraz innymi kablami i
urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° ;

b. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli migdzy soba: linia wyZszego napigcia powinna
by¢ utozona glebiej niz linia nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczna, lub
sygnalizacyjna glebiej niz telekomunikacyjna.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledow odlegto$ci minimalne nie moga by¢ spelnione,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrod, przykry¢, lub
oston otaczajacych (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel
nalezy chroni¢ w miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm od zewngtrznego obrysu
obiektu krzyzowanego.

c. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociggami:

= kable nalezy uktada¢ nad rurociggami;

= ochrona: podwdjne przykrycie kabla;

= dlugo$¢ ochrony: $rednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50 cm

z kazdej strony.

d. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z kanatami cieptowniczymi:
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= kable nalezy uktada¢ pod kanatami c.o.;

= ochrona: ostona otaczajgca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju
kabla, $rednicy;

= dlugo$¢ ochrony: szerokos¢ kanatlu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej

strony skrzyzowania.

@

wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi:
* najmniejsza odleglo$¢ pionowa miedzy goérng powierzchnig ostony kabla dolng
powierzchnig trwatego podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 20cm
* natomiast od gornej powierzchni drogi nie mniej niz 100 cm
= ochrona: rura stalowa lub z PCV cisnieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla
$rednicy
= dlugo$¢ ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony
skrzyzowania
f. w ciggu linii kablowej biegnacej w chodniku dopuszcza si¢ uktadanie kabla
przeznaczonego do zasilania o$wietlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym
o napieciu do 1 kV tak, aby:
= odleglo$¢ pionowa pomigdzy kablami wynosita co najmniej 25 cm
= oraz aby kabel o$wietleniowy uktadany byt na glgbokosci niemniejszej niz 50 cm.
1. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochron¢ przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP 2X.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano: ,,samoczynne wylaczenie napigcia”
w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364. Wylaczenie realizowane jest przez zastosowanie
wylacznikoéw nadpragdowych 1 zabezpieczen topikowych (bezpiecznikéw). Po wykonaniu
instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania i pomiary
ochronne przez uprawnione osoby.
Obudowy metalowe oraz czgsci dostgpne montowanego osprzetu nalezy potaczyc
z przewodami ochronnymi ,,PE” instalacji. Wszystkie instalacje uklada¢ w rurkach

ostonowych na uchwytach.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane z po6zn. zmianami,
Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.2015, poz.329), Rozporzadzenie
MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U.2000 Nr 63, poz. 735), Rozporzadzenie MI z dnia 6
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lutego 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401), Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2015 poz.
1590 ze zm.) stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach,

na ktérych zaprojektowany zostat zakres niniejszego przedsiewzigcia, dz. nr 3221, 3215,

3214, 3213, 1095, 1090, 1089 obr. 0022 Ortowo.
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