Rurocigg ttoczny Dn 125
Pierscien uszczeln. typ "S" KRONER 50/20

Przekroj przez krééce z dtawicami

wspawanymi w gtowice studni Rura Dn50, Dz 60,3

Kotnierz Dz 65mm

Rura Dn32, Dz 42,4 (przejscie kabla
zasilajgcego pompe)

_125mm 105mm  57mm Kotnierz glowicy
PR nan A 7 7
Pierscien uszczeln. typ "S" KRONER 50/20
Rura Dn50, Dz 60,3
Kotnierz Dz 65mm
Rura Dn40, Dz 48,3 (przejscie kabla
sterowniczego sondy pomiaru
zwierciadta wody) . L
UWAGA: W dtawicach wymiar pierscienia
i cmNONm._s_m_mom@o .Q.U S XB:m.ﬂ c.m#m__o na
budowie po dostawie kabla zasilajgcego i
sterowniczego
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Rura Dn16 Dz25 - przejscie kabla
sterowniczego do czujnika pomiaru
temperatury uzwojen silnika
TEMAT:
Budowa wodociggu wody surowej wraz z przetaczeniem studni Nr 2b na
terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inzynierskiej, dz, nr
3221,3215,3214,3213,1095,1090,1089 obr. 0022 Ortowo
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