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NZ.261.29.2025 

Według rozdzielnika 

Dotyczy: Zieleń na Plac Bohaterów Getta! – budżet obywatelski edycja IX – prace 

budowlane. 

Sprawa znak: 14/II/2025. 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuje treść pytań oraz 

udzielone odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

W pliku PZ-01 w opisie znajduje się wysokość żywopłotu 120 cm, w pliku PW-02 

znajduje się opis grab pospolity formowany 90 cm. Prosimy o informację jaka wysokość 

żywopłotu ma być zastosowana. 

Odpowiedź 1: 

Załącznik PZ-01 przedstawia ‘schemat nasadzeń’ przy wykorzystaniu modułów 

żywopłotowych o parametrach: dł:100cm, szer: 40cm, wys: 120cm (dostępne na rynku).  

Docelowa wysokość nasadzeń to 90 cm. W projekcie schematu nasadzeń wykorzystano 

wyższe moduły, które po nasadzeniu należy formować (przyciąć) do docelowej formy i 

kształtu nasadzeń, w tym wypadku do wys. 90cm. 

Zgodnie z opisem Projektu zieleni: 

str. 9:  „Do nasadzeń należy wykorzystać materiał szkółkarski formowany z 

rozbudowanym systemem gałęzi w dolnych partiach rośliny. Zaleca się wykorzystanie 

gotowych modułów żywopłotowych, (wys.120, dł. 100, szer. 40cm)” 

oraz str. 13: Projekt przewiduje wykorzystanie gotowych modułów żywopłotowych (dł. 

100, szer. 40cm, o wysokości większej niż docelowa wysokość nasadzeń (projekt 

zakłada wysokość docelową 90cm).[…] Po wykonaniu nasadzeń należy wykonać cięcia 

formujące i nadać nasadzeniom docelowy kształt, zgodnie z założeniami projektowymi. 

Bloki bukszpanowe powinny mieć formę prostopadłościanów z zaokrąglonymi, owalnymi 

narożnikami, zgodnie z załączonym rysunkiem (PZ-01). Na rysunku przedstawiono 

schemat sadzenia, przy wykorzystaniu gotowych modułów żywopłotowych. Obmiar i 

zestawienie ilościowe roślin są dostosowane do sposobu obsadzenia zgodnie z ww 

wytycznymi.” 

Istnieje możliwość wykorzystania modułów żywopłotowych innej wysokości, z 

zastrzeżeniem osiągnięcia docelowej wysokości nasadzeń 90cm.    
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Zastosowanie modułów ma na celu osiągnięcie jak najszybszego efektu z gwarancją 

równomiernego i regularnego zagęszczenia krzewów na całej ich wysokości i szerokości 

i efekt jednorodnej i zwartej formy przestrzennej. 

Nie dopuszcza się wykonania nasadzeń z pojedynczych sadzonek. 

 

Otrzymują: 

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania  

1 x aa NZ 


