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PRZEDMIOT WARUNKOW TECHNICZNYCH

Przedmiotem warunkéw technicznych jest dzianina poliestrowa w kolorze biatym
rzeznaczona na pokrowce czapek Marynarki Wojenne;.

ZAKRES WARUNKOW TECHNICZNYCH

Warunki techniczne stanowia podstawe do kontroli i odbioru jakosciowego dzianiny.

WYMAGANIA TECHNICZNE

1 | Sktad surowcowy

PES 100% ciagty teksturowany

2 |Masa liniowa przedzy 84 dtex £ 48
3 |Liczba rzadkéw na 1 dm 180+ 9
4 |Liczba kolumienek na 1 dm 170+ 9

5 | Splot: dzianina rzadkowa / pika szwajcarska

6 | Charakterystyka wykoriczenia: wg zakladowej specyfikacji techniczno-technologicznej

z uwzglednieniem apretury antyelektrostatyczne;.

Zgodne z wzorem zaakceptowanym w dniu 10.04.2001r.

Warunki Techniczne uwzgledniaja wszelkie zmiany wynikajace z dotychczasowych kart
zmian. Ostatnia karta zmian nr 4/2013 z dnia 13.02.2013 r.

Za zgodno$¢ z obowiazujacymi WT 1062/AN
wraz z wprowadzonymi zmianami Kartami Zmian
na dzien 13.02.2013 r.
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1062/AN
WYMAGANIA UZYTKOWE
o Jednostka | Wielkos¢ | Kontrola jakosci
Lp. Wyszczegblnienie ] )
miary | wskaznika wg
PN-EN
1 |Szeroko$¢') m 1,7+0,09
1773:2000
2 |Masa liniowa g/m 216 £ 13
PN-P-04613:1997
3 | Masa powierzchniowa g/m? 127 +8
Zmiana wymiar6w po praniu — Kierunek
4 m pop PN-EN ISO
wzdtuzny, nie wiecej niz: % 3 5077:2011
Zmi . 1 _ kierunek PN-EN ISO
. miana wymiaréw po praniu — 6330:2012
poprzeczny, nie wigcej niz: % 3 procedura nr 4M
6 | Wytrzymalo$¢ na przebicie kulka, PN-EN ISO
nie mniej niz: N 300 9073-5:2008/
PBW-8

) Dopuszcza si¢ wytwarzania dzianin o innych szerokosciach z zachowaniem obowigzujacych

specyfikacji

norm przedmiotowych pod warunkiem kazdorazowego uzgodnienia zmian mi¢dzy producentem
1 odbiorcg.

Dzianina powinna by¢ wytwarzana w stalej technologii produkcji okreslonej w

technicznej producenta

technologicznej wyrobu.
Nie dopuszcza si¢ stosowania zamiennych rozwigzan surowcowych oraz innych wariantow
technologii wykonania materiatu. Dopuszcza si¢ stosowanie zamienne prz¢dz o zblizonych
parametrach po uzyskaniu potwierdzenia wynikami badafh laboratoryjnych zgodnoS$ci
wykonania wyrobu z wymaganiami uzytkowymi okreslonymi w warunkach technicznych.

Ocena zgodnosci parametréw uzytkowych dla réwnowaznych rozwigzan powinna by¢
uzupeliona o charakterystyki parametréw technicznych materialu w zakresie wskaznikow

wyszczegolnionych w wymaganiach technicznych.
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