Zatacznik nr 1 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC ZAMOWIENIA NR 1

Zadanie: ,Robota budowlana — strzelnica garnizonowa w Elblggu”

Budowa: Strzelnica garnizonowa w KNW przy ul. teczyckiej w Elblggu

Zakres robét obejmuje:

I.  Stanowiska strzeleckie — 9 szt.

e Wymiana pojedynczych desek podestéw strzeleckich oraz wykonanie spasowania klap.

e Impregnacja konserwacyjna grzybobdjcza oraz ogniochronna wszystkich widocznych
powierzchni drewnianych podestow.

. Przestony.

e Przestona nr 1: catkowita wymiana deskowania, geowtékniny separujgcej oraz drewnianej
konstrukcji nosnej szalunku. Catkowita wymiana kruszywa wypetniajgcego przestone na
kruszywo frakcji 2-20 mm. Wymiana odcinkéw blach ostonowych otwordéw strzeleckich
poprzez wyciecie odcinkdw blachy i wspawanie nowych.

e Przestona nr 2: wymiana deskowania otworéw strzeleckich w ptaszczyznach na d
nadprozami, w nadprozu, bokach oraz desek wypetniajgcych ostone. Uzupetnienie kruszywa
w przestrzeni nad nadprozem.

e Przestona nr 4: wymiana deskowania spodniej ptaszczyzny nadprozy — 30%, wymiana 100%
desek ostonowych krawedzi nadproza.

e Przestonynr:5,6,7,8,9,10,11,14,15: wymiana deskowania spodniej ptaszczyzny nadprozy —
10% catkowitej powierzchni elementéw, wymiana 100% desek ostonowych krawedzi
nadproza.

e Impregnacja ogniochronna oraz grzybobdjcza powierzchni drewnianych.

ll.  Kulochwyt gtéwny, kulochwyt dolny, kulochwyt przestony nr 1.

e Wymiana deskowania frontowych ptaszczyzn 7 szt. zelbetowych filarow.

e Naprawa uszkodzen zelbetowych stupdw

e Montaz blach ostonowych (gr. 12 mm) na naprawionej powierzchni stupdw.

e Impregnacja ogniochronna i grzybobdjcza elementéw drewnianych.

e Wymiana kruszywa frakcji 2-20 oraz 2-5mm w uszkodzonych miejscach skarpy kulochwytu
gtéwnego — 15% powierzchni kulochwytu.

e Wymiana geokraty w miejscach napraw nasypu kulochwytu gtéwnego.

e Wymiana kruszywa frakcji 2-20mm , 2-5mm, geowtdkniny, geokraty i darni w kulochwycie
dolnym.

v. Dreny.

e Montaz studzienki rewizyjnej przytagczeniowej na istniejgcym rurociggu odprowadzajgcym
wode z rur drenarskich

e Woykonanie trzech zut drenéw o tacznej dtugosci 230 merdw.



Prace konserwacyjne strzelnicy garnizonowej powinny by¢ oparte o najlepsze technologie budowlane
i techniczne spetniajgce wymagania zawarte w Polskich Normach, zapewniajgce komfort pracy
uzytkownika oraz tatwe i bezpieczne obstugiwanie strzelnicy. Zastosowane rozwigzania techniczne,
urzadzenia oraz miejsce ich instalacji musza spetnia¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, ewakuacji sprzetu i mienia oraz ochrony przeciwpozarowej elementdéw strzelnicy.

Niezaleznie od podanego zakresu prac nalezy przy realizacji przedmiotu zamdwienia uwzglednié
wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach i normach dla tego typu prac.

Uwaga:

o Wszystkie elementy drewniane szalujace powinny by¢ taczone na pétfelc.

e Wszystkie elementy drewniane przed montazem powinny byé zaimpregnowane
ogniochronnie i grzybobdjczo z kazdej strony.

e Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestdw na zastosowane preparaty
impregnacyjne, tarcice i wszystkie inne materialy przed ich wbudowaniem. Materiaty
budowlane oraz technologie ich wbudowania muszg by¢ wczesniej zatwierdzone przez
inspektora.

UWAGA:

Minimalny okres gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy, maksymalny punktowany
okres gwarancji i rekojmi wynosi 60 miesiecy.

Zataczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia:

1. Zatgcznik nr 1a- Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

2. Zatgcznik nr 1b- Przedmiar robdt;

3. Zatgcznik nr 1c- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;



