@

GINEKOLOGICZNO — POLOZNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA SWIECICKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

ul. Polna 33, 60 — 535 Poznari

F16-ZP

Strona 1z

Wydanie 3 33

Opis przedmiotu zamodwienia

Oznaczenie sprawy: PN-29/25

CZESC NR 6
HISTEROSKOP — 3 szt.

Zatacznik nr 1 do SWz2

Producent, typ (model)

Poda¢: TONTARRA Medizintechnik GmbH; BIOENGINEERING
LABORATORIES S.r.l. ; 601-103-00HD2, 582-150-00GUB, 582-
150-24GU, 582-150-26GU, 582-150-39GU, 582-150-41GUB-S,
582-150-43GUB-S, 540-823-23, 287-220-30BR, 582-150-60GU,
590-000-01, 2-PBO2N

Rok produkcji (nie wczesniej niz 2024) nowy, nieuzywany,
niedemonstracyjny

Tak, podac: 2024 i 2025 - nowy, nieuzywany,
niedemonstracyjny

Cena jednostkowa (jesli poszczegdlne moduty nie obejmuja catego
zamoéwienia, opisac)

Tak, podaé: 63 540,65 zt netto za 1 zestaw

Termin dostawy nie pdzniej niz do 30.06.2025 r.

Tak, poda¢: do 31.05.2025

Gwarancja minimum 24 miesigce

Tak, poda¢: 25 miesiecy

Zakres przetwarzania danych osobowych przez urzadzenia

Tak, podac: nie dotyczy - nie pobiera, nie przetwarza, nie
przechowuje danych osobowych

wymiany czesci eksploatacyjnych.

Wartos¢ )y
LP. | Opis wymagania artosc Wartos¢ deklarowana
wymagana
HISTEROSKOP — 3 szt.
Tak, instrukcj i i elektroni
1 Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku polskim. Tak . ax, Instru C.Ja papierowa t elektroniczna w
jezyku polskim.
. . . Tak, szkolenie personelu z zakresu
2 Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania. Tak . .
uzytkowania.
Tak, szkolenie personelu z zakresu utrzymania
Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (prawidtowa technicznego (prawidtowa eksploatacja,
3 eksploatacja, czyszczenie, czynnosci serwisowe niewymagajace Tak czyszczenie, czynnosci serwisowe
specjalistycznych urzadzen pomiarowych i oprogramowania). niewymagajace specjalistycznych urzadzen
pomiarowych i oprogramowania).
- . . . Tak, jaka Tak, zapewnienie petnego wsparcia
Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w S, . .
4 tvm przeslady iedli 53 wymagane czestotliwos¢ | technicznego na czas gwarancji, w tym
ym przegiagy ) 3 wymagane. przegladéw | przeglady - 1 raz w roku
Tak, nie ma obowigzkowych wymian czesci
eksploatacyjnych wskazanych przez
producenta. Czynnosci serwisowe
0 . - k d ladu: dzeni
Jesli wymagane przeglady, wskazanie petnego wykazu czynnosci i onywarje_po czas przegladu: sprawazenie
. L . kompletnosci zestawu, ocena stanu
5 serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem Tak

technicznego poszczegdlnych elementéw
zestawu, sprawdzenie dziatania zestawu jako
catosci, wykonanie dodatkowych czynnosci
jezeli w odniesieniu do konkretnego sprzetu
przewiduje to producent.
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Tak, certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajace

6 Certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajgce na prace w UE. Tak na prace w UE.

Wykaz wszystkich czesci zamiennych, akcesoridéw jedno- i Tak, akcesoria jednorazowe: elektroda,
wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych uszczelka na kanat roboczy, system

7 przez producenta i okreslonych jako eksploatacyjne wraz ze Tak umozliwiajgcy wykonania znieczulenia
wskazaniem okresu uzywalnos$ci poszczegdlnych elementéw. domacicznego; akcesoria wielorazowe:
Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numeréw REF. dystanser
Optyka endoskopowa w systemie Full HD, dedykowana do systeméw Tak, optyka endoskopovya w systemie FL!',I HD,

L. . , L dedykowana do systemow Full HD. Jako$¢
Full HD. Jako$¢ obrazu optyki identyczna w $rodku jak i na brzegach L , L

8 . . L A . Tak obrazu optyki identyczna w $rodku jak i na
optyki. Pole widzenia min. 80 stopni, $r. <3 mm, kat patrzenia O . . . .
stopni. df. 300-310 mm brzegach optyki. Pole widzenia 80 stopni,

pn, di. ’ $r.2,9 mm, kat patrzenia O stopni, dt. 300 mm.
Tak, element roboczy zestawu umozliwiajacy
przeprowadzenie resektoskopii, pasywny.

Element roboczy zestawu umozliwiajacy przeprowadzenie Element przeznaczony do zestawu 14,9 FR i 16
resektoskopii, pasywny. Element przeznaczony do zestawu <15 FR i FR oraz do pracy mono i bipolarnej. Element
<16,5 FR oraz do pracy mono i bipolarnej. Element roboczy roboczy bezpieczny dla uzytkownika -

9 bezpieczny dla uzytkownika - wyposazony w zabezpieczenie w Tak wyposazony w zabezpieczenie w postaci czesci
postaci czesci izolacyjnej, oraz dystanser chronigcy czesci zestawu i izolacyjnej, oraz dystanser chronigcy czesci
zabezpieczajacy pacjenta przed przypadkowym poparzeniem energia zestawu i zabezpieczajacy pacjenta przed
elektryczna. Uchwyt elementu roboczego wykonany z tytanu. przypadkowym poparzeniem energiag

elektryczna. Uchwyt elementu roboczego

wykonany z tytanu.

Tak, okragty ptaszcz zewnetrzny zestawu 16

FR, dtugos¢ robocza 194 mm, dedykowany do
Okragty ptaszcz zewnetrzny zestawu <16,5 FR, dtugosc robocza <195 systemu, ktdry po odpowiednim przezbrojeniu
mm, dedykowany do systemu, ktéry po odpowiednim przezbrojeniu (dobdr whasciwego ptaszcza wewnetrznego)
(dobér witasciwego ptaszcza wewnetrznego) umozliwi wykonania umozliwi wykonania zaréwno resektoskopii jak
zarowno resektoskopii jak i histeroskopii. Ptaszcz przeznaczony do i histeroskopii. Ptaszcz przeznaczony do

10 wspotpracy z optykami endoskopowymi o katach: 0 stopni, 12 stopni | Tak wspotpracy z optykami endoskopowymi o
oraz 30 stopni, srednicy <3 mm i dtugosci optyki 300-310 mm. katach: 0 stopni, 12 stopni oraz 30 stopni,
Wyposazony w dwa metalowe kraniki, sterujgce przeptywem $rednicy 2,9 mm i dtugosci optyki 300 mm.
medium. Ptaszcz perforowany. Mocowanie w systemie Wyposazony w dwa metalowe kraniki,
zatrzaskowym. sterujace przeptywem medium. Ptaszcz

perforowany. Mocowanie w systemie
zatrzaskowym.
Tak, okragty ptaszcz wewnetrzny,
. kompatybilny z ptaszczem zewnetrznym
Okragty ptaszcz wewnetrzny, kompatybilny z ptaszczem zewnetrznym zestawu. Plaszcz dedykowany do zestawu 16
zestawu. Ptaszcz dedykowany do zestawu <16,5 FR, dedykowany do .
. . . FR, dedykowany do resektoskopii. Ptaszcz z
resektoskopii. Ptaszcz z oznakowaniem kolorystycznym utatwiajgcym . .

11 . . Tak oznakowaniem kolorystycznym utatwiajgcym

sktadanie zestawu w jednakowym kolorze co ptaszcz zewnetrzny. . .
. . . sktadanie zestawu w jednakowym kolorze co
Obrotowy. Mocowanie w systemie zatrzaskowym. Koricowka z .
. . . ptaszcz zewnetrzny. Obrotowy. Mocowanie w
ceramiczng izolacjg . L.
systemie zatrzaskowym. Koncowka z
ceramiczng izolacjg
Tak, okragty ptaszcz wewnetrzny,
. kompatybilny z ptaszczem zewnetrznym
Okragty ptaszcz wewnetrzny, kompatybilny z ptaszczem zewnetrznym zestawu. Plaszcz dedykowany do zestawu 16
zestawu. Ptaszcz dedykowany do zestawu <16,5 FR, dedykowany do . .
histeroskopii. Ptaszcz z kanatem roboczym 5 FR. Ptaszcz z FR, dedykowany do histeroskopil. Ptaszcz z
12 Pi. v ’ Tak kanatem roboczym 5 FR. Ptaszcz z

oznakowaniem kolorystycznym utatwiajgcym sktadanie zestawu, w
jednakowym kolorze co ptaszcz zewnetrzny. Mocowanie w systemie
zatrzaskowym.

oznakowaniem kolorystycznym utatwiajgcym
sktadanie zestawu, w jednakowym kolorze co
ptaszcz zewnetrzny. Mocowanie w systemie
zatrzaskowym.
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Duza elektroda petlowa do zestawu <16,5 FR, zagieta pod katem 90

Tak, duza elektroda petlowa do zestawu 16 FR,

13 Tak iet d katem 90 st i, bipol
stopni, bipolarna, jednorazowa @ zagiqta pod katem 55 stopni, bipotarna,
jednorazowa
14 Elektroda iglowa do zestawu <16,5 FR, zagieta pod katem 90 stopni, Tak Tak, elektroda igtowa do zestawu 16 FR,
jednorazowa zagieta pod katem 90 stopni, jednorazowa.
< . . . - . Tak, $wiattowdd wzmacniany w czesciach
Swiattowdd wzmacniany w czesciach dystalnych, faczenia . . iy
. JA . . dystalnych, tagczenia bezklejowe. Dtugos¢
bezklejowe. Dtugos¢ swiattowodu min. 230 cm. Wyposazony w dwa R .
15 e . . . Tak Swiattowodu 230 cm. Wyposazony w dwa
adaptery umozliwiajace potaczenie optyki zestawu, ze Zrédtem e . .
o adaptery umozliwiajace potgczenie optyki
Swiatta. o s
zestawu, ze zrodtem swiatta.
s e . Tak, przewdd bipolarny umozliwiajacy
Przewdd bipolarny umozliwiajacy potgczenie elementu roboczego ofaczenie elementu roboczego zestawl 2
16 zestawu z diatermig ERBE VIO 300D lub nowsza, z wtykiem MF, Tak p. a . &
osiadana przez Zamawiaiacego diatermig ERBE VIO 300D lub nowsza, z
P ap Jaceg wtykiem MF, posiadang przez Zamawiajgcego
Tak, kosz do sterylizacji i przechowywania
Kosz do sterylizacji i przechowywania zestawu. Stalowy, perforowany zestawu. Stalowy, perforowany dedykowany
dedykowany do zestawu. Pojemnik wyposazony w uchwyty na czesci do zestawu. Pojemnik wyposazony w uchwyty
17 zestawu, zapewniajgce unieruchomienie i zabezpieczenie wszystkich | Tak na czesci zestawu, zapewniajgce
podzespotow zestawu. Kosz blokowany od géry. Wymiary: unieruchomienie i zabezpieczenie wszystkich
500x250x80 mm +/-5%. podzespotéw zestawu. Kosz blokowany od
gbry. Wymiary: 480x245x80mm
. . Tak, autoklawowalne, wykonane z tworzywa
Autoklawowalne, wykonane z tworzywa sztucznego zabezpieczenie . . .
18 optyki zestawu. Przeznaczone do optyk o $rednicy 2-10 mm Tak sztucznego zabezpieczenie optyki zestawu.
Pty ’ Pty ¥ ’ Przeznaczone do optyk o $rednicy 2-10 mm.
Tak, funkcjonalny, tatwy w uzytkowania i
minimalnie traumatyzujgcy tkanki system
Funkcjonalny, tatwy w uzytkowania i minimalnie traumatyzujacy umozliwiajgcy wykonania znieczulenia
tkanki system umozliwiajgcy wykonania znieczulenia domacicznego. domacicznego. Marker na uchwycie
Marker na uchwycie pozwalajgcy na wzrokowg kontrole czy igta jest pozwalajacy na wzrokowa kontrole czy igta jest
19 W pozycji wysunietej, czy bezpiecznej. System stanowi czes¢ zestawu Tak W pozycji wysunietej, czy bezpiecznej. System
histeroskopowego. Dedykowany do zabiegéw endoginekologicznych. stanowi cze$¢ zestawu histeroskopowego.
Srednica igty 19G +/- 10%, dtugoéé 280 mm +/- 5%. Koricéwka igty Dedykowany do zabiegéw
wyposazona w czes¢ zabezpieczajaca ostrze celem unikniecia endoginekologicznych. Srednica igly 20G,
traumatyzacji. dtugos¢ 270 mm. Koncéwka igty wyposazona
w czes$¢ zabezpieczajaca ostrze celem
unikniecia traumatyzacji.
Tak — 2 pkt Tak, mozliwos$¢ wykonywania zabiegéw przy
20 Mozliwo$¢ wykonywania zabiegdw przy pomocy elektrod pomocy elektrod bezpragdowych,

bezpragdowych, umozliwiajacych wytuszczenie patologicznych zmian.

Nie — 0 pkt

umozliwiajgcych wytuszczenie patologicznych
zmian.
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