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1.Informacje ogdlne.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji
,Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole”. Obiekt zlokalizowany jest na
dziatce nr 367,371/3,0breb Lubichowo, gmina Lubichowo, woj. pomorskie.

1.1 Podstawa opracowania.
Projekt wykonano w oparciu o:

e Wymagania inwestora
e Rzuty architektoniczne

1.2 ZaKkres rzeczowy opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wentylacje mechaniczng pomieszczenia sali
gimnastyczne. W sktad opracowania wchodza:

e Opis techniczny

e Schemat rozmieszczenia urzadzen oraz poprowadzenia tras kanatéw wentylacyjnych
e Dobdr urzadzen wraz zatgcznikami

e Specyfikacja elementéw

1.3 Warunki zewnetrze.
Wg normy PN-76/B-03420 projektowany obiekt znajduje sie w drugiej strefie klimatycznej dla

zimy oraz w drugiej strefie klimatycznej dla lata. Parametry powietrza zewnetrznego wynosza

odpowiednio:

o Strefa II: ts=30°C, »=45% dla lata;
e Strefa II: ts=-18°C, ¢=100% dla zimy.

1.4 Zalozenia projektowe.

Parametry powietrza nawiewanego zima

Uktad NW1 Sala gimnastyczna +20°C

Parametry powietrza nawiewanego latem

Ukfad NW1 Sala gimnastyczna wynikowa

Wahania temperatury zimg = +2 °C.

Zaktada sie ogrzewanie pomieszczenia niezaleznymi aparatami grzewczymi wg odrebnego
opracowania. Do obliczen centrali przyjeto temperature -20°C celem bezpieczenistwa.




1.5 Poziom hatasu.

Zaktada sie, ze wszelkie instalacje wentylacji bytowej przy witaczonych wszystkich
urzadzeniach nie wytwarzajg hatasu o poziomie wyzszym niz podane ponizej wartosci. Pomiary
powinny zosta¢ dokonane przy zamknietych oknach.

Pomieszczenia biurowe (uktad NW1) 40 dB(A)

1.6 Przewody wentylacyjne.
Przekroj przewodow jest okreslony przez mozliwg wielko$é natezenia przeptywu, wielkosé
spadku cisnienia i predkos¢ maksymalna.

Instalacja nawiewno-wywiewna i wywiewana :
Spadek ci$nienia ograniczony do 1 Pa/m

Predko$¢ max w przewodach gtéwnych 4-5 m/s

2. Opis wentylacji.

2.1 Uklad NW1-sala gimnastyczna.

W Sali gimnastycznej przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej z odzyskiem ciepta w oparciu o centrale wentylacyjng wyposazong w wysokosprawny
wymiennik przeciwprgdowy. Centrala VS ulokowana zostanie w magazynku pod stropem zgodnie z
rysunkiem. Bezposrednio przed i za centralg zostang zamontowane prostokatne ttumiki kulisowe
L=1000mm celem wygtuszenia hatasu w zakresie niskiej i Sredniej czestotliwosci. Centrala zostanie
wyposazona w nagrzewnice wodng wraz z kompletem elementdéw sterujgcych. Catos¢ instalacji
zostanie rozprowadzona za pomocg kanatéw prostokagtnych i okragtych z blachy ocynkowanej
zgodnych z PN-EN 1505:2001, PN-EN 1507:2007 , PN-EN 12237:2005, PN-EN 1506:2007. Wszystkie
kanaty izolowane matg Klimafix 40mm. Powietrze do pomieszczenia zostanie doprowadzone poprzez
dysze nawiewne @125. Wyciag za pomoca kratek z przepustnicami i kierownicami.

Czerpnia i wyrzutnia montaz na $cianie na wysokosci ok.3,5m.
Centrala powinna posiadac:
e Filtry zgodnie z karta produktu
e Uktad odzysku ciepta w oparciu przecipragdowy
e Przepustnice odcinajgce z sitownikami
e 4 krééce przytgczeniowe skierowane horyzontalnie.

e Obudowe wykonang z blachy stalowej ocynkowanej wypetniong izolacjg z wetny mineralnej o
grubosci 40mm




e Kompletng automatyka plug&play (panel sterowniczy z mozliwoscia montazu 100m od
centrali). Automatyka zabudowana na centrali. Centrala powinna by¢ dostarczona w

standardzie plug&play.

e Centrala w wykonaniu wewnetrznym i podwieszanym

¢ Nie dopuszcza sie zastosowania izolacji w centrali innej niz wetna mineralna.

3. Zestawienie iloSci powietrza i krotnosci wymian dla poszczegdlnych

pomieszczen.
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5. Kanaly wentylacyjne.
Zaktada sie nastepujgce grubosci blachy :

a/ kanaty prostokatne dla dtugosci boku

- od 100 do 400 mmm — 0.6 mm

- od 500 do 800 mm — 0.8 mm

- 0od 1000 mm i wiekszych — 1.0 mm

b/ przewody okragte

-o0d 80 do 400 mm —0.6 mm

- 0od 500 do 800 mm — 0.8mm
e -powyzej 1000—-1.0 mm

Przewody okragte wykona¢ w technologii spiro. Kanaty A/l tgczone na ramki wg normy PN-EN
12237. Dla kanatéw prostokatnych i okragtych stosowaé typowe zawiesia i wsporniki wg wymagan.
Dla przewoddéw prowadzonych w pomieszczeniach i szachcie konstrukcje wsporcze montowaé do
Scian lub stropow. Przewody nalezy montowac i wykonac z zachowaniem klasy szczelnosci C.

W przypadku przejscia kanatem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz. przejscie
przez przegrode nalezy wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajgce odpowiadajgce odpornosci
ogniowej przegrody. Uruchomienie zamkniecia klapy nastepuje poprzez materiat topikowy oraz
sitownik (jesli obiekt zostanie wyposazony w instalacje SAP). Klapy muszg posiada¢ odpowiedni atest i
odpornosc ogniowa rowng odpornosci ogniowej przegrody. Klapy montowane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w aprobacie technicznej dla danego typu klap.

Nalezy przewidzieé rewizje umozliwiajace czyszczenie kanatéw.

6. Izolacja i mocowanie.

Przewiduje sie izolowanie kanatéw wewnetrznych matg samoprzylepna niepalng o grubosci co
najmniej 40mm wzmocnhiong warstwg aluminiowg. PrzejScia przewodami wentylacyjnymi przez
przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki
polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia przewoddéw przez
dach izolowaé¢ wetng mineralna grubosci 10cm. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy bardzo
starannie zaizolowac cieplnie materiatami posiadajgcymi stosowne atesty i mocowaé do konstrukcji
budowlanych za pomocg typowych podwieszenn i podpdr. lzolowanie kanatéw zabezpiecza
ochfadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na
powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce
oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementdw instalacji.



Syfony w centrali wentylacyjnej nalezy podtgczy¢ do instalacji kanalizacyjnej wg wytycznych
producenta urzadzen.

7. Polaczenia elektryczne, automatyka i sterowanie.

Doprowadzenie kabla zasilajgcego do urzadzen wentylacyjnych oraz pomocniczych powinno byé
ujete w projekcie elektrycznym. Potgczenia i zabezpieczenia elektryczne urzadzen wentylacyjnych
muszg odpowiadaé wytycznym. Kazde urzadzenie bedzie wyposazone w wytgcznik zainstalowany w
jego poblizu.

Szafa sterownicza z automatyka i sterowaniem powinny by¢ zamdwiona wraz z centralg
wentylacyjng. Panel sterowniczy poprowadzony do miejsca wyznaczonego przez inwestora. Czujnik
temperatury na nawiewie pracuje jakg nadrzedny.

Nalezy okablowaé wszystkie elementy automatyki zg z dokumentacjg dostawcéw systemu
wentylacji.

8. Zestawienie rysunkow.
e WMI Instalacja wentylacji — rzut parteru
e WM?2 Instalacja wentylacji - aksonometria

9. Wytyczne branzowe.

9.1. Architektura i konstrukcja.
Wykonaé niezbedne otwory w miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez sciany i stropy;
wielkos¢é otworu wieksza o 12 cm od gabarytéw kanatéw wentylacyjnych wtasciwie zaizolowane.

Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne jesli wymagane.

9.2. Branza elektryczna.
Zasili¢ urzadzenia wentylacyjne wedtug zestawien tabelarycznych urzadzen oraz wedtug
wytycznych i danych producenta. Dostawa modutéw pompowych przez producenta central.

Projekt zasilania elektrycznego urzadzen i automatyki stanowi odrebne opracowanie.

9.3. Wytyczne BHP.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia odpowiadajg warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i
posiadajg niezbedne atesty, znak bezpieczedstwa, ewentualnie $wiadectwo certyfikacji lub
dopuszczenia do stosowania.

10. Uwagi koncowe.
o Wszystkie prace wykonac nalezy zgodnie z Wymaganiami technicznym COBRI INSTAL Zeszyt
5-Warunkami technicznymi oraz przepisami BHP.
e Uruchomienia wszystkich urzgdzen dokona¢ zgodnie z ich DTR oraz warunkami
gwarancyjnymi producentéw poszczegdlnych urzadzen.



Posadowienie urzadzen nalezy wykonaé na przygotowanych w projekcie konstrukcyjnym
elementach nosnych jesli wymagany.

Zastosowane materiaty i urzagdzenia spetniajg warunki Art.10 Prawa Budowlanego.
Wszelkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w dtr urzadzen
Nalezy zweryfikowac i dostosowac projekt do aktualnie obowigzujgcych przepiséw w chwili
wmontowania urzadzen

Nalezy doprowadzié konieczne media do urzadzen zg z wytycznymi producenta

Nalezy domierzy¢ piony wentylacyjne oraz ewentualne obejscia kanatami istniejgcych
podciggdw jesli wystepuja

Strony wykonania central oraz mozliwos¢ zamontowana urzadzen nalezy zweryfikowac
na budowie

W przypadku watpliwosci nalezy zwrdcic sie do jednostki projektowej celem wyjasnien

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE, URZADZEN LUB MATERIALOW NALEZY
UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJI Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW I WYROBOW NIZ
PODANE W PROJEKCIE, POD WARUNKIEM ZAMIANY NA MATERIALY NIE
GORSZE POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, FUNKCJONALNYM.

Opracowat
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Zalacznik 2 Zestawieni materialow

Centrala wentylacyjna 1 szt, VVS030s-R-FPVH/VVS030s-L-FPV _cd, strona wykonania do sprawdzenia na obiekcie

. . Pow. | Pow. catk. .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2] Uwagi
Prostokatna
N1 1 | WG*+RG czerpnia/wyrzutnia a= 410 b= 1020 ocynk 0,00
$cienna
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 600 b= 300 c= 500 d= 300 I= 300 ocynk 0,55 0,55 40
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 500 b= 300 c= 400 d= 300 I= 250 ocynk 0,41 0,41 40
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 300 c= 300 d= 300 |I= 200 ocynk 0,29 0,29 40
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 410 d= 1020 | I= 510 ocynk 1,47 1,47 40
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 250 d= 250 I= 150 ocynk 0,18 0,18 40
N1 1 | TuBe* Przewod okragly di= 160 n= 24 ocynk | 1,25 1,25 40 40
5 _ _ 0.08
N1 1 TUBE* Przewod okragly di= 160 11= m ocynk 0,04 0,04 40 40
N1 2 RS1* Thumik kanatowy a= 410 b= 1020 | I= 1000 ocynk | 0,00 40
prostokatny
N1 1 R | Symetryczne przejscie | . o5, b= 250 | d= 160 |g= 80 |l= 250 | ocynk | 0,25 025 40
koto/prostokat
dll(:'_‘lAzs Dysza dalekiego 5564
N1 10 | d2=64, ysza G 9 di= Ge7o% Aluminium | 0,00
_ zasiggu d3=185,
d3=185, L=89
L=89 -
N1 1 K Przewod prostokatny a= 600 b= 300 I= 5380 ocynk 9,68 9,68 40
N1 1 K Przewod prostokagtny a= 600 b= 300 I= 4131 ocynk 7,44 7,44 40
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 300 I= 10000 ocynk 18,00 18,00 40
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 300 I= 5700 ocynk 9,12 9,12 40
N1 1 K Przewod prostokatny a= 410 b= 1020 I= 745 ocynk 2,13 2,13 40
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 300 I= 5750 ocynk 8,05 8,05 40
N1 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 600 I= 2550 ocynk 3,60 3,60 40
N1 1 K Przewéd prostokagtny a= 300 b= 600 I= 1264 ocynk 2,28 2,28 40
N1 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 300 1= 5800 ocynk 6,96 6,96 40
N1 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 250 I= 5850 ocynk 5,85 5,85 40
N1 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 300 e= 50 f= 50 ocynk 1,31 2,62 40
N1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 410 b= 1020 e= 50 f= 50 ocynk 5,54 5,54 40
N1 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 600 e= 50 f= 50 ocynk 2,16 4,32 40
N1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 08 dl= 160 ocynk 0,16 0,16 40 40
. . Pow. | Pow. catk. .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2] Uwagi
Prostokatna
w1 1 | WG*+RG czerpnia/wyrzutnia a= 410 b= 1020 ocynk 0,00
$cienna
wi 1 us Redukcja symetryczna a= 600 b= 300 c= 500 d= 300 | I= 300 ocynk 0,55 0,55 40
w1 1 us Redukcja symetryczna a= 500 b= 300 c= 400 d= 300 I= 250 ocynk 0,41 0,41 40
w1 1 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 300 c= 300 d= 300 I= 200 ocynk 0,29 0,29 40
w1 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 410 d= 1020 | I= 510 ocynk 1,47 1,47 40
Tréjnik prosty z a= 600 b= 300 g= 250 h=" 400 I= 600
w1 1 TR1* prostokatnym ocynk 1,21 1,21 40
odejéciem 13= 100
Trojnik prosty z a= 500 b= 300 g= 250 h=" 400 I= 600
w1 1 TR1* prostokgtnym ocynk 1,09 1,09 40
odejéciem 13= 100
w1 1 TR1* Tréjnik prosty z a= 400 b= 300 g= 250 h= 400 | I|= 600 ocynk 0,97 0,97 40
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prostokgtnym

o 13= 100
odejsciem
Trojnik prosty z a= 300 b= 300 g= 250 h= 400 | I= 600

w1 TR1* prostokatnym ocynk 0,85 2,55 40

odejsciem 13= 100
w1 RS1* Thumik kanatowy a= 410 b= 1020 | I= 1000 ocynk | 0,00 40

prostokatny
w1 Ro1+ | Kratkawentylacyjna L= 400 He 250 | k= cooomer ocynk | 0,00 40

prostokatna
w1 K Przewod prostokatny a= 600 b= 300 I= 3504 ocynk 6,31 6,31 40
w1 K Przewod prostokatny a= 600 b= 300 I= 2185 ocynk 3,93 3,93 40
w1 K Przewod prostokatny a= 600 b= 300 I= 1531 ocynk 2,76 2,76 40
w1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 300 I= 854 ocynk 1,37 1,37 40
w1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 300 I= 3298 ocynk 5,28 5,28 40
w1 K Przewod prostokatny a= 410 b= 1020 I= 5538 ocynk 15,84 15,84 40
w1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 300 I= 834 ocynk 1,17 1,17 40
w1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 300 I= 4263 ocynk 5,97 5,97 40
w1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 I= 698 ocynk 1,26 1,26 40
w1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 600 I= 2364 ocynk 4,26 4,26 40
w1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 600 1= 2000 ocynk 3,60 3,60 40
w1 K Przewdd prostokagtny a= 300 b= 300 I= 980 ocynk 1,18 1,18 40
w1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 I= 5319 ocynk 6,38 6,38 40
w1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 300 I= 4509 ocynk 541 541 40
w1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 300 I= 4081 ocynk 4,90 4,90 40
w1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 300 e= 50 f= 50 ocynk 1,31 2,62 40
w1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 600 e= 50 f= 50 ocynk 2,16 4,32 40
w1 BO Zaslepka a= 300 b= 300 ocynk 0,09 0,09 40
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