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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji mechanicznej w istniejacej sali gimnastycznej w Lubichowie w ramach
opracowywanego projektu pn. ""Budowa wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w przebudowywanej i modernizowanej
sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsiewziecia.
= Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
— centralnego ogrzewania,
— wentylacji mechanicznej.
Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szczegoélowych Specyfikacjach Technicznych
1. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
2. Proby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych

1.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
budowlang 1 kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem
Zapewnienia Jakosci 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy,

* Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji budowlanej technicznej,

» Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do calego zakresu robodt objetych projektami
budowlanymi, ktore uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robot zgodne z
Programem Zapewnienia JakoSci.

= Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-
EN(U) wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje
szczegotowe, katalogi materiatow i1 urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do
stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL).
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Normy te nalezy traktowac jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej 1 nalezy je
czyta¢ lacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci
zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach
technicznych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegdtowych.

* Wykonawca ma obowigzek pelnego zaznajomienia si¢ z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow (datowane
nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

= Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Sci§le w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

*  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje i skroty.
1.5.1. Definicje:

= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych,
wykonawczych rysunkow, obliczeh oraz innych dokumentéw bedacych podstawa
wykonania oraz okreslenia kosztoéw robot budowlanych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze
niezbg¢dne do realizacji robot budowlanych,

* Nadzor autorski: - czynnos$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego,
polegajace na sprawdzeniu zgodnos$ci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa i
uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robét — zbidr dokumentéw
okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiagnigcie
wymaganej jakosci,

» |nstalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego
— zespot urzadzen zamontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do
poszczegbdlnych pomieszczen.

= Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

= (Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody
w najnizszym punkcie instalacji.
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= Ci$nienie probne — cisnienie W najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

» Ci$nienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymatosé
elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 st. C.

1.5.2. Skréty:

= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV — Wspolny stownik zamowien,

= PN - Polska Norma,

= BN - Branzowa Norma,

*  PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,

=  COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:
2.1. Ogolne zasady wykonania robot:

* Program zapewnienia jakos$ci: wykonawca robodt jest odpowiedzialny za sposob i
jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t, normami (PN), certyfikatami i §wiadectwami
I.T.B oraz COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatdéw i1 czynno$ci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

» Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektow3 i
wszystkimi uzgodnieniami niezb¢dnymi do uzyskania pozwolenia na budowg.

» Przez dokumentacje projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na
wykonanie robdt budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe albo zgloszenie robot budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz.U.2021 poz. 2454) rozumie sig:

- plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan 1
doktadnej lokalizacji ich wykonywani

- przedmiar robot,

- projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrgbnymi
przepisami.

» Wykonawca w trakcie realizacji robot wspolpracuje z wyznaczonymi
instytucjami biorgcymi udzial w procesie inwestycyjnym:



5

Specyfikacja techniczna  Budowa wewnetrznej instalacji c. o. i wentylacji mech. w przebudowywanej
i modernizowanej sali gimnastyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej
na terenie dz. nr 367 i 371/3, obr. Lubichowo, gm. Lubichowo

1). Dostawca energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,

2). Dostawcg wody — Gmina Lubichowo

3). Odbiorca kanalizacji sanitarnej — Gmina Lubichowo
2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego
planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

» Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku 1 utrzymania
bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru koncowego Robot.

» Utrzymanie warunkoéw bezpiecznej pracy i pobytu o0sob wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych
musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia”.

» Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli
potrzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt
organizacji ruchu i1 ewakuacji, ktory powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

» Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

» Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng¢ Umowna.

2.4.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykonczania Robdt, Wykonawca bedzie:

= Stosowal wszelkie dostgpne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen
uzytkowych przed skazeniem 1 zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

=  Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasno$ci
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spotecznej 1 innych, a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wzglad na:

= Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw 1 drog
dojazdowych,

= Zbieranie 1 zabezpieczenie wszelkich odpadow  produkcyjnych i
pomontazowych, ktore nalezy sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych cieczami, pylami lub
substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o st¢zeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materialdéw z demontazy,
= mozliwos$cia powstania pozaru materiatow toksycznych 1 wybuchowych,

2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej 1 bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.

Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ podczas prac spawalniczych 1 malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego. Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca w szczegdlny sposdb przez odpowiedni instruktaz pracownikow
wykonujacych prace spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego
w obiektach wyposazonych w urzadzenia i materialy latwopalne, a w trakcie prac
spawalniczych 1 po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot
beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialéw od wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
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uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robot jak 1 o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.8.  Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= Date¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i
wykonawczej,

= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw Robdét,
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= Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot

= Przebieg Robot w ukladzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla
wykonawcoOw branzowych, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

= Uwagi i polecenia Inzyniera.
= Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu

= Zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i koncowych odbioréw Robot,

= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw
na konstrukcje obiektu i kolejno$¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie
proby mechaniczne, z ktorymi wigze si¢ dostarczenie energii i odprowadzenie
Sciekdw oraz gazéw do atmosfery,

= Stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

= Dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat
= Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Ksiega Obmiarow - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje si¢
ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary
wykonanych robdt opracowane sg na biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonywanych Robdt przeprowadza si¢
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot,
Obmiary robo6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,
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Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:
= pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robot,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencj¢ na budowie.
2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy
go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty
dostgp do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostgpni¢ do wgladu
Zamawiajacemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatlbw oraz wszelkich odstepstw od technologii
wykonania robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na rysunkach. Sposob i czestotliwos¢
przekazywania dokumentow powykonawczych ustala inspektor nadzoru.

2.11. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng i
uprzednimi ustaleniami.
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2.12.  Odbior czesciowy Robot:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci Robdt w celu
zachowania ciaglos$ci technologicznej wykonywanych robdt. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt.

2.13. Przed przystapieniem do robét budowlano -—montazowych nalezy sprawdzié
aktualno$¢ i wazno$¢: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych.
W przypadku konieczno$ci dokonania zmian nalezy powiadomi¢ nadzér autorski.

3.0. MATERIALY I URZADZENIA.

3.1. Wymagania dotyczace rodzajow materialdéw znajdujg si¢ w szczegélowych
czesciach specyfikacji technicznej.

3.2. Stosowane sa tylko materialy nowe, producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub
CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodno$ci. Zastosowane materialy 1 urzadzenia musza spelnia¢ wymagania
zawarte w Prawie Budowlanym.

3.3. Transport, skladowanie i przechowywanie materialéw zapewnia wykonawca w
wilasnym zakresie 1 na wilasng odpowiedzialnos¢. Miejsce 1 sposob sktadowania
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

4.0. SPRZET.

4.1. Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci warunkom
oferty Wykonawcy.

4.2. Sprzet uzywany do robot powinien byé¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii
wykonania robdt 1 obrdbki materiatow wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

4.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
I zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.4. W czasie obshugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowal przepisy bhp i
szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien
mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

= Spawarki elektryczne transformatorowe,
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= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

» Narzgdzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

» Elektronarzedzia,
»  Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

* Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

= System narzedzi do instalacji wykonanej z rur PE-RT/AL./PE-RT laczonych za
pomocy ksztattek systemowych.

5.0. TRANSPORT.

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie 1 przystosowane do transportu
wystepujacych w  technologii rob6t montazowych, izolacji specjalistycznych i
rozbiorkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac si¢ do
odpowiednich przepiséw bhp.

6.0. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.1. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

A. Cze$S¢ 0golng opisujaca:

= organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

= Dbhp

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot

= gsystem (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych Robdt

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ srodkéw do magazynowania materiatdw, urzgdzen, aparatow itp.
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= sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

=  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
» Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
Rob6t 1 jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialdéw oraz Robot oraz udostepni wszystkie atesty i
aprobaty dostawcow. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen skladowania materialow i1 urzadzen w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzgtu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan. Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia przez
Wykonawce zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja 1 prowadzeniem badan
Materiatéw 1 Robot ponosi Wykonawca.

» Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona
mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow 1 Robot z wymaganiami
Szczegotowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylaczenie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot
z Dokumentacjg Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

» Atesty jakoSci Materialéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W
przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez Szczegdlowsy



13

Specyfikacja techniczna  Budowa wewnetrznej instalacji c. o. i wentylacji mech. w przebudowywanej
i modernizowanej sali gimnastyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej
na terenie dz. nr 367 i 371/3, obr. Lubichowo, gm. Lubichowo

Specyfikacje Techniczng, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadacé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty specjalistyczne beda posiadaé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng to takie materialty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7.0. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla umow
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczaltowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okres$lenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia
faktury czesciowe;.

7.2. Obmiar Robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych Robodt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

7.3. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

7.4. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

7.5. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar
wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesieczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

7.6. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materialéw

Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okre$laja Szczegdlowe Specyfikacje
Techniczne oraz zasady wyceny obmiaru robot.

7.7. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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7.8. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robo6t. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetlione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.0. ODBIORY ROBOT .
8.1. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w
odniesieniu do:

- Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktérego, w Zataczniku do Oferty
ustalono osobny czas wykonania;

- Kazdej =znaczacej czesci Robot Stalych, wynikajacych z technologii
wykonywania, ktéra albo zostala ukoficzona i wymaga odbioru i przygotowania
do nastepnej fazy robot;

- Kazdej czegsci Robot Statych, ktorag Zamawiajacy lub Inspektor wybral celem
zajecia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci
zadania.

- Czgsci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogdlnego postgpu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy Robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robdt. Odbioru
czegsciowego Robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4. Odbior koncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbiér koncowy Robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i
przyjecia dokumentdéw. Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i1 pomiardéw, atestow 1 certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru koncowego Robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetiajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Robot uzupethiajacych i Robot poprawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sa protokoty
odbioru koncowego Robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

» Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez
nadzor autorski,

» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

» Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i
ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
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» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
Szczegotowa Specyfikacja Techniczng oraz PZJ,

» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
PZJ i specyfikacja techniczng

» Sprawozdanie techniczne,
» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i
Robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Przekazanie formalne do uzytkowania
wynika z przepisoOw prawa budowlanego 1 decyzji administracyjnych,

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych”
— cze$¢ 11 Instalacje Sanitarne,

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz.
725),

3. Ustawa z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2024 poz. 1320),

4. Ustawa z 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2024 poz. 54),

5. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz.
1087),

6. Ustawa z 21 grudzien 2000 r. O dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U.
2024 poz. 1194),

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci (tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 215),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. O normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1483),

Ustawa z 16 kwiecien 2004 r. O wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1213),

Ustawa z 10 kwiecien 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U.
2024 poz. 266),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny (tekst jednolity Dz.U.
2003 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy
(Dz.U. 2023 poz. 45),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000
nr 40, poz . 470),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnych na rurach
centralnego ogrzewania w istniejacej sali gimnastycznej w Lubichowie w ramach
opracowywanego projektu pn. ""Budowa wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w przebudowywanej i modernizowanej
sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach

montazowych powigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku
istniejacej sali gimnastycznej w miejscowosci Lubichowo, gm. Lubichowo.

1.2.1. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedlug projektu
budowlanego, branza sanitarna, obejmuje:

a). Instalacja grzewcza, centralnego ogrzewania zasilajaca nagrzewnice
wodne.

1.3.Zakres robot budowlano —montazowych objetych specyfikacja

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposob 1 jako$¢ wykonanych robot
montazowych oraz za ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna,
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, normami (PN), certyfikatami i
swiadectwami I.T.B. 1 COBRTI "Instal", Szczegotowa Specyfikacja Techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1.Roboty objete specyfikacja; izolacja wlasciwa rurociagéw instalacji:
> Instalacja wody cieplej:

= [nstalacja grzewcza, c.o0. ( instalacja zasilajaca nagrzewnice):

- Izolacja instalacji rurowej w otuling z spienionego polietylenu lub innego materiatu
0 wspoétczynniku A = 0,035 W/m?K - grubo$¢ izolacji w zaleznosci od $rednicy rur
€.0. wg. pkt 2 podpunkt a (izolacja przewodow) projektu technicznego. Przy

zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania materialow 1 ich rodzaju podano w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej.

2.2. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego
wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami
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szczegblowymi, katalogami materiatow 1 urzadzen wraz z dokumentami
dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i
COBRTI "Instal™), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoS$ci
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 215).

Uwaga: mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do
projektowanych w projekcie technicznym, dotyczy producentow, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, a stanowiaca ochron¢ praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialdow powodujace konieczno$¢ wykonania
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robdét montazowych,
nalezy stosowac nastepujace, nowe materiaty:

» Instalacja centralnego ogrzewania:
* Otulina z spienionego polietylenu z zamknig¢tymi porami.
3.0. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw i ilosci, by¢
sprawny technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii
wykonania rob6t 1 obrobki materialow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢ przepisy bhp i
szczegblowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien
mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne

3.3. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

» Narzg¢dzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur stalowych,

» Elektronarzgdzia,

= Nitownica, pompka do kleju,

* Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w  Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
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4.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow o ilosci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie 1 przystosowane do transportu
wystepujacych w technologii robdt montazowych izolacji instalacji sanitarnych. W
czasie transportu materialdw do montazu nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich
przepisow bhp.

4.2.Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastgpujace $rodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9 t,

»  Wozek widlowy z kontenerem na odpady,
5.0.WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w  Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja “IZOLACJE
CIEPLNE INSTALACJI SANITARNYCH”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, sa wymagania dotyczace wykonania
robot izolacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w istniejacym budynku sali
gimnastycznej. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z

projektowang budowa instalacji centralnego ogrzewania i obejmuje caly niezbg¢dny
zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu technicznego — izolacje cieplne.

5.2.1. Instalacja grzewcza, c.0.:
» [zolacja instalacji rurowej otuling z spienionego polietylenu z zamknigtymi porami

» Potlaczenia zabezpieczone tasma; zamknigcie koncowek zgodnie z systemem
izolaciji,

» grubo$¢ izolacji w zalezno$ci od $rednicy rur c.o. wg. pkt 2 podpunkt a (izolacja
przewodow) projektu technicznego.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0go6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w  Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
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6.2.Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposoéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru. Kontrolg jako$ci robdt prowadzi wykonawca robot i przedstawia
do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj¢
projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robdt pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych 1 polecen
Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnie$¢ si¢ do aktualnych atestow i
certyfikatow, Wywoz materialow zbednych i1 odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie
jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w  Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

7.2. Jednostka obmiarowa jest:
= 1 mb, dla instalacji rurowych acznie z izolacja,

8.0.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI
ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

8.2. W ramach odbioru nalezy:

» Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng.

» Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- Swiadectwa przejecia calosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
Odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokot
ukonczenia Robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajacego,
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- Dokumentacje Projektowa powykonawcza 2z naniesionymi zmianami 1
potwierdzonymi zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych 1 badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i1 urzadzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Wymagania ogoélne:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w  Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

9.2. Platnosci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot — instalacja co. wraz z
izolacja, po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz
dokonanie odbioru elementow wykonanych robdt przez inspektora nadzoru, zgodnie z
projektem budowlanym oraz zakresem robdt wymienionym w punkcie 5 niniejszej
Specyfikacji Technicznej Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z
szczegotowym harmonogramem fakturowania

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,
2. Ustawa z 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725),

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy
(Dz.U. 2023 poz. 45),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 roku, w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r O systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 215),

6. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. O normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1483),
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10.1. Stosowac si¢ do przepisow BHP zgodnie z:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz.401)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny (tekst jednolity Dz.U. 2003 poz.
1650),

10.2. Normy zwiazane:

» PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania.

» PN /B —-23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z
welny mineralnej.

> PN 89/ B —04620. Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i
klasyfikacja.

» PN -EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

» PN —EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez
dostawce.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania w istniejacej sali gimnastycznej w Lubichowie w ramach opracowywanego
projektu pn. "Budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz
wentylacji mechanicznej w przebudowywanej i modernizowanej sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowa projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
zasilanej z istniejacej kottowni olejowej w przebudowywanej i modernizowanej sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie.

1.2.1. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegolowa Specyfikacjg
Techniczna

» Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy 1 odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

» Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie wszystkich robdt w zakresie wewngtrznej instalacji
centralnego ogrzewania.

» Obejmuje prace zwigzane z dostawg materialow i urzadzen oraz wykonawstwem
robot budowlano — montazowych instalacji centralnego ogrzewania,

1.3. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja:

Instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie nagrzewnic wodnych i nagrzewnicy w
centrali wentylacyjnej.

» rurociagi rozprowadzajace z rur tworzywowych PE-RT/AL./PE-RT z
uchwytami i tulejami ochronnymi

» nagrzewnice wodne wraz z nastawg regulacji i zaworami termostatycznymi

1.3.1. Instalacje centralnego ogrzewania, do nagrzewnic prowadzi¢ w warstwie
izolacyjnej posadzki. Podejscia do nagrzewnic prowadzi¢ po wierchu $cian. Przewody
prowadzi¢ w izolacji termicznej. Po wykonaniu rob6t montazowych wykonaé probe
szczelnosci 1 zaizolowac.

Nastepnie przed uruchomieniem wykonaé probe cieplng wraz z regulacjg iloSciowa i
jakosciowg. Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach
cisnieniowych 1 szczelnoéci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez
inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do izolacji rur i zakrycia bruzd.
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1.3.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami [.T.B. 1 COBRTI "Instal"),
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

2.1. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego
wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami
szczegotowymi, katalogami materialdbw 1 urzadzen wraz z dokumentami
dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty 1 aprobaty techniczne ITB i
COBRTI "Instal™), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., 0 systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2023 poz. 215).

Uwaga: mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem
uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej
ochron¢ praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen 1 materialdw powodujace koniecznos¢ wykonania
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé
materiaty:

= zawory kulowe ze §rubunkiem dla temperatury 90°C i ci$nienia PN10,
"  Zawory rownowazace

= tuleje ochronne z rury karbowanej

= oslona z rury karbowane;,

3.0. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania materialdow podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii
wykonania rob6t 1 obrobki materialdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy BHP i
szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien
mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
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3.3 Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac¢ nw.
Sprzet:

» Narzg¢dzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i tworzywowych,
wielowarstwowych,

» Elektronarzedzia,

* Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

* Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

4.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie 1 przystosowane do transportu
wystepujacych w  technologii robdt demontazowych 1 rozbidrkowych. W czasie

transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepisow
bhp.

4.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujace srodki transportu:

= Samochod dostawczy 0,9t,

= Samochodd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi 1
sprzetu do prac spawalniczych,

=  Wozek widlowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robot

montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania
systemu wodnego otwartego o parametrach 70/50°C zgodnie z projektem technicznym.
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Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:

» Instalacja centralnego ogrzewania do zasilania nagrzewnic wodnych:

Rurociggi pionowe 1 poziome zaprojektowano z rur polietylenowych
trojwarstwowych PE-RT/AL./PE-RT. Rury prowadzi¢ nalezy w posadzce w ramach
wymiany istniejacej posadzki oraz po wierzchu $cian, w rurze ochronnej Peschla, lub
otulinie z pianki poliuretanowej. W przejéciach przez Sciany, stropy zastosowaé tuleje
ochronne uszczelnione materialem elastycznym z zachowaniem klasy odporno$ci
ogniowej przejs$cia, odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przed kazda nagrzewnicg aparatu wentylacyjnego nalezy zamontowaé zawor
rownowazacy. Zawor tréjdrogowy i automatyka wg technologii producenta nagrzewnic
1 centrali wentylacyjnej. Aparaty wentylacyjne zamontowac¢ na wysokosci okoto 3,00 m
nad poziomem projektowanej posadzki.

» Nalezy wykona¢ izolacje cieplng do rur z pianki polietylenowej z zamknigtymi
porami,

» Napehienie ztadu co. woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach proby
cieplnej, przedtozenie wynikéw inspektorowi nadzoru,

» Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach
ci$nieniowych 1 szczelno$ci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu
przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub
zabetonowania posadzki,

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

6.2.Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru. Kontrolg jako$ci robdt prowadzi wykonawca robot i przedstawia
do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje
projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych 1 polecen
Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ si¢ do aktualnych atestow i
certyfikatow, Wywo6z materialoéw zbednych 1 odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie
jak 1 prace porzadkowe i1 zabezpieczajace. Proby szczelno$ci cisnieniowe na ci$nienie
4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ciS$nienia roboczego. Plukanie instalacji wodg z
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wodociggu miejskiego. Napetienie ztadu co. woda rozruch instalacji, regulacja w
ramach proby cieplnej, przedtozenie wynikoéw inspektorowi nadzoru.

7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1.0golne zasady obmiaru,

Ogoé6lne wymagania dotyczace stosowania materialow podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

7.2 Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: instalacja c.o. - tacznie z rurami tacznikami i
ksztattkami 1 izolacja cieplna,

. 1kpl, zawory odcinajace, zaporowe, regulacyjne z materiatami do potgczen,
. 1mb, izolacja cieplna,

. 1kpl, nagrzewnice wodne z podejsciem zasilajacym i powrotnym,

. Iszt, przejscia przez $ciany i stropy — tuleje ochronne,

. 1kpl, proby ci$nieniowe 1 rozruch instalacji z regulacja,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA
CALOSCI ROBOT.

8.1.  Wymagania ogolne.

Ogob6lne wymagania dotyczace stosowania materialow podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

8.2.W ramach odbioru nalezy:

8.2.1. Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem
technicznym i specyfikacja techniczna.

8.2.2. Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych,
dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

. Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i
Komisje odbiorowa,

. Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest
protokot ukonczenia Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje
odbioru i Zamawiajacego,

. Dokumentacj¢ Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i
potwierdzonymi zmianami,
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Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i1 badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materialow i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora

nadzoru,

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.Wymagania ogolne:

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materialtdw podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

9.2. Platnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot — wewngtrzna instalacja
centralnego ogrzewania po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robdt przez inspektora
nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym oraz zakresem robdt wymienionym w
punkcie 5.0. niniejszej Specyfikacji Technicznej

10.PRZEPISY ZWIAZANE

>

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy
(Dz.U. 2023 poz. 45),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 roku, w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r O systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 215),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. O normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1483),
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10.1. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz.401)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
og6lnych przepisdéw bezpieczefistwa i higieny (tekst jednolity Dz.U. 2003 poz.
1650),

10.2. Stosowac si¢ do norm:

PN —82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych

pomieszczen w budynkach,

PN —82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe

zewnetrzne,

PN —90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —

Terminologia

PN —91/ B —02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN —83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta
pomieszczen o kubaturze do 600m?.

PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkow -
Obliczenia zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania.

PN —2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzania budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste
kolierzowe zZeliwne na ci$nienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego
zastosowania,

PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdélnego
zastosowania,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne
wymagania i badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie 1MPa. Wymiary
przylaczeniowe,
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PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
grzejnikowe,

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania,

PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,
PN-EN —442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- —02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jako$ci wody,

PN-EN 60529:2003: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Tematem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania, uruchomienia i odbioru kompletnej instalacji wentylacji
mechanicznej w istniejacej sali gimnastycznej w Lubichowie w ramach
opracowywanego projektu pn. ""Budowa wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w przebudowywanej i modernizowanej
sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest zalacznikiem do Dokumentu Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechaniczne;.

Niezaleznie od stopnia dokladno$ci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od
Przedstawiciela Zamawiajacego, definiujacych ushuge do wykonania, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie Dokumentacja Projektowa.
Wszystkie czeSci  Dokumentacji  Projektowej sa dokumentami wzajemnie —si¢
uzupetniajacymi.

Wszystkie elementy ujete w ktorejkolwiek czesci Dokumentacji Projektowej, a nie ujete
pozostatych, winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete we wszystkich. W przypadku
rozbieznosci w jakiejkolwiek z czg$ci dokumentacji, nalezy zglosi¢ Przedstawicielowi
Zamawiajacego, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

W przypadku btedu, pomyltki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego przed zlozeniem oferty, ktory
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.

Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane
z korzyscig dla Zamawiajacego.

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

o roztadunek  wszystkich urzadzen ewentualnie dostarczonych przez
Zamawiajacego 1 zabezpieczenie ich na placu budowy;

. montaz, uruchomienie oraz regulacje urzadzen ewentualnie dostarczonych
przez Zamawiajacego;

o dostawa 1 montaz urzadzen wchodzacych w sktad instalacji;

o dostawa 1 montaz instalacji przewodowej wentylacji;

o dostawa 1 montaz podwieszen, podpdr oraz konstrukcji wsporczych pod
przewody wentylacyjne, i inne;

o wykonanie otworéw w S$cianach dziatlowych dla przejscia przewodow

wentylacyjnych (jezeli takie otwory nie zostaly wykonane w czasie prac budowlanych )
oraz uszczelnienie otworow po zamontowaniu kanalow;

. uszczelnienie otworow w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe
masami o odporno$ci ogniowej sciany;
. ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia w przypadku

zmiany urzadzen.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Szczegotowy wykaz nazw i okreslen ujety jest w normie PN-B-01411:1999

Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy
projektu  budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdélowej inwentaryzacji
istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu
budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru
inwestorskiego (Inzyniera) 1 autorskiego.

2.  MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Materialy oraz elementy i1 urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny odpowiadad
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione
przez odpowiednie ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe¢ powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej instalacji.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie
bez zataman i1 wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i1 wad
walcowniczych. Polaczenia roztagczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Przed przystapieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw nalezy przedstawi¢
do Zamawiajagcego do akceptacji listg proponowanych dostawcéw 1 typow.
Zastosowanie urzadzen oraz pozostalych elementéw innych niz podane w projekcie jest
mozliwe tylko za zgoda Zamawiajacego. Lista zamiennikdw musi zawiera¢ réwniez
analize kosztow wynikajaca z zamiany urzadzen. Zastosowane materialy i urzadzenia —
zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Skladowanie materialow

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego muszg by¢ roztadowane przez
Wykonawcg, a nastepnie skladowane do czasu ich montazu. Urzadzenia oraz przewody
wentylacyjne winny by¢ skladowane na placu utwardzonym, odwodnionym i
zabezpieczonym.
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2.3. Kontrola materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ lacznie ze §wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub
wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatlow, nalezy przed ich zabudowaniem
podda¢ je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego (dozor
techniczny) Robot.

3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robdt zwigzanych z instalacjami wentylacji nalezy stosowac:
e jedynie sprzet dopuszezony rzez Producentéw i Wytworcow;

¢ jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakosc¢ realizacji;

badzZ inny sprz¢t zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materialéw i elementow

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Przedstawiciela
Zamawiajacego, W terminie przewidzianym kontraktem.

Przewozone materialy 1 urzadzenia powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez Wytworce dla poszczegolnych urzadzen i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami, ST oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.
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5.1.1. Wymogi formalne
Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wiasciwe do§wiadczenie w realizacji tego
typu Robot i powinien gwarantowac wysoka jako$¢ wykonania.

5.1.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien doktadnie zaznajomié si¢ z catoscia
Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji robot, uzgodnionym z
Przedstawicielem Zamawiajacego.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien doktadnie
zaznajomi¢ si¢ ze szczegdlnymi wymaganiami dostawcoéw urzadzen oraz z warunkami
montazu tych urzadzen. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢
dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych urzadzen i elementow
instalacji lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ instalacji
odbiegajacych od wymaganych standardow nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajagcego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich Roboty
beda wykonywane. Szczegdtowy harmonogram wykonania instalacji 1 montazu urzadzen
na dachu ma szczegdlne znaczenie na terminy jak rowniez koszty z tym zwigzane.

Ponadto wspolnie z Przedstawicielem Zamawiajagcego nalezy stworzy¢ harmonogram
wykonania Robot dla pomieszczen priorytetowych dla ich zagospodarowania przed
uruchomieniem obiektu.

5.3. Opis robot

Podstaw¢ wykonania robot zwigzanych z instalacja wentylacji stanowi Dokumentacja
Projektowa. Uktady wentylacji stanowig niezalezne systemy zwigzane z pomieszczeniami
lub grupa pomieszczen. Kolejno§¢ wykonania poszczegolnych instalacji pozostawia si¢ do
realizacji Wykonawcy zgodnie z harmonogramem.

5.3.1.Urzadzenia kanalowe nawiewne i wyciagowe

Nalezy przewidzie¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich urzadzen kanatowych.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie oraz montaz podwieszen ww. urzadzen w taki sposob aby
zapewniona byta mozliwo$¢ ich obstugi.

5.3.2.Nawiewniki i wywiewniki
Montaz wszystkich nawiewnikow 1 wywiewnikow realizuje Wykonawca. Kolor nalezy
ustali¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego.

5.3.3. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne
Zaktada si¢ nastepujace grubosci blachy :

e  kanaly prostokatne dla dtugosci boku
- 0d 100 do 400 mmm — 0.6 mm
- 0d 500 do 800 mm — 0.8 mm
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- od 1000 mm i wigkszych — 1.0 mm
e przewody okragle

- 0d 80do 400 mm —0.6 mm

- 0d 500 do 800 mm —0.8mm

- powyzej 1000 — 1.0 mm

Przewody okragte wykona¢ w technologii spiro. Kanaly A/I taczone na ramki wg
normy PN-EN 12237. Dla kanatow prostokatnych i okraglych stosowaé typowe
zawiesia 1 wsporniki wg wymagan. Dla przewodow prowadzonych w pomieszczeniach i
szachcie konstrukcje wsporcze montowa¢ do $cian lub stropéw. Przewody nalezy
montowac 1 wykona¢ z zachowaniem klasy szczelnosci C.

W przypadku przejscia kanatem wentylacyjnym przez przegrod¢ oddzielenia ppoz.
przej$cie przez przegrode nalezy wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajace
odpowiadajace odpornosci ogniowej przegrody. Uruchomienie zamknigcia klapy
nastepuje poprzez materiat topikowy oraz sitownik (jesli obiekt zostanie wyposazony w
instalacj¢ SAP). Klapy musza posiada¢ odpowiedni atest i odpornos¢ ogniowa réwna
odpornosci ogniowej przegrody. Klapy montowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w
aprobacie technicznej dla danego typu klap. Nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajace
czyszczenie kanatow.

Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami
antykorozyjnymi.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania na podstawie rysunkow wykonawczych
wykazu kanatow oraz ksztattek wentylacyjnych. Wszystkie ksztattki przylaczeniowe do
urzadzen nalezy specyfikowa¢ i wykonywa¢ po zmontowaniu urzadzen i dokonaniu
kontrolnych pomiardw.

5.3.4.Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaly 1 pewny oraz
eliminujagcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadkg dzwigkochtonng filcowa lub gumowg).
Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropu i
scian przy pomocy wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku mocowania nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do
poszczegblnych elementow konstrukc;i.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje
wydluzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie kroétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajace;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

6.2. Kontrola w czasie prowadzenia robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot:
e usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych;
e prowadzenia instalacji przewodowej] na odpowiednich wysokosciach
1 odlegtosciach poziomych;
e material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw 1 wad walcowniczych;
e polaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw instalacji 1 urzadzenia
powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;
e urzadzenia wentylacyjne (wentylatory itp.) powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne
tolerancje w zakresie wydajnosci i spigtrzenia nie moga przekracza¢ £10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji Technicznej, zostang odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia od cech okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego moze uzna¢ wade
za nie majacag zasadniczego wplywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne
instalacji 1 ustali zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jako$¢.

6.4. Badania przy odbiorze

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:

e PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Wszystkie instalacje muszg spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty o normalne;j

szczelno$ci). Badanie szczelno$ci kanalow nalezy wykona¢ wg normy PN-B-76001:1996

—,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu 1
pomiardow nalezy wykona¢ protokot.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiar robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarow3 jest:
- dla urzadzen — 1 sztuka (1szt.)
- dla kanatéw wentylacyjnych — 1 metr kwadratowy (1m?).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8.2. Odbior czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ Robot z Dokumentacija Projektows.

Do odbioru moga by¢ przedstawiane poszczegoélne zespoty wentylacyjne. Odbior
techniczny instalacji wentylacyjnej nastepuje po zakonczeniu montazu 1
przeprowadzeniu préob i ma na celu stwierdzenie czy nadaje si¢ do eksploatacji
1 osigga zakladane parametry. Wykonawca przed przystgpieniem do Odbioru instalacji
musi dokona¢ jej uruchomienia i przeprowadzenia badan oraz pomiaréw. Probny ruch
urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. Po zakonczeniu probnego ruchu
urzadzen 1 instalacji nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci na schematy instalacji.

Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez Wykonawce 1 Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Pozytywna ocena prob, regulacji i uruchomienia stanowi podstawe do calosciowego
podjecia pracy.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr techniczny instalacji wentylacji nastapi po przedstawieniu przez Wykonawce
nastepujacych dokumentow:

e dokumentacja powykonawcza instalacji;

protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

protokoty pomiardw i regulacji instalacji;

DTR urzadzen;

protokoty odbioru instalacji przez Instytucje Panstwowe (UDT, bhp, Sanepid, Straz
Pozarng, gazownia, wodociagi itp.);

instrukcje obstugi urzadzen 1 instalacji;

e wszelkie niezbedne certyfikaty, atesty.

8.4. Szkolenia, instrukcje obstugi

Wykonawca jest zobowigzany przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge
urzadzen i instalacji przez okres dwu miesigcy w pelnym wymiarze czasu. Okres ten
moze si¢ rozpoczg¢ w czasie odbiorow koncowych 1 regulacji. Ponadto Wykonawca
jest zobowiazany przekaza¢ wszelkie Instrukcje obslugi sporzadzone w formie
pisemnej.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena zamontowania 1m? kanatu wentylacyjnego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
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transport materialow niezbednych do wykonania robot;

transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu recznego i
mechanicznego;

prace sprzetu rgcznego 1 mechanicznego;

sprawdzenie odpowiedniej wytrzymatosci stropow 1 konstrukcji do podwieszenia
kanalow;

wykonanie systemowych zawiesi dla kanatow;

zaizolowanie kanatow (jezeli jest to wymagane);

podwieszenie i przymocowanie kanatow do zawiesi,

polaczenie i uszczelnienie poszczegdlnych fragmentéw kanatow;

zaizolowanie polaczen (jezeli jest to wymagane);

zabezpieczenie krawedzi kanalow przed uszkodzeniami mechanicznymi (jezeli jest
to konieczne).

Cena zamontowania 1szt. urzadzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

transport urzadzenia;

transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzg¢tu recznego i
mechanicznego;

prace sprzetu recznego 1 mechanicznego;

wykonanie systemowych zawiesi, podstaw lub fundamentéw pod urzadzenie;
podwieszenie lub posadowienie urzadzenia;

potaczenie urzadzenia z niezbednymi instalacjami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej oraz:

Normy

PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-01411 — Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, normy i
okreslenia.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225),
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.



