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OPIS TECHNICZNY

do wymiany zbiornika PIX na OS Henrykowo wraz z remontem wanny zelbetowe]j oraz
remontem elewacji budynku pompowni wody technologiczne;.

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania :

Przedmiotem opracowania jest remont wanny i elewacji budynku pompowni oraz
dostawa nowego zbiornika w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Wymiana zbiornika
PIX na OS Henrykowo wraz z remontem wanny zelbetowej oraz remontem elewacji budynku
pompowni wody technologicznej”

Podstawa opracowania:

e wizja lokalna,
e ustalenia zZamawiajacym,
e obowigzujgce normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

1.2. Zakres branzy konstrukcyjno-budowlanej obejmuje :

Prace demontazowe i rozbiérkowe:

e rozbidrka istniejgcych warstw wykornczeniowych wanny ,

* rozbidrka istniejgcej wylewki betonowej/jastrychu oraz uszkodzonych, skorodowanych
elementéw betonowych/zelbetowych,

e odkopanie wanny,

¢ demontaz zbiornika PIX,

e demontaz ekranu metalowego , rynny i rury spustowej,

e demontaz okna i parapetu zewnetrznego oraz skrzydta drzwiowego,

e utylizacja i wywodz gruzu, urobku, materiatéw z rozbidrki .

Zakres prac remontowych obejmuje :
e wykonanie prac naprawczych wanny,
¢ wykonanie piaskowania catosci odkrytych czesci wanny,
¢ wykonanie nowych powtok z zapraw pcc na catosci wanny,
¢ wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych w czesciach bedacych w kontakcie
z gruntem,
¢ wykonanie powtok wykoniczeniowych wanny,
e czyszczenie cisnieniowe elewacji wraz z obrébkami blacharskimi,
¢ remont elewacji budynku pompowni:
o natozenie siatki elewacyjnej w dwdch warstwach w uktadzie mijankowym jednej
wzgledem drugiej zatopionej w zaprawie klejowej,
o zabezpieczenie naroznikéw wypuktych poprzez montaz naroznikéw systemowych
oraz na naroznikach poziomych montaz kapinosa systemowego,
o gruntowanie i wykonanie warstwy wykonczeniowej z tynku silikonowego barwionego
W masie,
e wymiana solarki okiennej wraz z parapetem zewnetrznym i skrzydta drzwiowego wraz z
pracami towarzyszacymi,
e uzupetnienie ptytek elewacyjnych wraz z fugowaniem,



e dostawa i montaz przejscia szczelnego dla kabli elektrycznych,
¢ dostawa i montaz rynny i rury spustowej wraz z pracami towarzyszgcymi,
*  dostawa i montaz rewizji/czyszczaka dla rury spustowe;j.

2. Ukfad konstrukcyjny i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

2.1. Uktad konstrukcyjny wanny i budynku pozostaje bez zmian .

2.2. Technologia remontu wanny :
Prace przygotowawcze :

Przed wykonywaniem wtasciwych prac catg wanne nalezy odkopaé a obiekty,
urzadzenia bedgce w zblizeniu zabezpieczy¢ przed ich przemieszenie czy uszkodzeniem. Po
wykonaniu prac wanne zasypac, zagescic a skarpe odtworzy¢. Teren remontu nalezy
zabezpieczyd.

Przygotowanie podtoza :

1. Usuniecie starej oktadziny ceramiczne;j.
Przed przystgpieniem do zasadniczych prac naprawczych i zabezpieczajgcych nalezy
w catosci usung¢ starg oktadzine ceramiczng wraz z warstwg zaprawy klejowej i jg
zutylizowad.

2. Kucie.

Po usunieciu oktadziny ceramicznej mozemy przystgpi¢ do usuniecia uszkodzonych
lub luznych fragmentéw konstrukcji betonowej. Odkuwamy wszystkie zarysowane,
obluznione i zanieczyszczone chemicznie czesci betonu oraz te pod ktérymi stwierdzono
korozje zbrojenia az do jego odstoniecia. Usuwamy rdéwniez catag warstwe betonu
ostabiong na skutek dziatania korozji chemicznej, az do osiggniecia zdrowego, nosnego i
spetniajgcego wymagania normowe podtoza. Prace wykonujemy zgodnie z zaleceniami
pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4. normy PN-EN 1504-10:2005. Staby, uszkodzony i zniszczony beton,
a tam gdzie to konieczne, takze beton nieuszkodzony nalezy usungé zgodnie z zasadg i
metoda wybrang z ENV 1504-9. Zaleca sie, aby krawedzie w miejscach usuwania betonu
byty przeciete pod katem nie mniejszym niz 90 st., aby unikngé podciecia, i nie wiekszym
niz 135 st, aby nie zmniejszy¢ mozliwosci odspojenia wraz z warstwg wierzchnig
przylegtego, nieuszkodzonego betonu. Zaleca sie aby krawedzie byly uszorstnione w
stopniu wystarczajgcym do zapewnienia przyczepnosSci przez mechaniczne zakotwienie
pomiedzy materiatem pierwotnym a naprawczym. Jezeli podczas odkuwania zostang
odstoniete prety zbrojeniowe to odkucie nalezy poprowadzi¢ tak aby mozliwe byto ich
doktadne oczyszczenie oraz poprawne naniesienie powtoki antykorozyjnej.

3. Czyszczenie strumieniowo — Scierne.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odkuwaniem mechanicznym cata powierzchnie
betonu nalezy oczysci¢é metodg strumieniowo-Scierng np. przez piaskowanie lub
hydropiaskowanie (wytrzymatosé betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu = 1,0
MPa, a dla wartosci sredniej ok. 1,5 MPa). Odstoniete prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy
przez piaskowanie do stopnia czystosci SA 2 1/2 wg EN-ISO 12944-4. W analogiczny
sposéb przygotowac rury przeznaczone do zabezpieczenia.



Przygotowanie podfoza betonowego przed pracami naprawczymi i zabezpieczajgcymi
nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-EN 1504 cze$¢ 9 i 10 oraz wytycznymi
producenta materiatéw.

Naprawa konstrukcji zelbetowej

4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie pretéw zbrojeniowych

Po oczyszczeniu odkryte prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
(niezwtocznie po ich oczyszczeniu). Zabezpieczenie wykonaé w dwadch cyklach
roboczych powtokg do ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu
cementowego, ulepszonego polimerami i aktywnymi dodatkami antykorozyjnymi
np. Nafufill KMH. Zuzycie $rodka antykorozyjnego wynosi ok. 0,12 do 0,24 kg/mb
preta w zaleznosci od jego $rednicy. Do prac uzywac¢ matego, okragtego pedzla
o krotkim i sztywnym wiosiu. Materiat powinien by¢ certyfikowany wg PN EN
1504 czes¢ 7 i cze$¢ 9.. Dodatkowo nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymogow
dla powtok mineralnych do antykorozyjnego zabezpieczenia pretow
zbrojeniowych:

- temperatura powierzchni pretdw zbrojeniowych =5 st. C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 95 %.

4.2. Naprawa i wyréwnanie powierzchni konstrukcji zelbetowe;.

Ubytki w konstrukcji betonowej oraz wyréwnanie powierzchni pod powtoke

chemoodporna nalezy wykona¢ za pomocg specjalnej, konstrukcyjnej zaprawy

polimerowo — cementowej odpornej na dziatanie wszelkich czynnikéw
atmosferycznych np. Nafufill KM 250 PL. Zaprawa powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania :

a) zaprawa cementowa modyfikowana polimerowo i zbrojona mikro wtéknem
szklanym

b) zaprawa do napraw konstrukcyjnych klasy R4 wg PN EN 1504 — 3

c) wysoka odpornos¢ na dziatanie wody agresywnej, klasa ekspozycji XA1-2 wg
PN EN 206-1

d) pozostate wymagane klasy ekspozycji : XC1-4, XF1-4, XD1-3, XS1-3 wg PN EN
206-1

e) zawartos$¢ jonéw chlorkowych < 0,05%

f) modut sprezystosci 2 20 GPa

g) absorbcja kapilarnaw < 0,5 kg x m-2 x h -0,5

h) zakres stosowania jak dla zapraw naprawczych wg zalecen producenta jednak

Przebieg prac zwigzanych z wbudowaniem zaprawy naprawcze;j :

a)

przygotowane podtoze zwilzy¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego,



b) na powierzchnie ubytku przeznaczonego do naprawy lub powierzchnie
przeznaczong do wyréwnania nalezy nanies¢ (dobrze wetrzeé¢ w podtoze przy uzyciu
pedzla) warstwe sczepng (tzw. pomost taczacy) np. Nafufill KMH i wyprowadzi¢ na
okoto 1 cm poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne materiatu wynosi ok. 1,0
kg/m?2). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zwilzenie podtoza (podtoze
matowo-wilgotne tzn. brak zastoin wody i filmu wodnego) oraz na nanoszenie
szlamu w odpowiedniej ilosci io odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna
(tzw. pomost taczacy) zwieksza w sposdb znaczacy przyczepno$é zaprawy
naprawczej do podtoza i zabezpiecza styk przed sScieciem na skutek wystepowania
skurczu.

c) na Swiezg warstwe sczepng nanosimy zaprawe naprawczg metodg obrdbki
recznej (kielnia, paca, rajberka) . Zuzycie zaprawy naprawczej ok. 18 kg/m2/cm
grubosci warstwy. Zazwyczaj w przypadku zapraw polimerowo - cementowych
nalezy przestrzega¢ nastepujgcych grubosci warstw :

- minimalna grubos¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm
- maksymalna grubos$¢ warstwy na 1 etap = 25 mm,

- maksymalna tgczna grubos¢ warstwy = 50 mm, punktowo do 100 mm

Dodatkowo nalezy przestrzegac nastepujgcych wymogdw dla zapraw mineralnych:
- temperatura podtoza, powietrza i materiatu 5 do 30 st C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 95 %.

Uwaga!

Nie nalezy naktada¢ zaprawy naprawczej na przeschnietg warstwe sczepna.
W przypadku, gdy przeschniecie nastgpito, mozna nanies¢ ponownie warstwe
sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie oczysci¢ powierzchnie ubytku. W
przypadku gdy zaprawy naprawczej nie pokrywamy w trybie 24 godzinnym zaprawg
ochronng nalezy ja pielegnowad klasycznie przy pomocy wilgotnej luty i folii przez
okres 5 dni lub do momentu pokrycia zaprawg ochronng.

Zaprawe mozna aplikowac¢ metodg natrysku na mokro bez warstwy sczepne;j.

Chemoodporne zabezpieczenie wewnetrznej i zewnetrznej powierzchni wanny
zelbetowe;.

Z uwagi na agresywny charakter koagulantu magazynowanego w zbiorniku PIX nalezy
konstrukcje zelbetowa po naprawie dodatkowo zabezpieczy¢é za pomocg powtoki
chemoodpornej. Zalecamy zastosowanie powtoki na bazie zywicy poliuretanowej z uwagi
na jej elastyczno$¢ (mostkowanie rys i peknie¢), wysoka chemoodpornosé¢ oraz
odpornos¢ na state oddziatywanie promieniowania UV. Proponujemy zastosowanie
powtoki np. MC DUR TopSpeed flex.



Powtoka powinna spetniaé nastepujgce wymagania :

a) bezrozpuszczalnikowa, elastyczna zywica syntetyczna, klasa mostkowania rys
statycznych wg PN EN 1504-2, minimum klasa A3

b) wysoka i wszechstronna chemoodpornosé

d) wysoki opor dyfuzyjny wobec CO2 , SDH20 > 50 m (zabezpieczenie przed
karbonatyzacjg)

c) niski opdr dyfuzyjny wobec pary wodnej, klasa | (materiat
paroprzepuszczalny)

d) absorpcja kapilarna, wodoszczelno$¢ w < 0,1 kg/m-2 h-0,5
e) wysoka odpornos¢ na scieranie < 3000 mg (H22/1000/1000)
f) doskonata przyczepnosg, test pull — off 2 1,5 (1,0) MPa

g) petna odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV

h) certyfikacja wg PN EN 1504 — 2, potwierdzona Deklaracjg Wtasciwosci
Uzytkowej

Przebieg prac zwigzanych z natozeniem powtoki kwasoodpornej:

a) podtoze naprawione i wyréwnane za pomocg zaprawy PCC nalezy przeszlifowaé za
pomocg szlifierki z tarczg diamentowg oraz doktadnie odkurzyé a nastepnie
zagruntowac przy pomocy paroprzepuszczalnej, niskolepkiej, systemowe] dyspersji
zywicy syntetycznej dla powtoki o paroprzepuszczalnosci klasy | lub Il np. MC DUR
1177 WVA

Srodek do gruntowania powinien spetniaé nastepujgce wymagania :

Wiasciwosci Uzytkowej :

a) Materiat powinien by¢ certyfikowany wg PN EN 1504 - 2, potwierdzony
Deklaracjg

b) srodek gruntujgcy nanosimy réowng warstwg na przygotowane podtoza przy
pomocy watka welurowego o sredniej dtugosci runa, zuzycie materiatu ok 0,15 do
0,25 kg/m2, nastepng operacje zalecamy wykonaé po osiggnieciu przez grunt
suchosci dotykowej, ale w zlecanym  przez producenta oknie czasowym (czas w
ktérym srodek gruntujgcy jest aktywny chemicznie)

c) po zwigzaniu $rodka gruntujgcego naktadamy powtoke zasadniczg z zywicy
chemoodpornej, przed naniesieniem materiat nalezy lekko zagesci¢ przy pomocy
srodka np. MC Stelmittel TX w ilosci ok 2% w stosunku do masy zywicy, materiat
nanosimy przy pomocy watka welurowego lub nylonowego o sredniej dtugosci runa
lub metoda natrysku bezpowietrznego w trzech warstwach, odstep czasowy
pomiedzy warstwami 2 do 12 godzin, zuzycie ok. 0,25 do 0,35 kg/m2 na jedng
warstwe



Dodatkowo nalezy przestrzegac nastepujgcych wymogdéw podczas aplikacji powtoki:
- temperatura podtoza, powietrza i materiatu od +2 do +30 oC,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 85 %.

- temperatura powietrza wyzsza o 3 K od temperatury punktu rosy

- podtoze powinno by¢ powierzchniowo suche

Petne obcigzenie po 24 godzinach.

Uwaga : dla zapewnienia ciggtosci powtoki w pachwinach wewnetrznych (styk ptyty
posadzkowe] ze $cianami oraz styki pionowe $cian) mozna pomiedzy pierwsza a
drugg warstwe zywicy np. MC DUR TopSpeed flex wklei¢ kompozytowsa, elastyczng
tasme np. Botament SB 78.

2.2.1.spos6b sklejenia ewentualnych rys lub pekniec:

e Jezeli podczas ogledziny stwierdzimy wystepowanie rys lub peknie¢ w betonowej
konstrukcji niecki wtedy nalezy je rozcigé na gtebokos¢ ok. 1 cm przy pomocy
szlifierki katowej z tarcza do betonu doktadnie, przedmuchaé sprezonym
powietrzem i zala¢ specjalng zywicg epoksydowg przeznaczona do grawitacyjnego
sklejania rys i peknie¢ w betonie. Zywica powinna posiadaé¢ nastepujace parametry
minimalne :

- lepko$¢ < 350 mPas
- napiecie powierzchniowe < 25 mN/m
- certyfikacje wg PN EN 1504-5 minimum U(F1/F2), W(2), (1/2), (8/30), (1)

Proponowany produkt :

Zywica iniekcyjna scalajaca sitowo i uszczelniajaca :

Wiasciwosci produktu

- Niskolepka zywica duromerowa na bazie epoksydu,

- Odporna na wilgog,

- Wysoki stopien penetracji,

- Szybki przyrost wytrzymatosci,

- Wigze réwniez przy obcigzeniach dynamicznych,

- Wysoka wytrzymatosé na Sciskanie oraz na rozcigganie

- REACh- oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obrdbka.

2.3. Opis remontu elewacji budynku :

Zakres prac :



zabezpieczenie terenu remontu,
ustawienie podnosnika lub rusztowania,

oczyszczenie elewacji ciSnieniowo cieptg wodg z dodatkiem srodka chemicznego,
demontaz ekranu blaszanego i jego utylizacja,

demontaz rynny i rury spustowej oraz montaz nowej z blachy ocynkowanej i
pomalowanej proszkowo w kolorze zgodnym z rys. nr 5,

wykonanie niezbednych napraw po demontazach,

pod nowg wyprawg elewacyjng nalezy wykonaé wzmocnienia podtoza z dwdch
warstw siatki z wtdkna szklanego wtopionej z klejem o minimalnej gramaturze 150 g
/m2 oraz posiadajgca wtasciwosci mrozoodporne. Wszystkie prace powinny byé
wykonywane zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

wykonanie nowej warstwy tynku silikonowego samoczyszczgcego w kolorze wraz z
gruntowaniem,

oczyszczenie istniejgcych obrébek blacharskich srodkami chemicznymi , prace
prowadzi¢ w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ obrébek,

wymiana stolarki okiennej wraz z obrébkg montazowg i wykonczeniem osciezy.
Nowa stolarka okienna PVC wykonana z profila oSmiokomorowego wraz z
potrojnym szkleniem. Nowe okno wykonaé jako dwuskrzydtowe, rozwierno-
uchylne.

demontaz istniejgcego parapetu zewnetrznego i montaz nowego z blachy
ocynkowanej i pomalowanej proszkowo w kolorze zgodnym z rys. nr 5,

wymiana skrzydta drzwiowego na nowe metalowe ocieplone. Skrzydto wyposazy¢ w
zamek na klucz patentowy i w samozamykacz. Futryna do oczyszczenia poprzez
zdarcie istniejgcej powtoki malarskiej i ponownego pomalowania minimum
dwukrotnie farbami odpornymi na agresywne dziatanie czynnikéw wystepujacych na
oczyszczalni.

Drzwi wyposazy¢ w :
- samozamykacz z ramieniem i ttumieniem otwierania ( np. TS400),

- klamke metalowg,

- zamek z kluczem patentowym,

- ogranicznik zawiaséw zabezpieczajacy przed ewentualnym wywazeniem skrzydta,

- ogranicznik otwarcia, kontrola ruchu skrzydta drzwi przed nadmiernym ich

otwarciem,
- kolor : zgodnie z rysunkiem nr 5 ;

Na czas wykonywania prac remontowych na elewacji wszystkie instalacje nalezy
zdemontowa¢ a po zakonczeniu prac ponownie zamontowaé i poddac
odpowiednim badaniom potwierdzajgcymi skutecznosc ich dziatania.

Uzupetnienie ptytek elewacyjnych na cokole wraz z fugowaniem,
Dostawa i montaz systemowego przejscia dla kabli,

Istniejgcy komin podda¢ remontowi w zakresie analogicznym co elewacja .
Dodatkowo nalezy poddaé¢ remontowi czape kominowa poprzez jej oczyszczenie
wyszpachlowanie zaprawami PCC i pomalowanie farbg silikonowa.



2.4. Opis zbiornika PIX :

2.4.1. Parametry technicznej :

Wymiary

Pojemnosc catkowita : 28 m3
Pojemnosc netto : 26,6 m3
Srednica wewnetrzna : 2000 mm
Dtugosé cylindra : 8400 mm
Dtugos¢ catkowita : 9200 mm
Typ dennic : wypukte
Masa (pustego) : ok. 1800 kg

Specyfikacja materiatowa

Warstwa chemoodporna : CSS=2,5mm na bazie zywicy POLIMAL 104 T

Warstwa konstrukcyjna : na bazie zywicy POLIMAL 104 T

Warstwa zewnetrzna : kolor naturalny z dodatkiem UV
Cisnienie robocze : bezcisnieniowy
Ci$nienie prébne : hydrostatyczne

Warunki Techniczne - DT-

uCc-90/ZT : Instrukcja Technologiczna Wytwarzania 1-06/96/A
WYPOSAZENIE

Nazwa llos¢ Materiat Uwagi

Tabliczka firmowa 1 szt. 1.4301 na podstawie z TWS
Uchwyty transportowe 4 szt. 1.4301 standard PLASTICON
Sruby, nakretki 1 kpl. A2/A4-70 1SO 4014 (do wtazu)
Uszczelka DN600 1 szt.. EPDM G-ST-P-S KROLL & ZILLER

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy:

e Wykonawca tak zorganizuje teren remontu aby zapewni¢ staly dostep
uzytkownikowi do budynku.



*  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

3. Uwagi

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wtasciwym projektantem.

Wszelkie watpliwosci i niejasnosci oznaczern na rysunkach nalezy bezwzglednie konsultowac
z projektantem konstrukcji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod wtasciwym kierownictwem
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Fundamenty, stupy oraz elementu stalowe nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze
(warsztatowe) sporzadzone przez osobe posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane.

Dopuszcza sie zmiany elementéw konstrukcyjnych za zgodg projektanta konstrukcji pod
warunkiem zachowania warunkéw okreslonych poprzez SGN i SGU.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac¢, gdy wymagane:

e aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B”

e dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”)
e deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg
techniczng

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Wymiana zbiornika PIX na OS Henrykowo wraz z remontem wanny
zelbetowej oraz remontem elewacji budynku pompowni wody
technologicznej.

Adres obiektu: Oczyszczalnia sciekdw w Henrykowie. Obiekty technologiczne oczyszczalni
mieszczg sie na dziatce nr 132/ 21 obreb ewid. nr 0002 Henrykowo.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. , ul. Lipowa
76A, 64-100 Leszno

Data: czerwiec 2023 r.

Projektant: mgr inz. arch. Zenon Mazurek



5.1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

- transport materiatéw i elementdéw konstrukcyjnych,

- wykonanie konstrukcji stalowe;j ,

5.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

— dziatka zabudowana budynkami administracyjno-warsztatowymi oraz budynkami zwigzanymi
z technologia oczyszczalni.

5.3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE§LAJACE SKALE | RODZAIJE ZAGROZEN, ORAZ
MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

- zagrozenia przy roztadunku i montazu konstrukcji realizowanych przy uzyciu diwigu i
rusztowan. Wystepuje niebezpieczenstwo upadku z duzych wysokosci,

- zagrozenie przy pracach montazowych konstrukcji stalowej. Wystepuje niebezpieczenstwo

upadku z duzych wysokosci.

5.4. WSKAZANIE ~ SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa

kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne :

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator
ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb

zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
Koparki :

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na

trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik



posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania

osobom postronnym.

5.5. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Uwagi:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,

zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych.

ZABRANIA SIE WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOSCIACH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI W
CZASIE SILNYCH WIATROW, ULEWNYCH DESZCZOW, OBLODZEN | W NOCY.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujgcy sie
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu
pracy na wysokosciach nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty
sie w bezposredniej bliskosci urzgdzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty
narazone na potracenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne. Przy
pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac
je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi
czesciami dachu lub $wietlikami, wowczas nalezy ja przykryé odpowiednio dtugimi i grubymi
deskami. Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowad specjalne
rusztowania. Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli€ i oznakowad strefy
niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga spadac
materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokosc
nie mniejszg niz 1m i powinny byé wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy
miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno miec
dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0 m pomost powinien by¢
wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna miec
szerokos¢ 0,15m. Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na
rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W
czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na

ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy

uzywaé materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi przepisami i

Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.



5.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

Opracowat :



