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Krakow, 06.06.2024

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany

mgr in z. arch. Michal Matejczyk
Numer uprawnien

upr. nr 2/11/SLOKK
specjalno $¢ architektoniczna

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane,

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:
Budowa obiektéw matej architektury w miejscu public znym w ramach zadania: ,Szkota

Podstawowa nr 61, ul. Poptawskiego 17 — budowa plac  u zabaw”.

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 155/SLOKK/2011 Katowice, dnia 2.9, OG- 2011 r.

sygnatura akt: OKK/UP/B/29/10/11

DECYZJA 2/11/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pé2n.
zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, Zze
Pan
mgr inZ. arch.  Michat Krzysztof Matejczyk
syn Krzysztofa, urodzony 7 paZdziernika 1983 roku w Opolu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architeidéw. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, kiéry
wydat decyzje tj. Okregowej KmnisjinaIﬁkacyjnejSlqsﬁeiOthbylZ}T@vRP,meaioﬁdrh doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski
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dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mgr in2. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowskj”

dr inz. arch. Michat Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek \~ ">\

1. Michat Matejczyk, 34-325 todygowice, ul. Strazacka 16
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.

3 aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 3225 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl http://www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. MICHAL KRZYSZTOF MATEJCZYK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/11/SLOKK,

jest wpisany na liste czionkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1768.

Czlonek czynny od: 12-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2024 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1768-C39A-F7B9-2CA8-FCB3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektoéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



1. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje budowe obiektébw matej architektury w miejscu publicznym
0 powierzchni opracowania 619,6 m? na terenie istniejgcego, ogrodzonego kompleksu Szkoty
Podstawowej nr 61.

Inwestycje zlokalizowano w poéinocnej czesci dziatki ewidencyjnej nr 537/3
przy ul. Poptawskiego 17 w Krakowie.

Projektuje sie budowe obiektow malej architektury, sktadajgcych sie z pieciu urzgdzeh
zabawowych, czterech stolikdw piknikowych, dwéch Zagli przeciwstonecznych oraz tablicy
Z regulaminem.

Pod urzadzeniem placu zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczng wykonang
z czarnych mat gumowych amortyzujgcych upadek dzieci. Ponadto przewiduje sie wykonanie
trawnika z siewu.

Dopetnieniem projektu jest wykonanie nasadzeh 6 sztuk drzew.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy usung¢ jedng tawke, oraz utwardzenie

z ptyt betonowych.

1.2. Kody robét wedtug Wspélnego Stownika Zamowie n:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztalttowania placéw zabaw
KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
KOD CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenoéw zielonych

1.3. Podstawa opracowania:
1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celow projektowych, skala: 1:500
3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.
4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie



przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

8. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09 listopada 2023 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

9. Literatura — wydania producentéw materiatow

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU:

2..1. Stan istniej acy:

Dziatka ewidencyjna nr 537/3 jest obecnie zagospodarowana przez budynek szkoty
podstawowej, dojScia piesze, dojazdy, boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczng oraz zielen.

Teren przewidziany pod inwestycije jest obecnie niezagospodarowany.

2.2. Istniej aca infrastruktura techniczna i drogowa

Dziatka ew. nr 537/3 posiada dost ep do drogi publicznej (dziatka nr ewid. 1002/7).
SzczegoOtowe informacje o ukitadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celow
projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

3. INFORMACJE | DANE:

3.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Obszar przewidziany pod inwestycje nie jest objety MPZP.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami § 7-8 ustalen uchwaly
nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ,Zasad i
warunkéw  sytuowania  obiektbw malej architektury, tablic z  reklamowych

i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen.

3.2. Informacja dotycz gca wpisu do rejestru zabytkdw, ochrony konserwators kigj

i dziedzictwa kulturoweqo:

Dzialka inwestycyjna nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg (nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw, nie jest tez ujeta w gminnej ewidencji zabytkow) oraz nie jest

zabudowana obiektami wpisanymi do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw.



3.3. Informacje na temat terenu gérniczeqo:

Dziatka inwestycyjna potozona jest poza terenem gorniczym.

3.4. Okre slenie wptywu inwestycji na  $srodowisko naturalne:

Projektowane obiekty matej architektury, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na  Srodowisko oraz  szczegOtowych — uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu oddziatywaniu na srodowisko, nie
zaliczajg sie do obiektéw mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko naturalne oraz nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.

3.5. Informacja o charakterze, cechach istniej acych i przewidywanych zagro zen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u 2zytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pr zepisami odr ebnymi:

Na terenie nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Inwestycja nie wptynie znaczaco
na zmiane srodowiska i krajobrazu. Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym
jakimkolwiek programem ochrony przyrody — najblizsza odlegto$¢ od strefy ochrony Natura
2000 (tgki Nowohuckie: PLH120069) wynosi ok. 5,4 km. Inwestycja nie bedzie wykraczac
poza granice dziatki przedmiotowej inwestycji. Poziom hatasu w ramach terenu
po projektowanym zainwestowaniu bedzie analogiczny jak dla terendw rekreacji zwigzanej
z pobytem dzieci i miodziezy i nie bedzie powodowato ucigzliwosci dla pobliskich terenow
i zabudowan.

Uzytkowanie obiektu nie bedzie miato negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Projektowany obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych, hatlasu, wibracji i innych
zaktocen. Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg wptywu
na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz sg zgodne
Zz obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi (lub normami
réwnowaznymi).

Odpadki gospodarcze beda nietoksyczne. Po zgromadzeniu bedg wywozone przez Zaktad
Ustug Komunalnych na wysypisko. Zasieg ucigzliwosci miesci sie w granicach dzialki
inwestycyjnej.

Ochrona intereséw 0sOb trzecich: projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0soOb
trzecich, poniewaz nie pozbawi ich: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci ani dostepu

Swiatta dziennego do pomieszczeh na pobyt ludzi.



3.6. Uwarunkowania zwi gzane z dost epem dla 0sob niepetnosprawnych oraz osob ze

szczegOlnymi potrzebami:

Projektowany teren inwestycji jest dostepny dla os6b ze specjalnymi potrzebami — ukfad
komunikacyjny zapewnia bezposredni dostep wszystkich atrakcji. Zapewnia swobodne
poruszanie sie po terenie dzieci, mam z wdzkami, 0os6b starszych oraz niepetnosprawnych

poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

3.7. Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo  Zarowej:

Projektowana inwestycja nie przewiduje realizacji obiektu budowlanego przeznaczonego do
uzytecznosci publicznej, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 oséb.

W zwigzku z planowang inwestycjg brak koniecznosci zapewnienia drég pozarowych czy tez
zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

Projekt zaktada wylgcznie budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz

z dedykowang nawierzchnig bezpieczna.

3.8. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycii

Obszar oddziatywania zostat ustalony zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane — Art. 3 ust. 20.
Dla przedmiotowe] inwestycji podstawowymi przepisami prawa w oparciu o ktore zostat
okreslony obszar oddziatywania sa: ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12
kwietnia 2002r.(Dz. U. 2022 r. poz. 1225 t.}.).

Obszar oddziatywania zawiera si @ w cato $ci obr ebie dziatki inwestycyjnej nr 537/3.

Dzialki sgsiednie nie sg objete obszarem oddziatywania — tj. po przeprowadzeniu analiz nie
zachodzg przestanki aby ujgc je obszarem oddziatywania.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw sgsiednich
bioragc pod uwage dopuszczenia i ograniczenia zawarte w obowigzujgcych przepisach
technicznych w budownictwie dotyczgcych stref rekreacyjnych — szczegodlnie pod kgtem
mozliwosci lokalizacji nowej zabudowy na dziatkach sgsiednich czy tez lokalizacji miejsc
postojowych lub miejsc gromadzenia odpadéw statych (przy uwzglednieniu mozliwosci ich
lokalizowania na dziatkach sgsiednich w normatywnych odlegtosciach od tych granic).

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania emisji (promieniowanie, inne emisje).



4. CZESC PROJEKTOWA

4.1. Stan projektowany

— demontaz fawki z oparciem,

— demontaz czesci ptyt betonowych,

— projektuje sie obiekty matej architektury sktadajgce sie z pieciu urzgdzeh zabawowych
tj. trampolina — 2 szt., zestaw zabawowy, hustawka warkocz, tor przeszkod.

— projektuje sie elementy wyposazenia terenu tj. stolik piknikowy z fawkami — 4 szt.,
zagiel przeciwstoneczny — 2 szt. , tablica z regulaminem.

— pod urzgdzenia zabawowe projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z materiatow
przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych kolorze czarnym 100 cm x 150 cm,
amortyzujgcej upadek. Grubos¢ mat gumowych wynosi 2,3 cm, natomiast wysokosc¢
swobodnego upadku do 3,40 m,

- pod stoliki piknikowe projektuje sie nawierzchnie z plyt betonowych 50x50x7 cm
otoczong obrzezem betonowym 6x20x100 cm,

- wyczyszczenie nawierzchni z ptyt betonowych pod stotem do ping ponga

—wykonanie nasadzen 6 drzew,

—wykonanie trawnika z siewu.

OgoInym zatozeniem jest doposazenie istniejgcego terenu przy szkole podstawowej w nowe

obiekty malej architektury zapewniajgce relaks i wypoczynek dzieciom. Zagospodarowanie

terenu w ww. elementy zapewni ogdlne uporzgdkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu

przestrzennego.

4.2. Dane liczbowe

Powierzchnia opracowania: 619,6 m2
Powierzchnia ptyt betonowych do usuniecia: 8,7 m2
llos¢ tawek do usuniecia: 1 szt.
Powierzchnia nawierzchni z mat przerostowych: 138,8 mz2
Powierzchnia nawierzchni z ptyt betonowych: 45,5 m2
Dlugos¢ obrzeza betonowego: 33,6m
Powierzchnia trawnika: 96,7 m?2
llos¢ urzadzen zabawowych: 5 szt.
llos¢ stolikdw piknikowych: 4 szt.
llos¢ zagli przeciwstonecznych: 2 szt.
llosc¢ tablic z regulaminem: 1 szt.
llos¢ drzew: 6 szt.
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Powierzchnia ptyt betonowych do wyczyszczenia: 28,0 m2

4.3. Wykaz obiektéw matej architektury:

1. Trampolina — 2 szt.

Wymiary urzadzenia: maksimum 1,50 x 1,50 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,00 x 4,00 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 100 cm, beton
klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

«  Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali,
montowana pod powierzchnig gruntu,

« Krawedzie obtozone gumowym obrzezem -
barwionym powierzchniowo SBR, przyklejanym do
ramy konstrukgciji,

¢ Mata do skakania wykonana z poliamidowych
lameli, nawleczonych na line ze stali nierdzewnej,

« Mocowanie wewnatrz konstrukcji na wytrzymatych
ocynkowanych sprezynach,

¢ Kolorystyka: uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Rzut
- *‘»
|r L1 L'|
3 i 1 e
| = 17,
s |
1.5 ,

Y

Wizualizacja

Fundament:

A

e

Ostateczny

fundamenf

Zz wymaganiami producenta

zgodny

2. Hustawka warkocz

Wymiary urzadzenia: maksimum 3,10 x 4,90 x 2,70 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 1,75 x 7,72 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: maksimum 130 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70 cm, beton
klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Materiat:

¢ Konstrukcja stalowa o profilu min. 100 x 100 mm
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

e Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane
proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali
nierdzewnej,

e Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

* Atestowana, solidna lina polipropylenowa min. 140 x
140 mm,

e« tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

Rzut
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«  Zawiesia ze stali nierdzewne;j, Wizualizacja
« Sruby ze stali nierdzewnej illub $ruby zakryte

plastikowymi kapslami, Pmp——
*  Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane Pm—— g Wil

z gumy lub polipropylenu, : \ ‘
*  Kolorystyka urzadzenia: uzgodni¢ z Zamawiajgcym | \/W
ip

#zﬁw-l" Ll

Fundament:

0,00 \\

70

1w |

Ostateczny fundament zgodny
z wymaganiami producenta

3. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny Rzut

Elementy sktadowe:

- wieza z dachem dwuspadowym min. 1 szt. A

- wieza bez dachu min. 2 szt. ! |

-podesty kwadratowe min. 3 szt. na réznych wysokosciach : e !

.150, 180 cm A X
]

-przejscie linowe skosne zabudowany z obu stron linami
tgczgce podesty o wysokosci 150 i 180cm min. 1 szt. !
- zjazd strazacki z podestu 180 cm min. 1 szt. |
- zjezdzalnia z podestu o wysokosci 150 cm min. 1 szt. :
- $cianka wspinaczkowa z otworami na podest 150 cm min. 'l
1 szt. .

- $cianka wspinaczkowa linowa min. 1 szt. Yo

- $cianka wspinaczkowa z petnymi kamieniami min.1 szt. A\ |
- drabinka pionowa stalowa min.1 szt. g
- drabinka pionowa linowa min. 1 szt. T i

- pionowa lina z koralikami do wspinania min. 1 szt. TEREE =S

- luneta min. 1 szt. 56

- elementy manipulacyjne min. 4 szt. w tym : tablica do 6,81

rysowania min. 1 szt., panel sklepik min. 1 szt., panel
muzyczny bebenki min. 1 szt., panel ster z mapg skarbéw
min. 1 szt.

Wymiary urzadzenia: maks. 3,56 x 4,00 x 3,73 m

Strefa bezpieczenstwa: maks. 6,81 x 7,70 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: maks.220 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci min. 60 cm,
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

«  Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub
ze stali nierdzewnej,

*  Podesty/platformy oraz scianki wspinaczkowe
wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
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ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami

z plyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej,
Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Panele muzyczne wykonane z ptyty HPL, odpornej
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz piyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Ster wykonany z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy
poliestrowej i wypetniaczy mineralnych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie
polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa
sztucznego,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
Sruby ze stali nierdzewnej,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji
wykonane z gumy lub polipropylenu,

Kolorystyka: uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Fundament:
0,00

70

7.

o
-

7

e |

Ostateczny

55

40

a0 |

fundament

z zaleceniami producenta

zgodny

4. Tor przeszkod

Wymiary urzadzenia: maks. 3,36 x 0,43 x 2,23 m

Strefa bezpieczenstwa: maks. 7,16 x 4,23 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: maks .200 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci min. 80 cm,
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

Konstrukcja stalowa o profilu min. 100 x 100 mm
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

Drazki ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki z polipropylenu,

Kolorystyka: uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3,36
7.18

Rzut
[
[
24
423
Wizualizacja
4

13




Fundament:

Ostateczny fundament

Z wymaganiami producenta

zgodny

5. Tablica z regulaminem
Wymiary urzgdzenia: maks. 0,5 x2,0 m
Fundamentowanie betonem na mokro klasy min. B-25

Materiaty:

Konstrukcja  stalowa
i malowana proszkowo,
Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej
z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na
zZmiany temperatur,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gorze drgzka, wykonane
z plyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL
7016

Tablica z regulaminem powinna zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje dotyczace uzytkowania
poszczegoélnych urzgdzen placu zabaw oraz innych
informaciji istotnych dla bezpieczenstwa
przebywajacych tam oséb.

cynkowana  proszkowo

Wizualizacja:

Fundament:

PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU

Belon kasy min. B20

04

Ostateczny fundament

Zz wymaganiami producenta

zgodny

6. Sto6t piknikowy z tawkami

— 4 szt.

Wymiary stotu:
Wysokos¢: 80 cm
Szerokos¢: 65 cm
Dlugosé: 180 cm

Wymiary tawki:

Wysokos¢: 85 cm

Szerokosc¢: 55 cm

Dlugosé: 193 cm

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)

Materiaty:

Wizualizacja:
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«  Drewno jodia lub jesion, drewno impregnowane 2 -u
krotnie oraz lakierowane 2-u krotnie w komorze
natryskowo

e Stal lakierowana i ocynkowana, malowana
proszkowo

¢ kolorystyka urzgdzenia: kolor malowania stali: RAL
9006, kolor wybarwienia drewna $wierkowego:
orzech

Fundament:
PROFIL STALOWY
POZIOM TERENU
.
= Y
5 ()
4 Belon kdasy min. 820

0

>

s D
04

- ’

Ostateczny fundament zgodny

Z wymaganiami producenta

7. Zagiel przeciwstoneczny 4x5 m — 2 szt.

Wymiary urzadzenia: maksimum 5,00 x 4,00 x 3,50 m
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 100 cm, beton
klasy min. C20/25

Materiat:

¢ Maszty wykonane z rur okrgglych o s$rednicach
dostosowanych do wielkosci zagli: nie mniejsza niz
88,9/3,6 x 3500mm (minimalna wysokos¢ ponad
grunt wynosi 2500mm) gtebokos¢ zabetonowania
1000mm.

e Maszty st. czarna w podktadzie cynkowym,
malowane proszkowo. Maszty dostosowane do
wysokosci urzadzen (zabawek) znajdujacych sie
pod nimi.

¢ Maszty przy betonowaniu odchyli¢ o 10 stopni,
wyjatkiem sg maszty do ktérych dochodzg dwa
zagle, tam $rednica wynosi min. 101,6/3,6.

¢ Tkanina siatkowa HDPE o wysokie] gestosci,
odporna na promieniowanie UV, blokuje min. 90%
szkodliwych dla cztowieka promieni UV (w
zaleznosci od koloru), nie blednie.

¢ Tkanina zacieniajgca, przepuszczajgca wode.
Blokuje promienie stoneczne w ilosci min. 75%

¢ Gramatura tkaniny min. 335 g/mz2.

e Szczegblna konstrukcja gwarantuje  wysoka
stabilno$¢ wymiarowsg i elastycznos¢ po naprezeniu.

¢ Odpornos¢ tkaniny na temperature nie gorsza niz
od -25 do +65°C.

*  Ostateczny kolor zagli ustali¢ z Zamawiajgcym

Rzut

»

Ly L4

Wizualizacja:

Fundament zgodny

zaleceniami producenta
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4 4. Charakterystyka nawierzchni

4.4.1. Nawierzchnia z mat przerostowych

Nawierzchnia pod hustawkg wagowg zostanie wykonana z materialtdw syntetycznych,
przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm grubosci odpowiedniej do
wspotczynnika HIC danego urzadzenia — zgodnie z wymogami normy, na ktorej zostanie
zamontowana hustawka.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych urzgdzen
oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 2,3 cm dla wysokosci
swobodnego upadku do 3,4 m.

Kolor nawierzchni — czarny

POZOSTALE
MONTAZU

ROwWnNa Maty POLY-EASI grubos¢ 23mm -kolor zielony, czarny NALEZY

; ; ZASYPAC
naW|Frzchn|a ZEMA DO
trawiasta ROWNEGO

/dopuszcza sie
biowtdkning z
nasionami trawy/

Ziemia

urodzajna ULOZYC |
gr. min 7 cm

KOLKINALEZY
WBIAC CO4

Przed montazem nawierzchni nalezy roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw. Nalezy uprzednio
na calej powierzchni roztozy¢é warstwe urodzajng gleby (humus) minimalnej grubosci 7 cm.
Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagescic przez ubicie reczne oraz zniwelowac.

Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw.
Technologia montazu urzgdzen zabawowych w nawierzchni z mat przerostowych:

Nalezy wycigé otwory w matach pod zamontowane urzgdzenia zabawowe o wymiarach

odpowiadajgcych wymiarom elementow mocowanych w gruncie.

4.4.2 Nawierzchnia z ptyt betonowych

Placyk pod stolikami piknikowymi zaprojektowano z piyt betonowych o wymiarach
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50x50x7 cm w kolorze szarym.
Projektuje sie spadek poprzeczny 2 % umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren zielony.
Nawierzchnia sklada sie z nastepujgcym warstw:
- Piyty betonowe 50x50, gr. 7 cm
- Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm,
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego, gr. 20 cm

- Grunt rodzimy

4.5. Charakterystyka terendw zielonych

4.5.1. Projektowane nasadzenia:

Drzewa:

I. Grab pospolity (Carpinus betulus) 'Frans Fontaine' - 5 szt.
Obwdd pnia: 12-14 cm, wysokos¢ 350-400 cm

II. Platan klonolistny (Platanus xhispanica) - 1 szt.

Obwdd pnia: 16-18 cm, wysokos¢ 400-450 cm

4.5.2. Materiat roslinny

Zakupione i dostarczone sadzonki drzew powinny by¢ zgodne opracowanymi przez Zwigzek
Szkotkarzy Polskich, posiadac¢ prawidtowo uformowany pokréj charakterystyczny dla danego
gatunku i odmiany, prawidtowo rozwiniety i zwarty system korzeniowy, na ktérego korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac korzenie drobne. Rosliny sadzone z brylg korzeniowa

powinny mie¢ jg nieuszkodzong i prawidtowo uformowana.
Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego:

- gtebokie uszkodzenie mechaniczne roslin,
- objawy chorobowe,

- oznaki zerowania szkodnikow,

- pekniecie lub martwica kory drzewa,

- uszkodzenie bryly korzeniowej,

- zniszczenie kory na korzeniach oraz czesciach naziemnych

4.5.3. Sadzenie drzew:

Najlepie] sadzi¢ drzewa w okresie wiosennym (20 marzec — 15 kwiecien) lub jesiennym

(1 - 30 wrzesien) we wczesniej przygotowane doty, ktérych gtebokos¢ i szeroko$¢ powinna
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by¢ dostosowana do rozmiaru bryty korzeniowej sadzonego gatunku. Obok wykopanych dotéw
nalezy przygotowa¢ mieszanke ziemi kompostowej z hydrozelem. Pozwoli to na stworzenie
odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbednej ilosci materiatu organicznego. Gtebokosc
sadzonych roslin nie moze byC nizsza niz 5 cm ponizej poziomu gruntu.
W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je przycig¢ ostrym narzedziem a zwiniete

korzenie nalezy nieco rozluznic.

Drzewa po posadzeniu i zasypaniu mieszankg z hydrozelem nalezy przywigzac
do 3 palikow (przed posadzeniem wkopanych w dét). Nastepnie przy pniach utworzy¢ misy,
wysciotkowane torfem i korg sosnowg aby utrudni¢ wysychanie gleby. Nastepnie nalezy obficie
podla¢ drzewo i czynnosc¢ tg nalezy wykonac¢ podczas pierwszej wiosny i pierwszego lata po

posadzeniu.

4.5.4. Pielegnacja:

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (1 rok) powinna obejmowac podlewanie wg potrzeb
i utrzymanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby, dosiewanie trawy, uzupetnianie materiatu
roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych, uzupetnianie scidiki,

zabezpieczenie na okres zimowy roslin o niewystarczajgcej mrozoodpornosci.

Zabiegi pielegnacyjne, przede wszystkim w pierwszym roku po posadzeniu, majg bardzo

istotny wpltyw na dalszy rozwdj roslin. Nalezg do nich:

- podlewanie swiezo posadzonych roslin oraz podlewanie co pewien czas (w okresach
suszy),

- nawozenie w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetacji,

- ciecie, ktore nalezy wykonywac z uwzglednieniem wiasciwosci i cech drzew, w celu
zachowania indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen,

- odchwaszczanie gleby pod korong istniejgcych drzew.

4.5.5. Trawnik
Uzupetnienie trawnikow — 96,7 m?2
* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
 ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 mz,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,
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5. Zakres rob6t oraz kolejno  $¢ realizacii

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiektow malej architektury na dzialce ewidencyjnej
nr 537/3 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

ze sztukg budowlana.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0s6b niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatdw,

» Roboty przygotowawcze polegajace na recznym usunieciu darniny,

» Demontaz fawki,

» Demontaz piyt betonowych,

» Wykonanie fundamentow pod obiekty malej architektury,

» Wykonanie taw betonowych pod obrzeza chodnikowe,

» Utozenie obrzezy chodnikowych o wym. 6x20x100 cm,

» Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z ptyt betonowych,

» Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

» Montaz obiektow matej architektury,

* Rozlozenie biowtdkniny pod nawierzchnie z mat gumowych,

» Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujgcych upadek koloru
czarnego,

* Wyczyszczenie nawierzchni z ptyt betonowych,

* Wykonanie nasadzen drzew,

* Wykonanie trawnika z siewu.
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6. PROJEKT TECHNICZNY- CZESC GRAFICZNA
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