PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Szkota podstawowa nr 61,
ul. Poptawskiego 17" - ptyty betonowe, stoty piknikowe i zagle przeciwstoneczne
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ul. Poptawskiego - zagospodarowanie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. m2
d.1/0121-02
45,50+96,70 m?2 142,200
RAZEM 142,200
2 Nawierzchnia z plyt betonowych
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem m3
d.2|0206-03 urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-Il
45,50%0,27 m3 12,285
RAZEM 12,285
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2/0103-04 wierzchni. Kategoria gruntu I-1V
45,50 m?2 45,500
RAZEM 45,500
4|KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykte m3
d.2|/0402-03
analogia
33,50%0,03 m3 1,005
RAZEM 1,005
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-01 spoin zaprawg cementowg
33,500 m 33,500
RAZEM 33,500
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategoria |m?3
d.2|0108-05 gruntu I-1l
12,285+1,005 m3 13,290
RAZEM 13,290
7|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 9
13,29 m3 13,290
RAZEM 13,290
8|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2/0114-05 czeniu 15 cm
45,500 m?2 45,500
RAZEM 45,500
9/KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2|0114-06 grubosci warstwy ponad 15 cm
Krotno$¢ = 5
45,500 m?2 45,500
RAZEM 45,500
10/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.2|0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
45,500 m?2 45,500
RAZEM 45,500
3 Wyposazenie
11| kalkulacja in- | Stét piknikowy z tawkami z transportem i montazem szt
d.3|dywidualna
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
12|kalkulacja in- |Zagle przeciwstoneczne z transportem i montazem szt
d.3|dywidualna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
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