Szkota Podstawowa nr 61, ul Poptawskiego 17 — Budowa placu zabaw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE | WYPOSA ZENIE

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj gtkiem drog

KOD CPV 77310000-6  Ustugi sadzenia ro $lin oraz utrzymania terendw zielonych

KOD CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow e

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po  d budow ¢
I roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2  Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleb vy

KOD CPV 45111300-1  Roboty rozbiorkowe

KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltto wania placow zabaw

KOD CPV 77314100-5  Ustugi w zakresie trawnikow
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

Dane ewidencyjne.

SST-00- WYMAGANIA OGOLNE

1. wstep.
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. Materialy.

. Sprzet.

. Transport.

. Wykonanie robét.

. Kontrola jakosci robat.
. Obmiar robdét.

. Odbiér robaot.

. Podstawa pfatnosci.

10. Przepisy zwigzane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SST-01-
SST-02-
SST-03-
SST-04-
SST-05-
SST-06-

PRACE ROZBIORKOWE

PRZYGOTOWANIE TERENU - zdjecie warstwy humusu

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA
NAWIERZCHNIE

WYPOSAZENIE TERENU — urzadzenia placu zabaw, mata architektura
ZIELEN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-00- WYMAGANIA OGOLNE

DANE EWIDENCYJNE :

INWESTOR :
- Gmina Miejska Krakoéw — Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: M.Krakow
Jednostka ewidencyjna: 126104 9
Obreb: 0053
Dziakki nr: 537/3

PODSTAWA OPRACOWANIA :

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129-j.t. z pd6zn. zm)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 -j.t. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

WYMOGI OGOLNE .

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce materiatdw, sprzetu, transportu,
obmiaru, kontroli jakosci wykonania rob6t i odbioru robét zwigzanych z budowg placu zabaw przy Szkole

Podstawowej nr 61, ul. Poptawskiego 17 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST



Szkota Podstawowa nr 61, ul Poptawskiego 17 — Budowa placu zabaw

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
« Demontazu ptyt betonowych,
*  Demontazu tawki,
* Nawierzchni z mat przerostowych,
* Nawierzchni z ptyt betonowych,
*  Trawnikow,
* Nasadzen zieleni
e Montazu urzadzen zabawowych,
e Montazu elementéw malej architektury,
- stolikéw piknikowych,
- tablicy z regulaminem,

— zagli przeciwstonecznych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

darnina - pfat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;.

ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych

obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

« kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

« posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

« uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
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kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

laboratorium  — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatldw oraz robot.

polecenie in zyniera/inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzynieral/inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji prac lub innych
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

materiat - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym nasiona.

grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzgdzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien

(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie ,

1.5. Wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z harmonogramem

rzeczowo-finansowym, z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie obiektu nastgpi w obecnosci uzytkownika obiektu/ zarzadcy terenu.

Od momentu przekazania, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porzadku, wtasciwe

oznakowanie i zapewnienie bezpieczenstwa.

1.5.2. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a.

Wymagania wyszczegoélnione choc¢by w jednym dokumentéw wchodzacym w sktad dokumentacji projektowej
przekazanej Zamawiajgcemu sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie wykorzysta btedow
lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z specyfikacjg techniczng
i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a budowla

rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.

1.5.4. Zaplecze socjalne dla pracownikéw.
W trakcie realizacji Wykonawca zapewni i zorganizuje pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne .
Wykonawca zobowigzany sie do wiasciwej eksploatacji sanitariatow.

Godziny pracy zostang uzgodnione z Inwestorem.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca bedzie stosowac¢ sie w czasie prowadzenia robét do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony

srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t, przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak: rurociggi, kable energetyczne itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw.

1.5.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. Materialy.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawianych materiatow

i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki (jezeli takowe beda
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wymagane) do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Materiaty budowlane bedg spetnia¢é wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi itp.

2.2 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do zabudowania i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwosé stosowania réznych rodzajéw materiatbw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych rob6t oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla pracownikow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1 Og6lne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wszelkie materialy beda transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci

do robot.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z umowag, ogodlnie rozumiang sztuka budowlang
oraz bierze peing odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych rob6t, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru,
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dotyczgce realizacji robot, bedg wykonywane przez Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.2. Pobieranie probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. W przypadku gdy badania potwierdzg wiasciwg jakos¢ sprawdzanych

materiatow, koszty tych badan poniesie Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a) Polskg Normg lub

b) Aprobatg techniczna,
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99) .

6.5. Dokumenty budowy:

1. protokoty przekazania terenu budowy;,

2. protokoly z narad i ustalen,

3. dziennik budowy

4. protokoty odbioru robdét,
Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym oraz bedg dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.
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Obmiar rob6t bedzie sprawdzany z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odhiér rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Musi byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o planowanym odbiorze rob6t zanikajgcych
Z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.2 Odhidér cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robat.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.

8.3 Odhidr ostateczny (ko ncowy).

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite wykonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.3.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z harmonogramem rzeczowo-finansowym
i szczegotowg specyfikacjg techniczng. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowego).
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Podstawowym dokumentem jest Protokét koncowego odbioru robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegO6towe specyfikacje techniczne,
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych materiatow,
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie

w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. Podstawa ptatno $ci.

Podstawg platnosci dla rob6t wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie

na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.
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SST-01
PRACE ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z demontazem uptyt betonowych, tawki w zwigzku z budowg placu zabaw przy

Szkole Podstawowej nr 61, ul. Poptawskiego 17 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z demontazem:
o 1 fawki,

e nawierzchni z ptyt betonowych,

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementow wchodzacych w skiad
istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich

pozbycia jest obowigzany.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzet do rozbidérek
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t rozbiérkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

* przemieszczania gruzu,

11
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* transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociggi itp.),

* rozbidrek recznych (fomy kilofy, oskardy , topaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu i drewna,

* rozbiérek mechanicznych (mioty pneumatyczne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Transport materiatu z rozbiorki moze odbywa¢ sie dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek

nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem

samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy

powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych

obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine”

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe, Zzelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatdbw. Materialy z rozhiérki powinny by¢ skladowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatdw z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz: —
0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od stalego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia
0 szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej: — 2m przy ruchu jednokierunkowym
i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng, — 0,6 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw poruszanych
przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
Doty (wykopy) powstale po rozbiérce urzadzen gdzie nie przewiduje sie wykonania nawierzchni

nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogoline”.

6.2. Kontrola prac rozbiérkowych
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
» kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych;

e ilosci i miejsca transportu materiatow rozbiérkowych.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi pracami

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzor Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to Wykonawca

powinien na wlasny koszt wykonac¢ wszelkie poprawki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
« m3 (metr szescienny) usunietego gruzu,
e szt (sztuka) usunietych tawek,

* m2 (metr kwadratowy) usunietej nawierzchni z ptyt betonowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdéine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
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SST-02
PRZYGOTOWANIE TERENU - zdj ecie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w zwigzku z budowg placu zabaw przy Szkole

Podstawowej nr 61, ul. Poptawskiego 17 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych i obejmujg mechaniczne zebranie
warstwy ziemi urodzajnej 5 cm z odwiezieniem i hatdowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza

teren budowy i przekazanie jej Zamawiajgcemu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdérnego uzycia

nalezy stosowac:
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— réwniarki,

- spycharki,

— przystosowane do tego celu koparki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

- sprzet do rozbiérek recznych (tomy kilofy, oskardy , topaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu

i drewna,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

4.2. Transport humusu
Humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci,

warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowaé recznie z przewozem taczkami. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni
calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej
lub wskazaniach Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdjgé na gleboko$¢ okreslong w dokumentacji
projektowej lub wskazang przez Inspektora Nadzoru na roboczo. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia

gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogoline”.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg
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SST-03
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego w zwigzku 2z budowg placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. Poptawskiego 17

w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni z ptyt betonowych, w ramach budowy placu

zabaw przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. Poptawskiego 17 w Krakowie.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié¢

wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
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prostopadle do kierunku pracy maszyny,
e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcéw statycznych,
wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

e Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgolIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania og6ine”

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢é do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie
za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym Korycie
oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi chodnika i w rzedach rownolegtych do osi chodnika lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Koryto mozna
wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami

okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy

przystgpi¢ do jego zageszczania. . Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
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po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze
e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
» profilowanie dna koryta lub podtoza,
e zageszczenie,
e utrzymanie koryta lub podioza,

e przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481

2.  PN-/B-06714-17
3 BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5.  BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-04
NAWIERZCHNIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych i nawierzchni z mat
przerostowych w zwigzku z budowsg placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. Poptawskiego 17

w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
ez piyt betonowych chodnikowych 50x50 gr. 7 cm ograniczonej ograniczonej chodnikowymi
obrzezami betonowymi o wymiarach 20x6 cm,
e nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych, przerostowych, absorbujagcych upadek gr. 2,3 cm

o wymiarach 100x150 cm) w kolorze czarnym,
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Betonowa ptyta chodnikowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie

ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami

podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
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2.1. Betonowa ptyta chodnikowa

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.
Przewiduje sie uzycie betonowych ptyt o wymiarze 50x50x7 cm.

Kolor ptyt mozliwych do uzycia to: szary.

2.2. Betonowe obrze za chodnikowe
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Obrzeza powinny by¢ wykonane z betonu spetniajgcego wymagania:
» klasa betonu nie nizsza niz B30
* nasigkliwo$¢ < 4%
e mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150 -
»  $cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3 mm.

¢ nosnos$¢ minimum 31,6 Kn.

Powierzchnie kraweznikbw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Przewiduje sie uzycie obrzezy chodnikowych o standardowych wymiarach:

— 60x200x1000 mm.

Kolor obrzezy mozliwych do uzycia: szary.

2.3. Biowtdknina z nasionami traw
Biowtdknina to geotekstylia wykonana z odpaddéw bawetnianych i bawetnopodobnych z umieszczonymi
w runie nasionami traw. Wtoknina spetnia role nosnika i jest catkowicie nieszkodliwa dla srodowiska.

W ciggu najdalej dwoch lat wtdknina ulega rozktadowi pozostawiajgc zadarniong powierzchnie gleby.

2.4. Maty gumowe

Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materialéw syntetycznych, przepuszczalnych, uktadanych z
mat gumowych 100 cm x 150 cm grubosci odpowiedniej do wspéiczynnika HIC danego urzadzenia —
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2009, na ktérej zostang zamontowane elementy urzgdzen
sprawnosciowych.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej dla podtoza trawiastego wynosi 2,3 cm dla wysoko$ci swobodnego
upadku do 3,4 m

Kolor mat przerostowych - czarny.

Maty gumowe posiadajg wypustki zapewniajgce dobry drenaz.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki | kostka betonowa powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekladek lub na paletach
transportowych. Cement mozna przechowywa¢ nie dluzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport

cementu wg BN88/6731-08. 3 Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu
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w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow

i frakciji.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Sprzet budowlany powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do wykonania rob6t zwigzanych z utozeniem warstw
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowac:

» samochody wywrotki o tadownosci 10, 16 i 25 Mg,

e samochody cysterny do przewozu materiatéw sypkich,

« samochody cysterny do przewozu lepiszcza,

e wytwornia mas bitumicznych o wydajnosci minimum 50 Mg/h,

e uktadarka mas bitumicznych,

e maszyny do zageszczania podioza,

« walce gtadkie, stalowe, statyczne,

- walce ogumione, wibracyjne ciezkie,

» szczotki mechaniczne,

e sprezarki,

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na witasciwosci gruntu podioza. Sprzet

nalezy dostosowaé do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologii ich wykonania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatow
Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
e do transportu mieszanki mozna uzywac wytgcznie wywrotek,
e czas transportu od zatadunku do roztadunku powinien zapewni¢ warunek zachowania temperatury
wbudowania,
* samochody powinny by¢ duzej tadowno$ci, tj. min. 10 Mg,
* powierzchnie wewnetrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskaé¢ w niezbednej iloSci
srodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu sie mieszanki,

* mieszanka musi by¢ przykryta plandekami w czasie transportu,
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» skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspétpracy z ukladarkag w czasie roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przyst gpienia do robo6t
Wykonawca powinien wyréwnaé teren podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych

z wykonaniem warstw nawierzchni.

5.2. Podio ze

Podtoze pod utozenie nawierzchni pieszych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie dla ruchu pieszego, mozna wykonywaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi SST -

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pkt.5.

5.3. Koryto pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu

ew. konstrukcji szalunku.

5.4. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.5. Ustawianie obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. W miejscu projektowanych tukéw obrzeze zostanie podzielone
na mniejsze fragmenty, tak aby doktadnie odwzorowa¢ uktad nawierzchni.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny obrzezy i kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikdéw i obrzezy ustawionych na tawie

betonowej.
5.6. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych, powinien byé

zgodny z dokumentacijg projektows.
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Podbudowa powinna by¢é przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.7. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ mieszanie piasku i cementu w proporcji 4:1.
Grubos¢ podsypki, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni, po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5. Podsypka

powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.8. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych

Ptyty chodnikowe uklada sie na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
ptytami wynosity od 2 do 3 mm.

Po utozeniu piyt, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych piyt przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni miotkiem gumowym.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia

Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Projektuje sie 1% spadek nawierzchni z betonowej kostki bukowej w kierunku terenéw zielonych

umozliwiajgcy sptyw wody powierzchniowej.

5.9. Biowtéknina

Przed utozeniem biowtdékniny z nasionami traw nalezy uprzednio na catej powierzchni roziozyé warstwe
urodzajng gleby (humus) minimalnej grubosci 5 cm.

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagescié¢ przez ubicie reczne oraz zniwelowac.

Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtéknine z nasionami traw.

5.10. Nawierzchnia bezpieczna absorbuj gca upadek
Maty gumowe uklada sie na wczesniej przygotowanym podtozu z biowtdkniny. Mocowane sg do gruntu

przy pomocy szpilek montazowych.

DETAL MOCOWANIA SYSTEMOWEJ
MATY GUMOWEJ
W MIEJSCU KRYTYCZNEJ

SYSTEMOWA SZPILKA
7 €O 12em
SYSTEMOWA MATA GUMOWA _ 5]~ WIDLUZ KRAWEDZI NAWIERZCHN

GR.:2Z3mm W KOLORZE CZARNYM

EIOWLOKH IMA I HASICRSKI TRAWY

MIN. S5cm WARSTWA ZIEMI

Oczka w matach gumowych powinny by¢ pozbawione gruntu, zeby unikng¢ ubijania gleby

i wycierania trawy.
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Nawierzchnia nie powinna mie¢ zadnych ostrych krawedzi ani niebezpiecznych nieréwnosci. Powinna byé
tak zbudowana, aby nie stwarzala mozliwosci zakleszczen, potknie¢ oraz by¢ umieszczona na catym
obszarze upadku, pod kazdym urzgdzeniem sprawnos$ciowym. Dostawca nawierzchni powinien dostarczy¢
wszelkie certyfikaty oraz atesty, instrukcje dotyczgcag prawidtowego instalowania, konserwacji oraz procedur
kontroli. Nawierzchnia powinna by¢ oznakowana etykietami producenta i dostawcy, albo nalezy dostarczy¢

informacje, ktére pozwolg jg zidentyfikowac i uzytkowac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogodlne”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
— aprobate techniczna,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech

charakterystycznych materialéw konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku zadania ich przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowg

i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania tawy
Sprawdzenie tawy betonowej polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3.

i 5.4. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania obrzezy
Sprawdzenie wykonania betonowych obrzezy chodnikowych polega na stwierdzeniu zgodnoSci

z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5. niniejszej ST.

6.3.4. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega

na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i oraz pkt 5.7. niniejszej ST.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z ptyt betonowych
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z plyt betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.8. niniejszej ST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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* sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.3.6. Sprawdzenie wykonania biowtdkniny i nawierzchni z mat gumowych
Sprawdzenie wykonania biowtékniny i nawierzchni z mat gumowych polega na stwierdzeniu zgodnosci

z dokumentacjg projektowg i oraz pkt 5.9 i 5.10. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni:
e Z piyt betonowych
ez mat przerostowych,

oraz mb (metr biezgcy) wykonanych i odebranych:

— betonowych obrzezy chodnikowych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
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SST-05
WYPOSAZENIE TERENU — urzgdzenia zabawowe i mata architektura

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury w ramach budowy plau zabaw zprzy Szkole

Podstawowej nr 61, ul. Poptawskiego 17 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie montazu urzgdzen zabawowych oraz elementow matej architektury.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami

podanymi SST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY

2.1. Urzadzenie zabawowe
Wymagane dokumenty dotyczgce urzgdzenh na place zabaw :
« Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry urzgdzeh w zakresie jakosci, uzytych
materiatow i niezbednych wymaganych elementéw oraz gabarytéw urzadzenia,
e Certyfikat zgodnosci z PN-EN 1176-1:2017 wydany przez akredytowang jednostke,
e Autoryzacja producenta lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie

z potwierdzeniem udzielonej gwarancji,

Zastosowano nastepujace urzgdzenia zabawowe:

1. Trampolina -2 szt.

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,50 x 1,50 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,00 x 4,00 m
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Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 100 cm, beton klasy min. B-20

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:
Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali, montowana pod powierzchnig gruntu,

Krawedzie obtozone gumowym obrzezem - barwionym powierzchniowo SBR, przyklejanym do ramy
konstrukgiji,

Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli, nawleczonych na line ze stali nierdzewnej,
Mocowanie wewnatrz konstrukcji na wytrzymatych ocynkowanych sprezynach,

Kolorystyka: : uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2. Hustawka warkocz

Wymiary urzgdzenia: maks. 3,10 x 4,90 x 2,70 m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 1,75x 7,72 m
Wysokosé swobodnego upadku: maks. 130 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci min.70 cm,

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

Konstrukcja stalowa o profilu min. 100 x 100 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

lementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane
proszkowo
i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

Atestowana, solidna lina polipropylenowa 140 x 140 mm,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
Zawiesia ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

Kolorystyka urzgdzenia: szary, brgzowy, niebieski

3. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny
Elementy sktadowe:
- wieza z dachem dwuspadowym min. 1 szt.

- wieza bez dachu min. 2 szt.
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-podesty kwadratowe min. 3 szt. na r6znych wysokosciach : .150, 180 cm

-przejscie linowe skos$ne zabudowany z obu stron linami tgczgce podesty o wysokosci 150 i 180cm
min. 1 szt.

- zjazd strazacki z podestu 180 cm min. 1 szt.

- zjezdzalnia z podestu o0 wysokosci 150 cm min. 1 szt.

- $cianka wspinaczkowa z otworami na podest 150 cm min. 1 szt.

- $cianka wspinaczkowa linowa min. 1 szt.

- $cianka wspinaczkowa z petnymi kamieniami min.1 szt.

- drabinka pionowa stalowa min.1 szt.

- drabinka pionowa linowa min. 1 szt.

- pionowa lina z koralikami do wspinania min. 1 szt.

- luneta min. 1 szt.

- elementy manipulacyjne min. 4 szt. w tym : tablica do rysowania min. 1 szt., panel sklepik min.

1 szt., panel muzyczny bebenki min. 1 szt., panel ster z mapg skarbéw min. 1 szt.

Wymiary urzgdzenia: maks. 3,56 x 4,00 x 3,73 m

Strefa bezpieczenstwa: maks. 6,81 x 7,70 m
Wysokosé swobodnego upadku: maks. 220 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci min. 60 cm,

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

Podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej,
Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Panele muzyczne wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz pltyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Ster wykonany z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,
Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy mineralnych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztuczneg
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* tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
e Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

+  Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

e Bezpieczne zaslepki na gdrze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu

*  Kolorystyka: uzgodnic¢ z Zamawiajacym

4. Tor przeszkéd

Wymiary urzgdzenia: maks. 3,36 x 0,43 x 2,23 m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 7,16 x 4,23 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: maks. 200 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci min.80 cm,

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

* Konstrukcja stalowa o profilu min. 100 x 100 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

« Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

e tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
« Dragzki ze stali nierdzewnej,

«  Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami

* Bezpieczne zaslepki z polipropylenu,

e Kolorystyka: uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Rozmieszczenie urzgdzen zaprojektowano z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomiedzy nimi,
okreslonymi w dokumentacji producenta - uktad urzgdzen tak zlokalizowany, aby strefy bezpieczenstwa nie
zachodzity na siebie. Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach sg zgodne z wymogami normy PN-EN
1176-1:2017 oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktéw oraz przepisow w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placowkach (wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa).

Urzadzenia bedg wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zachowanych stref pomiedzy nimi,
okreslonymi w dokumentacji producenta. Wszystkie urzadzenia bedg zamocowane do podtoza wg wskazan
producenta zgodnie z przepisami w taki sposéb, by gwarantowaly stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

Zaprojektowane fundamenty nie bedg stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie lub uderzenia).
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2.2. Mala architektura

5. Tablica z regulaminem
Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,5 x 2,0 m

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci minimum 60 cm, beton klasy min. B-20

Materiaty:
« Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

e Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej

na zmiany temperatur,
+  Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

e Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw

atmosferycznych,
e Kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL 7016

* Tablica z regulaminem powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje dotyczgce uzytkowania
poszczegobinych urzadzen placu zabaw oraz innych informacji istotnych dla bezpieczenstwa
przebywajgcych tam osob.

6. Stot piknikowy z tawkami — 4 szt.
Wymiary stotu:

Wysokosé: 80 cm

Szerokos¢: 65 cm

Dlugosc¢: 180 cm

Wymiary fawki:

Wysokosé: 85 cm

Szerokos¢: 55 cm

Diugos¢: 193 cm

Materiaty:

« Drewno jodta lub jesion, drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane 2-u krotnie w komorze
natryskowo,

« Stal lakierowana i ocynkowana, malowana proszkowo,

e kolorystyka urzgdzenia: kolor malowania stali: RAL 9006, kolor wybarwienia drewna $wierkowego:
orzech,
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7. Zagiel przeciwstoneczny 4x5 m — 2 szt.
Wymiary urzgdzenia: maksimum 5,00 x 4,00 x 3,50 m

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 100 cm, beton klasy min. C20/25

Materiat:

* Maszty wykonane z rur okragtych o $rednicach dostosowanych do wielko$ci zagli: nie mniejsza
niz 88,9/3,6 x 3500mm (minimalna wysoko$¢ ponad grunt wynosi 2500mm) gtebokosc
zabetonowania 1000mm.

 Maszty st. czarna w podkiadzie cynkowym, malowane proszkowo. Maszty dostosowane do
wysokosci urzagdzen (zabawek) znajdujgcych sie pod nimi.

* Maszty przy betonowaniu odchyli¢ o 10 stopni, wyjgtkiem sg maszty do ktérych dochodzg dwa
zagle, tam $rednica wynosi min. 101,6/3,6.

e Tkanina siatkowa HDPE o wysokiej gestosci, odporna na promieniowanie UV, blokuje min. 90%
szkodliwych dla cztowieka promieni UV (w zaleznosci od koloru), nie blednie.

e Tkanina zacieniajgca, przepuszczajgca wode. Blokuje promienie stoneczne w ilosci min. 75%

e Gramatura tkaniny min. 335 g/mz2.

e Szczegllna konstrukcja gwarantuje wysokg stabilnosé wymiarowg i elastycznos¢ po naprezeniu.
e Odpornosé tkaniny na temperature nie gorsza niz od -25 do +65°C.

e Ostateczny kolor zagli ustali¢ z Zamawiajgcym

Elementy matej architektury nalezy dostarczy¢/wykonaé oraz wbudowaé zgodnie z projektem

i zasadami sztuki budowlanej.

2.2. Materialy na roboty uzupetniaj ace
Do wykonania rob6t uzupetniajgcych nalezy uzyé materialtdw zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Materiaty pomocnicze do wykonania rob6t uzupetniajgcych — wg potrzeb.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz urzgdzen elementéw matej architektury

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw malej architektury zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej.

Przy montazu nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementow oraz zalecenia Inzyniera.
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5.2. Roboty uzupelniaj gce
Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
«  Wykona¢ fundamenty pod wymagane obiekty matej architektury,

«  Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikle podczas wykonywania w/w roboét

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola jako $ci materiatbw powinna obejmowa  ¢:
Sprawdzenie jakosci materialtdbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,

sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako $ci robét powinna obejmowa ¢

Sprawdzenie wykonania wszystkich robot opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
Z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego sposobu zaptaty

za wykonanie robét, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),
b) protokoty odbioru poszczegdélnych etapéw robot zanikajacych,

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Z uwagi na ryczatltowy sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci reguluje umowa

0 wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg
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SST-06
ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg trawnikow w zwigzku z budowg placu zabaw

przy Szkole Podstawowej nr 61 , ul. Poptawskiego 17 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- sadzeniem drzew,

- wykonaniem nowych trawnikéw z siewu.

1.4. Okre Slenia podstawowe

ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

materiat ro slinny - drzewa, krzewy, rosliny wieloletnie.

bryta korzeniowa - uformowana przez szk6tkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku
lub odmiany, z wyraznie wyksztalconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

hydro zel - Doglebowy absorbent wody. Zapewnia roslinom wilgo¢ w czasie gorgcych dni, suszy czy okresu
urlopowego. Magazynuje wode pochodzacg z opadéw, nawadniania a nawet mgty lub rosy.

piel egnacja — calos¢ zabiegéw agrotechnicznych i ogrodniczych niezbednych do prawidlowego przyjecia,
wzrostu i rozwoju szaty roslinne;.

system korzeniowy - zespoét korzeni uformowany przez rosline.

wysoko $¢ rosliny - dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

szeroko $ci ro sliny - odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtéwnie

na cyklicznym przesadzaniu szk6tkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
e ziemia rodzima powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
e ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowe;j,

e szczegOtowe dane dotyczgce usuwania i dostawy ziemi podano w punkcie 5.2 5.3 .

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plew, odpadkéw organicznych, lisci
i organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,

w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4. Drzewa
Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkoétkarskiego, opracowanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich, posiada¢ wlasciwie oznaczone,
tzn. musza miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokosc¢ pnia.
Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,
e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
« system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
« uroslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
* pedy korony u drzew nie powinny byé przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

» pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone.

Wady niedopuszczalne:
e odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
e $lady zerowania szkodnikow,
* oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
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e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

* dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

e zle zro$niecie odmiany szczepionej z podkfadka.

W dokumentacji projektowej zastosowano nastepujgce gatunki drzew i krzewow:

Drzewa:
* Grab pospolity (Carpinus betulus) 'Frans Fontaine' - 5 szt.
Obwad pnia: 12-14 cm, wysokos$é 350-400 cm
* Platan klonolistny (Platanus xhispanica) - 1 szt.

Obwadd pnia: 16-18 cm, wysokos¢ 400-450 cm

2.5.System palikowania
Sposo6b posadzenia drzewa uwzglednia palikowanie, co umozliwia wzrost i rozw6j drzewa przy zachowaniu
wlasciwego pokroju i stabilizuje drzewo. Dokumentacja projektowa zaktada zastosowanie stabilizacji drzew

za pomocg palikéw (drewniane kotki, @8cm, h300cm po 3szt. na drzewo) i taSmy ogrodniczej czarnej.

2.6. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Norma wysiewu w zaleznosci od rodzaju mieszanki wynosi ok. 1 kg na 40 m2.
W dokumentacji projektowej zastosowano nastepujgce gatunki traw (mieszanka trawnikowa specjalna
o0 skfadzie gatunkowym):
«  Zycica trwata — 25%,
» Kostrzewa czerwona — 50%,
e Kostrzewa owcza — 10%,

e Wiechlina tgkowa — 15%.

Trawy wchodzgce w sklad mieszanki majg male wymagania pokarmowe, duzg odpornosé
na susze i mréz , tolerancje na silne zasolenie i znaczng koncentracje metali ciezkich. Tworzg gesta

i mozliwie niskg darn, bez koniecznosci czestego koszenia.

2.7. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania.
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2.8. Materialy dodatkowe do wykonania zieleni
Nalezy stosowac materiaty posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty, badz oswiadczenia zgodno$ci z norma,
a w szczegolnosci zgodne z zasadami postepowania i wytycznymi technologicznymi, okreslonymi
w zatgcznikach do tych dokumentéw.
Nalezy stosowaé materialy posiadajace aktualna date waznosci, to jest nieprzeterminowane,
w przypadku gdy jest to istotne z punktu widzenia pelnej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej
w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych
i innych wymaganych prawem dokumentach.
Materialy dodatkowe:

» srodki do pielegnacji ran,

» tkanina jutowa do osznurowania bryt korzeniowych,

e drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,

* kotwy metalowe,

e pasy do mocowania drzew,

» kratownica stalowa do mocowania drzewa.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprzet stosowany do robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

e glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika,

* lopat, grabi, taczek,

e sprzetu do podlewania roslin,

e sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej np. spycharki ggsienicowej, koparki,

* sprzetu do pielegnacji zadrzewien: pity mechaniczne, pity reczne, wysiegnik koszowy samojezdny,

siekiery, drabiny,

* pedzli i pojemnikéw na $rodki zabezpieczania ran.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoéine”.

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Przetransportowanie ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ samowytadowczymi srodkami transportu.
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4.3. Transport materialéw do wykonania nasadze n

Transport materiatbw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedoéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone

a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

Rosliny kopane z bryla korzeniowg - drzewa rosngce w szkOlce powinny by¢é wykopane
z odpowiednig brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta roslina
i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna
od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecinac¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatlu roslinnego a jego posadzeniem powinien byé skrécony
do minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkélce nie przesuszyt sie podczas transportu,
oraz skladowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat
powinien by¢é odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:

rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania,
wszystkie inne powinny byé zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢
przechowywane w ocienionym miejscu.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej,
korzeni i pedbéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byc¢

w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotycz gce sadzenia drzew
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

e pora sadzenia — p6zna jesien lub wiosna, — w okresach bezlistnych drzew, lub w ciggu catego
sezonu, jesli sadzone z uprawy pojemnikowej,

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

» roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub do 5 cm gtebiej niz
rosta w szkotce. Zbyt giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy
rozwaj rosliny,

» nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie

takie nalezy bezwzglednie usuwac,
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korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac¢ sypka ziemig, w celu rdwnomiernego
zasypania poszczegoélnych korzeni, bryle korzeniowg nalezy zasypa¢ ziemig urodzajna.
Po zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie delikatnie przydepta¢, po posadzeniu drzewa nalezy je
obficie podla¢ — dwukrotnie,

posadzong rosling podla¢ uwodnionym hydrozelem,

urobek ziemi z wykopywanych dotéw nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu ziemi,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

kontrolowaniu chordb i szkodnikw,

poprawy struktury i wyglgdu drzew,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew ,

utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujgcych sie galezi (ciecia pielegnacyjne
i formujgce),

leczeniu uszkodzen.

5.3. Trawniki

5.3.1. Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany i splantowany,

w sgsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne majg by¢é wykonywane
recznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,

nalezy rozscieli¢ ziemie zyzng o grubos$ci ok. 5-10 cm

do uprawy nalezy uzywaé ziemie urodzajnej na bazie kompostu pH 5,5-5,6 lub substratu
trawnikowego (lub produktu Geovit lub réwnowazny) po uzgodnieniu z pracownikiem Wydziatu
Infrastruktury Komunalnej

warstwa powierzchniowa powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobienie)

rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne, hydrozel i wymiesza¢ z ziemig,
po rozscieleniu podioze nalezy zmieszaé glebogryzarka/glebogryzarkg separacyjng z wierzchnia ,
wczesniej uprawiong warstwg gleby, a nastepnie uwatowac.

po watowaniu nalezy pozostawic¢ glebe na 2-3 tygodnie, zeby mogto nastgpic¢ osiadanie.

rozwijajgce sie w tym okresie chwasty nalezy niszczy¢ mechanicznie lub srodkami chwastobéjczymi.

wszystkie tereny przeznaczone pod trawniki powinny mie¢ zapewniong odpowiednig
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przepuszczalno$é gruntu, aby zapobiec stagnowaniu na powierzchni wody.

« w przypadku zageszczenia gruntu na skutek jezdzenia ciezkim sprzetem nalezy grunt rozluzni¢
przed realizacjg trawnik. Teren przygotowany ponawozi¢ polifoskg w ilosci 30/m2 i wyréwnacg,
przewatowa¢ i obsiaé mieszankg gazonowg (rodzaj mieszanki nalezy uzgodni¢ z pracownikiem
Wydziatu Infrastruktury Komunalnej) w ilosci 40/m2 i dobrze podlac.

« trawniki z siewu dla najlepszego efektu powinny byé wysiewane w okresie jesiennym (pazdziernik-
grudzien). W przypadku braku mozliwosci wykonania siewu w terminie jesiennym, dopuszcza sie
wysiew wiosenny (kwiecien-maj) uzalezniony od panujgcej aury i z zapewnionym nawet codziennym
podlewaniem wschoddw w przypadku wystgpienia okresu o wysokiej temperaturze i braku opadéw.

» siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e« mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa Ilub wykonana wg skiadu podanego
w SST

5.3.2. Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

* pierwsze Kkoszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto
10 cm,

* nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 12 cm,

e wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 5 cm,

» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjg¢ pierwsza
potowe pazdziernika),

+ koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$c¢ ciecia, nalezy uzalezniac
od gatunku wysianej trawy oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych,

« skoszong trawe nalezy usuwac¢ z trawnika,

» chwasty trwale nalezy usuwac recznie.

Trawniki wymagajg systematycznego nawozenia wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi (NPK) - okoto
2 kg na 100m? w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki

wymagane w poszczegoélnych porach roku:

* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

* od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

* jesienig nawozy fosforowe i potasowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogoéine”.
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6.2. Drzewa

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewa,

zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia,

gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodnosci z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkéitkarskiego, opracowanymi

przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich oraz  wymaganiami dokumentacji projektowej

i SST,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

prawidtowego roztozenia sciéiki,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa,
wykonania misek przy drzewach,

jakosci posadzonego materiatu.

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw,

poziomu wzgledem kraweznikdw na jakim zostat wykonany trawnik.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest ilos¢ sztuk wykonanych i odebranych nasadzen drzew oraz m2 (metr kwadratowy)

wykonanego i odebranego trawnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.



