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1. Projekt Zagospodarowania Terenu.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora.

b) Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych.
c) Katalogéw linii nn.

d) Polskich Norm.

e) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy 1 przepisy zwigzane

a) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

b) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

c) Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ciggu ulic: Podgoérskiej,
Sw. Wojciecha, Péocnej i Spacerowej w miejscowosci Oleszno, gm. Krasocin.

1.3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

W ciagu ulic: Podgorskiej, Sw. Wojciecha, Potnocnej i Spacerowej w miejscowosci
Oleszno brak jest o$wietlenia ulicznego wraz z szafkami oswietlenia ulicznego SOM.
Wedlug Warunkéw Przylgczenia wydanych przez RE Kielce linia gtowna zasilana bedzie
ze stacji trafo Oleszno Osiedle 2 nr 212. Uktad pracy sieci TN-C.

1.4. Zakres projektu.

W celu budowy o$wietlenia projektuje si¢ ponizsze rozwigzania:

1. Budowg trzech odcinkow linii kablowej o$wietlenia drogowego kablem YAKXS
4x35mm? od projektowanej szafy SOM: do projektowanego stupa nr 1/1 (obwdd nr
1), do projektowanego stupa nr 1/II (obwdd nr 2) oraz do projektowanego stupa 1/I11
(obwod nr 3).

2. Budowe w sumie 50 stupow stalowych o wysokosci 9m oswietlenia wraz z oprawami
0 mocy 40,5W.

3. Budowe nowej szafy SOM z kompensacja mocy bierne;.

Plan budowy przedstawiony jest na rysunku nr E-2.



1.5. Oddzialywanie na Srodowisko.

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony s$rodowiska. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczqgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839). Na trasie
projektowanego kabla nn 0,4 kV os$wietlenia drogowego nie przewiduje si¢ wycinki
drzew ani krzewow. Inwestycja nie stwarza wymogoéw w zakresie obstugi
komunikacyjnej, zaopatrzenia w wod¢ 1 odprowadzenia Sciekow.

Niewielka 1lo$¢ ziemi uzyskana z wykopOw zostanie rozplantowana w ich
sasiedztwie.

1.6. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie I
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji na dziatkach nr: 2623/9, 2623/4, 1898, 2623/1, 2623/14, 2623/24,
2623/30, 2623/34, 2623/44, 2623/45, 2623/49, 2623/53, 2623/57, 2623/64, 2623/14,
1899/24, 1899/25, 1899/45, 1899/70, 2623/19, 2623/20, 2623/18, 2623/13, 2623/8,
2623/7, 2623/3, obr. 0013 Oleszno, gm. Krasocin objety jest decyzja miejscowego planu
zabudowy nr XL1/359/14 Rady Gminy w Krasocinie (27.05.2014/ Dz. Urz. Woj. Swiet.
poz. 2000 z dnia 04.07.2014 wraz ze zmianami). Pozostate dziatki objete ustawa Ustawa
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych.

Inwestycja nie narusza ustalen w/w decyzji.

1.7. Dane dotyczace ochrony zabytkow.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarach chronionych i nie podlega ochronie
prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego iochrony zabytkow z zakresu ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2020r. poz.
282/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowa¢ o tym fakcie
wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
Wwiasciwego wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

1.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wplywu eksploatacji
gorniczej na projektowang inwestycje.

1.9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Projektowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia 0,4KV o$wietlenia
drogowego nie wymaga uzgodnienia pod katem ochrony przeciwpozarowej zgodnie z § 3
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021r.

4



w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. poz. 1722).

1.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktoérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczaja
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomosci nr ewid.: dz. 2623/9,
2623/4, 1898, 2623/1, 2623/14, 2623/24, 2623/30, 2623/34, 2623/44, 2623/45, 2623/49,
2623/53, 2623/57, 2623/64, 2623/14, 1899/24, 1899/25, 1899/45, 1899/70, 2623/19,
2623/20, 2623/18, 2623/13, 2623/8, 2623/7, 2623/3, obr. 0013 Oleszno, gm. Krasocin.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dzialkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz
sposobow  sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktorych zostalyby
przekroczone dopuszczone rozporzgdzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  pozioméw  hatasu w  Srodowisku  nie  generuje
ponadnormatywnych poziomow halasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow  niektorych  substancji w  powietrzu  nie  generuje
ponadnormatywnych  pozioméw pylow oraz gazow.



2. Opinie, pozwolenia, uzgodnienia.

Gmina Krasocin

ul. Macierzy Szkolnej |

29-105 Krasocin

www krasocin.eobip.pl
budo\miuwo.fa.llkmocin.oom,pl

GMINA KRASOCIN Krasocin, dn. 08.09.2022 .
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1

woj|. Swiglokrzyskie
tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010
NIP 609-00(7-36-3@, REG.291010145

KAPPA-PROJEKT
ul. Mleczarska 3
29-100 Wioszczowa

Gmina Krasocin uzgadnia zaproponowany przebieg budowy oswietlenia
ulicznego dla inwestycji pod nazwg "Budowa ul. Zielone Wzgérze, ul. Podgérskiej,
ul. Sw. Wojciecha, ul. Pénocne;j i ul. Spacerowej w Olesznie".

Z powazaniem

WO MINY

Ireneupz Gliscinsk:



STAROSTA WLOSZCZOWSKI O D P I S

ul. Wisniowa 10, 29-100 Wtoszczowa
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
WLOSZCZOWA-m., dnia 2022-09-05

Znak sprawy: GKN.6630.46.2022
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym we Wiloszczowie, zakornczonej w dniu 2022-09-05
Whioskodawca: Kappa Projekt
29-100 Wioszczowa
Mleczarska 3
Inwestor: Gmina Krasocin

29-100 Wioszczowa
Macierzy Szkolnej 1

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
Przewodniczgcy narady: Bozena Gladys$ - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu:

Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
022 16 1896/17 KRASOCIN Oleszno
022 16 1898 KRASOCIN Oleszno
022 16 1899/24 KRASOCIN Oleszno
022 16 1899/25 KRASOCIN Oleszno
022 16 1899/70 KRASOCIN Oleszno
022 16 1899/45 KRASOCIN Oleszno
022 16 2623/44 KRASOCIN Oleszno
022 16 2623/43 KRASOCIN Oleszno

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Gt Stanowisko uczestnika
ata

1| Wéjt Gminy Krasocin Dariusz Klimeczyk brak uwag

2022-08-31 13:50:44

2| PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Skarzysko-Kamienna Rejon
Energetyczny Kielce




Zaktad Gospodarki Komunalnej

4| Polska Spotka Gazownictwa Sp. Sylwester Gac brak uwag
z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Kielcach
2022-08-29 09:44:53
5| Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Kielcach
6| Swietokrzyski Zarzad Drog Dariusz Sosirski brak uwag
Wojewaddzkich
2022-09-02 08:29:00
7| Zarzad Drog Powiatowych we
Wioszczowie
8| CONECT Marcin Barszcz Piotr Kotuiski brak uwag
2022-08-30 14:58:09
9| Urzad Marszatkowski Przemystaw Marzec brak uwag
Wojewodztwa Swietokrzyskiego
Biuro Spoleczenstwa
Informacyjnego
2022-09-02 08:14:23
10| SZYBKINET Sp.zo.0.

1"

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
"Skretka” tukasz Piwowarczyk

12

Orange Polska S.A. Dzial
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze




13| ZPUE Spoétka Akcyjna z siedzibg
we Wioszczowie

14| ALFASZYBKINET Sp.zo.0.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy do celow projektowych, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich urzadzen pod-
ziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu,

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy wykonywac ze szczegoing
ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15
ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Z up. STAROSTY

Bozena Gladys

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
dnia 05.09.2022 r,

Data i podpis organu
lub osoba upowazniona przez organ

Signed by /
Podpisano przez:

Bozena Marianna
Gtady

Date / Data: 2022-
09-05 13:15




TUTAJ MAPA ZUDP

10



3. Projekt Architektoniczno Budowlany.

3.1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w ciggu ulic: Podgorskie;j,
Sw. Wojciecha, Potnocnej i Spacerowej w miejscowosci Oleszno, gm. Krasocin.

3.2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora.

b) Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych.
c) Katalogéw linii nn.

d) Polskich Norm.

e) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy 1 przepisy zwigzane

a) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

b) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

c) Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3.3. Opis prac.

3.3.1. Budowa linii elektroenergetycznej.

Przewidziano budowg¢ trzech obwodoéw linii kablowych oswietlenia drogowego.
Pierwszy obwod o dtugosci trasy ok. Lt=495m i dtugosci catkowitej ok. Lc=577m. Drugi
obwod o dlugosci trasy ok. Lt=896m 1 dtugosci catkowitej ok. Le=1047m. Trzeci obwod
o dlugosci trasy ok. Lt=640m i dlugosci catkowitej ok. Lc=751. Oswietlenie projektuje
si¢ wykona¢ latarniami na shupach stalowych o wysokosci 10m z wysiegnikami 0
dlugosciach 1,5m zgodnie z punktem 5.3.4. Nalezy zastosowa¢ oprawy LED o mocy
40,5W dla oswietlenia drogi. Oprawy montowa¢ pod katem nachylenia (0°) zgodnie z
punktem 5.3.4. Latarnie nalezy posadowi¢ na typowych fundamentach dostarczanych
wraz ze stupami. Zasilanie latarni wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?. Razem z kablem
nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 1 uziemi¢ kazdg latarnie. Warto$¢ uziemienia nie
moze przekroczy¢ 30Q2. W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu
nalezy zabudowac¢ szafe o$wietlenia Oleszno Osiedle, z ktérej nalezy wyprowadzi¢ trzy
obwody oswietlenia. Pierwszy w kierunku stupa nr 1/1/1, drugi w kierunku stupa nr 1/11
oraz trzeci w kierunku stupa nr 1/III. W szafie o$wietlenia drogowego na obwodach nr 1,
2 1 3 w rozlacznikach nalezy zabudowaé wktadki BiWtz DO 16A. Szafe oswietlenia
nalezy zasili¢ przewodem LgY 16mm? z listwy zasilajgcej zabudowanej w czesci
licznikowej projektowanego wg. opracowania PGE zlacza ZK3+P. Miejsca skrzyzowan
projektowanego kabla z uzbrojeniem podziemnym oraz drogami, nalezy uktada¢ w rurach
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ostonowych DVK. Otwory przepustow rurowych z ulozonymi w nich kablami powinny
by¢ uszczelnione (zabezpieczone przed zamulaniem). Do zabezpieczenia rur przed
zamulaniem nalezy zastosowac ksztaltki termokurczliwe.

Zalgczanie o$wietlenia odbywaé sie bedzie stycznikiem sterowanym przez zegar
sterujacy zainstalowany w projektowanej szafie oswietlenia. Oprawy ponadto beda
wyposazone w komunikacje¢ Bluetooth umozliwiajacg sterowanie kazdej oprawy
indywidualnie z urzadzen mobilnych (np.: smartphone, tablet, itp.). Oswietlenic wykonaé
nalezy zgodnie z rysunkiem nr E-2. Schemat zasilania pokazano na rysunku nr E-3, widok
szafy o$wietlenia na rysunku nr E-4.

3.3.2. Parametry techniczne stupéw oswietlenia.

Trzony stupéw, plyty podstawy oraz wysiggniki wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stalowy stup oswietleniowy powinien
posiada¢ wneke do zabudowy zlgcza stlupowego. Wneka powinna znajdowaé si¢ na
wysokosci powyzej 500 mm, liczac od poziomu gruntu. Na tylnej Sciance wneki musi by¢
przyspawana szyna, do ktorej mocuje si¢ ztacze stupowe. Wneka stupa stalowego winna
posiada¢ klas¢ ochrony IP 34. Pokrywa wngki ma by¢ przykrecana dwoma nierdzewnymi
srubami o specjalnym, nietypowym ksztatcie gniazda pod klucz imbusowy, w celu
Uniemozliwienia otwarcia wneki przez niepozadane osoby. Na $ruby nakladane powinny
by¢ podkiadki typu o-ring zabezpieczajace przed wypadnigciem podczas odkregcania.
Z uwagi na niekorzystne dziatanie zwigzkoéw soli i amoniaku, a takze w celu zapobiezenia
uszkodzeniom mechanicznym nalezy zabezpieczy¢ dolng cz¢$¢ stupa — w tym celu nalezy
pokry¢ podstawe slupa wraz z otworami na $ruby mocujace oraz cze$¢ walcowa do
wysokosci 350 mm elastomerem poliuretanowym i dodatkowo farbg antyplakatowa do
wys. 2,0 m. Powierzchnia elastomeru powinna by¢ pomalowana farba odporng na
dziatanie promieniowania UV.

Wysiegniki o wysiggu 1,5m.

Kolor stupow i wysiegnikow: Inox.

Ilosci stupow 1 wysiegnikow:

- shup H=9m — 48szt.

- wysiegnik pojedynczy, L=1,5m — 44szt.

- wysiegnik podwdjny, L-1,5m — 8szt.

Stupy maja by¢ wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe umozliwiajace podtaczenie 4
kabli o przekroju do 35 mm? z jednym bezpiecznikiem.

3.3.3. Parametry techniczne opraw o$wietlenia.

Dla oprawy o$wietlenia ulicznego:
Oprawa wykona w technologii LED.
Napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz.
Diody o strumieniu > 153,5 Lm/W, prad pracy diod o natezeniu 170mA.
Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci.
Trwatos$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 50 000 godz.
Stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz [P66.
Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy @48 - 60 mm do montazu
12

Nk E



bezposrednio na stupie lub wysiggniku z mozliwos$cia regulacji potozenia w zakresie
od 0° do +15°.

8. Oprawa musi by¢ wyposazona w system odcinania zasilania w momencie
otwarcia oprawy, oraz blokade uniemozliwiajacg samoczynne zamkni¢cie oprawy
W czasie prac montazowo-konserwacyjnych.

9. Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 09 lub wyzszym, o wysokim wspotczynniku
przepuszczania Swiatta.

10. Strumien §wietlny nie mniej niz 20000 Im.

11. Temperatura barwowa: 3000K +£10%.

12. Wspotczynnik reprodukcji barw Ra>70.

13. Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA.

14. Oprawa powinna posiada¢ dwie komory: optyczng i elektryczna.

15. Komora osprzetu elektrycznego musi by¢ dostepna bez uzycia narzedzi.

16. Oprawy musza spelnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp 1 systemow lampowych”.

17. Warto$ci wskaznika udzialu §wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

18. Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i.

19. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci .

20. Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowazny.

21. Dostgpnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les).

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Istniejgca stacja oraz linia niskiego napiecia pracuje w systemie sieciowym TN-C -
ochrona samoczynne szybkie wylgczenie zasilania pozostajacym bez zmian.

3.5. Ochrona przepi¢ciowa.
W projektowanej szafie SOM zabudowa¢ ograniczniki przepie¢.
3.6. Uziemienie.

Razem z kablem nalezy ulozy¢ bednarke FeZn 25x4 1 podiaczy¢ ja do stupow
o$wietlenia. Rezystancja uziemienia stupow nie moze przekroczy¢ wartosci R<30Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganych warto§ci rezystancji nalezy je
rozbudowac.

3.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U.

z 2012r nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §1, projektowang inwestycj¢ polegajaca na budowie

linii kablowej niskiego napiecia 0,4 kV os$wietlenia drogowego na terenie objetym
13



projektem nalezy zaliczy¢ do obiektow, dla ktorych nie wystepuje potrzeba wykonania
oceny aktualnych warunkéw geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych

warunkow stanu posadowienia obiektu budowlanego.
Na terenie objetym niniejszym Projektem wyst¢puje pierwsza kategoria
geotechniczna oraz proste warunki gruntowe.

Opracowal: Pawet Gawior

Projektowat: Dominik Radomski
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4.1. Zakres robot.

1. Budowe trzech odcinkow linii kablowej os$wietlenia drogowego kablem YAKZXS
4x35mm? od projektowanej szafy SOM: do projektowanego stupa nr 1/I (obwéd nr 1),
do projektowanego stupa nr 1/l (obwod nr 2) oraz do projektowanego stupa 1/111
(obwdd nr 3).

2. Budowe w sumie 50 stupoéw stalowych o wysokosci 9m oswietlenia wraz z oprawami
0 mocy 40,5W.

3. Budowe nowej szafy SOM z kompensacja mocy bierne;.

4.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na trasie projektowanych sieci energetycznych moze wystepowac uzbrojenie
podziemne terenu naniesione na mapie.

4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— drogi kotowe,
— istniejgca czynne linie 0,4kV oraz Sn 15kV,
— Inne uzbrojenie podziemne.

4.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen.

Zagrozenia dla zdrowia moga wystapi¢ w trakcie realizacji nast¢pujacych robot:

— prace przy wykopach pod kable nn — zabezpieczy¢ wykopy,

— prace przy uktadaniu kabli energetycznych,

— prace na wysokosci przy montazu uzbrojenia stupow,

— prace przy stawianiu shupow,

— wylaczanie 1 zalgczanie napigcia na wybudowane urzadzenia energetyczne —
zgodnie ze Scistym porozumieniem z odpowiednimi shluzbami Rejonu
Energetycznego,

— transport i przemieszczanie urzadzen 1 materiatow zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

— prace na linii pod napigciem wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig
z zachowaniem zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu.

Przed przystagpieniem do prac kierujacy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystgpujacymi zagrozeniami w
miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonywania
pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak rowniez posiada¢ aktualng wtasciwa grupe BHP.
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4.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
roOwniez posiada¢ aktualng wilasciwa grupe BHP. Wykonujacy roboty réwniez powinni
posiada¢ aktualne grupy BHP.

4.6. Wskazanie sSrodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

Podstawg bezpiecznego wykonywania robdt budowlano-montazowych na sieciach
oraz urzadzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna
wszystkie  prace przy  budowie, przebudowie 1 rozbudowie urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjq organizacji bezpiecznej
pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywaé zgodnie
z ,Instrukcjag prowadzenia 1 oznakowania prac wykonywanych w pasach drog
publicznych réznych kategorii przez stuzby Zaktadéw Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje miedzy innymi:
— zarzadzeni infrastruktura,
— zajmowanie pasa drogowego,
— kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,
— o0znakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasach drég publicznych,
— Wyposazenie i przeszkolenie pracownikow kierujacych ruchem przy drodze,
— 0znakowanie pojazdow wykonujacych czynnosci na drodze,
— oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostate wskazania:

— fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez RE waznosci grup BHP pracownikow
majacych wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy 1 bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegtosci od przechodniow,

— prace w poblizu i na sieci energetycznej nalezy wykonywaé¢ po uzgodnieniu
I w koordynacji z RE Kielce.
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5. Oswiadczenia i uprawnienia.

Kielce, wrzesien 2022 r.

Imie i nazwisko: Dominik Radomski

Uprawnienia nr: SWK/0113/PWBE/16

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0131/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowy oswietlenia branzy elektrycznej pn.:
Budowa ul. Zielone Wzgérze, ul. Podgérskiej, ul. Sw. Wojciecha, ul. Péinocne;j i ul.
Spacerowej w m. Oleszno, gm. Krasocin zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
OKREGOWA

I Z B A

i~ |INZYNIEROW
71 || BubownicTwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0045(2)/16

\Av7/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Radomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wé’« {%« L)

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

oFTleouk

dr ihz. Stefan Szatkowski
onek skfadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Dominik Andrzej Radomski
ul. Poleska 39A/15
25-325 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Cztonek skfadu orzekajacego

W
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dominikowi Andrzejowi Radomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Namocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/(ﬂf A
mgr inz. Andrzej ienig;

Przewodniczacy skfadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta (hociaj

Cztonek skfadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5GI-NRR-Z3E *

Pan Dominik Andrzej Radomski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0131/16

adres zamieszkania ul. ul. Poleska 39A/15, 25-325 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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6. Rysunki
6.1. Rysunek nr E-1 — Orientacja.
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6.2. Rysunek nr E-2 — Projekt zagospodarowania terenu Oleszno-Osiedle.
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6.3. Rysunek nr E-3 — Schemat ideowy zasilania Oleszno-Osiedle.
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