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1. Dane wyjsciowe do projektowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora.

b) Warunkoéw przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;.
C) Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych.

d) Katalogow linii nn.

e) Polskich Norm.

f) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy 1 przepisy zwigzane

a) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

b) Norma SEP-E-004 - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.






2. Warunki

WP
(w2 01.10.2019)
/' \ Kielce, 24-05-2022 r.
P GE 22-12/5/06016.
i s S Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-12/UP/06016 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Warunki przylgczenia nr 22-12/WP/06016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Krasocin, miejscowo$¢ Oleszno, nr dz. 1896/17 obr. 0013

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 09-05-2022, okresla si¢ nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: ist. linia kablowa nN relacji ZKP - ZKP. Stacja zasilajgca 212 OLESZNO OSIEDLE 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3  Moc przytgczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wistniejacq lini¢ kablowa wym. w pkt 1 wstawic ztacze kablowo-licznikowe ZK3+P,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoSci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

F=




15.2 Zmiany wpltywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Stawomir Zajdler
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3. Opis techniczny

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa kablowej linii nn 0,4kV os$wietlenia drogowego wzdtuz
projektowanych drog gminnych w miejscowosci Oleszno, gm. Krasocin.

3.2. Stan istniejacy

Wzdtuz nowobudowanych drég gminnych brak jest istniejacej infrastruktury o$wietlenia
drogowego. Wzdtuz drog przebiegaja linie niskiego napigcia zasilane ze stacji 212 Oleszno
Osiedle 2, z ktorej zasilana bedzie szafa oswietlenia. Uktad pracy sieci nn - TN-C.

3.3. Budowa linii niskiego napiecia oswietlenia drogowego

Przewidziano budowg¢ trzech obwodéw linii kablowych o$wietlenia drogowego.
Pierwszy obwod o dlugosci trasy ok. Lt=495m i dtugosci calkowitej ok. Lc=577m. Drugi
obwdd o dhugosci trasy ok. Lt=896m 1 dtugosci catkowitej ok. Le=1047m. Trzeci obwod 0
dlugosci trasy ok. Lt=640m 1 dlugosci catkowitej ok. Lc=751. Oswietlenie projektuje si¢
wykona¢ latarniami na stupach stalowych o wysokosci 10m z wysiegnikami o dlugosciach
1,5m zgodnie z punktem 5.3.4. Nalezy zastosowa¢ oprawy LED o mocy 40,5W dla
o$wietlenia drogi. Oprawy montowac pod katem nachylenia (0°) zgodnie z punktem 5.3.4.
Latarnie nalezy posadowi¢ na typowych fundamentach dostarczanych wraz ze slupami.
Zasilanie latarni wykonaé kablem YAKXS 4x35mm? Razem z kablem nalezy ulozyé¢
bednarke FeZn 25x4 1 uziemi¢ kazda latarnie. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢
30Q. W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu nalezy zabudowac szafe
o$wietlenia Oleszno Osiedle, z ktorej nalezy wyprowadzi¢ trzy obwody oswietlenia.
Pierwszy w kierunku stupa nr 1/1/1, drugi w kierunku stupa nr 1/II oraz trzeci w kierunku
stupa nr 1/III. W szafie oswietlenia drogowego na obwodach nr 1, 2 i 3 w roztacznikach
nalezy zabudowa¢ wktadki BiWtz DO 16A. Szafe oswietlenia nalezy zasili¢ przewodem
LgY 16mm? z listwy zasilajacej zabudowanej w czeéci licznikowej projektowanego wg.
opracowania PGE zlacza ZK3+P. Miejsca skrzyzowan projektowanego kabla z uzbrojeniem
podziemnym oraz drogami, nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK. Otwory przepustow
rurowych z ulozonymi w nich kablami powinny by¢ uszczelnione (zabezpieczone przed
zamulaniem). Do zabezpieczenia rur przed zamulaniem nalezy zastosowaé ksztattki
termokurczliwe.

Zalgczanie oswietlenia odbywaé si¢ bedzie stycznikiem sterowanym przez zegar
sterujacy zainstalowany w projektowanej szafie oswietlenia. Oprawy ponadto beda
wyposazone w komunikacje Bluetooth umozliwiajgcg sterowanie kazdej oprawy
indywidualnie z urzadzen mobilnych (np.: smartphone, tablet, itp.). Oswietlenie wykonac
nalezy zgodnie z rysunkiem nr E-2. Schemat zasilania pokazano na rysunku nr E-3, widok
szafy oswietlenia na rysunku nr E-4.

3.3.1. Montaz opraw oSwietlenia



Opraweg LED o0 mocy 40,5W zaznaczong na rysunkach kolorem czerwonym montowac
na wysokosci 9m, na wysiggniku 1,5m. Kat nachylenia oprawy 0°.

5.3.5. Parametry techniczne stupow i wysiegnikow

Trzony stupow, plyty podstawy oraz wysiggniki wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stalowy stup oS$wietleniowy powinien
posiada¢ wneke do zabudowy zlacza stlupowego. Wneka powinna znajdowaé si¢ na
wysokosci powyzej 500 mm, liczagc od poziomu gruntu. Na tylnej $ciance wnegki musi by¢
przyspawana szyna, do ktoérej mocuje si¢ ztgcze stupowe. Wneka stupa stalowego winna
posiada¢ klase ochrony IP 34. Pokrywa wneki ma by¢ przykrgcana dwoma nierdzewnymi
Srubami o specjalnym, nietypowym ksztalcie gniazda pod klucz imbusowy, w celu
uniemozliwienia otwarcia wneki przez niepozadane osoby. Na $ruby naktadane powinny by¢
podktadki typu o-ring zabezpieczajace przed wypadnigciem podczas odkrecania.
Z uwagi na niekorzystne dzialanie zwigzkoéw soli 1 amoniaku, a takze w celu zapobiezenia
uszkodzeniom mechanicznym nalezy zabezpieczy¢ dolng czgsé stupa — w tym celu nalezy
pokry¢ podstawe stupa wraz z otworami na $ruby mocujgce oraz cz¢s¢ walcowa do
wysokosci 350 mm elastomerem poliuretanowym i dodatkowo farbg antyplakatowa do wys.
2,0 m. Powierzchnia elastomeru powinna by¢ pomalowana farba odporng na dziatanie
promieniowania UV.

Wysiegniki o wysiegu 1,5m.

Kolor stupow i wysiegnikow: Inox.

Ilosci stupow 1 wysiegnikow:

- stup H=9m — 48szt.

- wysiegnik pojedynczy, L=1,5m — 44szt.

- wysiegnik podwdjny, L-1,5m — 8szt.

Stupy maja by¢ wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe umozliwiajace podtaczenie 4
kabli o przekroju do 35 mm? z jednym bezpiecznikiem.

5.3.6. Parametry techniczne opraw

Oprawa 40,5W:

1. Oprawa wykona w technologii LED.

2. Napigcie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz.

3. Diody o strumieniu > 153,5 Lm/W, prad pracy diod o natgzeniu 170mA.

4. Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci.

5. Trwato$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 50 000 godz.

6. Stopien szczelno$ci oprawy nie mniej niz IP66.

7. Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy @48 - 60 mm do montazu
bezposrednio na stupie lub wysiggniku z mozliwos$cig regulacji potozenia w zakresie
od 0° do +15°.

8. Oprawa musi by¢ wyposazona w system odcinania zasilania W momencie
otwarcia oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamknigcie oprawy
W czasie prac montazowo-konserwacyjnych.
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9. Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 09 lub wyzszym, o wysokim wspotczynniku
przepuszczania $wiatla.

10. Strumien $wietlny nie mniej niz 20000 Im.

11. Temperatura barwowa: 3000K +10%.

12. Wspodtczynnik reprodukcji barw Ra>70.

13. Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA.

14. Oprawa powinna posiada¢ dwie komory: optyczng i elektryczna.

15. Komora osprzetu elektrycznego musi by¢ dostepna bez uzycia narzedzi.

16. Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp 1 systeméw lampowych”.

17. Wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

18. Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i.

19. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci .

20. Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub rownowazny.

21. Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les).

4.1. Technologia ukladania kabla

Kable nalezy ukladaé zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
I sygnalizacyjne linie kablowe. Kable przy skrzyzowaniu z infrastrukturg techniczng, przy
przejsciu pod drogami, rowami i przy przejsciu pod wjazdami nalezy uktada¢ w rurach
przepustowych - DVK @75. Przepusty nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Kable nN nalezy utozy¢ wedtug tras przedstawionych na rysunkach zagospodarowania
terenu na glebokosci min. 0,8m, pod wjazdami 1m, a pod drogg na giebokosci 1,6m od
powierzchni terenu, na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po ulozeniu kabla nalezy go
przysypa¢ takg samg warstwg piasku (10cm), nastgpnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci 25cm 1 rozwing¢ foli¢ kablowag koloru niebieskiego. Calo$¢ zasypa¢ ubijajac
ziemi¢ warstwami i wyrownaé teren. Razem z kablami nN nalezy ulozy¢ bednark¢ FeZn
25x4.

Na kablach przed wejsciem do szaf o§wietlenia, przed i za przepustami, na zatamaniach,
przy stupach oraz co 10m nalezy zamontowaé opaski wykonane z tworzywa sztucznego
z opisem: nazwy linii, trasy kabla, typu, dlugosci oraz daty utozenia i nazwy wykonawcy.
Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

4.2. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywacé na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz.
1397), inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska.

Inwestycja nie stwarza wymogdéw w zakresie obslugi komunikacyjnej, zaopatrzenia
w wode 1 odprowadzenia $ciekow.
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Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopdw zostanie rozplanowana w ich sgsiedztwie.

4.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane linie oswietlenia drogowego niskiego napig¢cia pracuja W Systemie
sieciowym TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana przez samoczynne
wylaczanie zasilania.

4.4. Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa bedzie realizowana poprzez projektowane ograniczniki przepiec
B+C w projektowanych szafach o$wietlenia.

4.5. Uziemienie

Razem z kablem os$wietlenia utozy¢ bednark¢ FeZn 25x4 i podlaczy¢ ja do stupow
o$wietlenia. Rezystancja uziemienia stlupow nie moze przekroczyé wartosci R<30Q.
W przypadku nie uzyskania wymaganych warto$ci rezystancji nalezy je rozbudowac.

4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z 2012r nr O
poz. 463 Rozdziat 4, §1, projektowang inwestycje na terenie objetym projektem nalezy
zaliczy¢ do obiektow, dla ktorych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkow geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu
posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepuja proste warunki gruntowe.

4.7. Dane dotyczace ochrony zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
I ochrony zabytkow z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. 0 Ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowac o tym fakcie wlasciwego
wojewoOdzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta
zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

4.8. Dane okresSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na

projektowang inwestycje.

4.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
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Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczajag mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania
projektowanych obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania
terenu przebieg sieci.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy na dzialkach sgsiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow nie powoduje wystepowania miejsc
dostepnych dla ludnosci w ktorych zostalyby przekroczone dopuszczone
rozporzgdzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych ~ pozioméw  hatasu =~ w  Srodowisku  nie  generuje
ponadnormatywnych poziomow halasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomoéw niektdrych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomow pylow oraz gazow.

5.14. Uwagi koncowe

A. Wszystkie czynno$ci zwigzane z realizacja inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami 1 normami, uwzgledniajagc wymagania instytucji i osob
uzgadniajacych.
Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane strony o przeprowadzeniu prac.
Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.
. Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia do
uzytkowania oraz atesty.
Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.
Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP 1 P.Poz.
. Wykona¢ inwentaryzacje¢ powykonawczg wybudowanych urzadzen oraz inwentaryzacje
geodezyjna.
H. Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary elektryczne
1 dofaczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawcze;.
I Zabrania si¢ stosowania zalaminowanych kartek papieru jako tabliczek opisowych kabli.

OO w

G mm
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE
6.1. Obliczenia zabezpieczenia przedlicznikowego

[lo$¢ nowych opraw: 54
Moc oprawy: 40,5W — 54szt.

Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalowana
Pz = 2187 w

Moc szczytowa
Ps=kj*Pz= 2187 w

Prad obliczeniowy
Is= Ps/ (400 *V3* 0,93) = 3394 A

Prad zabezpieczenia
Ib= 16 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C 16A zgodnie z warunkami przylaczenia.
6.2. Obliczenia zabezpieczenia obwodu nr 1

[lo$¢ nowych opraw: 15
Moc oprawy: 40,5W — 15szt.

Dobér zabezpieczenia obwodu nr 1

Moc zainstalowana
Pz = 607,5 W

Moc szczytowa
Ps=kj*Pz= 607,5 W

Prad obliczeniowy
Is= Ps/ (400 *\3* 0,93) = 0,943 A

Prad zabezpieczenia
b= 16 A

Zabezpieczenie obwodu nr 1 wkladka BiWtz D0 16A.

6.3. Obliczenia spadkow napiecia metoda momentéow obwodu nr 1

nr stupa/ | dtugos¢ | przekrgj ilos¢ ilos¢ moc moc w | wspotcz. | moc |kWm du

ztacza | odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kw punkcie | jednocz. | szczyt. | Pxl %
12/1 55 35 2 2 0,081 0,081 1,0000 0,081| 0,0|0,0023
11/ 52 35 1 3 0,0405 | 0,1215 | 1,0000 | 0,1215| 0,0]|0,0032
10/1 55 35 1 4 0,0405 0,162 1,0000 0,162| 0,0|0,0045
9/l 55 35 1 5 0,0405 | 0,2025 | 1,0000 | 0,2025| 0,0]|0,0057
8/l 55 35 1 6 0,0405 0,243 1,0000 0,243| 0,0]|0,0068
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7/l 55 35 1 7 0,0405 | 0,2835 | 1,0000 |0,2835| 0,0]0,0080
6/l 54 35 1 8 0,0405 0,324 1,0000 0,324| 0,0)|0,0089
5/1 53 35 1 9 0,0405 | 0,3645 | 1,0000 | 0,3645| 0,0]0,0099
4/ 53 35 1 10 0,0405 0,405 1,0000 0,405| 0,0/0,0110
3/ 53 35 1 11 0,0405 | 0,4455 | 1,0000 | 0,4455| 0,0]0,0120
2/ 43 35 1 12 0,0405 0,486 1,0000 0,486| 0,0)|0,0107
1 2 35 3 15 0,1215 | 0,6075 | 1,0000 | 0,6075| 0,0]|0,0006
SO 4 35 0 15 0 0,6075 | 1,0000 | 0,6075| 0,0|0,0012
tgcznie 589 15 0,6075 Spadek napiecia wynosi: 0,0848 | %
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5|%

6.4. Obliczenia impedancji petli zwarcia obwodu nr 1

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt = 0,035 Q 100 kVA
Reaktancja transformatora
Xt= 0,063 Q

Impedancja linii kablowej

Odcinek 1 Odcinek 2

Rezystancja linii kablowej Dtugosé¢ 589 125
Rk = 0,538 Q Przekroj 35 120
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,051 Q
Suma rezystancji Suma reaktanciji
>R = 1,112 Q X= 0,166 Q

Impedancja petli zwarcia

Z = 1,25*((ZR)*+(ZX)?)= 1,41 Q
Prad zwarciowy
lz= Uo/Z = 163,7 A
k= 3,5
Prad wyifaczalny Bezpiecznik
Iw = k*Ib= 56,0 A 16 A

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

6.5. Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim obwodu nr 1

Wartos¢ impedanc;ji petli zwarcia

Zs = 1,41 Q
Wartos¢ prgdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la= 56 A
Wartos¢ napiecia
Uo = 230 Y
Zs*la= 78,7 < Uo

Ochrona jest skuteczna
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6.6. Obliczenia zabezpieczenia obwodu nr 2

[lo$¢ nowych opraw: 23
Moc oprawy: 40,5W — 23szt.

Dobér zabezpieczenia obwodu nr 2

Moc zainstalowana

Pz =

Moc szczytowa
Ps=kj*Pz=

Prad obliczeniowy
Is = Ps/ (400 *\3* 0,93) =

931,5

931,5

Prad zabezpieczenia

b=

16

1,446 A

A

Zabezpieczenie obwodu nr 2 wkiladka BiWtz D0 16A.

6.7. Obliczenia spadkow napi¢cia metoda momentow obwodu nr 2

nr stupa/ | dtugos$c¢ | przekroj ilosé ilosé moc mocw | wspofcz. | moc |kWm| dU
zlgcza | odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kw punkcie | jednocz. | szczyt. Pxl %
18/11 58 35 1 1 0,0405 | 0,0405 | 1,0000 |0,0405| 0,0] 0,00
17/ 58 35 1 2 0,0405 0,081 1,0000 0,081 0,0] 0,00
16/11 56 35 2 4 0,081 0,162 1,0000 0,162| 0,0] 0,00
15/11 53 35 1 5 0,0405 | 0,2025 | 1,0000 |0,2025| 0,0] 0,01
14/ 53 35 1 6 0,0405 0,243 1,0000 0,243| 0,0] 0,01
13/ 53 35 1 7 0,0405 | 0,2835 | 1,0000 |0,2835| 0,0] 0,01
12/ 53 35 1 8 0,0405 0,324 1,0000 0,324| 0,0] 0,01
12/ 53 35 1 9 0,0405 | 0,3645 | 1,0000 |0,3645| 0,0] 0,01
10/ 53 35 1 10 0,0405 0,405 1,0000 0,405| 0,0] 0,01
9/l 55 35 1 11 0,0405 | 0,4455 | 1,0000 |0,4455| 0,0] 0,01
8/l 51 35 1 12 0,0405 0,486 1,0000 0,486| 0,0| 0,01
7/ 53 35 1 13 0,0405 | 0,5265 | 1,0000 |0,5265| 0,0] 0,01
6/l 34 35 1 14 0,0405 0,567 1,0000 0,567| 0,0] 0,01
5/1 29 35 1 15 0,0405 | 0,6075 | 1,0000 |0,6075| 0,0] 0,01
a4/ 33 35 3 18 0,1215 0,729 1,0000 0,729| 0,0] 0,01
3/ 70 35 1 19 0,0405 | 0,7695 | 1,0000 |0,7695| 0,1] 0,03
2/l 70 35 3 22 0,1215 0,891 1,0000 0,891 0,1] 0,03
/1 43 35 1 23 0,0405 | 0,9315 | 1,0000 |0,9315| 0,0] 0,02
SO 7 35 0 23 0 0,9315 | 1,0000 | 0,9315| 0,0] 0,00
tacznie 935 23 0,9315 Spadek napiecia wynosi: 0,21
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5

6.8. Obliczenia impedancji petli zwarcia obwodu nr 2

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora

Transformator
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Rt = 0,035 Q 100 kVA
Reaktancja transformatora
Xt = 0,063 Q

Impedancia linii kablowej

Odcinek 1 Odcinek 2

Rezystancja linii kablowe;j Dtugos¢ 935 125
Rk = 0,836 Q Przekroj 35 120
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,077 Q
Suma rezystancji Suma reaktancji
>R = 1,707 Q X = 0,216 Q

Impedancja petli zwarcia

Z = 1,25((ZR)*+(EX)?)= 2,15 Q
Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z = 106,9 A
k= 3,5
Prad wylaczalny Bezpiecznik
Iw = k*Ib= 56,0 A 16 A

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

6.9. Obliczenia skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim obwodu nr 2

Warto$¢ impedanciji petli zwarcia

Zs = 2,15 Q
Wartos$¢ pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wylgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la= 56 A
Wartos$¢ napiecia
Uo = 230 Vv
Zs*la= 120,5 < Uo

Ochrona jest skuteczna
6.10. Obliczenia zabezpieczenia obwodu nr 3

[lo$¢ nowych opraw: 16
Moc oprawy: 40,5W — 16 szt.



Dobér zabezpieczenia obwodu nr 3

Moc zainstalowana

Pz =

Moc szczytowa
Ps=kj*Pz=

Prad obliczeniowy
Is= Ps/ (400 *\3* 0,93) =

648

648

Prad zabezpieczenia

b=

16

1,006

A

A

Zabezpieczenie obwodu nr 3 wkladka BiWtz D0 16A.

6.11. Obliczenia spadkow napi¢cia metodq momentéw obwodu nr 3

nr stupa/ | dtugos$c¢ | przekroj ilosé ilosé moc mocw | wspofcz. | moc |kWm| dU
zlgcza | odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kw punkcie | jednocz. | szczyt. Pxl %
15/111 53 35 2 2 0,081 0,081 1,0000 0,081 0,0] 0,00
14/11 54 35 1 3 0,0405 | 0,1215 | 1,0000 |0,1215| 0,0] 0,00
13/11 36 35 1 4 0,0405 0,162 1,0000 0,162| 0,0] 0,00
12/11 37 35 1 5 0,0405 | 0,2025 | 1,0000 |0,2025| 0,0] 0,00
12/ 53 35 1 6 0,0405 0,243 1,0000 0,243| 0,0] 0,01
10/11 53 35 1 7 0,0405 | 0,2835 | 1,0000 |0,2835| 0,0] 0,01
9/l 53 35 1 8 0,0405 0,324 1,0000 0,324| 0,0] 0,01
8/l 53 35 1 9 0,0405 | 0,3645 | 1,0000 |0,3645| 0,0] 0,01
7/ 69 35 1 10 0,0405 0,405 1,0000 0,405| 0,0] 0,01
6/l 60 35 1 11 0,0405 | 0,4455 | 1,0000 |0,4455| 0,0] 0,01
5/ 53 35 1 12 0,0405 0,486 1,0000 0,486| 0,0| 0,01
411 53 35 1 13 0,0405 | 0,5265 | 1,0000 |0,5265| 0,0] 0,01
3/l 54 35 1 14 0,0405 0,567 1,0000 0,567| 0,0] 0,02
2/ 52 35 1 15 0,0405 | 0,6075 | 1,0000 |0,6075| 0,0] 0,02
1/ 17 35 1 16 0,0405 0,648 1,0000 0,648, 0,0| 0,01
SO 6 35 0 16 0 0,648 1,0000 0,648, 0,0] 0,00
tacznie 756 16 0,648 Spadek napiecia wynosi: 0,14
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5

6.12. Obliczenia impedancji petli zwarcia obwodu nr 3

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora

Rt =

0,035 Q

Reaktancja transformatora

Xt=

0,063 Q

Transformator

100 kVA
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Impedancia linii napowietrznej

Rezystancja linii kablowej
Rk = 0,682 Q

Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,064 Q

Suma rezystanciji
2R = 1,399 Q

Impedancja petli zwarcia

z

1,25"V((ZR)?+(ZX)?)=

Prad zwarciowy

Iz = Uo/Z =
Prad wylaczalny
Iw = k*Ib=

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

Odcinek 1 Odcinek 2

Dtugos$c 756 125
Przekroj 35 120
Suma reaktanciji
X = 0,190 Q
1,77 Q
130,3 A
k= 3,5
Bezpiecznik
56,0 A 16 A

6.13. Obliczenia skutecznoS$ci ochrony przed dotykiem posrednim obwodu nr 3

Warto$¢ impedanciji petli zwarcia
Zs =

1,77 Q

Wartos$¢ pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wylgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la= 56 A
Warto$¢ napiecia
Uo = 230 Y
Zs*la= 98,8 < Uo

Ochrona jest skuteczna
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7. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

7.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne terenu
naniesione na mapie. Przebieg linii energetycznych uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje
zarOwno w stosunku do istniejacej jak i1 przewidywanej zabudowy.

7.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

przebieg linii energetycznych,

przebieg instalacji sanitarnych,

przebieg instalacji telefonicznych 1 swiattowodowych,
— drogi.

7.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla zdrowia moga wystapi¢ w trakcie realizacji nastgpujacych robot:

— prace przy stawianiu stupdw oraz prace na wysokosci wykonywaé ze szczegodlng
ostroznoscia,

— prace przy wykopach wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig | zabezpieczeniem
wykopow,

— wylaczanie i zalaczanie napigcia na wybudowane urzadzenia energetyczne — zgodnie
ze $cistym porozumieniem z odpowiednimi stuzbami Rejonu Energetycznego,

— transport 1 przemieszczanie urzadzen 1 materialdw zgodnie z wytycznymi producenta
| przepisami o transporcie,

— prace na linii nn pod napigciem wykonywaé ze szczegdlng ostroznosciag
z zachowaniem zasad BHP 1 przy uzyciu atestowanego sprzetu

Przed przystgpieniem do prac kierujacy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami
W miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonywania
pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez
ograniczen jak rowniez posiada¢ aktualng wtasciwg grupe BHP.

7.4. Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystapieniem do wykonywania okreslonych zadan
budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa
I Higieny Pracy. Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
specjalistycznych czynnosci zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych. Nie wolno
dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
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7.5. Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Podstawa bezpiecznego wykonywania robdt budowlano-montazowych na sieciach

oraz urzadzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. wszystkie prace przy budowie,

przebudowie 1 rozbudowie urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac zgodnie
Z Instrukcjq organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywac zgodnie

z ,Instrukcjg prowadzenia 1 oznakowania prac wykonywanych w pasach drég publicznych
roznych kategorii przez stuzby Zakladow Energetycznych lub na ich zlecenie”. Instrukcja
obejmuje migdzy innymi:

zarzadzeni infrastruktura,

zajmowanie pasa drogowego,

kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,

oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasach drog publicznych,
wyposazenie 1 przeszkolenie pracownikow kierujgcych ruchem przy drodze,
oznakowanie pojazdow wykonujacych czynnos$ci na drodze,

oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostale wskazania:

fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,

sprawdzenie przed rozpoczgciem robot przez RE wazno$ci grup BHP pracownikéw
majacych wykonywac¢ prace,

wyrazne oddzielenie miejsca pracy 1 bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odleglosci od przechodniow,

prace w poblizu i na sieci energetycznej nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu
I w koordynacji z RE Kielce.
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8. Zestawienie materialow

Obw. nr 1
L.p. | Element Typ Jm Tlosé
1 _S}up latarni 9m z wysiggnikiem jednoramiennym o df. 1,5m Stalowy ocynkowany | kpl. 11

i fundamentem

Stup latarni 9m z wysiegnikiem dwuramiennym o rozstawie
2 wyspie;gnik(')w co 9‘(7)V‘?Ii fqugndamentem, dt. wysii;]gnikéw 1,5m Stalowy ocynkowany | kpl. 2
3. Przewody YDY 3x2,5 mm? m 167
4, Oprawa 40,5W LED kpl. 15
5. Kabel ziemny YAKXS 4x35mm? m 577
6. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 577
7. Folia kablowa niebieska m 577
8. Piasek m® 24
9. Rura ostonowa DVK 75 m 100
10. Opaski kablowe szt. 120
11. Tablice bezpiecznikowe wnetrzowe z wkladkg 4A kpl. 13
12. Ksztaltki uszczelniajgce REC 75 szt. 25
13. Szafa o$wietlenia SO kpl. 1
14, Przewod LgY 10mm2 m 8
15. Wktadka bezpiecznikowa Biwtz DO 16A szt. 3
Obw. nr 2
L.p. | Element Typ Jm Ilo$¢
1 IS]tﬂﬁdlztmarerrl]lt e9rrnn z wysiegnikiem jednoramiennym o di. 1,5m Stalowy ocynkowany | kpl. 21

Stup latarni 9m z wysiegnikiem dwuramiennym o rozstawie
2 wysﬁe;gnikéw co 9\8?11 f?ﬁldamentem, dh. Wysiz;,g;likéw 1,5m Stalowy ocynkowany | kpl. .
3. Przewody YDY 3x2,5 mm? m 220
4, Oprawa 40,5W LED kpl. 23
5. Kabel ziemny YAKXS 4x35mm? m 1047
6. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 1047
7. Folia kablowa niebieska m 1000
8. Piasek m® 42
9. Rura ostonowa DVK 75 m 200
10. Opaski kablowe szt. 120
11. Tablice bezpiecznikowe wnetrzowe z wktadkg 4A kpl. 22
12. Ksztaltki uszczelniajace REC 75 szt. 44
13. Szafa oswietlenia SO kpl. 1
14, Przewod LgY 10mm2 m 8
15. Wktadka bezpiecznikowa BiWtz DO 16A szt. 3
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Obw. nr 3

L.p. | Element Typ Jm Ilos¢
1 IS]tEEdthmaglt e9nr§1 z wysiegnikiem jednoramiennym o di. 1,5m Stalowy ocynkowany | kpl. 14
Stup latarni 9m z wysiggnikiem dwuramiennym o rozstawie
2 wyspie;gnikéw co 9‘(7\)?1 f?lgndamentem, dh. wysizglikéw 1,5m Stalowy ocynkowany | kpl. .
3. Przewody YDY 3x2,5 mm? m 140
4, Oprawa 40,5W LED kpl. 16
5. Kabel ziemny YAKXS 4x35mm? m 751
6. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 720
7. Folia kablowa niebieska m 751
8. Piasek m® 39
9. Rura ostonowa DVK 75 m 260
10. Opaski kablowe szt. 50
11. Tablice bezpiecznikowe wnetrzowe z wkiadka 4A kpl. 15
12. Ksztaltki uszczelniajace REC 75 szt. 30
13. Szafa o$wietlenia SO kpl. 1
14, Przewod LgY 10mm2 m 8
15. Wkiadka bezpiecznikowa BiwWtz DO 16A szt. 3
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9. Oswiadczenia i uprawnienia

Kielce, wrzesien 2022r.

Imi¢ i nazwisko: Dominik Radomski

Uprawnienia nr: SWK/0113/PWBE/16

Cztonek Izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWKI/IE/0131/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowy oswietlenia branzy elektrycznej pn.:
Budowa ul. Zielone Wzgérze, ul. Podgorskiej, ul. Sw. Wojciecha, ul. Péinocnej i ul.
Spacerowej w Olesznie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
OKREGOWA

I Z B A

i~ |INZYNIEROW
71 || BubownicTwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0045(2)/16

€YW7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Radomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

/
Wéz«z}}%« j AT

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

oG leouk

dr jhz. Stefan Szatkowski
onek skfadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Dominik Andrzej Radomski
ul. Poleska 39A/15
25-325 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Cztonek sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dominikowi Andrzejowi Radomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

[. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/(ﬂf 7/
mgr inz. AndrzeJ ienig;

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta (hociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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® POLSKA

\IZBA

=
S
= INZYNIEROW

%:{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5GI-NRR-Z3E *

Pan Dominik Andrzej Radomski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0131/16

adres zamieszkania ul. ul. Poleska 39A/15, 25-325 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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10. Uzgodnienia i opinie.
10.1. Uzgodnienie Gmina Krasocin.

Gmina Krasocin

ul. Macierzy Szkolnej |

29-105 Krasocin

www krasocin.cobip.pl

budownictwo@krasocin.com.pl
——————

GMINA KRASOCIN Krasocin, dn. 08.09.2022 .

29-105 Krasocin, ul, M. Szkolnej 1
woj. Swigtokrzyskie

tel. (41) 39-17-026. fax 39-17-010

NIP 609-00()-36-3§, REG.291010145

KAPPA-PROJEKT
ul. Mleczarska 3
29-100 Wtoszczowa

Gmina Krasocin uzgadnia zaproponowany przebieg budowy os$wietlenia
ulicznego dla inwestycji pod nazwa "Budowa ul. Zielone Wzgérze, ul. Podgérskiej,
ul. Sw. Wojciecha, ul. Péinocne;j i ul. Spacerowej w Olesznie".

Z powazaniem

WO MINY

Ireneupz Gliscinsk:
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10.2. Uzgodnienie ZUDP.

STAROSTA WLOSZCZOWSKI

ul. Wisniowa 10, 29-100 Wtoszczowa

Znak sprawy: GKN.6630.46.2022

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

PROTOKOL

WLOSZCZOWA-m., dnia 2022-09-05

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym we Wloszczowie, zakoriczonej w dniu 2022-09-05

Whioskodawca: Kappa Projekt

Inwestor:

29-100 Wioszczowa

Mleczarska 3

Gmina Krasocin

29-100 Wioszczowa
Macierzy Szkolnej 1

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: BoZzena Gladys$ - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami

Opis przedmiotu narady:

1

sie¢ elektroenergetyczna

Lokalizacia obiektu:

Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
022 16 1896/17 KRASOCIN Oleszno
022 16 1898 KRASOCIN Oleszno
022 16 1899/24 KRASOCIN Oleszno
022 16 1899/25 KRASOCIN Oleszno
022 16 1899/70 KRASOCIN Oleszno
022 16 1899/45 KRASOCIN Oleszno
022 16 2623/44 KRASOCIN Oleszno
022 16 2623/43 KRASOCIN Oleszno

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

-

Woijt Gminy Krasocin

Dariusz Klimczyk

2022-08-31 13:50:44

brak uwag

N

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Skarzysko-Kamienna Rejon
Energetyczny Kielce
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Zaktad Gospodarki Komunalnej

4| Polska Spotka Gazownictwa Sp. Sylwester Gac brak uwag
z0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Kielcach
2022-08-29 09:44:53
5| Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddzial w
Kielcach
6| Swietokrzyski Zarzad Drog Dariusz Sosiriski brak uwag
Wojewodzkich
2022-09-02 08:29:00
7| Zarzad Drog Powiatowych we
Wioszczowie
8| CONECT Marcin Barszcz Piotr Kotulski brak uwag
2022-08-30 14:58:09
9| Urzad Marszatkowski Przemystaw Marzec brak uwag
Wojewddztwa Swietokrzyskiego
Biuro Spoleczeristwa
Informacyjnego
2022-09-02 08:14:23
10| SZYBKINET Sp. zo.0.

"

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
"Skretka” Lukasz Piwowarczyk

12

Orange Polska S.A. Dzial
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze
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13| ZPUE Spétka Akcyjna z siedziba
we Wioszczowie

14| ALFASZYBKINET Sp. z0.0.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy do celow projektowych, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich urzadzen pod-
ziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu.
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy wykonywac ze szczegolng

ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15
ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Z up. STAROSTY
Bozena Gladys

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
dnia 05.09.2022 r.

Data | podpis organu
lub osoba upowazniona przez organ

Signed by /
Podpisano przez:

Bozena Marianna
Gladys

Date / Data: 2022-
09-05 13:15
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TUTAJ MIEJSCE NA MAPE ZUDP.
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11. Rysunki i schematy techniczne.
11.1. Rysunek nr E-1 — Orientacja.
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11.2. Rysunek nr E-2 — Projekt zagospodarowania terenu — Oleszno-Osiedle.
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11.3. Rysunek nr E-3 — Schemat ideowy zasilania — Oleszno-Osiedle.
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11.4. Rysunek nr E-4 — Widok szafy oswietlenia.
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