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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa oswietlenia ulicznego wraz ze stupami i oprawami przy ul. Zielone Wzgdrze, ul.

Podgdrskiej, ul. Sw. Wojciecha, ul. Pétnocnej i ul. Spacerowej w Olesznie.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa trzech obwoddéw linii kablowej nN wraz z zabudowg
stanowisk stupowych, w celu zasilenia oswietlenia ulicznego wzdtuz: ul. Zielone Wzgdrze, ul.
Podgérskiej, ul. Sw. Wojciecha, ul. Pétnocnej i ul. Spacerowej w Olesznie. Sumaryczna dtugos¢
projektowanej linii wynosi okoto 2375m. Miejscem przytaczenia projektowanych linii do
istniejgcych sieci jest nowoprojektowane ztgcze ZKP usytuowane na dziatce nr 1896/17. Trasa
inwestycji przebiega przez dziatki nr: 1896/17, 1898, 1899/24, 1899/25, 1899/45, 1899/70,
2623/44, 2623/43 obreb 0016, gm. Krasocin.

W zakres robét budowlanych wchodza:
— Budowa stanowisk stupowych wraz z fundamentami,
— Montaz linii kablowych nN typu YAKXs po trasach wskazanych na rysunkach,
— Montaz opraw oswietlenia ulicznego na wyznaczonych stupach,

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j,

Pomiary i préby powykonawcze.

1.3. Informacje o terenie budowy

1.3.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Dziatki objete inwestycjg nie sg ogrodzone i przylegajg do jezdni szutrowej ul. Zielone Wzgorze,
ul. Podgoérskiej, ul. Sw. Wojciecha, ul. Pétnocnej i ul. Spacerowej w Olesznie. Wszystkie linie
kablowe sg projektowane na potrzeby kompleksowej przebudowy w/w ulic.

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét budowlanych. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje oraz bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest to
koszt wtgczony w umowng Cene przetargowa.

1.3.3. Organizacja robdt budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do:
— Woykonania projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicdw plandw organizacji
placu budowy i uzyskania jego akceptaciji,
— Utrzymania porzadku na terenie placu budowy,
— Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
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— Utrzymania czystosci na terenie placu budowy.

1.3.4. Zabezpieczenie oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.3.5. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich niezbednych dziatan, ktérych celem jest
unikniecie jakichkolwiek emisji zanieczyszczenia do $rodowiska wynikajgcych z prowadzenia
robot budowlanych. Wymagane jest stosowanie sie do przepisdw i normatywéw z zakresu
ochrony Srodowiska na placu budowy.

1.3.6. Warunki bezpieczerstwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP w trakcie realizacji inwestycji, w
szczegblnosci zobligowany jest do wykluczenia prowadzenia prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy oraz bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa, w
tym odziez ochronng dla pracownikdéw zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczedstwa przeciwpozarowego.

1.3.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Jezeli przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje koniecznos¢ zajecia pasa drogowego,
a w ramach tego — prowadzenia czynnosci powodujgcych ograniczenie widocznosci na drodze
badZ tez wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, albo tez
zajecie pasa bedzie wywiera¢ wptyw na ruch drogowy, zajmujgcy pas drogowy, przed
planowanym zajeciem pasa, obowigzany jest ztozy¢ wniosek do zarzadcy drogi o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, obejmujacy réwniez projekt organizacji ruchu.

1.3.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Zakres robét nie wymaga sporzadzenia projektu zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow i wyrobéw

Przy wykonywaniu robdt mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie ich wymagan podstawowych, okreslonych przez ustawe Prawo Budowlane

(art. 5 ust. 1 pkt. 1). Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan okreslonych przez
ustawe Prawo Budowlane (art. 10) dotyczacych wszystkich materiatéw, elementow
budowlanych, urzadzen wbudowanych, montowanych lub zainstalowanych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji inwestycji materiatéw, ktérych jakosé
zostata potwierdzona odpowiednimi certyfikatami jakosci wyrobu, aprobatami technicznymi lub
Swiadectwami badan laboratoryjnych.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

2.2. Przewody
Do wykonania odcinkdw linii napowietrznej zasilajgcych oswietlenie uliczne wymagane jest
zastosowanie kabla YAKXs 4x35mm?. Do zasilania opraw oswietleniowych zastosowac przewdd

YDY 3x2,5mm? 750V. Przewody powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.
Przewody o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki izolacyjnej, nie
moga zostac uzyte do budowy linii napowietrznej.

2.3. Stupy

W instalacji oswietlenia ulicznego nalezy stosowal stupy okreslone wedtug wskazan
dokumentacji projektowe;j:

— Stupy oswietleniowe typu stalowego 9m wraz z fundamentem — ilos$¢: 50 szt.,

2.4. Uziemienia

Zastosowad uziom tasmowy wykonany z przewoddéw uziemiajgcych typu bednarka Fe/Zn

25x4mm? o szacunkowej dtugosci 2344m. Zastosowac przewdd uziomowy chroniony przez
korozjg, nie jest dozwolone stosowanie przewoddéw o widocznych uszkodzeniach mechanicznym
takich jak pekniecia. Nalezy wykonaé¢ uziemienia dla wszystkich stanowisk stupowych. W
przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji uziemienia zastosowac uziemienie szpilkowe.

2.5. Oprawy oswietleniowe

W instalacji oswietlenia ulicznego nalezy stosowac¢ oprawy oswietlenia typu LED 40,5W.
Zastosowac oprawy o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP64. W celu instalacji oprawy na
stanowisku stupowym zastosowaé wysiegnik rurowy o $rednicy 42+60mm, nachylonym pod
katem 0° do ptaszczyzny drogi. Wysiegnik rurowy wyposazy¢ w uchwyty w ilosci 2szt. na kazdy
wysiegnik, umozliwiajace instalacje wysiegnika do stupa stalowego 9m.

2.6. Dodatkowe osprzet elektryczny

Oprawy bezpiecznikowe do opraw — zastosowac oprawy bezpiecznikowe wyposazone w wkitadke
topikowaq gG 4A.

2.7. Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych materiatéw.

str. 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.8. Jakos¢ materiatow

Wymagane jest, aby wszystkie elementy sktadowe instalacji oswietlenia ulicznego pod wzgledem
jakosci spetniaty wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadac
odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z wymaganiami, przewody, oprawy oswietleniowe, stupy,
uziomy oraz dodatkowy osprzet elektryczny powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujgce
warunki:

— Nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen izolacji i obudowy, wgniecen oraz peknieé,
Powinny by¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, nazwg producenta,
Powinny by¢ oznaczone szeregiem, $rednicg przekrojem itp.,
— Powinny by¢ oznakowane datg produkcji, obowigzujgcg norma.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie wptywa
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Rodzaj i ilo$¢ zastosowanego sprzetu musi
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng w
terminie zatozonym w harmonogramie. Sprzet uzyty do wykonywania robdt, bedacy wtasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonywania prac winien mie¢ przewidziane przepisami
dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz powinien byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym oraz statej gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu, maszyn i urzadzen. Narzedzia nie
gwarantujagce zachowanie warunkéw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportowych

4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw
oraz stan drég. Liczba $rodkéw transportéw powinna zapewniaé prowadzenie robdt
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz wskazaniami inspektora, w terminie przewidzianym umowsg z inwestorem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wszystkie wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie oraz innych parametréw technicznych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania na biezgca oraz na wtasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez ruch jego pojazdéw na drogach oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport przewodow izolowanych

Kable i przewody nalezy transportowaé jako nawiniete na bebny kablowe na specjalnej
przyczepie do przewozenia kabli i przewoddw. Dopuszcza sie transportowanie bebnow
kablowych na samochodach skrzyniowych. Bebny nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem sie.
Zatadunek i wytadunek przewoddw powinien odbywac¢ sie z wykorzystaniem zurawiu
samochodowego.
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4.3. Transport stupow

Stupy wirowane nalezy transportowac na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci
lub na samochodach skrzyniowych z wykorzystaniem przyczepy diuzycowej. Srodki transportu
powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, ktére nie spowodujg mechanicznego uszkodzenia
transportowanych materiatéw. Stupy nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem sie lub
wypadnieciem z samochodu. Przy zatadunku i roztadunku nie dopuszcza sie zrzucania lub
przetaczania stupéw po pochylni.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa z inwestorem, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inwestora. Nastepstwem
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w prowadzeniu robdt, jesli zostanie to
wymagane przez inspektora, bedzie niezwtoczna poprawa btedu przez wykonawce na wiasny
koszt. Polecenia inspektora nalezy wykonywac w czasie nie dtuzszym niz przez Niego wyznaczony,
pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.2. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod kable, stupy oraz uziemienie — wykopy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie,
szczegoblnie w przypadku zblizenia z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. Gtebokos¢ wykopow
podano w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Montaz stupow

Stupy oswietleniowe nalezy instalowa¢ w wczesniej przygotowanych wykopach. Zastosowad
fundamenty dedykowane wg dokumentacji projektowej. Stupy ustawiaé w pozycji pionowe;.
Zakopanie stupéw prowadzi¢ poprzez zasypanie warstwami gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczeniem gruntu w wykopie.

5.3.2. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy montowac na wysiegnikach rurowych na stupach w sposéb
trwaty, uniemozliwiajacy obrdt lub spadek oprawy. Przed zamontowaniem oprawy na stupie
nalezy sprawdzic jej dziatanie oraz prawidtowosé wykonanych potgczen. Przewody zasilajgce
przytaczyé do zaciskdw oprawy. Przewdd fazowy oprawy potaczy¢ do przewodu fazowego linii
kablowej nN obwoddw oswietlenia, poprzez oprawe bezpiecznikowg z wktadka topikowg typu
gG 4A. Przy instalacji opraw zachowac ich czystosc.

5.3.4. Montaz instalacji ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

Przewody ochronne nalezy potaczy¢ z zaciskami sSrubowymi specjalnie do tego celu
przewidzianymi, szczegdlnie w przypadku opraw oswietleniowych. Przewody uziemiajgce oraz
uziomy nalezy zabezpieczyé przed korozjg, nie jest dozwolone stosowanie srodkéw
zabezpieczajacych przed korozjg, ktdre wykazujg sie matg konduktywnoscig. Uziomy poziome
nalezy uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 60cm pod poziomem terenu. Rowy, w ktdrych
uktada sie uziomy nalezy zasypywa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy bezposredni kontakt z
uziomem kamieni, zwiru, zuzla lub gruzu.
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6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola zwigzana z wykonaniem linii kablowych oswietleniowych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét. Kontrola jakosci obejmowac bedzie nastepujgce badania:

— Zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa,
— Prawidtowos$é montazu stupéw, opraw oraz dodatkowego osprzetu,
— Zabezpieczenia uziomoéw.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien wykonaé badania ciggtosci przewodoéw
elektrycznych oraz ogdlnego stanu zewnetrznego materiatu przygotowanego do wykorzystania w
czasie wykonywania inwestycji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez
inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

Sprawdzenie wytyczenia trasy linii kablowej oraz lokalizacji stanowisk stupowych,
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopow pod stupy,

Badanie zabezpieczenia wykonywanych wykopdw przed zalaniem woda,
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa tras linii kablowych,

Pomiar ciggtosci zyt przewodow elektrycznych oraz stanu izolacji,

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po zakonczeniu robdt nalezy w ramach préb montazowych wykona¢ nastepujace czynnosci:
— Wizualne sprawdzenie stanu opraw oswietleniowych i innych urzadzen,
— Sprawdzenie ciggtosci przewoddw elektrycznych,
— Wizualne sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym oraz sprawdzenie ciggtosci przewoddw w tej instalacji.
Nalezy przeprowadzié nastepujgce pomiary:
— Pomiary poszczegdlnych czesci przewoddw,
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— Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
— Pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych,
— Pomiar rezystancji izolacji przewoddw elektrycznych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng. Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru
beda wpisane do protokotu odbioru. Jakikolwiek btad bgdZ przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora na pismie. Obmiary robdt bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub
zmiany wykonawcy robdét. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszystkie obmiary bedg liczcone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dtugosci i
odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Nalezy stosowac jednostki uktadu SI. W przypadku stanowisk stupowych oraz opraw
oswietleniowych wraz z osprzetem stosuje sie jednostke 1 komplet.

Wszystkie urzadzenia oraz sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét powinny zostac
zaakceptowane przez inspektora. Wymagane jest, aby wykonawca dostarczyt urzadzenia
pomiarowe oraz posiadat wszystkie wymagane swiadectwa legalizacji. Nalezy utrzymywaé dobry
stan urzadzen pomiarowych przez caty okres trwania robot budowlanych.

8. Odbior robét budowlanych

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje inspektor. Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja uziomy utozone przed
zasypaniem.

8.2. Odbior techniczny koricowy

Odbiér techniczny koncowy jest to odbiér wszystkich odcinkédw lini kablowych nN wraz z
kompletami stanowisk opraw oswietleniowych, po zakonczeniu ich budowy oraz przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze konicowym wymagane jest przedtozenie
nastepujgcych dokumentow:

— Wszystkich dokumentéw odnosnie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— Wszystkich protokotéw badan i préb pomontazowych,
— Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatéw i wyrobdw,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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— Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji dokumentowej,

— Aktualnos$¢ dokumentacji oraz wprowadzenie zmian i uzupetnien,
— Protokoty badan i préb pomontazowych,
— Aktualnos¢ dokumentacji projektowej powykonawczej.

9. Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszgcych nastepuje zgodnie z umowa miedzy
inwestorem a wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlano-wykonawczy: Budowa oswietlenia ulicznego wraz ze stupami i oprawami przy
ul. Zielone Wzgbrze, ul. Podgdrskiej, ul. Sw. Wojciecha, ul. Pétnocnej i ul. Spacerowej w Olesznie,
opracowany przez KAPPA PROJEKT ul. Mleczarska 3, 29-100 Wtoszczowa.

10.2. Normy i inne dokumenty
PN-EN 13201:2007 Oswietlenie drég publicznych.

N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami
izolowanymi i niepetnoizolowanymi
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