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OSWIADCZENIE
projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
Oswiadczam, iz projekt budowlany:

Projekt budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Dymaczewo Stare

ul. Le$na, dz. nr 65, Gmina Mosina
(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

{inwestor)
Dymaczewo Stare dz. nr 65,
obreb 0006 Dymaczewo Stare
{adres inwestycit)

opracowany: Sierpien 2022 r,

zostal sporzadzone zgodnie z obowijzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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WOHR-OKK-LP-7131-186/2004 Peznai. duia 08 pmudniz 2004 1.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 wst T pkt 2 uspwy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samoregdich zawodowych architekidw,
inzynierow budownictwa osaz wrbanisiéw (De 1S, 2 2001 £ Nr S pov 42, 2pddn sm )i an b3 ust. ! pke 1, an, 14
ust. 1 pkt 5 usawy 7 dnia 7 lipca 1994 £ Prawo budowlane ( teka jednolity: De. UL £ 2003 . Nr 207 por, 2016
& pdn, an) oraz § 9 ust. 1 ozporesdrenia Ministra Gospedarks Przesizenngg § Budownictwa 2 daia 30 grudnin
1994 ¢, w sprowic sanodziclaych finkeii techaicanyeh w budawnictwis (D, U 2 1995 ¢ Nr & poz. 18, 2 poin.
7m.)
decyzjy Okrpgowej Komisji Kwalifikacyjnej
olrzymuje

Pan

Macicj Galantowicz
WMACISIOT ingynicr
kicrunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 maja 1975 r. w Trzemesanic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer owidencyjny WKP/Q304/POOEN4

do projekiowania bez ograniczed
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicel, instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szcrepilowy zakres upmwnion jost okredlony na odwrocie tiniejses] decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa  Komisja  Kwalifikacyjoe Wielkopolskie Okrgpowej  Leby  lo2ynierdw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o aadanie uprawnich budowianych z dnia 12 sierpnia 2004 ¢,
protokoldw 2 postgpowania kwalifikacyjnege ornz 2z przeprowadzoncgo egzaminu, uchwala
Nr 19/0KK/04 z dnia 02 gradmia 2004 r. stwierdzily, 2e Pan Macicj Galantowicz posiada wymagane
prawem wyksztaleenic i praktykg znwodows konicezng do uzyskania uprawnich budowlaaych w wiw
specjalnosei 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
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Na podstawie an.12 ust.] pkt 11 3 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Galantowicz jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacii i urzadzen

elektrycanych i elektroenergetycznych do.

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosct objgte) ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzom autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezenicin ant.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczei,

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIl3 2 dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawic samodzielnych lunkeji techniczaych w budownicrwie, stanowia podstawg
do sporzadzania projektow zagospodacowania dzialki i terent w wiw specialnodci, jesli caloié
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu ~ agodnic 2
art. 34 ust. 3b.
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!NZYN[{ROW ZAZGODNOSC
BUDOWNICTWA Z ORYGINALEM

i

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-K1R-17C-7D6 *

Pan Maciej Galantowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0111/03

adres zamieszkania ul. Brzechwy 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Intynieréw Budownictwas.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podplsie elektronicznyen (Dz. U. 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi )

* Weryfikacjg poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pf lub kantaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okrggowe;j Izby intynieréw .
Budownictwa. ‘;*
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2 Dane Ogélne

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi

polegajaca na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oéwietlenia drogowego na terenie

miejscowosci Dymaczewo Stare ul. Lesna, dz. nr 65, gmina Mosina.

Przedmiotem projektu jest budowa linia kablowej niskiego napiecia 0,4 kV wraz ze stupami

oswietleniowymi i szafka oswietleniows. (KOB XXVI).

2.2 Podstawa opracowania oraz materialy wyjéciowe:

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia z wlascicielami dzialek,

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500,

Warunki przylaczeniowe do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0.,
Wizja lokalna projektanta,

Gbowigzujgce normy i przepisy prawa.






3 Informacje szczegélowe o terenie opracowania.
3.1 Dane ewidencyjne.
Teren projektu sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oéwietlenia drogowego obejmuje dziatke

numer 65; obrgb [0006] w jednostce ewidencyjnej Mosina.

3.2 Informacje o zagrozeniach dla $rodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody
oraz ilosci, jako$¢ i sposdb odprowadzenia éciekéw. Przyjete w projekcie rozwiagzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoficzeniu prac nie zmieniajg
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni

respektujg przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

3.3 Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostepnodci terenu dla osdb niepetnosprawnych oraz 0s6b poruszajgcych
si¢ na wozkach inwalidzkich.

3.4 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ Prawo Budowlane (Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z poz. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r.
poz. 1609 t.j. nie wplywa negatywnie na dzialki sgsiednie i nie wykracza poza obszar dziaiki nr
ewidencyjny 65; obreb [0006] ~ Dymaczewo Stare. Teren wnioskowanego zainwestowania nie
znajduje si¢ na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i goérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pozn. zm.) i tym samym obszar ten nie jest
narazony na szkodliwe wplywy robot gémiczych zaktadu gériczego, w tym na osuwanie sie

mas ziemnych,







3.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiekidw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 ., Poz. 463). Grunt jaki tam wystepuje jest
gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na
glgbokosei max. 1,0 m i szerokosei 0,4 m o tacznej dhugosei 35 m wykopu otwartego + 10 m
przecisku.

Projektowane slupy stalowe dla o$wietlenia drogowego posadowione be¢da na fundamentach

stabilizujacych.

0






ENEA Operator Sp. 2 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzefnia, 26.05.2022 r.
Rejon Dystrybucii Wrzednia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
31786/2022/QDS/ZR4

Gminz Mosing
ul. Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Warunki preylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiekiu / Jokalu: oéwietlenie drogowe, Dymaczewe Stare, ul. Legna,
warunki dotyczq prrylgezenia obiektn projektowanego
z moca preylgezeniowa 4 kW
na napigeiu 0,4 kY
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zizcze zintegrowane z ukladem pomizrewo rozliczeniowyim;

11 RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECE:

1. w zakyesie dotyczacym budowy przylaeza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.zigcze kablowo pomiarowe zabudowaé jake wolnestojgce w pasie drogewym w miejscu dostepuym dia
sluzb ENEA Operator Sp.z 0.0. z dostgpem od zewnatrz;
1.2.gabaryty zlgcza kablowe pomiarowego powinny umozliwiaé 2abudowe zabezpieczenia giéwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektryczaej, ewentusinie zegars sterujycego,
listwe zaciskows;
1.3.drzwiczki zlgeza kablowo pemiarowego winny by przystosowzne do zamkmigeis wkladky z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp.zo.o.:
2.1.wcinka w istniejgcy kabel NAYY-J 4 x 35 mm2 (zas. ze st 64-095, obw. II), weink¢ wykonaé przy
pomocy muf kablowych i kabls o przekroju 35 mm2, kabel wprowadzi¢ do zhacza kablowego
zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
3. w zakresie dotyczacym urzadzei podmiotu przylaczanego:
3.1.ze zigcza kablowo pomizrowego zintegrowanego z nkladem pomiarowo rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkcie 1.1. wykona¢ zasilanie kablowej szafki ofwietleniowej SO
3.2,z kablowej szafki SO pobudowa¢ linje o§wietleniz wedhug potrzeb

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEK TRY CZNE):
zaciski na listwie zaciskowej w zijczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotn
przyigczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczenie migjsce rozgraniczenia wasnoscei sieci | instalacii.

V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze zintegrowane z ukladem pemiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie giéwne - 1 x 32 A w zlgczu kablowo-pomisrowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 20 A w zigczu kablowo-pomisrowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad jednofazowe ograniczuili mocy umownej

VIi. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierans przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,

VHL DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwpornieniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacig wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzeniz Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.1), z
20135 . poz. 1422 z péiniejszymi zxnianami). /} 4
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2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornoé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasitania na podstawie przedmiotowych wanunkéw przylaczenia stanowid bedzie podstawe do zawarcia
w mmowie o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowyeh parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosei poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nisplanowanych i planowanych w ciggu roku zgednych z przepisami
obowigznjacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych uietych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
wanmkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyijnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kidre sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedidadanych do uzgodnienia dokumentaciji
proiektowych nalezy dolaczyé odwiadczenie projektanta o zgodnodci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. z¢ wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Na projektowanej szafce oSwietlenia ulicznego SO zamontowat tabliczke z nazwy wiadciciela sieci

o$wietleniowej.

Data waznodel warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

O e wE TESNIA
sz i

A o wostycil

12
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MOSINA

BURMISTRZ GMINY MOSINA
PP.6733.6.2022.5C Mosina, 7 lipca 20212 r.

e M& Z?a,/

DECYZJA Frzoe CEOn: Bune
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJi CELU PUBLICZNEGO

ey
i

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 2a, art. 51 ust. 1 art. 54 Ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym', zwanej dalej u.p.z.p.,
oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego?, po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego 13 maja 2021 r., ustalam
tokalizacje dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci kablowej
energetycznej oraz stupow oswietlenia drogowego. Inwestycje przewidziano
do realizacji na czesdci dziatki o nr ewid. 65 obreb Dymaczewo Stare, w gminie
Mosina.

Decyzje wydano na rzecz:

Gminy Mosina, pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina.

§ 1. Rodzaj inwestycji.

Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz stupow oswietlenia
drogowego.

$2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

Planowang budowe linii kablowej energetycznej wraz ze stupami oswietlenia
boiska nalezy zlokalizowa¢ w granicach terenu ograniczonego liniami
rozgraniczajacymi inwestycje, przedstawionymi na zataczniku graficznym,

§ 3. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspéiczesnej.

1. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym ZNaczaco
oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu przepisdw Ustawy z 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.

§ 4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

'Dz. U, z 2022 r., poz. 503
*Dz. U. z2021r., poz. 735

Urzad Miejski w Mosinie /] ?)
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www. mosina. pl
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1. Obstuga komunikacyjna i dostep do drogi publicznej gminnej na dziatkach
o nr ewid. 87/2 obreb Dymaczewo Stare - ul. Bajera.

2. NaleZy uzyskac warunki odtworzenia nawierzchni, ktoére wyda zarzadca drogi.

- :Projekt budowlany nalezy uzgodnic z zarzadca drogi.

4. Inwestycje' nalezy realizowa¢ w porozumieniu z gestorem  sieci
elektroenergetycznej. Inwestor jest zobowigzany do uzyskania dokumentacji
niezbednej do  przylaczenia  inwestycji  do  istniejacej  sieci
elektroenergetycznej

[¥%}

§ 5. Wymagania w zakresie ochrony interesow osob trzecich.

Niniejsza decyzia nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza
korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem.

§ 6. Warunki ochrony obiektéw budowianych na terenach gorniczych - nie
dotyczy.

§ 7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej
w skali 1:500, stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
stan faktyczny

Whnioskiem ztozonym 13 maja 2022 r. Gmina Mosina, z siedzibg w Mosinie
przy Placu 20 Pazdziernika 1 - reprezentowana przez pana Macieja Galantowicza -
wystapita o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. Przedmiotem
postepowania byta budowa sieci kablowej energetycznej oraz stupéw odwietlenia
drogowego. Inwestycje przewidziano do realizacji na czesci dziatki o nr ewid. 65
obreb Dymaczewo Stare, w gminie Mosina.

Pla wnioskowanej inwestycji wszczeto i1 przeprowadzono postepowanie
majace na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie
do wymogow procedury administracyinej, o wszczeciu postepowania, inwestora
oraz wtascicieli nieruchomosci, na ktorej bedzie lokalizowana inwestycja;
zawiadomiono na pismie. Pozostate strony - o toczacym sie postepowaniu -
zawiadomiono w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogtoszen
w Urzedzie Miejskim w Mosinie, w Biuletynie Informacji Publicznej tudziez
w sposob zwyczajowo przyjety w gminie - zawiadomiono wtasciwego miejscowo
sottysa  (przekazano komplet obwieszczen). Strony mogly  korzystad
z przystugujacych im uprawnien bez ograniczen.

Przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie reatizacje inwestycji. Ustalono, ze planowana
inwestycja  zrealizowana w  sposéb  zaproponowany przez inwestora,
po uwzglednieniu wszystkich warunkow zawartych w niniejszej decyzii, spetnia
warunki iwymagania okreslone w u.p.z.p. oraz jest zgodna z przepisami
odrebnymi.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.masina. pt
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W projekcie niniejszej decyzji zawarto uzasadnienie, ktére w sposob
wyczerpujacy informuje strony o motywach, ktérymi kierowat sie  organ
rozstrzygajac sprawe.

Wnioskiem z 15 czerwca 2022 r. projekt decyzji przediozono Dyrektorowi
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Referatowi Inwestycji i Rozwoju Gminy
Urzedu Miejskiego w Mosinie jako wtasciwemu zarzadcy drogi.

stan prawny

Zgodnie z art. 50 ust. 1-2a u.p.z.p. inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku -
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obecnie
na wnioskowanym obszarze nie obowiazuje zaden plan miejscowy, w zwigzku z tym
lokalizacje zadanej inwestycji mozna ustali¢ jedynie w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycii celu publicznesgo.

Z art. 2 pkt 5 u.p.z.p., w zwiazku z art. 6 pkt 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami wynika, e budowa i utrzymywanie ciggow
drenazowych, przewoddw i urzadzef stuzacych do przesytania lub dystrybucji
ptyndw, pary, gazéw i energii elektrycznei, a takze innych obiektéw i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzadzen - stanowi cel pubticzny.

Teren objety wnioskiem, na ktorym planowana jest lokalizacja
wnioskowanego przedsigwziecia, stanowi tereny drog, oznaczone symbolem dr
w rozumieniu $68 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z29 marca 2001 r. wsprawie ewidencji gruntdéw ibudynkéw. Taki teren
nie wymaga uzyskania zgody na zmiane gruntow rolnych /lesnych na cele
nierolnicze / nieleéne.

W toku postepowania przeprowadzono analize  warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrebnych; stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji - tj. analize, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 u.p.z.p. Powyzisza
analiza wykazata, iz wnioskowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Zgodnie 7 art. 56 u.p.z.p. nie mozna odméwic ustatenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi,

Niniejsza decyzje wydano po uzgodnieniu z Dyrektorem Wielkopotskiego
Parku Narodowego (w zakresie okreslonym w art. 53 ust. 4 pkt 7 u.p.z.p. -
w odniesieniu do obszardw potozonych w granicach parku i jego otuliny).
Uzgodnienia, o ktdrym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p. {w zakresie obszaréw
przylegtych do pasa drogowego) dokonano w formie opinii stosownego referatu
w urzedzie - z uwagi na tozsamo$¢ organu uzgadniajacego i wydajacego decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

podsumowanie

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art, 53 uw.p.z.p., zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 u.p.z.p. nalezato orzec
jak w sentenciji.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.maosina, pt
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 u.p.z.p.,
odwotanie winno zawieracd zarzuty odnoszace sie do decyzii, okreslac istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace
to zadanie.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje mozliwosc

zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu wydajacego decyzje.
Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania

nia, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
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Informacje dodatkowe:

1.

die

Roboty budowlane na wskazanym terenie moZna rozpocza¢ na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgtoszenia
wlasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2
i art. 34 Prawa budowlanego.

Zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego iub jego czesci wymaga
zgloszenia wtasciwemu organowi, zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego.
Ewentualne kolizje planowanych obiektow budowlanych, z istniejaca na terenie
inwestycji infrastrukturg, nalezy rozwigzaé, w uzgodnieniu z gestorami sieci.
Ewentualne usuniecie kolidujacych drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosici
mozZe nastapi¢, po uzyskaniu zezwolenia wydanego - trybem przewidzianym
Ustawa o ochronie przyrody.

Odkrycie w trakcie prowadzenia robot budowtanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora
lub wykonawce robét do wypelnienia warunkow okreslonych w art. 32 ust. 1
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze zdegradowanym wyznaczonym
w drodze uchwaty nr XLI/448/17 Rady Miejskie] w Mosinie z dnia 26 stycznia
2017 r., w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Mosina (Dz. Urz, Woj. Wielk., poz. 1271)

Teren inwestycji ziokalizowany jest w otulinie Wielkopolskiego Parku
Narodowego.

Inwestycje nalezy realizowad¢ zgodnie z przepisami odrebnymi, w tym
z przepisami ustawy o drogach publicznych.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pt. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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adnotacja o optacie skarbowej:
Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
Ustawy z 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

w zatgczniku:
1. mapa zasadnicza

otrzymuja;
1. Pan Maciej Galantowicz (petnomocnik wnioskodawcy)
2. PPaa

projekt decyzji sporzadzil: Stanistaw Chrust
(osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 u.p.z.p.)

sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust
tel. 618-109-579, pok. 120

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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Urzad Miejski w Mosinie
ul. Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
Tel. (D61) 8132-251, fax 8132-952
NIP 777-17-94-088, Regon 000525777

Zatacznik graficzny
do decyzji nr PP.6733.6.2022.5C z 7 lipca 2022 r.

LEGENDA

f ] obszar fnwestycii

Gznaczenia na zalaczniku graficznym zgodne z:
- rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r, w sprawie ornaczen i

nazewnictwa stosowanych w decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubticznego
oraz w decyzji @ warunkach zabudowy;

« Pelska Norma PN-B-01027 z 11 lipca 2002 r.; Rysunek burdowlany oznaczenia graficzne
stosowane w projektach zagespodarowania dziatks fub terenu.

sporzadzit . /l 9
Stanistaw Chrust {podpis) )







5 Wykaz wlascicieli gruntu.

Lp. Imie¢ i Nazwisko Adres zamieszkania or dzialki

Pl. 20 Pazdziernika 1
I Gmina Mosina 65

62-050 Mosina

6 Uzgodnienia braniowe






Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczace] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Staroste Poznariskiego sposcbem elektronicznym
zakoficzone] w dniu 2022-07-11

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2454.2022
Whnioskodawca: PROJEKTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO w BRANZY ELEKTRYCZNEJ MACIES
GALANTOWICZ

62-200 Gniezno, ul. Jana Brzechwy 7

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Gmina Maosina, Obr.: Dymaczewo Stare, Dz.: 65
Rodzaj i funkcja przewodu: Sied elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady  koordynacyjnei: Kierownik  Wydzialu  Koordynacji  Projektéw Agnieszka
Zawada-Sikorska

Wynik narady {okresia Przewodniczacy narady koordynacvine po jei zakofczeniuk:
jednomysiny | pozytywny

Podrmicty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowiskofire$é uwagi:
osoby, ktdra ten padmiot reprezentuje:
1 JAQUANET SA pozytywne z uwagami
ut. Doina Wilda 126 ]
61-492 Poznat Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi reboty wykonad recznie,

lzachowujge minimalng odleglo$c pionowg 0,3 m.

Olga Stachowska
2 jAutostrada Wielkopolska S.A, Nie skiada zasirzezen
ul. Dzladoszanska 10, Poznal 61-248

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3  |Centrum Logistyezno-Inwestycyine Poznan |l INie skiada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |ENEA OPERATOR Sp.z 0.0. [pozytywne z uwagami

Oddzial Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Szezregblowe dane o przebiegu urzgdzed podziemnych uzyskad z materialdw
geodezyjnych, przekopdw probnych oraz informacit uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Mosinie, gdzie nalety zglosic rozpoczecie prac ziemnych,
Hubert Zawislak SkrzyZzowania i zblizenta wykonad zgodnie ze standardami obowigzujgeymi w
ENEA Operator sp, 2 0.0.

W poblizu oraz w migjscu skrzy2owan 2 kablami energetycznymi prace ziemne
nalezy wykona¢ recznie,

5 ~[Enea Oéwistisnie Sp.zogo. Nie sktada zastrzezen
1. Ku Slonicu 34
71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

Woiciech Grzeskowialk

pozylywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakle nalety spelnic przy realizacy robét na Infrastrukiurze FIBERHOST S.A

i, Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzic w terenie za pomocq przekopow prébnych,
2, Inwestor/Wykonawca zebowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastrukiury FIBERHGST S.A. w sposcb umozliwiajgey dalsza
eksploatacie, konserwacje, modernizacje czy naprawe,
3. Terenin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 3-tygodniowym
hwyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com. g,
4. Zobowigzuje si¢ Inwestora | Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposob wykluczajaey mozliwosd powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczyt | bezwzglednie
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. {61) 222 11 90, Inwestor ponasi
odpowiedzialnodé materizing t karng wynikajgeq z Kodeksu Cywilnege za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie

konywania robét oraz za szkody, kiGre moglyby powstac w przysziodei na
skutek przeprowadzonych robat w tym strat tytutem braku transmisji, §. w
szezegolnoscl strat powstaiych w zwigzku z karami wynikajacymi Z lgczacych
INEA z abonentami Service-Leve! Agreement,
5. Wszelkie prace wykonywane w peblizu infrastruldury FIBERHOSYT 5 A,
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastrukiury
natezy wykonat recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z naletytg
ostroznoscig, zachowujge normatywne odleglodei, pod nadzorem osoby
hwskazanef przez jej wlasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
hwynosi 200 21 nette + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpleczye dwudzielnymi
rurami grubodciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
lzabezpieczen podiegajg cdbiorowi przez shuzby techniczne FIBERHOST S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dekanywane] przez projektanta
lub podcezas robot ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A, nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyd | powiadomié FIBERHOST S.A. wcelu
ustalenia trybu dalszego postepowania,
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszezenia urzadzen
elekomunikacyinych FIBERHOST S.A,, inwestor apracuje dokumentacie
projekiowso-kosziorysows zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, kidra musi byd
uzgodniona i zaakceplowana przez przedstawiciela FIBERHOST . A, oraz zleci
konante robdt firmie specjalistycznej na wiasny koszt, W przypadku
koniecznoéci poniesienia koszidw przez FIBERHOST S.A,, Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang warto$¢ do akceptaci przez FIBERHOST S.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonad w
adzinach noenych (od 24:00 do 6:00).
9, Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastrukiury zostang
profokotarnie odebrane przez oscbe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakohczeniu prac
inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentiacii powykonawczej
przebudowanej sieci kidra jest warunkiem odbior: prac,
11, Zmiany posadowienia istniejgcej infrastrukiury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanie$é na mapy i dostarczyé do FIBERHOST S A. w
formie inwentaryzadji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Derezyka 4
62-080 Tamowo Podgdrne

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

GC1 Sp. z 0.0
ul. Obornicka 149
162-002 Suchy Las

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Generaina Dyrekeja Drog Krajowych i
Autostrad

Oddzial w Poznaniu

ui. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podimio! nie uczestriczyt w naradzie

10

Grninne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

INie sklada zastrzeden

Nalezycie zawiadomicny podmiod nie uczestniczyt w naradzie

11

HAWE TELEKOM Sp. 2 0.0,
Centrum Zarzgdzania Siecig
ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznas

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

12

ul. Buigarska 17, Poznan 60-320

Horyzont Technologie Interneiowe Sp. z 6. 0.

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestiniczyl w naradzie

=
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Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Girzegorz Kuberka

nie dotyczy

Nie dotyczy

14 iMajatek Rogatin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-D22

Nie skiada zastrzezen

Ewidencja i Standardy Infrastruktury
ul. Glogowska 18, 80-702 Poznahi

Rogalin
Maleycle zawladomiony podmiol nie uczestricayl w naradzie
15 INETIASA Nie skiada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
16 (Operator Gazociagéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesolowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie skiada zastrzezed
i Serwis Uslug

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie

655-034 Zielons Géra

t ukasz Robakowski

18 |PERNSA nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09410 Piack Nie dotyczy
Pawet Purc
16 |PGNIG S.A w Warszawie [pozytywne bez uwag
QOddzial w Zieloneg] Gérze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag

20

PKP Energetvka S.A
ul. Hoza 63/67, 00D-681 Warszawa

Nie sklada zastrzezeri

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

21

PKP Poiskie Linie Kolejowe S A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Nie sktada zastrzesen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

22

PKP TELKOL sp. z.0.0.
). Okrzel 1A, 03-715 Warszawa

Nie skiada zastrzezert

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

w Rokietnicy Sp. z 0.0,
ul. Topolowa 8, 62-090 Bytkowo

23 [Poiska Spolka Gazownictwa pozytywne bez uwag
Oddzial w Poznaniy
ul. Grobia 15 61-859 Poznan Brak uwag
[Joanna Kasperuk

24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony pedmiot rie uczestniczyt w naradeie

25 rPrzedsiebiorsMo Ustag Komunainych

Komoarniki Sp. z 0.0.
ul, Zakiadowa 1, 62-052 Komnorniki

Nie sidada zastrzezen

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

26

Regionaine Centrum informatyki Bydgoszez
WT Babki i Krzesiny

Rafal Miernik

nie dotyczy

Nie dotyczry

27

Regionalne Centjum Informatyki Bydgoszez
WT Biedrusko

Nie sktada zastrzelen

Nalezycie zawladomiony podmict nie uozestniczyl w naradzie

28 .Regionaihe Centrum Informatyki Bydgoszez

WT Poznan

Sebastian Olejniczak

ipozytywne bez uwag

Brak uwag

29

Spotka Wedna do Ekspioataci
Wodociagu Dopiewo
ul, Lakowa 1A, 62-070 Doplewo

Nie sklada zastrzezen

Naleycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

e
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30

T.Mobile Polska S.A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

31

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp, z 0.0, ul. Zachodnia 4
62-080 Tarmowa Podgdrne

Nie sklada zastrzeien

Naletycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

32

hfe[ekomunikac;‘a Kolejowa Sp.z 0.0.

Zakiad Telekomunikacji Poznafi
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

€D

\eolia Poznan S.A.
ul. Gdynska 54
51-018 Poznah

Nie sklada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomiony poedmiot nie uczestniczyt w naradzie

34

Webtouch Sp. z 0.0, Sp. k.
ul. Klaudyny Pelockiej 25, Poznart 60-211

Nie skdada zastrzezen

[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

35

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa 5.A,
s, Wisrzhowa B4
62-081 Przeimierowo

Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogolowo, ul, Wierzbowa B4, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 05,07.2022, we wskazanei lokalizacyi nie wystepuje infrastruktura WSS
5.4, bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robdt ziemnych, na urzagdzenia WSS S A nie naniesione na podkfad
mapowy, naltezy je zabezpieczyt i powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00} w
cel ustalenia trybu dalszego postepowania,

36

Wodociagi Komickie i Uslugi Komunalne
hWODKOM KORNIK sp. 2 0.0.
ul, Poznanska 71C, 62-635 Kérnik

hie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie

37

Wojewodziwe Wielkepolskie,
Wietkopolski Zarzad Drog Wojewadzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623

INie sklada zastrzezen

INalezycie zawiadomiony podmio! nie uczestniczyl w naradzie

38

39

Zakiad Gospodarki Komunainej
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosifiska 15, 62-060 Steszew

INie skiada zastrzezedA

Nalerycie zawiadomiony podmict nie¢ uczestniczyt w naradzie

Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,
. Przemysiowa 10
54-320 Buk

Nie sklada zastrzeen

NaleZzycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

40

[Zakiag Gospodarki Komunainej w Swarzedzu

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

41

Zakiad Komunalny w Kleszczewie
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Mie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

42

Zaktad Komunalny w Kostrzynie
ul. Poznariska 2
62-025 Kostrzyn

[Nie skfada zastrrelen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

43

Zaklad Komunalny w Pobledziskach
Sp. 2z 0.0,
ul. Poznariska 58, 62-010 Pobledziska

Nie skiaga zastrzezef

NaleZycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

44

Zakiad Usltug Komunainych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

INie skfada zastrzezen

Nalerycie zawiadomiony podmiot nle uczestniczyl w naradzie

45 !Zaklad Uslug Komunainych Sp.z 0.0, w

Mosinia
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Nie skiada zastrzezen

NaleZzycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyt w naradzie

46

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

Macie] Walentowskl

nie dotyczy

Nie dotyczy




47 jZwiazek Migdzygminny "Puszcza Zislonka® Nie skiada zastrzezen
ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goélina

Nalezycie zawiadomiany pedmiot nie uczestniczyl w naradzie

Waithburmistrz wedlug wlasciwosci migjscowej:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Starowiskoftreds uwagi:
osaby Upowaznionej przez organ:
1 [Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sklada zastrzezen

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 IBurmisirz Miasta | Gminy Kesirzyn Nie skiada zastrzesen o
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3 [Burmistrz Miasta i Gminy Komik Nie sklada zastrzezer
Plac Niepodieglosci 1, 62-035 Kdmik

Nalezycle zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w naradzie

4 {Burmistiz Miasta | Greiny Mosina Nie skinda zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina

Naiezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczy! w naradzie

5 |Burmistrz Miasta. | Gminy Murowana Godlina Nie sklada zastrzeien

Plac Powstancow Wielkopolskich 8

52-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
€& |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie skiada zastrzezen

ul. Tadeusza Kodciuszki 4, 62-010

Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7 [Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sidada zastrzezen

ul.Poznanska 11, 82-060 Steszew

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8 |Burmistez Miasta | Gminy Swarzedz Nie sklada zastrzezef
Ll Rynek 1, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

@ [Burmistrz Miasta Lubon Nie skiada zastrzeres

ul. Plac Edmunda Bojahowskiego 2, §2-030

Lubos [Nalezycie zawiademiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie skinda zastrzezen

ul. Podlesna 4 _

62-040 Puszczykowo NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
11 |Wdjt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen

ui, Zrodiana 39, 62-004 Czerwonak

|Nale:2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12 |woit Gminy Doplewo Nie skiada zastrzezen
ul. Leéna 1C, §2-070 Dopiewo

Nale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

13 pWajt Grniny Kleszezewo Nie sklada zastrzeden
ul Poznafiska 4, 63-005 Kleszczewo

|NateZycie zawiadormiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
14 [Wajt Gminy Komomiki |Nie sklada zastrzezen
ul, Stawna 1, 62-052 Komorniki

Naletycie zawiadomiony padmiot nie uczestniczyt w naradzie

15 [Wajt Gminy Rokietnica Nie sklada zastrzezer:
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
16 [Wajt Gminy Suchy Las |Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nale2veie zawiadomiony podmioct nie uczestniczyl w haradzie

17 {Wojlt Gminy Tarnowo Podgdtne ul. Nie sktada zastrzeten
Poznatiska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrne

Nale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiolaw, ktdre moga byé Stanvwisko/tredd uwagi:
zainteresowane rezultalami narady keordynacyine] orez
imiana i nazwiska 05b upowaZnionych przez te podmioty:

Nie zioZono wniosky o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust 3pkt 5ft b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspleraniu rozwoju ustug | sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu  zostata uzgodniona z  osobami, ktdre uczestniczyly w  naradzie  wylacinie  za pomocy
$rodkdw komunikacji elektroniczne]. Zér
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integralng czescia protokotu 2z narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny sporzadzony na  kopii aktualnej
mapy zasadnitzej lub  kopit aktualne] mapy do celow  projektowych, poswiadczone] a2 zgodnodd z
oryginatem  przez  projektanta  z  przedstawiong  na  nim  propozycig  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotaca, ie ta dokumentacja byla przedmiotem narady keordynacyinej.

Dokument podpisany elektronicznie

. Eiektronicznie
Agn iESZka podpisany przez
Agnieszka
Zawada- ;2220
. Zawada-Sikorska
Protokolant: Monika Drag . Data: 2022.07.12
T Sikorska  Date 2022072
. o— 08:33:26 +0200'
Monika edrpaee Agnieszka Zawada-Sikorska
Maria Dragpswanon
oEo4Os OO e B P VL SR SR PRI
Podpis | pleczgd przewodniczacego narady
koordynacyjnej
Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnla 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {(Dz.U. 2z 2021 poz 1990j,
niecbecnost nta naradde koordynacyjne podmictu  naleiycie zawiadomionege o jej miejscu | terminie nie  stanowl  przestkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmict ten nie sklada zastrzeled do  usytuowania projektowanej sieci  uzbrojenia
terenu {...}.

2. Zgodnie z § 13 wst. 1 pit 2 Rozporzadrenia Ministra Rozwofu, Pracy i Technologii z dnfa 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyinej
ewidencfi sieci urbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374}, powiatowy baz¢ GESUT (.) aktwalizuje sie w drodze caynnosc
materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacyi  zawartych w  dokumentach, ktére  byly  przedmiotem  narad:
koordynacyjnej.

3. Zpodnie 2 art. 15 ust. 1 w ywigzku 7 art. 48 ust, 1 pkt 3 ustawy z dniz 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficz,
(Dz.U. z 2021 opoz. 1990k znaki peoderyine, urzadzenia zabezpieczajace  te  naki  oraz  budowle  triangulacyjne  podiegaja
ochronie; ko whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza naki  geodezyjne, grawimetryczne [ub  magnetyame |
urzadzenia  paberpieczajgce te znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takle nie zawiadamia wiadclwych  organéw o zniszezeniu,
uszkodzeniu  fub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub  magnetycznych,  urgdzenn  zaberpieczajgcych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze graywny,

4. Zgodnie @ art. 277 Kodeksu karnego, kto inakl gramiczne niszczy, ustkadea, przesuws Jub czyni  niewidocznymi  albe  falstywie
wystawla podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zexwdienia na usunigcle drzew  Jub  krzewdw  kolidujacych 2 przebleglem  projektowane] inwestyci  nalety
wriloskewaé  do  odpowlednlego  organu  w  trybie preepisbw ustawy z dnia 16 kwietnla 2008 r. o ochronie przyrody ),
Dz.U.2020.55].




preeprowadzone] 2 wykoriystaniem Srodkow korunikac;i elektrenicirej, zakonezone

w dmiy 20220711 pod numerem sprawy GXG.G2K 4093 2454.7022

Dokument poopisany elekironicznie praez Agnieszka Zawade- Sikorska

Podstawa prawna: art. 28c ust. § ustawy 2 dnia 17 maja 1989r
Prawe geoderyine { kartograficene

Wolewddziwo: wielkopolskie

Powiat : poznafiski

Nazwa i ident. jedn. Ewid.

302110_5 Mosina

Nazwa i iden!, obrebu ewid.:

302110_5.0006 Dymaczewo Stare

Migjscowosc ; Dymaczewo Stare

Sekeja: 6.173.10.03.4.1

Uklad wepdlrzednych: 2000

Ukfad wysokoscl : PL_KRONB6_NH
Nie wyklueza siy istpienia w erenic innvch
nie wykszaayeh 02 ninjejsrgi nupie wradscs
podsizanych ke pip byhe spboszone do
s entiry it fub o Ktorveh brak jest
nformacjl % mstytuciach branzowych,

Nie badano KW pod wzgledem stuzebnosci

Zakres opracowania......................
Stan akluainy na dzien:15 kwietnia 2022r.
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MARCIN
MATYSIAK

LR AN LN SR

pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie

Poswiadczam, Ze ninjejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny

odpowiedziainogci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia,

informuje, Ze jestem swiadomy

" Organ stuzby geodezyjnej, kidry ofizymal
zgloszenie.

Starosta Poznanski

identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych.

GKG.GZZ.4071.5546.2022

Wykonawca prac gecdezyjnych,

GEOFRAN
GEODEZJA URBANISTYKA
MARCIN MATYSIAK
81-160 Czapury ul. Pomaranczowa 5/2

Imig i nazwiske oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac.

NIP 9950054133
Tel. 668667741 mail: geofrang@op.pl
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacii. P1  22.04.2022
Marcin Matysiak

geodeta uprawniony
nr uprawnieh 21557

<

N 44

o el 28 201086
z oryginatem

lantowicz
projektowania

i sieci, instalacje
ekiroenergetycine

uprawnienia budowlane
bez ograniczen w sgecialn
i urzadzenia elekiry¢zne

Signed by i?d&;:lsan-d
przez: -
Annieszka Zawada-

Pawlatowy Odrodek nr uprawniefi WKHAB04/POOE/04

Dekumentad))

Geodezyjne|i

Kartograficznej

Date / Dats: 2622-07.0F

12:582 . T e, ﬂ %
PROJEKTOWAL:

o
1 mgr inz. Maciej Galantowicz

upr. bud. WKP/0304/POCE/N4
sieci, instalacie | urzgdzenia elekiryczng i elgkjroenergetyczne

Temat:
Projekt budowy ogwietlenia drogowego W Miejscowosci
Dymaczewo Stare ul. Le$na, dz. nr §5,
Gmina Mosina

Inwestor:
T Gmina Mosina
62-050 Mosina Pl 20 Paldziernika 1

Nazwa rysunku:
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1

Data: 05.2022 1.

Skaia: 1:500

Projekt zagospodarowania terenuy Symbok: S

E







1t Virenremis TN A A

A MOSINA i i i
HAASSTINA Mosina, dnia 27 maja 2022 r.

FT' 20 Pzidziemdka 1, 52-050 Mosing
igs. {61) Bi08-500, fax 61} 810659558
RIP 7773154370 REGON 631258628

RI. 7011.4.1.2022

Projektowanie Nadzory
Wykonawstwo w Branizy Elektrycznej
Maciej Galantowicz

ul. Brzechwy 7,

62 —- 200 GNIEZNO

Dotyczy: koncepcji rozmieszczenia o$wietlenia drogowego z w miejscowosci
Dymaczewo Stare, ul. Lesna dz. ar 65, Gmina Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 11 maja 2022 r. (wplynglo 13.05. 2022 1)
w sprawie koncepcji rozmieszczenia o$wietlenia drogowego w pasie drogowym
w miejscowoéci Dymaczewo Stare, ul. Le$na dz. nr 65, Gmina Mosina, Urzad Miejski
w Mosinie uprzejmie informuje, ze akceptuje usytuowanie oéwietlenia drogowego
w miejscowosci Dymaczewo Stare, ul. Lena dz. nr 65, Gmina Mosina.

£ ur. Burmistrza

Zastapra Burmistrz
"! oo c.—~<—-~£“-<4 T

Otrzymuja :
1 Adresat
2. RI-a/a

Sprawe prowadyi :
Hanna Woznikiewicz
Inspektor

‘Tel. 61 8 109 - 536

~Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowans przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibg w
Urzqdzie Miejskim w Moslinie, Pl, 20 Patdziernika 1; 62-050 Mosina, Pana/Pani dane osobowe bedy przetwarzane w cely realizaci
przez Administratora zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 fit. e Ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowyeh (RODO), Wigce] informacii na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przystugujgeych
Panu/Pani praw 7 tego tytuiu, sq dostepne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzible Administratora.” 2 ;Z
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Mosina, dnia ! lipca 2022 r.
Sprawa nr: MK.6853.1.112.2022. 4G
Inwestor:
Urzad Gminy Mosina

Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Pelnomocnik:

Pan Maciej Galantowicz
Projektowanie Nadzory Wykenawstwo
w Branzy Elektrycznej

ul. Brzechwy 7

62-200 Gniezno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 maja 2022 r. (doreczony w dniu ! czerwca 2022 I.) W sprawie
wytazenia zgody na lokalizacje projektowanego oéwietlenia drogowego w m. Dymaczewo Stare w pasie
drogowym ul. Lesnej dz. o nr ew, 65 obreb ew. Dymaczewo Stare mformuje, e

wyraZam zgodg

na lokalizacje projektowanego oéwietlenia drogowego w m. Dymaczewo Stare w pasie drogowym ul,
Lesnej dz. o nr ew. 65 obreb ew. Dymaczewo Stare oraz uzgadniam przebieg trasowy wyzej
wymienionego urzadzenia zgodnie z zalgcznikiem graficznym, na nastepujgcych warunkach:

1.

Przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, zasypujac gruntem
piaszczystym zageszczajge warstwami o grubodci max. 20cm, Wymagany wskainik zaggszczenia
gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badai zageszezenia gruntn), Ostatnie 20 cm
(mierzac do poziomu terenu) nalezy uzupehi¢ kamieniem famanym stabilizowanym mechanicznie
frakcji 0-31,5mm.

Projektowane uziemienie shipéw oswietleniowych nalery prowadzié pod drogg gminng na
giebokosci min. 0,90 m liczae od najnizszej rzgdne; terenu do gémej krawedzi urzgdzenia.

. Zachowaé normatywne odlegloéci w pionie i poziomie od wzadzen podziemnych. W miejscu kolizji

prace prowadzi¢ recznie.
Prace naleZy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami szczegblowymi,

. Roboty wykonaé przy zapewnieniu warunkéw bezpieczenistwa w stosunku do uczestnikéw ruchu,

Przed przystapieniem do prac wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia dokladnej lokalizacji
istniejacych SIECI UZBROJENIA TERENU.

. Po zakoficzeniu prac nalezy uporzadkowaé teren prowadzonych robot oraz usunaé uszkodzenia

powstale w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzefi oraz
nieréwnoscl.

W przypadku realizacji inwestycji, w obrebie istnicjacych drzew i krzewdw, nalezy zachowad
szezegblng ostrozmosé i postgpowaé zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916).
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9. W preypadke wystapienia miejscowych utwardzen terenu np. z betonowej kostki brukowe,
nawierzchni¢ nalezy przywrécié do stanu pierwotego.

10.Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora od uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie robot,
Przedmiotowe zezwolenie moina uzyskaé w tut. Urzedzie.

11. Wykonanie budowy lamp nalezy zglosic¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokohu odbiom.

12. Lokalizacja lamp winna by¢ zgodna 2 lokalizacja przedstawiong na mapie do celdw projektowych
zalgezona do akt sprawy 1 dokumentacja techniczng.

13.Zgoda wyrazana w niniejszym piSmie jest wazna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

14. Dokumentacjg nalezy opracowac jako: projekt czasowej organizacji ruchu drogowego
opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. 2022 r. poz. 988), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykenywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem {Dz.U. z 2017 1. poz. 784), Rozporzadzenic Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych
{Dz.U. 22019 r. poz. 2310), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz.U. 2 20191, poz.
2311).
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1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Z naniesionym projektem vrzadzen
Ofzrymujy:
1. Pelomocnik:
Pan Maciej Galantowicz
Projektowanie Nadzory Wykonawstwo w Branty Elektrycznej

ui. Brzechwy 7
62-200 Guiezno
2. MK.-ah
Sprawe prowadzi:

Podinspektor Anna Gulczynska
Referat Mienia Komunalnego

2’6( Tel 618 109 533

J

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 B109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pl
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Wolewddziwo: wielkopolskie

Powial : poznafiski

Nazwa i ident, jedn. Ewid.:

302110_5 Mosina

Nazwa | ident. obrebu ewid.:

302110_5.0006 Dymaczewo Stare

Miejscowosc : Dymaczewo Stare

Sekcja: 6.173.10.03.4.1

Uklad wspdirzednych: 2000

Ukfad wysokosci : PL_KRONSS_NH
Nie wyklucza sig istrienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszsj mapie urzgdzed
podziemnych, kidre nie byly zgloszone do
inwentaryzacji b o Ktdrych brak jest
informacii w instytucjach branzowych.

Nie badano KW pod wzgledem sluzebnosci

Zakres opracowania......................

Stan aktuainy .na dzier; 15 kwietnia 2022,

S B e U ]f " o — f 'fi
f SO /f /
3/ (5 projektowany slup o$wietleniowy typu SO-6/3 z wysiggniekim
Bp
projektowéna oprawa o$wietlenia drogowego LED
- b i
' \"‘“‘“\\_ﬂ /,: g —— ———  projektowana linia kablowa ofwietleniowa typu YAKY 4x35mm?
“M\\R\ / B, fg' Te=== projekiowany preecisk ochronny rura fypu SRS
—d j o, — 70/1 S ‘Wowa typu DVK
projektowana linia kablowa 59/8 @ 7 ———
typu YAKY 4x35mm? przecisk ARQT dr o Mt P /
35m wykopu otwartego \\ SRS '}f5 proj. shup T 70/2
10m przecisk T, (5m gy, v
7m rur)? osfo;so:;e; [ % Rs50
S~ ;i // B
57m kabla
1 / —— v 358
58/8 i -
rura AROT T Ls

b DVK 75

(Tm) —
—
5 71
\‘_ ‘-l
e y
\ nrojekiowana szafka
- oéwietleniowa B : Bo e e P
nrojektowana kabe i
:_‘ typu YAKY 4x35mm? i ! Zalgeznik do uzgocnena
- ~Gmwykopu otwartego / - s o
T i 4m kabla / “M%?“Wtﬁt
\ / s Gnia[?’j‘.o,z:z(xfz.ﬁ;‘
projektowane zigcze !
ZK1x-1P Enea Operator !
wg. odrgbnego opracowania/~ ~ . _ !"
oo - / o ,,,,,._n.-,._—k‘\
T T g e o

Vasio ;fu}% uristrza

"B MARCIN
E MATYSIAK

RE0E U TNTTIE GMT-2

za zgodnos¢
z oryginatem

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezuftaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczegnie informuje, Ze jestem swiadomy
adpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oéwiadczenia.

oapioveine

op ekivaania
¢l insialacie
- reonergetyczng
Gl U O0ERS

Organ stuzby geodezyjnej, ktory ofrzymat
zgloszenie,

Starosta Poznanski

identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych. GKG.GZZ.4071.5546.2022
GEOFRAN
GEODEZJA URBANISTYKA
W ; MARCIN MATYSIAK
ykonawca prac geodezyjnych. 61-160 C2apury ul. Pomaranczowa 5/2
NiP 9950054133
Tel. 668667741 mail: geofrangop.pl
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu :
zawieraigcego wynik pozytywnej weryfikacii. P1 22.04.2022

imie i nazwisko oraz nr uprawnis
zawodowych kierownika prac.

Marcin Matysiak

geodeta uprawniony
nr uprawnien 21557

PROJEKTOWAL:

mygr ink. Macie] Galantowicz

upr. bud. WKPR304/POOEN4

s, instelacie i urzadzenia elekiryczne | eloktrosnergetyczne

Temat:

Projekt budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci

Dymaczewo Stare ul. Le€na, dz. nr 65,

Gmina Mosina  inwestor:

Nazwa rysunku:

Gmina Mosina
£2-050 Mosina PL, 20 Paddziemika 1
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Projekt zagospodarowania terenu

Dats: 0520221, Symbol: Ifoys.: 1
Skaio: 1-ANHN 1







) 718100, Eng Mosina, dnia 14 {ipca 2022 1.

REGON 831758628

RI. 7011.4.1.2022
Projektowanie Nadzory
Wykonawstwo w Branzy Elektrycznej
Maciej Galantowicz
ul. Brzechwy 7,
62 - 200 GNIEZNO

Dotyczy : projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Dymaczewo
Stare, ul. Leéna, Gmina Mosina,

Odpowiadajac na pismo z dnia 29 czerwca 2022 r. (wplynelo 01.07.2022 1)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Dymaczewo
Stare, ul. Lesna, Gmina Mosina, dotyczace proponowanych rozwigzan technicznych
projektowanego ww. oswietlenia drogowego, Urzad Migjski w Mosinie uprzejmie
informuje, ze akceptuje zaproponowane rozwigzania techniczne o$wietlenia drogowego
w m. Dymaczewo Stare, ul. Les$na , Gmina Mosina.

Otrzymujg :
1. Adresat
2. RlI-a/a

Sprawe prowadzi :
Hanna Woinikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 536

#Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibag w
Urzedzie Miejskim w Mosinie, P1. 20 Paidziernika 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe bedy przetwarzane w celu realizacji
przez Administratora zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust, 1 lit. & Ogdlnego rozporzadrenia o ochronie danych
esobowych (RODO). Wigee] informacjt na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przystugujacych
Panu/Pani praw z tego tytutu, sg dostepne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administeatora.”
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- projektowane linie kablowe niskiego napiecia 0,4kV typu YAKY 4x35mm? dla
zasilania o$wietlenia drogowego nalezy pobudowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (RYS. E-1); wszystkie odleglosci i domiary pokazano
na rysunku E-1,

- projektowane o$wietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla
jezdni.

- wszystkie projektowane slupy ofwietleniowe nalezy uziemi¢; rezystancja uziemienia
stupow < 50,

Wykop nalezy prowadzié mechanicznie; skrzyzowanie i zblizenie z instalacjami podziemnymi
wykonac recznie. Zachowaé normatywne odleglosei w pionie i poziomie od urzgdzeh
podziemnych. Dokonaé wlasciwego zageszczenia wykopow, pas drogowy przywrécié¢ do stanu
zgodnego z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne

Dhugos¢ linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia drogowego:
YAKY 4x35mm?: 1(4)m zasilanie szafki SO
YAKY 4x35mm?: 34m wykopu otwartego +10m przecisku 33m linii kablowej
OBWOD 17 SO,

Lacznie: 35m wykopu otwartego, 10m przecisku, 57m linii kablowe;.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z
OPINIA Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJINEJ ORAZ POZOSTALA
CZESCIA UZGODNIEN.
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7.3 Ukladanie kabla niskiego napie¢cia 0,4kV w ziemi.
Projektowany kabel ulozy¢ na dnie rowu kablowego o glebokoéei 0,9 m i szerokosci 0,4 m na
10 cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dhugodci wykopu w celu skompensowania
przesunigé gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowaé minimalne promienie
zgigeia R, ktore w zaleznosci od rodzaju i érednicy kabla d, wynoszg dla kabli wielozylowych i
kabli wielozylowych skrecanych z jednozytowych R=15dz. Kabel w stanie odkrytym zglosi¢ do
odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej Inwentaryzacji trasy kabla. Po
pozytywnym wyniku odbioru, kabel przysypaé 10 cm warstwa piasku, 25 cm warstwg rodzimego
gruntu, a nastgpnie pokry¢ na catej trasie folig koloru niebieskiego. Pozostal cze$é rowu
kablowego zasypa¢ ziemia rodzima ubijang warstwami. Kabel na calej trasie w odstepach nie
wigkszych niz 10 mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzyé w
trwale oznaczniki kablowe. Oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ trwale napisy takie jak:

- napigcie nominalne sieci,

- oznaczenie ciggu kablowego,

- typ 1 przekrdj linii kablowej,

- rok budowy linii kablowej,

- znak uzytkownika kabla.
Praojektowang linig¢ kablowq energetyczng nalezy wlozyé bezposrednio w ziemi zgodnie z
opracowaniem N SEP-E-004.
Skrzyzowania kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykonaé w rurze ochronnej D75 oraz

przesicku 975 - zgodnie z (RYS. E-1) .
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8 Ohbliczenia techniczne.
Dobér zabezpieczen:
Szafka o$wietleniowa SO

Moc projektowanej oprawy o$wietleniowej LED: P = 2x 258=51,6 W

51,6

2= 30%003  24A

Zaprojektowano zabezpieczenie glowne w projektowane;j szafce o$wietleniowej SO typu

WT-NH 00 gG o pradzie znamionowym 25 A.

Obwéd oswietleniowy numer 1 z SO:

51,6

= =024
Te 230 x 0,93 A

Dobieram zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego typu 3x8301 o charakterystyce B i

pradzie znamionowym 10 A.

Dobo6r kabli zasilajacych:

5L6

lg=o—— — =02
87 230%093 0,244

Dobieram kabel zasilajgcy projektowang szafke o$wietleniowa SO oraz projektowane

stupy oswietleniowe typu YAKY 4x35mm?.
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8.1 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.J

Obliczenia wykonano do projektowanego cswietlenia ulicznego w m.
Dymaczewo Stare ul. Lesna, Gmina Mosina.
k*th*z<Uf

Z - impedancia petli zwarciowej

k - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5
b - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartod¢ napiecia fazowego

stacja nr 64-095 obw, |l
S=160kVA

slup nr 2
| z= 04310 |
YARY ZxT20 T 4xAL 50 ' YARY 435 g
-15M155 m - -122m-

WTN 00/gG 25 A
4,1725%0,43101,26 = 55,22 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] dla projektowanego oswietlenia
zostat spetniony.
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8.2. Spadek napigcia dla o$wietlenia w m. Dymaczewo Stare ul. Lesna, Gmina Mosina.

i 292 m
§= 35 mm ?
Pm * |
AU = *100 %
% g *U?*s
52 * 292
AU = *100 %

%  35*230°* 35

AU
%

h

- 0047% < 5%

warunek zostat speiniony

2






9 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu.

Istniejgca sie¢ niskiego napigcia jest ukladem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem N SEP
E-001 nalezy wykona¢ uziemienie ochronno - robocze. Projektowane uziemienie realizowane
bgdzie w postaci bednarki uziemiajacej i pretéw ocynkowanych. Jako ochrone
przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu dia projektowanej linii kablowej oSwietleniowej nalezy
zastosowaé samoczynne wylgczenie zasilania. Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie
odigezy¢ zasilanie obwodu lub urzadzenia w taki sposob, aby w nastepstwie zwarcia migdzy
czgdcig czynng i czedcia przewodzicy dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu,
spodziewane napigcie dotykowe przekraczajace 50 V wartosei pradu przemiennego, powinno
by¢ wylaczone tak szybko, by nie spowodowaé wystgpienia niebezpiecznych skutkéw
patofizjologicznych u cziowieka. W przypadku instalowania opraw o§wietlenia ulicznego na
konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i wysiggniki rurowe na kazdym shipie podigezyé
do przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowaé aparaty 11 klasy ochronnosci. Obweéd
o$wietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$¢ samoczymmego wylaczenia zasilania, przy

czym czas odlgczenia napigcia nalezy przyjac nie dhuzszy niz 5 sekund.

10 Slup ofwietleniowy.

Projektuje si¢ stalowe stupy odwietleniowe drogowe o przekroju oémiokatnym, wysokosci 6,0 m.
Stupy b¢da wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe 1ZK, w ktérym nalezy zamontowaé
zabezpieczenie Bi 6A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ od tabliczki IZK przewodem typu
YDY 3x2,5mm? o dlugosci 7,0m. Stupy nalezy zamontowaé na fundamencie stabilizujgcym typu

D/16/120. Na stupach zamontowaé wysiegniki o dhugosci 0,5 m.

Stupy oswietleniowe charakteryzowaé powinny sie nastepuiacymi cechami, parametrami:

- cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1491,

- grubosé Scianki min 3mm,

- stopa stupa plaska 0 grubosci min 12 - 15mm,

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70x400 mm,

~  Srednica dolna stupa min 160mm gérna 60mm,

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa,

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czedci
drzwiczek, R

- wewnatrz wneki shup wyposazony
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11 Oprawa ofwietleniowa LED.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

« o @ w @

. 8 & % 9

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprz¢tu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
material korpusu ~ odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza - szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i bezposrednio
na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub
0-15° (montaz na wysiggniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz moduhu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szezelno$é komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — P66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzglgdniajace wszystkie straty — 30W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
ukiad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-ciu
stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietinego bez sygnatu zewnetrznego
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub II (zgodnie 7 projektem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete zkodem QR wraz z dodatkows naklejka do umieszczenia np. we
wnece shupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostgp do informacii takich jak;
©  parametry:
- fotometryczne: ilosc i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspélezymik mocy dla mocy znamionowej, kiasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopiefi IP, stopien IK, kolor, waga, spos6b montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
©  mstrukcji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy o$wietleniowej
o listy czgéei zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* & & 5 @& @

rodzaj Zrodla $wiatla — LED

minimainy strumiesi §wietlny Zrédet swiatla — 40001m

zakres temperatury barwowej #rédet swiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - T™-21)

wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodlowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wicksza nize 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598- 1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC
lub réwnowazny
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12 Szafka oswictleniowa SO

Obudowa projektowanej szafki oswietleniowej wykonana jest z tworzywa sztucznego,
termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
samogasngcego, powierzchnia zewngtrzna profilowana uniemozliwiajaca naklejanie
plakatéw. Szafka wyposazona bedzie w zabezpieczenie glowne, uklad sterujacy, zegar
o$wietleniowy, pola odplywowe dla o$wietlenia drogowego zabezpieczone
wylgcznikami nadmiarowo - pradowymi o charakterystyce wyzwolenia typu B.

Zamknigcie szafki wykona¢ klamrg obrotowo - uchylng z o ostona zamka z mozliwoscig

zamontowania wkladek jednostronnych typu Master Key.

W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:
1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachoddéw

storca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspotrzednych geograficznych

miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz pdinocny PN, z
programowaing przerwa. Obwéd PN moze by¢ zaprogramowany takze jako tj. bez przerwy.

3. Sterownik musi mieC mozliwo$¢ wspdtpracy z przekaznikiem zmierzchowym

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na Zimowy | odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz, U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencii w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania:

¢ Wspdirzedne geograficzne

» Aktualny czas i date

« Poprawki, uwzgledniajace warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub op6znienie
zalgczania | wytaczania odwietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin wschodu i
zachodu storica

« Przedziat czasowy czgsciowego lub catkowitego wylaczenia oéwietlenia w nocy

 Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciagu doby.

e Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuije
sygnat z przekaznika zmierzchowego

/]







7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

¢ Rzeczywisty czas zatgczenia | wytaczenia oéwietlenia, z uwzglednieniem poprawek

= Kalendarz — godziny wschodu | zachodu stofica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

e 5Stan licznikdw rzeczywistego czasu zatgczenia oswietlenia, dia kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesiaca i roku.

13 Uklad pomiarowy

Uklad pomiarowy energii usytuowany bedzie w projektowanym ztaczu kablowo — pomiarowym

typu ZK1x-1P (ztgcze projektowane wg. oddzielnego opracowania - zakres ENEA Operator Sp.

z 0.0.) posadowionym na dzialce numer 65.

W zigczu przewidziano micjsce do zainstalowania licznika energii czynnej 1-fazowego jedno

lub dwu taryfowego. Licznik zainstalowany bedzie na typowej tablicy licznikowej, przed

licznikiem zgodnie z warunkami przylaczenia jako zabezpieczenie przedlicznikowe przewiduje

si¢ ogranicznik mocy umownej przystosowany do oplombowania. Licznik ten bedzie stuzyt do

pomiaru energii dla oswietlenia drogi gminne;j.

14 Uwagi koncowe.

na etapie wykonawstwa pracg nalezy wykona¢ tak, aby unikna¢ zniszcze i szkod. Po
zakoficzeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

wszystkie konstrukeje stalowe oraz elementy $rubowe musza byé zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011

wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny byé trwale oznaczone znakielﬂ

producenta i symbolami przyjetymi w katalogach/albumach

linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, shapow oswietleniowych, szafki
o$wietleniowej oraz inwentaryzacje powykonawcza zlecié uprawnionej jednostce

geodezyinej,

przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé sie szczegotowo z trescig niniejszego

opracowania oraz z trescig poszczegdlnych uzgodnied branzowych.







15 Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.

Zakres robot.

1.1.

budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oéwietlenia drogowego,

1.1.1. budowa linii kablowej nn 0,4kV,

1.1.2. ustawienie szafki o§wietleniowej SO,

1.1.3. ustawienie shupéw o$wietleniowych,

1.1.4. montaz opraw oswietleniowych.

Kolejnos¢ realizacji zadania inwestycyjnego:

2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2
2.8.
2.9.

2.10.
211,
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

wytyczenie miejsca posadowienia szatki oswietleniowej SO i przebiegu linii kablowej,
wykonanie wykopu pod projektowane stupy o$wietleniowe,

montaz fundamentéw w ziemi,

wykonanie wykopu otwartego pod linie kablows o lacznej dlugosci 35 m,

wykonanie przeciskdw o lacznej dlugoscei 10m,

utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm na dnie projektowanego wykopu,
ulozenie linii kablowej typu YAKY 4x35 mm? o lacznej dlugosci 57 m,

wykonanie pomiaréw projektowanej linii kablowej,

ustawienie shupow oswietleniowych o wysokosci 6,0 m z tabliczka bezpiecznikows,
IZK wilosci 2 kpl,

wykonanie uziemienia projektowanych stupdw oéwietleniowych,

wykonanie wykopu pod projektowang szatke oswietleniows SO

montaz szafki oswietleniowej SO,

wykonanie uziemiania szatki SO i wykonanie pomiaréw uziemiania,

montaz przewoddéw do wysiegnikéw typu YDY 3x2,5 mm?,

montaz opraw oé$wietleniowych w ilosci 2 szt,

podiaczenie kabla w stupach o$wietleniowych,

podlgczenie projektowanych linii kablowych nn 0,4 kV w projektowanej szafce
o$wietleniowej SO oraz w projektowanym ztagczu kablowo - pomiarowym typu

ZK1x 1P (zlacze projektowane wg. oddzielnego opracowania).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.1
3.2
3.3
3.4,
3.5.

Sie¢ kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV,
Sie¢ wodociggowa,

Sieé telekomunikacyjna

Wijazdy na posesij¢

Droga

5T







4. Elementy zagospodarowania dziafki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

4.1. inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwrécié szczegolna ostroznoséd, aby
jak najmniej poruszaé si¢ po terenie pasa drogowego

4.2. wykopy o glebokosci 90cm ponizej poziomu gruntu nalezy zwrocié szezegolna
ostroznosc, aby nie doszlo do osuwania gruntu itp.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

5.1. montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagrozenie,

5.2. wszelkie prace podlaczeniowe przed zalgczeniem zasilania 2 w szczegoOinosci po
zalgczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

6.1. w przypadku wystapienia zagrozenia informowaé kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystgpienia
zagrozen, w przypadku porazenia pradem elekirycznym zastosowaé si¢ do przepisdéw
BHP i wezwa¢ odpowiednie shuzby ratownictwa medycznego,

6.2. stosowa¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne,
obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy — kask,

7. Srodki zapobiegajace nichezpieczenstwu wynikajace z wykonywanych robét
budowlanych

7.1. srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé si¢ W miejscu
wyznaczonym, np. barakowoz. Powinny znajdowac si¢: w pelni wyposazona apteczka,

koc gasniczy i inne niezb¢dne do ratownictwa materialy okreslone w przepisach BHP.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW Dymaczewo Stare ul. Le$na, Gmina Mosina

przewod YDYp 3x2,5mm? Ef v~ d
bezpiecznik BiWtz 6A N =~
tabliczki ostrzegawcze Hlelelw|o
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tabliczka 1ZK-4-01 Bl ole=iv|n~
oprawa oswietleniowa LED o mocy 258W | Bl ||~ o
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fundament betonowy D16/120 ﬁ Rl Rl s |
slup oSwietleniowy h= 6 m Bl oleleio|
uziom pretowy stalowy ocynkowany 1,5 m ﬁ ES IR
zlacze krzyzowe duze B=50mm Hlofofon] o
bednarka ocynkowana FeZ 25x4 mm 2iele S1a
opaski kablowe Oki Blofeo|Ni~
kabel YAKY 4x35 mm? Elwiw|Fh
rura ochronna DVK El «f v
przewiert Arot SRS Ejlv |2
folia niebieska Ejl«—i—i3| &
wykop otwarty (E|-I—18 8
‘Sn.
=2
]
nr sfupa | £ =
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t
uoz 8 L
g1 mi &
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - SZAFKA.SO

fistwa zaciskowa - ZUG BN

zabezpieczenie S301 B10A ﬁ - -

uklad sterujgcy 8 - |-

Zegar _
astronomiczny -1 I I
typu PSO-03PD

wkiadka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG 25A | 5| « |«

szafka oswietleniowa SO :% - -

uziom pretowy stalowy ocynkowany 1,5m Bl oo [w
zigcze krzyzowe duze B=50mmm ‘5‘; o~ ™

bednarka ocynkowana FeZ 25x4mm £ <

opaski kablowe :’f‘; DL B

kabel YAKY 4x35mm? El < |w

folia niebleska El « |+«

wykop otwarty o szerokosci 0,4m Ef — |+~

nr stupa

proj. szafka oswietleniowa S0

Lp

RAZEM
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projektowany slup oswietleniowy typu SO 6/3/F160 z wysiggniekim
W/12/1/0,5 - kat nachylenia wysiggnika 5°

projektowana oprawa oéwietlenia drogowego LED typu TECEO S /5245 /
16 LEDs 500mA NW 740 25,_8{! Light Exhauster / 409022

projektowsna linia kablowa oé fetleniowa typu YAKY 4x35mm®
projektowany przecisk ochronny rura typu SRS

rura ostonowa fypu DVK

59/6

projekiowana inia kablowa
fypu YAKY 4x35mm? przecisk AROT
35m wykopu olwariego \ SRS 75
10m przecisku \

7m rury oslonowej

57m kabla
358

is

B

projekiowane zigcze
Z2K1x-1P Enea Operator ‘
wg. odrebnego opracowania

~
za zgodnos¢
z oryginatem
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EEEER o

MARCIN
MATYSIAK
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L L
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LEGENDA

projektowany stup o$wietleniowy typu SO 6/3/F160 z wysiegniekim
Wi12/1/0,5 - kat nachylenia wysiegnika 5°

projektowana oprawa oswietlenia drogowego LED typu TECEQ S/ 5245/
@ 16 LEDs 500mA NW 740 25,8W / Light Exhauster / 409022

~  projektowana linia kablowa cswietleniowa typu YAKY 4x35mm?

O

proj. zigcze ZK1x-1P

wg. oddziglnego projektowana szafka
opracowania oSwietieniowa SC
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Data 22.06.2022

ul. LeSna, Dymaczewo Stare, gm. Mosina

DIALuUX

Created with DIALux
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ul. Leéna, Dymaczewo Stare, gm. Mosina

Tresc
Strona MU}OWE .............................................................................. 4
TFEEE e e e e e e e 2
fista Gpraw L T T T AL IE TR IR 3
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ul. Ledna, Dymaczewo Stare, gm. Mosina

Lista opraw

DIALux

Prazem Prazer Skutecznos¢ $wietina
129.0 W
Szt. Producent  Numer artykutu Nazwa artykulu P ¢ Skutecznodd swietina
TECEQ 5 /5245 /16 LEDs 500mA NW 740 25.8W  3328Im 1290 Imaw

25,8W / Light Exhauster / 409022
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ul. Lesna, Dymaczewo Stare, gm. Mosina D lA Lux

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 132.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

100m

= | { | s T E

3R0m
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ul. Ledna, Dymaczewo Stare, gm. Mosina

SYr.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 258W
Nazwa artykutu TECEG S/ 5245/ 16 Dampa 4011 Im

LEDs S00mA KW 740

258W / Light Poprawa 3328 im

Exhauster / 409022

n 82.96%

Wyposalenie 1x 16 LEDs 500mA

NW 740

DIALux

TECEQ 5/5245 /16 LEDs 500mA NW 740 25,8W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony na dole)

Odstep shipa 332.000m
{1) Wysokos¢ punktu swietinego 6200 m
(2) Nawis punktu Swietinego -0.300 m
(3) Nachylenie wysleanika 5.0°

{4) Dlugosc¢ wysiegnika 6.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 258 W

Zuzycie

774.0 Whkm

ULR 7 ULOR

0.06/0.00

Maks. natezenia swiatia
W kazdym kierunku tworzacym podany kat 2z doina

linia pionowg przy zainstatowanym | gotowym de
ulytky oSwietieniu.

2 70% 568 cd/kim
2 80°: 184 cd/kdm
= 90° 2.78 cd/kim

Klasa natelenia oiwietienia

Wartosdl natelenia $wiata w [cd/kdm]do obliczania
Klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
swietinego lampy, zgodnie 2 EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaZnika olsnienia

D6
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ul. Ledna, Dymaczewo Stare, gm. Mosing D l I \Lux

SYT.1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdf oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontroia
fezdnia 1 (P3} | Em B 917 Ix [7.50-11.25]) ix v

Ermin 268 1x | 2150 Ix | v

TH 14 % - .

{1} instruktywnie, poza oceng

QObficzone wspdlczynnik kenserwaci .80 dia Instalacjl,

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT.1 Dp 0.021 W/ix*m? -
TECEO 5/5245 /16 LEDs De 0.8 kWh/m? rok, 103.2 kWh/rok

500mA NW 740 25,8W /
Light Exhauster /409022 (z
jednej strony na dole}




. —
Lighting poles / Stupy oéwietleniowe 0-=7M

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [}
max wind areq
1 g9 3 I strefa wiatrows / wind zone e
= | M b . @
w g : LT O |1 D
Type g4 {m] [mm] o/d [rmm) axb lmm] fmm] npm. npm. npm, {kg] ] [kNm] | [kN {hkal
CN 6/2,5/60/F160 © 6 25 60/127 8Ex400 500 [ Di6/120: 043 0,25 0,33 30 . 3,95 1,25 49
CM 6/2,5/60/W © 6 2.5 60/127 85x400 600 - 043 | 025 | 033 30 1 395 | 1,25 46
CN 6/3/60/F160 © [ 3 60/127 B5x400 500 [ D16/120 1 063 0,39 0,50 40 - 483 1,16 47
CN&/2/60/W @ [ 3 60/127 B5x400 600 - 0,63 0,39 0,4% 40 1 4,83 1,16 54
CN6/4/64/F160 © 6 4 617128 B5x400 500 | 648 1,05 0,69 0,85 40 - 6485 149 62
CN G/4f64/W © [} 4 6§1/128 85x400 600 - 1,05 0,69 0,85 40 1 6,85 1,49 72
CN6/3/76/F160 © [ 3 76/143 B5x400 500 [ D16N40 | 099 0,64 0,79 40 | - 6,66 1,45 56
CN 6/3/76/W © & 3 76/143 85x400 600 . 09 | 065 | o080 40 1 666 | 145 63
CN &/4/76/F160 © 6 4 76/143 85x400 500 | D16/140 | 158 1,08 1,29 a0 - 9,39 185 7t
CN 6/4/76/W © & 4 76/143 B5x400 600 - 1,58 1.07 129 40 1 9,35 1,85 83
S0 6/3/F160 O & 3 60/160 1002400 500 | DI6N120 | 088 0654 0,70 50 - 6,50 1,62 53
SO 6/4/F160 O 6 3 607161 100x400 500 | D16/160 | 2,28 1,55 1,86 50 - 1344 1 277 71
X 6/3/F220 O [ 3 60/189 100%400 500 | D250 | 23 1.57 1,89 50 - 13,56 ; 285 67
SX 6/4/F220 O 6 4 63/190 100x400 500 [ D22M180; 3,80 263 3,14 50 - 2049 | 400 B6
SRN 6-3/60/F160 O 6 294 604114 85x400 600 | DI6/120 | 054 031 041 15 - 463 113 49
SRN 6-3/60/W O 6 284 60/114 853400 600 - 954 03 04 15 1 4,59 114 56
CN 7/3/60/F160 © 7 3 60/138 85%400 500 |DI6/120 ) 059 035 045 A0 - 6,02 1,29 58
CN7/3/50/W @] 7 3 50/138 85x400 600 - 0,59 @35 9,45 40 1,2 6,02 1,29 68
CN 7/4/64/F165 © 7 4 61/132 85x460 500 D16/140 7 1,02 0,65 0,81 40 - 8,66 1,65 77
CN 7/4/64/W © 7 4 61/139 85x400 600 - 1,01 065 0,81 40 1.2 8,66 165 20
CN7/3/76/F160 © 7 3 76/154 BSx400 500 |Dé6/140| o088 0,56 0,70 40 - 7.596 1.54 67
CN713176/W (@) 7 3 76/154 85x400 600 - 0,89 0,57 0,70 40 1,2 796 1,54 78
CN 7/4/76/F160 O 7 4 76/154 85%400 500 [D16/160 | 146 0,98 1,19 40 - 11,34 | 202 87
CN 7/4776/W © 7 4 761154 85x400 600 - 146 0,58 118 40 1.2 11,34 | 202 103
S0 7/3/F150 @) 7 3 60/160 100x400 500 | D16/140: 097 66 0,76 50 - 925 1,98 62
SO 7/F160 O 7 3 607161 100x480 500 1D6M16G | 1,70 112 1.37 50 - 13,7 261 82
SX 7/3/F220 O 7 3 60/189 100x%400 S00 [ D22/150 | 1,73 1,13 1,39 50 - 13,8 2,68 76
SX 7/4iF220 O 7 4 63190 100x400 500 | D22/180 | 293 1,98 2,40 50 - 20,88 1 369 99
SRN 7-3/60/F160 O 7 294 60/114 85x400 500 | DI8/120 | 034 0,16 0,23 15 - 4,64 112 57
SRN 7-3/60/W O 7 254 60/114 85x400 600 - 034 0,16 0,23 15 1.2 464 1,12 66

O- oémiokat / octagonal-conical  O-rura/tubular  © - stozek / round-conjcal

Stupy wielokqine od 6m wysokosd wykonywane 53 ze stali $355.
Fodanz pewleszchnie maja Jedynie charakter infamacyjny
Aie z3ieca sig rontary wigks2ej liezby opmw wlicamych niz 4 sz/slup o masie pojedydicze] oprawy 18k | pavierachn boczne}8,1m 2 pray réwnoceseym speinianiu warinkiw zawzrtych w tshell
Dobrane fandamenty dostosowane 53 do maksymainego danegs abtigienia stupa/maszty, pray Zaeontowaniv opraw/nadwietlaczy o parametrach zawariych wtabell
Bla shuptw slotkowyc: Klasa obcigzenia konstukei 8", dfa shupbi rurowych type SR Kiasa oboigzenia Sonstiukel A"
« Srednica afmizkqta 1o $rednica oksggu opisanego.
» Powierzchnie wiairowe wymaczono dla Ce=1,0 i terenu kat. 2
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Przykiad oznaczenia / Sample symbol

W16/1/1/1,5 - 60/10
{ kat podniesienia / lantern fixing angle
$rednica gérna stupa /top diameter of the pole
wysieg wysiqgniI;é ! bracket length [m]“
ilo$¢ ramion / number of arms )

wysokoic wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type







