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Gniezno, dnia 04.08.2022 r.

Maciej Galantowicz
ul. Brzechwy 7
62 — 200 Gniezno

OSWIADCZENIE
projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
Oswiadezam, iz projekt budowlany:

Projekt budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Dymaczewo Stare

ul. Lesna, dz. nr 65, Gmina Mosina
{nazwa projektu budowlanego)

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

{inwestor)
Dymaczewo Stare dz. nr 65,
obre¢b 0006 Dymaczewo Stare
{adres inwestycji)

opracowany: Sierpien 2022 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skladajacego oswiadczenie
z pleczecig imienng
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 gricdmia 2000 1. o smoradach zawedowych architekidw,
inzynierow budownictwa ooz webanisiéw (D2 1L 2 2001 e Nr Spov. 42, z pddi 2m) i are 13 wst b pke 1, am. 14
ust, 1 pkt 3 ustawy 2 daia 7 lipca 1994 ¢ Prawe budowlane ( tekst jednolity: Dz U. £ 2003 1, Nr 207 poz. 2016
£ poza. w) ormz § 9 st | rozporzagdiacnia Minustra Gospodarks Precsirzenng | Budownictws 2 dam 30 grudnia
1994 ¢. w sprawit sanodzieinych fankgji wchnicznych w budownictwie (D7, 1. 2 1995 ¢ Nr & pox. 18, z pivn,
Vi
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
olrzymuje

Pan
Maciej Galantowicz .
magister inynier
kienunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 maja 1975 r. w Trzemesznie

UPRAWRNIENIA BUDOWLANE
numer cwidencyjny WKPQ304POOEA4

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sicci, insialacji i urzgdzedn
vlektrycznych i elektroenergetyeznych

Svozepilowy zakres uprawnich jest okredtony na odwrocie mniejsaej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komigja Kwalifikacyjoa  Wiclkopolskiej Okrgpowej Leby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wmiosku o nadanie uprawnien budowlanych » dniz 12 sierpnia 2004 ¢,
protokoléw 2z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoncgo ¢gzaminy, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dmia 08 grudnia 2004 5. stwierdzida, ¢ Pan Mucicj Galantowicz posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktykg zawodows, konieczng do uzyskania uprawnich budowlaaych w wivy
specjalnodci t uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Poucenié
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Galantowicz jest

upowazniony w specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sicei, instalacji i wrzadzed

elekirycanych 1 elektroenergetycznych do.

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete) ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez egraniczen,

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie, stanowiq podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosai, jesti calosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - 2godnic 2
art. 34 ust, 3b.
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Zaswiadczenie

¢ numerze weryfikacyjnym:

WKP-K1R-{7C-7D6 *

Pan Maciej Galantowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0111/03

adres zamieszkania ul. Brzechwy 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

lerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy z dnfa 18 wrzegnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkGw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaiwiadczenia na
stronie Poiskie]j Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuiac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw .
Budownictwa. %







2 Dane Ogélne

2.1 Przedmiot opracowania,

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi
polegajaca na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV o$wietlenia drogowego na terenie
miejscowosci Dymaczewo Stare ul. Leéna, dz. nr 65, gmina Mosina.

Przedmiotem projektu jest budowa linia kablowej niskiego napiecia 0,4 kV wraz ze shupami

oswietleniowymi i szafka odwietleniowa. (KOB XXVI).

2.2 Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe:
- Zlecenie Inwestora,
- Uzgodnienia z wlascicielami dziatek,
- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500,
- Warunki przylaczeniowe do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0.,
- Wizja lokalna projektanta,

- Obowiazujace normy i przepisy prawa.






3 Informacje szczegélowe o terenie opracowania.
3.1 Dane ewidencyjne.
Teren projektu sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oswietlenia drogowego obejmuje dziatke

numer 65; obreb {00061 w jednostce ewidencyjnej Mosina.

3.2 Informacje o zagroZeniach dla §rodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sig
emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw halasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie i jako$é wody
oraz ilodci, jako$¢ i sposdb odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoficzeniu prac nie zmieniajg
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwiagzania projektowe w pelni

respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

3.3 Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla 0séb niepetnosprawnych oraz 0s6b poruszajagcych
sie na wozkach inwalidzkich.

3.4 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu,

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ Prawo Budowlane (Dz. U. z
2018 1. poz. 1202 z p6éz. zm.) 1 § 13a pkt. I oraz oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r.
poz. 1609 tj. nie wplywa negatywnie na dzialki sgsiednie i nie wykracza poza obszar dziatki nr
ewidencyjny 65; obrgb [0006] — Dymaczewo Stare. Teren wnioskowanego zainwestowania nie
znajduje si¢ na terenie gdrniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pdZn. zm.) i tym samym obszar ten nie jest
narazony na szkodliwe wplywy robot gorniczych zakladu gémiczego, w tym na osuwanie sie

mas ziemnych.







3.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu,

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463). Grunt jaki tam wystepuje jest
gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na
glebokosci max. 1,0 m i szerokosei 0,4 m o Igcznej dlugosci 35 m wykopu otwartego + 10 m
przecisku.

Projektowane shupy stalowe dla oé$wietlenia drogowego posadowione beda na fundamentach

stabilizujacych.

piayr il Bleo Nty i sde
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wirzeénia, 26.05.2022 1.
Rejon Dystrybucji Wrzesdnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
31786/2022/0D5/7.R4

Gmina Mosina
ul. Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Charaldter i lokalizacja obiektu / lokalu: efwietlenie drogowe, Dymaczewo Stare, ul, Ledna,
warunki dotyczg przylaczenia obiektn projektowanego
7 moca przylaczeniows 4 KW
na napieciu 0,4 kv
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zhycze zintegrowsane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

Il RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.z}a¢ze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce w pasie drogowym w miejscu dostgpnym dla
stuzb ENEA Operator Sp.z 0.0. z dostepem od zewngatrz;
1.2.gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia giéwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego,
listwe zaciskows
1.3.drzwiczki 2lgcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigeia wkladks z kluezem
stosowanym w ENEA Operator Sp. 2 0.0,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.weinka w istniejacy kabel NAYY-J 4 x 35 nim2 (zas. ze st. 64-095, obw. IT), weinke wykonaé przy
pomocy muf kablowych i kabla o przekroju 35 mm2, kabel wprowadzi¢ do zlcza kablowego
zintegrowanego z ukladem pomiarows rozliczeniowym;
3. w zakresie dotyczacym urzadzer: podmiotu przylaczanego:
3.1.ze zlycaa kablowo pomiarowego zintegrowanege z ukladem pomiarowo rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkeie 1,1. wykonaé zasilanie kablowej szafki o§wietleniowej SO;
3.2.2 kablowej szafki SO pobudowad linie ofwietlenia wedhug potrzeb

1II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotn
przylaczanego
Miejsce dostarceania energii efekirycznej staniowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wiasnoded sieci 1 instatacji.

IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozlczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik k'Wh 1-fazowy 1-strefowy bezpofredui

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie glowne - 1 x 32 A w zlaezu kablowo-pomisrowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 20 A w zlqezn kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniezniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VHI. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca siet niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpewiedni dla tege ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 1. w sprawie ,,warurkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péimiejszymi zmianarmi). /] /l
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2. Instalowane urzadzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornoé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepuigcych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ustug dystrybuciji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekiryeznej w zakresie odchyler czestotliwosc! i napiecia, odksztaicenia napiecia, zawartodci poszezeg6inych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania §wiatla, czasu frwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzent ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkdw przylaczenia winna byc zgodna ze Standardami w siec dystrybucyine} ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére 53
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyc o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Na projektowanej szafee ofwietlenia ulicznego SO zamontowal tabliczke z nazwy wlasciciela sieci

oswietleniowej.

Data waino$ci warunkdw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

12
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MOSINA

BURMISTRZ GMINY MOSINA
PP.6733.6.2022.5C Mosma 7 lipca 2022 r.
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DECYZJA e
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 11 2a, art. 51 ust. 11 art. 54 Ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym', zwanej dalej u.p.z.p.,
oraz na podstawie art, 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego®, po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego 13 maja 2021 r., ustalam
lokalizacjg dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci kablowej
energetycznej oraz slupéw oswietlenia drogowego. Inwestycje przewidziano
do realizacji na czesci dzialki o nr ewid. 65 obreb Dymaczewo Stare, w gminie
Mosina,

Decyzje wydano na rzecz:

Gminy Mosina, pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina.

5 1. Rodzaj inwestycji.

Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz stupéw oswietlenia
drogowego.

§ 2, Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania {adu
przestrzennego.

Planowang budowe linii kablowej energetycznej wraz ze stupami oswietlenia
boiska nalezy zlokalizowa¢ w granicach terenu ograniczonego liniami
rozgraniczajacymi inwestycje, przedstawionymi na zataczniku graficznym.

§ 3. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesne;j.

1. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco
oddziatywac na érodowisko, w rozumieniu przepiséw Ustawy z 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.

§ 4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii.

"Dz, U. 22022 r., poz. 503
1Dz, U.z 2021 r., poz. 735

Urzad Miejski w Mosinie /’ P
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.hosina. pt
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1. Obstuga komunikacyjna i dostep do drogi publicznej gminnej na dziatkach
o nr ewid. 87/2 obreb Dymaczewo Stare - ul. Bajera.

2. Nalezy uzyska¢ warunki odtworzenia nawierzchni, ktére wyda zarzadca drogi.

3.-Projekf budowlany nalezy uzgodniC z zarzadca drogi.

4. Inwestycje’” nalezy realizowa¢ w porozumieniu z gestorem  sieci
-elektroenergetycznej. Inwestor jest zobowigzany do uzyskania dokumentacji
niezbednej do przylaczenia inwestycji do istniejacej sieci
elektroenergetycznej

$ 5. Wymagania w zakresie ochrony interesdw osob trzecich.

Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza
korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposdb lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem.

§ 6. Warunki ochrony obiektdow budowlanych na terenach gérniczych - nie
dotyczy.

§ 7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej
w skali 1:500, stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
stan faktyczny

Wnioskiem ztozonym 13 maja 2022 r. Gmina Mosina, z siedzibg w Mosinie
przy Placu 20 Pazdziernika 1 - reprezentowana przez pana Macieja Galantowicza -
wystapita o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. Przedmiotem
postepowania byta budowa sieci kablowej energetycznej oraz stupdw oswietlenia
drogowego. Inwestycje przewidziano do realizacji na czesci dziatki o nr ewid. 65
obreb Dymaczewo Stare, w gminie Mosina.

DMa wnioskowanej inwestycji wszczeto i przeprowadzono postepowanie
majace na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie
do wymogow procedury administracyjnej, o wszczeciu postepowania, inwestora
oraz wtascicieli nieruchomosci, na ktorej bedzie {okalizowana inwestycia;
zawiadomiono na pismie. Pozostate strony - o toczacym sie postepowaniu -
zawiadomiono w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogtoszen
w Urzedzie Miejskim w Mosinie, w Biuletynie Informacji Publicznej tudziez
w sposob zwyczajowo przyjety w gminie - zawiadomiono witasciwego miejscowo
sottysa  (przekazano komplet obwieszczen). Strony mogty  korzystac
z przystugujacych im uprawnien bez ograniczen.

Przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, Ze planowana
inwestycja  zrealizowana w  sposdb  zaproponowany przez inwestora,
po uwzglednieniu wszystkich warunkow zawartych w niniejszej decyzji, spetnia
warunki i wymagania okreslone w u.p.z.p. oraz jest zgodna z przepisami
odrebnymi.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdriernika 1; 62-050 Mosina
www, mosina.pt
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W projekcie niniejszej decyzji zawarto uzasadnienie, ktére w sposob
wyczerpujacy informuje strony o motywach, ktorymi kierowat sie organ
rozstrzygajac sprawe.

Wnioskiem z 15 czerwca 2022 r. projekt decyzji przediozono Dyrektorowi
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Referatowi Inwestycji i Rozwoju Gminy
Urzedu Miejskiego w Mosinie jako wiasciwemu zarzadcy drogi.

stan prawny

Zgodnie z art. 50 ust. 1-2a u.p.z.p. inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku -
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obecnie
na wnioskowanym obszarze nie obowigzuje zaden plan miejscowy, w zwiazku z tym
lokalizacje zadanej inwestycji mozna ustali¢ jedynie w drodze decyzji o ustaleniu
tokalizacji inwestycii celu pubticznego.

Z art, 2 pkt 5 u.p.z.p., w zwiazku z art. 6 pkt 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomoéciami wynika, ze budowa i utrzymywanie ciggow
drenazowych, przewodow i urzadzen stuzacych do przesytania {ub dystrybucji
ptynow, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektdéw i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow 1 urzadzen - stanowi cel publiczny.

Teren objety wnioskiem, na ktorym planowana jest lokalizacja
wnioskowanego przedsigwziecia, stanowi tereny drdg, oznaczone symbolem dr
w rozumieniu $68 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z2% marca 2001 r. wsprawie ewidencji gruntow ibudynkéw. Taki teren
nie wymaga uzyskania zgody na zmiang gruntéw rolnych/lesnych na cele
nierolnicze / nielesne.

W toku postepowania przeprowadzono analize warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrebnych; stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji - tj. analize, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 u.p.z.p. Powyisza
analiza wykazala, iz wnioskowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 56 u.p.z.p. nie mozna odmowic ustalenia lokatizacji inwestycji
celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi.

Niniejsza decyzje wydano po uzgodnieniu z Dyrektorem Wielkopolskiego
Parku Narodowego (w zakresie okreslonym w art. 53 ust. 4 pkt 7 u.p.z.p. -
w odniesieniu do obszarow potozonych w granicach parku i jego otuliny).
Uzgodnienia, o ktdrym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p. (w zakresie obszarow
przylegtych do pasa drogowego) dokonano w formie opinii stosownego referatu
w urzedzie - z uwagi na tozsamos¢ organu uzgadniajacego i wydajacego decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

podsumowanie

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 u.p.z.p., zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 u.p.z.p. nalezato orzec
jak w sentencji.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www, mosina.pt
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 u.p.z.p.,
odwotanie winno zawierac zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslad istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace
to zadanie.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje mozliwosc
Zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu wydajacego decyzje.
Z dniem dor@czema OSWtadczema 0 zrzeczemu SIQ prawa do wmemenla odwotania

informacje dodatkowe:

1. Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpocza¢ na podstawie
ostatecznej decyzii o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgloszenia
wiasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2
i art. 34 Prawa budowlanego.

2. Imiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czes$ci wymaga
zgtoszenia wtasciwemu organowi, zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego.

3. Ewentualne kolizje planowanych obiektow budowlanych, z istniejacg na terenie
inwestycji infrastruktura, nalezy rozwigzac, w uzgodnieniu z gestorami sieci.

4, Ewentualne usuniecie kolidujacych drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosci
moze nastapi¢, po uzyskaniu zezwolenia wydanego - trybem przewidzianym
Ustawsa o ochronie przyrody.

5. Qdkrycie w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora
{ub wykonawce robot do wypetnienia warunkéw okreslonych w art. 32 ust. 1
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

6. Teren inwestycji potozony jest na obszarze zdegradowanym wyznaczonym
w drodze uchwaty nr XLilI/448/17 Rady Miejskie] w Mosinie z dnia 26 stycznia
2017 r., w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielk., poz. 1271}

7. Teren inwestycji zlokalizowany jest w otulinie Wielkopolskiego Parku
Narodowego.

8. Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z przepisami odrebnymi, w tym
z przepisami ustawy o drogach publicznych.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planawania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www, mosina. pt
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adnotacja o optacie skarbowej:
Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
Ustawy z 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

w zataczniku:
1. mapa zasadnicza

otrzymuja:
1. Pan Maciej Galantowicz {petnomocnik wnioskodawcy)
2. PPaa

projekt decyzii sporzadzil: Stanistaw Chrust
{osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 u.p.z.p.}

sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust
tel. 618-109-579, pok, 120

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pt. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
wWww. mosina. pl

7 lipca 2022,
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Urzad Mieiski w Mosinie
ul, Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Tel. (061) 8132-251, fax B132-952
NIP 777-17-94-088, Regon 000525777

Bliriiesse o

2 ovierm

Zatacznik graficzny
do decyzji nr PP.6733.6.2022.5C z 7 lipca 2022 r.

LEGENDA

[

LSRR t ] obszar inwestycji
e e )

Ozhaczenia ha zataczniku graficznym zgodne z:

- rgeporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczers i
nazewnictwa stosowanych w decyrii o ustaleniu lokatizacji inwestycii celu publicznege
oraz w decyzji o warenkach zabudowy;

- Polska Norma PN-B-01027 z 11 lipca 2002 r.: Rysunek budowlany oznaczenia graficzne
stosowane w projektach zagospodarowania dziatki tub terente.

SKALA 1:500
X 0 > 1om sporzadzit o /l g
—— L ! Stanistaw Chrust {podpis}







3 Wykaz wlascicieli gruntu.

Lp.

Imie i Nazwisko

Adres zamieszkania

nr dzialki

(Gmina Mosina

Pl 20 Pazdziernika |
62-050 Mosina

65

6 Uzgodnienia braniowe
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Odpis protokolu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

rakofczonej w dniu 2022-07-11

Znak sprawy: GKG.GZK 4091.2454,2022

Whnioskodawca: PROJEXTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO W BRANZY ELEKTRYCZNE) MACIES
GALANTOWICZ
62-200 Gniezno, ul. Jana Brzechwy 7
Opis przedmiotu harady:
Lokalizacja: Gmina Mosina, Obr.: Dymaczewo Stare, Dz.: 65
Rodzaj i funkeja przewodu: Sied elektroenergetyczna oswietleniowa
informacje uzupetniajgce:
Przewodniczacy  narady _ koordynacyjnej: Kierownik Wydziatu  Koordynacji  Projekiéw  Agnieszka
Zawada-Sikorska
Wynik narady {ckredla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jei zakoAczeniuk:
jednomyslny i pozytywny
Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmioctu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tresé uwagi
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:
1 JAQUANET S.A, pozytywne z uwagamé
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Na skrzyzowaniu 2 przewodami wodociagowymi roboty wykonaé recznie,
zachowujac minimalng odleglosé pionowg 0,3 m.
Olga Stachowska
2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmisct nie uczestniczyl w naradzie
3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Pozna Il Nie sklada zastrzezan

1Sp.z.0.0.
ui. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Nalazycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

4 [ENEA OPERATOR Sp.z 0.0, pozytywne z uwagami
Qddziat Dystrybuciji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznah Szezepdlowe dane o przebiegu wzadzen podziemnych uzyskaé z materialow
geodezyinych, przekopdw probnych oraz informacjl uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Mosinie, gdzie nalezy zglosi¢ rozpoczecie prac iemnych.
Hubert Zawislak Skrzyzowania | zblizenia wykonat zgodnie ze standardami obowigzujacymi w
ENEA Operator sp. Z 0.0.
W poblizu oraz w migjscu skizyZowar: 2 kablami energetycznymi prace ziemne
nale?y wykonad recznie,
5 [Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Nie sklada zastrzezen

ui. Ku Sloficu 34
71-0B0 Szczecin

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznat

Wojciech Grzegkowiak

pozylywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spelnit przy realizacji robdt na infrastrukturze FIBERHQST S.AL

1. l.okalizacje podziemnych urzgdzen tefekomunikacyjaych nalety
potwierdzié w terenie za pomocg przekoptéw prébnych.
2, Inwsstor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed
uszkadzeniem infrastruktury FIBERHOST $.A. w sposob umozliwiajacy dalszg
leksploatacie, konserwacje, modernizacie czy naprawe.,
3. Termin prac palezy zgiosit, z co najmnief 3-tygndniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 craz
noc@inea.com.pl.
4, Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawee robdt do prowadzenia pracw
sposdh wykkiczajgoy mozliwosé powstania awarii siect lub urzadzed
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastrukiury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczyd | hezwzglednie
powiadomié FIBERMOST S.A. tel. (61) 222 11 90. inwestor ponosk
ndpowisdzialnost materialng | karng wynikajacg 2z Kodeksu Cywilnege za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
ykonywania robdt araz za szkody, kidre moglyby powstac w przysziosci na
skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytulem braku transmisji, tj. w
szezegolnosct strat powstalych w zwigzku z karami wynikajgoymi z faczgoych
INEA z abonentami Service-t.evel Agreement.
5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyZzowania ub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezylg
ustroZnoscig, zachowuac normatywne adleglodei, pod nadzorem osoby
lwskazanej przez jef wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt platnego nadzoru
hwynosi 200 zi netto + VAT za jedna roboczegodzine. Zabezpieczyd dwudzlelrymi
reerarai grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez sfuzby techniczne FIBERHOST S A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane| przez projektanta
iub podczas robot ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyt i powtadomic FIBERHOST 5.A. w celu
usialenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku koniecznodci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
tefekomunikacyjnych FIBERHOST §.A,, Inwestor opracuje dokumentacie
orojektowo-kosziorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, kidra must by¢
uzgodniora | zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A, oraz zleci
jwykonanie robét firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosziorysowang wartosé do akceptac)i przez FIBERHOST S.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli $wiallowodowych nalezy dokonad w
lgodzinach nocnych {od 24:00 do 6:00).
<, Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrasteuktury zostana
iprotokolamnie odebrane przez osobg wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A).
10. W przypadku koniecznosdcl przebudowy sieci, pe zakenczeniu prac
Inwestar jest zobowigzany do przekazania dokumentacjl powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany posadowienia istnigjgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo naniesc na mapy i dostarczyd do FIBERHOST SA. w
formie inwentaryzacj geodezyjnej w terminie 3 miestecy od zakoficzenia prac.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0
ui. Dorceyka 1
52-080 Tarnowo Podgdrme

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczyt w naradzie

GCl Sp.z 0.0,
ul. Chornicka 148
62-002 Suchy Las

Nie skiada rastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
|Autostrad

(Cddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Pozhan

Nie skizda zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiiol nie uczestniczyt w naradzie

10

Grednne Przedsigbiorstwo Wodaciagowe
Sp. 2 6.0, w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

blie skisda zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nle uczestniczyt w naradzie

11

HAWE TELEKOM Sp, z 0.a,
Centrum Zarzgdzania Siecig
ul. Bulgarska 65, 80-320 Poznan

Nie sklada zastrzezen

Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

ut. Buigarska 17, Poznan 60-320

Horyzont ?echnologie internetowe Sp. z 0. 0.

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 2 z 6 (45}



13

Instytut Chermii Bicorganicznej PAN
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Grzegorz Kuberka

nie dotyczy

Nie dotyczy

14

Majalek Rogalin Sp. z 0.¢6. Nowa 3, 62-022
Raogalin

Nia skiada zasirzezen

Naledycis zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

15

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

Nie skiada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

16

Operator Gazaciggéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Janusz Wesolowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

17

CORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania
i Serwis Uslug

Ewidencia | Siandardy Infrastruktury

ui, Glogowska 18, 60-702 Poznar

MNie skiada zastrzeZer

NaleZycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradze

18

PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock

Pawet Purc

nie dotyczy

Nie dotyczy

18

PGNIG S.A. w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gorze

ui. Bohaleréw Westerplatte 15
65-034 Zielona Gdra

It ukasz Robakowski

nozytywne bez uwag

Brak uwag

20

PKP Energetyka S.A
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa

INie skiada zaskrzezen

Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

21

PKP Polskie Linie Kolgjowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Nie sktada zastrzezen

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

22

PKP TELKOL sp. z.0.0,
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

MNie sklada zastrzezen

Naleiyéie zawiadomiony podmioct nie uczestniczyl w naradzie

23

'Eolska Spotka Gazownictwa
|Cddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-858 Poznan

Joanna Kasperuk

jpozytywne bez uwag

Brak uwag

24

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

Nie sklada zastrzezen

INateZzycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

25

fPrzedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
Komamiki Sp. z g.0.
ul. Zalkdadowa 1, 62-052 Komorniki

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczesiniczyt w naradzie

26

WT Babkii Krzesiny

Rafal Miernik

Regicnalne Centrum Informatyki Bydgoszez

nie dotyczy

INie dotyczy

27

Regionaine Centrum Informeatyki Bydgoszez
'WT Biedrusko

Nie skiada zastrzezen

Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

28 rﬁegiorzatrne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozylywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Sebastian Oleiniczak
20 {Spéika Wodna do Eksploatacii [Nie sklada zastrzezen

Wodociggu Dopiewo
ul. Lakowa 1A, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

/
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30 [T Mobile Polska 8. A MNie sktada zastrzeZen
ul, Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
31 Hamowska Gospodarka Komunalna Nie sklada zastrzezen
TP-KOM Sp. 2 6.0, ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgbrne Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 [Felekomunikacja Kolejowa Sp. z .0, Nie skiada zastrzezen
Zaklad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznar 61-245 Nale2ycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 {Veolia Poznah S.A. Nie sktada zastrzezeh
Ll Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyf w naradzie
34 {Webtouch Sp. z 0.0, Sp. k. Nie sklada zastrzezen
ui. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadamiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa 5.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje, ix
na dzien 05.07.2022, we wskazanef lokalizac)i nie wystepuje infrastruktura WSS
i S.A, bedaca w kolizjl z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafleniv w trakcle wizji lokalnej dokonywanej przez projektants ub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podklad
mapowy, naleZy je zabezpieczyd i powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustatenia {rybu dalszego postepowania.
36 [Weodociagl Karnickie | Ustugi Komunalne Nie sklada zastrzezen
[WODKOM KORNIK sp. Z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
37 [Wolewédziwo Wielkopolskie, Nie skiada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
uk. Wikczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie
38 [Zaklad Gospodarki Komunalnej Nie sklada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Slgszewie
ul. Mosifiska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 {Zailad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, Nie sktada zastrzezen

ul. Przemysltowa 10

64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 [Zaklad Gospodarki Komunalngj w Swarzedzu  [Nie sklada zastrzezen
ul, Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
41 |Zaklad Komunalny w Kleszczewie INie skfada zastrzeren
ul. Sporiewa 3, 63-005 Kleszczewo
Malezycie zawiadomiany podmiot nie uczestniczyl w naradzie
47 {Zakiad Komunalny w Kostrzynie Nie sklada zastrzezen
ul. Poznariska 2
62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
43 {Zakiac Komunainy w Pobledziskach Nie sktada zastrzezen

Sp.z 0.0,
ul, Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

Nalezycie zawiadomiorny podmiot nie uczestniczyl w naradzie

44 (Zaklad Usiug Komunalnych Dopiewo Nie sklada zastrzezen

ul. Wyzwaolenia 15

62-070 Doplewo INalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie
AL {Zaidad Ustug Komunalnyeh Sp. 2 0.0, w [Nie skiada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina INale2ycie zawladormiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 (Zarzgd Drog Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielonz 8§

61-851 Poznan Nie dotyczy

Matie] Walentowski
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Zwigzek Miedzygminny "Puszeza Zlefanka"
ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nie sklada zastrzezern

[Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Lo. Oznaczenie organu oraz Imie | nazwisko Stanowisko/tresc uwagi:
osoby upowaZnione] przez organ;
4  {Burmistrz Miasta | Gminy Buk Nie sklada zastizezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sklada zastrzezen o
ul. Dworcowa 8, 62-625 Kosirzyn
Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 {Burmistrz Miasta i Grainy Komik Nie sklada zastrzezen
Plac Niepodlegltosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczeskniczyl w naradzie
4  |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie skfada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawizdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5  [Burmistrz Miasta | Gminy Murowana Goslina Nie sklada zastrzezer
Plac Powstaricaw Wielkopolskich 8 _
52-095 Murowana Goélina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
§ iBurmisirz Miasta | Gminy Pobiedziska Nio skiada zastrzezen
ul. Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 [Burmistrz Miasta | Gminy Steszew Nie sklada zastrzezer
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew _
Nalezycie zawradomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 [Burmistrz Miasta | Gminy Swarzedz Nie sklada zastrzezen
ut. Rynak 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
Q  Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul, Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubofy Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
40 |Burmistrz Miasta Puszczykowa Nie sklada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszrzykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 [Wéit Gminy Czerwonak Nie skiada zastrzezen
ut. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie
12 [Wéjt Gminy Dopiewo Nie skiada zasirzezern
ul. Ledna 1C, 62-070 Dopiewo
Nadezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
13 [Wajt Gminy Kleszczewo Nie sktada zashzezern
L Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
14 [Wéjt Gminy Komorniki Nie sklada zastrzeZen
ui. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Nalezycig zawiadomiony podmiot nie uczestriczyt w naradzie
15 [Wojt Gminy Rokietnica Nie skiada zastrzezen '
ub. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Nale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 [Wajt Gminy Suchy Las Nie skiada zastrzezen
ul, Szkolna 13, 62-602 Suchy Las
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
17 |Wajt Gminy Tarnowo Podgdrne ul. Nie sklada zastrzeZen
Poznanska 115, 62-080 Tamowo Podgdrne
NaleZycie zawiadomiony pudmiot nie uczestniczyl w naradzie
Inne podmicty;
Lp. Oznaczenia innych podmiciaw, kiére moga byé Stanowisko/tresé uwagi:
zaivieresowans rezulialami narady koordynacyjnaj oraz
imiona i nazwiska nadt upowaznionych przez te podmioly:
1
Nie ziozono wnioskd o koordynacje robdt budowlanych, o ktéryeh mowa w art. 36a  ust.

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usiug i sieci telekomunikacyjnych

Tresc

protokotu  zostata

$rodkow komunikaci efektronicznej.

uzgodniona 2

osobami, ktdre uczestniczyly w  naradzie
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Integralng czeSciy protokotu z narady koordynacyjne] jest plan  sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej

mapy zasadniczej [ub  kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za  zgodnost z

oryginalem  przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacig, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne].

Dokument podpisany elektronicznie

Flektronicznie

Ag nieszka podpisany przez

Agnieszka
Zawada- Zgwada-Sikorska
Pratokolant: Monika Drag Sl kOfS ka Data; 2022.07.12
i 08:33:26 +02'00'
. .ﬂﬂlﬂlﬂl&

Mo;?aka ey et Agnieszka Zawada-Sikorska

Maria qug Data: 20220712
03:04:05 +42°00 e R PR L AP T A E P AT P PR RS R IRE R R ARSI RO

Podpis | pleczed przewodniczgtego harady
koordynacyjnej

informacje dodatkowe

L

Zgodnie r art. 28ba ust. 1 ustawy z deiz 17 maja 1983 r. Prawo geodezyime | kartografiezne (DzU). ¢ 2021 poz. 1990},
niechecno$t na naradzie  koeordynacyjne] podmiotu  naletycie  zawiadomionego o  j8j  miejscy | terminie nle  stanowi  przeszkedy
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie skiada astrzeled do  usytuowania projektowane] sieci  uzbrojenia
terenu {...}.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnei
ewidencii  slect  uzbrojenia terenu {Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowg baze GESUT (.) aktualizuje sie w drodze czynnodei
materialno-technicznych  na  podstawie  danyeh  lub  informacii  zewartych  w  dokumentach, kibre byly  przedmiotem  narady
koordynacyinej,

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy : dmla 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficz
bz, 7 2021 poz. 1990k znaki geodezyine, urzadzenia zaberpieczajace te maki oraz budowle triangulacyjne  podiegajp
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, wszkadza, przemieszcza  znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne |
urzadzenia  zabezpieczajace te  znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia whasciwych organdw o  zniszereniu,
uszkodzeniu  Jub  przemieszczeniu  wnakdéw  geoderyinych,  grawimetrycznych  fub magnetyeznyeh,  urzadied zeberpieczajgcych  te
znaki oraz budowh triangulacyjnych, podlega karze graywoy.,

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki pgraniczne niszezy, wuszkadza, przesuwa [ub  czyni  niewidocznymi  albe  falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnedci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

0 wymagane zezwolenla na usunigcle  drzew  lub  krzewdw  kolidujacych  z  przebiegiem  projektowanej inwestycii  nalegy
wnioskewad  do  odpowiedniego orgahu  w  trybie przepisdw ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 . ¢ ochronie przyrody
D2.U.2020.55).
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preeprowadzone] 2 wykorzystanten Srodkdw komunikacj; efektronicene), takoriczonej

w dniiz 2022-07-11 pod numerem sprawy GKG.GZK 4051 .2454.2002

Dokument podpisany efektronicznie prze: Agnieszka Zawada- Skorska

Podstawa prawna, art, 2Bc ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartegraficzne

Wojewodziwo: wielkopolskie
Powiat : poznanski

Nazwa | ident. jedn. Ewid.:
3021105 Mosina

Nazwa [ ident. obrebu ewid.;

302110 _5.00086 Dymaczewo Stare
Miejscowosé : Dymaczewo Stare
Sekefa; 6.173.10.03.4.1

Ukfad wspdlrzednych: 2000

Uktad wysokodei : PL_KRONBE_NH

Nie wyklueea sie istnienia w terenie innych
wie wikazameh ma sinicissc mapic urzadzen
podziemnych, kidre nie byly 2pioszone do
inwentaryzac)i fubs o kidrved baak Jest
nlonsacyi w instytucjach branzowych.
Nie badano KW pod wzgledem stuzebnosdci
Zakres apracowania......................

Stan akfuainy .na dzier: 15 kwietnia 2022r.

5973

Bp

J projektowany stup o$wietieniowy typu S0-6/3 z wysiegniekim

projektowana oprawa oswietlenia drogowego LED

projektowana linia kablowa odwietleniowa typu YAKY 4x35mm?

éri(ﬁ :eif iE:
T o g 70/1
r NG Ty
projektowana linia kablowa 59/6 /185
typu YAKY 4x35mm? przecisk AROT | dr oy M
35m wykopu otwartego S5Rs 75 | it praj shup 70i2
10m przecisku (5m) l;‘ﬁsx ¥
7m rury oslonowe; - Qo el ;
57m kabla S~ E 7 B
1 4 ) b
: 5945 ‘
; fura AROT
# DVK 75 ;
(7m} 2an,
.. ; . il ‘Me
5941 487 o j 7 _ projektowans szafka 70/
° B preecisk AROT f’f Iy e oswietleniowa o

BRS 75 i s ) ! /

(5m) [ e projektowany kabet

; TR o e lypu YAKY 4x35mm?

. Sfysef pro). stup

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

MARCIN
MATYSIAK

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia,

Organ sluzby geodezyjnsj, ktory otrzymat
zgtoszenie.

Starosta Poznanhski

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjrych.

GKG.GZZ.4071.5546.2022

Wykonawcea prac geodezyjnych.

GEOFRAN
GEODEZJA URBANISTYKA
MARCIN MATYSIAK
61-160 Czapury ul. Pomaranczowa 5/2
NIP 9950054133
Tel. 668687741 mail: geofran@op.pl

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywne] weryfikacji.

P1  22.04.2022

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac.

Marcin Matysiak

geocdeta uprawniony
nr uprawnien 21557

94

1 m wykopu otwartego |

szsi} .Am kabla
7202 e ;
projektowane zlacze - ./

ZK1x-1P Enea Operator .
wg. odrebnego opracowania’

LS

g

Pmmm= projektowany przecisk ochronny rura typu SRS
' projektowana rura ostonowa typu DVK

g

358
Ls

za zgodnose

Signed by f Podpisano
przez: .
. A%nieszka Zawada-
Sikorska : -
B Powiatowy Qdrodek - 6.
Dokurneritac .
Geodazyineft..
Kartograficznej

Date / Data: 2022.07-0F .
12:52 -

mgr inz. Macjej
yprawnienia budoywiane
bez cgraniczen w sgecjain

i wzadzenia elekirygzne 4
nr uprawnien

e z oryginatem

lantowicz
projekfowania
i sieci, instalacje

KHAB04/POOE/N4

Temat:

Dymaczewo Stare ul. Les$na, dz. nr 65,
Gmina Mosina

Projekt budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci

Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTOWAL:

mgr inz, Maciej Galantowicz

upr. bud. WKP/0304/POOE/N4

sieci, instalacje | urzgdzenia elekiryczne i elgkfroenergelyczne

Inwesior:
Gmina Mosina
62-050 Mosina P 20 Pazdziernika 1

Data: 05,2022 r. | Symbol:

Skala: 1:500

i







Id worsfi 262254

PL 26 Paidziemika 1, 62-050 Mosina Mosina, dnia 27 maja 2022 .

fel. (61) 8109-500, fax (61) 8109558
NIP 7773154370 REGON 631253608

RI. 7011.4.1.2022

Projektowanie Nadzory
Wykonawstwo w Branzy Elekirycznej
Maciej Galantowicz

ul. Brzechwy 7,

62 — 200 GNIEZNO

Dotyczy: koncepeji rozmieszczenia oswietlenia drogowego z w miejscowosci
Dymaczewo Stare, ul. Leéna dz. nr 65, Gmina Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 11 maja 2022 r. (wplyneto 13.05. 2022 1)
w sprawie koncepcji rozmieszczenia oéwietlenia drogowego w pasie drogowym
w miejscowosci Dymaczewo Stare, ul. Le$na dz. nr 65, Gmina Mosina, Urzad Miejski
w Mosinie uprzejmie informuje, ze akceptuje usytuowanie o$wietlenia drogowego
w miejscowosci Dymaczewo Stare, ul. Lesna dz. nr 65, Gmina Mosina.

£ up. Burmistrra

Zastenoa Burmislr e
‘] L S S ("

Otrzymujg :
1. Adresat
2. RI-ala

Sprawe prowada :
Hanna Wonikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 1069 - 536

»Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibg w
Urzgdzie Miejskim w Mosinle, PI, 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe beds przetwarzane w celtt realizacji

przez Administratora zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust, 1lit. e Ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osohowych (RODO). Wigcef informacjl ha temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora araz opis przystugujacych .
Panu/Pani praw z tego tytutu, s3 dostepne na stronle internetowej bip.mosina.pl fub w siedzibie Administratora.” 2 ?’






MOSINA Taeima Mosinm
- o ala L

| ._'.:,:,‘;'«\..‘,..h RN V153

Mosina, dnia 1 lipca 2022 1.

Sprawa nr: MK.6853.1.112,.2022.AGI

Imwestor:

Urzad Gminy Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Pelnomocnik:

Pan Maciej Galantowicz
Projektowanie Nadzory Wykonawstwo
w Braniy Elektrycznej

ul. Brzechwy 7

62-208 Gniezno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 maja 2022 r. (dorgczony w dniu 1 czerwea 2022 1) w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacj¢ projektowanego o$wietlenia drogowego w m. Dymaczewo Stare w pasie
drogowym ul. Lesnej dz. o nr ew. 65 obr¢b ew. Dymaczewe Stare informuje, ze

wyrazam zgode
na lokalizacj¢ projektowanego oswietlenia drogowego w m. Dymaczewo Stare w pasie drogowym ul.
Lesnej dz. o nr ew. 65 obr¢b ew. Dymaczewo Stare oraz uzgadniam przebieg trasowy wyzej
wymienionego urzadzenia zgodnie z zalgcznikiem graficznym, na nastepujgcych warunkach:

1. Przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywrodci¢ do stanu pierwotnego, zasypujae gruntem
piaszczystym zaggszczajge warstwami o grubosci max. 20cm. Wymagany wskasnik zageszczenia
gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badan zageszczenia gruntu). Ostatnie 20 cm
{mierzac do poziomu terenu) nalezy uzupeini¢ kamieniem tamanym stabilizowanym mechanicznie
frakeji 0-31 5mm.

2. Projektowane uziemienie slupow oSwietleniowych nalezy prowadzié pod droga gminng na
glebokosci min. 0,90 m liczac od najnizszej rzednef terenu do gémej krawedzi urzadzenia,

3. Zachowaé normatywne odleglo$ci w pionie 1 poziomie od urzgdzen podziemnych, W miejscu kolizji
prace prowadzi¢ recznie,

4. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami szczegdlowymi,

5. Roboty wykonaé przy zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa w stosunku do vezestnikéw ruchu,

6. Przed przystgpieniem do prac wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia dokfadnej lokalizacji
isiniejacych SIECI UZBROJENIA TERENU.

7. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren prowadzonych robét oraz usunagé uszkodzenia
powstale w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzen oraz
nieréwnosci.

8. W przypadku realizacji inwestycji, w obrebie istniejgcych drzew i krzewdw, nalezy zachowaé
szczegblng ostrozmosd i postgpowad zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2022 1. poz. 916).

Urzad Mizjski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pl

Idvwelsl 271164



MOSINA

9. W przypadku wystgpienia miejscowych utwardzen terenu np. z betonowej kostki brukowej,
nawierzchnie nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

10. Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora od uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie rob6t.
Przedmiotowe zezwolenie mozna uzyskaé w tut, Urzedzie,

11. Wykonanie budowy lamp naleZy zghosi¢ do tut. Urzedu celem sporzgdzenia protokoh odbioru.

12. Lokalizacja lamp winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiong na mapie do celéw projekiowych

zalaczong do akt sprawy 1 dokumentacja techniczng.

13. Zgoda wyrazana w niniejszym pismie jest wazna przez okres 2 lat od dnia jej wyclama

14. Dokumentacj¢ nalezy opracowac jako: ekt ¢ : AnizZg
opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dma 20 czeTwea 199? r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. 2022 r. poz. 988), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewngtrznych | Administracji z dnia 31 lipca 2002 1. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U. 22019 r. poz. 2310), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz.U. 2 2019 . poz.
2311).

Tt irsvimwvial

Zdamsc"s .,%‘

1. Mapa do celdw projekiowych w skak 1:500
Z naniesionym projekiem urzadzen
Otezymufy:
1. Pelnomocnik:
Pan Maciej Galantowicz,
Projektowanie Nadzory Wykonawstwo w Branzy Elektrycznej
ul. Brzechwy 7

62-260 Gniezno
2. MK.-afh
Sprawe prowadzi:

Podinspettor Anna Gulczyriska
Referar Mienia Komunalwego

2'(3 Tel 618 109 533

Id wersji 271154

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@meosina.pl, www.mosina.pl
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RI. 7011.4.1.2022
Projektowanie Nadzory
Wykonawstwo w Branzy Elektrycznej
Maciej Galantowicz
ul. Brzechwy 7,
62 — 200 GNIEZNO

Dotyczy : projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Dymaczewo
Stare, ul. Lesna, Gmina Mosina.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 29 czerwea 2022 r. (wplyneto 01.07.2022 1.)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosei Dymaczewo
Stare, ul. Lesna, Gmina Mosina, dotyczace proponowanych rozwiazan technicznych
projektowanego ww. o$wietlenia drogowego, Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie
informuje, ze akceptuje zaproponowane rozwigzania techniczne o§wietlenia drogowego
w m. Dymaczewo Stare, ul. Leéna , Gmina Mosina.

Otrzymuja :
1. Adresat
2. RI-a/a

Sprawe prowadzi ;
Hanna WoZnikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 536

»Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminz Masina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z stedzibg w
Urzgdzie Miejskirn w Mosinie, P1. 20 Pafdziernika 1; 62-050 Moskna. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji
przez Administratora zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Ogolnego rozporzadzenia o echrenie danych
osobowych (RODD). Wigcej informaci na temat przetwarzania danych asobowych przez Administratora oraz opis przystugujacych
Panu/Pani praw z tego tytuhy, sa dostepne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.”
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7 Opis techniczny.
7.1 Stan istniejgcy.

Omawiany obreb miejscowosei Dymaczewo Stare nie posiada w chwili obecnej o$wietlenia
drogowego. Na dz. nr 65 nalezy pobudowaé zlacze kablowo pomiarowe (projekt przylacza
wg. odrebnego opracowania w zakresie ENEA Operator Sp. z 0.0.). Z projektowanego zlgcza
kablowo-pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa zasilajaca projekiowana szafke
o$wietleniowg SO. Z projektowanej szafki o$wietleniowej SO nalezy zasili¢ projektowane

oprawy oswietlenia drogowego. Sie¢ elektroenergetyczna jest w dobrym stanie technicznym.

7.2 Projektowana sie¢ ofwietlenia drogowego:

- W miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) nalezy
pobudowac szatke o$wietleniowa SO; szafke uziemié, R<30Q

-z projektowanego zlacza kablowo — pomiarowego typu ZK1x-1P (projektowane
wg. oddzielnego opracowania) z czesci odbiorcze] nalezy wyprowadzié
projektowana lini¢ kablowa niskiego napiecia 0.4 kV typu YAKY 4x35 mm?
o dhugosci 1,0 m wykopu otwartego, 4,0 m linii kablowej 1 wprowadzi¢ ja do
projektowanej szafki oswietleniowej SO,

- 'w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) ustawié
stupy stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokosci 6,0 m od powierzchni podloza
typu SO-6/3/F160, na ktérych zamontowaé wysiegnik o dhigosdci 0,5 m typu
W12/1/0,5 (kat nachylenia 5°) wraz z oprawami o$wietleniowymi LED TECEO
S/5245/ 16 LEDs 500mA NW 740 25,8W / Light Exhauster / 409022 w ilosci:

-OBWOD 1z SO: 2 kpl,

- dla projektowanych stupéw o$wietleniowych h=6,0 m stosowad findament
prefabrykowanych typu D16/120.

-z projektowanej szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ linie kablowa niskiego
napigcia 0,4kV typu YAKY 4x35mm20BWOD I o Iacznej dlugoscei 35 m wykopu
otwartego + 10 m przecisku, 57m linii kablowej, ktérg prowadzi¢ poprzez
projektowane slupy oswietleniowe, linig kablowa nn 0,4kV zakonczyé w

projektowanym stupie oswietleniowym numer 2,
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- projektowane linie kablowe niskiego napiecia 0.4kV typu YAKY 4x35mm? dla
zasilania o$wietlenia drogowego nalezy pobudowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (RYS. E-1); wszystkie odleglo$ci i domiary pokazano
na rysunku E-1,

- projektowane os$wietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla
jezdni.

- wszystkie projektowane shupy oswietleniowe nalezy uziemié; rezystancja uziemienia
slupéw <50,

Wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie; skrzyzowanie i zblizenie z instalacjami podziemnymi
wykona¢ recznie. Zachowaé normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzgdzeh
podziemnych. Dokonaé wlasciwego zageszczenia wykopdw, pas drogowy przywrécié do stanu
zgodnego z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne

Dlugos¢ linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia drogowego:

YAKY 4x35mm?: 1{4)m zasilanie szafki SO,

YAKY 4x35mm?: 34m wykopu otwartego +10m przecisku 53m linii kablowej
OBWOD I z SO,

L.acznie: 35m wykopu otwartego, 10m przecisku, 57m linii kablowej.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z
OPINIA Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJINEJ ORAZ POZOSTALA
CZESCIA UZGODNIEN.
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7.3 Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi.
Projektowany kabel ulozy¢ na dnie rowu kablowego o glebokosci 0,9 m i szerokosci 0,4 m na
10 cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dlugosci wykopu w celu skompensowania
przesunig¢ gruntu, W miejscach zmiany kierunkow kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie
zgigeia R, ktére w zaleznodei od rodzaju i srednicy kabla d, wynosza dla kabli wielozylowych i
kabli wielozylowych skrecanych z jednozylowych R=15dz. Kabel w stanie odkrytym zglosié do
odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Po
pozytywnym wyniku odbioru, kabel przysypaé 10 cm warstwa piasku, 25 cm warstwg rodzimego
gruntu, a nastepnie pokry¢ na calej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostala czeéé rowu
kablowego zasypac ziemig rodzimg ubijang warstwami. Kabel na calej trasie w odstepach nie
wigkszych niz 10 mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzyé w
trwate oznaczniki kablowe. Oznaczniki kablowe powinny zawieraé trwale napisy takie jak:

- napiecie nominalne sieci,

- oznaczenie ciggu kablowego,

- typ i przekrodj linii kablowej,

- rok budowy linii kablowej,

- znak uzytkownika kabla.
Projektowang linig kablowg energetyczng nalezy ufozyé bezposrednio w ziemi zgodnie z
opracowaniem N SEP-E-004.
Skrzyzowania kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykonaé w rurze ochronnej 975 oraz

przesicku @75 — zgodnie z (RYS. E-1) .
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8 Obliczenia techniczne,
Dobor zabezpieczen:
Szafka oswietleniowa SO

Moc projektowanej oprawy o$wietleniowej LED: P = 2x 25,8 = 51,6 W

51,6

= =024
e 230 x 0,93 0.24 A

Zaprojektowano zabezpieczenie gtéwne w projektowanej szafce o§wietleniowej SO typu

WT-NH 00 gG o pradzie znamionowym 25 A,

Obwéd oSwietleniowy numer I z SO:

51,6

= (244
Te 230 x 0,93 0.2

Dobicram zabezpieczenie obwodu os$wietleniowego typu 3xS301 o charakterystyce B i

pradzie znamionowym 10 A,

Dobdr kabli zasilajacych:

- 51,6
B 230 %093

Dobieram kabel zasilajacy projektowang szafke oswietleniowg SO oraz projektowane

=0,24A

stupy o$wietleniowe typu YAKY 4x35mm?.
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8.1 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia ulicznego w m.
Dymaczewo Stare ul. Lesna, Gmina Mosina,
k*Ib*z< Uf
z -~ impedancja petli zwarciowej
k - wspdlezynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wario$¢ napiecia fazowego

stacja nr 64-095 obw. [I
S=1680kVA

stup nr2
! z= 0.4310
L v i YARKY 4x120 7 4xAL 50 YAKY 4x35
~15M1585 m - -122m -

WTN 00/gG 25 A
4,1"25%0,4310"1,26 = 55,22 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego oéwietlenia
zostat spetniony.

/
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8.2. Spadek napiecia dia oswietlenia w m. Dymaczewo Stare ul. Le$na, Gmina Mosina.

= 292 m
=  35mm?
Pm*|
AU = - *100 %
% g*U?'*s
52 ¥ 292
AU = *100 %

%  35*230°2* 35

AU
Y%

0,047% < 5%

warunek zostat spetniony

bis






9 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu.

Istniejgca sie¢ niskiego napiecia jest uktadem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem N SEP
E-001 nalezy wykona¢ uziemienie ochronno - robocze. Projektowane uziemienie realizowane
bedzie w postaci bednarki uziemiajacej 1 pretow ocynkowanych. Jako ochrone
przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu dla projektowanej linii kablowe]j o$wietleniowej nalezy
zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania. Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie
odlaczy¢ zasilanie obwodu lub urzgdzenia w taki sposdb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy
czgscig czynng i czedcig przewodzgeg dostepna lub przewodem ochronnym tego obwodu,
spodziewane napigcie dotykowe przekraczajace 50 V wartosei pradu przemiennego, powinno
by¢é wylaczone tak szybko, by nie spowodowaé wystapienia niebezpiecznych skutkow
patofizjologicznych u cziowieka. W przypadku instalowania opraw odwietlenia ulicznego na
konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na kazdym stupie podtaczyé
do przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowaé aparaty 11 klasy ochronnosci. Obwaéd
oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$¢ samoczynnego wylaczenia zasilania, przy

czym czas odigczenia napigcia nalezy przyjaé nie dtuzszy niz 5 sekund.

10 Shap o$wietleniowy.

Projektuje si¢ stalowe shupy o$wietleniowe drogowe o przekroju o$émiokatnym, wysokosci 6,0 m.
Stupy beda wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe IZK, w ktorym nalezy zamontowaé
zabezpieczenie Bi 6A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili€ od tabliczki IZK przewodem typu
YDY 3x2,5mm? o dlugosci 7,0m. Shupy nalezy zamontowa¢é na fundamencie stabilizujacym typu

D/16/120. Na stupach zamontowac wysiggniki o diugodci 0,5 m,

Shupy oswietleniowe charakteryzowac powinny si¢ nastepujacymi cechami, parametrami:
- cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1491,

- grubos¢ $cianki min 3mm,

- stopa stupa ptaska o grubogci min 12 - 15mm,

- wielko$é wneki rewizyjnej min 70=x400 mm,

- srednica dolna stupa min 160mm gérna 60mm,

- drzwiczki licujace si¢ z powierzchnig shupa,

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci

Ciatnniowies

dl’ZWiCZEk, mar iy B

- wewnatrz wneki stup wyposazony
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11 Oprawa o$wietleniowa LED.,

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

* & & » »

* 5 * &

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub shupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio
na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) Iub
0-15° (montaz na wysiggniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang ukladu optycznego oraz modulu zasilajacego

stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnodé komory optycznej — IP66

szczelnosc komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszezonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 1 FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 30W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-ciu
stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietinego bez sygnalu zewnetrznego
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub H (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiet¢ z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we
wngce stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspétezynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposdb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oéwietleniowej
o listy czedci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodla swiatta — LED

minimainy strumier $wietlny zrodet swiatla — 4000Im

zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszezone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia
parametrow o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzaf zamiennych nalezy dostarczyé Zrodlowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz= 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnod¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkaji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISOAEC 17067, certyfikat ENEC
lub réwnowazny
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* oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu
do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien
Swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowainy

* przykiadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

11 L5

1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 12 u
2. Od 22:30 do pdinocy - 70% ; 13
3.  Od pdinocy do 5:00 - 60% '
4. (Od 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%
5. wylaczenia oprawy nad ranem 100%
15100 tt 2 3 4 10:00
i) 21:30 42371 00:00 13: 02:00 14171 03:00 151 1 05:00
| 100% | L2:] 70% T3] s0% At | 70%
PRZYKLADOWE ZDIJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
L 105° - 1080
500
75°
60°
45¢
450mm 560
H: 99mm '
£00
1: 252mm
30° 150 0 15¢ 30
cdfkim = 83%
"G e Q180 o 90 - C270
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12 Szafka oSwietleniowa SO

Obudowa projektowanej szafki o§wietleniowej wykonana jest z tworzywa sztucznego,
termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
samogasngcego, powierzchnia zewnetrzna profilowana uniemozliwiajgca naklejanie
plakatow. Szafka wyposazona bedzie w zabezpieczenie gléwne, ukiad sterujacy, zegar
oswietleniowy, pola odptywowe dla o$wietlenia drogowego zabezpieczone
wylgcznikami nadmiarowo - pradowymi o charakterystyce wyzwolenia typu B.

Zamknigeie szafki wykona¢ klamra obrotowo - uchylng z o ostong zamka z mozliwoscia

zamontowania wkladek jednostronnych typu Master Key.

W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:
1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddéw i zachoddéw

storica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspéirzednych geograficznych

miejsca instalacji.

2. Posiadal dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN, z

programowalng przerwg. Obwadd PN moze by¢ zaprogramowany takze jako tj. bez przerwy.
3. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wspoipracy z przekaZnikiem zmierzchowym

4. Sterownik zapewniaC musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwosé zaprogramowania:

s Wspdhrzedne geograficzne

¢ Aktualny czas i date

 Poprawki, uwzgigdniajace warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub opéznienie
zatgczania | wytgczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin wschodu i
zachodu stonica

» Przedzat czasowy czgéciowego lub catkowitego wytaczenia odwietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

« Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktdrym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego
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7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

» Rzeczywisty czas zatgczenia | wylgczenia o$wietlenia, z uwzglednieniem poprawek

» Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

» Stan licznikéw rzeczywistego czasu zataczenia oéwietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

13 Uklad pomiarowy

Uklad pomiarowy energii usytuowany bedzie w projektowanym zigezu kablowo ~ pomiarowym
typu ZK 1x-1P (zlgcze projektowane wg. oddzielnego opracowania — zakres ENEA Operator Sp.
z 0.0.) posadowionym na dzialce numer 65.

W zlaczu przewidziano miejsce do zainstalowania licznika energii czynnej 1-fazowego jedno
lub dwu taryfowego. Licznik zainstalowany bedzie na typowej tablicy licznikowej, przed
licznikiem zgodnie z warunkami przytaczenia jako zabezpieczenie przedlicznikowe przewiduje
si¢ ogranicznik mocy umownej przystosowany do oplombowania. Licznik ten bedzie stuzyt do

pomiaru energii dla oswietlenia drogi gminnej.

14 Uwagi koncowe.
- na etapie wykonawstwa prace nalezy wykonac tak, aby uniknaé zniszczen i szkod. Po
zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,
- wszystkie konstrukcje stalowe oraz elementy $rubowe muszg byé zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011
- wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny by¢ trwale oznaczone znakiem

producenta i symbolami przyjetymi w katalogach/albumach

- linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, slupéw oéwietleniowych, szafki
oswietleniowej oraz inwentaryzacj¢ powykonawezg zleci¢ uprawnionej jednostce

geodezyjnej,

- przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ szczegblowo z trescig niniejszego

opracowania oraz z trescia poszczegoinych uzgodnien branzowych,







15 Informacja dotyczaca planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO
W BRANZY ELEKTRYCZNE.J
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62 — 200 GNIEZNO, UL. BRZECHWY 7

Projekt budowy ofwietlenia drogowego w miejscowosci Dymaczewo Stare

Temat _ ] .
ul. Le$na, dz. nr 65, obreb [0006], gmina Mosina, powiat poznanski;
Stadmum Branza elektryczna
Obiekt Oswietlenie drogowe - linia kablowa niskiego napi¢cia 0,4kV wraz ze
1€
shapami oswietleniowymi i szafka oSwietleniowy.
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dziatka: 65,
w obrgbie ewidencyjnym Dymaczewo Stare [0006]

Urzad Gminy Mosina
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62 — 050 Mosina
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OCHRONY ZDROWIA
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mgr inz. Maciej Galantowicz | v /o
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Uniezno, Sierpien 2022 r.
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1. Zakres robét.
1.1. budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV o$wietlenia drogowego,
1.1.1. budowa linii kablowej nn 0,4kV,
1.1.2. ustawienie szafki o§wietleniowej SO,
1.1.3. ustawienie stupéw oswietleniowych,
1.1.4. montaz opraw oéwietleniowych.
2. Kolejnosé realizacji zadania inwestycyjnego:
2.1. wytyczenie miejsca posadowienia szafki oéwietleniowej SO i przebiegu linii kablowej,
2.2. wykonanie wykopu pod projektowane shupy o$wietleniowe,
2.3. montaz fundamentdw w ziemi,
2.4. wykonanie wykopu otwartego pod lini¢ kablowa o tgcznej dlugoéci 35 m,
2.5. wykonanie przeciskow o tacznej dhugosci 10m,
2.6. ulozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm na dnie projektowanego wykopu,
2.7. ulozenie linii kablowej typu YAKY 4x35 mm? o lacznej dtugosci 57 m,
2.8. wykonanie pomiaréw projektowanej linii kablowej,
2.9. ustawienie stupéw o$wietleniowych o wysokosei 6,0 m z tabliczkg bezpiecznikows,
2.10. 1IZK w iloscei 2 kpl,
2.11. wykonanie uziemienia projektowanych shupéw oswietleniowych,
2.12. wykonanie wykopu pod projektowang szatke oswietleniowg SO
2.13. montaz szafki oswietleniowej SO,
2.14. wykonanie uziemiania szafki SO i wykonanie pomiaréw uziemiania,
2.15. montaz przewoddéw do wysiegnikow typu YDY 3x2,5 mm?,
2.16. montaz opraw oswictleniowych w ilosci 2 szt,
2.17. podigczenie kabla w shupach oswietleniowych,
2.18. podigczenie projektowanych linii kablowych nn 0,4 kV w projektowanej szafce
oswietleniowej SO oraz w projektowanym zlaczu kablowo - pomiarowym typu

ZK1x 1P (zlgcze projektowane wg. oddzielnego opracowania).

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
3.1. Sie¢ kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV,
3.2. Sie¢ wodociagowa,

3.3. Sie¢ telekomunikacyjna
3.4. Wjazdy na posesie
3.5. Droga
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4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

4.1. inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwrdci¢ szezeg6lna ostroznosé, aby
jak najmmniej porusza¢ si¢ po terenie pasa drogowego

4.2. wykopy o glebokodci 90cm ponizej poziomu gruntu nalezy zwrécié szczegdlna
ostrozno$¢, aby nie doszio do osuwania gruntu itp.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

3.1. montaz na wysokosciach osprzgtu stwarza zagrozenie,

5.2. wszelkie prace podigczeniowe przed zalaczeniem zasilania a w szczegélnosci po
zalgczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

6.1. w przypadku wystgpienia zagroZenia informowa¢ kierownika budowy [ub osobe
wyznaczong przez Kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystapienia
zagrozen, w przypadku porazenia pradem elektrycznym zastosowaé sie do przepisow
BHP i wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

6.2. stosowal odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne,
obowiazkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy — kask,

7. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajace z wykonywanych robot
budowlanych

7.1. $rodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé si¢ w miejscu
wyznaczonym, np. barakowoz. Powinny znajdowaé sie: w pelni wyposazona apteczka,

koc gasniczy i inne niezbgdne do ratownictwa materialy okreslone w przepisach BHP,
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'ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW Dymaczewo Stare ul. Lesna, Gmina Mosina
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYGCH MATERIALOW - SZAFKA SO

listwa zaciskowa - ZUG oo o

zabezpieczenie S301 B10A ﬁ - A

ukiad sterujacy 8 - |-

Zegar N
astronomiczny N - -
typu PSO-03PD

wkiadka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG 25A |H| ~ |+

szafka o$wietleniowa SO g ~ |-

uziom pretowy stalowy ocynkowany 1,5m N o |®

zlgcze kizyzowe duze B=50mmm Bl oo e

bednarka ocynkowana FeZ 25x4mm gl = [ =
opaski kablowe f’f‘, ©® “

kabel YAKY 4x35mm? El + | ¥

folia niebieska El - -

wykop otwarty o szerokosci 0,4m g} « -

nr stupa

proj. szafka oswietleniowa SO

Lp

RAZEM
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Wojewsdziwo: wislkopolskie

Powial ; poznanski

Nazwa i ident. jedn. Ewid..
302110_5 Mosina

Nazwa i ident. obrebu ewid.;
302110_5.6006 Dymaczewo Stare
Miefscowosé : Dymaczewo Stare
Sekeja: 6.173.10.03.4.1

Uktad wspdfrzgdnych: 2000

Ukiad wysokosci : PL_KRONS6_NH

Mie wyklucza sig istnienia w terenie innyeh
nic wykavanych na ninjejsrej inapie urzadzenh
podziemaych, kidre nie byly zgloszone do
mwemtaryzacji lub o ktorych brak jest
informacii w instytucjach brantowych.
Nie badano KW pod wzgledem stuzebnosci
Zakres opracowania......................

Stan sktualny .na dzien: 15 kwieinia 2022r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
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PODPIS ZAUFANY

MARCIN
MATYSIAK

2604 2022 712115 1GMT 2

c-;

Starosta Poznanski

zawodowych kierownika prac.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien

zgloszenie. ;
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych. GKG.GZZ 4071.5546.2022
GEOFRAN
GEODEZJA URBANISTYKA
. MARCIN MATYSIAK
Wykonawca prac geodezyjnych. 61-160 Czapury ul. Pomarariczowa 5/2
NIP 8950054133
Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu o
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacii. P1 22042022
Marcin Matysiak
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w zakresie ENEA Qperator Sp.z 0.0,

PROJEKTOWAL:

mgr inZ. Macie; Gafantowicz

upr. bud. WKP/O304/P00E04

siech, instalacje | urzgdzenta elekliryczhe i elgktrdenergetyczne

o

Temnat:

Projekt budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci

Dymaczewo Stare ul. Les$na, dz. nr 65,
Gmina Mosina Inwestor:

Nazwa rysunku:

Gmina Mosina
62-050 Mosina Pl. 20 Pazdziernika 1 /1(3

Schemat po&qczen Data: 08.2022 r. | Symbol: E Nr rys.:

Skala: -
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ul. Lesna, Dymaczewo Stare, gm. Mosina

DIALux

Created with DIALux

50



ul. Lesna, Dymaczewo Stare, gm. Mosina

Tresc

Strons ty{ujowa ................................................................................
T - o T N S e S I I S R
Lista o+ 1 R IR

SYT.1--

Podsumowanie (do EN13201:2005) - v r o e

5



ul. Leéna, Dymaczewo Stare, gm. Mosina

Lista opraw

DIALux

Drazern Prazem Skutecznosé swietina
125.0W
Szt Producent Numer artykuhu  Nazwa artykulu P d Skutecznosd swiethna
TECEG S/ 5245 / 16 LEDs 500mA NW 740 258W  3328Im 1290 Im/W

258W 7 Light Exhauster / 409022




ul. Leéna, Dymaczewo Stare, gim. Mosina

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

. Jezdnia 1 (P3), 132.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

3300m
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ul. Le$na, Dymaczewa Stare, gm. Mosina

SYT. 1 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Proclucent P 258 W
Nazwa artykulu TECEQ §/5245/ 16 Plampa 4011 Im

LEDs 500mA Nw 740

ZS,SW/ Light Qopram 3328 Em

Exhauster / 405022

n 82.96 %

Wyposazenie 1% 16 LEDs 500mA

NW 740

DIALux

TECEQ 575245/ 16 LEDs 500mA NW 740 25,8W / Light Exhauster / 409022 (z jedne; strony na dole)

{t}

-
ke
> mE‘ -

Odstep slupa 33.000 m
{1} Wysokos¢ punktu dwietinego 6.200 m
{2) Nawis punkiu swietinego -0.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
{4} Dlugos< wysiegnika 0500 m
4000 h: 1000 %, 258 W o

Godziny pracy w ciggu roku

Zuzytie

774.0 W/km

ULR/ULOR

G.60/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig piorowy przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietlentu.

2 70% 568 ca/kim
2 80° 184 cdrklm
= 90° 2.78 cd/kim

Kiasa nateienia oswietlenia G*1
Wartodci natezenia Swiatla w [cd/kim)do obliczania

klasy natgzenia swiatla odnosza sig do strumlenia
Swietlnego lampy, zgodele z EN 13201:2015.

Klasa wskainika olsnienia D6

T

O e
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ul. Lesna, Dymaczewo Stare, gm. Mosina D I A Lu x

SYT. -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
jezdnia 1 (P3) Em 917 Ix [7.50-11.25] ix e

Emin 268 Ix 2 150 v

FIe 14% -

{1} instruktywnie, poza 0censy

Obliczono wspdiczynnik konserwaci 0.80 dia instalagi.

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycle
SYT. 1 Dy 0.021 Wik m? -
TECEO S/5245/16 LEDs De 0.8 kwh/m? rok, 103.2 kwh/rok

500mA NW 740 258W /
Light Exhauster / 405022 (z
jedne] strony na dole)




. ——
Lighting poles / Stupy o$wietleniowe 6"."‘7m

maksymaina powierzchnia
wiatrowa [m?f
max wind area

strefa wiatrowa / wind zone ""@

Linim D mml T

do3tém | do3odm | dogsom
ax bmm] [mm)] npm, s, npm. ke fml | IkNm] | [kN] [kg}

g9

aIb

ad hy

Typ
Type

CNE2,5I60/F160

Przekréj

Profile

[m] [rmm] g/d [mm]

e T o

CN 6/2,5/60/W 604127 604 - 0,43 0,25

CNE/3/60/F160 | ez 063 039 | 050 | a0

6 i 60/127

0l0/6|0

CN 6/3/60/W 0,39 049 40 1 4,83 1,16 54

| o

CN 6/4/64/W

6 4 61/128 85x400 600 - 105 0,69 0,835 40 1 6,85 1,49 72

CN 6/3/76/W 6 3 76/143

CNe/a/TeIFe0 | 7shay

CN 6/4/76/W

76/143

SOE/FISO

50 6/4/F160 60/161 D16/160

SKeiFa0 |00 oaaniso ] 231

|ojoololelo[e|o]o]

[ 4 63/190 100x400 500 | D22/180 | 3,80 2,63 334 50 - 2049 | 400 B6

$X 6/4/F220

SAN

60/114

SRN 6-3/60/W

CN713/60/W 7 3 60/138 85x400 600 - 0,59 0,35 0,45 40 1,2 5,02 1,29 68

©
5

61/139

-
o)

76154

CN7/3/76/W 7 3 76/154

NTMPEFIe

©
©

CN 7/8/76/W

o

50 7/4/F160 D16/160

560 [ D22180 ) 293 1,99 240 50 - 2088 | 369 99

Diefta0 | 03¢

©)
O
|
O
6]
O

SRN 7-3/60/W 7 2.9-4 607114 - 0,34 0,16 0,23 15 12 4,64 1,12 66

Q- o$miokat / octagonal-conical O~ rura/ tubular  © - stozek / round-conical

Shupy wielokatae od 6m wysokosti wykonywane s ze stali S35
Fodane powierzchnie maj3 jedynie charakter informacyiny
« Niezaloca sig montago wigksze} hiezby apraw ulicmychniz 4 sz8/ship o masie pojedyficzej oprawy 10kg i powierzthni bocznej 0,m 2 pray réwnoczesrym spelnuaniy warsnkie 2owartych w tabeli
Dobrane fundamenty dostsscwane 53 da maksymalnego danego oheigfenia stupa/masziv, rzy zsmontowaniy opraw/nadwietiaczy o parametrach zawartych w tabefi
Dia shupdiw stozkowych asa obuigfenia kenstrukey “B", dia shupdw rarowych typu SR %iasa obciazenia kxnstrukei "A°
Srednica osminkgta to Sredvica akrgu opisanag,
Fowletzchnie wiatrowe wyznaczono dia U101 lerenu kat. 2.
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W20

Przyklad oznaczenia / Sample symbol

W16/1/1/1,5 ~ 60/10
| kat podniesienia /lantern fixing angle

$rednica gorna stupa / top diameter of the pole
wysieg wysiggnika / bracket length [m}
ilos€ ramion / number of arms

wysokosc wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type







