PROJEKTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO

W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MACIEJ GALANTOWICZ

62 — 200 GNIEZNO, UL. BRZECHWY 7

Projekt budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Nowinki ul. Polna

Temat ) :
dz. nr 190, obreb [0009] gmina Mosina, powiat poznanski;
Stadium proj. budowlany Branza elektryczna
Obiekt Oswietlenie drogowe - linia kablowa niskiego napigcia 0,4kV wraz
ze stupami oSwietleniowymi i szafkg o$wietleniows.
obreb: Nowinki, gm. Mosina
Lokalizacja pow. poznafiski, woj. wielkopolskie
dziatka: 190,
| w obrebie ewidencyjnym Mosina [0009]
Inwestor Urzad Gminy Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62 — 050 Mosina
Symbol Nr egz.

EGZ.NR 1 Tom

Oswiadczamy, Ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami oraz rasadomi wiedzy

technicznej.
AUTOR Imie i nazwisko Pieczatka i podpis
mgr inz. Maciej Galantowicz .o -5
Projektowal .

upr. nr WKP/0304/POOE/04. | . [PV

miejsce 1 data opracowania:

Gniezno, Sierpiefi 2021 r.
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Gniezno, dnia 18.08.2021 r.

Maciej Galantowicz
ul. Brzechwy 7
62 — 200 Gniezno

OSWIADCZENIE
projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 22 czerwca 2018 r. poz. 1202 z péin. zm). oSwiadczam iz projekt
budowlany:

Projekt budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Nowinki ul. Polna

dz. nr 190, Gmina Mosina
(nazwa proiektu budowlanego)

Gmina Mosina
Pl 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

(inwestor)

Nowinki dz, nr 199,
obreb 0009 Nowinki

(adres inwestycii)
opracowany: Sierpien 2021 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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WOHB-OKK-EP-7131-186/200+4 Poznad, dnia 0% gruduia 2004 1.
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dmia |5 grodnia 2000 r. o samoregdach zawodowych architelidw,
inzynierow budownictwa otaz ncbanisiéw (I U 2 2000 r. Nr Spoz. 42, 2 podn and i arc 13 ust ! pke |, v 14
ust. 1 pkt 3 wstawy 2 dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowtane ( kst jednolity: Dz UL 2 2003 v, Nr 207 por, 2016
£ p02R. L) onve § 9 ust | rovporegeteenty Munstra Gospodarks Pezestrzenngg i Budownictwa 2 dva 30 gnxdngn
1994 1, w sprawic s::modmlm :h funkeji technicruveh w budoswnictwie (137, U 2 1995 © Nr 8 pos. 18, 2 pOzn,
ZRL)
decyzjay Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
olrzynje

Pan
Macicj Galantowicz .
magister mzynier
kierunck: Elektrotechnika
srodzony dnia 22 maja 1975 r. w Traemesznic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0304/POQE04

do projektowania bez ograniczen
w speejalnoscl instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i uragdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sezrephlowy zalres uprawnien jest akreslony na ovbwiocie muiejsze) decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komusja Kwalifikacyjna  Wielkopolskiej Okrgpowej leby Inzynieréw Budowmictwa

w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnient budowlanych = dmia 12 sierpnia 2004 ¢,
protokoléw z postgpowania  kwalifikacymego oraz z przeprowadzoncgo  cgzaminu, uchwaly
Mr 19/0OKK/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. stwierdzils, 7¢ Pan Maciej Galantowicz posiada wymagane
prawem wyksziadeenie § praktykg zawodows konicezny do uzyskania uprawnicd budowlanych w wiw
specjalnodet | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawniema budowiane.

Poucanic
1.Podstawsy do wikonywanta samedzielnych funkepi technicznych w budowmctvie siznowi wpis do cenfralnego roj :z
{lownega Inspektorn Nadzone Budowlanego vraz no wpis na Justg czlonkéw wladaiwe izhy samoragdu zawodow a Z g 0 d n 0] S C
2.0 pingseyj decyg stuzy odwolame do Krajowey Konusji Kwalifikacypne Polskiey Lzby Inzyuierdw
Pudowniciwa w Warszawic, 7a podiednictwem Wielkopolskiel Okaygowey by lnzynicedw Budownictwa w Pornjfiu O ry g I n a i e m

w terminie 14 dni od daty jug dorgezenia
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Na podstawie art. 12 ust.} pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Galantowicz jest
instalacyjnej w zakresie siect, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do.
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosct objete] niniejszymi

uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.

upowazniouy w  specjalnosci

62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB 7 dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawic samodziclnych funkeji techniczrych w budownicrwic, stanowig podstawg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialk{ i terenit w w/w specialnose, jedli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dzialki lub terenu - 2godaic 2

art. 34 ust. 3b.

Otrzymuja;
!.Pan Maciej Galantowicz
ul. Orzeszkowej 204/22
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9JV-2QY-SD6 *

Pan Maciej Galantowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0111/03
adres zamieszkania ul. Brzechwy 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby Inynierdw
Budownictwa.
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2 Dane Ogélne

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi
polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oéwietlenia drogowego na terenie
miejscowosci Nowinki ul. Polna dz. nr 190, gmina Mosina.

Przedmiotem projektu jest budowa linia kablowej niskiego napigcia 0,4kV wraz ze stupami

o$wietleniowymi i szafka o$wietleniowg. (KOB XXVI).

2.2 Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe:
- Zlecenie Inwestora,
- Uzgodnienia z wlascicielami dziatek,
- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500,
- Umowa o $wiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej
- Wizja lokalna projektanta,

- Obowiazujace normy 1 przepisy prawa.






3 Informacje szczegblowe o terenie opracowania.
3.1 Dane ewidencyjne.
Teren projektu sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietlenia drogowego obejmuje dziatke

numer 190; obreb [0009] w jednostce ewidencyjnej Mosina.

3.2 Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢
emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczalnych poziomdw hatasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie i jako$é wody
oraz ilosdci, jako$¢ i sposéb odprowadzenia $ciekOw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniaja
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni

respektuig przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

3.3 Dostep dla oséb niepelnosprawnych.
Projekt nie ogranicza dostepnosci terenu dla os6b niepelnosprawnych oraz oséb poruszajacych

si¢ na wézkach inwalidzkich.

3.4 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. l¢ Prawo Budowlane (Dz. U. z
2018 1. poz. 1202 z pbéz. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na
dziatki sgsiednie i nie wykracza poza obszar dzialki nr ewidencyjny 190; obreb {00097 - Nowinki.
Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gorniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerweca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z p6zn.
Zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robdt gérniczych zaktadu

goérniczego, w tym na osuwanie $i¢ mas ziemnych.
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3.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463). Grunt jaki tam wystgpuje jest
gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na
glebokosei max. 1,0m i szerokosci 0,4m o lgcznej diugosci 329m wykopu otwartego + 40m
przecisku.

Projektowane stupy stalowe dla o$wietlenia drogowego posadowione beda na fundamentach

stabilizujacych.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucii Poznan Wrzesnia, 22.06.2021 1,
Rejon Dystrybucji Wrzednia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 85040 00
4577212021/0DS/ZR4

Gmina Mosina
ul. Plac 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylaczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. 2 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektn o§wietlenie nliczne, m. Nowinki, ul. Polna,
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z mocg przylaczeniows 6 kW

na napigciu 0,4 KV zakwalifikowanego do V grupy praylaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA:
ziacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
fl. RODZA}POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zlgcze kablows pomiarowe, o ktdrym mowa w pkt.2.1., zabudewaé jako wolnostojgce w pasie
drogowym ul. Polnej z dostepem od zewngtrz;

1.2. gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powiony wnozliwiaé¢ zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, liczaika energii elekirycznej, ewentualnie zegara sternjgcego, listwe
zaciskowsy;

1.3. drzwiczki zlacza kablowo pemiarowego winny by¢ przystosowane do zamkniecia wkladky z kiuczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0.;

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2.1. na istniejgcym kablu YAKY 4x 120 mmkw w cizgn komunikacyjnym ul, Poluej (obw. nr I ze stacji nr
64-076) wykonaé weinkg kablows przy uiyciu T mufy kablowej,
stosowac kabel o przekroju 4x150 mmkw,
kabel wprowadzi¢ do zlgeza kablowo pomiarowego wolnostojacego;

3. w zakresie dotyczagcym urzadzed podmiotu przylaczanego:

3.1.wykonaé WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzujgeych przepiséw;

i MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE!:
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotw przylgcezanego
Micejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodet sieci i instalacji.
TV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
ziacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpesredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb

b) Przedlicznikowego: 1x 32 A

zlgcze kablowo pomiarowe

Jako zabezpieezenie przedlicznikowe zastosowaé jedoofazowe ograniczniki mocy wimownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elekiryczna winna byé pobierana przy wspélczynnika mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajgea sieé niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalac}i odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12,04.2002 r. w sprawie ,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki { ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r, poz. 1422 z pdiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpomoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych parametréw jakosciowych
energii elektryczne] w zakvesie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszezegdlinych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w clagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgezenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyine] ENEA Operator Sp. z 0.0,, kidre 33
publikowane na stronie internetowej Spélki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dolaczyd oswiadezenie projekianta o zgodnodel przyjetych rozwiazaf ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreflonych w tych Standardach.

Data waZnoe$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:

ENEA o
RE‘JQ ﬂeramrs .
Duray STRYBUC % o 0.
FEXOIS | Iy er s SMIA
KT?‘-DW"‘* Eycj‘;

P"z’ﬂf s
} ? LSW Janjak

"

45772/2021/0D5/2R4 UT K Strona 2



5 Wykaz wlascicieli gruntu.

Lp. Imig¢ i Nazwisko Adres zamieszkania nr dzialki
Pl 20 PaZdziernika 1
1 Gmina Mosina 190,
62-050 Mosina

6 Uzgodnienia branzowe
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJII GEODEZYINEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

Qdpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Poznanskiego sposobem tradyeyinym/fmieszanym/elektronicznym

zakoniczonej w dniu 16.06.2021 r,

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2622.2021

Whioskodawca:

GALANTOWICZ, ul. Jana Brzechwy 7, 62-200 Gniezno

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Nowinki ul. Polna, dz. nr 190, obreb 0009, gm. Mosina
Rodzaj i funkeja przewodu: Sie€ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce: ---

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

PROJEKTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO W BRANZY ELEKTRYCZNE! MACIE)

Wynik narady {okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinei po jej zakofczeniu):

jednomysiny i pozytywny,
L7 niejednomysiny i niepozytywny.

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia

terenu:

Oznaczenie podmictu oraz
imig | nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tresc uwagi

Veolia Poznan 5.A.
ul. Gdyniska 54
1| 61-016 Poznan

£1 pozytywne bez uwag

{.] negatywne

L1 pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR 5p. z 0.0,
Oddziat Dystrybucji Pozhan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

[ pozytywne bez uwag

1 negatywne

[ pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Ewa Rakula-Stachowiak

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowad
normatywne odleglosci . Przed przystapieniem do prac naleiy zgtosic sie
na Posterunek Energetyczny w Mosinie.

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Storicu 34
3. 71-080 Szczecin

[0 pozytywne bez uwag

] negatywne

[J pozytywne z uwagami

£ nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

| Zarzad Drég Powiatowych
[ ul. Zielona 8
4. | 61-851 Poznah

{1 pozytywne bez uwag

[ negatywne

F1 pozytywne z uwagami

nie dotyczy

Nie dotyczy

Macie} Walentowski

Polska Spéika Gazownictwa
Qddzial w Poznaniu
5. | uL Grobla 15, 61-859 Poznar

B pozytywne bez uwag

{1 negatywne

[} pozytywne z uwagari

] nie dotyczy

Bez uwag

Joanna Kasperuk

Operator Gazociggow Przesylowych
6. | GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-853 Poznah

B pozytywne bez uwag

[0 negatywne

O pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Powiatowy Oérodek Dokumentacii Geodezyjnej i Xartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-503 Pornah
tel. 61 8410 540, faks 63 8410 629, e-mall: podgik@podgik.powiat.poznan.pl
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- Janusz Wesolowski

Bez uwag

| G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

0 pozytywne bez uwag

£l negatywne

64-320 Buk

; ul. Dorczyka 1 [J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgorne Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNiG S.A. w Warszawie ] pozytywne bez uwag 3 negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze O pozytywne z uwagami 1 ® nie dotyczy
8. | ul Bohaterow Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Godra
Marek Bartkowiak
PERN S.A. X pozytywne bez uwag [] negatywne
9 ul. Wyszogrodzka 133 L] pozytywne z uwagami {1 nie dotyczy
+ | 09-410 Plock Bez uwag
Pawet Pure
NETIA S.A, [ pozytywne bez uwag O negatywne
10 ul. Poleczki 13 [ pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM 5p. z 0.0. ] pozytywne bez uwag [J negatywne
1 Centrum Zarzadzania Siecia ' [0 pozytywne z uwagami X nie dotyczy
* { ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Nie dotyczy
Bartosz Pigtka
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [l pozytywne bez uwag O negatywne
Poznariskie Centrum O pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy i
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
"""" INEA S.A. [1 pozytywne bez uwag {1 negatywne
13 ul. Kolejowa 1?/21 [} pozytywne z uwagami [T nie dotyczy
" | 80-717 Poznan Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt L] pozytywne bez uwag [ negatywne
Dostarczania | Serwis Ustug [1 pozytywne z uwagami £1 nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznah
GClSp. z 0.0. Ll 'pozytyv'v'ne bez uWag o negatywne
15 | ul. Obornicka 149 [ poryiywne z uwagami [ nie dotyczy
‘| 62-002 Suchy Las Podmiot prawidliowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. | [0 pozytywne bez uwag 3 negatywne
5 16 ul. Wéerzbovya _34 [} pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-081 Przezmierowo Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S5.A. 1 pozytywne bez uwag {J negatywne
ul. Dolna Wilda 126 B pozytywne z uwagami 0 nie dotyczy
17. | 61-492 Poznant Na skrzyzowaniu z wodociagiem i kanatem sanitarnym prace
Olga Stachowska prowadzi¢ recznie zachowujac min. odleglosé pionowa 0.3 m.
Zaklad Gospodarki Komunainej Sp. z0.0. | [l pozytywne bez uwag 7] negatywne
18. | ul. Przemysiowa 10 [] pozytywne z uwagami £] nie dotyczy
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Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe

3 pozytywne bez uwag

O negatywne

9 5p. 2 0.0. w Czerwonaku 1 pozytywne z uwagami X nie dotyczy
19. 1 ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nie dotyczy
Artur Hes
Spotka Wodna do Eksploatacji ] pozytywne bez uwag D negatywne
20 Wodociggu Doplewo O pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
* { ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych [l pozytywne bez uwag {] negatywne
: Komorniki Sp. z 0.0. ] pozytywne z uwagami nie dotyczy
21.  ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komaorniki Nie dotyczy
Agata Ozegowska
Zaktad Komunalny w Kostrzynie O pozytywne bez uwag 7 negatywne
- ul. Poznariska 2 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
' | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kornickie | Ustugi Komunaine L] pozytywne bez uwag {1 negatywne
WODKOM KORNIK sp. 2 0.0. ] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
23. | ul. poznariska 71C, 62035 Kérnik - - iadomiony i i A
Ui. Poznanska ’ ornl Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. _D pozytywne bez uwag ] 'ﬁé'g'atywne
f w Mosinie O pozytywne z uwagami L] nie dotyczy
24 | 4. sowiniecka 6G, 62-050 Mosi - - adormiony ni - odz]
F ul. sowiniecka ots, asmna Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [] pozytywne bez uwag _ O negatywne
- Sp.zo.o. [] pozytywne z uwagami {1 nie dotyczy
" | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidliowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych [J pozytywne bez uwag O negatywne
w Rokietnicy Sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
26 | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytk - - iadormiony i i -
L. 10poowa b, ytkowo Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 pozytywne bez uwag 3 negatywne
-y i Mieszkaniowe w Stgszewie [] pozytywne z uwagami [T nie dotyczy
© | ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej I pozytywne bez uwag L1 negatywne
w Swarzedzu ] pozytywne z uwagami I nie dotyczy
28 | 1, Strzelecka 2, 62-020 Swarzed ' i iadomiony ni i i
ul. Strzelecka 2, warzgdz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna [ pozytywne bez uwag [J negatywne
29 TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachednia 4 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgdrne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo L] pozytywne bez uwag ] negatywne
20 ul. Wyzwolenia 15 1 pozytywne z uwagami L1 nie dotyczy
. 7" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
31. | Regionalne Centrum nformatyki L] pozytywne bez uwag I O negatywne
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L Bydgoszcz

{1 pozytywne z uwagami | {1 nie dotyczy

- WT Biedrusko

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrurm Informatyki

Bydgoszcz

0 pozytywne bez uwag [d negatywne
[} pozytywne z uwagami [] nie dotyczy

32. | W Babki i Krzesiny

Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Regionaine Centrum Informatyki

Bydgoszcz

33. | WT Poznas
Wojciech Nowotarski

B pozytywne bez uwag [ negatywne
L) pozytywne z uwagami {1 nie dotyczy
Bez uwag

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;:

Oznaczenie organu oraz

Imie i nazwisko osoby upowainionej przez Stanowisko/tre$é uwagi
organ:
- O pozytywne bez uwag ] negatywne
34, O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag C] negatywne
35, U pozytywne z uwagami | E1 nie dotyczy

| Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga
| by¢ zainteresowane rezuitatami narady
koordynacyjnej oraz

Imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez
te podmioty:

Stanowisko/tresé uwagi

1 0 pozytywnebezuwag | L] negatywne

36 [ pozytywne z uwagami [l nie dotyczy
[} pozytywne bez uwag {1 negatywne

37 ] pozytywne z uwagami {1 nie dotyczy
] pozytywne bez uwag [ negatywne

38 1 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat Aozony:

nie zlozono,
3 ziozono.

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw

komunikacji elektronicznej.

integralng czeécia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
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przez projektanta z przedstawiona na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

B¢ Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Agnieszka Baczyk

T R L T T L L L L L L Ty T P T PP PP IO PR

Podpis protokolanta Agnicszha Zaw da-Si}‘c}orska
Data; 20621 J'p‘ 10:01:33
CEST i
Signed by / Podpisanc Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznanskiego
Agnieszka joanna ' Agnieszka Zawadan&ko::ska‘
= BTy Ofrodek Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
¥ Conamynar Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Kartograficznej

Date / Data: 2021-06-17
09:53

arsararamasensnry P L T T T T T P P IOy

Podpis i pleczet przewedniczgcega narady koordynacyinej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052 z péin. zm.),
nieobecnodé na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu {...}.

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowe]j bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.1).2015.1938), powiatowa baze GESUT (...} aktualizuje sie w drodze czynnoéci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjne, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikOw tei narady sa jednomyéine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2020 poz. 2052 z pdin. zm.}: znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszezy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzgdzenia zabezpieczajyce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezylnych, grawimetrycznych lub magnetycanych, urzadzett zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze graywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszezy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywle
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia woinoéci do lat dwéch,

5. 0 wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycii nalezy
wnioskowad do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy 2z dnia 16 kwietnia 2004 r. o achronie przyrody
(Dz.1).2020.55).
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Mosina, dnia 18 czerwea 2021 r.

Sprawa nr: MK.6853.1.168.2021.JB

Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Pelnomocnik:

Pan Maciej Galantowicz
Projektowanie Nadzory Wykonawstwo
w Branzy Elektrycznej

ulk Jana Brzechwy 7

62-200 Gniezno

Nawigzujage do wniosku z dnia 7 czerwca 2021 r. (doreczonego w dniu 8 czerwca 2021 r.) w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje energetycznej linii kablowej oSwietlenia drogowego typu LED w
m. Nowinki ul. Polna dz. o nr ew. 190 obreb ew. Nowinki informuijg, ze

wyrazam zgode

na umieszczenie energetycznej linii kablowej ofwietienia drogowego typu LED w m. Nowinki ul.
Poina dz. o nr ew. 196 obr¢b ew. Nowinki oraz uzgadniam przebieg trasowy wyzej wymienionego
urzadzenia zgodnie z zalgcznikiem graficznym,

1.

na nast¢pujacych warunkach:
Przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, zasypujac gruntem
piaszczystym zageszczajac warstwami o grubosci max. 20cm. Wymagany wskaZnik zageszczenia
gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badan zageszczenia gruntu). Ostatnie 20 cm
(mierzac do poziomu terenu) nalezy uzupehnié¢ kamieniem lamanym stabilizowanym mechanicznie
frakeji 0-31,5mm.
Projektowane uziemienie shupéw ofwietieniowych nalezy prowadzi¢ pod droga gminng na
glebokosci min. 0,90 m liczge od najnizszej rzednej terenu do gémej krawedzi urzadzenia,
Zachowa¢ normatywne odleglo$ci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu
kolizji prace prowadzi¢ recznie.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z cbowigzujacymi normami i przepisami szczegdlowymi,
Roboty wykonaé przy zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu,
Przed przystgpieniem do prac wykonal przekopy probne w celu ustalenia dokfadnej lokalizacji
istniejacych SIECI UZBROJENIA TERENU.
Po zakosiczeniu prac nalezy uporzadkowaé teren prowadzonych robét oraz usunaé uszkodzenia
powstale w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajge stan nawierzchni do stanu bez uszkodzef
oraz nieréwnosci.
W przypadku realizacji inwestycji, w obrebie istniejacych drzew i krzewdw, nalezy zachowaé
szczegllng ostroznode i postepowad zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody {Dz. U. 2020 poz. 55,4711 1378).
W przypadku wystgpienia miejscowych utwardzen terenu np. z betonowej kostki brukowej,
nawierzchni¢ nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pt, www.mosina.pl
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Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora od uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie robét.
Przedmiotowe zezwolenie mozna uzyskaé w tut. Urzedzie.

Wykonanie budowy lamp nalezy zglosi¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioru.
Lokalizacja lamp winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiona na mapie do celow projektowych
zalaczong do akt sprawy i dokumentacig techniczna.

Zgoda wyrazana w niniejszym pismie jest waina przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

Ze wzgledu na okolicznodci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacie nalezy opracowaé
jako: projekt organizacji ruchu drogowege opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20
czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 i 54), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkdw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729 z dnia
2003.10.14 z pézn. zm.), Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji 2z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw 1 sygnaldéw drogowych
(Dz.U.2002.170.1393 z dniz 2002.10.12 z pdZn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dia znakdéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003. 220. 2181 z dnia 2003.12.23 z pdZn. zm.).

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
z naniesionym projekiem urzadzen

Pelnomocnik: Pan Maciej Galantowicz
vl, Jana Brzechwy 7, 62-200 Gniczno
MK. —ala

Sprawe prowadzi;
Podinspektor Joanna Biskup
Referar Mienia Komunalnego
Tel 618 109 533

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@maosina.pl, www.mosina.pl



7 Opis techniczny.

7.1 Stan istniejacy.

Omawiany obrgb miejscowosci Nowinki nie posiada w chwili obecnej o$wietlenia drogowego.
Na dz. nr 190 nalezy pobudowa¢ zlacze kablowo pomiarowe (projekt przylgcza wg odrebnego
opracowania w zakresic ENEA Operator Sp. z 0.0.). Z projektowanego zlgcza kablowo-
pomtiarowego nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa zasilajaca projektowang szafke o$wietleniowa
SO. Z projektowanej szafki oswietleniowej SO nalezy zasili¢ projektowane oprawy odwietlenia

drogowego. Sie¢ elektroenergetyczna jest w dobrym stanie technicznym.

7.2 Projektowana sie¢ oSwietlenia drogowego:

- w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) nalezy
pobudowac szafke o§wietleniowa SO; szafke uziemié, R<30Q

-z projektowanego zlgcza kablowo — pomiarowego typu ZK1x-1P (projektowane
wg. oddzielnego opracowania) z czeSci odbiorczej nalezy wyprowadzié
projektowang linie kablowa niskiego napiecia 0.4kV typu YAKY 4x35mm? o
dlugoéci 1m wykopu otwartego, 5m linii kablowej i wprowadzi¢ ja do
projektowanej szafki oswietleniowej SO,

- w migjscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) ustawié
stupy stalowe ocynkowane osmiokatne o wysokos$ci 7,0 m od powierzchni podloza
typu SO-7/3, na ktérych zamontowa¢ wysiegniki o dlugosci 1,0 m typu W12/1/1
(kat nachylenia 5°) wraz z oprawami o$wietleniowymi LED TECEQ S /5245 /24
LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022 w ilo$ci:

-OBWOD Iz SO: 6 kpl,
- OBWOD 11 z SO: 3 kpl,

- dla projektowanych shupéw o$wietleniowych h=7,0m stosowac fundament
prefabrykowanych typu B-120.

-z projektowane) szafki o$wietleniowej SO wyprowadzi¢ lini¢ kablowa niskiego
napiecia 0,4kV typu YAKY 4x35mm? OBWOD I o tacznej dhugosci 244m
wykopu otwartego + 28m przecisku, 302m linii kablowej, ktérg prowadzi¢
poprzez projektowane stupy o$wietleniowe, linig¢ kablowa nn 0,4kV zakonczy¢ w

projektowanym stupie o§wietleniowym numer 1/6,







-z projektowanej szafki o$wietleniowej SO wyprowadzié¢ lini¢ kablowa niskiego
napigcia 0,4kV typu YAKY 4x35mm? OBWOD II o dlugosci 84m wykopu
otwartego + 12m przecisku, 111m linii kablowej, ktéra prowadzi¢ poprzez
projektowane stupy o$wietleniowe, linie¢ kablowa nn 0,4kV zakonczyé w
projektowanym stupie o$wietleniowym numer 11/3,

- projektowane linie kablowe niskiego napiecia 0,4kV typu YAKY 4x35mm? dla
zasilania ofwietlenia drogowego nalezy pobudowal zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (RYS. E-1); wszystkie odleglodci i domiary pokazano
na rysunku E-1,

- projektowane of$wietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla
jezdni.

- wszystkie projektowane slupy oswietleniowe nalezy uziemié; rezystancja nziemienia
stupow < 50Q.

Wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie; skrzyzowanie i zblizenie z instalacjami podziemnymi
wykonaé reczmie. Zachowaé normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzqdzen
podziemnych. Dokonac wiasciwego zageszczenia wykopow, pas drogowy przywrécié do stanu
zgodnego z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne

Diugos¢ linii kablowej nn 0,4kV oswietlenia drogowego:
YAKY 4x35mm?*: 1{5)m zasilanie szafki SO,
YAKY 4x35mm?: 244m wykopu otwartego +28m przecisku 302m linii kablowej

OBWOD [z SO,
YAKY 4x35mm?: 84m wykopu otwartego + 12m przecisku 111m linii kablowej
OBWODII z SO,

Lacznie: 329m wykopu otwartego. 40m przecisku, 418m linii kablowej.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z
OPINIA Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ POZOSTALA
CZESCIA UZGODNIEN,
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7.3 Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi.
Projektowany kabel ulozy¢ na dnie rowu kablowego o glebokosdci 0,9m i szerokosdci 0,4m na
10cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% diugosci wykopu w celu skompensowania
przesunig¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkow kabli nalezy zachowaé minimalne promienie
zgiecia R, ktore w zaleznosci od rodzaju i $rednicy kabla d, wynosza dla kabli wielozytowych i
kabli wielozylowych skrecanych z jednozytowych R=15dz. Kabel w stante odkrytym zglosi¢ do
odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Po
pozytywnym wyniku odbioru, kabel przysypaé 10cm warstwg piasku, 25cm warstwa rodzimego
grunfu, a nastepnie pokry¢ na calej trasie folig kolorn niebieskiego. Pozostata cze$é rowu
kablowego zasypa¢ ziemig rodzimg ubijang warstwami. Kabel na calej trasie w odstepach nie
wickszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w
trwale oznaczniki kablowe. Oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ trwate napisy takie jak:

- napiecie nominalne sieci,

- oznaczenie ciggu kablowego,

- typ i przekroj linii kablowe,

- rok budowy linii kablowej,

znak uzytkownika kabla.

Projektowang lini¢ kablowq energetyczng nalezy ulozyé bezposrednio w ziemi zgodnie z
opracowaniem N SEP-E-004.
Skrzyzowania kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykonac w rurze ochronnej 75 oraz

przesicku B75 — zgodnie z (RYS. E-1)} .
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8 Obliczenia techniczne.
Dobér zabezpieczen:
Szafka oswietleniowa SO

Moc projektowanej oprawy oSwietleniowej LED: P = 9x37,6 W

338,4

I = S3o %093 =~ o84

Zaprojektowano zabezpieczenie gldwne w projektowanej szafce oswietleniowej SO typu

WT-NH 00 gG o pradzie znamionowym 25A.

Obwéd oSwietleniowy numer 1 z SO:

e 225,6
5™ 230 x 0,93

Dobieram zabezpieczenie obwodu oswietleniowego typu 3x8301 o charakterystyce B 1

= 1,05A

pradzie znamionowym 10A.

Obwod oswietleniowy numer 11 z SO:

= 112,8
B 230%0,93

Dobieram zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego typu S301 o charakterystyce B i

= 0,53A

pradzie znamionowym 10A.

Dobér kabli zasilajacych:

- 3384
B 230%x0,93

Dobieram kabel zasilajacy projektowang szafke oswietleniowg SO oraz projektowane

= 1,58A

shupy o$wietleniowe typu YAKY 4x35mm?.
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8.1 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietienia ulicznego wm.
Nowinki ul. Polna, Gmina Mosina.
k*lb*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - Zznamicnowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napigcia fazowego

@ S=160kVA

[ stup nr /6
7= 1.3462 /
! I
I:;Zf:l I ALS0 YAKY 2%720 YARY 4x35 Oj
800 m - -120m - 307 m -

WTN 00/gG 25 A
4,1%25"1,3462%1,256 = 172,48 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego oswietlenia
zostal spetniony.

rery ik Blarigh Gelantowics
sof nroisktiowsnia
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8.2. Spadek napiecia dla oswietlenia w m. Nowinki ul. Polna Gmina Mosina.

= 1027 m
s= 35mm?
Pm*1
AU = - *‘EOO%
% g*Uz*s
338 *1027
AU = * 100 %

%  35*230°* 35

AU 1073% < 5%

%

warunek zostal speiniony

shaniogyies

EIRII ;
0o foasma
PR i
?, N lalacje
HNETO -

P Hczne
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9  Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu.

Istniejaca sie¢ niskiego napigcia jest uktadem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem N SEP
E-001 nalezy wykona¢ uziemienie ochronno - robocze. Projektowane uziemienie realizowane
bedzie w postaci bednarki uziemiajacej i pretow ocynkowanych. Jako ochrong
przeciwporazeniows przy uszkodzeniu dla projektowanej linii kablowej oéwietleniowej nalezy
zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania. Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie
odlaczy¢ zasilanie obwodu lub urzadzenia w taki sposéb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy
cze$cia czynng i czgscig przewodzaca dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu,
spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce S0V wartosei pradu przemiennego, powinno by¢
wylgczone tak szybko, by nie spowodowaé wystapienia niebezpiecznych skutkdéw
patofizjologicznych u cziowieka. W przypadku instalowania opraw o$wietlenia ulicznego na
konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na kazdym shupie podiaczy¢
do przewodu ochronno - neutralnego linii lub zastosowac aparaty 11 klasy ochronnoesci. Obwod
o$wietleniowy wymaga sprawdzenia na skutecznos$¢ samoczynnego wylaczenia zasilania, przy

czym czas odlgczenia napiecia nalezy przyjaé nie dhuzszy niz 5 sekund.

10 Shup oswietleniowy.

Projektuje sie stalowe shupy o§wietleniowe drogowe o przekroju o$miokatnym, wysokosci
7.0m. Stupy beda wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe 12K, w ktérym nalezy zamontowaé
zabezpieczenie Bi 6A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ od tabliczki IZK przewodem typu
YDY 3%2,5mm? o dlugosci 9m. Stupy nalezy zamontowadé na fundamencie stabilizujacym typu

B-120. Na stupach zamontowa¢ wysiggniki o dtugosci 1m.

Shupy oswietleniowe charaktervzowad powinny sie nastepuiacvmi cechami, parametrami;

- cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1491,

- grubosc scianki min 3mm,

- stopa stupa plaska o grubosci min 12 - 15mm,

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70x400 mm,

- srednica dolna stupa min 160mm gérna 60mm,

- drzwiczki licujace sie z powierzchnig shupa,

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej cze$ci
drzwiczek,

- wewngltrz wneki shup wyposazony R
S = AR ety ferz







11 Oprawa eswietleniowa LED.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiggniku lub shipie o srednicy ©48-60mm

oprawa wyposaZona w uniwersaliy uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio
na shipie, a takZe pozwalajacy na zmiane kgta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezpodredni) lub
0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybke wymiane ukladu optycznego oraz modulu zasilajgcego

stopiefi edpomoéci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$é komory optyczngj — IP66

szczelnodé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNQOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ukitad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-ciu
stopni autonomicznej redukeji mocy i strumienia dwietlnego bez sygnatu zewnetrznego
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub H (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykietg z kodem QR wraz z dodatkowg nakleika do umieszezenia np. we
wnece slupowej illub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
©  parametry:
- fotometryczne: iloéé i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien éwietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspdlezynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnoéei, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien [P, stopien IK, kolor, waga, spos6b montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dzialania oprawy ofwietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE 1 POTWIERDZENIA

" 2 & 2 & @

rodzaj Zrodta $wiatla — LED

minimalny strumien $wietlny Zrodel dwiatla — 59001m

zakres temperatury barwowej Zrodel swiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% peo 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

warto$ci wskaZnika udziatu $wiatla wysylanego ko gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrddlowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznei nie powinna byé wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnoéc ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz postadac deklaracje zgodnodci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
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zachowanie reziméw produkcji 1 jej powtarzalnedci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC

lub réwnowazny

* oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawezego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu
do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznoéé éwietlna, temperatura barwowa, strumien

$wietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

* przykiadowy diagram redukeji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

L1

L5

ta

1. 0d momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% Lz
2. Qd 22:30 do pdtnocy — 70% 1
3. 0Od péinocy do 5:00 - 60%
4. 0d 5:00 do wylgczenia oprawy nad ranem 100%
5. wylaczenia oprawy nad ranem 100%
15:00 1 [ ¥4 13 14 10:00
t1: | 21:30 12:°1 00 :00 13: 1 02:00 8 03 :00
L1y | 100% L2} 70% 13: | 50% 14z 70% 151 100%

PZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY 1 KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm
H: 99mm
I: 252mm

105° 105¢
Lol
75°
600
45
500
800
30° 15 o 15 300
dfkim = §3%
———¢G+C180 B0 « C270
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12 Szafka oswietleniowa SO

Obudowa projektowanej szafki oswietleniowej wykonana jest z tworzywa sztucznego,
termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
samogasngcego, powierzchnia zewngtrzna profilowana uniemozliwiajaca naklejanie
plakatow. Szatka wyposazona bedzie w zabezpieczenie gléwne, uklad sterujacy, zegar
oSwietleniowy, pola odplywowe dla o$wietlenia drogowego zabezpieczone
wylacznikami nadmiarowo - pradowymi o charakterystyce wyzwolenia typu B.

Zamkniecie szafki wykona¢ klamrg obrotowo - uchylng z o ostona zamka z mozliwoscia

zamontowania wkladek jednostronnych typu Master Key.

W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:
1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodéw

stofica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspétrzednych geograficznych

miejsca instalacji.

2. PosiadaC dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwa. Obwdd PN moze by¢ zaprogramowany takze jako tj. bez przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wspdipracy z przekaznikiem zmierzchowym

4. Sterownik zapewniaC musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencii w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

s  Wspoirzedne geograficzne

s Aktualny czas i date

« Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub opodZnienie
zatgczania | wylgczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin wschodu i
zachodu stonca

e Przedzial czasowy czesciowego lub catkowitego wytaczenia oéwietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

= Parametry porannego | wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego
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7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

» Rzeczywisty czas zatgczenia | wytgczenia oswietlenia, z uwzglednieniem poprawek

+ Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

« Stan licznikdw rzeczywistego czasu zataczenia o$wietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesiaca i roku.

13 Uklad pomiarowy

Uklad pomiarowy energii usytuowany bedzie w projektowanym zlaczu kablowo — pomiarowym
typu ZK1x-1P (zlacze projektowane wg. oddzielnego opracowania — zakres ENEA Operator Sp.
Z 0.0.) posadowionym na dziatce numer 190.

W zlaczu przewidziano miejsce do zainstalowania licznika energii czynnej 1-fazowego jedno
lub dwu taryfowego. Licznik zainstalowany bedzie na typowej tablicy licznikowej, przed
licznikiem zgodnie z warunkami przylaczenia jako zabezpieczenie przedlicznikowe przewiduje
si¢ ogranicznik mocy umownej przystosowany do oplombowania. Licznik ten bedzie shuzyt do

pomiaru energii dla o§wietlenia drogi gminnej.

14 Uwagi koncowe.
- na etapie wykonawstwa prace nalezy wykona¢ tak, aby unikna¢ zniszczen i szkoéd. Po
zakoficzeniu robdt teren doprowadzié do stanu poprzedniego,
- wszystkie konstrukcje stalowe oraz elementy $rubowe musza by¢ zabezpieczone przed
korozja przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011
- wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny by¢ trwale oznaczone znakiem

producenta i symbolami przyjetymi w katalogach/albumach

- linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, stupéw oswietleniowych, szafki
o$wietleniowej oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej,

- przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ szczegélowo z trescia niniejszego

opracowania oraz z trescig poszczeg6lnych uzgodnien branzowych.
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15 Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO
W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

MACIEJ GALANTOWICZ
62 — 200 GNIEZNO, UL. BRZECHWY 7

 Projekt budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Nowinki ul. Polna

Temat . . .
dz. nr 190, obre¢b [0009] gmina Mosina, powiat poznanski;
Stadium Branza elektryczna
) Oswietlenie drogowe - linia kablowa niskiego napig¢cia 0,4kV wraz ze
Obickt

slupami o$wietleniowymi i szafky oSwietleniows.

obreb: Nowinki, gm. Mosina

S pow. poznanski, woj. wiclkopolskie
Lokalizacja dziatka: 190,

w obrebie ewidencyjnym Mosina [6009]

Urzad Gminy Mosina
Inwestor Pl. 20 Pazdziernika 1
62 — 050 Mosina

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

AUTOR Imig i nazwisko Pieczatka i podpis

mgr inz. Maciej Galantowicz
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miejsce i data opracowania:

Gniezno, Sierpien 2021 r.
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Zakres robot.
1.1. budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV o§wietlenia drogowego,
1.1.1, budowa linii kablowej nn 0,4kV,
1.1.2. ustawienie szafki ofwietleniowej SO,
1.1.3. ustawienie stupéw oswietleniowych,
1.1.4. montaz opraw o$wietleniowych.
Kolejnosé realizacji zadania inwestycyjnego:
2.1. wytyczenie miejsca posadowienia szafki o$wietleniowej SO i przebiegu linii kablowej,
2.2. wykonanie wykopu pod projektowane shupy oswietleniowe,
2.3, montaz fundamentow w ziemi,
2.4. wykonanie wykopu otwartego pod linie kablows o lacznej dtugosci 329m,
2.5. wykonanie przeciskow o tgcznej diugosci 40m,
2.6, ulozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm na dnie projektowanego wykopu,
2.7. ulozenie linii kablowej typu YAKY 4x35mm? o tacznej dhugosci 418m,
2.8. wykonanie pomiardw projektowane;j linii kablowej,
2.9. ustawienie stupdw oswietleniowych o wysokosci 7m z tabliczkg bezpiecznikowa,
2.10. 1ZK w ilosci 9kpl,
2.11. wykonanie uziemienia projektowanych shupéw odwietleniowych,
2.12. wykonanie wykopu pod projektowang szafke oswietleniowg SO
2.13. montaz szafki oswietleniowej SO,
2.14. wykonanie uziemiania szafki SO i wykonanie pomiaroéw uziemiania,
2.15. montaz przewodéw do wysiegnikow typu YDY 3x2,5mm?,
2.16. montaz opraw ofwietleniowych w ilosci 9szt,
2.17. podlgczenie kabla w shupach oswietleniowych,
2.18. podlgczenie projektowanej linii kablowej do istniejacego stupa
2.19, podlaczenie projektowanych linii kablowych nn 0,4kV w projektowanej szafce
o$wietleniowej SO oraz w projektowanym zlaczu kablowo - pomiarowym typu ZKl1x

1P (zlacze projektowane wg. oddzielnego opracowania).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
3.1. Sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna nn 0,4 kV,

3.2. Sieé kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV,
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3.3. Sieé kanalizacyjna,

3.4. Sie¢ wodociagowa,

3.5. Siec¢ telekomunikacyjna
3.6. Wjazdy na posesje

3.7. Droga

. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

4.1. inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwrécié szczegdlna ostroznosé, aby
jak najmniej porusza¢ sie po terenie pasa drogowego

4.2, wykopy ¢ giebokosci 90cm ponizej poziomu gruntu nalezy zwrécié szezegdlna
ostroznosé, aby nie doszlo do osuwania gruntu itp.

. Przewidywane zagroZzenia wyst¢pujgce podczas realizacji robét budowlanych:

5.1. montaz na wysoko$ciach osprzgtu stwarza zagrozenie,

5.2. wszelkie prace podlaczeniowe przed zalgczeniem zasilania a w szezegdlnosci po
zalgczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw:

6.1. w przypadku wystgpienia zagrozenia informowaé kierownika budowy lub osobg
wyznaczong przez kierownika do prowadzemia dzialan w przypadku wystapienia
zagrozen, w przypadku porazenia pradem elektrycznym zastosowaé sie do przepisow
BHP i wezwac odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

6.2. stosowaé odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz r¢kawice i buty ochronne,
obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy — kask,

. Srodki zapobiegajace niebezpieczenistwu wynikajace z wykonywanych rebét

budowlanych

7.1. srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé sie¢ w miejscu
wyznaczonym, np. barakowodz. Powinny znajdowaé si¢: w pelni wyposazona apteczka,

koc gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa materialy okreslone w przepisach BHP.

o ekiowania

i, instalzcke

i llcanergetycang
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW Nowinki uf. Polna, Gmina Mosina
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - SZAFKA SO

listwa zaciskowa - ZUG oo (o
zabezpieczenie 5301 B10A Nl oo e
ukiad sterujgcy 8l « |-
Zegar

astronomiczny E - A

typu PSO-03PD
wkiadka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG 25A || — |+
szafka oéwietleniowa SO B « |-
uziom pretowy stalowy ocynkowany 1,5m ¥ o |w
ztacze krzyzowe duze B=50mmm :},’:' - -
bednarka ocynkowana FeZ 25x4mm El o~ |«
opaski kablowe B o |e
kabel YAKY 4x25mm® El © |w
folia niebieska E|] «~ -~
wykop otwarly o szerokosci 0,4m gl ~ -
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proi. szafka oswietleniowa SO
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LEGENDA

projektowany stup o$wietieniowy typu SO-7/3 z wysiggniekim z
wysiegnikiem W12/1/1 kat nachylenia wysiegnika 5°

projektowana oprawa oswietlenia drogowego LED typu TECEO §/5245/
@ 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022

———  projekiowana linia kablowa céwietieniowa typu YAKY 4x35mm*

O

proj. zigcze ZK1x-1P

wg. oddzielnego projektowana szafka
opracowania oéwietleniowa SO
w zakresie ENEA wolnostojaca
Operator Sp. z 0.0. R<300
=3 e 1
projektowana linia kablowa nn | [
[ 1p32a 0,4kV w kierunku proj. szafki [N 530 projektowana linia kablowa
$ |50 od projek tacza | W o i
Viz2s od projektowanego zlgcza ‘ typu YAKY 4x35mm~*
kablowo - pomiarowegotypu } 1 s i -272(302)-
4+ RBKOD
[—' ZK1x-1P B WT-NH 00 g6 =
(wg oddzielnego | 254 ss01 | /6 5 4 V3 V2 i
I opra;cowas::a)YAKY 4x25mm? i 3 B10A e t ,&Eim yﬁm 4 RS5Q @5{1 %Eisn s R50
m wykopu otwartego
e EEM 5m linii kablowej | 5;15321- u | -39(44)- -47(52)- -47(52)- -47(52)- -46(51)- -48(31)-
I >, T
L l oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED oprawa LED
—_— ] 37.6W 37,6W 37.6W 37,6W 37.6W 37,6W
projektowane przylgcze kablowe
wg. oddzielnego opracowania
w zakresie ENEA Qperator Sp. z ¢.0.
W4 li/2 /3
¢ Rsbld
-8(13)- ® -46(51) ~-42(47)-
oprawa LED oprawa LED oprawa LED
37.6W 37.6W 37,6W
projektowana linia kablowa P itva g,
typu YAKY 4x35mm? e B g T Satansgy
-96(111)- o Bz LT

By

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Maciej Galantowicz

upr. bud. WKP/0304/POOE/ 04

sieci, instalacje | urzgdzenia elekiryezne | dlekpbenergetyczne

Temat:
Projekt budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci
Nowinki ul. Polna dz. nr 190, Gmina Mosina

Inwesgtor:

Gmina Mosina
N ku:

B sk 82-050 Mosina PI. 20 Pazdziernika 1 29

Projekt zagospodarowania terenu

Data: 08,2021 r. | Symbol: E Nrrys.:
Skala: -
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Data 29.07.2021

ul. Polna, Nowinki, gm. Mosina

DIALux

Glantowics
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ul, Polna, Nowinki, gm. Mosina

Tres¢

Sirona MU*OW& ,,,,,, e e e e e e e e e e ae e e e e e
Tredd e s T
Lista Opraw ....................................................................................

SYTL.1--

Podsumowanie (do EN 13201:201 o IR R R R
Jezdnia 1 (Pg) ..................................................................................
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ul. Polna, Nowinki, gm, Mosina D IA Lux

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosé swietina

143908 Im 1504 W 132.4 Im/W
Szt Producent Numer artykulu Nazwa artykutu P @ Skutecznosé swietlna
4 TECEQ 575245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37.6W  4577Im 1324 Im/wW

37,6W / Light Exhauster / 409022

42



ul. Poina, Nowinki, gm. Mosina D IA Lux

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 188.00 m?
== Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

:::{:)




ul. Polna, Nowinki, gm. Mosina

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 376W
Nazwa artykutu TECEC S/5245/24 Prampa 5999 Im

LEDs 500mA NW 740

37.6W/ Light Doprawa 4977 Im

Exhauster / 409022

n 8256 %

Wyposazenie 1x 24 LEDs 500mA

NW 740

TECEQ S/ 5245/ 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony u gory)

Qdstep stupa 47.0600 m
(1) Wysokos¢ punktu dwietinego 7.000m
(2} Nawis punktu swietinego -1.210m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

{4) Dlugost wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0%, 376 W

Zuzycie

789.6 W/km

ULR/ULOR

0.6a/0.00

Maks, natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat 2 doing
linig ptonowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70" 568 cd/Kim
2 80°: 184 cd/kim
2 90% 2.78 cd/kim

Kiasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatla w {cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnosza sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*t

Kiasa wskaZnika olénienia

D6

|

DIALUx

[¢H)

-0
= Pt
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ul. Poina, Nowinki, gm. Mosina D IALu x

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 822 1Ix [7.50-1125]x 4
Ervin 1.82 Ix z21.501Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuiycie
SYT. 1 Dy 0,024 W/x*m? -
TECEQ 5/5245/ 24 1LEDs De 0.8 kwh/m? rok, $50.4 kwWh/rok
500mA NW 740 37,6W /
Light Exhauster / 409022 (2
jednej strony u gbry)

L5 6



ul. Poina, Nowinki, gm. Mosina

SYT.1--
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dia pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdria 1 (P3} Em 8,27 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 1.821Ix 2150 Ix \/

.‘ (T - [,
L [ 4
- / \
Wartosci konserwacji, poziome nateZenie oswietlenia [Ix] {Izoluksy)
2P Ao 743 27—t (W (A DA 2P 2 44—t0 27
JAO ' 13- e £.1 3.2 &8 T{..& 1.2 1.3 L.l 2.0 &3 1.1 [N 12 Z0
i‘.ﬁu TFO :;I :; io.a T}:‘!.O j}_.o _f-c.g T_A.U -32 u T&.{. i"..o i‘hd iu.a }I Ig ilo ‘}‘U
R At s L B ¢ B R M it =Y -2 £ o N L R ¢ 2] b e I e k- w T
Py izo i— i@.l Ty.a i‘f.u Ia.r :‘4.4 i&.u i‘ o i‘.{. i‘..l i‘-}.u i{).ﬂ io.f‘ ild i’lﬂ
+NJ +I L) +l e4) +u,a *?J.l' _FC.U _i_d.,l +£.U £ ¥ +£ t +¢.0 +0.I _l_u.a +f a3 +I i +HJ
Wartosci konserwaci, poziome natezenie oswietlenia [Ix] {Siatka wé'rtosci)
mo 1. 459 4406 7344 10281 13.219 16156 19.094 22.031 24.969 27.906 30 844 33781 36718 39656 42594 45531
3.667 26, 95 18 56 11,22 7 14 4.23 2.74 2.05 182 182 205 274 428 714 1N 22 18. 56 26.95
3.000 27.60 1885 1135 710 434 285 217 1 95 195 217 285 434 710 1135 18.85 27 60
2333 26 47 18 nn 10.89 6 86 429 284 220 203 203 220 284 429 685  108% 1800 2647
1 667 21 80 1552 992 54? 414 281 220 2.03 203 220 281 414 647 992 15 62 21.80
1000 1770 1312 B74 594 385 273 2 1? 2<04 204 217 273 39 594  B74 1312 1IN
0333 1478 10, 76 746 528 367 263 21t 201 2@ 367 528 746 1076
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia fix] (Tabela wartodci)
Em Emln Emax 1]
Wartosci konserwacii, poziome natezenie oswietlenia 8.22 ix 1.82 Ix 2761x 0.222 0.066
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maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]
max wind areq

\ Wintrown/ wind sone 3

(N 6/3/60/W

oouems | O |

61/128

(N 6/4/64/W

| tene

(N 6/3/T6/W

76/143

N 6/AT6MN

ez

SRM 6-3/60/W

S0 6/4/F250
SX6f3/F2

SX 6/4/F250

(N7/3/60/W

N2/8/64W

12

8,96

177 !

N7/3/76/W
N 2!

N 7/4/76/W

SRN 7-4/60/W

100x400

o | 50

SX7/4/¥250

O- oimiokat / octagonal-conical

7
7

7
=

7

4

O - rura / tubular

100x400

© - stozek / round-conical

2,58

i

50

3,% 101

47






X

































	‎C:\old_pulpit\Budowa oświetlenia 2025\Przetarg Cz. I oświetlenie\Zl Nowinki, ul. Polna\1Zal 10 Dok,. proj.Nowinki ul. Polna .pdf‎
	‎C:\old_pulpit\Budowa oświetlenia 2025\Przetarg Cz. I oświetlenie\Zl Nowinki, ul. Polna\2Nowinki ul. Polna rys. 1.pdf‎
	‎C:\old_pulpit\Budowa oświetlenia 2025\Przetarg Cz. I oświetlenie\Zl Nowinki, ul. Polna\3Nowinki ul. Polna - Decyzja.pdf‎
	‎C:\old_pulpit\Budowa oświetlenia 2025\Przetarg Cz. I oświetlenie\Zl Nowinki, ul. Polna\4Nowinki ul. Polna - Decyzja mapa.pdf‎
	‎C:\old_pulpit\Budowa oświetlenia 2025\Przetarg Cz. I oświetlenie\Zl Nowinki, ul. Polna\5Akceptacja rozwiązań tech 4.pdf‎

