Przedsig¢biorstwo Projektowo-Handlowo-Uslugowe

Andrzej Baraniak
62-050 Mosina ul. Galczynskiego 10 B

pphuab@eop.pl
tel. 608 323 523
Stadium Projekt zagospodarowania terenu Branza elektryczna
Nazwa
zamierzenia Budowa linii energetycznej nn 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz stapéw
budowlanego oswietlenia drogowego.

Adres 1 kategoria
obiektu

Druzyna ul. Jesionowa, Nowinki ul. Klonowa, Gmina Mosina, pow.
Poznanski, woj. Wielkopolskie

Identyfikator dziatki ewidencyijne;j:
362110_5.0027 obre¢b Druizyna, dzialka numer: 84/9,

budowlanego W Ty AR A
3021190_5.0009 obrgb Nowinki, dzialki numer: 181/13, 181/24.
Kategoria obiektn budowlanego: XXVI
Gmina Mosina
Inwestor Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
Symbol Nregz. Tom
B - 1/5 Egzemplarz Starosty 1
AUTORZY Imie i nazwisko podpis
mgr inz. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
) robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnogei
Projektowat instalacyinej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych .
nr ewid. uprawniert budowlanych: WKP/0218/PWOE/I8
Nr wpisu do CROPUB: 6321/18/U/C
Opracowat inz. Oscar Lisiecki [ ek

Miejsce i data opracowania:

Mosina, Czerwiec 2022 1.
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Zawartos¢ opracowania

Nr rozdzialu | Temat

1. Strona tytulowa.

2. Zawarto$¢ opracowania - spis tresci.

3. Warunki techniczne.

3.1 Oswiadczenie projektanta, uprawnienia, Bioz.
4, Zestawienie wladcicieli dzialek.

5 Uzgodnienia.

6 Opis techniczny.

6.1. Charakterystyka ogdlna.

6.2, Szafa o$wietleniowa.

6.3. Linia kablowa oéwietlenia.

6.4. Shipy oswietleniowe i oprawy.

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

6.6. Uwagi koficowe.

6.7. Informacije szczegdtowe o terenie opracowania,
7. Obliczenia techniczne.

7.1. Obliczenie praddw, dobor zabezpieczen,

7.2. Skuteczno$¢ zerowania.

7.3. Spadek napiecia.

8. Zestawienie materialow.

9. Plany i schematy.

10. Obliczenia fotometryczne.

11. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.







ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucii Poznas ‘Wrzednia, 26.05.2022 1,
Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
31792/2022/0D5/ZR4

Gmina Mosina
ul, Plac 20 Paidziernika 1
62-950 Mosina

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Charakter i lokalizacja obiekm / lokalu: oéwietlenie drogowe, Nowinki, ul. Klonowa, dz. nr 181/24
warunki dotyczs przylyczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowg 11 KW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grapy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA:
ziseze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

1. RODZAJIPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECE:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przytaczem kablowym o przekroju 150 mm2 z najblizszego istniejgcego zigcza ZKP nr VI/5 w granicy
dzialki nr 181/12 (zas. ze st. 64-076, obw, VI), kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowego zintegrowanego z
ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
1.2.zlacze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojgce w pasie drogowym w miejscu dostepnym dia
sluzb ENEA Operator Sp.z 0.0. Z dost¢pem od zewngtrz;
1.3.gabaryty ztacza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gldwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego,
listwe zaciskows;
1.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winay by¢ przystosowaune do zamkmnigeia wkiadkq z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp, z 0,0.:
2.1.istniejgce urzqdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.ze zlgcza kablowo pomiarowege zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkeie 1.1. wykona¢ zasilanie kablowej szafki oswietleniowej SO;
3.2.z kablowej szafki SO pobudowa¢ linie ofwietlenia wedhug potrzeb

HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNED:
zaciski na lstwie zaciskowej w zlyczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczednie migjsce rozgraniczenia wiasnofci sieci i instalecii.

IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKL ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlycze zintegrowane z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni

VI RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gldwne - 3 x 40 A w zlaczn kablowo-pomiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 25 A w zljczu kablowo-pomisrowym
Jako zabezpieczenie przedliczaikowe zastosowad jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNED:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg 9 < 0,4,

VI DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU QCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

EX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacjg wewngtrang nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

i
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2015 r. poz. 1422 z pbiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornoéé na zaburzenia elekfromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajgeych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchyleri czgstotliwoscei i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszezeg6inych
harmonicznych, wskaZnika diugookresowego migotania $wiatla, czasn trwania jedonorazowej przerwy nieplanowanej i
planowane]j oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawg do rozpoczgeia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzent ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére 53
publikowane na sironie internetowej Spéiki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dotaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszozonych wg zasad
okre§lonych w tych Standardach,

6. Na projekiowanej szafce ofwietlenia ulicznego SO zamonfowaé tabliczke z nazwa wiasciciela sieci
oswietleniowej.

Data waznoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielik:

THpEL bl
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Mosina dnia 24.06.2022 1.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

PO zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetycznej nn 0.4 kV kablowei, szafki SO oraz

slupoéw ofwietlenia drogowego.

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina.

W miejscowosci: Druzyna ul. Jesionowa, Nowinki ul. Klonowa, Gmina Mosina.

na dzialce nr: 84/9 obreb Druzyna; 181/13. 181/24 obreb Nowinki.

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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INZYNIEROW b _ __ ._ s2nia
BUDOWNICTWA : WA i
. Gil
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA B
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznar, dnia 22 /8

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w oraz
mZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 . poz. 1725} iart. 12 ust. 1 pkt 112, ar.120st. 2,31 4
oraz ust, 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.? pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z p6én. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustalenin, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawy do wykonywania samedzielmych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlagciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnzynierbw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskie] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie 2 tredcig art, 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 1. poz. 1257 z
poén, zm.}y
§ 1. W wakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. .
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej ofwiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna 1 prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okre§lonego w § 2)
stroriie nie praystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yos

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekté6w budowlanych
bez ograniczen,

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodei,

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ZA ZGODNO
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1. Pan Andrzej Baraniak -
62-050 Mosina, ul. Gatczynskiego 10B e s e

2, Okrggowa Rada [zby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikatyjnym:

WKP-IAZ-WZj-413 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodnlczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz, & 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rédwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasaorecznymt.}

ZA ZGODNOSC
INALEM

* Weryfikacjq poprawnoscl danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.







INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obicktu| Budowa linii energetycznej nn 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz

budowlanego: stupéw oswietlenia drogowego w m. Druzyna ul. Jesionowa, dz. nr
84/9, Nowinki ul. Klonowa, dz. nr 181/13, 181/24, Gmina Mosina
Inwestor: Gmina Mosina

PL 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Nazwa 1 adres Inwestora:

Projektant:
Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacje
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzemia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych etapow,

s Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV o$wietlenia drogowego, szafka SO, oraz shupow o$wietlenia drogowego.

Na sie€ sktada sig:

- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm? db. 532/595 m
- szafka SO -1 gzt

- shuipy oswietlenia drogowego — 12 szt.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- linia kablowa energetyczna nn 0,4 kV

- linia napowietrzna energetyczna nn 0,4 kV i SN 15kV
- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia tudzi.



Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujaeych podcezas realizacji
rob6t budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacjii 1 wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktain pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje sig instruktaz bezpodrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w  "Instrukcjg Organizacji Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych”

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szezegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng Komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
poiaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagroZenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktdry zapewnia:

» organizacjg pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy,

» przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy, usuwanie stwierdzonych

uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,



zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenistwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczefistwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym migjscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez roznych

pracodawcow

Przy pracach na: shupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyZej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego Jub podiogi nalezy w szczegdlnodei:

»

przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukeji lub urzadzes, na ktorych maja
byt wykonywane prace, w tym ich stabilnoéé, wytrzymalos¢ na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiana polozenia, a takze stan techniczny stalych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majgeych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigeego przed upadkiem z wysokoéei jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczefistwa przymocowana do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosei

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gleboko$ci. poprzez
wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

skiadowanie materialéw I urobku w odlegloéci nie mnigjszej niz | m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng

zZwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montaiem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

>

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach

energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz, U, Nr 80 z roku 1999r,

R
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» przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

»  Teren wykonywanych rob6t nalezy wygrodzi¢, wykonal przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,lwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

» Pracownicy wykonujace prace podiaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

» Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy
p. poZ. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdmosei:

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 19971, 129, poz. 844)

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzednia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)




Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Druzyna ul. Jesionowa, dz. nr 84/9,
Nowinki ul. Klonowa, dz. nr 181/13, 181/24,
Gmina Mosina.

Gmina Mosina
Pl 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina
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Odpis protokofu z narady koordynacyjnej
dotyczace] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznaniskiego sposobem elektronicznym
zakoniczonej w dniu 2022-06-08

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2057.2022

Whioskodawea: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZE) BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 108

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacfa: JE: Gmina Mosina, Obr.: Druiyna, Dz.: 84/9

JE: Gmina Mosina, Obr.: Nowinki, Dz.: 181/13, 181/24
Rodzaj i funkcja przewodu: Siet elektroenergetyczna oéwietleniowa

Informacie uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Kierownik  Wydzialu  Koordynacji  Projektdw A

Zawada-Sikorska

Wynik narady {okredla Preewodniczacy narady koordynacyine] po jei zakoficzeniu);
jednomysiny i pozytywny

gnieszka

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia teremy:

ip. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stancwisko/tresc uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 [AQUANET S.A. Ipozytywne z bwagami
ul. Dolna Wilda 126 -
61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi roboty wykonad recznie,

zachowujge minimalng odieglosc pionowg 0,3 m.

IMichal Catujek

2 [Autosirada Wielkopelska S.A. Mie skiada zastrzezen
ui. Dziadoszanska 10, Poznadi 61-248

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 [Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznar It Nie sidada zastrzezent
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin MNaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
oy e ——
4 {ENEA OPERATOR Sp. z 0.0 pozylywne z uwagami
Oddziat Dystrybucji Poznart
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Szozegdlowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskad z materiatéw

gecdezyjnych, przekopow probnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Mosinie, gdzie naledy zgtosié rezpoczecie prac ziemnych,
Hubert Zawislak Skrzyzowania i zblizenia wykonat zgodnie ze standardami obowigzujacymi w
ENEA Operator sp. z 0.0.

W poblizu oraz w misjscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne
nalezy wykonaé recznie.

5 [Enea Oswietlenie Sp. z 0.0, Nie skiada zastrzezer
ul. Ku Stofcu 34
71-080 Szezecin Nalezycie zawiademiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
6 {Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, pozytywne z uwagami
60-211 Poznan
[Uzgodnione,
Wojclech Grzedkowlak FIBERHOST 8.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

informule, i2 na dzien 02.06.2022, we wskazanej tokalizacji nte wystepuje
infrastruktura FIBERHOST 8.A. bedgca w kblizji z opracowywanyrm projektem.
Przy natrafieniu w trakcle wizjt lokatnej dokonywanej przez projektanta lub
podezas robdt ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podklad mapowy, naleZy je zabezpieczye | powiadomié FIBERHOST S.A, (lel, 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszege postepowania.

7 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzeden
ul. Dorezyka 1
62-080 Tamowo Podgdrne NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

IfﬁS\
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8 |[GCISp.zoo. Nie sklada zastrzezen
ul. Obornicka 148
62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nis uczesiniczy w naradzie
9 |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych ) Nie skiada zastrzeren
Autostrad
Oddzial w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmict hie uczesiniczyl w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 }Gminne Przedsigbiorstwa Wodociggowe MNie sklada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
11 HAWE TELEKOM Sp. z 0.0 Nie sktada zastrzeZen
Cenlrum Zarzgdzania Siecla
ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznan Nalezycie zawiadomioty podmiot nie uczestniczy w naradzie
12 jHoryzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o, Nie skiada zastrzeZen
. Bulgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy w naradzie
13 pnstytut Chemii Bicorganiczne PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sleciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, §1.704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 JMajatek Rogalin Sp. z 0.0, Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIA S.A. Nie sktada zastrzezeft
ui. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot niie uczestniczyt w naradzie
16 [Operator Gazociggow Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 16, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesolowski 1
17 JORANGE Pelska Domena Hurt Dostarczania Nie skiada zastrzezer
i Serwis Usiug _
Ewidencja i Standardy Infrastrukiury Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul. Glogowska 18, 60-702 Poznafh
18 [PERN S.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawsi Purc
19 |FGNIG S.A. w Warszawie pozylywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohaterow Westerplatle 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gora
{Marek Bartkowiak
20 |PKP Energetyka 5.A INie sklada zastrzezer
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
[Nalezycie zawiadomiony pogmiot nie uczestniczyl w naradzie
21 |PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. Nie sklada zastrzeden
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
972 |PKP TELKOL sp. 2.0.0. Nie sklada zastrzezen
i ul. Ckrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nle uczestniczyt w naradzie
| 23 [Polska Spoélka Gazownictwa lpozytywne bez uwag
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-852 Poznan Brak uwag
Joanna Kasperuk
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalinych Nie skiada zastrzezen
'w Rokietnicy Sp. 2 0.0,
ul. Tepolowa £, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
Komorniki $p. z 0.0
ul. Zakladowa 1, 62-052 Komorniki

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony pcdmiot nie uczestniczyt w naradzie

26

Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Babki i Krzesiny

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

27

EF‘Qeg.]ir:.nalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Biedrusko

Nie skiaga zastrzezehi

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyl w naradzie

28 {Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Sebastian Oleiniczak
29 iSpélka Wodna do Eksploatacii Nie skiada zastrzezen
Wodociggu Dopiewo

ul. Egkowa 1A, 62-070 Doplewo

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

30

T.Mobile Polska S A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiat nie uczestniczyt w naradzie

31

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. 2 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowe Podgérne

Nie sktada zastrzeen

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

32

'_Teiekomunikacja Kolejowa Sp. z o.0.
Zakiad Telekomunikagji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznar 61-245

Nie skiada zastrzezeft

Nalezycie zawiadomiony padmiot nie uczestniczyl w naradzie

33

Veolia Paznat S.A.
ul. Gdyniska 54
61-016 Poznan

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

34

Webtouch Sp. z 0,0, Sp. k.
ui. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211

Nie skiada zastrzezen

Natezycie zawtadémlony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

35

Wielkopolska Siec Szerokopasmowa S.A,
ul. Wierzbowa 84
62-081 PrzeZmierowo

Woiclech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

S.A. bedgea w kolizji z opracowywanym projektem.

cell ustalenia trybu dalszege postepowania.

JWS3 S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmigrowo, informuje, i2
na dziefi 02.06.2022, we wskazane] lokalizacii nie wystepuje infrastruktura WSS

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS $.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpigczy< i powiadomié WSS S.A, (tel. 61 222 10 00) w

36

Wodociggi Kérnickie | Ustugi Komunaine
WODKOM KORNIK sp. 2 0.0.
ui, Poznariska 710, 62-035 Kdrnik

Nie skiada zastrzeen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

37

Wojewadztwo Wielkopolskie,
Wielkopolski Zarzad Dirdg Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623

Nie skinda zastrzezen

NaleZycie zawiadormiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

38

Zakiad Gospeodarki Komunalnej
| Mieszkaniowe w Stgszewie
ul. Mosinska 15, 82-060 Stgszew

Nie skfada rastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

39

Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 0.0.
ul. Przemystowa 16
64-320 Buk

Nie skiada zastrzezer

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

40

'?ak{ad Gospodarki Komunalne] w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawladomiony podrdot nie uczestniczyl w naradzie

41

|Zaklad Komunainy w Kleszczewie
ul. Sportowa 3, §3-005 Kleszczewo

Nie skiada zastrzezen

Naleycie zawladomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

17
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ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

42 [Zaklad Kemunalny w Kostrzynie Nie sklada zastrzezen

ul. Poznariska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomicny podmiol ke uczestniczyl w naradzie
43 [Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie skiada zastrreZen

Sp. z 0.0,

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska MNalezycie zawiadomiony podmiot nle uczestniczyt w naradzie
44 [Zakiad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie skiada zastrzezen

ul. Wyzwoleniz 15

52-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 [Zaklad Ushug Komunalnych Sp. z 0.0 w Nie sklada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 8G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nle uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych hie dotyczy

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
47 |Zwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

Wéitlburmistrz wedtug whasciwosci miejscowej:

ul.Poznasiska 4, 683-005 Kleszczewo

Lp. Oznaczenie organu oraz lmie i nazwisko Stanowiskoftredt uwagk
osoby upowaZrionej przez organ:
41 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sklada zasirzezen
Lk Ratuszowa 1, 84-320 Buk
Naleycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
2 [Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn MNie skiada zastrzezen
ul. Dwarcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kamik Nie skiada zasirzezen
Piac Niepodlegiogci 1, 62-035 Kdémik
Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczesthiczyt w naradite
4  |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sklada zastrzezen
Ptac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawtadomiony padmiot nie uczestniczyt w naradzle
5  |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sklada zastrzezen
Piac Powstancow Wieltkopalskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 [|Burmistrz Miasta | Gminy Pobiedziska Nie sklada zastrzezen
ul. Tadeusza Kodciuszki 4, 62-010
Pobledziska Malezycie zawiadormiony podmiot nie uczesiniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Sleszew Nie skiada zastrzezen
ul.Poznatiska 11, 62-060 Steszew
MNalazycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
8 |-Burmistrz Miasta | Gminy Swarzedz Nie sklada zastrzezen
ut. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Naletycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyt w naradzie
g |Burmistrz Miasta Lubofi Nie skiada zastrzezen
k. Plac Edmunda Bojanowskiago 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
40 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sidada zastrzezen
ut. Podiesna 4
62-040 Puszezykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 (Wit Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ut. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawisdormiony podmict nie uczesiniczyt w naradzie
42 |Wéjt Gminy Dopiewo Nie skiada zastrzeZen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |wojt Gminy Kleszczewe Nie skiada zastrzelen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nig uczesiniczyt w naradzie
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14  |[Wejt Gminy Komorniki Nie sklada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komoyniki

[NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 [Wojt Gminy Rokietnica Nie sidada zasirzezen
. Goleciniska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16 [Wojt Gminy Suchy Las Nie sklada zastrzezen
ul. Szkofna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 (Wit Gminy Tarmows Podgdrne ut. Nie sklada zastrzezen )
Poznafiska 115, 62-080 Tamowo Podgorne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Inne podmioty:
Lp. O ie innych podmiotow, kibre moga byé Stanowisko/tres¢ uwagi:
zainieresowane rezuitatam narady koordynacyine) oraz
iriona i iska oséb lenych przez te podrioty:
3 -

Nie zlozono wniosku o koordynacie robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tred¢  protokotu  zostata uzgodniona z osobami, kitbére uczestniceyly w naradzie wyfacznie za  pomoca
Srodkdw komunikacji elektroniczne;.

integralng czgscig protokotu 2z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyiny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw  projektowych, pofwiadeczonej za zgodnosé z
oryginalem  przez  projektanta z  przedstawiong na nim  propozyciz  usytuowania projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, Ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyinej.

Dokument podpisany elektronicznie
Elektronicznie

Ag nieszka podplsany przez

Agnieszka Zawada-
Zawa d a- Sikorska

Protokolant; Monika Drag Sik or ska Data; 2022,06.09

08:01:40 +02'00°
N Elektronicrnle . .
Monika  sodolsany s Agnieszka Zawada-Stkorska
. Monika Marla Drag
Maria Drgg pawzizosee
vl
Podpis i pleczed przewodniczacego narady
koordynacyjnej
Informacie dodatkowse

1. Zgodnie 7 art, 2Bba wst. 1 ustawy 2z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyjne ¢ kartograficzne {Dz.U. 2z 2021 poz. 1990},
niechecnoéé na  naradzie  koordynacyjne] podmiotu naleiycie zawiadomionego o jef iejseu i terminie nie  stanowi preesrkody
do je} przeprowadzenia. Przyjmuje sie, fe podmiot ten nie sklada zastrzeien do  usytuowania projektowanej siecl  uzbrojenia
serenu {..},

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzemia Ministra Rozwoju, Pracy | Technologil z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyinei
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (DzU. z 2021 poz. 1374}, pewiatows bazg GESUT (.} aktualzuje sie w drodze czynnosei
materialno-technicznych  na  podstawie  danych  fub  informacji  zawartych w  dokumentach, ktére byly  przedmiotem narady
koordynacyinej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maje 1989 r. Prawe geodezyjne | kartograficzne
(Dz.U. 2z 2021 poz 1990): 2naki  pgeodezyine, urzadzenia zabezpieczajace te imaki oraz  budowle triangulacyjne  podiegaig
ochronie; kto wbrew przepisom art, 15 niszczy, wszkadza, przemleszcza  znaki | geodezyjne, grawimetryczne  lub  magnetyczne |
urzadzeniz zaberpieczajgce te znaki oraz  budewle triangulacyine, a takie nie zawiadamia wladchwych ofgandw o  zniszczenic,
ustkodzeniv  lub  przemieszczeniv  znakdw  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub  magnetyeznych,  urzadzen zabezpieczajgcych  te
naki orar budewli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadzs, przesuwa lub  czyni nlewidocznymi  atho  fabszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnodci albo pozbawienia wolnesci do lat dwéch.

5. 0 wymagane zerwolenia na usuniecdie drzew [ub  krzewdw  kolidujacych 2 przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalety
wnioskowat do odpowiedniego organu w tryble przepiséw ustawy  dniz 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayrody (L.
Dz.4.2020.55),
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Mosina, dnia 3 czerwea 2022 1.

Sprawa nr; MK.6853.1.103.2022.AGI

Inwestor:

Gmina Mosina

Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Pelnomocnik:

Pan Andrzej Baraniak

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Uslugowe
ul. Galezyhskiego 10B

62-050 Mosina

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 maja 2022 r. (doreczony w dniu 20 maja 2022 1.) w sprawie wyrazenia
zgody na lokalizacj¢ projektowanego o$wietlenia drogowego w m. Druiyna w pasie drogowym ul,
Jesionowej dz. o nr ew. 84/9 obr¢h ew. Druzyna oraz w m. Nowinki w pasie drogowym ul. Klenowej
dz. o nr ew. 181/13, 181/24 obreb ew. Nowinki informujg, ze

wyrazam zgode

na umieszczenie projektowanego oéwietlenia drogowego m. DruZyna w pasie drogowym ul. Jesionowej
dz. o nr ew. 84/9 obreb ew. DPruiyna oraz w m. Nowinki w pasie drogowym ul. Klonowej dz. 0 nr ew,
181/13, 181/24 obr¢b ew. Nowinki i uzgadniam przebieg trasowy wy2e] wymienionego urzgdzenia
zgodnie z zalgcznikiem graficzniym, na nastepujacych warunkach:

1.

Przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, zasypujgc gruntem
piaszczystym zageszczajge warstwami o grubosel max. 20cm. Wymagany wskaznik zageszczenia
gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badan zageszczenia gruntu). Ostatnie 20 cm
(mierzge do poziomu terenu) nalezy uzupeini¢ kamieniem lamanym stabilizowanym mechanicznie
frakeji 0-31,5mm.

Projektowane uziemienie slupdw ofwietleniowych nalezy prowadzi¢ pod droga gminna na
glebokosei min. 0,90 m liczge od najnizszej rz¢dnej terenu do gémej krawedzi urzadzenia.

. Zachowac normatywne odlegloéci w pionie 1 poziomie od urzgdzen podziemnych. W miejscu kolizji

prace prowadzié recznie.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami szczegdlowymi.

Roboty wykonaé przy zapewnienin warunkdéw hezpieczedstwa w stosunku do uczestnikow ruchu,
Pized przystgpieniem do prac wykonal przekopy probne w celu ustalenia dokladnej lokalizaci
istniejgcych SIECI UZBROJENIA TERENU.

Po zakoniczeniu prac nalezy uporzgdkowad teren prowadzonych robdt otaz usungé uszkodzenia
powstale w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzen oraz
nierdwnosci.

W przypadku realizacji inwestycii, w obrebie istnigjgeych drzew i krzewéw, nalezy zachowaé
szczegobing ostroinosé i postepowaé zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916).

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.p!, www.mosina.pl

(\‘:)
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9. W przypadku wystgpienia miejscowych utwardzen terenu np. z betonowe] kostki brukowei,
nawierzchnie naleky przywrécic do stanu pierwomego.

10. Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora od uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie robot.
Przedmiotowe zezwolenie moina uzyskaé w tut. Urzedzie.

11. Wykonanic budowy lamp nalezy zglosié do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioru.

12. Lokalizacja lamp winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiona na mapie do celow projektowych
zalgczong do akt sprawy i dokumentacjg techniczng.

13.Zgoda wyrazana w niniejszym piémie jest wazna przez okres 2 lat od dnia jej wydania,

14. Dolumentacjg¢ nalezy opracowaé jako: projekt czasowej erganizacii ruchu drogowego
opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. 2021 r. poz. 450 i 54), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdlowych warunkdw zarzgdzania uchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. 2 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych
{Dz.U). z 2019 r. poz. 2310), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2 2019 1. poz.
2311).

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
z naniesionym projekiem urzadzen

Otrzymuja:
1.  Pelnomocnik:
Pan Andrzej Baraniak

Przedsigbiorstve Projektowo Handlowo Ustugowe
ul. Galezyniskiege 10B
62-050 Mosina

2. MK.-ah

Sprawe prowadzi:
Podinspektor Anna Gilezyriska
Referar Mienia Komunainego
Tel 618 ]09 533

Urzad Miejski w Mosinie - pt. 20 Pajdziernika 1, 62-050 Mosina
tel, 61 8109 500, fax 61 B109 558, um@mosina.pt, www.mosina.pl



GIMEPT A M@SEN&
pl 260 Pazdriemika 1, 52-050 Mosina . At
tel (B1) §109-500, fax (61} 8109-558 Mosina, dnia 14 lipca 2022 r.
wIP 7773154370 REGON 631258628

RI. 7011.4.11.2022

Przedsi¢biorstwo Projektowo —Handlowo-
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyezy : projekiu technicznego oswietlenia drogowego w m. Druzyna ulica Jesionowa,
Nowinki, ul. Klonowa gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 20 czerwea 2022 r. (wplyneto 21.06.2022 r.)
w sprawie projektu technicznego oswietlenia drogowego w miejscowosci Druzyna ulica
Jesionowa, Nowinki, ul. Klonowa, gm. Mosina, dotyczace proponowanych rozwigzan
technicznych projektowanego ww. o$wietlenia drogowego, Urzad Miejski w Mosinie
uprzejmie informuje, ze akceptuje zaproponowane rozwiazania techniczne oswietlenia
drogowego w miejscowosci Druzyna ulica Jesionowa, Nowinki, ul. Klonowa, Gmina
Mosina.

! e wer eSS
Otrzymujg :
L Adresat
2. RI-a/a
Sprawe prowadzi :
Hanna WoZnikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 336

»Administratorern Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibg w
Urzedzie Miejskim w Mosinie, PI. 20 Paidziernika 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacii
przez Administratora zadania w interesie publicznym, na podstawie art, 6 ust. 1 Iit. e Ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych (RODO). Wigee] informacii na temat przetwarzania danych osobowyeh przez Administratora oraz epis przystugujacych
Panu/Pani praw z tego tytuty, s dostepne na stronie internetowej bip.mosina.pl fub w siedzibie Administratora.”
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdlna.

W miejscowosciach Druzyna ul. Jesionowa oraz Nowinki ul. Klonowa przewidziano
wydzielong linie kablowg os$wietlenia drogowego. Zastosowano siupy stalowe
ocynkowane osmiokatne typu SO-8/3/F160 i oprawy LED typu TECEQ S/ 5245 /24
LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409022. Zasilanie odbywaé sie
bedzie z projektowanego ziacza kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp.
z 0.0. Catos¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice
stron stanowia zaciski listwy zaciskowej w zigczu kablowym w kierunku instalagii

odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa os$wietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowa¢ wolnostojacg szafke
oswietlenia ulicznego SO {przy zlaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), kibérg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? di. 1/6 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietlenia ulicznego kablem
YAKY 4x35 mm? o tacznej dlugosci 531/590 m. Sterowanie oéwietleniem znajdowad
sig bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaéd
tabliczke wygrawerowang z napisem: O$wietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.
W szafce SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodéw
sfonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspétrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. PosiadaC dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. calonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwg. Obwod PN moze byé zaprogramowany takze jako f. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mieé¢ mozliwos¢ wspdtpracy z przekaznikiem z

e

ierzchowym
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4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwosé zaprogramowania:

»  Wspdlrzedne geograficzne

+ Aktualny czas i date

+ Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opoznienie zatgczania | wylgczania oéwietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu stonca

» Przedziat czasowy czg$ciowego lub catkowitego wytaczenia o$wietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

» Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

« Rzeczywisty czas zatgczenia | wytgczenia oswietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

e Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stonca dla dowolnego dnia roku {tytko w
czasie zimowym)

s Stan licznikow rzeczywistego czasu zatgczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa os$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o facznej diugosci 532/685 m. Kabel utozy¢ bezpos$rednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na giebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa
piasku réwniez 10 cm, pdzniej ulozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczyC folia kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw
kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu
zatozyC opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku wozenia i opisu

"Oswietlenie uliczne”. Zapozna¢ sig z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Gminy






Mosina. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub w rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1.
Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 (2 — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr /1, 1/1/1, 1/2, Y3, Y4, I/5, W1 /2, /3, 11/4, /5, 11/6 oswietlenia
drogowego stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokosci 8,0 m od powierzchni
podtoza typu SO-8/3/F160, instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu
D16/140.

Na stupach nr 1/1/1, /2, I/3, /4, /5, 1111 1112, 1W/3, 11/4, /5, I1/6 zabudowaé wysiegnik
jednoramienny o dt. 1,0 m typu W12/1/1 (kat nachylenia 5% oraz oprawe LED typu
TECEO S / 5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409022
Z barwg Swiatla: biata-neutralng. zgodnie z rys. nr 1§ 2.

Na siupie nr I/1 zabudowac wysiegnik dwuramienny o di. 1,0 m typu W12/2/1 (kat
nachylenia 10°, kat miedzy ramionami 90°) z dwoma oprawami LED typu TECEO S /
5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409022 z barwa $wiatia:
biata-neutraing zgodnie zrys. nr1i 2.

Zaprojektowane oéwietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane kiasie P3
dla jezdni. Stup nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawié
w miejscach pokazanych na mapach projektowych.

Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

= przykiadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:
u L5

Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 12 L

0Od 22:30 do pdtnocy — 70% ]

Od pdinocy do 5:00 - 60%

Od 5:00 do wylgczenia oprawy nad ranem 100%

wytaczenia oprawy nad ranem 100%

A

2130 1 00:00 2 1 02:00

100% 70% | 50%
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej}

materiat korpusu — odiew aluminium malowany proszkowo

material klosza — szkto hartowane ptaskie

montai na wysiegniku lub stupie o érednicy @48-680mm

oprawa wyposaiona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezpoérednio na stupie, a takie pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznege oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne ~ 1K09

szczelnosé komory optyczne] — (P66

szczelnosdé komory elektrycznej ~ IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania ¢o najmniej 5-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy 1 strumienia swietlnego bez sygnatuy zewnetrznego
achrona przed przepieciami — 10kV
kiasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub II (zgodnie z projekiem elekirycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkq do umieszczenia np.
we wngee stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: iloéé i rodzaj diod, termperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, kiasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne; stopien IP, stopien I, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czedci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodia $wiatia — LED

minimalny strumien $wietlny Zrodet §wiatla — 7900Im

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000k (zgodnie z IES 1.M-80 - TM-21)

wartosci wskaZnika udziatu Swiatla wysylanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow ofwietieniowych

w przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarezyé Zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowane]j oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnosc ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadaC aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektyws LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie reziméw produkeji i jej powtarzalnodci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzaiacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie

o
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wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é fwietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE St.UPA DROGOWEGO
- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego

arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN |ISO 1491

- grubosc &cianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujace sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedZ ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajgcy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa

- sfup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gérnej czgsci ma 8 do 12 otwordéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -

wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylgczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sig zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, ulozong
wzdtuz linii kablowej zasitajacej stupy oswietlenia.

Instalowane wurzadzenia powinny spefniaé wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koricu
linii | wszafce winna speinia¢ warunek: Ru< 5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.
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6.6. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyjne;j.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykfadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,lub rownowazne”.
6.7. Informacje szczegdtowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowac i zglosi¢ ewentuaine napotkane obiekty
archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkoéw dla powiatu poznanskiego.

6.7.2 Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z péZniejszymi zmianami.

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 2z poézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 tj. nie wplywa
negatywnie na dzialki sgsiednie i nie wychodzi poza obszar dziatki w m. Druzyna ul.
Jesionowa, dz. nr 84/9, Nowinki ul. Kionowa, dz. nr 181/13, 181/24, Gmina Mosina.
Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza. Obszar
inwestycji jest objety decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturaine.

Nie przewiduje sie¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
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uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych
pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposéb
odprowadzenia sciekdw. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoficzeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania
projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elekiroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na giebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4 m i tgcznej diugosci 482 m wykopu oraz 50 m przecisku.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobdr zabezpieczen.

Dla oprawy: TECEQ S/ 5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster /
409022 — 13 szt.

P=535W,In=03A,

P=13x5356=W

In=13x03A=38A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wediug odrebnego
opracowania zigczu ZK1x-1P zastosowal zgodnie z warunkami przylgczenia
zabezpieczenie typu 3x ETIMAT T 1P 25A, natomiast jako zabezpieczenie gléwne
zastosowac 3x WTNOO/gG 40A (zakres Enea Operator). Zabezpieczenia cbwodow w
szafce SO projektuje typu 3x S191B — 20A, natomiast jako zabezpieczenie gtdwne

zastosowad 3x WTNO0O/gG 35A.
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietienia ulicznego w m.
Druzyna ul. Jesionowa, Nowinki ul. Klonowa, Gmina Mosina
k"ib*z<Uf
z - impedancja peth zwarciowej
K - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
tb - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego

8 S=160kVA

| stup nr /6
I z= 0.8311

I 4 YAKY 4x120 YAKY 4x35

C“Xm

o - 530m - - 332m -
WTN 00/gG 35 A
4,1*35*0,8311*1,25 = 149,08 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietlenia
zostat spelniony.







7.3. Spadek napigcia dla o$wietlenia w m. Druzyna ul. Jesionowa, Nowinki ul. Klonowa,
Gmina Mosina

| 862 m
s = 35 mm ¢

Pm*|
AU = * 100 %
% g *U%*s

696 * 862
AU = ; * 100 %
% 35*400“* 35

i

AU
%

0612% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

Une,
el

nr gl







8. Zestawienie materiatéw:

Lp. Nazwa materiatu J?dn. llo$é
miary
Stup oswietlenia drogowego o$miokatny 8,0 m typu SO-8/3/F160 | szt. | 12
2. | Prefabrykowany fundament D16/140 ) szt. | 12
3 Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,0 kat nachylenia ot | 11
wysiegnika 5°
N Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1,0 kat nachylenia o | 1
10° (kat miedzy ramionami 90°)
5. |lzolacyjne zlgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. | 13
6. |lzolacyjne zigcze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt. | 23
7. |izolacyjne ztgcze kablowe zerowe 17K-4-03 szt. | 12
8. | Tabliczki ostrzegawcze - szt. | 13
o Oprawa LED typu TECEOQ S/ 5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 ot | 13
53,6W / Light Exhauster / 409022
10. |Piasek | mé | 12
11. | Kabel YAKY 4*35 mm2 m | 595
12. | Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo$¢ wykopu) m | 482
13. | Przewad YDY 3*2,5 mm? o m | 124
| 14. | Bednarka ocynkowana 25x4 m | 595
15. | Przecisk ochronny SRS 75 mm m 50
16. |Rura ochronna DVK 75 mm m 49
17. |Uziom pretowy UPB16/1500 szt. | 12
18. | Grot do uziomu @ 16 szt. 4
19 Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem krzyzowym ”s.zt. .
UPB16/1500 + UKP
20. |Zabezpieczenia S191B 20A szt.
21. | Zabezpieczenie WTN 00/gG 32A szt.
22. | Szafka oswietleniowa SO kompletna kpl. |

9.Plany projektowe i schematy
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LEGENDA:

__J__ proj. uziemienie stupdw o$wietieniowych R<5Q

proj. stup o$wietlenia drogowego typu SO-8/3/F 160 z wysiegnikiem
@ typu W12/1/1 oraz oprawg typu TECEO S/ 5245/ 24 | EDs 700mA
NW 740 53,56W / Light Exhauster / 409022

podwdjnym typu W12/2/1 oraz dwoma oprawami typu TECEQ S/

proj. stup o$wietlenia drogowego typu SO-8/3/F 160 z wysiegnikiem
C 5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409022

proj. ztacze ZK1x-1P - realizowane

I przez Enea Operator Sp. z 0.0.

proj. kabel YAKY 4x35mm? faczna

I ! et dlugosé 297/327 m - obwod nr 1
| § 13 /4 /5 /6
IE
o
| | ser61 /541 49/54m_ 50/55m | 49/54m 44/49 m
< <s@| R<5Q l R< 591 Res Q|

obwod nr |

proj. kabel YAKY 4x35mm? laczna
dlugos¢ 234/263 m - obwdd nr

58/63 m
R=5Q
mgr inz. Andrzeg
. . Baraniak
Inwestor: Projekdowat Nr uprawnieri
Gmina Mosina WKP0218/PWOR/S
Plac 20 Pazdzienika 1
62-030 Mosina
Opracaowal, inz. Oscar Ligiecki WS p C, J‘(
UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C A
SYSTEM OCHRC\)"IES Y (():D PORAZAE};E ANIA Schemat jdeowy o$wietlenia drogowego Nr Rys.
SAMOCZY}QNB LACZENIE ZAS w m. Druzyna ul. Jesionowa oraz
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW Nowinki ul, Klonowa, Gmina Mosina 2
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Schemat proj. szafki SO

Zegor
astronomlczny
typu PSO-03FPD
S191 000000
B6A L

g

| 1p ST

e
WTN 00/gG
35A
RBKO0
3x S191 3x S$191 {>\
B 20A B 20A
PEN

[LI[LE[C3 o [ErELapsd

Zosllonie YAKY 4x35 Uowad 1 Dbwéd 2

z pro}j ziocza,
recllzowanego przez
Enea [Operator

— Obwdd roboczy
— [Obwdd sterowniczy
Przetacznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2, Ster. reczne

mgr inz. Andrzej
] Barasiak
Projektowal:
Inwestor: Nr uprawnies
Gmina Mosina WKP/0218/PWOE/138
Plac 20 Pazdzienika 1 4
62-050 Mosina Opracowal: | inz Oscar Lisiecki o f
s ECL .
Schemat szafki SO oswietlenia drogowego Nr Rys.
w m. Druzyna ul. Jesionowa oraz
Nowinki ul. Klonowa, Gmina Mosina 3
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Przekroj poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

ziemia zwykopu

¥ Folia lub siatka
z tworzywa szZiucznego
runt rodzim

(wymiary podane w cm)

Uwagi:
W migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejacy
infrastrukturg techniczng prace wykonywac recznie
bez urzycia sprzetu mechanicznego

mgt inz. Andrze},
Baraniak
Inwestor; Projektowal: e
Gmina Mosina Nr uprawnieri
Plac 20 Pazdzienika 1 WKP/0218/PWOE/18
62-050 Mosina )
Opracowal: inz. Oscar Lisiecki ) 1
1 [/
|
Schemat ulozenie kabla oswietlenia drogowego Nr Rys.
w m. Druzyna ul. Jesionowa oraz
Nowinki ul. Klonowa, Gmina Mosina 4
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Drudyna, ul, jesionowa, Nowinki, ut. Klonowa, gm. Mosina D I A Lu x

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznost sSwietina

26308 1Im 2140W 122.9 Im/wW
Szt. Preducent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ¢ Skutecznosc Swietlna
4 TECEQ S /5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 535W  6577Im 1229Im/wW

53,5W / Light Exhauster / 409022

{1



UL

Druiyna, ub. Jesionowa, Nowinki, ul. Klonowa, gm. Mosina

SYT. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (P3), 343.00 m?
el Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

40.60:m




Druzyna, ul. Jesionowa, Nowinki, ul. Klonowa, gm. Mosina

SYT.1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 535wW
Nazwa artykulu TECEC S/ 5245/ 24 Prarnpa 7928 Im

LEDs 700mA NW 740

53,5W/ Light DPoprawa 6577 Im

Exhauster / 409022

f 8296%

Wyposazenie 1% 24 LEDs 700mA

NW 740

DIALux

TECEO S/ 5245 /24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 49.000 m
(1) Wysokos¢ punkiu swietlnego 8200 m
{2) Nawis punktu Swietinego ¢.200m
{3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

{4} Dhugost wysiegnika 1.000m

L]

40
= m%:

4,

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 535 W

Zuzycie

1070.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu,

2 70°: 568 cd/km
2 80" 184 cd/kim
z 907 2.78 cd/kim

Klasa natezenia cSwietlenia

G*1
Wartoéel natelenia swiatla w {cd/kim]do obliczania
klasy natefenia $wiatla odnoszg sie do strumienia
Swietinege lampy, zgodnie z £N 13201:2015,
Klasa wskaZznika olénienia D5
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Bruyna, ul. jesionowa, Nowinki, ul. Klonowa, gm, Mosina

SYT.1:-
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdniz 1 (P3) Em 861Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 207 Ix 21,50 ix v
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dia instatacii.
Wyniki dia wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Do 0.018 W/Ix*m? -
TECEQ S /52457241 EDs De 0.6 kwh/m? rok, 214,06 kwh/rok

700mA NW 740 53,5W /
Light Exhauster / 409022 {z
jednej strony na dole)

U



s | 8+9m Shupy o$wietleniowe / Lighting poles

Typ
25

3 Przekrdj

Frofile

&g

ad
g/d fmm}

te

axb[mm]

by

[mim]

maksymaina powierzchnia
wiatrowa fm?]
ttix wind area

strefa wiatrowa / winnd zone

dof00m | do300m | dodSdm
np.m. npm. AP,

N B/3/60/F160

o eonds

a0

T pténan

054

1030

040 {7

CN 8/3/60/W

60/149

85x400

600

054 | 030 | 040

CNB/aj6aIF160

617150

L B5XA00 -

| 500 -

Di6/160

0,08

062 | 077

CNB/&/6a/W

61/150

85x400

600

0,98 0,62 0,77

107

CNB/3/76/F220

Tenes |

100x400

3

b22/150

0,68

042 | 053

CN B/3/T6/W

76/165

100x400

600

0.69 0,42 0,53

91

CNB/IT6IFa0 -

760165

- 100x400

0

[ D221150 | 1

0,79

o |

S 08

CN 8/4/76/W

76/165

100x400

600

0,97

124

CNB/A/B9/F220

L BoiTE

| 00wa00

s

orar

508/3/F160

601160

100x400

D16/140

100400 -

Yy | Disnien | 1,27

SX B/3/F220

60/189

100x400

D22/150

SXB/AF220

| ooxdo0 |

0 |ozne 22

SRN 8-3/60/F160

60/114

B5x400

D16/140

SRNB /60w

035

CN 5/3/66/F160

60/160

B5x400

D16/140

61/161

CN S/4/64/F160

61ne1

D16/160

CN 9/3/76/F220

76177

DJ2/150

| e | v | e

CN 9/4{76/F220

76/177

D22/150

CN S/4{89/F220

D22/180

50

237

so9n/FIen

| o1ena0

50 9/4/F160

D16/160

SX9/3/F22

D22/180

SX 8/4/F220

CN10/3/66/W

1

B5x400

aviowerrzs |

s |

853400 | 500

o2z |

ok

CN 10/4/64/W

10

61/172

852400

600

06.81 0.56

1.5

149

w0

0221150

o |

CN 10/3/76/W

100x400

600

0.57 0.33 043

e, |

Te/lss | j00k00

| o0

D22/180.

078

CN1C/AI76/W

10

76/188

600

0.73

CNTojaesIFa20

el

SX 10/3/F220

10

607182

100x400

500

D22/150

0.62 0.29 043
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W12

T3

Wie

w20

Przykiad oznaczenia / Sample symbol

W16/1/1/1,5 - 60/10
qut podniesienia /lantern fixing angle

{rednica géma slupa /top diameter of the pole
wysieg wysiegnika / bracket length [m]
Hloi¢ ramion / number of arms
wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysuggmkal bracket type
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PP.6733.13.2022.HBo Mosina, 12.07.2022 r.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJ! INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 11 2a, art. 51 ust. 11{ art. 54 Ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego
16.05.2022 r., ustalam nastepujaca lokalizacje dla inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz stupéw
oswietlenia drogowego wraz z szafy SO. Inwestycje przewidziano do realizacji
na terenie dziatek o nr ewid. 84/9 obreb Druzyna oraz 181/24 i 181/13 obreb
Nowinki, w gminie Mosina.

Decyzje wydano na rzecz:

Gmina Mosina
ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

§ 1. Rodzaj inwestycji.
Budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz stupéw oswietlenia
drogowego wraz z szafg SO.

§2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

1. Planowang inwestycje nalezy zlokalizowac w granicach terenu
ograniczonego liniami rozgraniczajagcymi inwestycje, przedstawionymi
na zataczniku graficznym.

2. zakaz prowadzenia przedsigwzied, ktére moga spowadowad zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie woéd podziemnych lub zmniejszyé ustalone
zasoby wéd;

3. gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku na terenie gminy oraz przepisami odrebnymi;

4, realizacja inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376),;

5. inwestycja nie moZe powodowac przekroczenia standardéw, jakosci
srodowiska poza terenem objetym inwestycja w zakresie: poziomu hatasu,
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennegoe 1 Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-030 Mosina
www.mosina.pl -~



PP.6733.13.2022.HBo -2- 12.07.2027 1.

§ 3. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.
1. Zakazuje sie realizacji przedsiewziec mogacym znaczgco oddziatywac na
srodowisko, w rozumieniu przepiséw Ustawy z 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.

§ 4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
1. Warunki odtworzenia pasa drogowego oraz przebieg trasowy sieci nalezy
uzgodni¢ z wtasciwymi zarzadcami dziatek objetych inwestycja.
2. Inwestycja zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o drogach
publicznych.
3. Wnioskowana siec nalezy wykonad zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, ktérej wiascicielem jest Enea Operator Sp. z 0.0.

§ 5. Wymagania w zakresie ochrony interesow osab trzecich.

1. Niniejsza decyzja nie uniemozliwia ani w istotny sposéb nie ogranicza
korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb tub
zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

2. Inwestycja nie moze pozbawic: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkow tacznosci.

§ 6. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych -
nie dotyczy.

§ 7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Linie rozgraniczajace teren inwestycii wyznaczono na mapie do celow
projektowych w skali 1:500, stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
stan faktyczny

Wnioskiem ztoZonym 16.05.2022 r. Gmina Mosina, ul. Plac 20 Pazdziernika 1,
62-050 Mosina - reprezentowana przez pana Andrzeja Baraniaka - wystapita
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. Przedmiotem postepowania
byta budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz stupdw oswietlenia
drogowego wraz z szafg SO. Inwestycje przewidziano do realizacji na terenie
dziatek o nr ewid. 84/9 obreb Druzyna oraz 181/24 i 181/13 obreb Nowinki,
w gminie Mosina.

Stosownie do wymogow procedury administracyjnej, o podjeciu czynnosci
w sprawie, inwestora oraz wiasciciela nieruchomosci, na ktérej miata byc
lokalizowana inwestycja, zawiadomiono na pismie (14.06.2022 r.). Pozostate strony
- otoczacym sie postepowaniu - zawiadomiono w drodze obwieszczenia
zamieszczonego na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miejskim w Mosinie, w Biuletynie
fnformaciji Publicznej tudziez w sposob zwyczajowo przyjety w gminie -

Urzad Miejski w Mosinie
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zawiadomiono wtasciwego miejscowo sottysa (przekazano komplet obwieszczen).
Strony mogty korzystac z przystugujacych im uprawnien bez ograniczen.

Przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Analiza wykazata,
ze planowana inwestycja ze wzgledu na jej charakter i lokalizacje nie stworzy
negatywnych skutkow przestrzennych.

Wniosek wraz z projektem decyzji i mapg okreslajaca lokalizacje inwestycji
zostat przekazany do uzgodnien. Organami dokonujacym uzgodnienia byty Starosta
Poznanski, Dyrektor Zarzadu Zlewni wodd Polskich w Poznaniu, Marszatek
Wojewadztwa Wietkopolskiego oraz Referat Inwestycii w miejscu.

stan prawny

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 u.p.z.p. inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku -
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na wnioskowanym obszarze nie obowigzuje zaden plan miejscowy, w zwigzku z tym
lokalizacje Zadanej inwestycji moina ustali¢ jedynie w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z art, 2 pkt 5 u.p.z.p. w zwiazku z art. 6 pkt 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce npieruchomosciami wynika, Ze budowa i utrzymywanie ciggdéw
drenazowych, przewoddw i urzadzen stuzacych do przesytania tub dystrybuci
ptynow, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewoddw i urzadzen - stanowi cel publiczny,

Zgodnie z Ewidencja Gruntow | Budynkdw dziatki objete wnioskiem
oznaczone sg ewidencyjnie symbolami RV, RVl (grunty orne) oraz dr (drogi)
w rozumieniy 8 68 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw ibudynkdw. Taki teren nie
wymaga uzyskania zgody na zmiane gruntow rolnych /lesnych na cele nierolnicze /
nielesne.

W toku postepowania przeprowadzono analize warunkdw 1 zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrebnych; stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie
realizacje inwestycji - tj. analize, o ktdrej mowa w art. 53 ust. 3 u.p.z.p.

Na podstawie art, 53 ust. 41 5 u.p.z.p. oraz art. 106 Kk.p.a. projekt decyzji
uzgodniono z:

— Dyrektorem Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu (jako organ wtasciwy w
sprawach melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych
na cele rolne i ledne w rozumieniu przepisow o gospodarce
nieruchomosciami; art. 53 ust. 4 pkt 6 ww." ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym);

— Starosta Poznanskim Wydziat Ochrony érodowmka Rotmctwa i Lednictwa
Referat ochrony gruntéw rotnych i lesnych - (jako -organ wtasciwy w
sprawach ochrony gruntéw rolnych - w odniesieniu do gruntdw
wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce
nieruchomosciami; art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym);

~ Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego - (jako wtasciwy organ
administracji geologicznej w odniesieniu do udokumentowanych zi6z kopalin
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i wod podziemnych; art. 53 ust. 4 pkt 5 ww. ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym);

— Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - w miejscu - (jako wtasciwy zarzadca
drogi - w odniesieniu do obszardw przylegtych do pasa drogowego; art. 53
ust. 4 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

podsumowanie

Jak wykazano w wczesniejszych fragmentach uzasadnienia, obejmujacych
stan fakiyczny 1 stan prawny wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje
przedmiotowe] inwestycji celu publicznego jest mozliwe i uzasadnione stusznym
interesem spotecznym.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzii przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 u.p.z.p.,
odwotanie winno zawierac zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace
to zadanie.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje moztiwosé
zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu wydajacego decyzje.
Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

{pieczed imienna i podpis osoby
upowainionej do wydania decyzji)
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Informacje dodatkowe:

1.

Roboty budowlane na wskazanym terenie moina rozpoczaé na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgtoszenia
wtasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2
i art. 34 Prawa budowlanego.

Zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci wymaga
zgloszenia wlasciwemu organowi, zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego.
Ewentualne kolizje planowanych obiektow budowlanych, z istniejaca na terenie
inwestycji infrastruktura, nalezy rozwiazad, w uzgodnieniu z gestorami sieci.
Ewentualne usuniecie kolidujacych drzew lub krzewoéw z terenu nieruchomosci
moze nastapic, po uzyskaniu zezwolenia wydanego - trybem przewidzianym
Ustawa o ochronie przyrody.

Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora
tub wykanawce robdt do wypetnienia warunkéw okreslonych w art. 32 ust. 1
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

adnotacja o optacie skarbowej:

zwolniono z oplaty skarbowej

W zataczniku:

1. Mapa zasadnicza

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Baraniak {petnomocnik wnioskodawcy)
2. PPaa

projekt decyzji sporzadzita: Hanna Bober
{osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust, 4 u.p.z.p.)

sprawe prowadzi: Manna Bober
tel. 61 1018 229, pok. 120
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