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Bezdfawnicowa pompa standardowa
TOP-Z 25/10 EM PN6/10
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E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 12.06.2024
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
H/ m 3 Wysdkos¢ podnoszenia —1 gAp /bar  Wydajnosé 0.42 m3/h
= — —2F Wysokos$¢ podnoszenia 2.57m
8.133 e —— —3 70-797 Medium Woda 100 %
7% \\ ~ £0.7 Temperatura przettaczanej cieczy 20.00 °C
62 ~ £0.6 Gestos¢ 998.30 kg/m3
= ~~ ™~ E -
53 ~ 0.5 Lepkos¢ kinematyczna 1.00 mm?2/s
43 ~ L >~ \\ N =0.4 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
35 ~ ~ =03 Wydajno$¢ 0.75 m3/h
24 ~ NN £0.2 Wysoko$¢ podnoszenia 8.13m
13 A _ >~ . ~ E 0.1 Pobdr mocy P1 0.18 kW
NE |4 Obszar zastosow ania »|| E o .
= Pobér mocy P1 Dane o produkcie
P, 1 kW J S B .
= S ——— Bezdtawnicowa pompa standardowa
028—5 . — //;::— TOP-Z25/10 EM PN6/10
) | — e — s .
B L Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
0245 o
3 Temperatura przettaczanej cieczy 0 °C . +80 °C
0.182 Max. temp otoczenia 40 °C
L Max. permitted total hardness in 3,57 mmol/l (20 °dH) (3
0.12 potable water circulation systems
0.08
0.04 Dane silnika
0 0747\ 1T ‘ T TT ‘ T TT ‘ T 1T ‘ T 1T ‘ LA ‘ T TT ‘ T 1T ‘ T 1T ‘; T PrZyl’qCZe SieCiOWe 1~230 V/SO HZ
0 L= 2 3 4 5 6 7 8 9 Q/mh Dopuszczalna tolerancja napiecia +-10 %
Max. predko$¢ obrotowa 2800 1/min
Pobdér mocy P1 335 W
66 66 ) Rpl Pobor pradu 1.62 A
Stopien ochrony IPX4D
J_]jl Klasa izolacji H
¥ ; T W1 Zabezpieczenie silnika Zewnetrzne zabezpiecze
_LLTIJJ_ @ Type of connecting cable 2 xPG13.5
— + o
= —
/ . — & Wymiary przytaczeniowe
/ C T O | Przytacze po stronie ssawnej G1'%,PN 16
Przytacze po stronie ttocznej G 1'%, PN 16
— ¥ Dtugos$¢ zabudowy pompy 180 mm
\ Materiaty
— |
\v# Korpus pompy Braz, CC499K
[ 1 ] | Wirnik PPE-GF30
: —lT Wat 1.4122
—D_ : Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany zywic
52
Informacje dot. zamawiania
73 172
- Masa netto ok. 6.7 kg
92 92 - Numer pozycji 2061964
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	Bezdlawnicowa pompa standardowa
	TOP-Z 25/10 EM PN6/10: Bezdlawnicowa pompa obiegowa do cieplej wody uzytkowej (standardowa)


