Panel ogrodzeniowy 2D

norma EN-ISO 10223-7:2002 PKN 06-2005
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(*)- tolerancja +/- 0.2 mm  zg z EN-ISO 10223
System montazu paneli do stupkow
mocowanie obejmg montazowg 40x60
przekréj A-A: aksonometria: rozstaw osiowy: 2,58 m
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Legenda:
1. Stupek

2. Panel ogrodzeniowy

3. Obejma montazowa

4. Sruba zamkowa M8x25/A2

5. Nakretka zrywalna /A2

6. Dystans /PE-H

7. Kapturek nawierzchniowy /PE

opcje:
8. Koputa maskujgca srube /PE
9. Koputa maskujgca nakretke /PE

Liczba obejm montazowych zgodnie z instrukcjg producenta.
Minimalna ilo$¢ obejm z nakretkami zrywalnymi — 2 kpl./stupek

Posadowienie na podmuréwce
brefabrykowanej

Legenda:

1 — stupek

2 — panel

3 — system montazu — klamra montazowa 40x60

4 — fundament punktowy stupka z betonu monolitycznego
5 — spocznik ptyty (ceownik), stalowy ocynkowany

6 — ptyta cokotowa

7 — kapturek z elastycznego i mrozoodpornego tworzywa
sztucznego PE

Parametry techniczne:

Stupek 40x60%H-1700 mm

Panel 1000x2500 mm

Srednica drutu - 6/5/6 mm

Wielko$¢ oczka - 50200 mm

Ptyta cokotowa (podmuréwka) 50x200x2500 mm

Powtoka antykoryzyjna

Cynkowanie ogniowe
EN-ISO 1461
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Panele, stupki, obejmy i listwy montazowe zabezpieczone antykorozyjnie powtokg
cynkowg przez proces cynkowania ogniowego, $cisle wg. norm: EN-ISO1491(DIN50976).

Malowanie proszkowe

EN-ISO 12944-5

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowaniem poliestrowym lakierem proszkowym

naktadanym metoda elektrostatyczng.

(E=m DO

powioki:
RAL: 7016 (grafit)

wszystkie elementy zigczne, tj. Sruba zamkowa M8x25/80, nakretki
(zrywalne i szes$ciokgtne) wykonano ze stali nierdzewnej kl. A2

powioka cynkowa
gr. ~100-120 mm  ~
poliester °
gr. ~80 mm
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