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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze
przedmiotowy projekt, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

; IMIE | SPECJALNOSC | ZAKRES
ZESPOL )
AUTORSKI NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN | oPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH

uprawnienia budowlane
do projektowania bez

mgr inz. arch. ograniczen w
Projektant | Patrycja Zielinska specjalnosci architektura
architektonicznej
nr uprawnien:
200/POOKKI/IV/2016

inz. arch. kraj. architektura
Wspoétpraca | Magdalena Sztuk krajobrazu
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr .200/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wideprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji omisji Komisji Komisji
'7/‘//‘ \4,_?\/ a ' f(o/,
Elzbieta W ﬁk/ pe i
/ }/ % anie odnna
Zdunkowska-Mroz e Milan-Konopka Wociorka - Konat
Cztonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji
- A ) s Aol
Ewa Brach Marek Kleczkowski Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielinska

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-995D-E37D-D483-CA43

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1.

1.1.

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,Chodz na Gorke’- naturalny plac zabaw na Fiotkowej (LBO).

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowy przestrzeni rekreacyjnej wraz z elementami matej

architektury i niezbednymi nawierzchniami, na ogéinodostepnym terenie zielonym przy ul. Fiotkowej w Legnicy.

Celem inwestyciji jest zachecenie dzieci i mtodziezy do zabawy na $wiezym powietrzu poprzez stworzenie

naturalnego placu zabaw oraz wykreowanie przestrzeni sprzyjajacej integracji spoteczne;.

1.2,

1.3.

Podstawa opracowania

Materiaty wyjciowe:

umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

mapa zasadnicza w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji;

wizja w terenie;

koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiajacego i Lidera projektu LBO;
obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824.);
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.0.1225 t.j.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126).

Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuije:

zaprojektowanie placu zabaw w sposob umozliwiajacy rozrywke dla jak najwiekszej liczby uzytkownikéw w
jednym czasie w warunkach zapewniajgcych ich bezpieczenstwo;

lokalizacje przestrzenng urzadzen zabawowych;

lokalizacje przestrzenng elementéw matej architektury;

wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw;

wykonanie sciezek o nawierzchni mineralnej;

wykonanie ogrodzenia z furtkami i bramg;

prace porzadkowe wraz z wywozem odpadow;

okre$lenie materiatow i wymagan do projektowanych elementéw wyposazenia;
okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA
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2.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Legnica, powiecie legnickim, ptozonym w Srodkowej
czesci wojewddztwa dolnoslaskiego. Projektowany teren potozony jest na potudnie od skrzyzowania ul. Fiotkowej
i Orzechowe;j.

Zrédfo: https://we1.legnica.eu/e-uslugi/portal-mapowy

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren objety przedmiotem zamdwienia potozony jest na dziatce nr: 950/3 obreb: Przybkow, bedacej w
gospodarowaniu zasobem nieruchomosci przez Prezydenta Miasta Legnicy. W ewidencji gruntow dziatka
sklasyfikowana jest jako: Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Identyfikator dziatki: 026201_1.0032.950/3.

Przedmiotowa dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr
XLIX/419/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 lutego 2010 r. w prawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy — dla potudniowej cze$ci Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul.
Jaworzynskiej i autostrady A4 (jednostki 51ZP, 74 ZP, 067KDD).

Zgodnie z mpzp przedmiotowa dziatka przeznaczona jest na funkcje ,tereny zieleni urzadzonej” oznaczona
symbolem 74aZP. Dopuszcza si¢ zagospodarowanie terenu pod ustugi rekreacji i sportu. Planowana inwestycja
nie narusza ustalen planu.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar inwestycji znajduje sie na nieogrodzonym terenie zielonym. Teren przeznaczony pod budowe placu
zabaw jest wolny od zabudowy kubaturowej, poros$nigty trawg, z liczng zielenig (drzewa i krzewy). Uksztattowanie
terenu jest zréznicowane z przewagg skarp. W sasiedztwie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Cze$¢ dziatki to tereny dzierzawione (zachodnia). Od strony pétnocnej dziatka graniczy z drogq dojazdowa — ul.
Fiotkowa — ktora jednoczes$nie stanowi dojazd na teren inwestycji.

2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Przez teren objety obszarem zagospodarowania nie przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego.

ZIELONE KRESKISP.Z0.0. '« UL. ABELARDA5,20-710 LUBLIN » KONTAKT.ZIELONEKRESKI@GMAIL.COM
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3. GEOTECHNIKA

3.1. Badania geotechniczne, warunki gruntowo-wodne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie bylo konieczne wykonanie badan
geotechnicznych.

Odprowadzenie wéd opadowych z placu bedzie sie odbywac poprzez grawitacyjny sptyw wod opadowych
do gruntu w obrebie wiasnej dziatki, zgodnie z przepisami odrebnymi.

3.2. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowane urzadzenia zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Gteboko$¢ posadowienia urzadzeh wynosi max. do 1 m. Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania
stwierdzono, ze obiekty budowlane bedace przedmiotem niniejszego opracowania mogg by¢ realizowane na
przedmiotowej dziatce.

4. INNE DANE

4.1. Informacje w zakresie ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywa¢ na
$rodowisko, ktore okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397).

Planowana inwestycja nie bedzie stwarzaC zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikéw jak i okolicznych mieszkancéw. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska
naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych
poziomow hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respekiujg
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

4.2. Informacje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw w tym krajobrazow kulturowych
oraz dobr kultury wspoétczesnej
Opracowywany teren nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatorskg, nie jest wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytkdw ani do rejestru zabytkow.

4.3. Ochrona wedtug przepiséw odrebnych
Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych oraz nie jest terenem
gbrniczym.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Po analizie wptywu projektowanych obiektéw na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywolujg one ograniczen w
zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek w przysziosci ani nie zmieniajg ich obecnych warunkéw
uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowane] inwestycji na otoczenie zawiera sie w granicach dziatki objetej
opracowaniem.

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie obowigzujacych przepisow:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
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§ 40. Place zabaw i miejsca rekreacyjne

3. Odlegto$¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mitodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogéw § 19 ust. 1.

- brak oddziatywania.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt rekreacyjny na Swiezym powietrzu, nie wymaga sie zapewnienia opinii. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.0.822 t,j.) § 6 ust. 8, dla projektowanej inwestycii
nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie § 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projektowane obiekty
nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie podlegaja
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. Program funkcjonalno-uzytkowy

Budowa placu zabaw ma na celu rozwdj fizyczny i sensoryczny dzieci, taczac zabawe z naukg o naturze.
Chcac wykreowaé bezpieczng przestrzen, stworzono wspéing strefe zabaw taczacg w jednym miejscu wiele
elementéw zabawowych. Na placu zabaw znalazly sie urzadzenia rozwijajace koordynacje ruchowa i sprawnosé
oraz urzadzenia sprzyjajace integracji i zabawom w grupach. Projektowana mata architektura postuzy funkcji
wypoczynkowe;.

Modernizacja terenu sprawi, ze przestrzen ta zyska nowe walory estetyczne oraz uzytkowe a teren stanie
sie chetniej odwiedzany przez okolicznych mieszkancéw.

7.2. Opis rozwigzan projektowych

1) Projektuje si¢ urzadzenia zabawowe ciekawe pod wzgledem wizualnym oraz funkcjonalnym, dedykowane
dzieciom z roznych grup wiekowych. Teren wyposaza sie w elementy zabawowe, na ktorych réwnoczesnie
bedzie mogto przebywac kilkadziesigt osob, zapewniajac im przy tym wymagane normy bezpieczenstwa.

2) W strefie ruchu urzadzen, ktorych HIC>100 cm, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng amortyzujacq
upadek z wysoko$ci, zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1177 i PN-EN 1176. Parametry
amortyzujace nawierzchni dostosowano do wysoko$ci swobodnego upadku urzadzen (HIC). Nawierzchnig
nalezy ograniczy¢ obrzezem SBR.

3) Wykorzystujac naturalne uksztattowanie terenu zaprojektowano zabawki na gorce. Urzadzenia
dostosowane sg do istniejacych spadkow terenu, bez konieczno$ci modyfikacji skarpy. Gérke w obrebie
urzadzen nalezy umocni¢ matami przerostowymi. Skarpe w kierunku potudniowym wykorzystano na zjazd
saneczkowy o naturalnej nawierzchni trawiastej.

4) Wprowadzono elementy matej architektury tj. kosze na odpady oraz tawki, zapewniajace mozliwo$¢
odpoczynku dla odwiedzajacych plac. Przewidziano takze lokalizacje tablicy regulaminowej, dzieki ktdrej
uzytkownicy beda mieli mozliwos¢ zapoznania sie z zasadami korzystania z obiektu.

5) Dla utatwienie komunikacji na placu, projektuje sie chodnik o nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej.
Przebieg Sciezek podyktowany zostat trasg istniejacych przedeptow. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢
obrzezem stalowym.
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6) Zapewniono bezpieczenstwo uzytkownikom poprzez ogrodzenie catego terenu placu zabaw niskim
ogrodzeniem systemowym. W ogrodzeniu projektuje sie 3 szt. furtek oraz brame zapewniajaca wjazd matym
pojazdom do obstugi technicznej terenu.

7) W celu odgrodzenia terenu rekreacyjnego od sasiadujacej zabudowy jednorodzinnej, projekiuje sie
roslinno$¢ izolacyjng w postaci wysokich krzewow, tworzacych zielong $ciang. Projekt nie przewiduje
wycinki zieleni wysokiej.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzieto pod uwage istniejace walory terenu (zielen, podtoze) oraz
otaczajgce teren obiekty. Wszelkie projektowane elementy tworzg spojng cato$¢ oraz majq za zadanie
zaspakaja¢ potrzeby uzytkowania tego terenu.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Zasady ogodlne

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony rob6t oraz 0séb zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych do
wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac
z nalezyty starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

8.2. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,
- podejmowanie wszelkich krokow majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwo$ci dla 0séb trzecich.

8.3. Ochrona wiasnosci prywatnej

Przy wykonywaniu prac nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejace urzadzenia inzynieryjno-techniczne naziemne i
podziemne. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen - jezeli takie wystepujg - o
zamiarze wykonywania prac w ich sgsiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

8.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

9. ZAKRES ROBOT

9.1. Roboty przygotowawcze

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatow budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejacej zieleni w poblizu inwestycji.
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Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejcie osobom niepowotanym.

Ad. 2) Wszystkie materiaty budowlane znajdujgce sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie
zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.

Ad. 3) Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie narusza¢
naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢ istniejacych terendw zielonych. Na czas prowadzenia robot
budowlanych niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew rosnacych na placu budowy
przewidzianych do pozostawienia. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew
znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét, nalezy wykona¢ czynno$ci majace na celu ochrone
wszystkich ich czesci. Montaz zabezpieczen musi zostaé wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek
wiasciwego zabezpieczenia istniejacej zieleni, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym,
spoczywa na Wykonawcy robét budowlanych i instalacyjnych.

Szczegotowy opis zabezpieczenia drzew w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zawarto w dalszej czesci
opracowania pkt. 11.1.

9.2. Roboty zasadnicze
a) Prace przygotowawcze:
- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,
- wytyczenie ksztattu projektowanych nawierzchni,
- rozmieszczenie na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanego wyposazenia.
b) Montaz urzadzen placu zabaw i elementéw matej architektury:
- wykonanie fundamentéw pod montaz urzadzen,
- montaz elementoéw wyposazenia.
c) Wykonanie nawierzchni:
- usuniecie warstwy hummusu i podtoza do wymaganej gtebokosci pod projektowang nawierzchnie,
- uktadanie obrzezy,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznych i utwardzonych.
d) Wykonanie ogrodzenia:
- montaz stupkow i paneli modutowych oraz furtek, bramy.
e) Przygotowanie skarpy pod gérke saneczkowa.
- wyrdwnanie nieréwnos$ci, ewentualny wysiew nasion traw.
f) Zagospodarowanie zielenia.
- przygotowanie podioza w obrebie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej,
- wykonanie nasadzen,
- odtworzenie nawierzchni trawiastej (jezeli konieczne).
g) Porzadkowanie terenu po robotach wraz z wywozem odpadéw.

10. ROBOTY ZIEMNE

10.1.Roboty ziemne

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z montazem wyposazenia placu oraz
wykonaniem konstrukcji projektowanych nawierzchni.

Roboty ziemne w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. Nalezy zatozy¢ wykonywanie robot
wytgcznie niewielkim sprzetem mechanicznym

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby w jak najwiekszym stopniu zachowac istniejacq
nawierzchnie trawiasta. Po zakoriczeniu robdt nawierzchniowych nalezy uporzadkowaé teren przylegty i
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doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenow zielonych w
uszkodzonych miejscach poprzez nawiezienie wymaganej warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw.

10.2. Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnoSci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych, przy czym nie powinny powodowac¢ szkod na terenach sasiednich.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wod z wykopu.

10.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacych badan kontrolnych
gruntdw w celu potwierdzenia ich przydatnosci do robét ziemnych. Ewentualng nadwyzke mas ziemnych z
wykopdw lub w przypadku wystgpienie gruntow nienadajacych sie do wykorzystania w procesie budowy, nalezy
przetransportowa¢ na odkfad i zagospodarowac¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

10.4. Warunki prowadzenia robét budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia - tj. w godz. 6.00-22.00. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w
sposob prawidtowy, o matej ucigzliwosci akustyczne.

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego oraz
ochrone mieszkancéw przed ucigzliwo$cig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wiasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz
sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania
terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drog i Sciezek. Miejsce
parkowania, tankowania pojazdow i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewzigcia
zorganizowa¢ na terenie o utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczyC przed
ewentualnym zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywa¢ w nalezytej czystosci. Powstajace w trakcie
dziatari budowlanych odpady nalezy segregowaC i gromadzié w przeznaczonych do tego celu
kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej iloSci
przekazywac uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

11. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

11.1. Sposoby zabezpieczania roslinnosci na etapie budowy inwestyciji

Zabezpieczenia obejmuja;

a) W zakresie systemu korzeniowego:

e w przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu w obszarze strefy ochrony
drzewa, nalezy zrealizowac drogi technologiczne;

e w celu zminimalizowania uszkodzen systemow korzeniowych prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by¢
wykonywane wytacznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowa;

o w przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony powiekszony o 1,5 m):
- nie dopuszcza sig ciecia korzeni o Srednicy przekraczajacej 3 cm;
- nie nalezy odcinac korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;
- ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostrg siekiera lub pitg (pod katem prostym);
- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemoéw korzeniowych;
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d)

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed
przesychaniem (matami lub folig);
- nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegto$ci rzutu korony +1 m.

W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwo$ci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku,
gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w spos6b wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami przez
pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

ostone pnia poprzez odeskowanie do wysokosci min. 2 m, odeskowanie powinno spetniaé nastepujace
zasady:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia,

- grubo$¢ desek min. 2cm,

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatbw amortyzujacych ewentualne
uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtokniny o gramaturze min. 100 g/m2, maty
kokosowej, itp.),

- zakaz opierania dolnej cze$ci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie szerokg tasma z tworzywa
sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub
wycigganiem przez osoby postronne,

- oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno by¢ szczelne),aby nie doszio
do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze,

- zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemig szyi korzeniowej, ani desek opartych
0 szyje korzeniowa.

W _zakresie korony drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w
przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposob wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed
uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

profilaktyczne podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich ztamania),
wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu i skierowanie ich
poza te strefe;

w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem nastepujacych zasad:

- ciecia nie powinny przekracza¢ 10% i nie mogg przekracza¢ 30% objetosci korony drzewa,

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i do$wiadczong w tym zakresie oraz
wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

- ciecia nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw tj. od 1 marca do 15 pazdziernik (Dz. U. z 2016
r., poz. 2183 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat).

Pozostate
sktadowanie materiatow w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w
zwigzku z czym obowigzuja;
- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatow chemicznych i budowlanych;
- zakaz sktadowania, wylewania $rodkéw trujacych w obrebie drzew;
- zakaz postoju i poruszania si¢ ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;
- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.
po zakorczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo oraz ogrodzen tymczasowych,
- usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
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11.2. Gospodarka zieleniag

Na podstawie wizji lokalnej w terenie, ogolny stan zdrowotny istniejacej zieleni nalezy uzna¢ za dobry, z
duzg zywotnoScig i niewielkimi uszkodzeniami. Nie zlokalizowano drzew pochylajacych sie¢ w kierunku
projektowanych ciggdw pieszych. Nie stwierdza sie wystepowania drzew, kiére ze wzgledu na swéj stan,
zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania tego terenu tj. drzewa bedace w zlym stanie zdrowotnym lub w stanie
$rednim, ale z wyraznymi oznakami gwattownego pogarszania sie kondycji drzewa.

W projekcie przyjeto zachowanie w maksymalnym stopniu zieleni wysokiej tj. nie przewiduje sie wycinki
drzew. Projektowane elementy wyposazenia placu zaprojektowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu
ingerowa¢ w system korzeniowy oraz korony istniejacych drzew. W celu uporzadkowania terenu i wprowadzeniu
tadu kompozycyjnego planuje sie wykonanie trzebiezy podrostéw.

11.3. Projektowane nasadzenia

Projektuje sie roslinno$¢ izolacyjng w postaci wysokich krzewoéw wzdiluz projektowanego ogrodzenia,
pomiedzy placem zabaw a istniejacg zabudowg jednorodzinng od strony zachodniej. Nasadzenia majg za
zadanie stworzy¢ gesto ulistniong zastone odgradzajacq teren rekreacyjny od dziatek dzierzawionych.

Ponadto planuje sie utworzenie niecki bioretencyjnej z ro$linnoscig hydrofitowg tworzacy tzw. ogréd
deszczowy, ktéry ma na celu odprowadzi¢ nadmiar wéd opadowych. Oprécz waloréw ozdobnych, dzieki
zastosowaniu odpowiedniej roslinnosci oraz warstw filtrujgcych podtoza, ogrod deszczowy jest w stanie wstepnie
oczysci¢ wode i wprowadzi¢ jg do gtebszych warstw gleby.

Projektowany ogrod deszczowy, nie wymaga szczegblnych zabiegdw pielegnacyjnych, rosliny nie wymagaja.
podlewania (z wyjatkiem dtugich okreséw suszy) ani nawozenia, nalezy jednak uwzgledni¢ nastepujace prace
eksploatacyjne:

- usuwanie ro$lin obumartych, w razie potrzeby uzupetnianie ubytkdw;

- raz w roku (wczesng wiosng tuz przed rozpoczeciem wegetaciji) koszenie/Scinanie naziemnych uschnietych
czesci roslin (na wysoko$ci 2-10 cm, w zaleznosci od gatunku rosliny, gtebokosci wody itp.);

- likwidowanie uszkodzen konstrukcyjnych powstajacych m.in. wskutek erozji wodnej, przemieszczanie
poprzesuwanych kamieni i warstwy $ciotki zwirowej oraz ich uzupetnienie;

- systematyczne usuwanie ewentualnych zanieczyszczen i osadéw.

Warstwy konstrukcyjne ogrodu deszczoweqo:

Warstwa Grubos¢
obnizenie gruntu 15¢cm
warstwa kamieni/zwiru ozdobnego, fr. <18 mm / ro$linno$¢ hydrofitowa 5cm
mieszanka ziemi urodzajnej i piasku drobnoziaristego ptukanego. fr.0,2 mm, proporcje 3:1 40 cm
warstwa piasku 10 cm
warstwa zwiru fr. 8-18 mm 20cm
folia pvc czarna

grunt rodzimy przepuszczalny

Kryteria doboru roslin

Dobér roslinnosci zostat dokonany z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych oraz cech
podtoza gruntowego. Przy doborze gatunkowym wybrano przede wszystkim gatunki odporne na przemarzanie,
wytrzymate na okresowe przesuszenia, charakteryzujace sie duzg odporno$cig na zasolenie gleby, choroby i
szkodniki oraz odporne na inne negatywne czynniki Srodowiskowe. Zaproponowane rosliny nie wymagajg duzych
nakltadéw na dalsze utrzymanie, czestych opryskow chemicznych, prac pielegnacyjnych, zazwyczaj tatwo
regenerujg sie w przypadku uszkodzen. Projektowane roSliny sg bezpieczne dla uzytkownikow, m. in.
nietoksyczne, nie draznigce bton Sluzowych, nie wywotujgce uczulen i stanow zapalnych; bez dtugich cierni czy
kolcow, o niekaleczacych lisciach itd.
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Roslinno$¢ ogrodu deszczowego zostata dobrana wedtug klucza naturalnych polskich zbiorowisk roslinnych,
wystepujacych w ekosystemach wodnych, nadwodnych i okresowo zalewanych woda, z uwzglednieniem roslin
hydrofitowych tolerujacych susze. Proponowane nasadzenia to wieloletnie byliny zimujace o walorach
uzytkowych i leczniczych.

Wykaz gatunkow projektowanych roslin:

Nazwa polska Nazwa facifska Powierzchnia | llo$¢ roslin llos¢ roslin w
taczna [m?] na m? [szt.] gatunku [szt.]

Zielen izolacyjna

Pecherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius | 50 | 4 | 200

Roslinnosé hydrofitowa

Smiatek darniowy Deschampsia cespitosa 5 25

Sit rozpierzchty Juncus effusus 5 25

Krwawnica pospolita Lythrum salicaria 6 30

Rdest wezownik Polygonum bistorta L. 50 6 30

Petnik europejski Trollius europaeus (k. 5 m? na 5 25

Sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum rosling; 6 30

. . —— sadzone w

Koz’rek lekarski Valeriana officinalis dowolngj 8 40

Zywokost lekarski Symphytum officinale kombinacji) 6 30

Wierzbownica Epilobium parviflorum 6 30

drobnokwiatowa

Wigzéwka btotna Filipendula ulmaria 6 30
Razem 100 Razem 495

11.4. Materiat szkotkarski
Dostarczone roéliny powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-R-67026; 2002 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, ZSZP.

Materiat roslinny musi by¢:

- opatrzony etykietg, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, rodzaj pojemnika, nr normy,

- czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej,

- zdrowy, wolny od szkodnikow i patogendw, bez uszkodzer mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

- prawidtowo uformowany, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci i
szerokosci,

- system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, silnie przerosniety, nieprzesuszony i nieuszkodzony, o
zachowanej proporcji bryty korzeniowej do cze$ci nadziemnej,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych, martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe.

Parametry materiatu szkotkarskiego:

Lp. | Nazwa facinska Objetos¢ pojemnika | llo$¢ szkotkowan | Wysokosé llosé
[litry] [cm] pedow
1. | Pecherznica kalinolistna C2 2 30-40 3
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2. | Roslinnos¢ hydrofitowa C1,5 - 20-30 -

UWAGA:

Zaprojektowane odmiany sg popularne w$rod szkoétkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje mozliwosé
zamiany na odmiane o podobnym pokroju, kolorze i o matych wymaganiach glebowych.

Nie dopuszcza sie zmiany parametrow jakosciowych materiatu szkotkarskiego. Dopuszczalna jest jedynie zmiana
polegajaca na zwiekszeniu wymiaréw objetosci pojemnika.

11.5.Sadzenie roslin

1) Terminy sadzenia
Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu catego roku z wytgczeniem okresu zimowego, kiedy

grunt jest zamarzniety (Il potowa grudnia - |l potowa marca).

2) Warunki podczas sadzenia
Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane, jezeli warunki

mogq powodowaé degradacje gleby lub wptyngé niekorzystnie na przyjecie sie roslin (dtugotrwate wiatry,

zmarznieta gleba, stagnujaca woda, zbite podioze itp.).

3) Sposdb umiejscowienia roslin
Przed posadzeniem ro$liny powinny zostaC rozstawione na pozycjach, ktére docelowo bedg zajmowacé.

Dopuszczalna jest zmiana lokalizacji roslin po ich rozstawieniu przez architekta nadzorujgcego, po wykazaniu

kolizji z podziemnymi elementami zagospodarowania terenu.

4)  Spos6b sadzenia

Przyjmuije sie nastepujace wymagania dotyczace sadzenia w gruncie:

w miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopaC odpowiedniej wielkosci doty, dostosowane do

parametréw rosliny, tak aby nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni

(min. 2 razy wieksze i 10 cm gtebsze niz wielkos¢ bryty korzeniowe));

- w sytuacii, kiedy sadzenie opdzni si¢ w stosunku do czasu wykopania dotéw, nalezy je powtérnie wypetni¢
wykopanym wczesniej materiatem;

- dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ oraz przeprowadzic probe wodng w celu zweryfikowania
przepuszczalno$ci gruntu;

- doly zaprawi¢ ziemig urodzajna/zyzng;

- przed sadzeniem nalezy usung¢ opakowania, pozostawi¢c mozna jedynie materialy, ktére ulegajg
biodegradacii;

- po wyjeciu rodliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy jg rozluzni¢ oraz
namoczy¢ korzenie ro$lin w wodzie;

- wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o Srednicy powyzej 3 cm nalezy
zabezpieczy¢ fungicydem;

- rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gteboko$ci, na jakiej rosta;

- korzenie ro$lin nalezy zasypywac sypka ziemia, a nastepnie dobrze ubi¢ ziemie wokdt, aby gleba szczelnie
przylegata do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu;

- na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych innych zagtebieri umozliwiajacych zaleganie wod opadowych.

11.6. Nawierzchnia trawiasta

Projektuje sie nawierzchnie trawiasta w miejscu montazu maty przerostowej (na skarpie) oraz na gorce
saneczkowej w miejscu ubytkdéw. Ponadto, nalezy odtworzy¢ zniszczone podczas budowy trawniki poprzez
wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 cm warstwy ziemi urodzajnej i wysianie trawy.

Projektowang nawierzchnie trawiastq nalezy uzyskaC przez reczny lub mechaniczny wysiew nasion
specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach jako podstawowg nalezy wybra¢ jedng z trzech gtéwnych traw
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roztogowych. Zaleca sie wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych w swym sktadzie: kostrzewe
czerwona, wiechline takowa i zycice trwata.

Grunt przeznaczony pod trawnik powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i innych
zanieczyszczen. Nalezy sprawdzié, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajacym stopniu, w przypadku
nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata. Teren powinien by¢
wyréwnany, a spadki musza zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw wody i eliminowaty potencjalng
mozliwos¢ stagnowania wody. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wysia¢ nasiona traw.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tucznia, pozbawiony chwastéw i innych
zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktory utatwi
powierzchniowy sptyw wodly,

- przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowa¢ watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci 25-30g/m2,

- siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabic,

- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowaé a nastepnie obficie podlac.

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrze$nia.

12. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

12.1.Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia

e  Urzadzenia powinny odznaczac si¢ wysokg odpornoscig na oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych oraz
uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.

o  Elementy taczace wzajemnie poszczegoine elementy urzadzen powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
wystajace korcowki elementdw ztacznych zabezpieczone plastikowymi zadlepkami.
o Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jako$ci zamiennikow projektowanych urzadzen i matej architektury.
e Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technologicznym, technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.
e  Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczenstwa okre$lonymi w przepisach o ogblnym bezpieczenistwie produktow.

o  Zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢é wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzyteczno$ci publiczne;.

o Tabliczka znamionowa urzadzenia powinna podawaé informacje o producencie, dacie produkcji, nr
katalogowym lub nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z kt6rg urzadzenie wyprodukowano.

o  Urzadzenia musza by¢ posadowione na nawierzchni odpowiadajacej wysokosci swobodnego upadku.

e  Montaz urzagdzen powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcje instalowania i
montazu urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujgcego montaz.

o  Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego. Fundamenty powinny by¢
zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.).

12.2. Fundamenty urzadzen

Zgodnie z normg PN EN 1176-1:2017 pkt 4.2.14 Fundamenty urzadzenia przeznaczone do montazu na
rodzimym, ptaskim, poziomym gruncie ziemnym poprzez zalanie ptynnym betonem stupdw urzadzen
wpuszczonych w giab podtoza. Gitebokos¢ fundamentowania zgodnie z wytycznymi instrukcji montazu
dostarczonymi przez producenta urzadzen.
Zgodnie z normg PN EN 1176 pkt. 4.2.14 Fundamenty urzadzenia nalezy kotwi¢ zachowujac ponizsze reguty:
- wykop,
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- osadzenie nog konstrukcyjnych,
- poziomowanie,
- zalanie ptynnym betonem - beton B25.

Géra fundamentu musi by¢ umieszczona min. 40 cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu
wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze sie znajdowa¢ 20 cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowsg izolacjq przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielkos¢ fundamentdw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez
producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

12.3.Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

W strefie ruchu urzadzen zabawowych, ktorych HIC>100 cm (U10; U11) projektuje sie nawierzchnie
bezpieczng z piasku ptukanego rzecznego o frakcji od 0,2 do 2 mm. Nawierzchnia tego typu zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1177 i PN-EN 1176 okre$lajgcymi parametry nawierzchni sypkich,
powinna mie¢ min. 30 cm grubo$ci. Zalecana grubo$¢ nawierzchni amortyzuje upadek z wysoko$ci do 300 cm.

Piasek jest przyjazny dla $rodowiska, w petni przepuszczalny dla wody i uznawany jako powierzchnia
biologicznie czynna. Nawierzchnia wymaga okresowego uzupetniania/wymiany w zalezno$ci od konieczno$ci -
reczny zatadunek i wywiezienie starego piasku oraz nawiezienia w jego miejsce nowego czystego. Nawierzchnig
nalezy montowaé w wyprofilowanym i zageszczonym korycie wytozonym geowtdkning.

Nawierzchnie nalezy graniczy¢ obrzezem gumowym SBR w kolorze szarym o wym.: 5x25x100 cm,
ustawionym na tawie betonowej, beton C20/25. Obrzeze wykonane zgodnie z normg PN-EN 1177, dzieki
elastycznej powtoce redukuje mozliwos¢ wystapienia urazu w przypadku uderzenia. Materiat zapewnia
bezpieczenstwo, wytrzymato$¢ oraz odporno$¢ na promienie UV. Posadowienie obrzezy wg wytycznych
producenta i rysunkow szczegdtowych (nr 1_3).

.o 5 -

Wymiary obrzeza:

gr. x wys. x dt.
5 S| 5x25x100 [cm]
£ = s "; Zdj. pogladowe
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia Piasek ptukany fr. 0,2-2 mm 30 cm

geowtoknina filtrujaca
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowa¢ i zagesci¢. Catkowita grubos¢ nawierzchni wynosi 30 cm.

12.4.Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa

Pod urzadzeniami montowanymi na gérce (U2-U4), projektuje sie nawierzchnige bezpieczng z maty
przerostowej w kolorze zielonym celem zabezpieczenia skarpy. Mata przerostowa jest bezpieczna dla
$rodowiska, antypo$lizgowa i amortyzuje upadek z wysokosci. Jest produktem pochodzacym z recyklingu i moze
by¢ ponownie przetwarzany po eksploatacji. Mata posiada otwory (oczka) zapewniajace mozliwo$¢ przero$niecia
trawy.
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Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Maty nalezy uktadaC¢ na wyréwnanej,
oczyszczonej i zageszczonej glebie. Zaleca sig, aby wierzchnia warstwa gruntu zostata wcze$niej usunieta (gr.
2,5 c¢m), powstaty ubytek zostanie uzupetniony warstwg humusu + piasek 2:1, a nastgpnie utwardzony i
wypoziomowany. Maty zamocowa¢ do ziemi za pomocg szpilek - pret zbrojony w ksztatcie litery ,,J" lub ,,U", 5
szpilek na kazdy obwdd maty. Na koncu nalezy wyréwnac glebe lub darn przy krawedziach, aby uzyskac rowny
poziom. Po instalacji oczka nalezy uzupetni¢ ziemia urodzajng i zasia¢ trawe — zaktadanie trawnika zgodnie z
opisem w pkt. 11.6. Montowane maty, musza posiadac aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz
atest higieniczny. Wymiary jednej maty: 1,5m x 1,

i ! |0 Saes TR

/& X _..1

12.5.Nawierzchnia wzmocnionego trawnika

Projektuje sie nawierzchnig¢ z geokraty o no$nosci 350 kN/m? (czyli ok. 35 t/m?) wypetnionej humusem i
obsianej trawa, przeznaczong do ruchu pojazdéw mechanicznych (ruch okazjonalny, dojazd pojazdéw do obstugi
terenu np. uzupetnienie piasku). Geokrata uktadana na odpowiednio przygotowanej podbudowie, zapewniajacej
odpowiednig no$nos¢ i trwatos¢ przy zachowaniu naturalnego wygladu. Dojazd o szerokosci 2,0 m, rozszerzajacy
sie w kierunku bramy.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem ze stali nierdzewnej o wymiarach: 0,6x15x250-300 cm. Obrzeza
nalezy montowaC za pomocq szpilki montazowej ze stali nierdzewnej h10 co min. 50 c¢cm, na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3 cm. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i rys. szczegotowych.

v o f

Zdj. pogladowe

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Warstwa Materiat Grubos¢

Nawierzchnia geokrata komérkowa — 350 kN/m? wypetniona humusem i obsiana | 10 cm
trawg

Warstwa filtracyjna podsypka piaskowa + geowtoknina 5cm

Podbudowa zasadnicza | mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 20 cm
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Podbudowa pomocnicza | mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 25c¢m

Warstwa odsaczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR =20%, 20 cm
Geotkanina separacyjno-wzmacniajgca min.15x15 kN/m
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe do 1s=0,97, ze

spadkiem 1-2%
Wszystkie grubo$ci warstw podane po zageszczeniu. Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 80 cm.

12.6. Nawierzchnia utwardzona gliniasto-zwirowa

Projektuje sie nawierzchnie gruntowq ulepszong mechanicznie z przepuszczalnej dla wody mieszanki
optymalnej (gliniasto-zwirowej) w kolorze szaro-bezowym. Sciezka o szerokosci 1,0 m przystosowana do ruchu
pieszego, bez mozliwosci wjazdu pojazdéw mechanicznych .

Odwaodnienie Sciezki bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych o
warto$ciach zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren
biologicznie czynny w granicach dziatki. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ prace ziemne polegajace na usunieciu
nadmiaru ziemi w miejscach, gdzie jest zbyt wysoki poziom terenu oraz dodaniu materiatu w miejscach, gdzie
teren jest zbyt niski. Aby zapewni¢ odpowiedni spadek konieczne jest uformowanie powierzchni $ciezki zgodnie z
wymaganiami: pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ 1%-3%, pochylenie podtuzne nie powinno
przekracza¢ 6%. Po uformowaniu spadkéw (zgodnie z rys. wykonawczymi) nalezy wyréwnaé i zagesci¢ grunt,
aby przygotowa¢ go pod nawierzchnie. Nawierzchnie nalezy kolejno uktada¢ i zageszcza¢ zgodnie z warstwami
konstrukcyjnymi podanymi ponizej. Z uwagi na duze spadki terenu nalezy wykona¢ dodatkowe odwodnienie w
formie liniowej w postaci rowkéw drenazowych. Korytka o wymiarach min. 20 cm gtebokosci i szerokosSci, 0
przekroju trapezowym, wypetione zwirem o grubym uziarnieniu (20-60 mm), nachylenie dna w strone odptywu 2-
5%, kat przeciecia Sciezki ukosnie (45-60°). Nadmiar wody zostanie odprowadzony do projektowanej niecki -
ogrodu deszczowego.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem ze stali nierdzewnej o wymiarach: 0,6x15x250-300 cm. Obrzeza
nalezy montowa¢ za pomocg szpilki montazowej ze stali nierdzewnej h10 co min. 50 c¢cm, na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3 cm. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i rys. szczegotowych.

= > e

Yy v v VY

Wymiary obrzeza:

gr. x wys. x dt.
0,6x15x250-300 [cm]
Zdj. pogladowe
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Warstwa Materiat Grubos$¢
Nawierzchnia mieszanka optymalna sktadajaca si¢ z gliny, piasku i pospdki | 10 cm

zwirowej; kruszywa naturalne o uziarnieniu 0-10 mm (zwiry, piaski),
grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej

Podbudowa zasadnicza | mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 15 cm
Podbudowa pomocnicza | mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 10 cm
Warstwa odsgczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR =20%, 20cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe do 1s=0,97, ze

spadkiem 1-2%

Wszystkie grubo$ci warstw podane po zageszczeniu. Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 55 cm.
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12.7.0grodzenie

Projektuje sie odgrodzenie catego placu zabaw z trzema wej$ciami na teren i bramg techniczna. Ogrodzenie
panelowe systemowe, furtki oraz brama dostosowane do normy PN/EN 1176. Panel 2D wykonany z pretow
stalowych zgrzewanych punktowo o prostokatnych oczkach, montowane na stupach o profilu zamknietym. Profil
stupa zakonczony kapturkiem. Gorna krawedz ogrodzenia zakoriczona pretem pionowym na gtadko, bez zadnych
ostrych i wystajacych elementéw niosacych ryzyko skaleczenia lub innych obrazen. Konstrukcja powinna by¢
pozbawiona szczelin i uniemozliwia¢ zakleszczenie palcow, glowy i innych czesci ciata. W ogrodzeniu furtki
zamykajace sie samoistnie poprzez samozamykacz. Cato$¢ zabezpieczona przed korozjg i czynnikami
zewnetrznymi, stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Wszystkie taczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Panele posadowione na podmuroéwce betonowej systemowej. Prefabrykowane podmurdwki wykonane z
wibrowanego betonu, petne obustronnie gtadkie w kolorze szarym.

Montaz wg podfoza i wskazan producenta: panele ogrodzeniowe, furtki i brama posadowione na stupkach,
stupki montowane w gruncie poprzez punktowy fundament z betonu monolitycznego na gtebokosci min. 50 cm,
beton C20/C25. Podmuréwka montowana na mocowania stalowe (ceowniki) RAL 7016.

Rys. pogladowe:

il Parametry tech:
‘m Furtka H 120 L 120 cm
Ayl Brama jednoskrzydowa H 120 L 250 cm
T— Stup z profilu 60x60x2 mm H 170 cm
[[11] Rama z profilu 60x40/1,5 mm
Grubos¢ drutu 6/5/6 mm (+/- 5%)
Wymiar oczka 50x200 mm
Zawiasy regulowane M16
Zamek, klamka, zaczep

mocowanie Parametry tech:

podmurowki: Panel 2D H 100 L 250 cm
Podmuréwka betonowa H 20 L 250 cm
tacznik podmuréwki 20x5 cm
Stup z profilu 60x40x2 mm H 170 cm
Grubo$¢ drutu 6/5/6 mm (+/- 5%)
Wymiar oczka 50x200 mm
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12.8.Goérka saneczkowa

Skarpe w kierunku potudniowym zwrécong w strone pél zagospodarowuje sie jako zjazd saneczkowy
wykorzystywany w sezonie zimowym. Powierzchnie skarpy nalezy przygotowac¢ poprzez wyprofilowanie podtoza i
wyréwnanie wszelkich nieréwnosci. Ewentualne dotki nalezy uzupetni¢ ziemia, w tym celu nalezy wykorzysta¢ w
maksymalnym stopniu grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw. W miejscu ubytkéw nalezy wysia¢ trawe
zgodnie z opisem w pkt. 11.6.

13. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Bilans terenu

Typ zagospodarowania wartosé jednostka
Bilans powierzchni dziatki

Powierzchnia dziatki nr 950/3 4546 m?
Powierzchnia zabudowy kubaturowe; 0 m?
Powierzchnia utwardzona 0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (zgodnie mpzp co najmniej 60%) 100 %
Bilans powierzchni projektowanego terenu w zakresie opracowania

Powierzchnia projektowanego terenu ok. 2000 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznych 295 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 130 m?
Powierzchnia biologicznie czynna ok. 97% %

Dane powierzchniowe i iloSciowe projektowanych elementow

Typ zagospodarowania wartos¢ \ jednostka
Nawierzchnie

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw — piaskowa 225 m?
Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa + trawa 70 m?
Nawierzchnia utwardzona gliniasto-zwirowa 90 m?
Nawierzchnia wzmocnionego trawnika 40 m?
Obrzeza SBR 5x25x100 cm 90 m.b.
Obrzeza stalowe 180 m.b.
Mata architektura (M)

M-1 Kosz na $mieci 2 szt.
M-2 | Lawka z oparciem i podiokietnikami 4 szt.
M-3 | Tablica regulaminowa 1 szt.
M-4 | Stojak rowerowy 2-stanowiskkowy 4 szt.
Urzadzenia zabawowe (U)

U-1 Tunel 1 szt.
U-2 | Slizg na gorke tubowy 1 szt.
U-3 | Slizg na gorke otwarty 1 szt.
u-4 Wspinaczka na gérke linowa 1 szt.
u-5 Trampolina ziemna 3 szt.
U-6 Karuzela kubetkowa 1 szt.
u-7 Bujak podwojny 1 szt.
U-8 Bujak 1 szt.
U-9 Komplet wypoczynkowy 1 szt.
U-10 | Domki ze wspinaczkg 1 szt.
U-11 | Zestaw zabawowy wielofunkcyjny 1 szt.
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Pozostate

Ogrodzenie panelowe systemowe: panel 100x250 cm 148 m.b.

Podmuréwka betonowa systemowa: 5x20x250 cm 148 m.b.

Furtka: 120x120 cm 3 szt.

Brama jednoskrzydtowa: 120x250 cm 1 szt.
14. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

14.1.Wymagania do projektu

1)

Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
produkty dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opisow w
projekcie.

Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatéw, urzadzen i
produktéw stanowig kryterium réwnowaznosci, tzn. realizator rob6t ma prawo do zastepowania ich
materiatami, urzadzeniami i produktami nie gorszymi, przy zachowaniu rownorzednych parametrow
jakosciowych i technicznych.

Wykonawca proponujac produkty réwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty
techniczne oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty
techniczne winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, materiatowe i technologiczne.
Wymaga sie zachowania parametréw jakosSciowych, estetycznych, materiatowych, wielko$ciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Podane parametry
nalezy traktowac jako minimalne, dopuszcza sie przy tym tolerancje +/- 5%.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonaC inwentaryzacije geodezyjng
powykonawcza.

14.2.Wymagane normy

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatdw z ktorych sg

wykonane urzadzenia, nawierzchni na ktorych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na
placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajace wymogi

dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataci.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegétowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.
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Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia

powstajacego podczas zderzenia:

15.

16.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.

UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano w uktadzie wspotrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym: Kronsztad 86.

Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu n.p.m.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacijg projektowa.
Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwo$ci lub niejasno$ci nalezy
odpowiednio niezwlocznie zwrdciC sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne i niezwtocznie powiadomic¢
o tym fakcie wiasciciela.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem uzytkownika.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robét, istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu, ktéry
nie sq objete robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszonych/uszkodzonych elementow.

Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych nie wyszczegolnionych w opisie winno by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci
wykopéw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
bezpieczenistwa i higieny.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektdw znajdujacych sie w rejonie
inwestycji.

Prace budowlane nalezy wykonaC z nalezytq starannosScig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, pod
statym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Po zakorczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktore w trakcie prowadzenia
prac budowlanych ulegng zniszczeniu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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MALA ARCHITEKTURA

M-1 - KOSZ NA SMIECI

Wymiary:

wysokosc: 112cm
szeroko$c¢: 51cm
pojemnos¢ wsadu: 601

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej
wizualizacji.

Materiaty:
1. Materiat kosza: stal ocynkowana i malowana metoda, proszkowa.

2. Komponenty kosza: blacha 1, rura @ 33,7 x 2.
3. Opréznianie kosza z boku, wrzut kosza od gory, daszek nad wsadem, ksztalt kosza — owalny.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, kolor grafitowy RAL 7016.

Montaz: wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.
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Wymiary:

wysoko$¢ catkowita:
wysokos¢ siedziska:

gteboko$é:

gtebokos¢ catkowita:

dtugos¢:

M-2

- LAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

74 cm
43 cm
40 cm
70 cm

200 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej

wizualizacji.

Materiaty:

1. Konstrukcja z rury stalowej @ 48,3 mm x 2 mm, stal ocynkowana i malowana metoda proszkowa.

2. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna drzew iglastych, zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi
poprzez impregnacje oraz podwojne malowanie.

3. Listwy o wymiarach: 180x9x3,7cm; iloS¢ listew: 7 szt.

4. Elementy zlgczne ze stali nierdzewne;j.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym, konstrukcja w kolorze grafitowym RAL 7016, drewno w kolorze

ciemny orzech.

Montaz: wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.
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M-3 - TABLICA Z REGULAMINEM

Wymiary:

wysokosS¢: 200 cm
szeroko$¢: 5cm
dtugos¢: 58 cm

Podane wymiary moga roznic si¢ w
zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy.
Faktyczny wyglad urzadzenia moze
nieznacznie odbiega¢ od wizualizacji.

Opis: Tresci umieszczone na tablicy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki korzystania
z obiektu. Zaleca sig, by zasady uzytkowania byty zapisane w formie tekstowej jak i graficznej (piktogramy). Na
tablicy muszg znajdowac sie dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje sie w sposéb czytelny i

trwaty w kolorze czarym na biatym tle.

Materialy:

1. Stupy: rura o $rednicy min. 42,4 x 2,9 mm. Rama tablicy: rura o $rednicy min. 33,7 x 2,9 mm. Stal czarna
S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie

proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, RAL 7016.

2. taczniki i klamry: wykonane z mocnych stopéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w

procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.
3. Tablica informacyjna: z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowana blache stalowa.

Montaz:

Tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy C25, na gteboko$ci 70 cm.
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M-4 - STOJAK ROWEROWY

800

1000 |

+30 cm

Wymiary:

wysokosc: 80 cm
szerokos¢: 100 cm
llo$¢ stanowisk 2
postojowych:

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej
wizualizacji.

Materiaty:

1. Konstrukcja stojaka ze stali nierdzewnej odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
2. Rurka o przekroju @ 48,3 mm.

3. W zestawie maskownice zapewniajace estetyczny wyglad.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta; 6 kotkéw rozporowych @ 10x80mm na $ruby @ 7x80mm lub
do wbetonowania na gtebokos¢ min. 30 cm, beton C20/C25.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

U-1 - TUNEL

76 cm
89 cm

395 cm

Wymiary dt. x sz.: 395 x 81 cm
Stefa bezpieczenstwa: 695 x 381 cm

Wysokos¢ catkowita: 89 cm
Wysokosé swobodnego upadku: <100 ¢cm
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy, wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Konstrukcja: stal nierdzewna grubo$¢ blachy 2 cm; wzmacniany pierscieniem aby nadawat sie do zakopaniem.

Montaz:
Montaz na istniejacej skarpie wg instrukcji producenta.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-2 - SLIZG NA GORKE TUBOWY

$ .;,‘é’&f.;

Wymiary dt. x sz.: 350 x 120 cm
Stefa bezpieczenstwa: 700 x 420 cm

Wysokos¢ catkowita: 340 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: <100 cm
Zgodnosé z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy, wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1.

I

Stupy: tal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie
proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Srednica: minimum 88,9 mm.

Drazek: wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, rura o $rednicy min. 33,7 x 2,0 mm.

Slizgawka: zamknieta, tubowa modutowa polietylenowa wykonana metoda rotomouldingu z materiatu typu LDPE.
Scianki: z kolorowej ptyty HPL o gruboéci minimum 13 mm.

Sruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne.

Kolorystyka zgodna z wizualizacja.

Montaz:
Montaz na istniejgcej skarpie wg podtoza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu
instalacii, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodno$ci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-3 - SLIZG NA GORKE OTWARTY

Wymiary dt. x sz.: 320 x 120 cm
Stefa bezpieczenstwa: 670 x 420 cm

Wysokos¢ catkowita: 145 cm
Wysokosé swobodnego upadku: <100 ¢cm
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy, wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Stupy: Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozjq przez cynkowanie
proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Srednica: minimum 88,9 mm.

Podest: HPL podestowy z frezem zapewniajacym antypo$lizgowa grubo$¢ minimum 13mm.

Drazek: wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, rura o $rednicy min. 33,7 x 2,0 mm.

Slizgawka: otwarta, modutowa polietylenowa wykonana metoda rotomouldingu z materiatu typu LDPE.

Scianki: z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

Sruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne.

Kolorystyka zgodna z wizualizacja,

No ok

Montaz:
Montaz na istniejgcej skarpie wg podtoza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu
instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodno$ci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-4 - WSPINACZKA NA GORKE LINOWA

Wymiary dt. x sz.: 294 x 97 cm
Stefa bezpieczenstwa: 539 x 394 cm

Wysokos¢ catkowita: 315 cm

Wysokos¢ elementow: stupow: 106 cm; zawiesia liny: 92 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: <100 cm

Zgodnosé z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy, wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Stupy: Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie
proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Srednica: minimum 88,9 mm.

Dedykowany system taczenia tancuchdw nierdzewnych ze stupami. Gtadkie wykonczenie zabezpiecza przed urazami.
Ostona wykonana z poliamidu.

Liny: typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

tancuchy: wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy 6 mm.

Sruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne.

Kolorystyka zgodna z wizualizacja.

N ok W

Urzadzenie zawiera:
- 5 x stup, 4x linka z krazkami z poliamidu.

Montaz:
Montaz na istniejgcej skarpie wg podtoza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu
instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-5 - TRAMPOLINA ZIEMNA

Wymiary dt. x sz.: 150 x 150 cm

Stefa bezpieczenstwa: 400 x 400 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 0 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 90 cm
Zgodnos$¢é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy, wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacii.

Materiaty:

Antyposlizgowe lamelki zbudowane z poliamidu.

taczenie lamelek 6 mm ling nierdzewng odporng na korozje.

Skrzynie trampoliny cynkowane ogniwo pokryte nawierzchnig gumowg SBR.
Mata do skakania odporna na Scieranie.

Kolorystyka zgodna z wizualizacja.

ok whd =

Montaz:

MontaZz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowanag lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-6 - KARUZELA KUBELKOWA

Wymiary dt. x sz.: 100 x 100 cm

Stefa bezpieczenstwa: 400 x 400 cm
Wysoko$¢ urzadzenia: 54 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: <54 cm
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegac od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Element siedziska , kubetka” wykonany metoda rotomouldingu z materiatu LDPE.

2. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.
3. Elementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR cynkowanej i malowanej proszkowo.

4. Kolorystyka zgodna z wizualizacja.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-7 - BUJAK PODWOJNY

Wymiary dt. x sz.: 89 x 80 cm

Stefa bezpieczenstwa: 349 x 290 cm
Wysoko$¢ urzadzenia: 100 cm

Wysokosé swobodnego upadku: <100 cm
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacj.

Materiaty:
. Elementy konstrukcji wykonane ze stali czarnej malowanej proszkowo.
Srednica drazka 33,7 mm.
Siedzisko - ptyta HDPE o grubo$ci minimum 15 mm.
Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny 200 mm, érednica preta 20 mm.
Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.
Plyty boczne - ptyta HDPE o grubo$ci minimum 15 mm.
Kolorystyka zgodna z wizualizacjg

No oA wN o

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-8 - BUJAK

Wymiary dt. x sz.: 98 x 43 cm

Stefa bezpieczenstwa: 358 x 253 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 92 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: <100 cm
Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacii.

Materiaty:

1. Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.

Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Srednica drazka 33,7 mm.

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny 200 mm, érednica preta 20 mm.
Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.
Kolorystyka zgodna z wizualizacja.

AN

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-9 - KOMPLET WYPOCZYNKOWY

Wymiary dt. x sz.: 182 x 537 cm

Stefa bezpieczenstwa: 482 x 837 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 365 cm

Wysokosé swobodnego upadku: <100 ¢cm
Zgodnosé z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1.

ok wn

Stupy i ktody: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Laczone ze sobg za pomocq
specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz nierdzewnego preta M16. Robinia malowana
specjalng farbg wodna, szybkoschnacg, paroprzepuszczalng, zapewniajaca potpotyskowe wykonczenie.

Liny: typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

tancuchy: wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy 6 mm.

Siedzisko osadzone w nierdzewnej ramie. Guma zbrojona zawieszona na taricuchach nierdzewnych.

Dekory - kolorowa ptyta HDPE o grubosci 15 mm.

Kolorystyka zgodna z wizualizacja.

Montaz:
MontaZz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-10 —- DOMKI ZE WSPINACZKA

Wymiary dt. x sz.: 543 x 170 cm

Stefa bezpieczenstwa: 883 x 510 cm
Wysoko$¢ urzadzenia: 179 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 179 cm
Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12
llos¢ uzytkownikow: 30

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacj.

Materiaty:

1. S#up’?/,i ktody: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Laczone ze sobg za pomocy
specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz nierdzewnego preta M16. Robinia malowana
specjalng farbg wodna, szybkoschnaca, paroprzepuszczalng, zapewniajaca potpotyskowe wykonczenie.

Liny: typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

tancuchy: wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy 6 mm.

Dekory - kolorowa ptyta HDPE o grubosci 15 mm.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Kolorystyka zgodna z wizualizacja.

ok wn

Zestaw skiada sie z:

- 2 doki z opcjg wspinania (dachy domkow wygiete w tuk) zapewniajace wspinanie na dach konstrukcie,
- siatki linowe - 2 sztuki,

- 2 tawki,

- dekory - minimum 2 sztuki.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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Wymiary dt. x sz.: 1318 x 806 cm
Stefa bezpieczenstwa: 1668 x 1156 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 420 cm
Wysokos¢é swobodnego upadku: cm

U-11 - ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary mogq rézni¢ si¢ w zakresie
+/- 5%.

Rysunek ma  charakter  pogladowy.
Faktyczny wyglad urzadzenia moze
nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej

wizualizacji.

Materiaty:

1.

S

oo ~

Stupy i klody: Naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem o $rednicy od 16 do 25cm.
Laczone ze sobg za - pomocy specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz nierdzewnego
preta M16. Robinia malowana specjalng farbg wodna, szybkoschnaca, paroprzepuszczalna, zapewniajaca potpotyskowe
wykorczenie.

Liny: typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z
wytrzymatych stopéw aluminium.

tancuchy: wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy 6 mm.

Dekory - kolorowa ptyta HDPE o grubosci 15 mm.

Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Srednica drazka minimum 33,7 mm x 3,0.
taczniki wykonane ze stopdw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz
malowania proszkowego.

. Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkdw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Slizg nierdzewny; grubosé blachy 2 mm.
Strazak - stal niedzewna.
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10. Lina do przejécia: lina polipropylenowa fi.140 mm. zawieszona na linach fi.16 mm, mocowania nierdzewne; szekle
aluminiowe.
11. Kolorystyka zgodna z wizualizacja.

Zestaw sktada sie z:

- minimum $lizgi na 3 rdznych wysokosciach podestow,

- most ruchomy zlozony z desek robiniowych oraz poreczy nierdzewnych - 1 sztuka,
- liany robiniowe (5 ktdd) na nierdzewnych faincuchach,

- lina do ¢wiczenia rownowagi,

- kratownica linowa w formie pajeczyny,

- Scianka wspinaczkowa z kamieniami wspinaczkowymi z zywicy epoksydowe;,
- 5 wiez; jedna z nich zadaszona,

- lina typu warkocz,

- Zjazd strazacki,

- réwnowaznia - 2 szt.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
11 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
1.2 PZT - rysunek pomocniczy 1:250
13 Przekroj przez nawierzchnie 1:15
1.4 Przekrdj przez ogrod deszczowy 1:15
1.5 Ogrodzenie panelowe - szczegoty -

ZIELONE KRESKISP.Z0.0. '« UL.ABELARDAS,20-710 LUBLIN '« KONTAKT.ZIELONEKRESKI@GMAIL.COM

43



