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TOM | - CZESC FORMALNOPRAWNA

1. UPRAWNIENIA

Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 302/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16.12.1986 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

\

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Grzegorz Sebastian Dudziak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigji Kwalifilfacyjnej

mgr inz.

Otrzymuja:

1.Pan Grzegorz Sebastian Dudziak
ul.Boisko 39/14,81-183 Gdynia
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW
ﬁ;{ BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GV3-4CX-XFC *

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0195/17

adres zamieszkania ul. Boisko 39/14, 81-183 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

_—.....
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 2 lipca 2019 r.
OKREGOWA

Il zZz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0009(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt
1, ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 iart. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 4¢, ust. 3 pkt | oraz art. 15a ust.
1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Koziel

magister inzynier na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzesnia 1984 roku w Sandomierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z tredcia art. 127a
ustawy-Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
| Pt
Otrzymuja: mgr inz. Andrze) Pientgzek-

1. Pan Michat Koziet ) ' Przewodniczacy skfadu orzekajacego

Czermin 57
o U

27-620 Dwikozy
2. Okregowa Rada SOIIB fu. . Stefan Szatkowski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ek skfadu orzekajacego

4. ala

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Cztonek sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Koziel

magistrowi inzynierowi na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrze$nia 1984 roku w Sandomierzu
nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

{
mgr inz. Andrzej Pienigzek

Przewodniczacy skladu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
CZzlonek skladu orzekajacego

( E A A,}a /
mgr inz. Elzbieta CHociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8EN-HLK-71B *

Pan Michat Koziet o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0059/17

adres zamieszkania ul. Czermin 57, 27-620 Dwikozy

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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TOM Il - DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora

A takze:

e umowy podpisanej z inwestorem,

e ustaleniami z inwestorem poczynionymi na etapie projektowania,

e obowigzujace normy, przepisy i katalogi. W szczegdlnosSci inwentaryzacja istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania,

e uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektu technicznego w zakresie elektrycznym i
teletechnicznymm.

Zakres opracowania:

instalacja o$wietlenia podstawowego;
instalacja o§wietlenia awaryjnego;

instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego;
instalacja gniazd wtyczkowych 230V;
instalacje teletechniczne;

obliczenia — dobor przewodow i zabezpieczen;
instalacja fotowoltaiczna.
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3. OPISWYKONAWCZY - INSTALACJE ELETKRYCZNE

3.1. .Zasilanie budynku

Zasilanie budynku bez zmian, zmianie ulega miejsce zainstalowanie uktadu pomiarowego,
zostanie on wyniesiony do zlacza pomiarowego przy ztaczu kablowym, uktad gtéwnego wylacznika
pradu zostaje wyniesiony do zlacza pomiarowego. Uklad gléwnego wylacznika pradu wykonaé z
CNBOP.

3.2. Rozdzielnia gléowna budynku

Rozdzielnia gléwna ulega catkowitej wymianie na nowa wg. schematow projektu wykonawczego.

Po uruchomieniu szkoty nalezy zamontowa¢ analizator na dwa okresy, gdy korzystamy tylko z
o$wietlenia (spodziewamy si¢ pojemnosci) i gdy pracuja wszystkie pompy 1 wentylatory
(spodziewamy si¢ indukcji). Po przeprowadzeniu pomiaréw dobra¢ kompensator mocy biernej. W
rozdzielnicy gtéwnej nalezy pozostawi¢ rezerwe¢ miejsca na montaz BlackBox’a dla potrzeby
monitoringu ZZ UMB. Rezerwa bedzie przeznaczona na: 3 przektadniki pradowe, 3~licznik energii - 4
moduty, Modem GSM - 4 moduly, sterownik - 6 moduléw. Montaz BlackBox'a poza zakresem
opracowania. Rezerwa miejsca na BlackBox nie jest w ogolnej rezerwie rozdzielnicy.

3.3. System prowadzenia przewodow

Calos¢ instalacji elektrycznej (od rozdzielnicy gltownej do drobnych odbiornikow) zostanie
wykonana miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napigciu izolacji 450/750V w izolacji i powtoce
bezhalogenowe;j.

Uwzgledniajac jednak postanowienia: decyzji Komisji 2006/751/WE z dnia 27 pazdziernika 2006
r. zmieniajace] decyzje Komisji 2000/147/WE wykonujace; dyrektywe Rady 89/106/EWG w
odniesieniu do klasyfikacji odpornosci wyrobow budowlanych na dzialanie ognia (Dz. Urz. UE L
305/08 z 4.11.2006), decyzji Komisji 2011/284/UE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie procedury
zaswiadczania zgodnosci wyrobow budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady
89/106)/EWG w odniesieniu do kabli zasilania, kabli sterujgcych 1 kabli komunikacyjnych (Dz. Urz.
UE L 131/22 z 18.5.2011) oraz Polskiej Normy PN-EN 60332-1-2: 2010 ,,Badania palnosci kabli i
przewodow elektrycznych oraz §wiattowodowych. Czgs¢ 1-2: Sprawdzanie odpornosci pojedynczego
izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie si¢ ptomienia” lub rownowazne.

Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW, kable zasilajace powinny by¢ klasy reakcji na
ogien nie nizszej niz klasa B2ca-sla, dO, al.

Dla odbiornikéw 1-fazowych beda to przewody trzyzytowe (oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
wyposazone w moduty awaryjne zasilane beda czterozylowymi przewodami), dla odbiornikéw 3-
fazowych beda to przewody pigciozylowe. Instalacja w rurkach bezhalogenowych zostanie wykonana
przewodami jednozytowymi w izolacji bezhalogenowej b2ca o napigciu izolacji 450/750V. Ze
wzgledu na sposdb prowadzenia przewodow cato$¢ instalacji mozna podzieli¢ na nastepujace grupy:
przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla
przewodéw instalacyjnych wykonane beda metalowe ocynkowane, lub bezhalogenowe), przewody
prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu w przypadku zasilania opraw o$wietleniowych,
przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie (elastyczne lub sztywne), przewody
uktadane podtynkowo. Stosowane rurki instalacyjne powinny rowniez by¢ wykonane jako
bezhalogenowe.

Zgodnie z § 234.1. rozdzialu 3 pt. ,,Strefy pozarowe 1 oddzielenia przeciwpozarowe”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty
instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewoddéw uszczelnione
zostang masg o odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

3.3.1. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej — podtynkowo

*2.0#1
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Rys. 1 —
Zalecane strefy ukladania przewodoéw instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, Zrdédlo: N SEP-E-
002:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach

mieszkalnych. Podstawy planowania. Wydanie: 2006, 2009 / | ISBN 978-83-89008-32-9 lub
rownowazne.

e Instalacje elektryczne:
- ciggow komunikacyjnych wykona¢ przewodami N2XH-J 0,6-1kV
- w pomieszczeniach wykona¢ przewodami N2XH-J 0,6-1kV

e Instalacje¢ uktada¢ pod tynkiem w strefach na to pozwalajacych, zgodnie z opracowaniem
branzy Architektonicznej.

e Do podiaczenia tacznikow oswietlenia nie wolno stosowaé zyl przewodow o izolacji zotto-
zielonej. Zabronione jest tez zamalowywanie lub ostanianie z6ito-zielonej izolacji zyl przy
tacznikach.

e Przy montazu tacznikéw oswietlenia zachowa¢ zasadg, ze potozenie klawisza w pozycji

»zalaczony” jest jednakowe w catym budynku(nie dotyczy to oczywiscie tacznikow
schodowych).
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3.4. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy ,,PN-EN 12464-
1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” lub
rOwnowazne.

Projektowang instalacj¢ o$wietleniowa nalezy uktada¢ w tynku lub w przestrzeni miedzy
sufitowej. Do obwoddéw oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody 3x1,5mm lub 4x1,5mm.
Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tacznika lub
gniazd nalezy stosowac¢ ramki wielokrotne. Glgbokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci $cian.

Istniejace obwody oswietleniowe nalezy wykorzystac. W pomieszczeniach gdzie istniejace
oprawy oswietleniowe zostang zdemontowane nalezy zamontowac¢ nowe tak by wykorzysta¢ istniejace
wypusty o$§wietleniowe.

Stosowane przewody powinny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujagcymi normami i
rozporzadzeniami, w tym CPR.

Obwody tej kategorii o$§wietlenia zasilane beda z rozdzielnicy gtownej (RG) oraz pigtrowych.
Obejmuje ono obwody oswietlenia ogoélnego wszystkich wnetrz obiektu. W pomieszczeniu
dystrybucyjnym, w ktorych przewiduje si¢ prace przy monitorach komputeréw zastosowane beda
oprawy oswietleniowe, ktorych budowa ograniczona mozliwo$¢ powstawania zjawiska ol$nienia. W
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i1 tazienki, beda zastosowane oprawy o
odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP54. Zapewnione zostang
nastepujace minimalne poziomy nat¢zenia o$wietlenia ogdlnego pomieszczen (na powierzchni pracy
znajdujacej si¢ na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

e Wiatrotap - 200Ix,
e (Ciagi komunikacyjne - 100Ix,
e WC - 200Ix,
e Sanitariat - 200Ix,
e Magazyn - 200Ix,
e Sala lekcyjna - 300Ix,
e Pokoj - gabinet - 3001,
e inne zgodnie z normg EN 12464-1.

« Inne zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc
pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach lub rownowazne

Zrédla  $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane glownie w technologii LED, o
temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70.
Znamionowe napigcie opraw oswietleniowych powinno wynosi¢ w zakresie 220...240V. Oprawy w
technologii LED powinny by¢ wyposazone w zasilacze z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym,
przeciwprzepieciowym oraz termicznym. Zuzycie energii elektrycznej na poziomie klasy A+ lub
wyzszym. Oprawy powinny by¢ przebadane przez niezalezne laboratorium lub posiada¢ certyfikat
ENEC lub réwnowazny

W zwiazku z konstrukcja budynku, oprawy oswietleniowe powinny nadawac si¢ do montazu na
suficie. wiaczniki §wiatla nalezy montowac¢ na wysokosci h=110cm.

W celu zwigkszenia czytelnosci zataczonej symulacji, ponizej zestawiono wyjasnienia
wybranych poje¢ oraz wspotczynnikdéw wystepujacych w projekcie.

WYNIKI OBLICZEN :

NATEZENIE OSWIETLENIA E — ilo$¢ $wiatta, jakie dociera, od zrédet $wiatta, do
oswietlanej powierzchni;
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SREDNIE NATEZENIE OSWIETLENIA Em — uéredniona warto$é natezenia o$wietlenia w
luxach na ptaszczyznie obliczeniowej. Wartosci Em okreslone sg w normie PN-EN 12464-1 dla
danego typu pomieszczen i wykonywanego zadania wzrokowego, np. dla pomieszczen biurowych Em
=500 Ix, a dla korytarza Em = 100 Ix;

MINIMALNE I MAKSYMALNE NATEZENIE OSWIETLENIA Emax i Emin - maksymalna
i minimalna warto$¢ natg¢zenia o$wietlenia w punkcie danej ptaszczyzny pracy lub powierzchni
obliczeniowej;

PARAMETRY WPLYWAJACE NA WYNIKI SYMULACII I TERMINOLOGIA
WYSTEPUJACA W PROJEKCIE MARGINES - obszar, o ktéory moze zosta¢ pomniejszona
plaszczyzna pracy, mig¢dzy granica pomieszczenia, a obszarem zadania. Obszar ten jest
nieuwzgledniany w obliczeniach. Pas wylaczony z obliczen najczesciej miesci si¢ w przedziale od 0 do
0,5m;

WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA OD POWIERZCHNI p - wspotczynnik okreslajacy
rozpraszanie $wiatta w pomieszczeniu na skutek odbicia od powierzchni takich jak $ciany, sufit,
podtoga czy meble. Wartosci mniejsze odpowiadaja ciemniejszym kolorom, a wigksze jasniejszym.
Zgodnie z normg PN-EN 12464-1 przyjmuje si¢ nastepujace wartosci wspotczynniki odbicia dla
podtogi od 0,2 do 0,4; sufitu od 0,7 do 0,9; dla $cian od 0,5 do 0.,8; dla mebli: od 0,2 do 0,7;
(domyslnie p = 20, 70, 50).

ROWNOMIERNOSC NATEZENIA OSWIETLENIA Emin/Em — stosunek wartosci
minimalnej do $redniej warto$ci nat¢zenia o§wietlenia. Wymagany poziom réwnomiernos¢ o$§wietlenia
zalezy od charakteru wykonywanej pracy wzrokowej w danym pomieszczeniu. Norma PN-EN 12464-
1 okresla rozne warto$ci rownomierno$ci o§wietlenia, np. dla stref komunikacji jest to 0,4 a dla tablic
szkolnych 0,7;

SIATKA OBLICZENIOWA - okreslona liczba punktow obliczeniowych (pomiarowych)
uwzglednianych przy wyznaczaniu S$redniej wartosci natezenia os$wietlenia Em dla powierzchni
obliczeniowej;

PLASZCZYZNA PRACY (OBSZAR ZADANIA) - obszar, w ktorym wykonywane jest
zadania wzrokowe. Jezeli praca wykonywana jest na biurku, wtedy za plaszczyzne przyjmuje sie
poziom blatu biurka. Dla komunikacji, za ptaszczyzne pracy, przyjmuje si¢ poziom podtogi i schodow;

POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA — okreslona ptaszczyzna stuzaca do przedstawienia
wynikow obliczen w wybranej czesci pomieszczenia, np. witrynie sklepow, blatu biurka, tablicy
szkolnej;

IZOLINIE — to graficzne, przyblizone przedstawienie rozktadu nat¢zenia o$wietlenia na
plaszczyznie pracy lub ptaszczyznie obliczeniowej;

OSWIETLENIE AWARYINE I EWNAKUACYJNE

OSWIETLENIE AWARYJNE - zadaniem o$wietlenia awaryjnego jest umozliwienie
bezpiecznego opuszczenia pomieszczen w przypadku zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego.
Oprawy o$wietlenia mozna podzieli¢ na o§wietlenie rezerwowe i ewakuacyjne. Normy PN-EN 1838 i
PN-EN 50 172 okreslaja wymogi dla o§wietlenia awaryjnego. W przypadku braku innych wytycznych
obliczenia wykonuje si¢ zgodnie z wymogami obowigzujacej normy 1 przepisOw, na nastepujace
wartosci natezenia oswietlenia:

— drogach ewakuacyjnych np. korytarzach, klatkach schodowych, sciezkach komunikacyjnych
Emin =1 Ix w osi drogi ew.;

— zalecanych 1 wymaganych pom. np. sale konferencyjne, kina, teatry, szpitale itd. Emin = 0,5
IX;

— do$wietlenie urzadzen P.POZ., ROP, apteczek itp. Emin = 5 Ix;
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartoéci Lux, Skala 1:39 SREDNIE NATEZENIE
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 : OSWIETLENIA
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RYSUNEK 3. Objasnienie przedstawienia wynikow OSWIETLENIA AWARYJNEGO
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Uwaga:
Na etapie realizacji inwestor moze zmieni¢ lokalizacj¢ opraw o$wietleniowych, pod warunkiem
wykonania nowych symulacji o§wietlenia.

Opraw LED z gwarancja i rekojmia producenta m.in. Slat. Wszelkie zastosowane
materialy musza posiada¢ akceptacje Inspektora nadzoru ds. elektrycznych, oraz posiadaé
aktualne certyfikaty i dopuszczenia.

3.5. Os$wietlenie awaryjne / ewakuacyjne

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia, oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22 lub réwnowazne, powinny by¢ usytuowane
wedlug wytycznych norm PN-EN 1838 lub réwnowazne oraz PN-EN 50172 lub réwnowazne a W
szczegblnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzet
bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane :

a. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjs$cia ewakuacyjnego;

b. w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio;

c. W poblizu zamiany poziomu;

d. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e. przy kazdej zmianie kierunku;

f. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

1. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spelnia¢ nastepujace funkcje:

— wytwarza¢ nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 11x w
osi drogi z zachowaniem rownomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy
PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢.

— wytwarza¢ natezenie oS$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajagcych 60 m?2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem
rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 lub réwnowazne dla
bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogg ewakuacyjng

— wytwarza¢ nate¢zenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery
wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% os$w. podstawowego
dla bezpiecznego ukonczenia czynno$ci zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujacych si¢ w
danym pomieszczeniu z zachowaniem roéwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien
normy PN-EN 1838 lub réwnowazne.

— wytwarza¢ nat¢zenie o§wietlenia awaryjnego zapewniajace min. 51x w poblizu punktow alarmu
pozarowego 1 sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego si¢ w rozmieszczeniu wzdhuz drog
ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i1 uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN
1838 lub rownowazne.

— dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natgezenia 1 rozmies$ci¢ oprawy
jak dla dwdch osobnych drog ewakuacyjnych.

W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 lub réwnowazne i do
obliczen przyjeto wytyczne dla natezen oSwietlenia awaryjnego:
— $rednie natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z zachowaniem
warto$ci 0,51x w odlegtosci 0,5m od tej osi
— $rednie nat¢zenie oS$wietlenia awaryjnego dla urzadzen przeciwpozarowych  SIx,
gdy urzadzenia te nie znajduja si¢ w drodze ewakuacyjnej
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— natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 0,51x dla stref otwartych i pomieszczen powyzej 60m2.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne
dopuszczenia wymagane polskim prawem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w sktad
o$wietlenia podstawowego. wyposazonych w moduly zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania
min. t=1h . Moduly te muszg tez posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowos¢ — praca — awaria) powinny
by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w
systemie autonomicznym zasilania z badaniami tacznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz
kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciagte;j.

Znaki ewakuacyjne wg. wytycznych normy PN-EN 1838 lub rownowazne powinny by¢ tak
o$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych wzdtuz drog ewakuacyjnych.

-

d

Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdluz drogi
ewakuacyjnej. Wszystkie znaki oznaczajace wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢ rownomierne w
barwie 1 formacie, natomiast luminancja tych znakow powinna wynosi¢ co najmniej 2cd/m?2.

Poniewaz osoby przebywajace w obiekcie moga nie zna¢ dobrze budynku, zaleca si¢
stosowanie znakOw bezpieczenstwa pod$wietlanych wewnetrznie, zasilanych w trybie ciggtym.

Nalezy zwroci¢é uwaga na fakt, Ze znaki bezpieczenstwa os$wietlone wewnetrznie sa
dostrzegane z wigkszej odleglosci, niz znaki o takich samych wymiarach o§wietlone zewngetrznie.

d=s*p, gdzie:

d [m] — odlegtoé¢ widzenia (maksymalna odlegto$¢, przy jakiej znak jest jeszcze czytelny)

p [m] — wysoko$¢ znaku

S — stala: o wartosci 100 dla znakdéw oswietlonych zewngtrznie; 200 dla znakéw oswietlonych
wewnetrznie.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zewnetrznego powinny by¢ przystosowane do pracy w
temperaturze: -25°C + 40°C — przy zastosowaniu uktadu grzejnego.

Uwaga:

Punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢
o$wietlone w taki sposob, aby nat¢zenie o§wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5
Ix (,,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP
na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, ukladu zasilania i1 zasilaczy LED nalezy
przeprowadzi¢ ponownie cato$ciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz
akumulatorow, z uwzglednieniem kalkulacji pradow i mocy w stanie zalaczania opraw oraz w stanie
ustalonym dla zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju
przewodow. Dodatkowo dla kazdego obwodu nalezy przeprowadzi¢ kalkulacj¢ spadkdéw napig¢.

Opraw LED z gwarancja i rekojmia producenta m.in. Slat. Wszelkie zastosowane
materialy musza posiada¢ akceptacje¢ Inspektora nadzoru ds. elektrycznych.

Nalezy zastosowac system z centralka monitoringu.

str. 17



Piktogramy w tym jako réwnorzedne znaki wykorzystujace wiasciwosci fotometryczne
materialu fosforyzujagcego powinny by¢ rozmieszczone w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego dla wszystkich stref pozarowych. Oprawy kierunkowe oraz ewakuacyjne rozmieszczono
orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawca p.poz. po opracowaniu szczegdtowego planu ewakuacji.

3.6. Instalacja zasilania wentylacji

Projekt zasilania wentylacji i klimatyzacji rozpatrywac tacznie z opracowaniem branzy sanitarne;..

3.7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Nowe gniazda wtyczkowe 230V nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeni nadmiarowo pradowymi o
zabezpieczeniu B16A. Nowe instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych(trasy
prowadzenia kabli nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystapieniem do prac). Obwody oraz rodzaje
przewodow zostaly wyszczegolnione na schemacie rozdzielni. W tazienkach oraz w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienka/WC) stosowaé gniazda wtyczkowe w wykonaniu
bryzgoszczelnym, czesciowo zaglebione w tynk (prace wykona¢ zgodnie z normg PN-1EC 60364-7-
701:2010) lub rownowazne. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V musza posiadaé styk ochronny PE.

Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wigcej niz jednego acznika lub
gniazd nalezy stosowa¢ ramki wielokrotne. Gigbokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci Scian

puszki elektryczne w wersji ptytkiej —40 mm

puszki elektryczne w wersji glgbokiej — 60 mm

puszki elektryczne w wersji ekstra glebokiej — 80 mm.

puszki elektryczne typu ,, but” do DALI, elektroniki w $cianach nieno$nych:

——

3.8. System dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej

3.8.1. Urzadzenia o napieciu znamionowym do 1kV

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje
si¢ nastepujace srodki ochrony przed dotykiem posrednim:

e samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych
przetezeniowych,

e samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych
réznicowo-pradowych,

e polaczenia wyréwnawcze — gldwne,

e polaczenia wyrownawcze — miejsScowe,

e urzadzenia II klasy ochronnosci.
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Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane beda urzadzenia roznicowopradowe jako ochrona
uzupehniajaca przed dotykiem bezposrednim 1 posrednim. Ochronie podlega¢ beda wszystkie
elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe),
konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje
wsporcze do prowadzenia kabli i przewodow instalacji wewnetrznych, prowadnice dzwigowe, styki
ochronne gniazd wtyczkowych w calym obiekcie oraz metalowe elementy instalacji sanitarnych.

Dodatkowo wykonane beda gléwne polaczenia wyréwnawcze przy stosowaniu magistrali z
ptaskownika Fe/Zn 30x4, do ktorej przylaczone beda w sposdb mechanicznie trwaly wszystkie
metalowe (przewodzace) rury i kanaly instalacji sanitarnych i wentylacji. Magistrala ta bedzie
potaczona z zaciskami ochronnymi rozdzielnic obiektu. Korytka instalacyjne i drabiny kablowe
powinny zosta¢ trwale potaczone, przy pomocy ztacz zapewniajacych ciaglos¢ elektryczng. Wsporcze
konstrukcje elektryczne nalezy podlaczy¢ do szyny wyréwnawczej przy pomocy przewodu
jednozylowego zotto-zielonego o odpowiednim przekroju.

3.8.2.  Ochrona od porazen

Dodatkowa ochrong¢ od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wyltaczanie zasilania w
dopuszczalnym czasie: 0,4s — dla obwodow odbiorczych. Realizacj¢  samoczynnego  wylaczania
zapewniaja wkladki bezpiecznikowe topikowe, wylaczniki nadmiarowo pradowe i roznicowopradowe.
Wszystkie obwody odbiorcze w budynku beda wykonane w uktadzie sieciowym TN-S, z odrgbnymi
przewodami — neutralnym N i ochronnymi PE.

Czes$ci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ przewodem PE. Przewdd
PE w rozdzielni gtownej powinien by¢ polaczony z glowna szyna uziemiajaca budynku. Przewod
neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego natomiast przewdd PE koloru z6tto-zielonego.

3.9. Instalacja uziemiajaco-wyréwnawcza

W obiekcie nalezy wykonac¢ instalacje ekwipotencjalizacyjna. - istniejaca

W zakresie potaczen ekwipotencjalnych jest przylaczenie do szyn wyréwnawczych
nastepujacych elementow:

* przewod PEN rozdzielnicy gtownej 0,4kV,

* metalowe obudowy urzadzen technologicznych,

» metalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznych i teletehnicznychch,

« metalowe elementy instalacji gazowej oraz wodnej,

Lokalne szyny wyrownawcze nalezy umiesci¢ w poblizu rozdzielnic obiektowych.

Minimalne  przekroje = przewodow  stuzacych do  laczenia  poszczegdlnych — szyn
wyrownawczych lub gltoéwnej szyny wyrownawczej (GSW) z uziomem:

+ 16mm2 - dla przewodéw miedzianych,

* 50mm2 - dla przewodow stalowych.

Minimalne przekroje przewodow do taczenia wewngtrznych metalowych instalacji z szyna
wyrdwnawczg:

* 6mm2 - dla przewodow miedzianych,

e 16mm2 - dla przewodow stalowych.

Do gléwnej szyny wyréwnawczej (GSW) znajdujacej si¢ w poblizu rozdzielnicy gtownej RG
nalezy przyltaczy¢ wszystkie miejscowe szyny wyrownawcze (MSW) w pomieszczeniach
wymagajacych takiej instalacji za pomocg linki LgYzo 16mm?2, oraz przylaczy¢ wszystkie metalowe
czesci dostepne 1 obce (m.in. przytacze kanalizacyjne 1 wodociggowe), za pomocg linki LgYzo 6mm?2.

Role miejscowej szyny uziemiajagco - wyrownawcze] (MSW) bedzie petni¢ szyna PE
zamontowana w odpowiedniej podrozdzielnicy. Do tej szyny nalezy przylaczy¢ rowniez wszystkie
metalowe przylacza i piony instalacji wewnetrznych za pomocg linki LgYZo 6mm2. Metalowe piony
instalacji sanitarnych nalezy dodatkowo polaczy¢ miedzy sobg przewodem LY-zo 6mm2. W
pomieszczeniach o podwyzszonym stopniu ochrony (lazienki, kottownia) oraz na pig¢trach zastosowaé
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miejscowe szyny uziemiajagce (MSU) do ktorych nalezy przylaczy¢ np. metalowe ciggi inst.
kanalizacyjnej, wodnej, CO. W tazienkach / toaletach stosowa¢ miejscowe szyny wyrdwnania
potencjatu.

3.10. Instalacja odgromowa i uziom otokowy

Zastosowa¢ IV poziom ochrony odgromowej LPL. Wymagana rezystancja uziomu wynosi 10Q.
Wielkos¢ siatki zwodow poziomych 1 odstepy migdzy przewodami odprowadzajagcymi wynosi 20m.
Bezpieczny odstep izolacyjny odgromowej od obiektow chronionych wynosi 0,5m. Katy ostonowe
wynoszg odpowiednio dla wysokosci:

« 10m - 660
« 5m-730
e 2m-—780

Uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 4x30mm, 0,942kg/mb. Prowadzi¢ po trasie wskazanej na
rysunkach w odlegtosci od fundamentu budynku 1,0-1,5m i glgbokosci 0,6-1,5m. Potaczenia spawane
wykona¢ zgodnie z norma PN EN ISO 5817, spawanie obustronne, spoiny jakosci ,,C” po wykonaniu
polacznie zabezpieczy¢ farba cynkowa, oraz masg bitumiczng lub tasma antykorozyjna.

Jooe

a) potaczenie krzyzowe
prostopadte proste

e) potaczenie wzdtuzne
z dlugosciag spoiny zalezng od szerokosci ptaskownika

ZYacza kontrolno-pomiarowe zlicowane z elewacja (zatopione w izolacji termicznej) na wysokosci
0,6-1,0m (ustali¢ doktadng wysoko$¢ z kierownikiem budowy i inwestorem). Puszka o wymiarach
140x140x100mm z tworzywa sztucznego. Lgczenie bednarki od uziomu z drutem przewodu
odprowadzajacego wykona¢ zlaczem kontrolnym ptaskownik-drut. ZKP ma dawaé¢ mozliwosé
wykonywania przegladoéw okresowych stanu instalacji odgromowej 1 rezystancji uziemienia.
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Przewody odprowadzajace prowadzi¢ pod warstwg izolacji termicznej w rurach instalacyjnych
odgromowych do drutu z =zakonczeniem jednostronnym kielichowym (ulatwiajace taczenie).
Wyprowadzenie na zewnatrz izolacji przewodu odprowadzajacego wykonywac przy pomocy ztgczek
gietych (elastycznych) pod katem opadania 300 dla uniemozliwienia dostawania si¢ wody pod izolacj¢
termiczng w rurze. Ztaczki rur docigé rowno z elewacja. Kazde przejscie przez obrobke dekarska
opierzenia polaczy¢ galwanicznie ztgczkami rynnowymi z zwodami poziomymi. Sposéb wykonania
przewodow odprowadzajacych wskazano na Rys. 3.10.1

Rys. 3.10.1. Wykonanie przewodow odprowadzajacych.

__,d_.---"_""'_fr'_\\_

Zwody poziome niskie wykona¢ drutem z stali ocynkowanej @8mm na podporach przeznaczonych
do typu wystepujacego podtoza. Wykorzystaé podpory betonowe mocowane do podioza klejem
bitumicznym 1 wzdhuz attyki zwody poziome mocowaé ztaczami rynnowymi skrecanymi. Odcinki
dhuzsze niz 40m dzieli¢ na krotsze odcinki stosujac elementy kompensacji naprezenia termiczne.
Uziom otokowy taczy¢ pod ziemig spawajac ptaskowniki na odlegtosci min 50mm i zabezpieczajac
miejsce spawu dodatkowo w kazdym kierunku po 200mm masa bitumiczng naktadang 3 krotnie.
Laczenia instalacji na dachu wykona¢ ztaczami krzyzowymi 4-otworowymi i rynnowymi skrecanymi.

Wykaz podstawowych materiatow:

* Drut stalowy ocynkowany $r. 8mm lub AIMgSi $r. 10mm

* Plaskownik stalowy ocynkowany 4x30mm

* Obudowa pt ztgcza kontrolno-pomiarowego 140x140x60mm

» Zlacze kontrolne skrecane
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» Zlacze krzyzowe 4-otworowe

» Zlacze rynnowe

« Podpory zwodu poziomego

* Rury odgromowe do przewodow odprowadzajacych
* Materiaty dodatkowe/pomocnicze.

3.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa zostanie zapewniona z istniejgcej rozdzielni gtowne;.

Dla doktadnej ochrony urzadzen elektronicznych mozna we wlasnym zakresie zastosowaé w
miar¢ potrzeb, indywidualne ochronniki przy poszczegoélnych urzadzeniach (np. gniazda zasilajgce
komputery, sprzet RTV, modemy komputerowe).

3.12. Ochrona od porazen

Dodatkowa ochrong od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wylaczanie zasilania —w
dopuszczalnym czasie:
* 0,4s — dla obwodow odbiorczych
Realizacje samoczynnego wylaczania zapewniaja wkladki bezpiecznikowe topikowe,
wyltaczniki nadmiarowo pradowe i roznicowopragdowe. Wszystkie obwody odbiorcze w budynku beda
wykonane w uktadzie sieciowym TN-S, z odr¢bnymi przewodami — neutralnym N i ochronnymi PE.
Cze$ci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczyé przewodem PE.
Przew6d PE w rozdzielni gléwnej powinien by¢ potaczony z gléwng szyna uziemiajaca budynku.
Przewod neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego natomiast przewod PE koloru zétto-zielonego.

3.13. Pomiary odbiorcze instalacji

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy wykona¢ nastepujacy pomiary:
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

rezystancji izolacji przewodow,

parametrow wyltacznikéw roéznicowopradowych,

natezenia o§wietlenia podstawowego,

natezenia o§wietlenia awaryjnego, oraz czasu dzialania o$wietlenia,
sprawdzenia dziatania wylacznikéw przeciwpozarowych pradu.

Z wymienionych wyzej pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Pomiary musi wykonaé
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru
skorygowany odpowiednim wspotczynnikiem, zaleznym od warunkow atmosferycznych.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w polskich normach dotyczacych
urzadzen przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach
obstugi (Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie moga odbywac si¢ rzadziej niz raz w roku
1 powinny by¢ przeprowadzone w sposdb zgodny z instrukcja ustalong przez producenta (Dz.U. nr
80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).
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4. OPISWYKONAWCZY — INSTALACJE TELETECHNICZNE

4.1. Zakres opracowania

Instalacje IT, domofonowa, systemu sygnalizacji pozaru, alarmu, CCTV

4.2. Podstawa opracowania

e Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen,

e PN-EN 50173-1 -,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego lub
rownowazne.

e PN-EN 50174-1 - ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania lub rownowazne.
e PN-EN 50174-2 - ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania lub rownowazne.

4.3. Okablowanie sieci strukturalnej

W kazdej Sali edukacyjnej przewiduje si¢ po 2 podwojne punkty sieci IT kat. 6a, w jeden punkt
bedzie wpiety domofon. Na korytarzach planuje przygotowanie instalacji pod anteny WI-FI.

4.4. Oznaczenie sieci strukturalnej

Projektowane gniazda logiczne opisa¢ w uzgodnieniu z administratorem sieci, uzytkownikiem
obiektu. Gniazda RJ-45 panelu krosowego nalezy opisa¢ w sposob umozliwiajacy ich tatwa
jednoznaczng identyfikacje.

4.5. Testy i pomiary sieci

Po wykonaniu okablowania strukturalnego przeprowadzi¢ pomiary instalacji na zgodno$¢ z
wymaganiami kategorii 6a. Wyniki pomiaréw przedstawi¢ w postaci protokotéw pomiarowych.

4.6. Instalacja telewizji przemystowej - CCTV

W wybranych obszarach obiektu przewiduje si¢ wykonanie instalacji systemu monitoringu
wizyjnego CCTV IP W celu zapewnienia bezpieczenstwa przebywajacych
w nim osob 1 mienia. System obsluguje wbudowane w kamere¢ algorytmy badania jakosci obrazu
kamery w celu ulatwienia zarzadzania poprzez automatyczne poinformowanie operatora badz
administratora o utracie obrazu lub wykryciu ruchu w polu widzenia kamery.

Projektowany system telewizji dozorowej (CCTV) ztozony bedzie z kamer IP sieciowych
zewngtrznych, wewngtrznych oraz urzadzen systemowych i bedzie obejmowal swoim zakresem teren
zewnetrzny wokot budynku oraz czgsci wspdlne wewnatrz budynku.

Przewidziano monitorowanie nast¢pujacych stref:
— zewngtrzne elewacje budynkow
— wijazd z terenu
— gléwne wejscia do budynku (wewnatrz budynkéw),
— hol gtéwny , klatki schodowe

Urzadzenia systemu CCTV
W systemie CCTV przewidziano instalacj¢ dedykowanego serwera rejestrujgcego oraz
dedykowanej wysokowydajnej stacji operatorskiej. Serwer oraz oprogramowanie do stacji
operatorskiej muszg pochodzi¢ od tego samego producenta co elementy zarzadzajace 1 rejestrujace.
Zastosowanie tak zunifikowanego rozwigzania gwarantuje optymalizacje funkcjonalnosci i stabilnosci
str. 23



systemu. Caly system CCTV bedzie objety gwarancja jednego producenta. W projektowanym
budynku biurowym nalezy zainstalowa¢ 2 typy kamer (kopulowe i tubowe) o minimalnej
rozdzielczo$ci 4Mpx.

Specyfikacja techniczna kamer :

Kamery wewngtrzne koputowe 4 Mpix z obiektywem stalo ogniskowym 2.8mm. Funkcja
dynamiki obrazu WDR pozwala na uzyskanie obrazu wyzszej jako$ci w warunkach stabego
o$wietlenia, a mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasiegu do 50m pozwala kamerze
prezentowac¢ dobrej jakosci obraz w catkowitej ciemnosci. Kamera zasilana jest napigciem 12 VDC
oraz poprzez PoE (802.3af).

Kamera wewnetrzna w metalowej obudowie, parametry gléwne :
e Przetwornik 1/1.8” 4Mpx PS CMOS
o Technologia Starlight
o Kodowanie H.265+/H.264+/H.264B/MJPEG
e Obsluga trzech strumieni kodowania
o Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
e Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR
e Obiektyw staly 2.8mm F1.6
e Promiennik podczerwieni o zasiggu do S0m
o Whbudowany web serwis, zgodno$¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna
BCS(iOS, android), P2P, Onvif
e Detekcja ruchu, maski prywatnosci
e Obudowa zewngetrzna metalowa IP67
e Gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB
e Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 6KV
o Zasilanie 12V DC i PoE

Uniwersalna kamera tubowa zewnetrzna 4 Mpix z obiektywem zmiennoogniskowym o
ogniskowej 2,7-13.5mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasiegu 60m pozwalaja
kamerze prezentowa¢ dobrej jakosci obraz w calkowitej ciemno$ci. Funkcja cyfrowej redukcji
szumoéw 3DNR pozwala na polepszenie jakosci obrazu nawet w warunkach niedostatecznego
oswietlenia. Uchwyt 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zaré6wno na
Scianie jak i suficie. Obudowa zewngtrzna z [IP66 metalowa. Kamera zasilana jest napigciem 12 VDC
lub poprzez PoE (802.3af).

Kamera zewnetrzna w metalowej obudowie, parametry giéwne :
e Przetwornik 1/3” 4Megapixel PS CMOS,

Kodowanie H.265 / H.264 /| MJPEG,

Protokot RTMP - strumieniowanie transmisja obrazu,

Obstuga dwoch strumieni kodowania,

Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2,7-13.5mm F1.4,

Mechaniczny filtr podczerwieni,

Cyfrowa redukcja szumow 3DNR,

Funkcja poszerzonej dynamiki WDR,

Funkcja ROI,

Wbudowany WEB Serwer, zgodnos$¢ z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS,

Aplikacja mobilna BCS (ioS, android),

Promiennik podczerwieni o zasiggu do 60m,
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e Szyba dzielona z kolierzem oddzielajacym promiennik od obiektywu,

e Obudowa metalowa, uchwyt 3D, IP66,

e Zasilanie DV12V i PoE,

e Gniazdo kart microSD do 128GB.

Dodatkowo do kamer zewnetrznych nalezy montowaé¢ modut ochrony przeciwprzepigciowe;j

tego samego producenta o symbolu produktu ZIP. Modut nalezy montowac po stronie kamery w
puszkach natynkowych min. [IP67 lub dedykowanej podstawie montazowej. Rodzaj mocowania nalezy
uzgodni¢ na budowie i skoordynowac z projektem architektury.

Uzgodni¢ kolor kamer na etapie wykonawstwa. Kamery zewnetrzne poczatkowo
montowa¢ w_wersji_testowej. W przypadku wystgpienia zbyt duzego przyslaniania pola
widzenia, zastosowa¢ uchwyt dystansowy (wysiegnik) w kolorze elewacji. Ksztalt oraz rozmiar
uchwytu ustali¢ z inwestorem.

Dopuszcza si¢ zastosowanie kamer innego typu badz producenta pod warunkiem, iz
jakosciowo, technicznie i uzytkowo nie beda one gorsze od projektowanych oraz winny spetniaé
warunki zgodnie z ust. O wyrobach budowalnych z dnia 16.05.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881).

4.7. System sygnalizacji pozaru

4.7.1. Zakres opracowania SSP.

System sygnalizacji pozaru zostal projektowany na zlecenie Inwestora w celu czg$ciowego
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia, z wytaczeniem
toalet/ Wszystkie pomieszczenia i przestrzenie obj¢te ochrong beda nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony projektuje si¢ czujki pozarowe dopasowane do
przeznaczenia pomieszczen. Projektuje si¢ punktowe uniwersalne adresowalne czujki dymu - uktad
detekcji dymu w pasmach UV i IR; punktowe, adresowalne, wielosensorowe czujki dymu i ptomienia;
punktowe, adresowalne, wielostanowe, wielosensorowe czujki dymu i ciepta; Rodzaje czujek
wykazane zostaty na rzutach niniejszego projektu. Czujki te wykrywaja pozary testowe od TF1 do TF5
oraz TF8. Wszystkie projektowane urzadzenia sa wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu 1 wyjsciu.
Dla pomieszczen, w ktorych moga wystepowaé czynniki powodujace falszywe alarmy (np. duze
zapylenie lub zakltocenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos$¢ polaczenia czujek w jedng
strefe dozorowg 1 ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego
kasowania, eliminujgcego ewentualne mylne zadzialania czujek. Czujki ciepla nalezy parametryzowac
w klasie Al. Zakres temperatury uzytkowej wacha si¢ od 25 do 50 stopni Celsjusza. Minimalna
temperatura zadziatania to 54 stopnie Celsjusza. Maksymalna temperatura zadzialania to 65 stopni
Celsjusza. Adaptery linii bocznych nalezy parametryzowa¢ w trybie drugim, umozliwia to potaczenie
do 20 czujek konwencjonalnych szeregu 40. Pobor pradu z petli adresowalnej 16mA, rezystor
koncowy 5,6 kQ + 5%.

" TF1 - poczgtkowe stadium palenia sie drewna, papieru i pozaréw powstatych w wyniku

podpalenia oraz wyladowan atmosferycznych;

TF2 - powolne tlenie sie drewna i rozktad termiczny izolacji przecigzonych przewodow
elektrycznych;

TF3 - tlenie sie¢ materiatow widkienniczych, dywanow, wyktadzin;

TF4 - palgce si¢ materialy widkiennicze z tworzyw sztucznych;

v
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TF5 - spalanie paliw ptynnych (typu ropa naftowa);

" TF8 - niskotemperaturowe spalanie sie niektorych tworzyw sztucznych, Zywic, past,

Lp. ’ Pomieszczenie DOR DUR DUO DOT DPR DUT DOP TOP MICRA
Maksymalna wysoko$¢ montazy 11m 11m 11m 8m 11m 8m - 1im
Maksymalny promien dozorowania 7,5m 7,5m 7,5m 5m 7,5m 5m 12m 5m

1 | Archiwa + ++ ++ - ++ - - ++
2 Biura + ++ ++ + ++ ++ +

3 | Serwerownie + ++ ++ - - . ++ ++
4 | Pomieszczenia gospodarcze + - + + _

5 | Pokoje administracji + - + - ++ - _

6 Magazyny + ++ ++ + + ++ ++
7 Magazyny wysokiego sktadowania - - - + + ++ ++
8 Pomieszczenia z wyposazeniem elektrycznym + ++ ++ - + - — ++
9 | Magazyny rozpuszczalnikow +

10 | Pomieszczenia generatorow ++ ++
11 | Pomieszczenia zapylone ++

4.7.2. Funkcje realizowane przez instalacje systemu sygnalizacji pozaru.

Dla obiektu przewiduje si¢ nastgpujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
» Sygnalizacja akustyczno-optyczna stanow na centrali;
» Uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie;
» Zjazd dzwigu osobowego do pozycji ewakuacyjnej,

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana i wykonana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspotpracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi. Mikroprocesorowy, w
pelni automatyczny system sygnalizacji pozaru umozliwia osiggni¢cie bardzo wysokiej czutosci 1
niezawodnej pracy instalacji.

<

Centrala SSP posiada nastepujgce cechy funkcjonalne:

Redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecig,

Praca w systemie adresowalnym tzn. umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

Posiada wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,

Posiada duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajqcy uzyskanie pelnej informacji,
dotyczqcej stanu systemu oraz Utlatwiajqcy konfiguracjq i obstuge centrali,

Umozliwia podlgczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzqdzen dodatkowych, Wspétpracujqcych z systemem PPOZ,

Umozliwi¢ podigczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

Umozliwia blokowanie alarmow pochodzqcych od elementow liniowych na okreslony czas lub na
state,

Wspotpracuje z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

Posiada modutowq architekture, by dobrze dostosowac mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,
Umozliwia sterowanie urzqdzeniami przeciwpozarowymi za pomocq wyjs¢ przekaznikowych fail-
safe,
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Umozliwia kontrolowanie stanu urzgdzen przeciwpozarowych z uZyciem wejs¢ kontrolnych
trojstanowych,

Umozliwia prace w trybie rozproszonym, w ktorym centrala komunikuje sie¢ z weztami,
posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi
obnizenie kosztow instalacji i zwigkszy elastycznosé systemu,

Umozliwia grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

Umozliwia synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,
Umozliwia synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatorow
tonowych lub gtosowych,

Umozliwia przeprowadzenie konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki komputerowej tqczqcych
sig z centralq przez port USB,

Umozliwia przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

Umozliwia podlgczenie do 127 elementow adresowalnych na jednej linii dozorowej,

Umozliwia podtlgczenie do 28 linii dozorowych typu A lub B,

Umozliwia wykonanie testowania lub blokowania elementow oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

Umozliwia podlgczenie systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora,

Umozliwia wysterowanie i zasilanie sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych bezposrednio
z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatlowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z zakupem
dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,

Umozliwia podlgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorowq, jako
element adresowalny, dajgc mozliwos¢ kontrolowania stanu urzgdzen przeciwpozarowych oraz
wysterowania tych urzqdzen na sygnaty z CSP,

Posiada mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujq sie w przeznaczonych dla nich
miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

Umozliwia podlgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

4.7.3. Organizacja alarmowania pozarowego.

W budynku przyjmuje si¢ organizacj¢ ogolng dwustopniowg alarmowania.

Wariant 2 : Alarmowanie dwustopniowe zwykle.

Zatozono catodobowg obstuge obiektu. Rozw0j pozaru sygnalizowany jest po 150 sekundach.
Czasy opo6znien T1, T2 uzgodniono z Inwestorem i ustawiono tak, aby bylo mozliwie najkrotsze.

Z.astosowano nastepujace ustawienie czasow

30 (s) czas na potwierdzenie alarmu [ stopnia przez obstuge centrali,
120 (s) czas na skasowanie alarmu | stopnia,
= czas trwania sygnalizacji tonowej - bez ograniczen.
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4.7.4. Scenariusz pozarowy.

W budynku przedszkola projektuje si¢ | strefe pozarowg

ALARM I STOPNIA

Przeszkolony personel (obstuga) musi zidentyfikowac (odczytac) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub falszywe) np. na 30 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali musi skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci

alarmu musi bezzwlocznie zainicjowa¢ alarm Il przez wcisniecie przycisku ROP.
ALARM Il STOPNIA

Centrala sygnalizuje alarm Il stopnia w przypadku:

Przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
Wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

Zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,

Przyjecia alarmu pozarowego z urzqdzen kontrolno-sterujgcych.

DN NI NI NN

Dwa ostatnie punkty dotyczq przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w
strefie.

4.7.5. Scenariusz rozwoju zdarzen w przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego.

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z przycisku ROP na wyswietlaczu cyfrowym wyswietli¢ si¢
numer grupy, elementu oraz adres stowny zagrozonego pomieszczenia w budynku. Jednoczesnie
zapala si¢ czerwony wskaznik pozar. Opracowana matryca sterowan ukazuje sposob uruchamiania
urzadzen przeciwpozarowych. Koincydencja wewnatrz sensorowa w czujkach wymaga jednocze$nie
zadziatania dwoéch sensoréw co gwarantuje eliminacje fatszywych alarmow.

Wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji powoduje alarm I stopnia - uruchamia

sygnalizacje optyczng i dzwigkowa na centrali systemu sygnalizacji pozaru w pomieszczeniu
monitoringu, co powoduje:
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1). Zaalarmowanie obstugi alarmem I stopnia o wystgpieniu zagrozenia z precyzyjnym
wskazaniem miejsca zadziatania czujnika (pomieszczenie wyposazone jest w dokumentacje systemu
sygnalizacji pozaru, a obstuga posiada niezbg¢dne przeszkolenie oraz wiedze o architekturze budynkow
produkcyjnych);

2). Obstuga potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozaru w
czasie T1 =30 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecno$ci obstugi w czasie T1 = 30
s, spowoduje automatycznie przejécie centrali ze stanu alarmu II stopnia i rozpoczecie sterowan
urzadzen 1 instalacji wg scenariusza opisanego ponizej, potwierdzenie obecnosci personelu powoduje
rozpoczecie odliczania czasu T2 = 120 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystapienia
alarmu oraz zagrozenia pozarowego;

3). Po potwierdzeniu w czasie T1=30 s swojej obecnosci na panelu centrali SSP, personel
niezwtocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziatania czujki dymu udajac si¢ we wskazane
miejsce, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci:

a) W przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia

pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej falszywym zadziataniu (na przyktad na skutek nadmiernej
ilosci zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac remontowo — budowlanych,
uszkodzenia fizycznego, itp.) obstuga centrali dokonuje skasowania alarmu I stopnia na panelu
centrali oraz podejmuje niezb¢dne dzialania w celu uniknigcia powstawania kolejnych alarmow
falszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu systemu lub przerwanie prac budowlanych;

b) W przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadzialania systemu lub w przypadku
wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba dokonujaca weryfikacji przyczyny wystapienia
alarmu niezwltocznie potwierdza wystgpienie zagrozenia poprzez nacisnigcie najblizszego
przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), powodujac tym samym przerwanie odliczania
czasu T2 = 120 s przeznaczonego na weryfikacj¢ alarmu oraz przekazanie stosownych informacji
do pomieszczenia monitoringu;

c) Brak reakcji obstugi w czasie T2 = 120 s spowoduje przej$cie systemu sygnalizacji pozaru w
alarm II stopnia 1 rozpoczgcie procedur sterowania instalacjami 1 urzadzeniami
przeciwpozarowymi;

d) Uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje
automatycznie przej$cie systemu w stan alarmu II stopnia, z pomini¢ciem czasu T1 oraz T2;

Zadziatanie dwoch czujek dymu w koincydencji powoduje automatycznie przejscie
systemu w stan alarmu II stopnia, z pomini¢ciem czasu T1 oraz T2.

Lp. e Alarm | stopnia Alarm 11 stopnia
rodzaju alarmu
1. Weryfikacja alarmu przez obstuge monitoringu pozarowego TAK TAK
2 Transmisja alarmu ppZarO\yego do KM PSP NIE NIE
— Monitoring Pozarowy
& Wylaczenie napigcia podstawowego NIE NIE
4. Wiaczenie optyczno-akustycznej sygnalizacji pozaru NIE TAK
5 Wylaczenie klimatyzacji i innych urzadzen NIE NIE
6. Zjazd dzwigu osobowego do pozycji bezpiecznej ewakuacji TAK TAK
7. Sterowanie centralami oddymiania klatek schodowych NIE TAK
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4.7.6. Lokalizacja centrali systemu sygnalizacji pozaru.

Centralg CSP nalezy zainstalowa¢ w budynku w POM. administacji. Bezpieczenstwo centrali
bedzie zapewnia¢ projektowana dodatkowo punktowa czujka dymu oraz przycisk ROP. W miejscu
obstlugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

Projektowany system bedzie wyposazony w 6 petli dozorowych w celu przysziej rozbudowy.

Projektowana instalacja SSP opiera sie na urzadzeniach

Adresowalnych, punktowych czujkach dymu;
Adresowalnych, punktowych czujkach ciepta i dymu
Adresowalnych, punktowych czujkach dymu i ptomienia;
Konwencjonalnych, punktowych czujkach ptomienia i ciepla;
Konwencjonalnych, czujkach aspiracyjnych dymu;
Adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych;
Adresowalnych, modutach kontrolno-sterujgcych;
Konwencjonalnych, sygnalizatorach optycznych;
Konwencjonalnych, sygnalizatorach optyczno-akustycznych;
Adresowalna centrala systemu sygnalizacji poZaru;
Zasilacz automatyki poZarowej,

Uniwersalne centrale oddymiania;

Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktore tego wymagajq) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na
terenie RP.

AN NN NN Y N N U NN

4.7.7. Zasilanie systemu.

Centrale sygnalizacji pozaru CSP, nalezy zasili¢ kablem typu NHXH 3x2,5 mm?2 z wydzielonego
obwodu elektrycznego sprzed wytacznika przeciwpozarowego pradu, do ktorego nie sa podtaczone
zadne inne urzadzenia. Na wypadek awarii zasilania sieciowego system zostanie wyposazony w
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o obliczonej pojemnosci 90 Ah.

4.7.8. Obliczenia pojemnos$ci akumulatoréw urzadzen systemu sygnalizacji pozaru.

Praca centrali CSP - czuwanie dozorowe: Q =1,25* (0,744mA * 72 + 0,929mA * 0,25) = 67,25 Ah
(2x90Ah)

4.7.9. Obliczenia pradu dozorowania i alarmowania dla wezta CSP

Pobor prgdu Wartos¢ lgczna Pobor prgdu w Wartos¢ prgdu | Rozinica wartosé
Modut Opis Tlos¢é | w dozorowaniu w dozorowaniu alarmowaniu w alarmowaniu pradu
w alarmowaniu
PSO-60 Panel operatora 1 450mA 450mA 600mA 600mA 150mA
MZP-60 Modut zasilania 1 45mA 45mA 60mA 60mA 15mA
MLD-61 Modut liniowy 2 73mA 146mA 73mA 146mA -
MLD-62 Modut liniowy 1 53mA 53mA 53mA 53mA -
MKS-60 Modut wejsé wyjsé 1 15mA 15mA 35mA 35mA 20mA
MD-60 Modut drukarki 1 35mA 35mA 35mA 35mA -
Warto$¢ catkowita pradu 744mA 929mA 929mA
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4.7.10. Obliczanie rezystancji przewodow petli dozorowych.

Maksymalna dlugo$¢ przewodu linii dozorowej systemu jest ograniczona przez pojemnos$¢ i
rezystancj¢ zastosowanego kabla oraz warto$¢ pradu pobieranego przez zainstalowane elementy
liniowe.

Z podanych parametrow technicznych linii dozorowych wynika:

> maks. rezystancja przewodow linii - 2x100 Q dla prgdu obcigzenia linii maks. 20 mA;
> maks. dopuszczalna pojemnosc¢ przewodow linii - 300 nF;

Na podstawie powyzszych parametréw mozna obliczy¢ maksymalna dlugo$¢ linii dozorowe;.
Ze wzgledu na rezystancje maksymalna dlugo$¢ linii dozorowej wynosi:

> dla kabla YnTKSYekw Cu 0,8mm => 100 Q2 /(37,5 Q/km) = 2,67 km,
> dla kabla YnTKSYekw Cu 1,0mm => 100 Q /(24 Q/km) = 4,17 km;

Ze wzgledu na pojemno$¢ maksymalna dlugos¢ linii dozorowej wynosi:

> dla kabla YnTKSYekw Cu 0,8mm => 300nF /(140nF/km) = 2,14 km;
> dla kabla YnTKSYekw Cu 1,0mm => 300nF /(140nF/km) = 2,14 km;

Z powyzszych obliczen wynika, Ze dla typowych kabli YnTKSYekw Cu 0,8 mm lub 1,0 mm
dhugos¢ linii dozorowej ograniczona jest w wiekszym stopniu przez pojemnos¢ niz rezystancje i
wynosi 2,14 km. W przypadku wigkszego obciazenia linii, dla pradu przekraczajacego 20 mA,
dopuszczalna dlugos¢ linii dozorowej bedzie krotsza. Dugos¢ linii dozorowej nalezy zweryfikowac
uwzgledniajac spadek napigcia spowodowany rezystancja przewodu oraz rezystancja podtaczonych
elementow. Dla prawidtowej pracy elementow liniowych minimalne napigcie na koncu linii dozorowe;j
powinno wynosi¢ co najmniej 16,5 V.

% Petla dozorowa CSP1/W1 nr 1

Dtugosc¢ linii dozorowej 440 metrow. Projektowany przewod YnTKSYewk 1x2x0,8, jego
rezystancja powinna wyniesc:
Rio=1,25*p* LD =1,25*0,038Q2 mm2/m * 440m/1mmz2 = 20,9Q

% Petla dozorowa CSP1/W1 nr 2

Dtugosé linii dozorowej 440 metrow. Projektowany przewod YnTKSYewk 1x2x0,8, jego
rezystancja powinna wyniesc:
Rup=1,25* p* LD =1,25 * 0,038Q2 mm2/m * 440m/1mm2 = 20,9Q

s Petla dozorowa CSP1/W1 nr 3

Dtugosc¢ linii dozorowej 440 metrow. Projektowany przewod YnTKSYewk 1x2x0,8, jego
rezystancja powinna wyniesc:
Rp=1,25*p* LD =1,25 * 0,038Q2 mm2/m * 440m/1mm2 = 20,9Q
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4.7.11. Instalacje.

Petle dozorowe recznych i automatycznych ostrzegaczy pozarowych, wykonac kablem stacyjnym o
uniepalnionej powloce w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu HTKSHekw 1x2x0,8.

Petle dozorowe akustycznych sygnalizatorow adresowalnych wykonac¢ kablem stacyjnym o izolacji
niepalnej PH90/E90, powtoce w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu HTKSHekw 1x2x0,8.

Konwencjonalne linie promieniowe do sterowania elementami sygnalizacji optycznej wykonac
kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HDGs 2x2,5 o klasie
odpornosci ogniowej PH90/E90.

Linie sterujgce dzwigiem osobowym wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSH [x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej
PH90/E90.

Zasilnie central systemu sygnalizacji pozaru i zasilaczy automatyki pozarowej wykonac
telekomunikacyjnym kablem energetycznym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego
typu NHXH 3x2,5 o klasie odpornosci ogniowej PH90/E90.

Polgczenie redundantne weztow CSP wykonac telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu 2 x HTKSHewk 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej
PH90/E90.

Polgczenie redundantne miedzy budynkowe weztow CSP wykonac telekomunikacyjnym kablem
stacyjnym do typu 2 x XzKAXw 1x2x0,8.

Linie kontrolne, wykonac¢ kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce w kolorze
czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu HTKSHekw
1x2x0,8.

Kable muszq posiadac aktualne certyfikaty.

4.7.12. Przylaczenie linii sygnalowej.

R ) S :

1+ —~+ 1) Linia wyjéciowa LS | :
T '

|

| 2v : : " :

LS D _ v e
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4.7.13. Wytyczne parametrow sygnalizatorow dla obszaru pokrycia.

Podstawowe wymagania odnoszace si¢ do sygnalistéw akustycznych okreslonych w normie,
wymusza minimalny poziom nat¢zenia dzwigku (mierzony w odleglosci 1 m) na 65dB[A] oraz
maksymalny na 120dB[A], ktérego nie mozna przekroczy¢. Ze wzgledu na rézne wymagania w
roznych krajach, norma nie okre§la wymaganego zakresu czgstotliwosci ani wzoru dzwigku. Aby byt
on dobrze styszalny przez wiekszo$¢ ludzi, zaleca sig¢, aby czgstotliwos¢ dzwigku miescita si¢ w
zakresie od 500Hz do 2000Hz. Poziom dzwigku zainstalowanego sygnalizatora powinien by¢ taki, aby
alarm pozarowy wyraznie roznit si¢ od halasu otoczenia i powinien przekracza¢ co najmniej o SdB[A]
szumy otoczenia, trwajace dluzej niz 30 s, lub wynosi¢ wymagane minimum 65dB, w zaleznosci od
tego, ktora wartos¢ jest wigksza.

Pomieszczenie Poziom dzwigku
(dB[A])
Kuchnia, tazienka, 35-40
toaleta
Stotowka 35-50
Biura, sale 50-55
konferencyjne
Recepcja 50-60
Hale produkcyjne 75-80
Kotlownie 110-120
Odleglosé [m] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poziom [dB(A)] 0 60 | 95 | -120 | -140 | -156 | -169 | -181 [ -191 [ -20,0
Odleglos¢ [m] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poziom [dB(A)] | -20,8 | -216 | -223 | -229 | -235 | -241 | -246 | -251 | -256 | -26,0

Dane techniczne: (czestotliwos¢ dzwieku 3,4 kHz): Wariant 1 - 0,5s sygnat i 0,5s przerwa
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Poziom dzwicku emitowany przez sygnalizator, mierzony z odlegtosci 1 m:
» 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej 16,5V - 24,6V,
» 94 dB przy zasilaniu bateryjnym z baterii 6F22;
>

_— . Promier obszaru pokrycia na
Promieri obszaru pokrycia wysokoéci h w [m]

na wysokosci h w [m]

h SO- SO- SO-
h
Syunetcar samotswany na seficia @) 1 pnq h_ sA-  sA-  sa "7 [m] Pd13/3m Pd13/6m Pd13/9m
[m] KZN/3m K7N/6m KZN/9m Pz b
A SLIN 00 1,7 1,5 2,4
0,0 1,7 1,5 2,4 i N
V4 20 L) 05 27 18 2,7
0,5 2,7 1,8 2,7 i = )
L0 3,5 2.9 2.9 i ) 1,0 35 29 29
¥ v
1,5 40 34 3,2 N 40 LA L &0 B& 32
; P i
2,0 44 3,6 3,7 i RS 2,0 44 3,6 3,7
25 47 38 41 ~}5 LR 25 47 38 41
1 :
3,0 4.9 3,9 4,3 H N ® = 4 | 3,0 4,9 3,9 4,3
H 5 7@ H
35 48 4,0 4,5 : Pt i 35 48 40 45
4,0 4,2 4,0 4,6 i ; 40 42 40 +5
45 35 4,0 4,7 5 i 45 35 4,0 4,7
\ | 100 i
50 2,6 4,0 4,7 \ y 50 26 40 47
55 1,4 3,9 4,8 SeHHHHHEHELEED s 4 5% A
6,0 . 37 48 e =T
| . , . 6,0 37 48
1 I -
2.0 40 60 O 34 48 6,5 34 48
P oouear & natnsent abwiationia > G.aix) 710 - 2,9 +8 00 20 a0 50 7,0 2,9 4,8
Promien obszaru pokrycia na wysokosci h w [m] 7.5 - 2,1 4,8 DR e e 7.5 21 48
(obszar o nateieniu oswietlenia = 0,41x) 8,0 - - 4.8 (obszar o natzeniu ofwietienia = 0,41x) 8,0 - B 4,8
8,5 - 4,8 8,5 4,8
9,0 - 4,7 9,0 4,7
9,5 - 4,3 9,5 43
10,0 - 4,1 10,0 4,1
05 - s s
11,0 B ) 3.4 1,5 - - 3,0
11,5 - - 3,0 12.0 .
12,0 - - -

Montaz urzadzen 1 wyposazenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen przestrzegano nastepujacych zasad:

» Czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowej;

» Odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od przeszkod, Scian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych;

» Czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byla dioda LED sygnalizujgca
zadzialanie;

» W pomieszczeniach, gdzie wystgpujq podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaly
wentylacyjne, w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odleglos¢ instalowania czujek od
tych elementow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m, odlegltos¢ instalowanie nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5 m od otworow wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji;

» Sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byc
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki;

» Czujek nie nalezy instalowac¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajqcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie;

» Dodatkowe wskazniki zadzialania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odleglosci od
czujki, w miejscach gdzie bedq dobrze widoczne,

» W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowych czujek w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjgc ogolng zasade, by odlegtos¢
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pozioma od czujek do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz
maksymalne zasiegi tych czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta;

Dopuszcza sig zmiane kolejnosci tqczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej;

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na Scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podlogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich
obstuga techniczna,

Przewody instalacji SSP nalezy uktadac¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przecigcia zespotow kablowych, ktorych nie
mozna unikngc, wykonac pod kqtem 90 stopni,

Lqczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych polgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny by¢
wykonane w  rurkach instalacyjnych, lub za pomocq certyfikowanych  przepustow
przeciwpozarowych;

Ekrany przewodow muszq by¢ polgczone miedzy sobg w poszczegolnych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ziqczu). Przed instalacjq czujek pozarowych nalezy sprawdzic¢
cigglosc zyl i ekranu oraz opornosé i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktore nie mogq przekroczy¢
wartosci wlasciwych dla systemu,

Przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;,

Przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegolowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji;

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami poZarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasq PH.

4.7.15. Opis instalacji systemu sygnalizacji pozaru.

Instalacj¢ systemu sygnalizacji pozaru, nalezy wykona¢ zgodnie z zaloZeniami zawartymi w

projekcie wykonawczym. Projektowana instalacja oparta bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji
pozarowe;.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozaru.

Funkcj¢ detekcji pozaru zrealizowane beda poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz

recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano beda za posrednictwem
elementow kontrolno-sterujacych instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy
adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwar¢, zabezpieczajace system przed uszkodzeniem,
oraz automatyczng adresacj¢ z poziomu centrali.

ELEMENTY WCHODZACE W SKEAD SYSTEMU

v Adresowalnych, punktowych czujkach dymu;

v’ Adresowalnych, punktowych czujkach ciepta i dymu;
v’ Adresowalnych, punktowych czujkach ciepta i dymu;
v’ Adresowalnych, punktowych czujkach dymu i ptomienia;

str. 35



Adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych;
Adresowalnych, modutach kontrolno-sterujgcych;
Adresowalnych, modutach kontrolnych,
Adresowalnych, sygnalizatorach akustycznych;
Konwencjonalnych, sygnalizatorach optycznych;
Konwencjonalnych, sygnalizatorach optycznych;
Centrala systemu sygnalizacji pozaru CSP;

Wezet systemu sygnalizacji pozaru W2,

Zasilacz automatyki poZarowej;

DN NI N N NI N SR

4.7.16. Zalecenia dla uzytkownika.

Omawiana instalacja jest systemem w pelni adresowalnym, w ktorym kazda czujka oraz przycisk
,»,ROP” ma swoj numer i adres. Utatwia to i przyspiesza doktadng lokalizacje zroédta pozaru. Nazwa
zagrozonego pomieszczenia jest pokazana na wys$wietlaczu centrali pozarowej zlokalizowanej w
budynku w pom. recepcji.

W pomieszczeniu gdzie zostang zainstalowane centrale sygnalizacji pozaru nalezy umiescic:

Instrukcje postepowania na wypadek alarmu pozarowego lub awaryjnego,
Zestawienie adresow zainstalowanych czujek;

Wykaz osob powiadamianych i przeszkolonych z obstugq systemu,

Plan i zakres konserwacji catego systemu sygnalizacji alarmu poZarowego;

YV YV VYV

Ksigzke kontroli okresowej centralki sygnalizacji alarmu pozarowego, w ktorej nalezy wpisywac
kwartalne kontrole instalacji i urzqdzen, rodzaje napraw i zmian w instalacji oraz wszystkie alarmy
pozarowe z podaniem daty i godziny ich wywolania.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie osob
obstugujacych oraz zaymujacych si¢ systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stala konserwacje urzadzen i instalacji,
wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 lub rownowazne.

4.7.17. Matryca sterowan.

Sterowania zewnetrzne odbywaja si¢ poprzez zmiang potozenia przekaznika NO/NC.

Wejscia kontrolne w urzgdzeniach nalezy sparametryzowac opornikami 5,1 kQ i 15 kQ. Wejscia
niewykorzystywane nalezy zakonczy¢ rezystorem 20 kQ2.

Sterowania zewnetrzne odbywa si¢ za pomoca moduléw kontrolno-sterujacych poprzez zmiane
potozenia przekaznika NO/NC 1 nalezy wysterowac na sygnaly ze stref pozarowych, w ktorych si¢
znajduja.

4.8. Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania
Powierzchnia klatki schodowej = 15,30 m?
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Powierzchnia czynna oddymiania (Sodd)- 5% pow. Klatki schodowej = 0,765m? (lecz nie mniej
niz 1,0m?)

Dla klatki schodowej przyjeto 2 okna oddymiajace o nastepujacych parametrach:

oknol. Zestaw okienny o wymiarze zewng¢trznym ramy okiennej (BxH) 88x161cm sktadajacy
si¢ z dwoch okien:
Gorne - Okno oddymiajace o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 88x96cm:

-skrzydto uchylne géra na zewnatrz pomieszczenia

-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016

-wypehienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xS10C-400 (2 x 1 A, 24V), montaz na bocznych,
pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze
profili okna

-kat otwarcia: 90 °

-powierzchnia geometryczna Ag=0,62m2

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,41 m?

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2 lub réwnowazne

Dolne - Okno state o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 88x65¢m:
-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016
-wypehienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K
-element dodatkowy: potaczenie z drugim oknem (Na szerokosci)

okno 2. Okno oddymiajace o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 88x88cm:

-skrzydto uchylne gora na zewnatrz pomieszczenia

-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016

-wypehienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xS10C-400 (2 x 1 A, 24V), montaz na bocznych,
pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze
profili okna

-kat otwarcia: 90 °

-powierzchnia geometryczna Ag=0,56m2

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,37 m?

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2 lub réwnowazne

Drzwi napowietrzajace
Wymagana powierzchnia napowietrzania dla zaproponowanego wariantu: Anap=
1,3*%(0,62+0,56)=1,55m2 — drzwi 85x200 (1,7m2) spetniaja warunek napowietrzania

5. INSTALACJAFOTOWOLTAICZNA

5.1. Podstawa opracowania byly:

uzgodnienia z Inwestorem,

projektowany rzut dachu budynku,

obowigzujace przepisy i normy a w szczegolnosci:

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe
dhugotrwate przewodow lub réwnowazne

o PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem

O e e e
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przet¢zeniowym lub réwnowazne

o PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢§¢4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym lub rownowazne

o PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego lub réwnowazne

5.2. Panele fotowoltaiczne i inwerter

Dla instalacji fotowoltaicznej dobiera si¢ panele monokrystaliczne o mocy 480 Wp z
optymalizatorami. W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé inwertery majace na celu
przetworzenie pradu statego z wyjscia paneli na prad przemienny sieci elektroenergetycznej.
Zastosowane inwertery powinny charakteryzowa¢ si¢ stopniem ochrony minimum P65,
uwzgledniajagc montaz wewnagtrz budynku. Inwertery powinny by¢é wyposazone W System
umozliwiajacy pomiar izolacji w czgéci DC, pozwalajacy wyeliminowaé uszkodzenia w okablowaniu
paneli fotowoltaicznych jak réwniez w samych panelach dajac wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.
Przewody od paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku nalezy poprowadzi¢ na
dachu w korytach z pokrywami lub w peszlach. Inwertery nalezy zawiesi¢ na $cianie pomieszczenia
(zgodnie z zaleceniami Producenta) w odpowiednich odlegto$ciach od siebie by uwzgledni¢ wzajemne
oddzialywanie cieplne urzadzen.

Mocowa¢ na dachu pod katem 20st.

5.3. Oprzyrzadowanie elektryczne
Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej:

a) Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji realizowana bedzie poprzez izolacje przewodow taczeniowych
w instalacji. Przewody instalacji fotowoltaicznej zostang poprowadzone w rurach grubo$ciennych (na
zewnatrz budynku — dach oraz elewacja), rurach instalacyjnych (wewnatrz budynku). Wszystkie
zabezpieczenia strony DC i strony AC zostang umieszone w skrzynkach utrudniajacych bezposredni
dostgp osob niepozadanych. Falowniki w 1 klasie ochronnosci, w celu ochrony przed dotykiem
posrednim zostanie przytaczony do przewodu ochronnego instalacji elektryczne;.

Falownik hybrydowy z mozliwoscig pdzniejszej rozbudowy o magazyn energii 30kWh.

b) Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa realizowana bedzie poprzez zastosowanie ogranicznikow przepigé
zamontowanych po stronie DC 1 AC instalacji. Po stronie DC nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepigé
do 1200V Typu 2. Po stronie AC nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ TNS 255 Typu 2.

C) Ochrona przetezeniowa i zwarciowa

Jako ochrona przet¢zeniowa i zwarciowa po stronie inwertera zastosowane zostang wktadki topikowe
zgodnie z DTR producenta.

d) Wyltaczenie p.poz.

Instalacj¢ wyposazy¢ w automatyczne roztaczniki DC
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5.4. Okablowanie Strona DC

Panele fotowoltaiczne nalezy taczy¢ przeznaczonym do instalacji przewodem solarnym oraz zlgczkami
systemowymi kategorii MC4. Przewdd solarny powinien cechowac si¢ podwyzszong odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne 1 warunki atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong temperaturg pracy
oraz odporno$cia na promieniowanie UV. Luzne odcinki przewodéw nalezy przymocowac do
konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV.
ZYaczki MC4 powinny by¢ zaciskane na koncowkach przewodow zgodnie z wytycznymi producenta, z
odpowiednig sitg. Przewody w budynku nalezy uktada¢ w korytach/rurkach instalacyjnych.

Po stronie stalopradowej projektuje si¢ przewod o przekroju 6 mm2. Minimalne wymagania dotyczace

okablowania:

. Il klasa ochrony,

. zakres temperatur pracy: -40°C do 120°C,

. podwojna izolacja,

. odporne na promieniowanie UV i dziatanie warunkéw atmosferycznych.

5.5. Strona AC
Oprzewodowanie AC nalezy wykona¢ za pomocg przewodow elektrycznych N2XH-J o przekroju

podanym w projekcie wykonawczym.

5.6. Konstrukcja wsporcza
Na dachach budynkéw projektuje si¢ instalacje umieszczong na konstrukcji wsporczej wykonanej z
aluminium 1 stali nierdzewnej. System montazowy powinien by¢ systemem dedykowanym do
instalacji fotowoltaicznych. Cata konstrukcja w celu uniknigcia wystepowania rdznic potencjaléw
powinna by¢ podtaczona do lokalnej szyny polaczen wyrownawczych. Nalezy wykona¢ polaczenia
wyrownawcze catej konstrukcji. Zakaz konstrukcji balastowej, montaz na konstrukcji

odciazajacej do konsultacji z konstruktorem.

5.7. Licznik energii elektrycznej
W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zaplanowano wykorzystanie licznika energii wbudowanego
w inwertery. Licznik wytworzonej energii elektrycznej umozliwia gromadzenie 1 lokalng prezentacje
danych oraz umozliwia podtaczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych.
Projektowanq instalacje fotowoltaiczng naleiy priylaczyé do obiektu skladajgc Zgloszenie
provigezenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wedlug zasad i drukow obowiqgzujgcych na

dzien podlgczenia instalacji.
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5.8. OZNACZENIA INSTALACIIPY

Oznaczenie instalacji pozwala na identyfi-
kacje elementdéw instalacji fotowoltaicznych
oraz umozliwia ich bezpieczng eksploatacje
oraz serwis. W przypadku prowadzonej akgji

Naklejka

gasniczej informuje o charakterze obiektu,
o jego sposobie jego zasilania a zatem pozwa-
la zastosowac odpowiednia i bezpieczng akcje
ratunkowa.

Miejsce umieszczenia

Naklejka ta powinna by¢ umieszczona
w punkcie przytaczenia instalacji PV, przy
liczniku, w ztgczu kablowym, oraz jezeli
budynek posiada glowny wylacznik pradu
- to takze w tym miejscu

Glowny wylacznik AC

Naklejka powinna byc umieszczona
wewngtrz rozdzielnicy RAC pod
wytacznikiem nadpradowym

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALAC.JI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie rozdzielnicy RAC

GLOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie falownika w widocznym
miejscu obok wytgcznika izolacyjnego DC
whbudowanego w falownik

UWAGA!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM!

Naklejki powinny by¢ umieszczone
na bocznej badz frontowej cbudowie
falownika w gornej czesci

UWAGA!
URZADZENIE MOZE BYE
POD NAPIECIEM NAWET

PO ROZLACZENIU

Naklejka powinna znalez¢ sie na obudowie
rozdzielnicy RDC

PRZEWODY INSTALACH FOTOWOLTAICZNE)
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA

Naklejka powinna by¢ umieszczona w poblizu
trasy kablowej DC przy falowniku

Rozdzielnica PV - AC

Naklejka powinna znajdowac sie na cbudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Rozdzielnica PV - DC

Naklejka powinna znajdowac sie na cbudowie
rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami.
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5.9. PRZEGLADY SERWISOWE

Mimo iz instalacje fotowoltaiczne charaktery- ja okresowych przegladow. Ponizsza tabela
zujg sie bardzo niska koniecznoscig obstugi, przedstawia najczesciej zalecane czynnosci
do bezpiecznej i prawidlowej pracy wymaga-  serwisowe.

Czynnoic* Czestotliwosé Kto wykonuje?

Kontrola wzrokowa konstrukgji
wsporczej, modutow raz w roku inwestor/serwis
fotowoltaicznych i falownikow

Szczegotowa diagnostyka

falownika co 5 lat serwis
Czyszczenie radiatoréw . .
. raz w roku inwestor/serwis
falownika
Sprawdzenie polgczen po pierwszym roku, serwis
wtykowych i srubowych DC/AC potem co 5 lat
Sprawdzenie urzadzen po pierwszym roku, }
. . serwis
zabezpieczajacych potem co 5 lat

Sprawdzenie konstrukcji .
po pierwszym roku,

wsporczej, zaciskow modutdw I serwis
fotowoltaicznych potem co 5 fat

Sprawdzenie stopnia zabrudzenia

modutdw PV (w razie potrzeby co kwartal inwestor/serwis

wykonac czyszczenie)

Pomiary kontrolne (w tym

minimum: napiecie obwodu

otwartego, prad zwarciowy, co 5 lat serwis
rezystancja izolacji, ochrona

przeciwporazeniowa)

Sprawdzenie monitoringu

. . co kwartat inwestor/serwis
pracy instalacji

* Pefen zakres przeglgdow serwisowych i czestotliwosc zawsze naleZy odnies¢ do wytycznych producentéw
poszczegdInych komponentdw.
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6. OBLICZENIA -DOBOR PRZEWODOW

6.1. Przykladowe obliczenia:

e odbiory jednofazowe: gniazda wtykowe — 1,5 [KW]

Prad szczytowy obwodu:
b = Pn 1500

Un « cosp 230 »0,928

= 7,03[4]

Zabezpieczenie : wylacznik typu B16

- prad znamionowy: Ih=16 [A]
- prad obliczeniowy: lh=7,03 [A]
- prad dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa: I,= 18,5 [A]

Warunek do spetnienia :

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa przewodu musi spetnia¢ warunek: I; > In> I

- dopuszczalna prad przecigzeniowy musi spetnia¢ warunek: [> < 1,4 * I,
Dobrano przewod N2XH-J 3x2,5mm? o obcigzalnos$ci dhugotrwalej dla sposobu uktadania
A2(bezposrednio w tynku) I; =18,5 [A]

e odbiory trojfazowe: zasilanie urzadzen — 4,0 [KW]

Prad szczytowy obwodu:
Pn 4000

b V3+Un+cose +/3+400+0,928 6214]
Zabezpieczenie : wylacznik typu B16
- prad znamionowy: Ih=16 [A]
- prad obliczeniowy: Ih=6,2 [A]
- prad dlugotrwata obcigzalnos$¢ pradowa: I;= 18,5 [A]

Warunek do spelnienia :

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa przewodu musi spetnia¢ warunek: I; > 1, > I

- dopuszczalna prad przecigzeniowy musi spetnia¢ warunek: [> < 1,4 * I,
Dobrano przewod N2XH-J 5x2,5mm? o obcigzalnosci dlugotrwalej dla sposobu uktadania
A2(bezposrednio w tynku) 1; =18,5 [A]
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UWAGI KONCOWE

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami lub rownowazne.

- Nalezy wykona¢ projekty techniczne (wykonawcze) w tym symulacje o$wietlenia
awaryjnego

- Przewody winny posiada¢ izolacj¢ 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami aktualnych
norm

- Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsigbiorstwo
posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

-  Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu i
przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem
procedury Prawa Budowlanego

- Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ przewoddéw ochronnych oraz wykonac
pomiary rezystancji izolacji i urzadzen oraz wykona¢ pomiar nat¢zenia o§wietlenia. Nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawcza, do wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzic¢
protokoty.

- Podane w dokumentacji nazwy typoéw urzadzen podano tylko i wylacznie dla celow
informacyjnych. Wykonawca moze zastosowa¢ inne urzadzenia i aparaty, ale muszg zostac¢
zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze od
zaprojektowanych.

- Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych materiatow stosowanych firm

- Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o
wymagane] odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowa danej strefy
pozarowej oraz danego elementu, przez ktore przechodzi instalacja elektryczna i
teletechniczna, zgodnie z projektem architektonicznym.

- Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polska Normg i Warunkami technicznymi
Odbioru Robot Elektroinstalacyjnych lub rownowazne

- Opraw LED z gwarancjg i1 rekojmig producenta m.in. 5lat. Wszelkie zastosowane materialy
muszg posiadac akceptacj¢ Inspektora nadzoru ds. elektrycznych.

- Wszystkie przewody 1 kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich
wymiang bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

- Przewody wtynkowe muszg by¢ pokryte warstwg tynku mierzacag przynajmniej 5
milimetrow ze wzgledu na docelowa grubo$¢ Sciany:
o puszki elektryczne w wersji plytkiej — 40 mm
o puszki elektryczne w wersji glebokiej — 60 mm
o puszki elektryczne w wersji ekstra gltebokiej — 80 mm

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznaé si¢ z tre$cig opisu technicznego,
wszystkich rysunkow 1 zatgcznikéw do dokumentacji.
Opracowanie:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z dnia
8 czerwca 2019 — Dz.U. poz. 1186 z podzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze ,,Przebudowa,
remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn.

»Projekty i koncepcje pod przyszle inwestycje

2999

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

Gdansk, Listopad 2021r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

Imie¢ i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant:

mgr inz. Grzegorz
Dudziak

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych.
nr upr.. POM/0165/PWBE/17
nr izba: POM/IE/0195/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Michal Koziol

do projektowania bez
ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.
nr upr.: SWK/0125/PBE/19
nr izba: SWKI/IE/0059/17
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Tom Il — Cze$¢ rysunkowa
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Mapa do celdow projektowych
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ARCHITEKCI

TOTO Architekci -
ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk

U ‘\ ‘\
Karolina Paluszyhska -Czekaj
fel. 500 218 463

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/01465/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

inz. Michat Zotgdek
Maciej Ranczuk

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

PODPIS:

TEMAT:

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadanic pn. ,,Projekty i koncepcije pod
przyszte inwestycje”

BRANZA

| ELEKTRYCINA

NAZWA RYSUNKU:
PZT - BRANZA ELEKTRYCZNA

ADRES:
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz
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N1W1 - Centrala nawiewno-wywiewna

|
|
|
Gniazda w kuchni wyposazyé w wylaczniki tak ab&
pbd’chzanie urzadzer odbywato sig bez napigciowo

LEGENDA

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 lub réwnowazne
i i iologi lampii o
Wykonanie badan nalszy potwierdzi¢ raportem z badari wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

A1 natynkowa 19W 840, L=614mm, IP65, RAL9006

A2 natynkowa 19W 840, L=614mm, IP65, RAL9006

A3  natynkowa 33W 840, L=1174mm, IP65, RAL9006

A4 natynkowa 33W840, L=1174mm, IP65, RAL9006

A5  natynkowa 50W 840, L=1200mm, IP&5, biaty

B1  Profil aluminiowy 18W 840, L=1121mm, IP44, RAL9016

C2  Profil aluminiowy 48W 840, L=1681mm, RAL9016

D1 aluminiowa 10W przestona 840, 65d., 250mA, IP44, RAL9016
E1 Profil aluminiowy 9W 840, L=561mm, |P44, RAL9016

F1 Okrggta aluminiowa 16W 840, D=300mm RAL9016

F2  Okragta aluminiowa 29W 840, D=470mm RAL9016

F3  Okrggta aluminiowa 29W 840, D=470mm RAL9016

G1  Profil aluminiowy 14W 840, L=841mm, RALS016

G2  Profil aluminiowy 23W 840, L=841mm, RAL9016

H2  Profil aluminiowy 32W 840, L=1121mm, RAL9016

il Aluminiowa nft 600x600 39W 840, L=630x630mm, RAL9016
J1  Aluminiowa p/t 600x600 19W840, 500mA, 1P44/20, RAL9016
K1 Aluminiowa p/t downlight 20W840, IP44, RAL9016

AWINT LED 2W AREA PLUS 1h AT
AW2NT LED 2W AREA 1h AT
AWI1PT LED 2W AREA PLUS 1h AT

z wymiennikiem krzyzowym
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Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z ptyt kanatowych. Wykonanie
kazdego otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie lub Scianie zewnetrznej badz
wewnetrznej, konstrukcyjnej nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ odrywkami potwierdzajacymi lokalizacje
otworu w plycie (np. skuciem pasa tynku ostaniajacym styki ptyt). Otwory (zwlaszcza wieksze)
powinny by¢ zlokalizowane $rodku plyty - rozmieszczenie otworéw zaprojektowano na podstawie
widocznych rys na stykach plyt $cian zewnetrznych oraz w odsunieciu o modut 150cm od istniejgcych
otworéw. Mozliwe jednak, ze wznoszgc obiekt zastosowano miejscowo ptyty o innej szerokosci lub
wykonano lokalne wzmonienia czy uzupeinienia z innych materiatdbw (np. na styku z elementami
zebletowymi). Najwicksze rozbiezno$ci mogg wystapi¢ na §cianie wewnetrznej parteru na dtugosci
pomieszczen 0.26 i 0.24 - ze wzgtedu na brak innych poszlakéw, podziat plyt przyjeto zaktadajac, ze
pierwsza plyta przylega do $ciany klatki schodowej.

W razie rozbieznosci wiekszych niz 5cm, nalezy skorygowac przebieg instlacji tak, by otwér wypadat
w $rodku plyty lub skontaktowaé sie z projektantem, w celu okreslenia czy mozliwa jest inna
lokalizacjia otworu.

S71

Sposobb prowadzenia tras kablowych w budynku - poziomy PO - P1

Projektowane zawiesie
montowane co 2 mb
trasy kablowej

Istniejaca $ciana

o

©

N »

A

Projektowana piyta GK malowana w
kolorze §ciany. Rewizje na zelamaniach-
oraz co 5 mb na odcinkach prostych.

ET - konyto kablowe peine
da kabli teletechnicznych

EL - koryto kablowe pefne da prowadzenia
przewodéw zasilajacych odbiory bylowe
Projektowana plyta GK malowana w kolorze $ciany-

etzne lie zesia i Kofiowych
g o " urach

\ Y pody!
Warstwa tynku o grubosci minimum § mm

Projektowana rozdzielnica podtynkowa

1. Zabudowg konyt kablowych peinych nalezy wykonat zgodnie z powyzszym detalem w miejscach

wskazanych na planie kondygnacji od poziomu PO do paziomu P1 aznaczonych w sposéb zgodny
Z legends, nad suftaml podwisszanyml nis stosowaé obudowy.

Konyta kablowe peine nalazy mocowat z wykorzystaniem zewiesi mocowanych do stropu za pomocs,
kotw stalowych w odlegloéci nie wigksze] ni co 2 mb trasy kablowe.

. Projektuje sig koryta kablowe pefne o grubosci blachy min. 0,7 mm oraz maksymalnej obcigzalnosci

Q,, min. 50 kgim.
Trasy 1)
- naledy ty typu 0ZIOZO .

ystkie Wymiary i podane w [mm].

Odleglost koryt wg. PN-EN 50174-2tab.4 da kabli nieekranowanych

. Okablowanie strukturalne m.in kategori 6

UWAGA:

-Otwory przez $ciany wykonac jako wiercone fi 100 - zwrécié
uwage aby nie przewiercaé¢ dwéch sasiadujgcych zeber plyty
kanatowej, wzig$¢ pod uwage otwory wykonywane pod inne
instalacje

-Trasy kablowe typu OZ/OZ0O montowaé pod sufitem, z
uwzgledniem przesunigé zwigzanych z instalacjami sanitarnymi

AW2PT LED 2W AREA 1h AT
AWZ 2W zewnetrzna 1h AT Nr pom. Nazwa pom: Pow.
[m?]
EW1 SGN 1W 1h AT POZIOM PIWNIC
EW2 SGN 1W 1h AT -1.01 KI. Schod. 14,97
EW3 SGN 1W 1h AT + FLAGA -1.02 Magazyn 14,08
System oéwietlenia awaryjnego z centralkg monitoringu -1.03 Pralnia 14,86
[nefalacie alekiryezne: -1.04 Sanitariat pracown. Techniczn. 1,38
3¢ |Gnlazdo wiykowe 230V, ¢ |tacenik oéwietleniowy 1 - biegowy, IP20 § | tacenik oswietleniowy 1 - biegowy, IP44. -1.05 Przedsionek 1,23
% |Gniszdo wiykowe 230V, podwsine ¥ |tacznik oéwietieriowy 2 - biegowy, IP20 | ¥ |tacznik obwiatianiowy 2 - biagowy, IP44 -1.06 Pom odpoczynku kobiet 8,66
~[Wypust elekryczny 230V £ _|tacenik sohodowy, IP20__| S [Rozezielni A7 %
- - -1 orytarz 4,56
~ Wypunolmwunymv X I'.qr.znlk krzysowy, IP20 EPWPPmamwmzamwvwvhumkpndu
UWAGT -1.08 Pom. Porz. 1,89
1) Hydmnly oraz punkly nieuwzglednione w pm;ckm nalezy doswietlié oprawq fypu LED. -1.09 Pom. Porz. 1,89
2) Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomlcszczcntach w stosunku do zastosowanego syfitu. 110 v 3853
3) Piktogramy w tym jako r ine znaki uj lasciwosci fofometryczne materialu fosforyzujacego il agazyn i
powinny byt w oparciu o | fruk rn’L i twa p oweg dla h stref p y -1.11 Magazyn ziemniak. 12,18
wraz z zainstalc i op i awaryjnego ( i
Oprawy Projekt opraw awaryjnego nalezy -1.12 Korytarz 22,38
uzgodni¢ z rzeczoznawcq p.poz. -1.13 KI. Sch. 15,30
3 Monfaz opraw powlnlon odbywac sle przy uzyclu Y Innych nlz Y ‘ ych przewidzien) przez pr Jwym‘aaa 114 Konytarz 443
ponowmo przygofownla nowego pmlckiu by L PR . o -1.15 Szatnia persolnelu kuchni 6,61
6) awaryjnego, Innych nlz zaprwokiawano W ninisjszym pro]okole wymaga -1.16 Przedsionek 2,30
P"':;‘;"'Qﬂ P’?Ygﬂh:'g"’a nowego P"ﬂ'kf'l wraz z mi nafezenie osw Wy projekt 117 Sanitariat personelu kuchni 1,49
uz g "
7) Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z nonnq "PN~EN 62471 2070 Bezpieczeristwo fotobiol giczne lamp i y -1.18 Przygotowalnia 14,25
h lub badan nalezy ort 2z badari wyk w labora na ¥ f
feranle Lnit Europajskie/. " i 119 .Jaja - 349
-1.20 Obieralnia 10,80
1) /nsfalac/c przewodowq nalezy wykonaé zgodnlo z obowi Polskimi N i, -1.21 Produkty suche i chtodnia 17,28
2) Przy przejsciach przez sciany i stropy o odpornosci ognlowo], przo]sclo kabli nalezy uszczelni¢ zaprawq -1.22 Szatnia dzieci 11,85
ogn!oodpoma o odpomosc! ogn!owo] przogmdy Barierg ognioodporng wykona¢ po instalacji wszystkich kabli. 123 Korytarz 22,99
materiat og )y, P ajacy atest ITB oraz PZH lub réwnowazne . 124 Szatnia dzieci 1169
J)Reczno h p ROP instalowa¢ na wys. h=1,4m od podiogi. : ’
klatki schodowej jest grawitacyji -1.25 Szatnia dzieci 11,95
5) System oddymiania klatki schodowe] Jest zasilane sprzed glownego wylacznika pradu. 126 Szatnia dzieci 11,01
UWAGI: -1.27 Szatnia dzieci 11,74
1. Wyk przed przystqpieniem do robét zobowi jest do ia sig ze wszystkimi dokumentacjami 1.28 Magazyn 9,57
brunzowymr i budowlunyml E
2. Robofy b I jne muszq byc pi J z réwnolegla biezqca koordy 1:233 Mag"\iprZQt' Sport. ?g'ig
3. Nalezy zapewni¢ koordynacje fras prowadzema instalacji elektrycznych w stosunku do ms)‘a/acﬂ mnych branz . agazyn J
zgodnie z obowiqzujgcq normgq i przepisami. -1.31 KI. Sch. 15,25
4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq abowlazu]q Prawo budowlane, warunki fechniczne, jakim powinny -1.32 Korytarz 16,46
odpowiada¢ budynki ich usyh ie, warunki f ia i odbioru robét budowlano-montazowych (wg -1.33 Korytarz 5,48
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego {PKN) 1.34 Pom. wodomierza 6,59
/nsfrukcje, wyfyczns, §wmdec!wa dopuszczemc, afesty /nsfyfum Techn'/kr Euf";gz:ﬁ, mslru'kcje, lv;;;?;jﬁ; i warunl'a 135 Wezet ciepiny 22,61
/akosc marena'éw i wykonywanych roszf -1.36 Szatnia od1|§zy W|erz.chn|ej pgrsonelu 15,49
5. si " ie opraw tolenia ré do projekt , Zaprop oprawy nalezy -1.37 Pomlegzlczenle ot)s{ugl 32,09
traktowac jedynie jako wytyczne do 'echnlcznego i wizualnego doboru opraw. -1.38 Pokéj nauczyciel. 15,33
Modele dobranych opraw lub r ych sq p przez przynajmniej trzech niezaleznych producentéw. POZIOM PIWNIC RAZEM 473,29
TOTO 1 TOTO Architekci - Karolina Paluszyhiska -Czekaj

ARCHITEKCI

ul. Wajdeloty22/éa, Gdahsk

tel. 500 218 463

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inZz. Mikotaj Szerewicz

inz. Michat Zotqdek
Macie] Ranczuk

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Koziel
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

TEMAT:

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodemizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
przyszte inwestycje"

BRANZA

| ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ADRES:
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FAZA

SKALA

IMIANA

DATA

NR RYS.

PW

1:100 | RO2

11.2021

E-01




- LEGENDA
~ p - / Nalezy st & LED zgod PN-EN 62471:2010 lub réwnowazi
\\ //// \\\\ // \\ / e \\\\ / e alezy stosowaé oprawy LE ng: rr:':iz normg | ub réwni ne
\\ e g // N pd pd ie badan nalezy ierdzi¢ raportem z badan w ium na terenie Unii
AN - S e N e S e A1 natynkowa 19W 840, L=614mm, IP65, RAL9006
N e . e AN / o
I // \\ e \\ e - \\ e - A2 natynkowa 19W 840, L=614mm, IP65, RALS006
N e AN d ™ d
G // \\\ - \\ // \\ // A3 natynkowa 33W 840, L=1174mm, IP65, RALS006
\\\\ // N //// ~
~_ N O ~. Gniazda w kuchni wyposayé w wylaczniki tak aby A4 natynkowa 33W840, L=1174mm, IP65, RAL9006
>m<\ /)m< % /ﬁ<\ podigezanie urzadzen odbywalo si¢ bez napigciowo A5 natynkowa 50W 840, L=1200mm, IP8S, biaty
- L s o /// \\\ e \\\ 7K zardwno 1~ jak i 3~, nie dotyczy to wypustéw i | B1  Profil aluminiowy 18W840, L=1121mm, IP44, RAL9016
P - P - P .
//// \\\\ //// \\\\ 553 // \\ e \\ PO4 ur‘zqdzen podigezonych na state (podblatowych), | C2  Profil aluminiowy 48W 840, L=1681mm, RAL9016
_
| FeZn ____ |FeZn -~ FeZn ______ FeZn > <7 FeZn ~~ FeZn FeZn ™ F Fezn ___ FeZn ___~_  FeZn|___ __TFeZn ____ FeZn > H I I FeZn D1 aluminiowa 10W przestona 840, 65d., 250mA, IP44, RAL9016
7 B / %
_— - S e Iy - \\\ 7 ‘ E1  Profil aluminiowy 9W 840, L=561mm, IP44, RAL9016
A A e e e e e e e e e e e e S e e e e e e e A Y _ T sEsEs R, T N e sssEasaRanE: T
4 B N e s N F o) F1 Okragia aluminiowa 16W 840, D=300mm RALS016
B = s e s e e s mmanaanmssasmanaasmssaasasssasassjsset msssasmaeannt N T = jERasRaRRRAREE ERRERERRRARE / jEeEssamRRaREE T
r @ 5 5 RAS AT v NtV <A A Eavav. avaw A v 7 R ; @ F2  Okragta aluminiowa 29W840, D=470mm RAL9016
L i i L] i i i i i i N F3  Okragta aluminiowa 29W 840, D=470mm RAL9016
PO2 ¥ i = \ = — o e % \ o B ZK S o
c2 < H ] T R/ Ri2/0 | Ri2/00 H CRuye ) 7 Ril/1 RI/01 R | G1  Profil aluminiowy 14W840, L=841mm, RAL9016
e dy & R2/7 H ?\% . / ‘ ,;" f2 ) G2  Profil aluminiowy 23W 840, L=841mm, RAL9016
12/0 I o1 4 (<b)F2 (b F2 ini =
<] _ ;‘ vp“ Ri2/0% T S) B ) - ?&) € ) o 4 WYEAGZNIK PRADU 2 CNBOP H2  Profil aluminiowy 32W 840, L=1121mm, RAL9016
2 i ; RS A AT Ri6 37 ) M Aluminiowa n/t 600x600 39W840, L=630x530mm, RAL9016
HeRI2/o7 }\ e —] °_RABTY / Ukfad pomiarowy + wyfqeznik prqdu
5 - Il R | / =T [ - J1 Aluminiowa p/t 600x600 19W840, 500mA, IP44/20, RAL9016
o o) 1 It 1] =2|b — \ 4 - "
P ol o / Ca ‘ N K1 Aluminiowa p/t downlight 20W840, IP44, RAL9016
= R2M0 |1 - (@) “‘g—" | N
) Tt AN % \ o g N ~ Fa . i |
| ; F1 ) F1 F1 )
§ ¢ ‘ ‘ L | NS ® ® ® / & e AWINT  LED 2W AREA PLUS 1h AT
mmz } AW2NT  LED 2W AREA 1h AT
] RiA2 AWIPT  LED 2W AREA PLUS 1h AT
- S22 AW2PT  LED 2WAREA 1h AT
N N2 %;) F2 ﬁ/\: F2 R@ L - AWZ 2W zewngtrzna 1h AT
@ &Y, & &/ ! H - EW1 SGN 1W 1h AT
) i i L o
; ) ] q - EW2 SGN 1W 1h AT
. oo o el 0 3 s
Lo TDK=25001 I P N\ EW3 SGN 1W 1h AT +FLAGA
o A Y DR ] &\\\\\\& System o$wietlenia awaryjnego z centralkg monitoringu
AT \ Inetalace elekdryczne:
- e \ \ R“/tﬁ R anm/p\s \ b ;n;:dom;l;w. 230V, ¢ |tacenik oéwietleniowy 1 - biegowy, IP20 ¢ |tacznik oéwietieniowy 1 - biegowy, IP44
y ) & F1 A ¥ [Griazdo wiykowe 230V, podwine ¥ [tacznik oéwistlaniowy 2 - bisgowy, IP20 | ¥ [tacznik oéwietieniowy 2 - biegowy, IP44
ISI R0 iG] — ~ |wypuet 230V £ |tacnic echodowy, IF20 | S el
S wor_1.72 R ~_|Wypust lekrycary 400v X caczrik kozyzowy, P20 __| B Per|Presciwpotarowy wylacznik pradu 0.1 Wiatrotap 8,76
R Hfggg A @FZ R4 Hydmniy orez punkly nieunzgledni nlazy doswiatis oprawa. hypu LED. 0.2 Korytarz 2027
—— %/’ N 2) Nalezy zweryfikowac typy opraw v pomloszczonlach 4 sfosunku do zaslosowanogo syfitu. 03 Slala. zajez? _ 70,66
oy & 0 v B @ F1 3) Piktogramy w fym jako znaki uj fotometryczne materiafu fosforyzujaceg 04 Sanitariat dzieci 9,46
® ) (G‘ ‘ % - : powinny byé¢ mszeszczono w apamlu o insth ',' bezpie c: twa p oweg dla tkich stref p ych 0.5 Zmywalnia 11,65
= = | g RIZA0 | I Z;I;zaw; awary]nPo’g';.kr opraw awaryinego  nalezy 83 ﬁ;e:,g:; 162'4905
N N S | ’ Y Elf20 QF uzgodhit 2 rzeczoznawca p.poz. \cesoribw sysfomounch ducent 0.8 Kiatka schodowa 15.28
50cB 7, DA % A0dR & %3 I 4) Montaz opraw powinien odbywac sle przy uzyciu w) ystemowych przewidzic przez pr : : »
= RS2 RIIN3 . RI10G R i 5) z awowego, innych niz _zaprojekiowana v ym  projokcle  wymaga 09 Kuchnia 2234
N % N F2 @ F1 I ponownego przygofowania nowego pro]okiu wraz z 0.10 Magazyn 3,86
E % C e ETET b Il 6, wa/yilwg,v lnnyoh nlz zaprokafowna w nInicjszym prv]ckofa wymaga 0.11 Magazyn 4,34
s72 HERi2/2 N é +0.00 R @FZ DK 2566 ! e preygolowanla nowego projekts fechn z mi_natezenle osw Wy projekt 0.12 Sanitariat dzieci 12,67
- O\ F2 OXY w % \/=70.17m.n.p.m. ‘L!M:{F‘N o N 200/50 el 7) Nalezy stosowaé oprawy LED 2godne 7 norma PN~EN 62471:2010 Bezpleczeristwo fotobiologiczne lamp 1 sy 0.13 Magazyn 2,37
Y R2/0 % o 1/ o~ lampowych lub réwnowazne .Wykonanie badari nalezy potwierdzic raportem z badan wyk w laborat na 0.14 Magazyn wézkéw 3,26
(K ;e % ki3> O\ F2 RIf2 SA)F2 I ferenie Unil Europsjskie. 0.15 Magazyn 22
Y Fi % N\ Q}, Y I RS O S e R WSy | @ | | o Wm&/m@% X puskimi Norma. 0.16 Sala zaje¢ 71,00
f M| B S e Instalacje przewodowq nai (onac 2z inie z imi
Ri2/2 R2/2 Ri2/5B RI2/B éé Rig/n R'f"fp d Ri /04 R/ R4 | I 2) Przy przo]sclach przez Sciany I stropy o odpomosel ogn!owo], przejscio kabli nalezy uszezelni¢ zaprawq L4 Izolatka 3,60
| A N Il | I
@ & 2 & | B R % % 2 & | o gnioods i ogniowe] przegrody. ariere og wykonac po_instalacj wszystkich kabl 0.18 WC pracm.n. 5,87
S i \ \ \ \ \ [ \ NIl etowny \ \ \ \ \ \ \ \ \ Zash il oot ey ol 11D aror 71 i Samonntne. . 0.19 Przedsionek 1,98
E Lo i Lo —_— | | | WRACINK L L L | T | Lo 3 Rane e egecze pozarons FOP inslowe 1o wys. bl od podg 020 WC prac. D. 140
S / E S EEEEEE |e 5) System oddymiania. Kialki schodowej jest zasilane sprzed glownego wylacznika prad. 021 Klatka schodowa 15,14
e | | - o = EEEEEH == UWAGE 022 Korytarz 642
ZK B y K ZK 1. W przed przyst ,' iem do rob6t zobowiq Jjest do zap ia sie ze i dok tacjami i
PO1 RI2/10 PO9 POS8 broms i 0.23 Wiatrotap 2,00
- - - - - i al - - - ranzowymi i bu UWG”Y’T” . i _ X L 024 Sala zaje¢ 6721
uzs uzs uza uzs uzs uza T — 2. Roboty I muszq byc pr 1 z gfa biezgcq dynacjq miedzybranzowa. -
254 754 Z84 254 254 ZAl) uzed uzed uzed uzed uzed uz 3. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadze’;ua instalacji elekirycznych w stosunku Ido ijnsfa/ucji innych branz 0.25 Magazyn 2,28
zgodnie 2z obowiqzujacq normq i przepisami. 0.26 Sanitariat dzieci 13,74
4. W sprawach nie okreslonych bowiqzuja: Prawo , warunki techni jakim  powinny
0 M) S12 p budynki ich usyt ie, warunki fechni wykonania i odbioru robst budowlano~montazowych (wg 027 Magazyn 1,95
- B n Ministerstwa Budownictwa i Instyfutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (FKN) 0.28 Klatka schodowa 13,17
N . . : msfrukcje, wyfyczne, §wmdecfwu dopuszczenia, atesty lnsryrum Techniki Budow!ane;, instrukcje, wytyczne i warunki 0.29 WC konserwatora 17T
2 ;,E, Sposob prowadzenia tras kablowych w budynku - poziomy PO - P1 50 moterioléw bud inych, praepisy fechniczne insiylucji onfroluj 030 Sanfarialy 752
EW2 R/t ]akosé maferlaléw i wykonywanych robét. . - 2
| — fl " . olepin " 0.31 Sala zajec 58,92
=11 p— 0= " L 5. sie opraw do proj ych, zaprop oprawy nalezy
mv M‘H P?ﬂ?ﬁm;mﬁt b ) ) o traktowac Jedynie jako wylyczne do fechnicznego T wrzualneg’ro dabo:u oprav. '/A 0.32 Administracja 11,68
/ - oy aowey O O UWAGI - UZIOM OTOKOWY: Modele dobranych opraw lub r ych sa prod przez przynajmniej trzech leznych pr fow. 0.33 Magazyn zewnetrzny 2,91
1 A wstign 8 - i g POZIOM PARTERU RAZEM | 462,91
H E— = \ e s u d 1) Przy kazdym urzadzeniu wymagajacym uziemienia nalezy wyprowadzié szyne z uziomu otokowego.
\siniefaca &ciana 0 2S0kgm & Projektowana plyta GK malowana w il i . " L .
AR d koo sy Rt ul':sl;\:l:ach— H H 2) Na potrzeby instalacji odgromowej na budynku , naleZy wykona¢ uziom otokowy.
- . . . . OIHZOD mb na ini pi cl H = . . .,
Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z plyt kanatowych. Wykonanie c n o ) Otok powinien by¢ wykonany w odleglosci fm od budyrku oraz na gfebokosci 0,5m. . L ToTO 1 TOTO Architekci- Karolina Paluszyfiska -Czekaj
kazd tw d . d I ine it tropie lub &ciani  badz N o iwﬁemm“y e 4) Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary rezystacji uziemienia. W przypadku usykanej wartosci pomiarowej mniejszej niz 10Q, ’ -
azdego O _oru ( rzwmv_veg_o, na_przewo y wen_ty acyjne I p) w stropie _u c_|an|e gewne_trznej_ L= .z e 151 / nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie za pomoca, pretow uziemiajacych np. Galmar. ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/éa, Gdanhsk tel. 500 218 463
wewnetrznej, konstrukcyjnej nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ odrywkami potwierdzajacymi lokalizacje R e .
otworu w plycie (np. skuciem pasa tynku ostaniajgcym styki piyt). Otwory (zwlaszcza wicksze) UWAGA: Instalacia - fund i PROJEKTANT PODPIS: TEMAT:
powinny byé zlokalizowane $rodku plyty - rozmieszczenie otwor6w zaprojektowano na podstawie q i - maovaraw o : nstalacja - lundament: mgr inz. Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
widocznych rys na stykach plyt §cian zewnetrznych oraz w odsunieciu 0 modut 150cm od istniejacych I~ WelmerzneIlmemllappeumplzsﬂndymllappemomkmuym _ _ ) ) _ _ PO3 | POXx- numer przewodu odprowadzajacego POM/0165/PWEE/17 w spec. eledr. (termomodemizacia i przebudowa infrastruktury technicznei)
otworéw. Mozliwe jednak, ze wznoszac obiekt zastosowano miejscowo plyty o innej szerokosci lub ’ T -Otwory przez $ciany wykona¢ jako wiercone fi 100 - zwrécié o Sk bt alow errowa FaZ 3008 OPRQE?WQME budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskie] 16 w
wykonano lokalne wzmonienia czy uzupetnienia z innych materiatow (np. na styku z elementami - W"""’""‘“"“’“"““'“'“""“’"f""'" uwage aby nie przewiercaé dwdch sasiadujacych zeber plyty wy om inZ. Mikota] Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,Projekty  koncepcie pod
. ) - LT i o . o S ul Proekdowana rozczishica podynkowa — — inz. Michat Zo+qdek przyszte inwestycje"
Zzebletowymi). Najwicksze rozbieznosci mogg wystapié na $cianie wewnetrznej parteru na dlugosci L I @ K k : & A d ki di @ | Migjsce taczenia uziomu M R Kk
N ; X X ! 900 R N _ _ anatowej, wzigéé¢ pod uwage otwory wykonywane pod inne aciej Rahczu
pomieszczen 0.26 i 0.24 - ze wzgtedu na brak innych poszlakéw, podziat piyt przyjeto zaktadajac, ze S T R e e o oocach . . — — — - BRANZA ‘ ELEKTRYCINA
pierwsza plyta przylega do $ciany klatki schodowe;. [ 2legencs, nad suftami podwiaszanym e stosowat obudowy. instalacje ZK[@) | zacze np. "Galmar", nawy 0,5m nad p gruntu. SPRAWDZAJACY:
W razie rozbieznosci wigkszych niz 5cm, nalezy skorygowaé przebieg instlacji tak, by otw6r wypadat o oo o w1 oo oy o 2 OO -Trasy kablowe typu OZ/OZ0O montowaé pod sufitem, z Przewod odprowadzagy - drut stalowy FeZn 8mm - prowadzony w rurkach w mg&l’s‘fn mjg"‘:j Ei'zrlel NAZWA RYSUNKU:
I‘Zkaslrigglc(;jlila ;;tt);% rlIJUb skontaktowaé sie z projektantem, w celu okreslenia czy mozliwa jest inna 2 :ﬁ?:;amum«mnummmym 0.7 mm orz makeymainj cooabota uwzgledniem przesunieé zwigzanych z instalacjami sanitarnymi o | elewacji budynku RZUT PARTERU - INSTALAC.JA ELEKTRYCZNA
. I \ 4 Trasy 1) o
‘ <nalety e 07810750, ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
= b1l 5. Wazystkie wymiary przedstawione na powyzszym detalu zostaly podane w [mm]. PUNT] . .
N [ 8. Odlegio¢ koryt wg. PN-EN 50174-2 tab.4 dia kabii nieskranowanych UI' Gcbrlell ZOpOISkIeJ ]6 .
o ! ' y -~
T8 '5‘ 7. Okablowanie strukturaine m.in kategori 6 85-149 Bydgoszcz PW ] -] 00 R02 ] ] .202] E 02




LEGENDA
Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 lub réwnowazne
i i iologi lampii o
ie badan nalezy i¢ raportem z badan w

A1 natynkowa 19W 840, L=614mm, IP65, RAL9006
‘ ‘ A2 natynkowa 19W 840, L=614mm, IP65, RAL9006

| |
Gniazda w kuchni Wyposaiyé w wylaczniki tak dby A3 natynkowa 33W 840, L=1174mm, IP65, RALS006

na terenie Unii

odlgczanie urzgdzen odbywalo sie bez napigciowo A4 natynkowa 33W840, L=1174mm, IP65, RAL9006
aréwno 1~ jak i 3~, nie dotyczy to wypustow i | A5 natynkowa 50W 840, L=1200mm, IP65, biaty
s72 urzadzen podiaczonych na state (podblatowych), B1  Profil aluminiowy 18W840, L=1121mm, IP44, RAL016
VA LA 1 A ARSI | C2  Profil aluminiowy 48W 840, L=1681mm, RAL9016
% i | | D1 aluminiowa 10W przestona840, 65d., 250mA, IP44, RALID16
% ol = - -
m”/; m’% 3 ,q,% E m%; RSt 1 _Byes | ngtumm S | E1  Profil aluminiowy 9W 840, L=561mm, IP44, RAL9016
N | } F1  Okragta aluminiowa 16W 840, D=300mm RAL9016
} } F2  Okragta aluminiowa 29W 840, D=470mm RAL9016
\ F2 /\ F2 E/; ; ; F3  Okrggta aluminiowa 29W 840, D=470mm RAL9016
(& [eR L G1  Profil aluminiowy 14W840, L=841mm, RAL9016
I, | | G2 Profil aluminiowy 23W 840, L=841mm, RAL9016
|
I ; H2  Profil aluminiowy 32W 840, L=1121mm, RAL9016
..... : \
R Rae . L’*i’ 11 Aluminiowa n/t 600x600 39W840, L=630x630mm, RAL9016
‘ J1  Aluminiowa p/t 600x800 19W840, 500mA, IP44/20, RAL9016
K1  Aluminiowa p/t downlight 20W840, IP44, RAL9016
(L) F2
&)
: AWINT  LED 2W AREA PLUS 1h AT
AW2NT  LED 2WAREA 1h AT
Rz AWIPT  LED 2W AREA PLUS 1h AT
i Ew2 Y AW2PT  LED 2W AREA 1h AT
— 1 I U |1 O 1 SN\ | '\ S S G | S O S PR /el SO AWZ 2W zewnetrzna 1h AT
= H / o EW1 SGN 1W 1h AT
73 e )
T / EW2 SGN 1W 1h AT
L
[ EW3 SGN 1W 1h AT + FLAGA
[ ' 2 . System o$wietlenia awaryjnego z centralkg monitoringu
72
\—251 v o g/tg 2/ J“ h Inetalace elekdryczne:
00| m | | ¥ |Gniazdo wiykowe 230V, ¢ [tacznik oéwietieniowy 1 - biegowy, IP20 | ¢ [tacznik oéwietieniowy 1 - biegowy, IP44
] u 54,33 g | I ¥ [Griszdo wiykows 230V, podwojne ¥ _|acenik ofwistieniowy 2 - bisgowy, IF20 | ¥ _[tacenik oéwiatleniowy 2 - biegowy, P44
B = \F2 | I = [wypuet 2307 £ Jeacenic echodowy, P20 | i) el
\\\ - Cuw) P v i |~ |wypust elekrycany 400v X taunlk krzyzowy, [P20 WVPPﬂamwmza' rowy wylacznik pradu
ZM3 7z L ‘ ‘ 1 2))7Ir¢$zy”iyzv‘/’o’l‘;zﬂkou:ﬁy typy opraw v mlcszczonlach Il;zysfosunku doogans’;:golzg” Lfosyﬂfu
*7/00 m&dﬂi ) F1 ‘ 3) Piklogramy w fym jako ” 5 znaki i fofomeh;gne maleriatu fosforyzujacego
ﬁ R2“|/tBi N F2 & i S12 powinny byé mzmleszczono w apamlu o instruk ,' P i c: twa p oweg dla h stref p y
£ | o \F2 o " | wraz z zair y P ietlenic awary]nogo_ kuacyji
3 % x
L R &/ Oprawy Projekt opraw awaryjnego  nalezy
= Rfe RaIA8 m~ | / uzgodni¢ z rzeczoznaweq p.poz.
YT i @FZ CRACLEN ; 0 E Rkt e R I I o e gl i ol 1.01_|KI. Schod 14,96
z go, innych niz zaproj v Y jekeie - wymaga : : : :
&l “‘ ) Fi o RofB | 5) "omcunego przygolowania nowego pro}okiu,'ﬁ‘ i " W;aziz ami tozeni i “w 1.02 _|Komunikacja 28,11
— awaryjnego, innych ni zapmjv wane w niniejszym projekcie wymaga n
= : o T P A W e S e Sl ey £ [0 e e 2
nale; Is. P Y 1 P g g - )
7) Nalazy sfosowat opmwy LED zgodna z normq PN-EN 62471:2010 P fotobiologic lamp I Y ied
} ! } } } } } } ‘ § badari nalezy potwierdzi¢ raportem z badar wyk w laborat na 182 }S\:Ia‘zgjec - 52:3
A Eavav= A e~ P~ o~ P~ T~ P~ P~ P~ I~ I~~~ AAVAVAVAV VAV ferenle Uni 5""°P‘l3k"/ 1'07 P mltnlstraqa 16 e
| ) orytarz
1 Insfulacc rzewodowq nal ona¢ zgodnie z ob: Ne
‘ 2)) Przy p;',zo]gclach przez écﬂywlyksfmpy c)gogipommi ogn!owo], przo]tclo kabll nalozy uszezelni¢ zaprawq 182 I“;I:tl;azsg fiodows 1; 96139
Stz } Zastosow mairll e ‘:r;u,vm ;ZH |ub"r’ak$ﬁminﬁ"’°'“" o kabll 710 Korgytar);zaneksem 7.30
ferial s oraz . &
Sposob prowadzenia tras kablowych w budynku - poziomy PQ - P1 | 3) fmn- ‘ rogacze pox ,]S'OP in falowa¢ na wys. h=1,4m od podtogi. 1.11_ [Pok. Biurowy 8,76
5) System oddymiania klatki s‘chodo;ej Jest zasilane sprzed glownego wylacznika pradu. 1.12 |Pok. Biurowy 8,58
Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z plyt kanatowych. Wykonanie Profltoue i 8 8 UWAGA: U e o o HZ zvv;:daw 2’22
. - . - . - przed pr I o ro jest do zap sie ze E A !
kazdego otworu (drzwiowego, ha przewody wentylacyjne itp.) w stropie lub $cianie zewne{ZBFBRHN DA - CCTV rasy ki) \ / branzowymi i budof/anym, 115 [Sanitariatdzieci 15.94
. L . . . . . . . ” d - L. L. . . 2. Robol, I i byé prowad: 6 glq biez dynacjq migdzybranzowa. - — :
wewnegtrznej, kPnStmkcwnej_ naIeZy beZWZglednle p.OPfZedZIC Od_rkaaml pOtWIerdzaJaCyml |°k§||za°J$ ) stisizcy srep -Otwory przez sciany wykonac Jako wiercone fi 100 - znwréeENDA 3. Ngleuz; zapewni¢ koordynacje fr:;ujalriwayjze“;wa /'nsfalacﬁ'z elektrycznych /fv Uscfgsunku o I'Jnsfg;l/zijl‘lyl'n::;,c'hoz[r]anz 116 [Sala zaje¢ 50,03
otworu w plycie (np. skuciem pasa tynku ostaniajgcym styki pityt). Otwory (zwlaszcza wieksze) Isnieaga éclana Pretouara s Ok meowaraw by ni . & dwéch iadui h zeb t zgodnie 2 obowiqzujacq normq i przepisomi. _ 117 |Sala zaje€ 59,70
powinny byé zlokalizowane $rodku plyty - rozmieszczenie otworéw zaprojektowano na podstawie o o5 o ke uwage aby nie przewiercac dwoch sgsiadujgcych ze er piyty ¥ dpantotot byt - suovani, waris Todcone wykorae | adhiars rebd budoians-moniosomen (g 1.18_[Sanitariat dzieci 10,34
widocznych rys na stykach ptyt §cian zewnetrznych oraz w odsunieciu 0 modut 150cm od istniejacych ET- o kablows poe kanatowej, wzigs¢ pod uwage otwory wykonywane pod inne Winisorsiwa Budownictwa 1 nsiyutu Tochniki Budowlonaf), normy Polskiago Komistu Normalizacyinego (PN, 1.19  |Sala zajec 72,10
L - A ; 3 L ! ) o, dakabliteletechnicznych . . msfrukcje, wyfyczne, §w10decfwu dopuszczenia, atesfy lnsfyfu?u Techniki Budowlangj, instrukcje, wylyczne i warunki 1.20 Magazyn 260
otworéw. Mozliwe jednak, 2e wznoszac obiekt zastosowano miejscowo plyty o innej szerokosci lub L oy bl pee d provacseia instalacje 6w materialow bud jnych, przepisy fechniczne insfytucji kontroluj 121 |Saniariat dziedi 5519
iani iani H ialA H il i . . ]akosc maferlaléw i wykonywanych robéf s 2
\.Nykonano If)kalng wzmonienia c.zy uz_upeinlenla z |r_1nych m_ate_naiow (np. na styku z eIementam! preawodw Zasilacych ocbior bytoe -Trasy kablowe typu OZ/OZO montowaé pod sufitem. z 5 e sast is opraw oswistelenia 15 ych do projektowanych, zaprop oprawy nalezy 122 |Magazyn 2.78
)
zebletowymi). Najwigksze rozbieznoSci mogg wystapi¢ na Scianie wewngtrznej parteru na diugosci Ll — ledni ., . h z instalaciami it . M%mff’i fedymie joko wylyczne do fechnicznego l, wizuainego doboru opraw. \ trzsoh nizleznye ’ 123 [Sala zaje¢ 66,84
pomieszczen 0.26 i 0.24 - ze wzgledu na brak innych poszlakéw, podziat ptyt przyjeto zakladajac, ze uwzgledniém przesunigc zwigzanych z instalacjami saniarnymi odele conranyeh opraw B 1 yen s p Preez preynojmnie frzee v ' 124 |Korytarz 6,75
. . . . Wewngt i il il ko ch
pierwsza ptyta przylega do $ciany klatki schodowe;j. 2o o ez poctkows W profdiouanych rsch sty POZIOM 1 PIETRA RAZEM| 489,00
W razie rozbieznosci wigkszych niz 5cm, nalezy skorygowaé przebieg instlacji tak, by otwér wypadat \wﬁmwmummmmm
w $Srodku lub skontaktowaé sie z projektantem, w celu okresSlenia czy mozliwa jest inna jektowana rozcehica podynkowa R . . L X
lokalizacjia r:)'t‘\,/vt‘:)ru ez Pl Y . m——— TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyfiska -Czekaj
* mﬁ';ﬂ?pﬁﬂ%ﬂﬁ“ﬁfuﬁmﬁmﬁmﬂ;ﬁ:H:p;&!";m ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
Z legends, nad suftaml podwisszanyml nls stosowaé obudowy.
el oy X do Sl 2 panoca PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
3 Prejoktue si koryta keblows peln o grubodci blechy min. 0.7 mm orez maksymelne] obciazalnosei mgr inz. Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
Gy .50 . ) o POM/0165/PWBE/17 W spec. elekir. (termomodemizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
BB el et i o AN ' OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
5 Weoyekiewyniy e a powytszym pocnew o, inz. Mikotaj Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ., Projekty i koncepcije pod
6. Odegiodt oyt wg. PN-EN 50174-21ab.4 di kebli nisekranowanych inz. Michat Zo+qdek przyszte inwestycje"
7. Okablowanis strukiuraine m.in kategori 6 MOCIG] Rahczuk
— SPRAWDZAJACY: | BRANZA | ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Koziel .
" SWKg/0125/PBE/19wspsc. elekir. NAZWA RYSUNKU
RZUT I PIETRA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
ul. Gabrieli Zapolskiej 16




anele PV 54x480Wp + 54x optymalizator
Instalacja na podkonstrukcji wg. branzy konstrukcyjnej
ZAKAZ KONSTRUKCJI BALASTOWEJ

Trasa kablowa 50x50 z pokrywg dla instalacji PV\
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a5z odgromowy, poiaczyt  instalacia odgromows

PR
T
N/

INSTALACJA ODGROMOWA CAtA DO WYMIANY NA NOWA, w zblizeniu do 3 !

innych urzgdzen, paneli nalezy instlacje prowadzi¢ w rurkach odgromowych

RZUT DACHU SKALA 1:200

TOTO

ARCHITEKCI

j JoTo I

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdanhsk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:

mgr inZ. Grzegorz Dudziak
POM/01465/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

inZ. Michat Zotqgdek
Maciej Rahczuk

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Koziel
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

PODPIS:

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodemizacja i przebudowa infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
przyszte inwestycje"

BRANZA | ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:
RZUT DACHU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ADRES:
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FAZA SKALA | ZIMIANA| DATA NR RYS.

PW 1:200 | RO2 11.2021| E-04




LEGENDA SSP LEGENDA SSWIN

Centrala syst izacji poz i 5844 s Centrala alarmowa wraz z ekspanderami, zasilaczem,
y ° F N [q[/»] akumulatorem, wraz z i i dutem GSM,
Reczny ostrzegacz pozarowy <[> | peina zgodnosé z i serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3

YPVYY (Grade 3), lub rownowazne

E Czujka optyczna (IR)
\WV R Dualna czujka ruchu PIR+MW z funkcjg antymaskingu IR
A
Czujka mult pty i n
m Uniwersalna czujka ciepta O\\ o\
é{\\T Dualna czujka ruchu i stluczenia szyby
Wekaznik zadziatania PN
A Modut monitorujaco-sterujacy (2wej/2wy) Zewnetrzny i ply yczny z
awaryjnym
| j'}i Modut monitorujgco-sterujacy (4wej/4wy) /f \\ . " | - :
4 Ly y Z awaryjnym
} fi Modut monitorujaey (4wej) @7 Y i
N1W1 - Centrala nawiewno-wywiewna \ A5 Modul stersiacy (4wy) EER p y alar g
z wymiennikiem krzyzowym | 5 Zasil 5 mg .
Ln/Lw=1150/800m3/h | Sl peet Do aMonania polgczent przewodowych zaleca sig sfosowanie kabla prostego nieekranowanego
Qn=5,7kW : Praycisk oddymiani , ania  por P : e ! prostago waneg
4 IRAR | rzycisk oddymiania (nie zaleca sig uzywania kabla typu ,skrgtka” — UTP, STP, FTP). Przekrdj przewodéw zasilajgcych nalezy tak
Pew=2x0,50 kW, 230V )j j zZy
K m='1 w5k | dob_ra(;l, abx _spadek napigcia migdzy zasilaczem a zasilanym urzgdzeniem nie przekroczyt 1 V w stosunku do
. EAVAVA VAVAVAVAVAYE| avavav H 4 EAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV AV AV AV AV AV AV AV aval IRAA PAANAANAANANANNANNNNINANISNNNININININNISASA I I EAVAVAVAVAVAVAVE N ional i Kush napigcia Wyjsciowego.
% i i i i i i i ’Eﬁ ’zfj ’Eﬁ ’Eﬁ i | % K 7 B - Prgwgdzqc kabl: n_alei_); Par;:i:o‘a\onC rzlatlzhowan_ikuaéodpowLTdni.ej odI:vgo‘I?ici migdzy przewo?g\:lni r}iskliegz
[ ] I I N I S Mo aa = "1" HTKSHekw 1x2x0,8 napiecia a przewodami zasilania . Nalezy unika¢ prowadzenia prze: w  sygnalowych nolegle do
1 T skeskek iskelek J ‘ wo" HTKSHelkw PHE0 1x2x0.8 przewodéw zasilajacych 230 V AC, w ich bezposrednim sasiedztwie.
4/3 } } } } va2! juiz { i : - montaz poszczegbinych elementéw systemu wykonaé wediug zalecefi producenta
I I : | Y u Puszka PH90 z wktadka ceramiczng - Centrala alarmowa wraz z expanderami | zasilaczem, oraz akumulatorami.
} } } } [ieme  Uniwersalna centrala sterujgca (do 8 grup po 4A lub 8A) UWAGI - SSP
= I I | 1. Przyciski "ROP" rozmieszczono w taki sposéb, aby byly zlokalizowane przy wyjéciach ze
| R . . ' . \
o } } } } § 29 Przycisk przewietrzania stref pozarowych i z duzych pomieszczerh technicznych oraz tak, aby droga dojécia do
I I u.10 * | Czuinik d J wiatru najblizszego przycisku nie byla diuzsza niz 30m. Wszystkie przyciski "ROP", oddymiania,
o E E 'EI I E 1 E 'nsl zujnik deszczu / wial ik U itd 5 ik d K]
3 2 : 3 H i 3 | t t M : wylgcznika pradu itd. wymagaijq piktogramu nad przyciskiem.
1710 112 113 116 | | 117 1/21 | } 122 1/23 1126 1127 2. W trakcie aranzacji wnetrz przestrzeni uzytkowych wszystkie powstate przestrzenie
} } } } migdzystropowe zostang zabezpieczone za pomoca detektoréw optycznych, punktowych,
. 9 7/ < wyposazonych we wskazniki zadziatania.
. — ﬂEQ[lDYMIANA - ; / /' i. \‘{ 7 . } } } } o s JL \\ i&ya D/\'\‘é’{/ ,L P E 3. Rzuty kondygnaciji stanowig integraing catos$¢ z opisem technicznym i stanowig kompletne
S S Ve °) L/ \a A\ ! I / L/ \8 Aﬂ 2% =) opracowanie projektowe instalacji SSP.
g S / \ / AN Il / XV o gz %
I ~ / NI7Z / AN - / \ / / AN i@ | i ;
a2 L ~d / / / g | N / o , / / o] 1CHA8) | B 4. Przylaczenia obwodéw wykona¢ wg schematéw wykonawczych ;

%EE < X T7— F — ! C38 0 NHP — o# ! i F I I C 15 K o 5. Scenariusz pozarowy, matryca pozarowa poza zakresem opracowania .

&5 § 1 ) 8 1 C. IY] —% KAM.-1/3 118 o (gd c.10 1/24 U,, EI30 el 6. Ochrona od porazefi poprzez szybkie wylgczenie w ukladzie TN-S. o
WYDZIELONA ES5E & </ : 1115 N 125 7. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sig ze
KLATKA Eé g N 1 / LS1/2 K 3 N K N\ i\ LS2/1 wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

SCHODOWA § s3 AN \KAM.-1/1 | E— n E 1/19 1/20 KAM.-1/5 KAM.-1/6 \ 8. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno braé zadnego wymiaru

825 F —— - EI30 KAM.-1/2 @ | | 1l I¥] L a EI30 A [T E30 mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w

REN2) m s o i s — I | I \ I KAM.-1/4 | ! 13 naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
REIT20 N P— oW - - ’;‘ - / - ’ 7 = y —N T faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura projektowego.
ngQFAfSOO S § m L\:) R/El}ﬂg;/ § : \[ ﬁ< \\ / / ¥ = < - ! : B30 9. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnoleglg biezaca koordynacjg
= o N n N\ S _ | 71 migdzybranzowa.
] § T [N C § _ LS1/3 S 10. Dla stosowanych w projekcie rozwiazar systemowych dopuszcza sig stosowanie
w §\ §; “ systeméw réwnowaznych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.
] 1/5 AL 1 . E‘\ _ _KL.WYDZIELONA_ _ _ _ | | 11. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajgce z
71 1/6 / } STROP nad } ] § : NIEODDYMIANA R | v~ uszczegoblowienia rozwigzar funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw
H ya istrefq PMREN20, @ \ 113 L } T /A]R&V/ stawianych przez technologig, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
- —— e — \ . 1IN Inwestora

R g N | /)

% N E ( \ I ! OC 1 12. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazujg:

§ 10/3-4 § i K ‘)T—Wq = N ’ - Prawo budowlane

% \ EI - __J ! § . - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

§ 5\\: 1/ 1{ 1 § 1/4 § } 1137 - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa

|\ | N \ : N\ - Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

AMMI]IMI M \ ﬂ NN § 1% § | = = 10/9-10 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
. 10/1- 1/4 =1 10/7-8 § § I 1/42 I - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
N ?/E ﬁ § [} § § ‘ ‘ - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiaiow
R gs 1 = § ! i A§ —_ § | _NO-Centraia \} N | [ budowlano-instalacyjnych,
% NN § \\ § } nanv:;e::‘v;rll; | } Ll |8 - przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jakos¢é materiatéw i wykonywanych robot.
& () () § \ § | I g_ WYDIIELONA | 13. Wersja cyfrowa projektu obowigzuje tylko z wydrukiem
N — \ . . .
1 \ ) \ I | DDYMIANA | 14, Projekt chroniony prawem autorskim.
§ §§ § } ! } | 15. Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez Sciany oddzielenia pozarowego, nalezy
| | ‘ ‘ ‘ N w . F‘Eﬁ ‘ ‘ * zZZe_z;laiec:.zyé masq ognioodp. o wytrzymalo$ci ogniowej, takie] samej jak sciana lub strop
I | I | I }EJ }Eci } | L‘E‘J | oddzielenia pozarowego.
e A I A AL IS | 16. Ostateczng lokalizacje nalezy zweryfikowaé na budowie.
H H H H Kamera wewnetrzna specyfikacja H H H H | 17. Sygnalizator wymaga montazu na puszce PH90
I poes{ oddzjelenia ppoil : @ w uwagach na schemacie Rzﬂ | 18.Trasy kablowe :
welna mineraina na elewaci

|

\

i

\

\
i ‘ Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ kablami typu HTKSHekw1x2x1,0 w rurce bezhalogenowej.
ponad poriome fereny I:m Kamera zewnetrzna specyfikacja | 2yPp P g 1

\

\

\

\

\

I

I w uwagach na schemacie Kable ognioodporne montowane beda n/t iflub p/t, do $ciany poprzez certyfikowane metalowe
kotwy o takiej samej odpornosci ogniowej co zastosowany kabel, przy uzyciu tulejek
I " |kabel F/UTPPVCkat.€a drutszary 24AWG rozporowych stalowych M6 oraz wkretéw stalowych M6 w odstepach co 30cm zgodnie z
Switch PoE warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej metody badar palnosci cienkich
przewodéw i kabli.
I . L Instalacje poziome i pionowe wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ w
I GPD szam Rack | |R€jestrator sieciowy tynku pod warunkiem przykrycia ich warstwa tynku min.5mm.
— (=]
8 E
Y= TOTO I TOTO Architekei - Karolina Paluszyfiska -Czekai
=4 B ARCHITEKCI ul. Waideloty22/6a, Gdarisk tel. 500 218 463
8258 g |rmem g poenmme someracs
B O PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
Oaramicamic s mgr inz. Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
E ng:mm przepie kach Taczeniowyeh k POM/0145/PWEE/17 w spec. elekdr. {termomodemizacia i przebudowa infrastruktury techniczne;)
z;’wﬁ;ﬁff,f’y"c';'%g sp:,?:maiu &?ﬁi’;ﬁgﬁego Oé?ﬁ—rv. QPRAQOV\{ANIE: . budynku Przedszkola nr 64 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
inz. Mikotaj Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,Projekty i koncepcje pod
inz. Michat Zotqdek przyszte inwestycje"
Maciej Rahczuk ‘
BRANZA ELEKTRYCINA
SPRAWDZAJACY: c
mgr inz. Michat Koziel .
swxg/m 25/PBE/19 w spec. elekir. NAZWA RYSU N KU *
RZUT PIWNICY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydigoszez PW 1:100 | RO2 |11.2021] E-11
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Kamera wewnetrzna specyfikacja
w uwagach na schemacie

Kamera zewnetrzna specyfikacja
w uwagach na schemacie

Kabel F/UTP PVC kat. 6a drut szary 24AWG

Switch PoE

GPD Szafa Rack

Rejestrator sieciowy

[ g
=

Poziom O Pomieszczenie ADMINISTRACUI
Wyposazenie 1x monitor 42,5” 4K, klawiatura, mysz.

Ogranicznik przepigé
Do stosowania w puszkach fgczeniowych kamer
zewnetrznych wg schematu strukturalnego CCTV.

LEGENDA SSP LEGENDA SSWIN
Centrala syst izacji poz J sanns Centrala wraz z eksy
4 o ¥ N SR akumulatorem, wraz z ek ! i, zasil dulem GSM,
R trz 5 <> | peina zgodno&é z normami serii EN50131 dla urzadzer Stopnia 3
Qczny osiizegacz pozarowy 77077 (Grade 3), lub réwnowazne

Cazujka optyczna (IR) NV

k 2 Dualna czujka ruchu PIR+MW z funkcjg antymaskingu IR
Czujka multisensorowa optyczno-termiczna ﬂ

o
Uniwersalna czujka ciepla ® o

\T Dualna czujka ruchu i sttuczenia szyby
Wskaznik zadziatania
Modut monitorujaco-sterujacy (2weji2wy) :mﬁv;r:y sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem
Modut monitorujaco-sterujacy (4wej/4wy)
Wewnetrzny sygnali kustyczny z zasilaniem awaryjnym

Modut monitorujgcy (4wej)
Modut sterujacy (4wy)

Zasilcz ppoz

Przycisk oddymiania

K

y Ly Pty

|E ] B9 b5 bb=ll O EE B[

"1" HTKSHekw 1x2x0,8
"2" HTKSHekw PHS0 1x2x0,8
Puszka PHI0 z wiiadkg ceramiczng

Przycisk przewietrzania

EEE'

Czujnik deszczu / wiatru

Uni I ljgca (do 8 grup po 4A lub 8A)

- y ia polgczen pr h zaleca sig ie kabla g ) g
(nie zaleca sig uzywania kabla typu ,skrgtka” — UTP, STP, FTP). Przekrdj przewodéw zasilajgcych nalezy tak
dobra¢, aby spadek napigcia migdzy zasilaczem a zasilanym urzadzeniem nie przekroczyt 1 V w stosunku do
napiecia wyjéciowego.

- Prowadzac kable nalezy pamigtac o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci migdzy przewodami niskiego
napiecia a przewodami zasilania 230 V AC. Naley unikaé prowadzenia przewodéw sygnalowych réwnolegle do
przewodéw zasilajgcych 230 V AC, w ich bezposrednim sgsiedztwie.

- montaz poszczegdinych elementéw systemu wykonaé wedlug zalecer producenta

- Centfrala al wraz z expanderami i zasil oraz akumulatorami.

UWAGI - SSP

1. Przyciski "ROP" rozmieszczono w taki sposéb, aby byly zlokalizowane przy wyjéciach ze
stref pozarowych i z duzych pomieszczer technicznych oraz tak, aby droga doj$cia do
najblizszego przycisku nie byta diuzsza niz 30m. Wszystkie przyciski "ROP", oddymiania,
wylgcznika pradu itd. wymagaja piktogramu nad przyciskiem.

2. W trakcie aranzacji wnetrz przestrzeni uzytkowych wszystkie powstate przestrzenie
miedzystropowe zostang zabezpieczone za pomocg detektoréw optycznych, punktowych,
wyposazonych we wskazniki zadziatania.

3. Rzuty kondygnacji stanowig integralng calo$¢ z opisem technicznym i stanowig kompletne
opracowanie projektowe instalacji SSP.

4. Przylaczenia obwodéw wykonaé wg schematéw wykonawczych ;

5. Scenariusz pozarowy, matryca pozarowa poza zakresem opracowania .

6. Ochrona od porazeri poprzez szybkie wylaczenie w ukladzie TN-S.

7. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

8. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

9. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja
migdzybranzows.

10. Dla stosowanych w projekcie rozwigzari systemowych dopuszcza sig stosowanie
systeméw réwnowaznych, po uprzedniej akceptacii biura projektowego.

11. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegodlowienia rozwiazar funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora

12. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materialow
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucii kontrolujacych jako$¢ materiatdw | wykonywanych robét.

13. Wersja cyfrowa projektu obowigzuje tylko z wydrukiem

14. Projekt chroniony prawem autorskim.

15. Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy
zabezpieczy¢ masg ognioodp. o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak Sciana lub strop
oddzielenia pozarowego.

16. Ostateczng lokalizacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

17. Sygnalizator wymaga montazu na puszce PH30

18.Trasy kablowe :

Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ kablami typu HTKSHekw1x2x1,0 w rurce bezhalogenowej.
Kable ognioodpome montowane bedg n/t /lub p/t, do $ciany poprzez certyfikowane metalowe
kotwy o takiej samej odpomosci ogniowej co zastosowany kabel, przy uzyciu tulejek
rozporowych stalowych M6 oraz wkretéw stalowych M6 w odstgpach co 30cm zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej metody badari palnosci cienkich
przewodow i kabli.

Instalacje poziome i pionowe wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ w
tynku pod warunkiem przykrycia ich warstwa tynku min.5mm.

TOTO 1

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Waijdeloty22/éa, Gdansk fel. 500 218 463

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

inZ. Michat Zotgdek
Macie] Ranczuk

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Koziel
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

PODPIS:

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodemizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
przyszte inwestycje"

BRANZA | ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTERU INSTALACJE TELETECHNICZNE

ADRES:
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FAZA

SKALA

IMIANA

DATA

NR RYS.

PW

1:100

RO2

11.2021
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LEGENDA SSP LEGENDA SSWIN

AP . Centrala al f
Centrala ii p j entrala y m\:r:zlz " . o dulem GSM,
peina zgodnoéé z normami serii EN50131 dla urzadzeri Stopnia 3
(Grade 3) lub réwnowazne ,

Reczny osirzegacz pozarowy

Czujka optyczna (IR)
Dualna czujka ruchu PIR+MW z funkcjg antymaskingu IR
Czujka multisensorowa optyczno-termiczna

Uniwersalna czujka ciepla

Dualna czujka ruchu i sttuczenia szyby
Wskaznik zadzialania
S72

cuath
pty yczny z

Modut monitorujgco-sterujacy (2wej/2wy) awavy}nym

Modut monitorujgco-sterujacy (4wej/dwy)

etrzny sygnalizator y z zasilaniem awaryjnym

Modut monitorujgcy (4wej)

Modut sterujacy (4wy) i "

RO
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Zasilcz ppoz Uwaga:

! o -Do wykonania polaczeri przewodowych zaleca si¢ stosowanie kabla prostego nieekranowanego
Przycisk oddymiania (nie zaleca sig uzywania kabla typu ,skrtke” - UTP, STP, FTP). Przekej przewodow zasilsjgcych nalezy tak
i dobraé, aby spadek napigcia miedzy zasilaczem a zasilanym urzadzeniem nie przekroczyt 1 V w stosunku do

» . . . " napiecia wyj$ciowego.
o a 7 PR - Prowadzac kable nalezy pamletaé o zachowanlu odpowlednle] odlegtoscl miedzy przewodaml nisklego

"1" HTKSHekw 1x2x0,8 naplgcia a przewodami zasilania 230 V AC. Nalezy unikaé prowadzenia przewodéw sygnatowych réwnolegle do
wom przewodéw zasilajgoych 230 V AC, w ich bezposrednim sgsiedziwie.
2" HTKSHekw PHSO 1x2x0,8 - montaZ poszezeg6lnych elementéw systemu wykona¢ wedlug zaleceri producenta
Puszka PH90 z wikiadkg ceramiczng - Centrala alarmowa wraz z expanderami i zasilaczem, oraz akumulatorami.

Uniwersal I ljaca (do 8 grup po 4A lub 8A) UWAGI - SSP
1. Przyciski "ROP" rozmieszczono w taki sposéb, aby byly zlokalizowane przy wyjsciach ze
stref pozarowych i z duzych pomieszczeri technicznych oraz tak, aby droga doj$cia do
Czujnik deszezu / wiatru najblizszego przycisku nie byta diuzsza niz 30m. Wszystkie przyciski "ROP", oddymiania,
wylacznika pradu itd. wymagaja piktogramu nad przyciskiem.
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Przycisk przewietrzania

EEE'

1S30

2. W trakcie aranzacji wnetrz przestrzeni uzytkowych wszystkie powstale przestrzenie
miedzystropowe zostang zabezpieczone za pomoca detektoréw optycznych, punktowych,
wyposazonych we wskazZniki zadziatania.

? 3. Rzuty kondygnacji stanowig integralng calo$¢ z opisem technicznym i stanowig kompletne

B

opracowanie projektowe instalacji SSP.
4. Przylaczenia obwodéw wykona¢ wg schematéw wykonawczych ;
5. Scenariusz pozarowy, matryca pozarowa poza zakresem opracowania .
6. Ochrona od porazen poprzez szybkie wylaczenie w uktadzie TN-S.
7. Wykonaweca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sig ze
. wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowianymi.
oddymiajqce 8. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno braé zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.
9. Roboty budowlano-instalacyine muszg by¢ prowadzone z réwnoleglg biezgcq koordynacia
miedzybranzowa.
10. Dla stosowanych w projekcie rozwigzari systemowych dopuszcza sig stosowanie
systemoéw rownowaznych, po uprzedniej akceptaciji biura projektowego.
SI2 11. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegoblowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw
2, stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora
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| 12. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

| - Prawo budowlane

‘ - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

| - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
T i Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Il

} - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
F~A~A EAVAV ~A~A P~ <A RASNAANAAT) - instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
‘ - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materialow
| budowlano-instalacyinych,
| - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$é materialéw | wykonywanych robét.
|
|
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s72 ?\ 3 Kamera wewngtrzna spef:yfikocjo
\J¥/  |w uwagach na schemacie 13. Wersja cyfrowa projektu obowiazuje tylko z wydrukiem
Kamera zewnetrzna specyfikacja 14. Projekt chroniony prawem autorskim.
1 W uwagach ng o em?: o 1 15. Wszystkie przejécia kabli | przewod6w przez sciany oddzielenia pozarowego, nalezy
zabezpieczy¢ masg ognioodp. o wytrzymatos$ci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop
— Kabel F/UTP PVCkat. 6a drut szary 24AWG oddzielenia pozarowego.

L EG E N DA - CCTV Switch PoE 16. Ostateczna lokalizacje nalezy zweryfikowac na budowie.
17. Sygnalizator wymaga montazu na puszce PH90

| . 18.Trasy kablowe :
GPDszmRack | |REjestrator sieciowy Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ kablami typu HTKSHekw1x2x1,0 w rurce bezhalogenowej.

Kable ognioodpome montowane beda n/t i/lub p/t, do Sciany poprzez certyfikowane metalowe
kotwy o takiej samej odpomosci ogniowej co zastosowany kabel, przy uzyciu tulejek
rozporowych stalowych M6 oraz wkretow stalowych M6 w odstgpach co 30cm zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej metody badari palnosci cienkich

E Poziom 0 Pomieszczenie ADMINISTRACU! przewodéw i kabli. o o _
Wyposazenie 1x monitor 42,5” 4K, klawiatura, mysz. Instalacje poziome i pionowe wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ w
| tynku pod warunkiem przykrycia ich warstwa tynku min.5mm.

Ogranicznik przepigé
E Do stosowania w puszkach tqczeniowych kamer . . | . .
zewnetrznych wg schematu strukturainego CCTV. TOTO 1 TOTO Architekci- Karolina Paluszyhska -Czeka;j
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
mgr inz. Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
POM/0165/PWBE/17 W spec. elekt. (termomodemizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr 64 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
inz. Mikotaj Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,Projekty i koncepcije pod
inz. Michat Zotqdek przyszte inwestycje"
Maciej Rahczuk ‘ - ‘
SPRﬁiWDZ/:\JACY; , BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Koziel .
SWKg/0125/PBE/19wspsc. elekir. NAZWA RYSUNKU
RZUT | PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE
ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
ul. Gabrieli Zapolskiej 16 .
85-149 Bydgoszcz PW 1:100 | RO2 11.2021| E-13




anele PV 54x480Wp + 27x optymalizator
nstalacja na podkonstrukcji wg. branzy konstrukcyjnej

/

Trasa kablowa 50x50 z pokrywg dla instalacji PV\
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mgr inZ. Grzegorz Dudziak
POM/01465/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

inZ. Michat Zotqgdek
Maciej Rahczuk

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Koziel
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

7
TOTO 1 TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/éa, Gdanhsk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodemizacja i przebudowa infrastruktury technicznej)

budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w

Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod

przyszte inwestycje"

BRANZA

| ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:

RZUT DACHU INSTALACJE TELETECHNICZNE

ADRES:
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FAZA

SKALA

IMIANA

DATA

NR RYS.

PW

1:200

RO1

11.2021

E-14




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
RG I
SCHEMAT ROZDZIELNI RG
I~50Hz, 230v/400V
11,12 13
e tigts-—— 20 114243 L1243 114243 114213 L1243 11,213
! Szafka Wﬂ. p.p0z 7 CNEOP 2504 + L ! BLACK BOX - wg. ZZE Bydgoszcz
| . . . Wyzwa lacz - Prast | Dysirybucja | montaz urzadzenia Black Box:
l a /Ok@//ZOC/ aprzy ZK*Q ormar wzrostony /_ 7 l BlE(Es:deIsﬁgTieviomcz DRESZERA 1 k. 10 gw 204 24 24 24 A
ul 3 - ol
: L : {5797 BIALYSTOK A 634 S0 B3A B3A B3A 63A 7N 634
Email: office@beesset.com
I = 50A N 20A N 20A > 20A > 20A N 20A B I Ireneusz Kartaszow - Kierownik Serwisu
| 63A 25A 25A X 25A §& 250 % 25A 1 | tol 574 572513 o 1 [\
J 1 1 1 1 ! Email: ireneusz kartaszow@beesset.com
.- 1 | I P I
N IS
PE 2
———————— >t - - t-——{\---f--—-t+--—---————————-—— - - T ————— ——— | ————— |-
V 2 V V V V V g 2 2 2 2
- L)R<i0 0
[O]7" Zycisk do uziomu
Zﬁ P.POZ. fundamentowego
NR
0BIODY / 2 J7 4
NAZWA RPOZ/HYDROFOR RPOZ/ZAWGR RPOZ/WAG RPOZ/CENTRALA SSP | RPOZ/CENTRALA UCS RPOZ/Zasilocze zasilanie z ZK RQ 1 RQQ RQB R
0BWODY P-poz.
pRZ%DU NHXH-J E90 Seéman? | NHXH- 90 3x2,Smm. | NEXEE E90 3x2,Smm. | NHXH-J E90 32, S| NHXEH) 90 3 Snn?. | NHKH-J B30 32,324~ 5/ N2YH~J 5x10mm | N2XH=J 5x10mm | N2XH=J 5x10mm | N2XH=J 5x16mm
Moc
u : 8 0| 5 14
L1L2L3 L1213 L1213 L1L2L3 111203 L1203 L1213 L1203 L1213 Y] SAMOCZYNNE WYLA.CZ ENIE ZASILANIA
I I UKLAD SIECI: TN-C-S
P30
7 25h 254 324 V63A T p3A i A A A o
JX 6IA S 634 S 634 }& 63A 5& 634 }& “3& }& }& \g 2 30mA-AC UWAGI:
S 1. 30% rezerwy miejsca i 20% rezerwy sprzetowe)j,
2. IP54,
- 3. Zamknigcie na zamek z kluczem systemowym 1333,
é}x 2101 4. Obudowa metalowa,
! 5. Przewidzie¢ miejsce na kompensacje mocy biemej,
6.  Nalezy pozostawit rezerwe miejsca na montaz BlackBox'a dla potrzeb monitoringu ZZ
70— UMB. Rezerwa ta bedzie przeznaczona na 3 przektadniki pradowe, 3~licznik energii-4
. . moduly, Modem GSM-4 moduly, sterownik-6 modutéw. Montaz BlackBox'a poza zakresem
opracowania. Rezerwa miejsca na BlakBox nie jest w ogolnej rezerwie rozdzielnicy.
_______ - ______/l______+______ ——— e c—l— ————— ———— —————— —— ———t —— ———— ] a—) —————
/7 4 V /7 //_ /7 /7 /7 /7- /_
| TOTO Architekci - Karolina Paluszyriska -Czekaqj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdarsk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
mgr inz. Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
NR
OBIO0Y 5 6 7 5 9 / 0 / / / 2 /j / 4 POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir. (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznei)
OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr 64 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Rozdzielnica Kuchni Pomoa inz. Mikota] Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
M R17 RO R02 (RK) PV Rezerwa | Rezerwa | Rezerwa | Rezerwa P in2. Michat Zotqdek przyszte inwestycje”
zewnetrzna Maciej Ranczuk |
BRANZA ELEKTRYCZNA
SPRAWDZAJACY:
oesenopy | A= Sitbmm | N2AH=J 5ct6mm | N2XH-J Sx16mm | N2ti=J Sxiémm | N2xb=J 8xsémm Wr-z0 312,5mm mgr inz. Mic ﬁq I Koziet ATV A RYSUNKU:
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir. "
Lo 10 13 17 59 50 097 Schemat rozdzielnicy gtdwnej
W ' ADRES: FAZA SKALA | ZMIANA| DATA | NRRYS.
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 ByngSZCZ PW '/' RO2 ] ] .202] E'] 0]
1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

3 SCHEMAT ROZDZIELNI RK

In50Hz, 23017400V

L1, 12,13 L1213 L1713 L1L2LS L1L2L5 L1215 L1L5LS L1513 L1L5L3

. * L] Py ry
‘L Y IxB6A
FRX 303 PR3 7308 P304 P304 P304 P304 P304 P304 P304 J( P304 P304 P304 P304

100A — m 400 400 400 400 400 400 400 40A 400 400 400
+ /_ 7 £ omA-AC £ 30mA-4C £ 30mA-AC 4 0mA-AC £ 30mA-AC £ 30mA-AC £ 0mA-AC {(430%4\0 {(430WA’AC {(;mm {(,30%;\0 {<4SOmAfAC
wyzwalacz
wzrostowy P = = = > > > MmN M A N M
N
BeA J( J( J( J<53m lssm lsaow lSSOW lSBOW J(s}m J<53m J<53m lsaow lssm lsam lssm J<5301 J<53m
A%” 5303 ;?22 éfgi ;fgi ;?gi é?gi ;ﬁgi 5301 S301 5301 B16A B16A B16A ‘é}x B16A ‘g\(x B16A BI6A BI6A BI6A B16A B16A BI6A BI6A BI6A BI6A
JBWBA 5 ) 3 3 3 3 %’BWGA %151&\ Ag}x’BmA ! 1 ! ! ! 1 1 ! / ! 1 1 ! !
A Vamm Vaim Vamm Vel Vel Vel va Ve va e 4 4 4 2 Z e 4 e e e 4 4
N va
3 0 N S R e I I R e I R I IS R R S A DU N I I R I I R
Zk RCI0Q

= T 2 2 2 S A S 2 N N A NA ) TN N ™ 7

Wylgcznik
awaryjny kuchni

NR

/ J J 4 5 6 % 8 9 10 /1 12 13 /4 /5 /6 17 8 9 20 21 77 23 4

- Piec Patenia elekiryczna Kuchenka 4-plyrtowa Maszyna Obieraczka zmywarka do szkfa zmywarko—wypazarka Nagwietlacz do jajek Szafka chtodnicza Szafka chlodnicza Szatka chtodnicza Lodéwka padblatowa Szafa mroznicza Czajnik elektryczny Moszynka do mielenia Cniazda wiykowe Griozda whykowe Gniozda wtykowe Gniozda wtykowe Cniazda wtykowe Cniazda wtykowe

NAZWA zasilonie 2 RG konwekeyjno—parowy (Gniazdo) (Gniazdo) vieloczynnosciowa (Gniazdo) (Gniazdo) (Griazdo) (Griazdo) (Griazdo) (Gniazdo) 2-drzwiowa (Gniozda) (Griazdo) (Gniazda) migsa NXH=J Sx2,5mm NXH=J Sx2.5mm NXH=J Sx2,omm

08O (Gniazdo) (Gniazdo) (Gniazdo) (Gniozdo)

do przewodzgeych 3 3

PRZTEYVCODU 2XH-J Ex3omm | pionow instal. | AoxH-/ Sxdmm NIXH=J Sx4mm NZXH=J Sxdmm NZXH=J 5x2,5mm NZXH=J 5x2,5mm NZXH=J 5x2,5mm NZXH=J Sx16mm NZXH=J x2,5mm N2XH=J 3x2,5mm N2XH=d %2, 5mm N2XH=J x2,5mm NZXH=J 3xZ,5mm NZYH=J 3x2,5mm NZXH=J x2,5mm NZXH=J Ix2,5mm Nt~ 3 mm W= 3x2,omm WA= 312, 5mm N2XH=J 3x2.5mm N2XH=J 32, 5mm NZXH=J 32, 5mm NZXH=J x2,5mm N2XH=J x2,5mm N2XH=J 3x2,5mm

ﬂ% 71 9 7 11 09 277 49 008 013 013 065 05 06 22 08 095 07 0% 10 10 10 10 10 10

Jw50Hz, 230V/400v
L1, 1513 L1 12 L3 L1 L3 3} 12 Ly

Y ,P P304 :P P302 N J( P302 J( P302 ! 1
40A l_. 400 164 16A 164 16A A%\ B A% Ws P304 P302 P302
{( 4 30mA-AC 4 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 J0mA-AC 2 30mA-AC

1p-BI0A 1p-B10A 40A 200 204
o o - - £ 30mA-AC 2 30mA-A 230mA-A SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
T\ ) >
lsm lsm J( T l l l A UKELAD SIECI: TN-C-S
5301 S301 5301 5301 S301 5301 5301 J( J( J( l :
‘%‘,BW\ ‘f}x,w ‘f\«x, % B16A Afﬁ/x B16A é}x B16A ’f\’X B10A ?\(X BI04 ’/*\X BI0A A/f\/x BI0A 5301 5301 S301 5301 5301 S301 UWAG:
1 1 7 1 ' 1 1 Aégx BI6A % BI6A ‘é}x BIOA og\/x BIOA 4%‘ B16A A%& BI6A 1. 30% rezerwy miejsca i 20% rezerwy sprzetowej,
U U 1 1 1 1 2 |P 54
e e L » » A o Velu — Vel Vel 3. Zamknigcie na zamek z kluczem systemowym 1333,
4 4 - al al > - 4. Obudowa metalowa,
______ 2 o o 0 o o o /0 e o 7 o Vo 7o
&
Y ¥ & 024 Y ) 034 v v () [
v v v v DATA DATA
R
o8O0 20 4] 26 2/ 26 /9 J0 JI J7 4 Jb JJ Jo Jg 40 J/ J6
Gniazda wtykowe Winda Rezerwa . . o A o IS it Oswietlenie Oéwietlenie N31 Wentylator OKAP
Og%% Dswietlenie Oswietlenie QOswietlenie Oswietlenie Oswietlenie OSW\ET\EQ\;;%\GZM Oswwet\s;;;qumzdo avanyie evatuagyine N W0, W2 Criazda PEL Criazda PEL
PRZTEYMCODU N2XH=J 3x2,5mm NZYH=J 5x2,5mm NoXH=J 3x1.5mm N2XH=J 3x1,.5mm NIXH=J 3x1,5mm NOXH—J 3x1,.5mm NIXH=J Fx1,.5mm N2YH=J 3x2,5mm N2XH=J 3x2,5mm N2XH=J Sx1.5mm | N2XH=J 3x1,5mm \NoXH=J 3x2.5mm  \N2XH=J 3x2,5mm \N2KH=J Sx1.5mm | N2XH-J Sx1,5mm | NoXH=J 3x2,5mm NOYH=J 3x2,5mm I TOTO Architekei - Karolina P O|USZYI"1$|(O -CZGkOj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdarsk tel. 500 218 463
oe 10 10 05 05 05 05 05 15 15 05 05 / 10 005 02 15 5
[ PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
mgr inZ. Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekr. (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznei)
OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr é6 przy ul. Gabrieli Zapolskie] 16 w
inz. Mikotaj Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
inz. Michat Zotgdek przyszte inwestycje”
Maciej Rahczuk - ‘
SPRAIWDZ/?J;:\C*Y: . BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Kozie .
SWKg/()'IZS/PBE/'I?w:pec. elekir. NAZWA RYSUNKU: . . .
Schemat rozdzielnicy kuchni
ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Byclgosres PW /- RO2  |11.2021] E-102

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
o1 SCHEMAT ROZDZIELNI R01
G~50Hz, 2301/400V
L1, 12 13 ) L1 12 13 L1 2
FR 303 Jr /P30 J{ P304 Y P304 J(W J(W J{W
1004 40h 408 400 164 164 16 ‘3\ M8 ‘%\ hcs
I£< 4 30mA-AC I{( 4 J0mA-AC DE< 4 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC Tp-B10A 1p-B10A
> > > > > >
M M . N
S301 S301 5301 J< S301 S301 J( 5301 J< S301 S301 J( S301 5301 5301 5301
A//\/%‘ BI6A Aé\/x B16A A)f\/x B16A ‘%\ BI6A 4%‘ B16A ‘?’)\ B16A A%‘ B16A A%\ B16A A)f}x B16A Aé& B10A Aé& B10A A%g B10A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
) e Ve Ve 7 7 e . 7 e 7 Za Z
Ve
. e | I | o | | o | _] | o] P P R R U
7 ZZN o ZZ e v - e 7 7 STy
Zk RC10Q
A T ® X & R R R b !
R
oBioRy / / J 4 5 0 / g g 10 /7 17 1J /4
NAZWA zasianie 7 RG Gniazda wiykowe Gniazda wiykowe Griazdo wiykowe Griozda whykowe | Griazda wiykowe Gniazda wtykove Dswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie+gniazda— Oswietlenie+gniazda— Oswietlenie+gniazda— Oswictenie e%m'eﬂm_is
0BWODU 7 . . ] - {azienka {azienka Pokgj socjalny avayjhe uacyjne
abezpieczenia Zabezpieczenia
do przewadzqcych r6znicowopradowe roznicowopradowe
ne piontw instal. | OOVOUEW ROV 5 sl NoXH~J Fr2 5| NEXH=J 3x2 5| OO WKOWER N v 52 mm NEXH=) Sx25mm | NZH= Sxd5mm| ot~ 1,5 NOXH=J 31,5 NoXH=J 3115 NENH-J 3125 NEXH=J 3125 NOYH=) 02,5 N2XH=J 3t Bmm | N2XH-J 31,5
PRZEWODU ogdlnego przeznaczenia ! ! ! 0golneqa przeznaczenia ! ! ’ X 1,9 X1,mim X1,omm X2,omm X2,omm X2, omm X1, 9mm X1,0mim
o 10 10 10 10 10 10
k] , , , , , ) 05 05 05 1.9 1.9 19 05 05
1 2
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
|/ P307 /P30 P304 UKELAD SIECI: TN-C-S
204 200 40A
\g 2 30mA-h \g 2 30mA-h 4 30mA-AC UWAGI:
= = 1. 30% rezerwy miejsca i 20% rezerwy sprzetowej,
g 2. IP54,
$301 $301 lsm lsaow lssm 3. Zamknigcie na zamek z kluczem systemowym 1333,
%’Bm %’BWSA ?}X BI0A ‘é’x BI0A ‘f}X BI6A 4. Obudowa metalowa,
1 1 1
e e e L e
| TOTO Architekci - Karolina Paluszyriska -Czekaqj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdarsk tel. 500 218 463
ﬁ ﬁ v v v PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
DATA DATA mgr ini, Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
POM/0165/PWBE/17 w spec. elektr. (termomodernizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
IR /5 /6 OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
0BWODU / 7 / 5 / 9 inz. Mikota] Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
inz. Michat Zotgdek przyszte inwestycje”
NAZWA Gniozda PEL Oniozda PEL Venylor W, W - o Maciej Rahczuk - ‘
eni npl, P va
0BWODU SPRAWDZAJACY: BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Koziet .
TP SWKQIO'IZS/PBE/stpec. elekdr. NAZWA RYSUNKU:
przenony | NXH=J 32 5mm N2XH=J 3x2,5mm NZXH=J Sx1,5mm | NoXH=J 3x1,5mm N2XH=J 32, 5mm Schemat rozdzielnicy RO1
woe I5 I5 04 ADRES: FAZA SKALA ZIMIANA | DATA NR RYS.
(k] ' ’ g 09 19 ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 ByngSZCZ PW '/' RO2 ] ] .202] E'] 03
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12




| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12
02 SCHEMAT ROZDZIELNI R02
50Ky, 2300/400V
11213 _ ) 114213 111543
FR 303 !L J{W J( P304 X 5324 5824
100A \‘4 ggéﬂ i \V égéﬂ e T 2824 (5824_ [ £ 30mAAC DE< £ 30mA-AC
F F \“ H0mA-AC \“ I0mA-AC r—< > >
AN A - L M M .
lszm lssow J(w l%m ,LW J( lssow J<sam lssow lssm lssow 5301
Bl6A B16A Bl6 B164 BI6A 5303 5303 ‘ééx B16A ‘é,x B16A ‘%‘ B16A ‘)féx B16A ‘fﬁx B1EA ‘%g B16A
1 1 1 ! J A%‘ B16A A%‘ BI6A ! ! ! ! ! 1
J J
i v Ve v Ve ve e o - e el e e e e
/. > L
—PE—'7———— ———————————— 2B o ot V2N 7 o 7ot I S B 7 —————— AT T T 7 ————————— 7 —————— AT /
Zk Gg R<100
N a e 7S v v R R & ? R ®
zasilanie z RG Gniozda wtykowe Cniozda wtykowe Gniazda wtykowe Gniozda wtykowe Cniozda wtykowe Rezerwa Gniazdo 3-Tozoite Griozd I-fazowe Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Labezpieczenia Zabezpieczenia
do przewadzqcych rf)zmcfowoprqdowe réznigowoprqdowe
piondw insla. Og%?nwe‘];;wprﬁgknzgihm NEXH=) S.5mm| N2XHJ 32, 5mm| NoXH=J 342 5mm Og‘;ﬁ’nw;;;’wmﬁ?;‘ggz:m WoWH-J 302,5mm| N2YH=] 5x2,5mm WA= 52,5mm NAH= 32, mm NoXH= 301, 5mm NoWH=J 3t 5mm | N2XH=J 3t mm N2WH=) Setsmm | NoXH=d Sxlmm | N2XH=J 3 Smm
1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 Z z 05 05 05 05 05 05
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI: TN-C-S
UWAGI:
P 12 I I 1. 30% rezerwy miejsca i 20% rezerwy sprzetowe)j,
2. P54
l/ P304 J( P30 J( P302 J{ P304 i
i i iy & 208 \‘ 204 \g 408 3. Zamknigcie na zamek z kluczem systemowym 1333,
‘5’\ v ‘ﬁ\ e 4 JOmA-AC 2 30mA-A 2 30mA-A 4 30mA-A 4. Obudowa metalowa,
> > >
T\
5301 $301 lsam 5301 5301 5303
g}x B10A Af}x BI6A ’/*XX B10A ‘g\(x B16A ‘g\(x B16A ’/*\X B16A
1 1 1 1 1 J
Ve 7 e 7 Z Z
e e e e e e
| TOTO Architekci - Karolina Paluszyriska -Czekaqj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdarsk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
v v v v v ﬁ ﬁ mgr inz. Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
DATA DATA POM/0165/PWBE/17 w spec. elektr. (termomodernizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
" OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr 64 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
By / 4 / 5 / 6 /7 20 / (9 / 9 2 0 inz. Mikotaj Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
— |'\r)\z Mic_:Eo’rl Zo’r?(dek przyszte inwestycje”
Oswistenie Oswietlenie entrala ) aciej Ranhczu
NAZHA e " migkezoez wody Wentyiaor WE1, W2 ‘ ‘ ' .
awaryjne ewakuacyjne NTW Gniozda PEL Gniozda PEL Zestaw gniazd
0BAODU SPRAWDZAJACY: BRANZA ‘ ELEKTRYCZNA
e mgr inz. Michat Koziet NAZWA RYSUNKU:
oraewooy | NOXHJ St mm | N2XH=J Seh S NOXH=J 3x2,5mm | N2XH~J 3x2,5mm NZXH=J 3xt,5mm | N2XH=) 5¥2,5mm NZXt=J 3x2,5mm WX 5x2,5mm SWIJO1ZS/PRE/1? w spec. eleldr. I
Schemat rozdzielnicy R02
o] 05 05 04 5 005 15 15 15 ADRES: FAZA SKALA | ZMIANA| DATA | NRRYS.
’ ’ ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85149 Bydlgomez | PW -/- RO2  |11.2021| E-104
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

l SCHEMAT ROZDZIELNI R11
Jw50Hs, 2301/400V
1,113 _ ) L1 22 1 L] L2 13 L1 2 L LiLaL3
FR303 Jf J{P3D4 J{ P30 J{PBOQ J{ P30z J{ P30z J{ P30 J{ P30z J{ P302 J{ P30 i i i
40A 40A 164 16A 16 16A 164 164 16 é ] 45‘\ s 455\ g
{( 4 30mA-AC {( 4 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC Ip-B10A Tp-B10A Tp-B104
> > > > > D D
M\ /T
J< 5301 J< S301 l S301 l $301 J< J( 5301 5301 5301 5301 5301 5301 S301
Ag\(x BI6A % BI6A Ag\(x BI6A Afgx B16A A%‘ »g}x Aé\“x BIOA g\/x BIOA ’/*\X B10A Ag\(x B10A Ag}x B10A Aéx B10A g}x B10A
1 U 1 U 1 1 1 1 1 1 1
\ L Ve e 7 7 g e e 7 e e e
Val
3 —_ o | ] P U RPN S [ l | ] I I
- AR e 7 S Ze 7 / 7 e 7 7 7 N
Zx RC100
3 A A a %Y %Y %Y X %Y X %Y v v v
AR
o8O0y i 7 J 4 5 b / g g 10 /7 17 1J 14
NAZWA zasilanie z RG Gniozda wiykowe Gniozdo wiykowe Gniozda wiykowe Gniozda wtykowe Rezerwo Rezerwo Dswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie+gniazda- Oswietlenie+gniazda— Oswietlenie+qniazda— Oswietlenie tgniozda- D:meﬂem mm” a1
0BWODU 7 . . . . Lazienka tazienka tazienka tazienka e e
abezpieczenia Labezpieczenia
do przewodzqeych roznicowoprqdowe roznicowoprqdowe
i pondw instal. | obwoddw wikowch woun s 50 loyie ) 52 SmmWoXHJ B2 G| DS wiskoweh i 52 5m NOXH=J St omm | NOXH=J Sl omm | N2XH=J Fxlomm | N2XH=J Bx25mm | NoKH=J 325mm | N2XH=) 3x2.5mm | NoXH= x25mm | NeXH=J 3x],5mmNext=J Sxl.5mm\noxy-g 3e0.5m
PRZEWODU ogélnego przeznaczenia ’ ’ ! ogdlnego przeznaczenia ’
[Mfw? 10 10 10 10 05 05 05 15 15 15 15 05 05 /
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI: TN-C-S
UWAGI;
L L 1. 30% rezerwy miejsca i 20% rezerwy sprzetowej,
2. P54,
] /7 T 3. Zamknigcie na zamek z kluczem systemowym 1333,
204 200 404 4. Obudowa metalowa,
2 J0mA-A 2 J0mA-A 4 30mA-AC
> >
T\
S301 S301 J<53m lsaow J<5301
‘é%g B16A Ag& B16A A%g B10A ‘é\’x B10A ’f}X B10A
1 1 1 1 1
e e Zd e e
| TOTO Architekci - Karolina Paluszyriska -Czekaqj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdanhsk tel. 500 218 463
ﬁ ﬁ \Y% v v PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
DATA DATA mgr ini. Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
POM/0165/PWBE/17 w spec. elektr. (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej)
R /5 /6 OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr 64 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
0BWODU / 7 / 5 / 9 inz. Mikota] Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
inz. Michat Zotgdek przyszte inwestycje” -
Nz bz PEL priece FEL Merr We, WG Mersior W3 W2, | iy ppot moctel Ranczuk BRANZA | ELEKTRYCZNA
h WK, , W2, ppoz.
0BWODU 32 W33 SPRAWDZAIJACY:
mgr inz. Michat Koziet .
Tvp SWKQIO'IZS/PBE/stpec. elekir. NAZWA RYSUNKU:
przenony | NXH=J 32 5mm N2XH=J 3x2,5mm NZXH=J Sx1,5mm | NoXH=J 3x1,5mm N2XH=J Sx1,5mm Schemat rozdzielnicy R11
e 5 5 ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
, ) 04 05 05 I. Gabrieli Z Iskiej 16
(] ) ) ) ul. Gabirieli Zapolskiej v _
85149 Byclgosse PW / RO2  |11.2021| E-105

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12




1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
R12 SCHEMAT ROZDZIELNI R12
I~50Hz, 2301/400V
1,113 ) L1 2 L3 L1 2 3 L L
FR 303 J, J{PS(M Y/ P302 L P302 Y/ P302 /P30 Y/ P302 [/ P302
100A 404 164 164 164 164 164 164 %\ hce g\\ Mcs
DE< £ 30mA-AC 2 0mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 0mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 1p-BI0A 1p-BioA
D > > > > >
I /T
5301 5301 $301 S301 S301 S301 S301 S301 S301
gf}x B16A ,f}x B16A gf}x B16A g}x B10A g}x B10A ’/*&X B10A Agéx BI0A ‘f})& B10A g}x B10A
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 7 e e 7 e 7 7 e 7
/'
e — gy e __ | oy __ | ] e g ] L
Za ” o . . Z % %l " 7~ 7 7
X R<I0Q
N N N ® R X ® ® & ! !
MR
oeHoDy / / J 4 5 6 / 8 9 10 /1
NAZWA zasilonie 7 RG Gniazda wiykowe Gniazda wykowe | Gniazda wiykowe Ogwietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie+gniozda— Oswietlenie+gniazda— Ogwietlenie+gniozdo- ijieﬂ;neie eﬁ"(’:j”".':é
OBODU PA—— Lozienke tazenka tozienko oy %
abezpieczenia
wp do przewodzqeych Lﬁzn(iic/owoﬁridoweh
iondw instal. obwodow wiykowyc = _ _ = -
Pl Pt ol | eqo paemaesena | VA= IK25mm | W2XH=) 3c2.5mm | NIAH-J 312, 5m NZXH=J Sl omm | N2Xt=J Scl,5mm | N2KH=S SelSmm | Novi—J 32.5mm NIXH=J 30 5mm NIKH-J 30, 5mm N2xti=J 31, mm- | NZXH=J 31, mm
oe 10 10 10 05 05 05 15 15 15 05 05
] , ) ) ) ) ) , , ) ) )
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
- 2 UKLAD SIECI: TN-C-S
Ver R UWAGI:
ZSEZ ( ZSEZ 5824 1. 30% rezerwy miejsca i 20% rezerwy sprzetowej,
2 30mA-A 2 30mA-A £ 30mA-AC 2. IP54,
= = 3. Zamknigcie na zamek z kluczem systemowym 1333,
g 4.  Obudowa metalowa,
$301 5301 lssow lsaow lssow
A%‘ B16A Ag& B16A Agéx BI0A ‘% B10A Aé\fx BI0A
1 1 1 1 1
e e e e e
[ ] [ ]
| TOTO Architekci - Karolina Paluszyriska -Czekaqj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdarsk tel. 500 218 463
ﬁ ﬁ v v v PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
DATA DATA mgr inz. Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
POM/0165/PWBE/17 w spec. elektr. (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej)
NP /2 /j OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr 64 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
0BWODU / 4 / 5 / 6 inz. Mikota] Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
inz. Michat Zotgdek przyszte inwestycje”
NAZWA Gniozda PEL Oniozda PEL — - reme Maciej Rahczuk - ‘
r
SBINODL SPRAWDZAJACY: BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Koziet .
Tvp =) 325 Wolm) 5005 SWKQIO'IZS/PBE/stpec. elekir. NAZWA RYSUNKU: . .
PRZEWODU —/ Jxzomm —/ Jxzomm NXH=J Ix1.5mm  N2XH=J Fx1,5mm N2XH=J 3x1,.5mm Schemat rozdz|e|n|cy R12
WoC i s s ADRES: FAZA SKALA | ZMIANA| DATA | NRRYS.
k] ’ ’ ) 09 09 ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85_]49 ByngSZCZ PW '/' RO2 ] ] .202] E'] 06
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Rl SCHEMAT ROZDZIELNI R21
3n50Hg, 2301/400V
11,1213 ) / 12 13 L1 L2 L3
: L - — I b i
FR 303 P304 P30z P302 P302
100A 40 164 Tg/gz 16A 16A 4%\ mea % Mc8
{< £ 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC Ip-B10A Tp-B10A
> > > >
— /T
5301 S301 301 301 S301 S301
’/*XX B16A ’/*XX B16A ’/*&X Aééx 210A ?&“X s Afx\\x B10A %K B10A
i i 1 1 1 1
; " " e Vel Vel e e
/' [
— PE R Y. S B S 0 S B S P . . Lo ] e
Zk R<10Q
™ X ® & & ! !
MR
L OBIODY / / J 4 5 b / g 9
NAZWA zasilanie z RG Gniazda wiykowe Gniazda wiykowe Gniazda wiykowe Oswietlenie Oswictlenie Dswietlenie+gniazda— Oswietlenie+qniazda— O::aietl?nk eﬁz"sﬂe".':e
OBWODU N Lazienka Lozienka e 1oy
Labezpieczenia
1 do przewodzqeych LﬁZ”(;C/OWOPthdOWQh
i piondw instal. Oq% mWeOQ (;)Wpryeymzwcyzzm N2XH=J 3x2.5mm \N2XH=J 3x2.5mm \N2XH=J 3%, 5mm N2XH~J 31, 5mm NOXH=J 3¢ 5mm | NeHH=J 5x2,5mm NZXH=J 5x2,5mm N2ZXH=J Sx1,5mm | N2XH=J Jx1,5mm
Hoc
] 1,0 1,0 1,0 05 05 15 15 09 05
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
L L UKELAD SIECI: TN-C-S
UWAGI:
i ( s o 1. 30% rezerwy miejsca i 20% rezerwy sprzetowej,
\g 2 0mA-A \gz 30mA-A £ 30MA-C 2. P54,
= = 3. Zamkniecie na zamek z kluczem systemowym 1333,
N 4. Obudowa metalowa,
S301 S301 J<5301 lsaow lssow
‘é& B16A ‘é& B16A A%g B10A ’/)%s B16A ‘é}x B16A
1 1 1 1 1
e e e L e
| TOTO Architekci - Karolina Paluszyriska -Czekaqj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdarsk tel. 500 218 463
ﬁ ﬁ v v v PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
DATA DATA mgr ini, Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
POM/0165/PWBE/17 w spec. elektr. (termomodernizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
IR /0 / / OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
0BWODU / 2 / J7 / 4 inz. Mikota] Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
inz. Michat Zotgdek przyszte inwestycje”
NAZWA Gniozda PEL Oniozda PEL Venylr W, 7 - o Maciej Rahczuk - ‘
ly P4 va
0BWODU SPRAWDZAJACY: BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Koziet .
TP NoH=] 3005 W= 3405 SWKQIO'IZS/PBE/stpec. elekdr. NAZWA RYSUNKU: . .
PRZEWODU —/ Jxz,omm —/ Jxzomm N2XH=J Ix1,5mm | N2XH=J x1,5mm N2XH=J 3x2,5mm Schemat rozdz|e|n|cy R21
woe I5 I5 by ADRES: FAZA SKALA ZIMIANA | DATA NR RYS.
] ) ) ) 05 15 ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 ByngSZCZ PW '/' RO2 ] ] .202] E'] 07
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
R22 SCHEMAT ROZDZIELNI R22
I~50Hz, 230/400V
U 2 L5 ) L1 2 1J L] 2 L L 2
g l A JEVEET NN —
MR 303 P304 P34 P02 P32 P30 P00 | P02 P02 ]
1004 400 400 164 16A 16 16A 164 164 Mca MeB
{< 4 30mA-AC {< 4 30mA-AC 2 J0mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 1p-B10A 1p-B104
> > > > > > > >
peme M M
J( S301 J( 5301 J( J( 5301 J( 5301 >L S301 5301 5301 5301 S301 5301
?}x B16A ‘f}X B16A Aé}x ‘f}X B16A Ag}x B16A Aé}x Aé& B10A ‘%g B10A % B10A A%\ BI0A 4%‘ B10A ’/*XX B10A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B
, |’ | 7 . 7 ) 7 e e 7 e 7
a
_PE_"/’____ _____________ 2B Vo o o Vol Ve o T R Z Z2 Z R %
Zk Gg R<I0Q
c e & 02 0 & ® ® X v v
MR
/ 7 3 4 5 6 7 § 9 10 I
- NAZWA zasilanie z RG Gniazda wtykowe Gniazda wiykowe [ Gniazda wiykowe Gniazda wtykowe Rezerwa Rezerwa Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie-+gniazda— Oswietlenie-+gniazda- 0$meﬂeme Oélvieﬂen.ie
oswoou Zabezpieczenia Zabezpieczenia Lozienko Lozienka aate evakuacyjre
do przewodzqcych roznicowoprqdowe roznicowopradowe
ne piondw nstol. | obwod6w wtkowych oy s 59 5o | WK S Smm | N2XH-J Sz sy ODNOSOn wkoweh o s 30 e NOXH=J 3l 5mm | NOXH=J ST, 5mm | N2AH-J 3¢, 5mm NZVH=) Srtmm | NoXs=d 2, 5mm NOWH~) 3e5mm | NeXH=J 3xt mm | N2XH=J 3xl,5mm
PRZEWODU ogolnego przeznaczenia ogolneqa przeznaczenia
Moc
W 10 1,0 1,0 10 05 05 05 05 15 15 05 05
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI: TN-C-S
1 %
UWAGI:
1. 30% rezerwy miejsca i 20% rezerwy sprzetowej,
|/ P302 /P30 P304 2. IP54,
\‘ 5 %8;\%\,}\ \‘ 5 %8% . g‘génA,Ac 3. Zamkniecie na zamek z kluczem systemowym 1333,
L L 4.  Obudowa metalowa,
M
S301 S301 J< S301 J< $303 J< S303
‘é& B16A Ag& B16A A%S B10A ‘é’x B16A ’f}X B16A
1 1 1 3 3
e e e e -
| TOTO Architekci - Karolina Paluszyriska -Czekaqj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdarsk tel. 500 218 463
ﬁ ﬁ v \Y v PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
DATA DATA mgr ini, Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
POM/0165/PWBE/17 w spec. elektr. (termomodernizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
R /j /4 OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
0BWODU / 5 / 5 / 7 inz. Mikota] Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
inz. Michat Zotgdek przyszte inwestycje”
NAZWA Gniozda PEL Oniozda PEL P \on2 l Maciej Rahczuk - ‘
en r
0BWODU SPRAWDZAJACY: BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Koziet .
TP SWKQIO'IZS/PBE/stpec. elekdr. NAZWA RYSUNKU:
przenony | NXH=J 32 5mm N2XH=J 3x2,5mm NZXH=J Sx1,.5mm | N2XH=J 5x2.5mm N2XH=J Sxdmm Schemat rozdzielnicy R22
e ADRES: FAZA SKALA | ZMIANA | DATA NR RYS.
] b b 04 50 646 ul. Gabrieli Zapolskiej 16 PW R02  |11.2021| E-108
85-149 Bydgoszcz -/- . -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
R25 it 200/ SCHEMAT ROZDZIELNI R23
11213 _ L1 2 Ly ] L3
R 303 xL J{PS(M J{ P302 /P30 /P02
A 100A 404 164 16A 164 McB Mea
DE< 4 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC 2 30mA-AC Ip-B10A Tp-BI0A
> > >
M
| 5301 5301 S301 S301 S301
‘é%\ B16A ‘é%\ B16A ‘)é)\ ‘é& BI10A A%‘ B10A % B10A
1 1 1 1 1
B , 7 4 e e e 7
e 4 L
PE
o e d 7 e d 7 e L
Zk R<10Q
M X X 24 v v
MR
0BIWODU / 2 J7 4 5 6 7
— NAZWA zasilanie 7 RG Cniazda wiykowe Cniazda wiykowe REZERWA Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie+qniozda— Qj:aie’gje::e e?'sallv(::talceynjfe
OBWODU Zabezpieczenio Lazienka
do przewodzgcych rozniconoprgdove
P ionéw instal. obwoddw wiykowych NOXH=J 3x2.5mm | NoxtH—d 325 5 3 - 2 _
oRIENODY pionow insta oqinego przeznaczenia X2,9Mm N2XH=J Fx1,5mm N2XH=J Jx1,5mm NoXH=J 3x2.5mm | NOYH-J dx1.5mm N2XH=J FxT,5mm
Moc
o 1,0 1,0 09 09 Lo 05 09
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
) ) UKLAD SIECI: TN-C-S
UWAGI;
o Lo .
Vs 7 e 12 . ﬁ:? §4rezerwy miejsca i 20% rezerwy sprzetowej,
200 204 404 ’
\g 2 30mA-A \gz 30mA-A £ 30mA-AC 3. Zamknigcie na zamek z kluczem systemowym 1333,
> > 4,  Obudowa metalowa,
M\
S301 S301 J< S301 J< $303 S301 S301
Ag& B16A ‘é& B16A A%\ B10A é& B16A é}x B10A % B10A
1 1 1 3 1 1
e e e e e e
| TOTO Architekci - Karolina Paluszyriska -Czekaqj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdarsk tel. 500 218 463
ﬁ ﬁ v v J7 v PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
DATA DATA mgr ini, Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
POM/0165/PWBE/17 w spec. elektr. (termomodernizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
R 5 9 OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
0BWODU / 0 / / / 2 / j inz. Mikota] Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
inz. Michat Zotgdek przyszte inwestycje”
NAZWA Gniozda PEL Oniozda PEL Venylor 34 o Vel W, W2 T Maciej Rahczuk - ‘
fentylator r wal,
0BWODU SPRAWDZAJACY: BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Koziet .
TP NoH=] 3005 W= 3405 SWKQIO'IZS/PBE/stpec. elekdr. NAZWA RYSUNKU: . .
PRZEWODU —J dxzomm =/ Jdxzomm NOXH=J 3x1,5mm | N2XH—J 5x2.5mm NOXH=J 3x1,5mm NOXH=J 3x1,5mm Schemat rode|eInlcy R23
woe I5 I5 005 ADRES: FAZA SKALA ZMIANA | DATA NR RYS.
’ ’ ) J 0,01 0,05 ul. Gabrieli Zapolskiej 16
by 85149 Byclgotes PW -/- RO2 |11.2021) E-109
1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12




Mikroinstalacja fotowoltaiczna PV 25,92 kWp 3 tancuchy / 4 Pary wejs¢ do falownika

S Db -0 b D oD D D J---b b b xeo D D 1-- -0 1D 1| x14
Wykonanie opcjonalne
| ‘tancuch PV 480Wp + optymalizatory | tafcuch PV 480Wp + optymalizatory | tancuch PV 480Wp + optymalizatory o e 0 deCYAll Inwestora
= 27x1,2x38,80V=93120V = 20x1,2x 38,80V =931,20V = 14 x 1,2 x 38,80 V = 651,84 V «  Pojemnosé 30 kwh
e Moc5kw
| HDGs 3x1 5mm? Przewody zasilajace ME KWh Wykonan ie
ONCCY ERS50-8-MC4 . zewnetrzne
11 T T Skrzynka potaczeniowa AC
A N B T 7 Skrzynka potaczeniowa DC PV INWERTER Z zabezpieczeniami strony AC
| Z zabezpieczeniami strony DC 3-fazowy inwerter A 1
| abezpieczenie |
r_ r_ r_ i 25’0 kW : nadpr:dowe :
I Falownik |Magazyn Energli ] | 5303 B50A 3P R I oo ___ .
U U Vel | oo DC | &< | r T
H”HM H”HM I | | I Rozdzielnica giéwna |
| | | [Do istniejacych odbiomikéw |
drir || [Tl | MPPT 1 | CE LT T T T
3xSPDDCTyp2 | | i ) I O
~ — | Zabezpieczenie |
| - ! | SPDTYP2(C) BN (Q(Q(Q(Q(Q RG !
| | T | |
i MPPT 2 ! I !
| - —— i ————— BE——————— Bl ———————— - '|_' A i Q/L/ i Licznik energii
i = = I I
MPPT 3 NE I 32211P I C P
e ; | L |
- AC| 2 ] e R |
X BB /¢ > o
4
Przewdéd komunikacyjny
e ef e
. e >1 > . e
Pomiar rezystancji uziemienia: < 10 [Q] 3 22 Istniejace zigcze kablowe ] _Szafia pomiarowa 1 E
T ———7~ 1 | [ 1 | .
I © o o o o [o] i i I IS I = i 9
| | | N7 e
| | N kWh =
| — | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
—1 | | |
— | E} | |
GSW - gtbwna szyna ! ! !
wyréwnawcza i L i
@ ZK ° - *
(R J
ST
SN/nN . ) . -
. TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
UWAGI' .. . B B B ) . ARCHITE KCII ul. Wajdeloty22/éa, Gdarhsk tel. 500 218 463
- Obecnos¢ instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakowaé =N
; . PROJEKTANT: PODPIS: :
ZQOdme Znormg PN-HD 60364-7-712:2016-05 lub mgr inz. Grzegorz Dudziak Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
robwnowazne POM/0165/PWBE/17 W spec. elekh. (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznei)
2 : &0 : ; OPRACOWANIE: budynku Przedszkola nr éé przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
= ROZpatl’ywaC *qczme Z CZ@sClg opisowg pI'OjektU ) inz. Mikotaqj Szerewicz Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcije pod
- Instalacja wyposazona w automatyczny roztgcznik DC ;\r)\z MiQEGtZo’r?(dek przyszte inwestycje"
ONCCY ERS50-8-MC4 acrelrancey : |
SPRAWDZAJACY: BRANZA ELEKTRYCINA
mo ini. Michal Kozlel NAZWA RYSUNKU: —
Schemat instalacii fotowoltaicznej
ADRES: FAZA SKALA | ZMIANA| DATA | NRRYS.
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz PW -/- RO2 11.2021| E-110




Centrala

SSP

SCHEMAT SYSTEMU SSP

HTKSHekw 1x2x1,0 — Petla 1/..

HDGs 3x2,5 LS1/.. PKI1

HDGs 3x2,5 LS2/.. PK1

LUt

| | S W/ HDGs 3x2,5 LS3/.. PK1
o o l ~
Pt x4 x37 X9 i HDGs 3x2,5 LS4/.. PK1
P1| — Y| v E
pal HTKSHekw 1x2x1,0 — Petla 2/.. o [ 7 — = 8| [N Maa
g 1 l | | f é 1851 3/18
x13 X7 x9 x3 x5 = R.P0OZ/ZS.5.1
: =1 HDGs 3x2,5 LS5/.. PK1 B
[ ] HTKSHekw 1x2x1,0 — Petla 3/ == e =
oW Xexht T Terd o/ I ¢ E E \T/ HDGs 3x2,5 LS6/.. PK1 é’\
° ° / (2A\\
o o x13 x12 x5 x4 x4
AKU AKU é/#\
12V | 12V HTKSHekw PH90 1x2x1,4 — Petla 4/.. 'Y
90Ah | 90Ah A&Ai g
. | Zasilacz ° x18 x1
SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
E} YnTKSY 4x1,5
DACH
HDGs PH90 3x2,5
N2XH-J 4x1,5 | kabel zasilajgcy
PIP PIP él HTKSH 3x2x0,8 CSO §§§T§§;E18°/Eg°
POZIOM +1
Sitownik wpiecie w petle SSP
klapy oddymiajgcej klapy oddymiajgcej HDGs PH90 3x2,5
PIP
TOTO 1 TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekadj
POZIOM O ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdarisk fel. 500 218 463
dsr'z*:,"l‘g“,",'; PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaqj Szerewicz

inz. Michat Zotgdek
Maciej Rahczuk

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodernizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadanic pn. ,,Projekty i koncepcije pod
przyszte inwestycje"

BRANZA | ELEKTRYCINA

NAZWA RYSUNKU:
Schemat instalacii SSP

ADRES:
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FAZA SKALA | ZMIANA | DATA NR RYS.

PW -/- RO2 11.2021| E-111




Kamera wewnetrzna specyfikacja
@ w uwagach na schemacie

I:m Kamera zewnetrzna specyfikacja
w uwagach na schemacie

—_— Kabel F/UTP PVC kat. 6a drut szary 24AWG

p— Switch PoE

GPD szalaRack | |Rejestrator sieciowy

E Poziom O Pomieszczenie ADMINISTRACJI
Wyposazenie 1x monitor 42,5” 4K, klawiatura, mysz.

Ogranicznik przepiet
Do stosowania w puszkach fqczeniowych kamer
zewnetrznych wg schematu strukturalnego CCTV.

Uwagi:

1) Do kamer zewngtrznych w puszkach lub podstawach fqczeniowych kamer zewnetrznych montowaé modut
achrony przeciwprzepieciowej ZIP. Montaz zqodnie z zaleceniami producenta.

2) KAMERA WEWNETRZNA — PARAMETRY :

+ Przetwornik 1/3” 4Mpx PS CMOS

+ Kodowanie H.265+/H.264+ /MJPEG

+ Obsfuga dwdch strumieni kodowania

+ Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

* Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR

+ Obiektyw 2.8mm F1.6

* Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m

* Woudowany web serwis, zgodnos¢ z NVR, CMS, aplikacja mobilna (i0S,android), P2P, Onvif
* Detekcja ruchu, maski prywatnosci

* Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar
+ Obudowa zewngtrzna metalowa IP67, IK10

+ Gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB

+ Zasilanie 12V DC i PoE

3) KAMERA ZEWNETRZNA KOPULOWA- PARAMETRY :

+ Przetwornik 1/3” 4Mpx PS CMOS

+ Technologia Starlight

+ Kodowanie H.265+ /H.264+ /H.264B /MJPEG

+ Obsfuga dwdch strumieni kodowania

+ Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

+ Funkeje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), R0I,3D DNR
+ Obiektyw staty 2.8mm F1.6

+ Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30m

+ Woudowany web serwis, zgodnos¢ z NVR, CMS, aplikacja mobilna (i0S,android), P2P, Onvif
+ Detekcja ruchu, maski prywatnosci

« Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar
+ Wbudowany mikrofon

+ Obudowa zewngtrzna metalowa IP67

+ Gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB

+ Zasilanie 12V DC i PoE

4) KAMERA ZEWNETRZNA TUBOWA

* Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS

+ Technologia Starlight

+ Kodowanie H.265+/H.264+ /MJPEG

+ Obsfuga dwdch strumieni kodowania

+ Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

* Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI,3DNR

+ Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm F1.5

« Promiennik podczerwieni o zasiggu do 60m

+ Woudowany web serwis, zgodnos¢ z NVR,CMS, aplikacja mobilna (i0S,android), P2P, Onvif
+ Detekcja ruchu, maski prywatnosci

+ Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar
+ Obudowa zewngtrzna metalowa IP67

+ Gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB

« Zasilanie 12V DC i PoE

5) Rejestrator IP 32-kan

+ H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 /MJPEG podwdjny strumiefi kodowania

+ Czterordzeniowy procesor Quad-Core zapewniajqcy jednoczesny podglqd, nagrywanie i zdalne zarzqdzanie
+ Podglqd na zywo w rozdzielczosci Ultra HD 3840 x 2160

+ Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI(3840x2160) z VGA(1920x1080)

+ Dekodowanie 4 kan@BMpx(30K!/s), 16 kan@1080p(30kl/s)

+ Nagrywanie max. do 32 kamer IP: 12 Mpx, 8Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, D1.

+ Maksymalne pasmo przychodzqce 320 Mbps

POZIOM +1

10/29-48 8/1-20

KAM +1/1 KAM +1/2

T

Naox FUTP \20);;’:“’
Calba
POZ'OM 0 KAMO0/Z1 KAMO/ZZ2 KAMO0/Z3 KAMO/Z4 KAMO/Z5 KAM 0/Z6 KAM0/Z7 KAMO/Z8  KAM 0/29
10/13-28 8/21-48
\g’;;';”" C O O dC g M NG Gins
Nezcrue KAM 0/1 KAMO/2  KAMO/3  KAMO4  KAMO/S  KAMO/6
Catéa
e W % % % % W
Catba
‘Bzafa 42U, 60UB00 drzwi biachatszkdo, RAL 1035 \ | | I | | |

+ Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar, pozostawiony/zagubiony obiekt, detekcja twarzy, liczenie osgb, mapa

ciepta, detekcjo audio

+ Zdalna obsfuga ustawiefi parametréw nagrywania kamer

+ Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci

+ Obstuga 2 dyskéw SATAIl do 20TB (max. 10TB kazdy), 2 porty USB, RS232, RS485
+ 4 wejscia alarmowe / 2 wyjscia alarmowe

+ 1 wejscie audio / 1 wyjscie audio

+ Woudowany Web-Serwer, obsfuga przez CMS, aplikacja mobilna (i0S, android), P2P

6) OKABLOWANIE — PARAMETRY :
— Do kamer nalezy doprowadzi¢ przewdd F/UTP cat. 6a

Panel krostjacy 19" - 24xR.45, ekranowany, kat. 3, 1u

Poziomy orgenizator kadli 19" 1U

izenie aklywne 24 ZPoE
gW?CH POE o

Péka stala 18", 1U, 0. 450 mm.
REJESTRATOR CCTV - 82 kanatowy

Panel krosujgey 197 - 48xRJ45, ekranowany, kat. 8a, 1u
Puziomy organizator kebl 19" 1U

Panel krosujgey 19° - 48xRJ45, ekranowany, kat, 8a, 1u
Poziomy organizator kabll 18 1U

Urzzdzenie akiywne 48 portow

zarzadzaine

Urzzdzenie akiywne 48 portow

zarzadzalne

Péilka stata 18", 1U, o gt. 450 mm.
MIEJSCE NA ROUTER INTERNETU
19"

y

Pélka wysuwna 19°, 1U, o gf. 550 mm
ELEMENTY KD

Listwa zaslajica 19°9NFCE1 {bolec), wiyk DINASA41(uniw.), kon.

\Gx FUTP
Cat6a

KAM -111 KAM -1/2 KAM -1/3 KAM -1/4

KAM -1/5

KAM -1/6

TYTTTTT

TOTO 1

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/éa, Gdarhsk

tel. 500 218 463

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaqj Szerewicz

inz. Michat Zotgdek
Maciej Rahczuk

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

PODPIS:

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodernizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadanic pn. ,,Projekty i koncepcije pod
przyszte inwestycje"

BRANZA

| ELEKTRYCINA

NAZWA RYSUNKU:
Schemat instalaciji IT, CCTV

ADRES:
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FAZA

SKALA

ZMIANA

DATA

NR RYS.

PW

-/-

RO2

11.2021

E-112
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Wideodomofon

PANEL ZEWNETRZNY Z KOLOROWA KAMERA,
WYSWIETLACZEM LCD, KLAWIATURA DOTYKOWA |
CZYTNIKIEM KART RFID

MODUL ROZMOWNO-STERUJACY

MODUL KOMUTACUI WIZYJNO-ROZMOWNEJ

ZASILACZ STABILIZOWANY 19V/3A

Elektrozaczep 12V DC MAX. 300mA

czytnik zblizeniowy

MODUL GSM (OPCJA — moziiwos¢ pdzniejszej
rozbudowy)

OPRZEWODOWANIE:

A — UTP 4x2x0.57mm2 kaT.6
B — N2XH-J 3x1mm2

C - RG-59/U 750hm

ZASILACZ STABILIZOWANY 12V/1A

Interfejs kontroli dostepu

STANOWISKO PORTIERA

230V

TOTO 1

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/éa, Gdarhsk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotqj Szerewicz

inz. Michat Zotgdek
Maciej Rahczuk

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

PODRPIS: TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodernizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadanic pn. ,,Projekty i koncepcije pod

przyszte inwestycje"

BRANZA | ELEKTRYCINA

NAZWA RYSUNKU:
Schemat instalacji domofonowej /interkomowe;j

ADRES:
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FAZA SKALA | ZMIANA | DATA NR RYS.

PW -/- RO2 11.2021| E-113




Zal. 1. Obliczenia DIALUX

Zal. 2. Obliczenia techniczne

Tom IV — Zalaczniki

46



Zal. 2. Obliczenia techniczne

Przewdéd L Przewéd N Przewoéd PE Utozenie Sasiedztwo Temperatura W o
arune
L Oznaczenie pi ki Ps Uv |cos | | Rodzaj n Mat. Pot. | 1zolacj | Liczba obw I I < Warunek| Warunek | Spadek napiecia I?]opsusazchEI Warunek
P potaczenia ! N ¢ B " | zabezp. Y ppoz a llo$¢ | Przekroj | 110$ | Przekrdj| 0S¢ | Przekrdj * | Sposdb [Wsp o Wsp. z 2 1>l |lgSIysS|y AU y spadt spetniony
i . lub kabli [ Rozm. t [Wsp. ks 1,45%1, napiecia
k. S ¢ ky S Kpge S utozenia| Kk . ko
wieloz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15a 15b |16a| 16b 17a 17b 19 20a 20b 21a 21b | 21c | 22a| 22b 23 24 25 26 28a 28b 28c 28d
[] [] RWI [ ] | (kW] [ V] [ [A] [A] [] Al | [ [l [] | [szt] | [mm? |[szt]| [mm?] | [szq | [mm’] | [A] [] [] [szt] [] [l [[C]] [ [A] [] [] [] V] [%] [%0] [-]
1 |RG 128,8| 0,39 | 50,23 | 400] 0,93 | 78,05 80 topik 14 Cu NIE XLPE 1 70 1 70 1 70 246 E 1 8 \Y 0,78 | 30 1 112,82 TAK TAK TAK 1,77 0,44 3,00 TAK
2 |RK 51,8| 0,70 | 36,26 | 400| 0,93 | 56,34 63 MCB-B 14 Cu NIE XLPE 1 35 1 35 1 35 158 E 1 8 \Y 0,78 | 30 1 80,77 TAK TAK TAK 1,94 0,49 3,00 TAK
3 [RO1 13[(1,00| 13,00 [400]0,93]| 20,20 | 25 | MCB-B | 14| Cu NIE | XLPE| 1 16 1 16 1 16 100 E 1 8 \Y 0,78 | 30 1 32,05 TAK TAK TAK 3,69 0,92 3,00 TAK
4 |R0O2 17{ 1,00 17,00 [ 400| 0,93 | 26,42 32 MCB-B 14 Cu NIE XLPE 1 16 1 16 1 16 100 E 1 8 \Y 0,78 | 30 1 41,03 TAK TAK TAK 2,41 0,60 3,00 TAK
5 |R11 14 1,00 14,00 [ 400| 0,93 | 21,75 25 MCB-B 14 Cu NIE XLPE 1 16 1 16 1 16 100 E 1 8 \Y 0,78 | 30 1 32,05 TAK TAK TAK 1,98 0,50 3,00 TAK
6 |R12 10| 1,00 | 10,00 | 400 0,93 | 15,54 25 MCB-B 14 Cu NIE XLPE 1 16 1 16 1 16 100 E 1 8 \Y 0,78 | 30 1 32,05 TAK TAK TAK 1,42 0,35 3,00 TAK
7 |R21 8/ 1,00 8,00 |400]| 0,93 | 12,43 25 MCB-B 14 Cu NIE XLPE 1 10 1 10 1 10 75 E 1 8 \Y 0,78 | 30 1 32,05 TAK TAK TAK 1,79 0,45 3,00 TAK
8 |R22 10| 1,00 | 10,00 | 400 0,93 | 15,54 25 MCB-B 14 Cu NIE XLPE 1 10 1 10 1 10 75 E 1 8 \Y 0,78 | 30 1 32,05 TAK TAK TAK 2,24 0,56 3,00 TAK
9 |R23 5/ 1,00 5,00 |400]| 0,93 7,77 25 MCB-B 14 Cu NIE XLPE 1 10 1 10 1 10 75 E 1 8 \Y 0,78 | 30 1 32,05 TAK TAK TAK 1,12 0,28 3,00 TAK

Bians mocy:

moc zainstalowana 128,8 kW

wspotczynnik 0,39

Moc szczytowa 50,23 kW




Zatacznik - Legenda opraw oswietleniowych:

Oprawa A1, A2:

TN
L o @ L |230v cnban| IK08

P65

DANE TECHNICZNE

Moc oprawy

Strumien swietlny oprawy
Strumien swietlny oprawy DI
Skutecznosé swietlna oprawy
Raodzaj przestony/phyty

Kat rozsytu

Temperatura barwowa
Wskaznik oddawania barw
Trwatose Lxx Bxx

Rodzaj sterowania

Kolor obudowy

IP

Napigcie zasilania

Masa

19w
2300 Im

2300 Im

121 Im/W

PLX

125°x103°

4000 K

80
L70B50@60.000h
ON/OFF

Szary RAL9006
IP6ES

230V AC 50Hz

057 kg

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
garaze

Obudowa: tworzywo sztuczne

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa

Inne: dodatkowo nalezy wybra¢ odpowiednie
zawieszenie elektryczne o diugosci Z.

[mm]

e
=t
@p
68
—

614 69

cdkim
—C0 - G180 -=- G20- G270




Oprawa A3, A4:

_s
L o @5@‘ 230 V| |cAse0

K08

P65

DANE TECHNICZNE

Moc oprawy

Strumien swietlny oprawy
Strumien swietlny oprawy DI
Skutecznosc swietlna oprawy
Rodzaj przestony/phyty

Kat rozsytu

Temperatura barwowa
Wskaznik oddawania barw
Trwatosc Lxx Bxx

Rodzaj sterowania

Kolor obudowy

P

Napigcie zasilania

Masa

3IW
4300 Im

4300 Im

130 Im/W

PLX

125°%103°

4000 K

80
L70B50@60.000h
ON/OFF

Szary RAL9006
IPES

230V AC 50Hz

0.95 kg

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
garaze

Obudowa: tworzywo sztuczne

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa

Inne: dodatkowo nalezy wybrac odpowiednie
zawieszenie elektryczne o ditugosci Z.

[mm]

@D
68
—H

el I
174

Ia

edkim
—(C0- G180 --- C80-C270



Oprawa A5:

LT1] on

Efan

K09

RAL
s016| C€ | —

P65

DANE TECHNICZNE

Maoc oprawy

Strumien swietlny oprawy

Skutecznosc swietlna oprawy

Rodzaj przestony/phyty

Kat rozsytu

Temperatura barwowa

Wskaznik oddawania barw

Trwatose Lxx Bxox
Rodzaj sterowania
Kolor obudowy

P

Napiecie zasilania

Masa

50w
6500 Im

130 Im/w

PLX

noe

4000 K

20
L8OBI0@E0.000h
OM/OFF

Biaty RAL9016
IP&5

230V AC 50Hz

192 kg

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
garaze

Obudowa: aluminium, tworzywo sztuczne
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa

Inne: akcesoria do podtaczenia zasilania
przelotowego sg w komplecie z oprawa

1200 85

cdkim
G0 - G180 080 - C270



Oprawa B1:

OFF

D

o—r

TN
230V

o) 5016 C €

IP44| | —

DANE TECHNICZNE

Moc oprawy

Strumien swietlny oprawy

Skutecznosc swietlna oprawy

Rodzaj przestony/ptyty
Kat rozsytu

Temperatura barwowa

Wskaznik oddawania barw

Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta

SDCM

Trwatosc Lxx Bxx
Rodzaj sterowania
Kolor obudowy

P

Napiecie zasilania

Masa

18w
2200 Im

122 Im/W

pLX

90°

4000 K

80

B

3
L90B10@E0.000h
ON/OFF

Biaty RAL9OI6
IP44

230V AC 50Hz

23 kg

Opis:

Na zamdwienie sa dostepne oprawy Profilite 60 z
modutami Tunable White od 2700K do 6500K i
sterowaniem technologig CTFS.

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
apartamenty

Obudowa: odlew aluminiowy
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa
Inne: zaslepki zamawiane oddzielnie

(o]
| | el
1121 61
: L

1
T
|

e

cdikim
—C0 - C180===C80 - C270



Oprawa C2:

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
apartamenty

Obudowa: odlew aluminiowy
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa
Inne: Zaslepki zamawiane oddzielnie.

CRE80( 9n 16 1P20

H—=r
()
(%)
o
<

L ez | o0 @s{?ﬂ
ce|—

DANE TECHNICZNE

1681 45

Moc oprawy 48 W
Strumien swietlny oprawy 6150 Im
Strumien swietlny oprawy DI 6150 Im
Skutecznoscé swietlna oprawy 128 Im/wW
Rodzaj przestony/ptyty PLX
Kat rozsytu 90°
Temperatura barwowa 4000 K
Wskaznik oddawania barw 80
Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta B =
=—C0 - C180---C80 - C270
SDCM 3
Trwalose Lxx Bxx L90B10@60.000h
Rodzaj sterowania ONJ/OFF
Kolor obudowy Biaty RAL9016
1P 1P20
Napiegcie zasilania 230V AC 50Hz

Masa 19 kg



Oprawa D1:

Zastosowanie: sklepy, hole wejsciowe, toalety,
apartamenty

Obudowa: aluminium
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa
Inne: W komplecie z przestona Frost

A [mm]
U e o] [ o ] D [ 1 ] [5] € € foo
o
P44 8 )
DANE TECHNICZNE
Moc oprawy ow
Strumien swietlny oprawy 00 Im
Skutecznosé swietlna oprawy N0 Im/w
Rodzaj przestony/phyty Frost o 130
Kat rozsytu 65°
Temperatura barwowa 4000 K
Wskaznik oddawania barw 20
Klasa efektywnosci energetycznej Zrodet swiatta D
SDCM 3
Trwatosc Lxx Bxx L80B10@60.000h
Rodzaj sterowania ON/OFF
Kolor obudowy Bialy RALOOI6  —~Gb-Giso-=rCsa-c210
P P44
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz

Masa 112 kg



Oprawa E1:

OFF | =—

L1 ||pzH]|| SN ug_j{]%'ﬂ

CRI>80

RAL
9016

ce

P44 || —

DANE TECHNICZNE

Moc oprawy

Strumien swietlny oprawy
Skutecznosc swietlna oprawy
Rodzaj przestony/phyty

Kat rozsylu

Temperatura barwowa

Wskaznik oddawania barw

Klasa efektywnosci energetycznej Zrodet swiatta

SDCM

Trwatosc Lxx Bxx
Rodzaj sterowania
Kolor obudowy

IP

Napiecie zasilania

Masa

9w

100 Im

122 Im/w

PLX

90°

4000 K

80

B

3

L90B10@60.000h

ON/OFF

Biaty RAL9016

P44

230V AC 50Hz

13 kg

Opis:

Na zamowienie sg dostepne oprawy Profilite 60 z
modutami Tunable White od 2700K do 6500K i
sterowaniem technologia CTFS.

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
apartamenty

Obudowa: odlew aluminiowy
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa
Inne: zaslepki zamawiane oddzielnie

[mm]

561 Ll

- 152 s 15° 30¢
cdkim

—~C0 - G180 -=-C90 - G270



Oprawa F1:

U |pzml | o @ | 41| o0 V] [omsen| | S| |1P20
€O
DANE TECHNICZNE
Moc oprawy 6w
Strumien swietlny oprawy 1850 Im
Strumien swietlny oprawy DI 1850 Im
Skutecznosc swietlna oprawy 15 Im/wW
Rodzaj przestony/ptyty PLX
Kat rozsytu 100°
Temperatura barwowa 4000 K
Wskaznik oddawania barw 80
Klasa efektywnosci energetycznej zrodet Swiatta C
SDCM 3
Trwatose Lxx Bxx L80B10@75.000h
Rodzaj sterowania ON/OFF
Kolor abudowy Biaty RAL9016
1P IP20

Napigcie zasilania 230V AC 50Hz

Masa 222 kg

Zastosowanie: hole wejsciowe, biura, sale
konferencyjne, apartamenty prywatne,

Obudowa: aluminium
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa

[mm]

@ 300

ca/kim
—CO - C180===C80 - C270



Oprawa F2, F3:

U pzu °Ne_5[]’f iz@cﬁ

RAL

CRI>80| (9516 IP20

ce|lO

DANE TECHNICZNE

Moc oprawy

Strumien swietlny oprawy
Strumien swietlny oprawy DI
Skutecznosc swietlna oprawy
Rodzaj przestony/plyty

Kat rozsytu

Temperatura barwowa
Wskaznik oddawania barw
Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta
SDCM

Trwatose Lxx Bxx

Rodzaj sterowania

Kolor obudowy

P

Napigcie zasilania

Masa

29W

3500 Im

3500 Im

121 Im/w

PLX

100°

4000 K

80

&

3
L80B10@75.000h
ON/OFF

Bialy RAL9016
IP20

230V AC 50Hz

476 kg

Zastosowanie: hole wejsciowe, biura, sale
konferencyjne, apartamenty prywatne,

Obudowa: aluminium
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa

(]

@ 470

cdkim
=—=C0 - C180===C00 - C270



Oprawa G1:

L] ON All RAL
PZH| | or || €] [os0 V] [ormeo| | g4s | | 1P20

C€|—
DANE TECHNICZNE

Moc oprawy 14 W
Strumien $wietlny oprawy 1800 Im
Strumien Swietlny oprawy DI 1800 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 128 Im/W
Rodzaj przestony/ptyty PLX
Kat rozsytu 90°
Temperatura barwowa 4000 K
Wskaznik oddawania barw 80
Klasa efektywnosci energetycznej Zrodet Swiatta (&
SDCM 3
Trwatos¢ Lxx Bxx L90B10@60.000h
Rodzaj sterowania ON/OFF
Kolor obudowy Biaty RAL9016
P 1P20
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz

Masa 1kg

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
apartamenty

Obudowa: odlew aluminiowy
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa
Inne: Zaslepki zamawiane oddzielnie.

[mm]

841

cd/kim
e CO - C180 we = C90 - C270




Oprawa G2:

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
apartamenty

Obudowa: odlew aluminiowy
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa
Inne: Zaslepki zamawiane oddzielnie.

o~ RAL [mm]
230 V| [CRI>80 9016 1P20

U pz | o @i}?n
CE - 841 45

DANE TECHNICZNE

0O—=>

Moc oprawy 23W
Strumien swietlny oprawy 3050 Im
Strumien swietlny oprawy DI 3050 Im
Skutecznoé¢ $wietlna oprawy 132 Im/W

Rodzaj przestony/plyty PLX

Kat rozsytu 90°
Temperatura barwowa 4000 K
Wskaznik oddawania barw 80

Klasa efektywnosci energetycznej zrédet sSwiatta C S
SDCM 3 o
Trwatosc Lxx Bxx L90B10@60.000h

Rodzaj sterowania ON/OFF

Kolor obudowy Bialy RAL9016

P 1P20
Napigcie zasilania 230V AC 50Hz

Masa kg



Oprawa H2:

]

ON
OFF

=

TN
230V

oroeo| [ | C €

IP40

DANE TECHNICZNE

Moc oprawy

Strumien swietlny oprawy

Skutecznosc swietlna oprawy

Rodzaj przestony/phyty

Kat rozsytu

Temperatura barwowa

Wskaznik oddawania barw

Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta

SDCM

Trwatose Lxx Bxx

Rodzaj sterowania

Kolor obudowy

1P

Napigcie zasilania

Masa

2w

3900 Im

121 Im/w

PLX

90°

4000 K

80

B

3
L90B10@60.000h
ON/OFF

Bialy RAL9016
P40

230V AC 50Hz

23 kg

Opis:

Na zamoéwienie sa dostepne oprawy Profilite 60 z
modutami Tunable White od 2700K do 6500K i
sterowaniem technologia CTFS.

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
apartamenty

Obudowa: odlew aluminiowy
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa
Inne: zaslepki zamawiane oddzielnie

[rm]

1121 61

a0°
cdkim
—C0

-C180---C80 - £270




Oprawa I1:

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejéciowe,
apartamenty

Obudowa: odlew aluminiowy
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa

LT 1] on T RAL [mm]
o =752 |230 V| [oree0] |gang| C € [1Pao|| O

3]
DANE TECHNICZNE
Moc oprawy 36W E I
Strumien swietlny oprawy 4600 Im
Strumien swietlny oprawy DI 4600 Im
Skutecznosé swietlna oprawy 127 Im/Ww %
Rodzaj przestony/phyty Micro-p
Kat rozsytu 70°
Temperatura barwowa 4000 K
Wskaznik oddawania barw 20 -
SDCM 3 | 630 |
Trwalosc Lxx Bxx L90B10@60.00Ch ‘ !
Rodzaj sterowania ONJ/OFF
Kolor obudowy Bialy RAL9016
=} IP40
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz
Masa 52kg

imcg,mso---cen,czm



Oprawa J1:

ON
PZH OFF

L]

/"‘-\q
230V

CRI>80

RAL
9016

ce| O

P20
ot

DANE TECHNICZNE

Moc oprawy

Strumien swietlny oprawy

Skutecznosc swietlna oprawy

Rodzaj przestony/plyty

Kat rozsytu

Temperatura barwowa

Wskaznik oddawania barw

SDCM

Trwatosc Lxx Bxx
Rodzaj sterowania
Kolor obudowy

IP

Napiecie zasilania

Masa

1w

2850 Im

150 Im/w

PLX

n6°

4000 K

80

3
L90B10@50.000h
ON/OFF

Bialy RAL9016
IP44/20

230V AC 50Hz

157 kg

Zastosowanie: biurowce, korytarze, sale
konferencyjne

Obudowa: aluminium
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa

[mm]

596

596




Oprawa K1:

ON RAL

ML fes0v [gors| € € |oreo| |1P24 O
Moc oprawy 20 W
Strumien swietlny oprawy 1800 Im
Skutecznosé swietlna oprawy 90 Im/W
Rodzaj przestony/phyty PLX
Kat rozsytu 75°
Temperatura barwowa 4000 K
Wskaznik oddawania barw 20
Trwatosc Lxx Bxx L80B10@60.000h
Rodzaj sterowania ON/OFF
Kolor obudowy Bialy RAL9016
P P44
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz

Masa 0.54 kg

Zastosowanie: sklepy, hole wejsciowe, toalety,
apartamenty

Obudowa: aluminium

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa

[mm]

a 176




Oprawa AWINT, AW2NT:

Oprawa AW1PT, AW2PT:



Oprawa AWZ:

317

161
)
o
=
U




Oprawa EW1, EW2, EW3:

o

53

317

161
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