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SPIS ZAWARTOSCI:

l. INSTALACJE SANITARNE

Czesc ogdina

Wymagania szczegotowe dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych
Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych
Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wymagania szczegotowe wykonania robot budowlanych

Kontrola jakosci robot

Odbiory robo6t budowlanych

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

. Odbiér robot budowlanych

10. Dokumenty odniesienia

11. Rozliczenie robot

CONOTRAWN

I. INSTALACJE SANITARNE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Remont cze$ci pomieszczenn segmentu B poradni przyszpitalnych w Wojewodzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5 Sw. Barbary w Sosnowcu.
Plac Medykéw 1, 41-200 Sosnowiec, dziatka nr 7416, obreb 0009 Sosnowiec, gmina Sosno-
wiec, identyfikator dziatki ewidencyjnej 247501_1.0009.7416

1.2.  DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Obiekt, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete zakresem projektu stanowi Woje-
woédzki Specjalistyczny Szpital nr 5 Sw. Barbary w Sosnowcu. Budynek zostat wykonany w
konstrukcji zelbetowej szkieletowej stupowo-belkowej. Sciany wewnetrzne w technologii GK.
Dach ptaski kryty papg. Budynek posiada ukfad korytarzowy. Do wewnetrznego korytarza
przylegajg po obu stronach pomieszczenia uzytkowe. W czeSci a Korytarze rozdzielajg sie
tworzgc wewnetrzne pomieszczenia bez dostepu Swiatta dziennego.
Komunikacje pionowg zapewniajg klatki schodowe, przebiegajgce przez wszystkie kondy-
gnacje oraz dzwigi osobowe przystosowane do przewozZenia 0s6b na t6zkach szpitalnych.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., hydrantowsg, instalacje centralnego ogrze-
wania grzejnikowego oraz gazow medycznych.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie powyzszych instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
1. Instalacje sanitarne wraz z robotami towarzyszgcymi

montaz rurociggow,

montaz kanatow wentylacyjnych,

montaz armatury i urzgdzen,

wykonanie izolacji termicznej,

roboty malarskie

transport i roztadunek

sktadowanie materiatow

nadzory i odbiory

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub
rownowazne z Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r.-Zatgcznik nr1 (Dz.U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg byc¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie
Jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Szczegélowe wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaC wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sg:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoSc¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
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podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfaSciwych przepisow i
dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoSci z normg europejskg wprowadzong do
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$Swiadczenie zgodnosSci wyrobu z tg
dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore:
e nie spetniajg wymogow technicznych okre$lonych przez specyfikacje,
e byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku czego nastgpita
Zmiana wlasnosci materiatu.

2.2. Materialy i wykonanie roboét

2.2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode zimng oraz cieptg pomieszczen zlokalizowanych na Pietrze | w
segmencie B budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w
Sosnowcu odbywac sie bedzie z istniejgcej instalacji wewnetrznej budynku WSS w
Sosnowcu przy ul. Plac Medykéw 1. Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji
prowadzone sg w S$cianach. Nowo projektowane przewody wodociggowe wpigé w istniejgce
piony zlokalizowane zgodnie z dokumentacja rysunkowg opracowania. Nowo projektowane
przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur warstwowych z wktadkg
aluminiowg PE-RT-AI-PE-RT tgczone zaciskowo o $rednicach jak na rysunkach. Potgczenie
Z istniejgcymi pionami za pomocg przejs¢ PE/Stal.
W miejscach przejsc¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy osadzic tuleje ochronne.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg wypetnic szczeliwem elastycznym.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg wspornikow
systemowych do rur poziomych typ D, zgodnie z BN-76/8860-01/03.

Maksymalne odlegtosSci pomiedzy punktami mocowania powinny wynosic:
Dn 15+20mm - 1,5m
Dn 25+32mm - 2,0m
Dn 40+50mm - 2,6m
Dn 65+100mm- 3,0m

Wszystkie przewody wody cieptej oraz cyrkulacji prowadzone po wierzchu $cian powinny by¢
montowane w otulinach izolacyjnych z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC w kolorze

biatym.
Grubosc izolacji dla przewodow wody cieptej i cyrkulacji powinna wynosic
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® 20mm - dla rur o Srednicy do 22mm,

e 30mm - dla rur o Srednicy od 22mm do 35mm,
Réwne srednicy wewnetrznej rury — dla rur o $rednicy od 35 do 100mm. Otuliny izolacyjne
do wody zimnej powinny zapewnia¢ paroszczelno$c. Grubosc izolacji dla przewodéw wody
zimnej w pomieszczeniach ogrzewanych prowadzonych natynkowo wynosi 10mm. Izolacje
wykonac zgodnie z PN-/B-02421.
Rozmieszczenie przewoddw oraz Srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA:
Doktadng lokalizacje pionow oraz sposob wigczenia okreslic na budowie po dokonaniu
odKkrywki w migjscu wigczenia.

2.2.2. Instalacja hydrantowa

Instalacja wody hydrantowej zasilana bedzie z istniejgcej wydzielonej instalacji
hydrantowej zlokalizowanej pod stropem kondygnacji technicznej Segmentu B budynku
WSS. W projekcie przewidziano wymiane istniejgcych szafek hydrantowych na nowe DN25
Z wezem potsztywnym L=30mb. Istniejgce szafki nalezy zlikwidowac. Nowe zamontowac w
miejscach wg dokumentacji rysunkowej opracowania w typowych szafkach nasciennych,
1,35 m nad poziomem posadzki. Projektowane piony przy szafkach sprowadzi¢ do poziomu
kondygnacji technicznej i
wpig¢ w istniejgcg instalacje wskazang na rysunkach. Instalacja hydrantowa wykonana
bedzie rur stalowych ocynkowanych Srednich wg PN-74/H-74200, tgczonych przy pomocy
typowych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego biatego, wykonanych wg normy PN-76/H-74392 i
PN-88/H-74393.

UWAGA:

Doktadng lokalizacje poziomoéw w ktore nalezy wpigC projektowane piony okreslic na
budowie. Proponowane miejsca wpiecia okreslono na podstawie dokumentacji archiwalnej
instalacji hydrantowej dostarczonej przez Inwestora | moze odbiegac od stanu
rzeczywistego.

2.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z pomieszczen zlokalizowanych na Pietrze | w
segmencie B budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w
Sosnowcu odbywac sie bedzie poprzez projektowane piony kanalizacji sanitarnej wzadtuz
istniejgcych sprowadzone do poziomu kondygnacji technicznej i dalej projektowanymi
poziomami na kondygnacji technicznej wzdtuz istniejgcych do najblizszych punktow wyjscia
istniejgcej kanalizacji sanitarnej z budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania.

Odpowietrzenie nowo-projektowanych pionoéw kanalizacji sanitarnych wykonac¢
poprzez wpiecie gorg pod stropem Pietra | do istniejgcych biegngcych pionéw nad dach do
wywiewek kanalizacyjnych zgodnie z zafgczonym schematem. (przyktadowy schemat pionu
K44 na rys. S1 w okolicach tabelki — wszystkie pozostate wykonac analogicznie).

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC wg PN-67/C-89205 ( w gruncie rury typu "S") rodzaj P, tgczonych na
uszczelke gumows, spetniajgcych wymagania norm PN-EN 1401-1:1995. . Na dole pionéw
wykonac rewizje. Piony bedg zabudowane wg proj. architektury, podejscia odptywowe
prowadzone bedg za zabudowg lekka lub kryte w bruzdach $ciennych.

UWAGA:

1. Dokfadng lokalizacje projektowanych pionow okreslic na budowie po dokonaniu odkrywki
w migjscu prowadzenia / wigczenia (odpowietrzenie).

2. Proponowane migjsca wpiecia, trase poziomdéw kanalizacji sanitarnej okre$lono na
podstawie dokumentacji archiwalnej instalacji kanalizacji sanitarnej dostarczonej przez
Inwestora i moze odbiegac od stanu rzeczywistego. Doktadne miejsce wpiecia oraz
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prowadzenia okresli¢c na budowie po dokonaniu odkrywek w miejscy wtgczenia.

2.2.4. Instalacja tlenu

Nowo-projektowang instalacje tlenowg na potrzeby zasilania punktow poboru w
salach zabiegowych na Pietrze | w segmencie B budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary nalezy wykonaé z rur i tacznikéw miedzianych,
ciggnionych gatunku Cu — DHP w stanie klasyfikacyjnym twardym , z miedzi odttuszczonej
i grubosci Scianki minimum 1 mm , wg normy PN-EN 1057:1999 ,Miedz i stopy miedzi. Rury
miedziane okrggte bez szwu do gazéw medycznych.
Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych lutowanych lutem twardym typu LS-45.
Rurociggi i armatura dla instalacji gazow medycznych musi posiadac atest wytworni. Montaz
instalacji powinno wykonac wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.

Instalacja tlenu w pomieszczeniach zabiegowych na Pietrze | w segmencie B
budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu
zasilana bedzie z najblizszego istniejgcego pionu instalacji tlenowej zlokalizowanego na
kondygnacji Pietra Il zgodnie z dokumentacja rysunkowa opracowania. Na kondygnacji
Pietra | w segmencie B budynku przewidzie¢ montaz skrzynki SZSI (skrzynka zaworowo-
informacyjna).

Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych z atestem do tlenu. Podejscia do paneli
nalezy wykonac jako kryte w $cianach. Gtowne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w
strefie stropu podwieszanego i pod stropami (korytarz). Instalacje podtgczy¢ do punktow
poboru w panelach nad t6zkowych i tablicy TPG.

UWAGI:

e Do skrzynki SZSI zlokalizowanej w korytarzu doprowadzic¢ zasilanie prgdem statym o
napieciu 24V.

o Dla przewodow, ksztattek i urzgdzen uzytych w instalacji gazow medycznych
wymagany jest odpowiedni atest. Kazda rura i ztgczka rurowa w instalacji powinna
by¢ przed montazem dokfadnie oczyszczona i przedmuchana.

o Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych , cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe . Wyd. 1974 r, normg PN-EN 7396-1 oraz PN-EN 7396-2.

Warunki montazu:

Potgczenia nieroztgczne powinny by¢ wykonane Iutem twardym przy uzyciu
odpowiednich ksztaftek lub ztgczek. PrzejScia rurociggow przez przegrody budowlane
zabezpieczy¢ tulejami. Instalacje wykonac jako krytg w miejscach w ktorych nie mozna skry¢
instalacji nalezy je obudowac (np.korytkami maskujgcymi) lub ptyta g-k. Rurociggi montowac
ze spadkiem zgodnym z przeptywem medium. Umiejscowienie przewodow krytych nalezy
oznakowac w celu umozliwienia odtworzenia trasy. Rurociggi nalezy oznakowac¢ zgodnie z
ich przeznaczeniem.

Przed przystgpieniem do odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem.
Sprawdzeniu podlegajg atesty uzytych materiatow i urzgdzen.

Po zakonczeniu montazu instalacje tlenowg nalezy poddac probie bez punktow
poboru. Probe instalacji tlenu nalezy przeprowadzi¢ czystym azotem pod ci$nieniem 10 bar.
Przed montazem osprzetu nalezy przeprowadzic¢ probe krzyzowg na tozsamoS$¢ gazow.
Préba powinna trwa¢ 24 godziny przy czy nie dopuszcza sie najmniejszego spadku
cisnienia. Nastepnie przeprowadza sie probe instalacji kompletnie uzbrojonej w punkty
poboru i armature sygnalizacyjng. Nalezy przeprowadzi¢ prébe na cisnienie 6 bar.

UWAGA:
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1. Dokfadng lokalizacje pozioméw w ktére nalezy wpigc projektowang instalacje tlenowag
okresli¢ na budowie. Proponowane migjsce wpiecia okreslono na podstawie dokumentacji
archiwalnej instalacji gazow medycznych dostarczonej przez Inwestora i moze odbiegac od
stanu rzeczywistego.

2. Przewidziano zwigkszone Srednice gtownych ciggow przewodow tlenowych w korytarzach
w celu zapewnienia ewentualnej rozbudowy instalacji tlenowey.

2.2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej
Zatozenia projektowe:

WARUNKI ZEWNETRZNE

Zima: temperatura powietrza = -240C
Wilgotnosc = 100%

Lato: temperatura powietrza = 320C
Wilgotno$c = 45%

WARUNKI KLIMATYCZNE WEWNETRZNE
Wymagania temperatura dla pomieszczen wynosi 24°C

Wentylacja mechaniczna zapewni minimalng krotnoS¢ wymian powietrza niezbednag
do odprowadzenia zyskow ciepta i wymiany zuzytego powietrza w obstugiwanych
pomieszczeniach. Wentylacja zapewni rowniez wstepne schfodzenie powietrza w okresie
letnim.

e W pomieszczeniach poradni przyjeto ~3,0 wymiany powietrza w ciggu godziny.
e W pomieszczeniach zabiegowych przyjeto ~4,0 wymiany powietrza w ciggu godziny.
e W pomieszczeniach socjalnych przyjeto ~4,0 wymiany powietrza w ciggu godziny.
o W korytarzach nie bedgcych poczekalniami przyjeto ~3,0 wymiany powietrza w ciggu
godziny.
W korytarzach / poczekalniach w czesci ,a” segmentu B dla zapewnienia komfortu
oczekujgcych przyjeto ~5,0 wymiany powietrza w ciggu godziny lecz nie mniej niz
30m3/h x os.
e W korytarzach / poczekalniach w czesci ,b” segmentu B z uwagi na duzg liczbe
oczekujgcych pacjentéw dla zapewnienia komfortu przyjeto ~8,0 wymiany powietrza
w ciggu godziny lecz nie mniej niz 30m3/h x os.

llo$¢ powietrza $wiezego w pomieszczeniach WC przyjeto zgodnie z zainstalowanymi
urzgdzeniami sanitarnymi:

® Miska ustepowa : Vw =50 m3/ h

e Pisuar:Vw=30m3/h

e Umywalka: Vw =20m3/h

PODZIAt NA UKLADY WENTYLACYJNE PIETRA | SEGMENTU B SZPITALA

Na Pietrze | w segmencie B budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5
im. Sw. Barbary w Sosnowcu zaprojektowano trzy niezalezne uktady wentylacyjny
mechanicznej oparte na centralach wentylacyjnych NW1, NW2 oraz NW3 oraz ukfady
pomocnicze wyciggowe, oparte na wentylatorach kanatowych z odprowadzeniem powietrza
nad dach odpowiednio do indywidualnych oraz zbiorczych wyrzutni powietrza.

Pietro | segmentu B budynku podzielone zostafo na dwie czesci - czeSc ,a” oraz czeSc ,b’.

o Dla czesci,a” segmentu B przewidziano centrale NW1,

o Dla czesc ,b” segmentu B przewidziano centrale wentylacyjne NW2, NW3 i NW4
Przekroje przewodow zostaty okreSlone przez mozliwg wielkoSC natezenia przeptywu,
wielkoS¢ spadku cisnienia i predko$ci maksymalnych. Instalacja nawiewno-wywiewna i
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wywiewana :

Spadek ci$nienia ograniczony do 1 Pa/m

® Predkos¢ max w przewodach gtownych 4 — 5 m/s
® Predkos¢ max w odgatezieniach 3 m/s

® Predkos¢ max przed/za wentylatorem 6 m/s

UWAGA: Sieci przewodéw wentylacyjnych wyposazy¢ w ttumiki akustyczne o dtugosci
1=1200mm zamontowane na odcinkach poziomych dobrane odpowiednio do przeptywow i
wymaganych gtosnosci.

Ukftad centrali NW1

Za wentylacje odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w
wykonaniu higienicznym, o wydajnos$ci Vn=52556m3/h / Vw=4570m3/h, sprez dyspozycyjny
650Pa, wyposazona w glikolowy wymiennik do odzysku ciepta w celu 100% separacji
strumienia powietrza nawiewanego od wywiewanego (brak mieszania) o sprawnos$ci odzysku
ciepta z powietrza usuwanego 68%.

W centrali wentylacyjnej zamontowano sekcje chtodnicy freonowej z bezposrednim
odparowaniem (chtodzenie/grzanie) o mocy grzewczej Qg= 34,75kW, chtodniczej
Qch=36,11kW w celu wyeliminowania strat z tytutu wentylacji zimg oraz w celu
wyeliminowania dodatkowych zyskow ciepta od powietrza wentylacyjnego Ilatem.
Zaprojektowana iloS¢ wymian powietrza zapewni wstepne schfodzenie pomieszczen w
Okresie letnim.

Centrala dodatkowo wyposazona zostata w nagrzewnice elektryczng zabezpieczajgcg —
pracujgcg podczas odszraniania wymiennika w celu zapewnienia ciggtego przeptywu
strumienia powietrza.

Centrale wyposazong w filtr kieszeniowy M5 zlokalizowano w maszynowni nad Segmentem
B szpitala zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania. Czerpnie $cienng
Zlokalizowano na elewacji kondygnacji technicznej. Zuzyte powietrze usuwane bedzie na
zewnagtrz poprzez wyrzutnie zlokalizowang na dachu. Zasilanie nagrzewnico-chfodnicy
odbywac sie bedzie z agregatu skraplajgcego freonowego zlokalizowanego na dachu
budynku w okolicy centrali.

Agregat skraplajacy do centrali NW1
- Qch=56,0kW

- Qg=56,0kW

- Nominalny pob6r mocy 18,2kW

- 3N/50Hz/380-415A

- MFA 50A

- Wys.xSzer.xGteb. 1685x1240x765mm
- Waga 378kg

W czesci ,a” segmentu B na Pietrze |_Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu brak mozliwo$ci zlokalizowania odrebnych central
wentylacyjnych dla poczekalni oraz pozostatych pomieszczen poradni.

W zwigzku z tym:

- Dla poczekalni na kanatach nawiewnych oraz wyciggowych projektuje sie dodatkowe filtry
kanatowe (kasetowe) wyposazone w filtry doktadne F7.

- W pomieszczeniach zabiegowych oraz pomieszczeniach poradni projektuje sie 10%
nadcis$nienie wzgledem poczekalni oraz korytarza.

- Projektowane nawiewniki oraz wywiewniki o panelu perforowanym z panelem czotowym
otwierajg sig, co umozliwia tatwy pomiar oraz czyszczenie instalacji HVAC od $rodka.

- Zastosowane nawiewniki w pomieszczeniach zabiegowych oraz pomieszczeniach poradni
wyposazono w filtry do podwyzszenia standardu powietrza.
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Ukitad centrali NW2 — pomieszczenia poradni, zabiegowe

Za wentylacje w/w pomieszczen odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, o wydajnos$ci Vn=4610m3/h /
Vw=4240m3/h, sprez dyspozycyjny 450Pa, wyposazona w glikolowy wymiennik do odzysku
ciepta w celu 100% separacji strumienia powietrza nawiewanego od wywiewanego (brak
mieszania) o Ssprawno$ci odzysku ciepta z powietrza usuwanego 61,6%. W centrali
wentylacyjnej zamontowano sekcje chtodnicy freonowej z bezposrednim odparowaniem
(chtodzenie/grzanie) o mocy grzewczej Qg= 30,2kW, chtodniczej Qch=31,11kW w celu
wyeliminowania strat z tytutu wentylacji zimg oraz w celu wyeliminowania dodatkowych
zyskow ciepta od powietrza wentylacyjnego latem. Zaprojektowana iloS¢ wymian powietrza
zapewni wstepne schtodzenie pomieszczen w okresie letnim.

Centrala  dodatkowo  wyposazona zostata w  nagrzewnice  elektryczng

zabezpieczajgcg — pracujgcg podczas odszraniania wymiennika w celu zapewnienia
ciggtego przeptywu strumienia powietrza.
Centrale wyposazong w filtr kieszeniowy F7 zlokalizowano w maszynowni nad Segmentem
B szpitala zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania. Czerpnie $cienng
Zlokalizowano na elewacji kondygnacji technicznej. Zuzyte powietrze usuwane bedzie na
zewnagtrz poprzez wyrzutnie zlokalizowang na dachu. Zasilanie nagrzewnico-chfodnicy
odbywac¢ sie bedzie z agregatu skraplajgcego freonowego zlokalizowanego na dachu
budynku w okolicy centrali.

Agregat skraplajacy do centrali NW2
o Qch=450kW
Qg=45,0kW
Nominalny pobor mocy 13,0kW
3N/50Hz/380-415A
MFA 40A
Wys.xSzer.xGteb. 1685x1240x765
Waga 319kg

Nawiew $wiezego oraz wycigg zuzytego powietrza w pomieszczeniach zabiegowych
oraz poradni, realizowany bedzie za pomocg nawiewnikéw / wywiewnikéw z panelem
perforowanym (panel czotowy otwiera sie, co umozliwia tatwy pomiar oraz czyszczenie
instalacji HVAC od $rodka).

Ukfad centrali NW3 — korytarze, poczekalnie

Za wentylacje w/w pomieszczen odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, o wydajnosci Vn=4500m3/h /
Vw=4130m3/h, sprez dyspozycyjny 450Pa, wyposazona w glikolowy wymiennik do odzysku
ciepta w celu 100% separacji strumienia powietrza nawiewanego od wywiewanego (brak
mieszania) o sprawnosci odzysku ciepta z powietrza usuwanego 67,9%.
W centrali wentylacyjnej zamontowano sekcje chtodnicy freonowej z bezposrednim
odparowaniem (chtodzenie/grzanie) o mocy grzewczej Qg= 29,30kW, chtodniczej
Qch=30,43kW w celu wyeliminowania strat z tytutu wentylacji zimg oraz w celu
wyeliminowania dodatkowych zyskéw ciepta od powietrza wentylacyjnego latem.
Zaprojektowana iloS¢ wymian powietrza zapewni wstepne schfodzenie pomieszczen w
Okresie letnim.
Centrala dodatkowo wyposazona zostata w nagrzewnice elektryczng zabezpieczajgcg o
mocy 36kW — pracujgcg podczas odszraniania wymiennika w celu zapewnienia ciggtego
przeptywu strumienia powietrza.
Centrale wyposazong w filtr kieszeniowy M5 zlokalizowano w maszynowni nad Segmentem
B szpitala zgodnie z dokumentacja rysunkowg opracowania. Czerpnie $cienng
Zlokalizowano na elewacji kondygnacji technicznej. Zuzyte powietrze usuwane bedzie na
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zewnagtrz poprzez wyrzutnie zlokalizowang na dachu. Zasilanie nagrzewnico-chfodnicy
odbywac sie bedzie z agregatu skraplajgcego freonowego zlokalizowanego na dachu
budynku w okolicy centrali.

Agregat skraplajacy do centrali NW3
- Qch=45,0kW

- Qg=45,0kW

- Nominalny pobd6r mocy 13,0kW

- 3N/50Hz/380-415A

- MFA 40A

- Wys.xSzer.xGteb. 1685x1240x765

- Waga 319kg

Nawiew $wieZzego oraz wycigg zuzytego powietrza do poczekalni i korytarzy

realizowany bedzie za pomocg nawiewnikow / wywiewnikéw z panelem perforowanym
(panel czotowy otwiera sie, co umozliwia tatwy pomiar oraz czyszczenie instalacji HVAC od
Srodka).

Uktad centrali NW4— pomieszczenia endoskopii Segment ,,B”

Za wentylacje w/w pomieszczen odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna w  wykonaniu  higienicznym, o wydajnosci Vn=1360m3/h /
Vw=1360m3/h, sprez dyspozycyjny 700Pa, wyposazona w glikolowy wymiennik do odzysku
ciepta w celu 100% separacji strumienia powietrza nawiewanego od wywiewanego (brak
mieszania) o sprawnosci odzysku ciepta z powietrza usuwanego 66,3%.

W centrali wentylacyjnej zamontowano sekcje chtodnicy freonowej z bezpo$rednim
odparowaniem (chtodzenie/grzanie) o mocy grzewczej Qg= 7,94kW, chtodniczej
Qch=9,99kW w celu wyeliminowania strat ztytutu wentylacji zimg oraz w celu
wyeliminowania dodatkowych zyskow ciepta od powietrza wentylacyjnego latem.

Zaprojektowana ilo$¢ wymian powietrza zapewni wstepne schfodzenie pomieszczen
w okresie letnim.

Centrala  dodatkowo  wyposazona zostata w  nagrzewnice  elektryczng
zabezpieczajgcg o mocy 9kW — pracujgcg podczas odszraniania wymiennika w celu
zapewnienia ciggtego przeptywu strumienia powietrza.

Centrale wyposazong w filtr kieszeniowy M5 zlokalizowano w maszynowni nad
Segmentem B szpitala zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania. Czerpnie $cienng
Zlokalizowano na elewacji kondygnacji technicznej. Zuzyte powietrze usuwane bedzie na
zewnaglrz poprzez wyrzutnie zlokalizowang na dachu.

Zasilanie nagrzewnico-chfodnicy odbywac sie bedzie z agregatu skraplajacego
freonowego zlokalizowanego na dachu budynku w okolicy centrali.

Agregat skraplajacy do centrali NW4 o mocy 10,6kW

— nominalna moc chfodnicza nie nizsza niz 10,55 kW

— nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 11,72 kW

— pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 3,9 kW

— poboér mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 3,3 kW

— wspotczynnik SEER nie mnigjszy niz 6,1

— wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

— wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 946x410x810 [mm]
— zasilanie 380-415V/3/50 Hz

— poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 70 dB(A)
— waga jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 80,5 kg

— zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ + 50 °C
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— Zzakres temperatury pracy (dla grzania) -20 ~ + 24 °C
— czynnik chtodniczy R32

— grzafta tacy skroplin

— Qgrzatka karteru sprezarki

Nawiew Swiezego oraz wycigg zuzytego powiefrza do pomieszczenn endoskopii
realizowany bedzie za pomocg nawiewnikow / wywiewnikbw z panelem perforowanym
(panel czotowy otwiera sie, co umozliwia tatwy pomiar oraz czyszczenie instalacji HVAC od
$rodka) — nawiewniki z mozliwo$cig zastosowania filtrow HEPA.

Uktady pomocnicze — WC, magazyny, brudownika, pom. porzadkowe, .

Wyciag powietrza z w/w pomieszczen zaprojektowano przez uktady pomocnicze
wyposazone w wentylatory kanatowe nad dach budynku poprzez wyrzutnie indywidualne
oraz zbiorcze w zaleznosci od umiejscowienia rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg opracowania.

Nawiew realizowany posrednio z central wentylacyjnych poprzez kratki transferowe
zamontowane w drzwiach.

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy przeprowadzic¢ wizje lokalng w celu
zweryfikowania lokalizacji istniejgcych oraz projektowanych wg odrebnego opracowania
central wentylacyjnych bloku operacyjnego na kondygnacji Pietra Ill .
2. Sprawdzi¢ mozliwo$¢ posadowienia projektowanych central wentylacyjnych objetych
opracowaniem dla Pietra | Segmentu ,,B” we wskazanych miejscach.
3. Po dokonaniu odkrywek w miejscu prowadzenia projektowanych pionéw wentylacyjnych
(istniejgce szachty instalacyjne), sprawdzi¢ faktyczny stan dostepnosci wykorzystywanych
przestrzeni szachtu na potrzeby wentylacji Pietra | Segmentu ,,B”.
4. Agregaty skraplajgce do central wyposazone w:
e funkcje ciggtego grzania podczas odszraniania
7-segmentowy wskaznik
automatyczne napetniane czynnikiem chtodniczym
kontrole szczelno$ci instalacji chtodniczej
tryb cichej pracy nocnej
funkcje recznego ustawiania niskiej gtosnosci
sprezarke w petni sterowanej inwerterem
plytke drukowang chifodzonej gazem
4-stronny i 3-rzedowy wymiennik ciepta
reluktancyjng bezzszotkowg sprezarke na prad staty
sinusoidalny inwenter pradu statego
silnik wentylatora na prad staty
wymiennik ciepfa e-Pass
e funkcje I-demand
Dodatkowo wymaga sie aby:
- agregaty wyposazone byty w 100% w sprezarki inwerterowe;
- agregaty spetnialy rozporzgdzenia Dyrektywy F-gazowej i posiadaty zautomatyzowany
system kontroli wycieku czynnika chtodniczego;
- agregaty produkowane byty na terenie Unii Europejskiej;
- agregaty posiadaty certyfikat Euroventu.

Kanaty wentylacyjne wykonano z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125.
Kanaty i ksztaftki okragfte z blachy stalowej ocynkowanej zastosowano w technologii spiro lub
prostokatne, zaleznie od umiejscowienia. Przewody pofgczono i wyposazuc w akcesoria
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standardowe z blachy stalowej ocynkowanej, takie jak redukcje Srednicy, trojniki, kolana,
potgczenia elastyczne. Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach zamocowac na
wspornikach i zawiesiach systemowych z amortyzatorami drgan. Zawiesie zamontowac do
elementow konstrukcyjnych stropu. Podpory kanatow w rozstawie w zaleznosci od przekroju
kanatu. Wszystkie kanaty wentylacyjne poprowadzono w przestrzeni ponad projektowanmi
stropami podwieszanymi.

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowac wetng na folii aluminiowej

Grubo$c¢ izolacji:

Przewody nawiewne od centrali do nawiewnikéw — gr. 30 mm

Przewody wywiewne od wywiewnikow do centrali — gr. 30 mm

Przewody wywiewne oraz nawiewne prowadzone po dachu budynku — gr.50mm w ptaszczu
Izolacje mocowac zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci kanatow.

Przepustnice
Dla regulacji instalacji przewiduje sie przepustnice zamykajgce oraz wieloptaszczyznowe.
DtugoS$ci, Srednice kanatow, moce elektryczne oraz rozmieszczenie przewodow.

2.2.6. Instalacja klimatyzacji

Na Pietrze | w segmencie B budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr
5 im. Sw. Barbary zaprojektowano system klimatyzacji ze zmienng objeto$cig oraz zmienng
temperaturg czynnika chtodniczego w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb
dotyczgcych temperatury i wydajnoSci, zapewniajgc w ten sposob przez caty czas optymalng
efektywnosc¢ sezonowg. W trybie automatycznym system w nieprzerwany sposob reguluje
zarowno temperature, jak i iloS¢ czynnika chtodniczego zgodnie z catkowitg wymagang
wydajnoscig i warunkami pogodowymi.
Jednostke zewnetrzng dobrano dla klimatyzatorow pracujacych w wersji chtodzgcogrzejgcej,
co pozwoli dogrzewac pomieszczenia.
Jednostki wewnetrzne systemu VRV dobrano dla mocy chtodniczej catkowitej urzgdzen przy
temperaturze zewnetrznej 320C i wewnetrznej 240C.

Parametry systemu VRV

Jedn. zewnetrzna systemu VRV - Pietro | segment B czes¢ ,,a”
Nominalna wydajnos$c chtodnicza: 56,0 kW

Nominalna wydajno$c grzewcza: 56,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosc): 3N~/380-415 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 1685x1240x765 mm
Waga: nie wieksza niz 308 kg

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +43*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +15,5*C

Nominalny poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia 87,9 dBA
Czynnik chtodniczy: R410A

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Certyfikat Eurovent-tak

Agregat wyposazony w sprezarke w 100% inwerterowg

SEER = nie mniejszy niz 5,9

SCOP = nie mniejszy niz 4,0

System zmiennej temperatury czynnika chtodniczego

MFA maksymalna ochrona nadprgdowa 40A

Rodzaj czynnika R410

Jedn. zewnetrzna systemu VRV - Pietro | segment B czes¢ ,,b”
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 67,4kW (dwa potgczone agregaty 22,4kW +45,0kW)
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SEER = nie mniejszy niz 6,8

SCOP = nie mniejszy niz 4,3

AGREGAT 1

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 22,4 kW

Nominalna wydajno$c grzewcza: 22,4 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosc): 3N~/380-415 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 1685x930x765 mm
Waga: nie wieksza niz 198 kg

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +43*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +15,5*C

Nominalny poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia 78,0 dBA
Czynnik chtodniczy: R410A

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Certyfikat Eurovent-tak

Agregat wyposazony w sprezarke w 100% inwerterowg

SEER = nie mniejszy niz 6,5

SCOP = nie mniejszy niz 4,7

System zmiennej temperatury czynnika chtodniczego

MFA maksymalna ochrona nadprgdowa 20A

Rodzaj czynnika R410

AGREGAT 2

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 45,0 kW

Nominalna wydajno$c grzewcza: 45,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$c): 3N~/380-415 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 1685x1240x765 mm
Waga: nie wieksza niz 275 kg

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +43*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +15,5*C

Nominalny poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia 85,6 dBA
Czynnik chtodniczy: R410A

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Certyfikat Eurovent-tak

Agregat wyposazony w sprezarke w 100% inwerterowg

SEER = nie mniejszy niz 6,0

SCOP = nie mniejszy niz 4,0

System zmiennej temperatury czynnika chtodniczego

MFA maksymalna ochrona nadprgdowa 40A

Rodzaj czynnika R410

JEDNOSTKI WEWNETRZNE - JEDNOSTKI KASETONOWE 600x600mm
Jednostka wewnetrzna kasetonowa 1,7kW

Nominalna wydajno$c¢ chtodnicza: 1,7 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 1,9kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosc): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobor mocy elektrycznej: nie wiecej niz 18 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 260x575x575 mm (bez panela)
Waga: nie wieksza niz 15,5 kg

llo$¢ biegdéw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 8,5 m3/min
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 6,5 m3/min
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz
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31,5 dBA

Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chfodzenia: nie wieksze niz
25,5 dBA

Nominalny poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 49 dbA

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Jednostka wewnetrzna kasetonowa 2,2kW

Nominalna wydajno$c chtodnicza: 2,2 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 2,5kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosc): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobor mocy elektrycznej: nie wiecej niz 18W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 260x575x575 mm (bez panela)
Waga: nie wieksza niz 15,5 kg

llo$¢ biegdéw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 8,7 m3/min
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 6,5 m3/min
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chfodzenia: nie wieksze niz 32
dBA

Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chfodzenia: nie wieksze niz
25,5 dBA

Nominalny poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 49 dbA

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Jednostka wewnetrzna kasetonowa 2,8kW

Nominalna wydajnos$c chtodnicza: 2,8 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 3,2kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosc): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobor mocy elektrycznej: nie wiecej niz 20W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 260x575x575 mm (bez panela)

Waga: nie wieksza niz 15,5 kg

llos¢ biegow wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 9,0 m3/min
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 6,5 m3/min
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz 33
dBA

Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz
25,5 dBA

Nominalny poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 50 dbA

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Jednostka wewnetrzna kasetonowa 3,6kW

Nominalna wydajnos$c chtodnicza: 3,6 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 4,0kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosc): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobor mocy elektrycznej: nie wiecej niz 20W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 260x575x575 mm (bez panela)

Waga: nie wieksza niz 16,5 kg

llos¢ biegow wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 10,0 m3/min
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 7,5 m3/min
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz
33,5 dBA
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Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chtodzenia: nie wigksze niz
26,0 dBA. Nominalny poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 51 dbA
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Jednostka wewnetrzna kasetonowa 4,5kW

Nominalna wydajnos$c chtodnicza: 4,5 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 5,0kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosc): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobor mocy elektrycznej: nie wiecej niz 29W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 260x575x575 mm (bez panela)

Waga: nie wieksza niz 16,5 kg. llos¢ biegow wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 11,5 m3/min
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 9,5 m3/min

Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu w trybie chtodzenia: nie wieksze niz
37,0 dBA. Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu w trybie chfodzenia: nie
wieksze niz 32,0 dBA. Nominalny poziom mocy akustycznej nie wigekszy niz 54 dbA
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

2.2.7. Instalacja freonowa

Prowadzenie instalacji zgodnie z czeScig rysunkowa.Przewody freonowe wykonac z
rur z miedzianych tgczonych na lut twardy. Do celowchfodniczych uzywac tylko rur bez szwu
(typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien
roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych
klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugosci

izolacjg posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na
temp 700C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnagtrz budynku zaizolowac izolacjg grubosci 13 mm i
osfonic¢ ptaszczem z blachy ocynkowaney.

Caftosc izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoSci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie

uktadac rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po
odcieciu odcinkow uszkodzonych, odlegfo$¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu,
podtogi lub innych przewoddéw winna wynosic¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm.
Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni
stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji
cieplnej. Odlegto$c¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu lub podtogi powinna wynosic¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w
kanatach i po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
- dla przewodoéw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

- dla przewodow Srednicy 25 mm - 1,50 m

- dla przewodow S$rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna
by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna byc¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przewody

fgczyc przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach. Cato$c¢ instalacji zamontowac
zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji
powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego wszystkie
najnowsze i aktualne certyfikaty.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych
przewodoéw) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-
2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetnic freonem R410A i przeprowadzi¢
rozruch instalacji.

Rozruch urzgdzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

2.2.8. Instalacja centralnego ogrzewania

Na Pietrze | w segmencie B budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr
5im. Sw. Barbary w Sosnowcu przewidziano wymiane istniejgcych grzejnikéw na nowe z
uwzglednieniem wymiany wszystkich poziomow zasilajgcych.
Nowo projektowane grzejniki (wymiana) zasilane bedg z istniejgcych pionéw c.o. w
budynku zlokalizowanych na Pietrze | segmentu B w budynku.
Instalacje grzewcza w budynku pracuje na parametrach 90/70C0. Czynnik grzewczy
doprowadzany jest z istniejgcego wezta cieplnego — bez zmian.
Dobdr grzejnikbw dokonano w oparciu o istniejgce zapotrzebowanie cieplne budynku.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe higieniczne zasilane od dofu.
Przy doborze grzejnikow oraz Srednic projektowanych poziomow wzieto pod uwage
ewentualng zmiany parametrow instalacji z 90/70C na parametr 70/55C .
Projektowane poziomy wykonac z systemu opierajgcego sie o potgczenia zaciskowe
aksjalne z tzw. (tulejg nasuwang), ztgczki zaciskowe systemowe nie mogg posiadac
uszczelnien typu oring, uszczelnienie powinno sie odbyc¢ na catej powierzchni zigcza, ztgczki
nie mogg posiada¢ zmniejszenie w stosunku do rury przekroju.
Zaprojektowany system instalacyjny bazuje na rurach grubosciennych
wielowarstwowych PEXc/Al./PE (polietylen wysokiej gestosci sieciowany w strumieniu
elektronéw / aluminium / polietylen).
Podtgczenia do istniejgcych piondw wykonac z zastosowaniem przejs¢ PE/STAL.

Dla instalacji c.o. na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci (gdy
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5 °C), instalacja powinna by¢ napetniona wodg
zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaC starannego przeglgdu
wszystkich elementow instalacji oraz skontrolowac szczelno$¢ pofaczen przewodow, dfawic
zaworow i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowoSci
ztadu do podjecia badania szczelnoSci nalezy podnie$c cisnienie w instalacji do 0,6 MPa za
pomocag pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Probe szczelnosci i
funkcjonowania ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodfa ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych 90/70 [°C]). Probe przeprowadzaé w
warunkach zblizonych do obliczeniowych w czasie co najmniej 72 godzin ruchu prébnego.

2.3. Wymagania dotyczace opakowania, transportu i skfladowania materiatow
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Wymagania szczegotowe dotyczgce opakowania, transportu materiat wyrobow
budowlanych uzytych do robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji, okreslajg Polskie
Normy dotyczagce wymagan, jakie winny spetniac materiaty i wyroby zastosowane przy
robotach budowlanych objetych specyfikacja.

Wykonawca zapewni wtfasciwe skfadowanie i zabezpieczenie materiatow na terenie
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosSc i
wiaSciwosci do robot.

Lokalizacja czasowego sktadowania bedzie zlokalizowana w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i maszyny wykorzystywane do wykonania obiektu muszg by¢ w petni sprawne,
na biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami
producenta. Ponadto muszg one spetniac wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Zastosowany sprzet powinien posiadac¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne
jest uzywanie sprzetu i maszyn nie Spetniajgcych powyzszych wymogow, jak rowniez
wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykorzystany przy budowie sprzet, jego iloS¢ i parametry techniczne powinny
zapewniaC wykonanie kontraktu zgodnie z terminami okre$lonymi harmonogramem
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdbw musza spetniaé wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych
Jjak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie
budowy. Ponadto muszg zapewniaC dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakoSci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady wykonania robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami technicznymi oraz obowigzujgcymi
normami, warunkami Technicznymi wykonania robdt i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,

a w szczegolnosci:

e zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych". Tom Il. (Instalacje sanitarne i przemystowe),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych (Dz. U. Nr 47/03 poz.
401), oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz 690) z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 33
poz. 270z 2003 r.)

5.1.1. Instalacje sanitarne:
Instalacje sanitarne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktoérym je wykonano,
mozliwo$c spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnoSci:
® bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania,
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e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

® ochrony przed hatasem i drganiami,

e przewody poziome instalacji prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwodniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania.

e przewody poziome powinny spoczywa¢ na podporach statych | ruchomych
usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktérego wykonane sg rury,

e przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,

® przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg,

e przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodbéw
instalacji wody ciepftej, instalacji ogrzewczej

e konstrukcja | rozmieszczenie podpér powinny umoZzliwi¢ fatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnic
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu,

® przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej,

e przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych,

e armatura powinna odpowiadac warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana,

e armatura powinna instalowana byc¢ tak, zeby dostepna byta do obstugi i konserwacji,

e armature na przewodach nalezy tak instalowac, Zzeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e przewody instalacyjne powinny byc izolowane cieplinie.

® jzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzeniane
Sie ognia.

Instalacje powinny byc¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w Sposob
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidfowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i zatoZzeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz zgodnie z wymaganiami
przepisow  techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkOéw uzytkowania obiektow
budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt instalacji i sieci sanitarnych” — zeszyty 1 - 12 opracowanie COBRTI INSTAL
oraz ,Wytycznymi montazu” opracowanymi przez producentow systemow zastosowanych
przewodow.

Roboty wykonane powinny przez monterow przeszkolonych w zakresie montazu
rurociggbw w wybranych systemach. Urzgdzenia podstawowe powinny by¢ montowane
przez firmy wykonawcze posiadajgce autoryzacje producenta urzgdzen.

Wszystkie uzyte materialy i wyroby muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty
dopuszczajgce je do stosowania oraz atesty nierozprzestrzeniania ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem sanitarnych, powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w S$wiadectwo kontroli
Jakosci producenta.

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
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Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
<Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujace dokumenty:
® dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
® dziennik budowy,
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czes$ciowych,
® protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacyi,
e nstrukcje obstugi i gwarancja wbudowanych wyrobow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

® zgodnoS¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowey,
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek, aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zZmiany i uzupetnienia),protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarOwno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng
cato$¢ obiektu. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przyktadowo :
- dtugoSc przewodow nalezy mierzy¢ wzdtuz osi,
- do ogdlnej dtugosci nalezy wliczy¢ dtugos$c¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow,
- dfugosc¢ redukcji nalezy wliczy¢ do dfugosci przewodu o wiekszej Srednicy.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujace dokumenty:
e protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji
o Swiadectwa jakosSci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
® zgodnoSc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, w zakresie wprowadzenia wszystkich zmian

10. ROZLICZENIE ROBOT
Ptatnos¢ za kompletng instalacje na podstawie dokumentacji projektowej, zestawienia
naktadow rzeczowych oraz zgodnie z umowa.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Przepisy zwigzane
e Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 roku, nr 133, poz. 935) wraz z pozniejszymi
Zmianami
® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75/02
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poz. 690, nr 33/03 poz. 270)

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

® Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych iterenéw (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 26 wrzeSnia
2000r. W sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

® Pozostate, obowigzujgce normy i przepisy z zakresu prac budowlano montazowych
instalacji sanitarnych wewnetrznych.

Lublin, 09.2024 r.
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