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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczqce
wykonania i odbioru robdt odbioru robdt budowlanych dla zadania pt . Remont czesci pomieszczen
segmentu B poradni przyszpitalnych w Wojewédzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 Sw. Barbary w
Sosnowcu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1. 1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1.Zakres roboét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuijq:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podldg i scian
45442100-8 Roboty malarskie
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqgdzen lub metod.
1.3.2.Wyszczegodlnienie prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Wykonanie zabezpieczen z folii
Wykonanie zabezpieczenia na czas robot budowlanych czesci zajmowanej przez stacje trafo na
podstawie uzgodnien dokonanych z Tauron
Wywdz gruzu
Wywdz odpaddw i Smieci
Ustawianie rusztowan

1.4.Okreslenia podstawowe
definicje:
»wyrdb budowlany” oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
tfrwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na
wtasciwosci uzytkowe obiektdw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektéw budowlanych;
wZestaw” oznacza wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw
co najmniej dwdch odrebnych sktadnikdw, ktére muszg zostac potgczone, aby mogty zostaé wtgczone
w obiektach budowlanych;
,,obiekty budowlane” oznaczajqg budynki i budowle;
»Zasadnicze charakterystyki” oznaczajg te cechy wyrobu budowlanego, ktére odnoszqg sie do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych;
~wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego” oznaczajg wtasciwosci uzytkowe odnoszgce sie do
odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposéb opisowy;
Lpoziom” oznacza wynik oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego
zasadniczych charakterystyk, wyrazony jako wartos¢ liczbowa;
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wklasa™ oznacza zakres poziomdw wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego ograniczony
wartoscig minimalng i maksymalng;
2warto$¢ progowa” oznacza minimalny lub maksymalny poziom wtasciwosci uzytkowych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego;
+typ wyrobu" oznacza zestaw reprezentatywnych poziomdw lub klas wtasciwosci uzytkowych w
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy
zastosowaniu danej kombinacji surowcdw lub innych sktadnikdw w okre$lonym procesie produkcyjnym:;
»Zharmonizowane specyfikacje techniczne” oznaczajg normy zharmonizowane i europejskie dokumenty
oceny;
»,norma zharmonizowana"” oznacza norme przyjetq przez jeden z europejskich organéw
normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku
wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
»europejski dokument oceny” oznacza dokument przyjety przez organizacje JOT do celdéw wydawania
europejskich ocen technicznych;
»europejska ocena techniczna” oznacza udokumentowang ocene wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim
dokumentem oceny;
»Zamierzone zastosowanie"” oznacza zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego okreslone w
majgcej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej;
»specjalna dokumentacja techniczna” oznacza dokumentacje wykazujgcg, ze metody stosowane w
ramach majgcego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych zostaty
zastgpione innymi metodami, o ile rezultaty osiggane z uzyciem tych innych metod sg réwnowazne z
rezultatami osigganymi z uzyciem metod badawczych okreslonych w stosownej normie
zharmonizowanej;
y2udostepnianie na rynku krajowym” oznacza kazde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu
dystrybuciji lub zastosowania na rynku krajowym w ramach dziatalno$ci handlowej, odptatnie lub
nieodptatnie;
»krajowej ocena techniczna” oznacza udokumentowang, pozytywng ocene wtasciwosci uzytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdin. zm.2)), przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrdb bedzie zastosowany;
»Zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie, o ktérym mowa w art. 2 pkt 14
rozporzgdzenia Nr 305/2011, albo zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego okreslone w Polskiej
Normie wyrobu lub krajowej ocenie techniczne;.
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:

v' budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

v' budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

v'obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest tfrwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catode, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwaodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowite] nieprzekraczajqcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedqgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tfunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wodly,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecdw
przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

v kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

v' posqgi, wodoftryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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v'uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotfnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiel urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawd rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumiec projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreSlonych w rozdziale 8.
organie samorzqgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbdzin. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu fego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonhczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
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materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijqg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodno$é wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcq autorem
dokumentacji projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.
grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwieh (Dz. Urz.
L 3402 16.12.2002r., z pdZn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznoseé czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii powykonawczej
obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznejich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajqg przyjety stopien scalenia robdt.
Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.
Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikaciji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
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Zamawiagjgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacija projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq:
dostarczonq przez Zamawiajgcego,
sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3.Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw
lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczoowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijqg
projektowq i SST. Wielkosci okre§lone w dokumentaciji projektoweji w SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszqg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjqg
projektowq lub SSTi majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v/ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
v mozliwosciq powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
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przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob 6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobdw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np. materiaty pylaste)
mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujagce w Dokumentacji technicznej
(instalacje wodociggowe, kandlizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po
vzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sq wiasciwymi organami do sprawowania nad
nimi nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspbtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw
Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentaciji bedzie wymagat fransportu materiatéw przez pojazdy o
znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwoweyj i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pbz. zm.) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1.Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie
W zaleznos$ci od rodzaju wykonywanych robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, t.j: bezpieczenhstwa konstrukciji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehnstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z przepisami prawa, w szczegdlnosci:
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majgcy znaczenie dia EOG)
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzn. zm)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z pdzn. zm)
Wyréb budowlany nadaije sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
oznakowany CE, jezeli jest objety normqg zharmonizowang albo europejskg oceng techniczng,
oznakowany znakiem budowlanym B, jezeli jest objety normg krajowqg albo krajowqg oceng techniczng.

2.2.1ré6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
partii wyrobdw (materiatdw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia roboét. Jezeli wyroby budowlane z
akceptowanego uprzednio zrédta sqg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdline lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowiqg inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagahn umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose i wrasciwos$E do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementdw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzqj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzysthego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq

Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i

przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie

moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

3.1 Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé

dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

4.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

4.1.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

4.1.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

4.1.3 Naostepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

4.1.4 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elemen-tow
robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

4.1.5 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wy-konawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzqgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwos$eé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.

5.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okresSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq. Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony
dostep do pomieszczenh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

5.3 Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$é
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badanh bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pisSmie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.
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5.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robét z dokumentacijq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiadajg komplet dokumentdw wynikajgcych z ich zamierzonego
zastosowania jak i miejsca ich zastosowania, fj.:
Posiadajg certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem CE oraz deklaracje
wtasciwosci uzytkowych dla produktdw objetych normami zharmonizowanymi albo europejskimi
ocenami fechnicznymi
Posiadajg krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem B oraz krajowqg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla produktdw nie objetych normami zharmonizowanymi albo
europejskimi ocenami technicznymi, 1j. objetych normami krajowymi albo krajowg ocene techniczng
Posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (jezeli dotyczy)
Na zgdanie inspektora nadzoru, w szczegdlnych przypadkach nalezy okazac raport klasyfikacyjny
produktu
Posiadajg dopuszczenia do stosowania w placdwkach stuzby zdrowia (jezeli dotyczy)
Posiadajg dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej (jezeli dotyczy)
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie jednostkowe produkiu — w
wypadku zgody Projektanta.

5.8 Dokumenty budowy

5.8.1 [1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw robdt,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,
przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe],
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

5.8.2 [3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

5.8.3 [4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
6 plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
5.8.4 [5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

6.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sqg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robot.

6.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

6.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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6.5 Wszystkie zasady obmiaru i rozliczenia poszczegdlnych robét reguluje umowa.
8. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr rob 6t zanikajagcych i ulegajgceych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijq projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu roboét okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Szczegodtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqgcej zatqcznikiem do SWZ.

7.4 Odbiér ostateczny (kohcowy)

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowoseé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem
foleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Szczegébtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqcej zatgcznikiem do SWZ.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowadé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Szczegodtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqgcej zatqcznikiem do SWZ.

7.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robdt(kohcowy) robdt”.

Szczegobtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqcej zatgcznikiem do SWZ.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ustalenia ogdlne

Ptatnosci bedq realizowane na podstawie ustale wynikajgcych z zapisdéw we wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik do SWZ.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawa ptatnosci bedzie odbidr kohcowy przeprowadzony
przez Inspektora Nadzoru bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego rozliczenie bedzie sie odbywato w oparciu o kosztorys
powykonawczy z ceng skalkulowang zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz protokédt odbioru
kohcowego robét sporzgdzony zgodnie z zapisami w umowie.

8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenhstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowq przebudowe urzqgdzen obcych.

8.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pbzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okredlenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr. 2021 poz 2458; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454 w brzmieniu aktualnym
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pd&zZniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
Z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Dz.U. 2023 poz. 1563

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw. Dz.U. 2022 poz. 1620

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie. Dz.U. 2023 poz. 2442

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
pdozZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pd&zZniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki. Dz.U. 2021 poz. 1686

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzZniejszymi zmianami.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. Dz.U. 2023 poz. 873

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci. Dz.U. 2015 poz. 1165

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdozZniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. Dz.U. 2023 poz. 682.,

Obowiqgzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy
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europejskie (EN) " lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania
tych organizacii.

e Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych.
Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 213/2008 do stosowania koddw CPV w
celu okredlania przedmiotu zamodwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich
UE stato sie obowigzkowe. Polskie Prawo Zamdwieh Publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r

Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

Podstawy wykonania dokumentacii

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniac wymagania okreslone

w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i

uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZICZA

ROZWIAZANIA ROWNOWAIZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W

OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH

MOWA W ART. 104, 105, ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPELNIAJA

WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robét:
Rozbidrka pokrycia dachu pokrycia i konstrukcji dachu
e Rozbidrka wykohczen $cian i posadzek
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Rozbidrka posadzek cementowych
Rozbidrka Scian ceglanych
Rozbidrka Scianek z GK
Wszystkie prace rozbidrkowe i demontazowe konieczne do wykonania zadania
e Usuniecie materiatéw z rozbidrek z budynku, wywoz i utylizacja
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0gélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijqg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Nie wystepujg
3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatdéw z rozbidrki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

5.1.Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.
Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:
- wykonac¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowac odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki, - zaznajomic
pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych z zakresem, kolejnosciq i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikdw zaopatrzy¢é w odziez roboczq i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.,
- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatdw
rozbiérkowych wyrzucac przez okna,
- znajdujgce sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
- przejscia i przejazdy w zasiegu robét zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowad,
- rozbidrke rozpoczg¢ od odtgczenia przez osobe uprawniong napiecia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane w taki sposdéb, aby zapewni¢é maksymalny odzysk
materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia,
- rozbidrki elementdw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w kilku poziomach
- robotnicy wykonujgcy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych
w tym momencie,
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- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majq zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy ogdlnie obowigzujgce,

- szczegdlnie ostroznie prowadzi¢ rozbidrke w poblizu elementdw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punkcie 5

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sqg jednostko podane w poszczegdinych pozycjach przedmiaru robot.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjq. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Koszt wywozu i utylizaciji gruzu ponosi wykonawca.
10. Uwagi szczegotowe

o Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
o llosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 2.0 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w schodach zewnetrznych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu stalg zbrojenie gtowne A-lIIN, gatunek stali: B500SP; Stal konstrukcyjna: $235
W zakres tych robét wehodza:

e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali.

e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

2.1.Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji techniczneji wg aktualnych norm
Wtasnoéci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretéw powinny odpowiadac wymaganiom
podanym w PN-EN 10025
Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcdwki i pretdw powinna by¢ bez peknied, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sqg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
o) jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcodwki i pretdéw gtadkich,
B) jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych Srednicach.
Odbiér stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdéry powinien by
zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

o znak wytwércy,

e $rednice nominalng,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

[ ]

(]

znak obrdébki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglgd zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by nastepujgcy:

e na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajqcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

e odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkdw.
Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

e nasuwajqg sie wgtpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnefrznych,

e stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz zapewni bezpieczenhstwo wszystkim pracownikom
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczenstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
5. Wykonanie roboét

5.1.Wykonywanie zbrojenia Czysto§¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btotq,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbq olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem
postanowien aktualnych norm
tgczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami aktualnych norm Skrzyzowania pretow
nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub tqczy¢ specjalnymi zaciskami. Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzqgdzen
wytwaérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywad przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierac¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.
Lbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowq jest 1 fona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, 1j. tgczng dtugose
pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru kohcowego .
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
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Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacii, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocq drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszqg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robbt.

10. Przepisy zwiqgzane

PN-ISO 6935-2/AK: Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-1/Ak: - Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

PN-H-93220: Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zlbrojeniowa B500SP -- Prety i walcdwka
zebrowana

PN-EN 10348-2: Stal do zbrojenia betonu -- Stal zbrojeniowa ocynkowana -- Czes¢ 2: Wyroby ze
stali zbrojeniowej ocynkowanej

PN-EN 10080: - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa --
Postanowienia ogdine

PN-ISO 6935-2/Ak: - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 3.0 BETONOWANIE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych z betonu
Beton klasy: C20/25 (B25);

¢ Nadlanie podszybia windy

e ZdSlepenie stropdw

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1.Cement

Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego. 1j. bez dodatkdw mineralnych
wg akfualnych obowigzujgcych norm
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
Wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

e Oznaczenie

e nazwa wytworni i miejscowosci

e masa worka z cementem

e dafa wysytki

e termin tfrwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczqg kontroli jakosci
zgodnie z PN- EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdinych parti cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskacé akceptacije Inzyniera. Biezgca kontrola
podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzqgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg aktualnie obowigzujgcych
norm
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badah cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujqce;j:
oznaczenie czasu wigzania wg wg aktualnie obowigzujgcych norm
oznaczenie zmiany objetosci wg wg aktualnie obowigzujgcych norm
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sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
2.1.2.Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg akfualnie
obowiqgzujgcych norm, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg wg aktualnie obowigzujgcych norm
ksztattu ziarn wg wg aktualnie obowigzujgcych norm
zawartosci pytdw mineralnych wg wg aktualnie obowigzujgcych norm, zawartodci zanieczyszczen
obcych wg wg aktualnie obowigzujgcych norm
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg wg aktualnie obowigzujgcych norm i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz zapewni bezpieczehstwo wszystkim pracownikom
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczenstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1.Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm wg aktualnie obowigzujgcych
norm. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z

doktadnosciqg:
o 2% — przy dozowaniu cementu i wody
o 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacii. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikdw

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢c doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukciji umozliwiajgcej tatwe
ich oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$é
wktadek dystansowych zapewnigjgcych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokose ta
jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukciji monolitycznych nalezy
przestrzegac dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
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w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, bqdz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegadé nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawq wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0.35-0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadq, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkigj
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
Zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukciji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normq aktualng normq oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan konftroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcii. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

o badanie sktadnikéw betonu
) badanie mieszanki betonowej
o badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura ofoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytqgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
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jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
ani.
ZLabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowadé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniejilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
Labezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by< chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukciji.

5.4.Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnacii betonu
Bezposdrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonhczenia betonowania rozpoczgc pielegnacije wilgotno$ciowq betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tqczyt z nastepng
warstwq konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnacii
Utozony beton nalezy utrzymywacd w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgc¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu
REwNo$E powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji noSnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

o) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie,

B) pekniecia sg niedopuszczalne,

%) rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana ofulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otfulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

£) réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac

wymaganiom normy obowiqzujgcych, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych, to po ozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

o wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrbwnac¢ za pomocgq tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

o raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymad réwngq i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw,

o wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq i lekko
wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
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Jednostkami ocbmiaru sq:

1 m3 wykonanej konstrukcii.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyze;.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

dostarczenie niezbednych czynnikdw produkciji

oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej] w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu

rozbidrkg deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdéw rozbidrkowych poza granice obiektu..

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyrdwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Czeé¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

e PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

e PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Cze$¢ é: Oznaczanie stopnia zmielenia.

e PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego u zytku.

e PN-EN 197-2 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

e PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Metody pobierania prébek.

e PN-EN 932-2 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 2: Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych.

e PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

e PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

e PN-EN 932-6: Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ é: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

e PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego -

e PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego -Nominalne wymiary otwordw sit ba-dawczych.

e PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren
Za pomocg wskaznika ptaskosci.

e PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztattu
ziaren -Wskaznik ksztattu.

e PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

e PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

e PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci
muszli -Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

e PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -Badanie wskaznika piaskowego.

e PN-EN 933-9: Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -Badanie btekitem metylenowym.

e PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

e PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.
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PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Czes¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Cze$¢ 2: Oznaczanie
Czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancii.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkalidw w domieszkach.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu.

PN-EN 206-1 Beton. Czesc¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczgce - Oznaczanie
liczby odbicia.

PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajqcej.

PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowe;.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1: Ztqcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czes¢ 1: Ztgcza do rur - Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 4.0 HYDROIZOLACJE

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolaciji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcii

betonowych, zelbetowych.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych .
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST .
1.5.0gélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, SSTi

poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogdlne

e Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe.

e Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
pozZniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

¢ Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacii wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

e Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatdéw zgodnych z
dokumentacjq projektowq i posiadajgcych zgodnos¢ z Europejskg Normqg Zharmonizowang do tego
typu zastosowan.
2.2.Wymagania szczegdtowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sq:

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkdw betonu nalezy stosowac materiaty zgodne z SST dotyczgcg napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.
2.3.1zolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych

materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z aktualnymi normami
2.4.Folia PE

Gr. min 0.4 mm
2.5.Folia w ptynie

e Gestos¢ wyrobu ok. 1,4 g/cm?

e Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C

e Czas wysychania < 30 minut

¢ Naktadanie drugiej warstwy po ok. 1 godzinie

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
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wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz zapewni bezpieczehstwo wszystkim pracownikom
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczenstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1.0g6Ine warunki wykonania robét:
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacii.
Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiadac stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych obiektdw inzynieryjnych.
Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektdw inzynieryjnych podejmuje Inzynier.
Wykonawca nie moze przenie$é wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany
przez Inzyniera — bez zgody Inzyniera.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
aktualna normqg w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do
+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 85%.
5.2.Zakres wykonywania rob6t
5.3.Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungcé
wszystkie luzne czesci i substancije zaktdécajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a
wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgcej napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.
| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do
napraw konstrukciji betonowych i zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac sprezonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatdw i Europejskich Normach Zharmonizowanych
odnosnie:

o wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
o temperatury podtoza,
o wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na

podtoza o wiekszej wilgotnosci),
5.4.Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocq $rodkdw gruntujgcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i Europejskg normg zharmonizowang.
5.5.Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagahn dokumentacii
projektowej, odpowiednich norm, kart fechnicznych Producenta i Europejskg normg zharmonicowang.
Metody wykonania izolacji:
. malowanie pedzlem,
. nanoszenie watkiem,
o natryskiwanie,
) szpachlowanie,
o przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatdwizolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlinych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta
zakresdw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
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Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢& odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapdw robdt moze nastgpic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

5.6.Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem

wymagan dokumentaciji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowienh SST dotyczgcej

wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdine”.

Kontrola robét obejmuije:

e stwierdzenie wtasciwej jakosSci materiatu na podstawie atestu Producenta,

e sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiaty,

e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

e konfrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni

podwzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

e konftrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczenh lub odspojen itp.),

e oOznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okredla sie jako Srednig
arytmetyczng z kilku pomiardw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla sie
metodami nieniszczgcymi lub niszczgcymi w sposéb zgodny z Europejskg Normg Zharmonizowang,

e konfrole poprawnosci naprawienia bteddw w wykonanej izolacji,

e konftrole wykonania warstwy ochronnej,

e 0Oznaczenie przyczepnosciizolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowq jest m2 (mefr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacijq

projektowq i obmiarem w terenie.

8. Odbior robét

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do

kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do

Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, niniejszg SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i é niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogdine”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjqg projektowq,

obmiarem robét, atestem Producenta izolacji i ocenq jakosciowqg na podstawie wynikdw pomiardw i

badan.

Cena jednostkowa obejmuije:

e prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robét,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

wykonanie warstwy gruntujgce;,

wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;j,

wykonanie naprawy stwierdzonych bteddw w wykonaniu izolaciji,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan,

e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i

wtasciwosci
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PN-EN 14695 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfalfowe na osnowie do izolaciji
wodochronnej betonowych ptyt pomostéw obiektéw mostowych iinnych powierzchni betonowych
przeznaczonych do ruchu pojazddw -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13707 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry&
dachowych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13948 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry¢ dachowych -- Okreslanie odpornosci na przerastanie korzeniem
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PECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 5.0 PODLOZA | POSADIZKI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
zakresie uktadania posadzek.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét, ktére zostang zrealizowane w zakresie montazu posadzek.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczg zasad prowadzenia robdt posadzkarskich:
e warstwy wyréwnawcze pod posadzki,
e posadzki z ptytek gresowych,
e posadzka z wyktadzin
2. MATERIALY
UWAGA
Na wszystkich progach w miejscu zmiany materiatu wykonhczeniowego podtogi zamontowac listwe
progowq, aluminiowq w kolorze srebrnym o szer. 3 cm.

2.1.Posadzka

2.1.1.Posadzka cementowa

Reakcja na ogieh Alfl
Wytrzymato$¢ na Sciskanie - klasa C25 (= 25 MPaq)
Wytrzymato$¢ na zginanie- klasa F5 (= 5 MPa)
Odpornos¢ na scieranie A12 (£ 12 cm3/ 50 cm?2)
Wytrzymato$é na zginanie i $ciskanie po cyklach zamrazania-odmrazania, MPa:
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 25
- wytrzymato$¢ na zginanie =2 5

2.1.2.Wyktadzina PCV:

e Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych - homogenicznych, z warstwq izolacyjng,
e cokolik wywiniety na $ciane h=10 cm
o fréjwymiarowy, bezkierunkowy wzér;
e zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR;
e klasyfikacja obiektowa: Bardzo intensywne natezenie ruchu;
e antyposlizgowose: R10;
e grubos¢ catkowita 2 mm;
e reakcja na ogien Bfl-s1;
2.1.3.Ptytki gresowe:
e Nasigkliwo$¢ < 0,5 % - PN-EN ISO 10545 -3
e Wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 N/mm2 - PN-EN ISO 10545 - 4
e Sitatamigca >1300 N - PN-EN ISO 10545 - 4
e Odpornos¢ na Scieranie - 4 PN-EN ISO 10545 -7
e Odpornos¢ na Scieranie wgtebne < 175 mm3 - PN-EN ISO 10545 - 6
e Odpornos¢ na plamienie min. 3 - PN-EN ISO 10545 — 14
e  Odpornos$¢ na pekniecia wtoskowate odporne - PN-EN ISO 10545 - 11
e Antyposlizgowo$< R10 - DIN 51130 DIN 51097
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2.2.Posadzka samopoziomujgca
Cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na obcigzenia me-chaniczne i
Scieranie; stosowana do szybkiej renowac]i starych posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowo,
beton zmodyfikowany mikrokrzemionkq i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatéw
utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie na
kolor uzgodniony z Inzynierem.
Do wypetnienia dylatacji i napraw spekan wylewki, zastosowac elastyczne masy na bazie zywic
epoksydowych, przeznaczone do wypetnien dylatacii.
Wymagania dla srodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:
e wytrzymato$¢ na rozcigganie = 3 MPa,
e wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 150 %,
e twardos¢ Shore‘a min. 10 + 400,
e dopuszczalne dtugofrwate odksztatcenia = 25 %,
e odporno$¢ chemiczna - jak dla posadzek.
2.3.Zaprawa klejowa do gresu
e Reakcja na ogien A1 WT/ATTf WT
e Wytrzymatos¢ ztgcza wyrazona jako - przyczepnosé poczgtkowa 2 0,5 N/mm?
e Trwatos$¢ ztgcza w warunkach kondycjonowania /starzenia termicznego wyrazona jako:
- przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym = 0,5 N/mm?2
e Trwatos$¢ ztgcza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako:
e przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie = 0,5 N/mm?2
e Trwatos$¢ ztgcza w warunkach cykli zamrazania wyrazona jako: - przyczepnos<¢ po cyklach
zamrazania i rozmrazania = 0,5 N/mm?
2.4.Impregnat
Srodek hydrofobizujgcy do impregnaciji $cian i posadzek.
Wymagania:
e ograniczajgcy nasigkliwos$¢ podtoza,
impregnujgcy min. 5 mm w gtgb beton,
odporny na UV,
odporny na wptywy atmosferyczne i na proces starzenia,
paroprzepuszczalny,
2.5.zaprawa do spoinowania
Wytrzymato$é na zginanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i rozmrazania 23,5 N/mm?2
Wytrzymato$é na Sciskanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i rozmrazania 215 N/mm?2
Skurcz £2 mm/m
Odpornos¢ na scieranie £ 1000 mm3
2.6.0dbojnice
Odbojnice drzwiowe, przykrecane do posadzek, stal nierdzewna z naktadkg gumowa.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Ogdine
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00: ,,Wymagania ogdine”
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywad
sie w sposéb zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogdine wymagania dotyczqce
fransportu podano w ST-0: ,,Wymagania ogdine”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST0: ,,Wymagania ogdine”. Posadzki
powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i odpowiada¢ wymaganiom
polskich norm. Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze
spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czyste]. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i
przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami. Doktadno$¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm. Wytrzymato$¢ na Sciskanie podktadu powinna by¢
dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien by¢ o
marce co najmniej B-20.
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5.2.Montaz posadzek z ptytek
Posadzki z ptytek typu gres
Dobdr ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiaréw , oraz plastyczny uktad utozenia wymaga
uzgodnienia z Inwestorem.
Powierzchnia posadzki powinna byc¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem do kratek $ciekowych.
Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na tacie o
dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 5mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
Prostolinijnos¢ spoin.
Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugose i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwq kleju na catej swojej powierzchni.
Spoiny powinny by¢ wypetnione fugg. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usuniety.
5.3.Montaz wyktadziny podtogowej
Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czystq, niepylgcg powierzchnie, o wytrzymatosci na $ciskanie

2 12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zageszczong
drobnym piaskiem mase wygtadzajgcq, uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonad przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktory
nanosi sie cienkg warstwq przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy
zastosowadé mase wygtadzajgcqg. Mase nalezy przygotowad wg zaleceh producenta irozprowadzi¢ za
pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystgpi¢ do dalszych
prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.
Temperatura w jakiej wykonuije sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie wzdtuz
dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypadac w miejscach intensywnego ruchu
(np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do $cian z otworami okiennymi. Luzno
utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty sie do
podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sq sfatdowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i
reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta
wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuije sie
przycinajgc je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwingé
arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajgc je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy
naniesc klej, uzywajgc packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna
miec¢ rownomierng grubosc. Po 5 + 10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisngc.
Slady kleju przy spoinie nalezy usungé. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowad przez 6 dni od
przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegdw
i pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin
nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze
zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosié 4mm. Spawanie
wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy nalezy wykonac
rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gtebokos¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3
grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym
zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktdry zostaje wcisniety w rowek rolkg
dociskowq. Wykonczenie ztgcza polega na $cieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w
rowek sznura spawalniczego.

Wykonczenie posadzki polega na wywinieciu ,na gorgco” cokotu.

tgczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatdéw powinno by¢
wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikéw nierdzewnych.

Wyktadzina powinna zostaé¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np.
emulsjg akrylowq.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00: , Wymagania ogdlne”

Podstawe do odbioru robdt posadzkowych stanowi:
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e Sprawdzenie podktadu powinno by¢ wykonane przed potozeniem posadzki.

e Sprawdzenie rownosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq taty o dt. 2m.

e Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze robdt zakohczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestdw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.

e Sprawdzenie przylegania do podktadu w przypadku posadzki przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie mtotkiem drewnianym.

e Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robdt posadzkarskich jest Tma2 (metr kwadratowy), a w przypadku cokotdw 1mb

(metr biezgcy).

Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych $cian, doliczajgc wneki i przejscia. Z obliczonej

powierzchni potrgca sie powierzchnie poszczegdinych stupdw, pilastrow itp. wieksze od 0,25m2 (metr

kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00: , Wymagania ogdlne”

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe

dokonuje Wykonawca na swdéj koszt i terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00: ,Wymagania ogdine”

llo$¢ zakonczonych i odebranych robdét, okreslonych w/g cen jednostkowych za Tmaz (metr kwadrat) i

Imb (metr biezgcy) cokotu lub listwy przyscienne;.

Ptatnosci podlega:

e Przygotowanie stanowiska pracy

¢ Wykonanie oktadzin

e Posprzgtanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

e PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

e PN-EN 14411 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E <

lub rowne 6 procent (Grupa Blla)

PN-EN 87 Ptytkii ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 99 Ptytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne

Scieranie.

e PN-EN 105 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pek-niecia
wtoskowate.

e PN-ENISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

e PN-ISO 13006 Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<
0,5% Grupa Bla”

e PN-EN649 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z po-lichlorku
winylu.

e PN-EN13967 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 6.0 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkdw i oktadzin wewnetrznych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
e Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, wykohczone gtadzig gipsowq
e Licowanie Scian ptytami ceramicznymi
e Okleina scienna PCV
e Montaz odbojnic sciennych i naroznych

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.

2.1.Woda
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych,
miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitq i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Parametry;

e Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm?

e Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka obrzutka 7,8-9,0 1 / 30 kg; narzut 6,0-7,8 1 / 30 kg
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2.4.0Oktadziny scienne
2.4.1.Plytki

2.4.2.0ktadzina HPL

Opis materiatu: Ptyty z laminatu wysokocisnieniowego (HPL) o rdzeniu zbudowanym z wtdkien

Wydajnos¢ 1000 kg tynku = ok. 900 | zaprawy
Max. srednica kruszywa 0,5 mm

Min. / max grubo$¢ tynku 5 mm / 30 mm
Temperatura przygotowania zaprawy podtoza i otoczenia w trakcie pracod + 5 °C do + 30 °C

Nasigkliwo$¢ < 0,5 % - PN-EN ISO 10545 - 3
Wytrzymato$é na zginanie min. 35 N/mm2 - PN-EN ISO 10545 - 4
Sita tamigca >1300 N - PN-EN ISO 10545 - 4
Odpornos¢ na scieranie - 4 PN-EN ISO 10545 -7
Odpornos¢ na scieranie wgtebne < 175 mm3 - PN-EN ISO 10545 - 6
Odpornos¢ na plamienie min. 3 - PN-EN ISO 10545 - 14

Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate odporne - PN-EN ISO 10545 - 11
Antyposlizgowos$c R11 - DIN 51130 DIN 51097

drzewnych nasgczonych zywicami i powierzchni dekoracyjnej zabezpieczonej w technologii EBC, ktéra
zapewnia bardzo wysokg odpornos$¢ na czynniki zewnetrzne, dziatanie substancji chemicznych (w tym
rozpuszczalnikdw organicznych), oraz skoncentrowanych srodkdw.

Grubos¢: 6 mm

Powierzchnia: satyna, mocowane w systemie wentylowanym do podkonstrukcji aluminiowej w systemie

niewidocznym - klejonym

Dane techniczne

Wtlasciwosci Wartosé Jednostka
Wtasciwosci mechaniczne:
Gesto$c objetoSciowa 1.350 kg/m3
Wytrzymato$é na zginanie >120 Mpa
Modut sprezystos$ci wzdtuznej >9.000 Mpa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 270 Mpa
ggrrz]?/krg\?v’roéé na wyrywanie gr. 6 mm: > 2.000 N

gr. =8 mm: = 3.000
Stabilno$¢ wymiarowa przy 0,25 %

wzrastajgcej temperaturze

Odporno$é na swiatto i starzenie:

Sztuczne starzenie (cykl 3.000 4+5 skala szarosci
godzin)
Sztuczne starzenie (,,test Floryda
3.000 godzin” = cykl 9.000 godzin) 4+5 skala szarosci
Klasyfikacja ogniowa:

gar. 6 mm:

Euroclass B-s2,d0

gr.28 mm:

Europejska klasyfikacja ogniowa

Euroclass B-s1,d0

MW MARZEC
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Warunki przechowywania:
Panele nalezy przechowywadc w suchym, czystym pomieszczeniu, w temperaturze powyzej 0 °C.
Palety i panele nalezy umiesci¢ na rownym podtozu gwarantujgcym petne podparcie.
W miare mozliwosci, przechowywad panele w zamknietym oryginalnym opakowaniu.
Nalezy zapobiegad wytworzeniu sie warstwy wilgoci pomiedzy panelami.
Nie wolno umieszczac¢ zadnych nieodpornych na wilgo¢ warstw materiatu (papieru) pomiedzy
panelami.
Uktadac¢ panele ptasko, na sobie.
Unika¢ pozostawiania miedzy panelami szczelin
2.4.3. Odbojnica narozna
¢ Odbojnica stalowa,
e Nierdzewna
Opis zgodnie z projektem
2.4.4.0dbojnica scienna
Podstawa aluminiowa ciggta
Pokrywa winylowa — teksturowana, barwiona w catej masie
tgczniki wewnetrzne i zewnetrzne
Kohcoéwki lewe i prawe
Konsole mocujgce
Materiat NRO
Materiat z atestem higienicznym
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1.0gdIne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
murow 1j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwodch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, 1j.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodaq.

[
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5.2.Przygotowanie podtozy.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowaq.
Nadmiernie suchqg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3.Wykonywania tynkéw
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢& wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.0gdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
WW MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
N EUDOWNICTWO www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

39



Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na doktadnie wyrdwnanym
podtozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawqg
cementowq Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowac rozrzedzonym klejem. Ptytki
zostang utozone do wys. 2,00 m . Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia
ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otwordw drzwiowych i okiennych.
Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie rozpoczyna sie od najnizszego pasa ptytek
na $cianie, opierajgc je na tatach drewnianych. Klej nanosi sie na catq powierzchnie ptytki warstwq gr.
1-1,5 mm. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z
pvc w kolorze harmonizujgcym z barwg oktadziny. Po utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowacd i po
stwardnieniu zmyc.

5.5.0dbojnice
Montaz odbojnic nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu

5.6.0ktadzina PCV
Montaz oktadziny wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.
6. Kontrola jakosci .
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin sprawdzenie odbioréw
miedzyoperacyjnych podtoza i materiatdw, sprawdzenie doktadnosci spoin wg aktualne;j
obowigzujgcych norm.

6.1.Materiaty ceramiczne
Sprawdzeniu jakosci robdt zwigzanych z licowaniem $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi
podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania
robot oraz po ich zakohczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajgc szczegding uwage na:
* sprawdzenie materiatdw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg SST,
* sposdb natozenia kleju
* sprawdzenie szerokosci fugi
» wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungc
* sprawdzenie czy odchylenie krawedzi ptytek od pionu i poziomu nie jest wieksze niz 2mm/m
* sprawdzenie czy powierzchnia oktadziny od ptaszczyzny nie jest wieksza niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej

6.2. 7aprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.sptaszczone.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowq robdét jest m2. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét

8.1.0dbiér podtoza
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy< wodg.

8.2.0dbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjqg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i
odchylenie krawedszi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 mi ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (§ciany, belkiitp.).
Niedopuszczalne sq nastepujgce wady:
o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsniitp.,
e frwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
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8.3.0dbidr elementéw i akcesoridéw okladzin sciennych.
Przed rozpoczeciem wykonania oktadzin sciennych nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek, oraz ich jakosc
pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiardw, jednolitosci koloréw.
8.4.0dbidér koncowy okladzin sciennych.
e Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.: atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych
materiatow
e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm! m, odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej)
grubo$¢ warstw mocujgcych (podktadu lub kleju) powigzanie oktadziny z podtozem
sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek, dopuszczalne odchylenie Tmm
jednolitosci barwy ptytek;
Podstawa platnosci
taci sie za ustalong ilo$¢ m?2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw isprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,
oCzyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.1.0ktadziny scian
Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie ptytek,
klejenie tapet
ustawienie i rozbidrkg rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1: Wapno budowlane.
PN-EN 13139: Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6: Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 7.0 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitéw podwieszanych.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji roboét, ktdre zostang zrealizowane w zakresie montazu sufitow podwieszanych.
1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczqg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sufitow
podwieszanych, przeznaczonych do montazu we wszystkich pomieszczeniach objetych Dokumentacjq
Projektowq.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogdine"
2.1.Ptyty gipsowo kartonowe
Ptyty gipsowo - kartonowe. Przyjeto ptyty typu GKF - ognioodporne, oraz GKFl — ognioodporne,
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, ptyty GK i zwiekszonych
parametrach akustycznosci
e wymiary ptyt: gr. 12,5 mm; dt./szer.: 1200x2000-3000 mm,
e przepuszczalnos¢ pary wodnej: 10;
e klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny (A2-s1, d0)
e zastosowac ptyty H i DHF
2.2.Metalowa konstrukcja nosna.
Przyjeto ruszt stalowy systemowy.
e blacha stalowa ocynkowana
powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr min 19um,
profile gtéwne,
profile poprzeczne,
listwy przyscienne,
2.3.Elementy podwieszenia
ruszt mocowany do stropu wieszakami systemowymi,
e wieszaki regulowane,
e zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny by¢ ocynkowane lub
inaczej zabezpieczone przed korozjg.
2.4 Elementy wykonczeniowe
e masa do spoinowania wzmocniona wtdknami,
e fizelinowa tasma zbrojgca,
e gtadzszpachlowa.
2.5. Sufit podwieszany G1
Sufit podwieszany z ptyty petnej g-k szpachlowanej do Q3 i malowanej farbg lateksowqg zmywalng na
biato RAL 9003
2.6.Sufit podwieszany Sp1
- rozmiar ptyty 60x60 cm lub 60x120 cm
- wykonane ze sprasowanej wetny mineralnej
- montaz na wieszakach regulowanych
- klasa czystosci powietrza ISO 4
- sufit o klasie odpornosci pozarowej A2-s1, dO
- odbicie $wiatta 84 %
- klasa pochtaniania dzwieku A
- odpornos$¢ na wilgo¢ klasa C
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- pokryty malowang zmywalna powtokg do zastosowan higienicznych
- zagruntowane krawedzie

- odpornos$¢ na czyszczenie i dezynfekcje

- widoczne profile na tgczeniu ptyt

- w kolorze biatym

- wykonanie systemowe

- ptyty demontowalne

2.7.Sufit podwieszany Sp2

- modut 60x60 cm

- klasa pochtaniania dzwieku A

- odporno$¢ na wilgo¢ klasa C

- odbicie Swiatta: 84%

- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0

- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nosna

- odporno$¢ chemiczna/dezynfekcja

- wykonanie systemowe

2.8.Sufit podwieszany Sp3

- modut 60x60 cm

- klasa pochtaniania dzwieku A

- odporno$¢ na wilgo¢ klasa C

- odbicie Swiatta: 84%

- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0

- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja no$na

- odporny na zaawansowane czyszczenie
- odporno$¢ chemiczna/dezynfekcja

- wykonanie systemowe

2.9.Sufit podwieszany $2

- rozmiar ptyty 60x60 cm lub 60x120 cm

- wykonane ze sprasowanej wetny mineralnej
- montaz na wieszakach regulowanych

- klasa czystosci powietrza ISO 4

- sufit o klasie odpornosci pozarowej A2-s1, dO
- odbicie Swiatta 84 %

- klasa pochtaniania dzwieku A

- odporno$¢ na wilgo¢ klasa D

- pokryty malowang odporng na zabrudzenia powtokqg
- zagruntowane krawedzie

- odporno$¢ na czyszczenie i dezynfekcije

- widoczne profile na tgczeniu ptyt

- w kolorze biatym

- wykonanie systemowe

- ptyty demontowalne

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST: "Wymagania ogdine”. Roboty mozna wykonad
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdine”

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Ptyty muszqg by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza,
wilgotnosci wzglednej od 0 do 99%, w budynku, w ktérym sg juz zamontowane okna i drzwi. Ptyty
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powinny by¢ magazynowane w pozycji poziomej min. 50 cm od $cian na drewnianych paletach lub

podktadzie ochronnym. Ptyty powinny by¢ zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montazu

paneli. Ptyty nie powinny by¢é magazynowanie w warstwach wyzszych niz 2 palety. Powinny by
transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym srodkiem transportu. Podtoze powinno by¢
suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem sie w trakcie transportu. Nalezy chroni¢ materiat
przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST: "Wymagania ogdlne"
5.1.Warunki przystgpienia do robét

Ptyty powinny by¢ montowane przez wykwalifikowanych pracownikdw w zakresie montazu sufitdw

podwieszanych. Powinny by¢ instalowane w miejscach wolnych od chemikalidow, grzybdw i plesni oraz

innego rodzaju zanieczyszczen. W czasie montazu temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza
od 0°C i nie wyzsza od 45°C przy wilgotnosci wzglednej do 99%RH.

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

o$cieznice drzwiowe i okienne. Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez
utrzymywac statq wilgotnos¢ powietrza.
5.2.Wykonywanie sufitbw podwieszanych.

Montaz sufitu

Poziom sufitu podwieszonego powinien by¢& wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzgdzen (np.

poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu. Wszelkie

urzgdzenia zamontowane w suficie powinny posiadac niezalezne podwieszenie.

5.3.Kolejnosé montazu

zamocowanie profili przy$ciennych do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu,

wyznaczenie rozstawu wieszakdow,

zamocowanie wieszakow do konstrukcii,

zamocowanie profili gtdwnych podtuznych,

montaz profili poprzecznych,

uktadanie ptyt sufitowych,

montaz elementdw instalacyjnych w ptytach (anemostaty, czujki dymowe, oprawy oswietleniowe,

etc.)

Uwagal

Niedopuszczalne jest mocowanie konstrukciji nosnej sufitdw do konstrukcji zawieszenia instalacii

biegngcych nad sufitem podwieszanym.

Wymagane jest zawieszenie konstrukciji nosnej sufitu jako niezaleznej od innych elementéw

(bezposrednio do stropu budynku).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST: "Wymagania ogdline"

Badania przed przystgpieniem do robdt:

e Sprawdzenie ptyt sufitowych na paletach pod kgtem uszkodzenia,

e Sprawdzenie zgodnosci wymaganej klasy oznaczonej na krawedziach lub powierzchni ptyt z
zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej, préby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

e Sprawdzenie efektu ostatecznego - konfrola i regulacja najwiekszych odchytek poziomu sufitu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST: "Wymagania ogdine”

Jednostkg obmiarowq robét jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST: "Wymagania ogdine"

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i ST, jezeli wszystkie badania i

pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbiordéw czesciowych, oglgdu, wpisdéw do dziennika budowy i

sprawdzeniu z dokumentacijq projektowaq.
8.1.0dbiér podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do przykrecania profili

Sciennych i wieszakdw. Podtoze powinno by¢ suche i oczyszczone.
8.2.0dbior sufitu

Badanie gotowej powierzchni polega na sprawdzeniu:
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e nalezytego przylegania do konstrukciji do $cian,

e zachowania dopuszczalnych odchyleh od ptaszczyzny,

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: "Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dostawe materiatdw,
montaz stelazu,
montaz listew przysciennych,
utozenie ptyft,
montaz elementdw instalacyjnych w ptytach (anemostaty, czujki dymowe, itp.)
. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan;
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan;
EN 13964 (,,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”),

®© 6 06 o 0o o o
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 8.0 SCIANKI | OBUDOWY GK

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ostonowych scianek z ptyt GK
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji roboét, ktdre zostang zrealizowane w zakresie montazu Scianek gipsowo-karfonowych.
1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczqg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem lekkich
Scianek dziatowych, przeznaczonych do montazu w pomieszczeniach jako Scianki ostonowe i dziatowe.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST: "Wymagania
ogdine"
2.1.Ptyty gipsowe
Stosowac ptyty GK grubosci 12,5 mm, przystosowane do montazu w pomieszczeniach — wodoodporne
(GKl),ognioodporne(GKF), zwykta (GKB) wodno i ognioodporne (GKFl)
Podstawowe wymiary ptyt:
e szeroko$¢ 1200mm,
e dtugosc od 2000mm do 3000mm,
2.2.Metalowa konstrukcja nosna.
Blacha stalowa ocynkowana wg aktualnych norm,
grubos$¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg aktualnych norm,
powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um,
mogq by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%.
2.3.Masa szpachlowa
e Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa,
e Urabialno$¢ ok.60min,
e Przyczepno$¢ do podtoza > 0,3MPa.
2.4.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
aktualnych norm. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowqg wode pitnag.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST: "Wymagania ogdine". Roboty mozna wykonad
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST: "Wymagania ogdlne"
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST: "Wymagania ogdlne”
Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowaé potozenie scianek / obuddéw. Nalezy
montowac ptyty GK o grubosci 1,25 cm, Stelaz przymocowac do podtozy z zastosowaniem metalowych
kotkdw rozporowych. Elementy stelazu potgczy¢ ze sobg wkretami do metalu. Nalezy zachowac
bezwzgledng ptaszczyzne pionowq $cianek a powierzchnie blatéw doprowadzi¢ do poziomu. Stosowaé
wytgcznie profile systemowe, odpowiadajgce wytycznym producenta w zaleznosci od ich
przeznaczenia. Ptyty GK mocowadé do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie.
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Przed szpachlowaniem / tynkowaniem nalezy zamontowac aluminiowe listwy naroznikowe, zbroic
tgczenia ptyt tasmaq z wtdkna szklanego, a tgczenie ze Scianami murowanymi wypetni¢ elastyczng
masqg akrylowq. Wszelkie nieréwnosci zaszpachlowac gipsem szpachlowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST: "Wymagania ogdline"

Badania przed przystgpieniem do robdt:

e Sprawdzenie ptyt na paletach pod kgtem uszkodzenia,

e Sprawdzenie zgodnosci wymaganej klasy oznaczonej na krawedziach lub powierzchni ptyt z
zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej, préby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

e Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do mas szpachlowych i zapraw,

e Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw murdw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST: "Wymagania ogdine”

Jednostkg obmiarowq robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST: "Wymagania ogdine"

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST, jezeli wszystkie badania i

pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbiordéw czesciowych, oglgdu, wpisdéw do dziennika budowy i

sprawdzeniu z dokumentacijq projektowaq.
8.1.0dbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do przykrecania ptyt.

Podtoze powinno by¢ suche i oczyszczone.
8.2.0dbidr oktadziny z ptyt GK

Ptyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze powinny miec zaswiadczenia o jakosci wystawione

przez producenta. Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do konstrukcji,

zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny,
zachowaniu dopuszczalnych odchyleh krawedzi od linii proste;,
pomiar tych odchylen,

ocena jakosci szpachlowania spoin.

. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: "Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dostawe materiatdw, wytyczenie obuddw, montaz stelazu,

e montaz listew naroznikowych,

e wykonanie potqczen ptyt, zaszpachlowanie stykéw i narozy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan;

e PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan;

O ©® o o o o
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 9.0 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt malarskich..
malowanie tynkdw wewnetrznych farbg lateksowq

1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

2.1.Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.1.Farby budowlane gotowe Lateksowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.Farba peczniejgca do stali

e  Przyblizony czas twardnienia ( um po 8 h, 20°C, 50% wilgotnosci): 7 d
e  Gestos¢ (kg/m® £ 0.05kg/l): 1,35 g/cm?
e  Przyblizony czas schniecia w temp. 20°C i 50% RH dla 1 mm WFT(h): 6 h
e Temperatura aplikacji Min (°C): 5 °C
e Temperatura aplikacji Max (°C): 40 °C
e Zawartos¢ czescistatych (%): 70 %
e LepkoSc w temp. 20°C (Pa.s): 31000 cps
e VOC Contfent (g/l): <10 g/l
e Roztwdr: maksymalny dodatek czystej wody 3% obj.
e Kolor: Biaty
2.3.Farba higieniczna
e stosowac i przechowywad w temp.: +5+30°C,
e czas schniecia: ok. 2 godz.
o ilos¢ warstw: 1-2,
e gestoS¢ wg PN-82/C-81551: ok. 1,4 g/ cm3,
e warto$¢ pH : 8+9
e mycie urzgdzen irozciehczanie -woda,
e wymagany Atest Higieniczny PZH,

2.4.Grunt gteboko penetrujgcy
Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasigkliwych podtozy
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatdw natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
fransporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
Zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powiefrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzehn ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:
e catkowitym ukonhczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
e catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1.Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawqg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawq cementowo- wapiennd..
5.2.Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.3.Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i Sladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitq zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzeh, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.
6. Kontrola jakosci
6.1.Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpicé nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2.Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtdrnie.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowq robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
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uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1.0dbidr podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartymw
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiedniq szpachléwkq. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt.15.5 Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.
8.2.0dbidr robét malarskich
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatdéw powtoki, widocznych okiem §laddéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza
polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodqg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkqg szczotkg lub szmatkq.
Wyniki odbioréw materiatdw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwigzane
e PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkdéw - Wymagania i badania.
e PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity - Klasyfikacja.
e PN-C-81607:1998 E emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie hczalne stosowane wewnagtrz.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 10.0 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej
oraz montazu okien.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczqg zasad prowadzenia robdt dotyczgcych wykonania:
dostawa i montaz okien
e dostawa i montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych
e parapety wewnetrzne
2. MATERIALY
2.1.8lusarka okienna aluminiowa.
Wszystkie okna nalezy wykonac zgodnie z opisami w zestawieniu stolarki w projekcie architektury.
2.2.Stolarka drzwiowa
Wszystkie drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z opisami w zestawieniu stolarki w projekcie architektury.
2.3.Parapety
Przeprowadzi¢ renowacje parapetdw lastryko — szlifowanie i polerowanie. W razie potrzeby wykonad
uzupetnienie lub wymiane.
3. SPRZET
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
4. TRANSPORT
Zatadunek, fransport, roztadunek i sktadowanie materiatéw stolarki okiennej i drzwiowej powinny
odbywac sie w taki sposéb , aby zachowaé dobry stan techniczny . Ogdlne wymagania dotyczgce
fransportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00: ,,Wymagania ogdine™.
Montaz: zgodnie z zaleceniami producenta wybranej stolarki
5.2.0gdIne zasady montazu stolarki
Warunki przystgpienia do robét:
e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla $cian
murowanych odchytki mogg wynosi¢ nie wiecej niz:
v szeroko$¢ - +10 mm
v wysoko$¢ - +10 mm
v' dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych — 10 mm
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatéw
pomochniczych.
5.3.Montaz stolarki drzwiowej
Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;:
e sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,
zabezpieczenie elementéw budynku mogqgcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,
wypetnienie piankg szczelin,
silikonowanie ztgczy,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
montaz parapetdéw
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5.4.Montaz oscieznic
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatdw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza i stan po-
wierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczyscic i naprawi¢. Oscieznice powinny byc
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt oécieznicy nalezy dostosowad do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w Scianach dziatowych murowanych powinny byc¢
osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki
nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakdw usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny
sposdb. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i skoSne podparcie
zastrzatami. Kotwy oécieznic nalezy odgigé¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto je obmurowacd lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powtokg antykorozyjng.
Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
o$cieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchniq profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawic
szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcaq.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby
moéc zawczasu poprawi¢ ustawienie i osungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze
niestezonej. Koncowq faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieza, oczyszczone z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyé przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne”
[1] Sprawdzenie jakoscirobdt zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:
dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdwieniem tzn.:
zgodno$¢ wymiardw,
jako$¢ materiatéw, z ktérej stolarka zostata wykonana,
zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;
jakos¢ i dobodr oscieznic,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych.
kontroli prawidtowosci wykonania robdt montazowych:
sprawdzenie wymiardw otwordw oraz jakosci ich wykonania
kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowq przestrzeni pomiedzy ra-miakiem a
sciang,
sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
e kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych
6.1.Sprawnosé dziatania.
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziatac¢ prawidtowo , zgodnie z ich prze-znaczeniem.
Okucia zabezpieczajgce stuzgce do unieruchamiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym
powinny obracac sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90st. w
stosunku do oscieznicy.
6.2.Badania odbiorcze.
Inzynier dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobdw. Badania odbiorcze
obejmujq:
e sprawdzenie wymiardw,
sprawdzenie prostokgtnosci skrzydta okiennego i drzwiowego,
sprawdzenie materiatéw,
sprawdzenie wykonania,
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e sprawdzenie sprawnosci dziatania
7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne” Jednostkg
obmiaru jest m2 powierzchni okien i drzwi oraz mb dtugosci profilu oscieznicowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00: , Wymagania ogdlne”. Odbioru
dokonuje Inzynier bezposrednio po montazu kazdego elementu / grupy elementéw. W przypadku
stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za mz / szt. / mb — zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy.
Ptatnosci podlega:
e przygotowanie stanowiska pracy,
demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,
demontaz podokiennikdw wewnetrznych,
wykonanie i montaz okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
montaz podokiennikdw wewnetrznych,
obrébka osciezy okiennych wraz z malowaniem,
fransport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatdw z rozbidrki i
ich utylizacja),
likwidacje stanowiska roboczego.
0. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 107:2002 (U) Metody badanh okien - Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja
PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych -- Czes¢ 1: Izolacyjnos$¢ od dzwiekdw powietrznych
e PN-ENISO 12567-1 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspdtczynnika przenikania
ciepta metodq skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
e PN-ENISO 12567-2 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspdtczynnika przenikania
ciepta
e metodq skrzynki grzejnej - Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.
e PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczgce
bezpieczenhstwa i klasyfikacja.
e PN-EN 13115 Okna - Klasyfikacja wtasciwoéci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity

e 6 6 o o & 0 - o

operacyjne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 11.0 MONTAZ DIWIGOW OSOBOWYCH

kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) s g wymagania dostawy i montazu
dzwigu osobowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkit. 1.1
1.3.Zakres robét objetych SST
Elementy , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz dzwigu osobowego wewnqgtrz budynku
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s g zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ montazu, stan wyposazenia oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1.Dzwig osobowy:

Specyfikacja techniczna

Dane ogélne

Typ Dzwig osobowy
Lokalizacja wyciagarki Nadszybie szybu
Udzwig znamionowy 1600kg
Predkos¢ 1 m/s
Wysoko$¢ podnoszenia ok. 10,5 m
Liczba przystankow 4

Liczba drzwi szybowych 5

Typ sterowania

Mikroprocesorowe, zbiorcze gora-dot

Normy PN EN 81-20
PN EN 81-50
Szyb dzwigu
Wymiary wewnetrzne szybu 2330 mm x 3130 mm
Gleboko$¢ podszybia 1400 mm
Wysokos$¢ nadszybia 3040 mm wymaga odstepstwa

Konstrukcja szybu

Zelbetowa / stalowa

Podzespoly mechaniczne

Naped Elektryczny
Moc wyj$ciowa napedu 13,8 kW
Prad o$wietlenia szybu 25 A
Rodzaj o$wietlenia szybu Tasma LED

MW MARZEC
iRl ecoownicTwo
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Zabezpieczenia In 35A
I'max 65A
Przewodd 5*10mm?
Zabezpieczenie C40
Zasilanie napedu Zasilanie trojfazowe dzwigu wyprowadzi¢ z rozdzielni
po zabezpieczeniu roznicowo — pradowym

3x 400V /300mA.

Oswietlenie Dla potrzeb o$§wietlenia kabiny i1 szybu nalezy
dodatkowo doprowadzi¢ obwdd tzw. zasilania
administracyjnego wykonanego przewodem YLY
450/750V 3x2,5 mm2. Zabezpieczenie nadpragdowe w
rozdzielni C25
Pomieszczenia pod szybem dzwigu Brak
Liny Stalowe
Kabina i drzwi
Wymiary kabiny 1400 mm x2400mm 2200 mm
Sciany kabiny Stal nierdzewna szczotkowana
Panel sterowania Na calg wysoko$¢ kabiny wykonany ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j
Wymiary i rodzaj drzwi Teleskopowe 1100mm x 2100 mm
Drzwi wykonanie wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Odpornos$¢ Ogniowa Drzwi szybowe EI 30
Typ progu w kabinie Aluminiowy
Typ progu na przystanku Aluminiowy
Uwalnianie awaryjne Z poziomu szafy sterowej
Bezpieczenstwo

Gong w kabinie Tak
Zabezpieczenie drzwi Zamek bezpieczenstwa (rygiel)
Dzwonek alarmowy Tak
Informacja gltosowa Tak
Wskazanie pozycji kabiny w kabinie Tak
Poziomowanie Tak
Os$wietlenie awaryjne kabiny Tak
Sygnalizacja przecigzenia kabiny Tak
Wentylacja Tak
Os$wietlenie Tak
3. Sprzet

Roboty wykonac przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologiq i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru
4. Transport

4.1.Transport materiatéw
Podczas transportu materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami zgodnie z
wytycznymi producenta
5. Wykonanie roboét

5.1.0gdIne zasady wykonania robét
Montaz dzwigu osobowego wykonac zgodnie z wytycznymi producenta Przed rozpoczeciem rob ot
zwigzanych z montazem dzwigdw nalezy wykonacé prace adaptacyjne — wg wytycznych dostawcy
dzwigu.:
budowlane dotyczgce szachtéw

elektryczne
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i zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu i oceni¢ czy zapewniajg one mozliwosc
bezusterkowego wykonania robét. Elementy osadzi¢ i podtgczy¢ zgodnie z dokumentacjqg techniczng,
wytycznymi producenta akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zgodnos$é dostaw z umowd,.
6.1.Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2.Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiardw, wykohczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po tqgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
1 przeprowadzonych badan nalezy sporzqgdzi¢ protokdt odbioru.
6.3.Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:
e sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglgd wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacijq.
Wymagana jest zgodnos¢ jakosci i standardu - powinna by ¢ potwierdzona przez producenta za
Swiadczeniem o jakosci , znakiem kontroli jakosci lub innym réwnorzednym dokumentem. Sprawdzeniu
podlega réwnie z poprawnos$¢ ustawienia i podtqczenia urzgdzen.
Roboty podlegaj g odbiorowi. Wymagane jest uzgodnienie UDT.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w umowie z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inwestora
8. Odbior robét
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punkcie 5 zgodnie
Z wymaganiami wg punktu 6. Odbidr wyposazenia powinien obejmowac zgodnos¢ z umowq
,dokumentacjqg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami
wytworey.
9. Podstawa ptatnosci
Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz
odebrane wg wymagan punktu 8 . Cena obejmuje réwniez prace przygotowawcze, dostawe
materiatdw i sprzetu, uporzgdkowanie miejsca zabudowania.
10. Przepisy zwiqgzane
10.1. dokumenty, instrukcje i przepisy
¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z pozniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).
e Instrukcje montazowe w/w producentéw
e Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksploatacii instalaciji, urzgdzeh wynikajgcych z
rozwigzan technologicznych przyjetych nn. opracowaniu.
e PN-EN 81-20 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdw -- Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towardw -- Czes$¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi fowarowo-

osobowe
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