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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczqce
wykonania i odbioru robdt odbioru robdt budowlanych dia zadania pt . Remont czesci pomieszczen
segmentu B poradni przyszpitalnych w Wojewédzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 Sw. Barbary w
Sosnowcu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pktf. 1. 1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1.Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuijq:
CPV 39100000-3 - Meble
CPV 33100000-1: Urzgdzenia medyczne
CPV 44411000 - 4 Wyroby sanitarne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.3.2.Wyszczegdlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Wykonanie zabezpieczen z folii
Wykonanie zabezpieczenia na czas robot budowlanych czesci zajmowanej przez stacje trafo na
podstawie uzgodnien dokonanych z Tauron
Wywodz gruzu
Wywdz odpaddw i Smieci
Ustawianie rusztowan
1.4. Okreslenia podstawowe
definicje:
~wWyréb budowlany” oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na
wtasciwosci uzytkowe obiektdéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektéw budowlanych;
wZestaw” oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw
co najmniej dwoch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostac potqczone, aby mogty zosta¢ wtgczone
w obiektach budowlanych;
,obiekty budowlane” oznaczajg budynki i budowle;
»Zasadnicze charakterystyki” oznaczajg te cechy wyrobu budowlanego, ktére odnoszqg sie do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych;
~wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego” oznaczajg wtasciwosci uzytkowe odnoszgce sie do
odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposdb opisowy;
Lpoziom" oznacza wynik oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego
zasadniczych charakterystyk, wyrazony jako wartoé¢ liczbowa;
»klasa” oznacza zakres poziomdw wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego ograniczony
wartoscig minimalng i maksymalng;
2warto$¢ progowa” oznacza minimalny lub maksymalny poziom wtasciwosci uzytkowych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego;
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+typ wyrobu” oznacza zestaw reprezentatywnych poziomow lub klas wtasciwosci uzytkowych w
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy
zastosowaniu danej kombinacji surowcdw lub innych sktadnikéw w okreSlonym procesie produkcyjnym:;
»Zharmonizowane specyfikacje techniczne” oznaczajg normy zharmonizowane i europejskie dokumenty
oceny;
»,horma zharmonizowana' oznacza norme przyjetq przez jeden z europejskich organdéw
normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku
wydanego przez Komisje, zgodnie z art. é tej dyrektywy;
»europejski dokument oceny” oznacza dokument przyjety przez organizacje JOT do celdéw wydawania
europejskich ocen technicznych;
»europejska ocena techniczna” oznacza udokumentowang ocene wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnoSnym europejskim
dokumentem oceny;
»Zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego okreslone w
majgcej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej;
»specjalna dokumentacja techniczna” oznacza dokumentacje wykazujgcg, ze metody stosowane w
ramach majgcego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych zostaty
zastgpione innymi metodami, o ile rezultaty osiggane z uzyciem tych innych metod sg réwnowazne z
rezultatami osigganymi z uzyciem metod badawczych okreslonych w stosownej normie
zharmonizowane;j;
yudostepnianie na rynku krajowym™ oznacza kazde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu
dystrybuciji lub zastosowania na rynku krajowym w ramach dziatalno$ci handlowej, odptatnie lub
nieodptatnie;
»krajowej ocena techniczna” oznacza udokumentowang, pozytywnq ocene wtasciwosci uzytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.2)), przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrdb bedzie zastosowany;
»Zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie, o ktérym mowa w art. 2 pkt 14
rozporzgdzenia Nr 305/2011, albo zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego okreslone w Polskiej
Normie wyrobu lub krajowej ocenie technicznej.
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

v' budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

v' budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

v obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catose, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowite] nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumied kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

v' kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

v' posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

v' uzytkowe stuzgce rekreacii codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
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w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiel urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sqg roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawd rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
dokumentacii budowy — nalezy przez to rozumiec projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.
organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierédw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu fego fterenu.

optacie — nalezy przez to rozumiel kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjjnowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcq autorem
dokumentacji projektowe;.
rekultywaciji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.
grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L 3402 16.12.2002r., z pdZn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznose czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja tfechniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznejich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.
Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikaciji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .
Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowqg w zakresie okreSlonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
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punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacija projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
dostarczonq przez Zamawiajgcego,
sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3.Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw
lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczoowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijqg
projektowq i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektoweji w SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnose z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjqg
projektowq lub SSTi majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostanqg zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v/ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v/ zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
v mozliwosciq powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegacd przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7.Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobdw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np. materiaty pylaste)
mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentacji technicznej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po
vzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sq wiasciwymi organami do sprawowania nad
nimi nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obciqzen osi pojazdéw
Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacji bedzie wymagat tfransportu materiatéw przez pojazdy o
znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie. Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwoweyj i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6z. zm.) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1. MATERIALY
1.6. Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie
W zaleznos$ci od rodzaju wykonywanych robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
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prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, t.j: bezpieczenstwa konstrukciji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majgcy znaczenie dla EOG)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z pdzn. zm)

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
oznakowany CE, jezeli jest objety normqg zharmonizowang albo europejskg oceng techniczng,
oznakowany znakiem budowlanym B, jezeli jest objety normg krajowqg albo krajowqg ocenqg techniczng.
1.7. Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $wiadectwa badan jaokosci, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
partii wyrobdw (materiatdw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli wyroby budowlane z
akceptowanego uprzednio zrédta sqg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

1.8. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i
jakos$ciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdline lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowiqg inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.9. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujqg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.10. Przechowywanie i skitadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wrasciwos$E do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.11. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzqj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2. SPRIET
Marcin Marzec INSTAL-TECH MARZEC
NIP: 864-182-66-20, - ‘ |||

ul. Nowohucka 924/15, 30-728 Krakow I BLUDOWNICTWO



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3. TRANSPORT

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé

dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktdéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizaciji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

4.1.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

4.1.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

4.1.3 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4.1.4 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemen-tow
robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji
projektoweji w SST, a takze w normach i wytycznych.

4.1.5 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wy-konawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
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organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw tfransportu oraz urzqgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwos$e, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

5.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoicig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okresSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowgq. Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badah materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

5.3 Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$é
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badanh bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

5.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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5.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdéw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania konftroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i rob 6t z dokumentacijq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdére sq dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiadajg komplet dokumentdéw wynikajgcych z ich zamierzonego
zastosowania jak i miejsca ich zastosowania, fj.:
Posiadajg certyfikat statosci wrasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem CE oraz deklaracje
wtasciwosci uzytkowych dla produktdw objetych normami zharmonizowanymi albo europejskimi
ocenami fechnicznymi
Posiadajg krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem B oraz krajowqg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla produktdw nie objetych normami zharmonizowanymi albo
europejskimi ocenami technicznymi, 1j. objetych normami krajowymi albo krajowg ocene techniczng
Posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (jezeli dotyczy)
Na zgdanie inspektora nadzoru, w szczegdlnych przypadkach nalezy okazac raport klasyfikacyjny
produktu
Posiadajg dopuszczenia do stosowania w placdwkach stuzby zdrowia (jezeli dotyczy)
Posiadajg dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej (jezeli dotyczy)
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie jednostkowe produktu — w
wypadku zgody Projektanta.

5.8 Dokumenty budowy

5.8.1 [1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,
przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robdt,
wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
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dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczqgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

5.8.2 [3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

5.8.3 [4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
6 plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
5.8.4 [5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
6. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

6.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania iloéci robdt podane sqg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robdt.

6.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedqg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

6.5 Wszystkie zasady obmiaru i rozliczenia poszczegdlnych robét reguluje umowa.
7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciv
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Szczegodtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqgcej zatqcznikiem do SWZ.

7.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowose do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Szczegodtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqgcej zatqcznikiem do SWZ.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
protokoty odbioréw robdt ulegajgceych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzgdzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny fermin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdziich
wykonanie.

Szczegobtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqcej zatgcznikiem do SWZ.

7.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

Szczegodtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqgcej zatqcznikiem do SWZ.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ustalenia ogdine

Ptatnosci bedq realizowane na podstawie ustalen wynikajgcych z zapisdw we wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik do SWZ.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawa ptatnosci bedzie odbidr koncowy przeprowadzony
przez Inspektora Nadzoru bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego rozliczenie bedzie sie odbywato w oparciu o kosztorys
powykonawczy z ceng skalkulowang zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz protokdt odbioru
kohcowego robét sporzgdzony zgodnie z zapisami w umowie.

8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
8.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czehstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowq przebudowe urzqgdzen obcych.

8.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr. 2021 poz 2458; z pdzniejszymi zmianami.
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e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob 6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454 w brzmieniu aktualnym

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzZniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczehstwie produktdw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwienh publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Dz.U. 2023 poz. 1563

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. Dz.U. 2022 poz. 1620

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich
usytuowanie. Dz.U. 2023 poz. 2442

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
po&zZniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdozZniejszymi zmianami.

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia é wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki. Dz.U. 2021 poz. 1686

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pbzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci

uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U. 2023

poz. 873

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodnosci. Dz.U. 2015 poz. 1165

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych

ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi

zmianami.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. Dz.U. 2023 poz. 682.,

Obowiqgzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy europejskie

(EN) " lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Wspodlny Stownik Zamadwien - jest systemem klasyfikaciji produktdw, ustug i robdt budowlanych. Sktada sie

ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 213/2008 do stosowania koddéw CPV w celu

okreslania przedmiotu zamodwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato

sie obowigzkowe. Polskie Prawo Zamodwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacii

CPV poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r
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Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

Podstawy wykonania dokumentacii

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniaé wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 7 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZICIA
ROZWIAZANIA ROWNOWAIZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W
OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 104, 105 , ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPEENIAJA
WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Marcin Marzec INSTAL-TECH wml MARZEC
0 ||I

NIP: 864-182-66-20,
ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakdw BUDOWNICTWO



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 1.0 WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowych, kuchennych urzgdzeh technologicznych i
sprzetu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robdt polegajgcy na dostawie i montazu wyposazenia
technologicznego kuchni wraz z zapleczem, okreslony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robdt.
Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét:

2. Dostaw i montaz urzgdzen i wyposazenia

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robdét budowlanych nalezy rozpatrywad
tgcznie z opisem technologii wykonania robdt zawartych w opracowaniach branzowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okresleniami w
obowiqgzujgcych odpowiednich Polskich Normach i z Ogdélng Specyfikacjg Techniczng (OST).

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowqg. OST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca na
wtasny koszt zobowigzuje sie do zainstalowania urzgdzen i sprzetu, pierwszego uruchomienia urzqgdzen
oraz przeprowadzenia szkolenia instruktazowego pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie ich obstugi.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwaranciji na dostarczone urzgdzenia i sprzet na okres min.
36 miesiecy liczonej od dnia wydania sprzetu Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na dostarczony
przedmiot zamodwienia.

2. Materialy i sprzet

Materiaty do wykonania robdét technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiadac warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ..Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (1.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207. poz. 2016. z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92. poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca dla potwierdzenia jokosci uzytych materiatdéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiedniq jakos¢ materiatéw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie
materiaty i urzqgdzenia winny posiada¢ certyfikaty bezpieczehstwa, deklaracjg zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnosci z Europejskg Normg Zharmonizowang.
Urzgdzenia powinny byc¢ jak okreSlono w specyfikacji, bgdz inne. o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru i zostanie 'wyrazona zgoda Projektanta. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
przewidywane do wbudowania bedqg zgodne z dokumentacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
zrédta wytwarzania materiatdw' oraz odpowiednie $wiadectw a badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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2.1. Wyposazenie
ZESTWIENIE WYPOSAZENIA

L.p. | Taboret medyczny
1.| Taboret medyczny do badania pacjentdw, z oparciem i siedziskiem tapicerowanym
2.| Siedzisko okrggte o Srednicy min. 350 mm, tapicerowane
Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
- Scieralnoéc¢: 300 000 cykli
- Trudnopalno$¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
3.| - Odpornos¢ na swiatto minimum >7
- Gramatura: min. 680 g/m2
- Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester
- Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi sSrodkami chemicznymi
4.| Wysoko$¢ siedziska regulowana hydraulicznie za pomocqg dzwigni noznej
5.| Regulacja wysokosci w zakresie min. 490 — 630 mm
Podstawa taboretu wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OHT18N9 (AISI 304),
6. mobilna wyposazona w pie¢ kbétek o Srednicy min. 50 mm. Minimum dwa kétka muszg
posiadac¢ blokade
7. Kbétka wyposazone w oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza
8. Dopuszczalne obcigzenie min. 130 kg
9.| Wszystkie krawedzie taboretu muszq by¢ zaokrgglone, bezpieczne
1 Wymagana deklaracja zgodnosci CE - stosowny dokument nalezy dotgczyé na etapie
sktadania oferty
Taborety medyczne produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie
r ISO 9001, ISO 13485 potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezaleznq,
akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Stosowny dokument nalezy dotgczy< na etapie sktadania oferty
Lp. | Zlew
1.| Zlew gospodarczy z kratkg ociekowaq.
2.| Zlew gospodarczy ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N?9 z odchylang kratq.
3.| Na tylnej cianie fartuch z blachy o wysokoséci 40 mm, pozostate boki zagtebione.
4.| Zlew z trzech stron wyposazony w maskownice.
5.| Zlew na nézkach regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania).
6.| Zlew bez baterii, bez otworu pod baterie sztorcowq.
7. W wyposazeniu syfon wykonany z tworzywa oraz krata ociekowa.
8. Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne.
9. Wymiary: 600x500x500 mm
140 Podane w formularzu asortymentowo — cenowym wymiary sg wymiarami oczekiwanymi
przez Zamawiajgcego jednak konstrukcja mebli musi umozliwiac wykonanie zabuddw ,,na
miare” z zachowaniem oczekiwanych funkcji oraz warunkdw technicznych
poszczegdlnych pomieszczen
11 Zamawiagjgcy dopuszcza odchytki wymiarowe od podanych wymiardéw gabarytowych w
zakresie +/- 15% lub innym podanym w specyfikacji
19 Zlewy przeznaczone do uzytkowania w pomieszczeniach placdédwek ochrony zdrowia,
ktére umozliwiajg zachowanie ich aseptycznosci poprzez mycie i dezynfekcje w
warunkach szpitalnych
13 Zlewy muszqg posiadac Atest Higieniczny na gotowy wyrdb / system mebli — nie dopuszcza
sie przedstawienia atestéw na sktadowe elementy mebli. Stosowny dokument nalezy
dotgczy¢ na etapie sktadania oferty
14 Zlewy produkowane w oparciu o standardy produkcji okreSlone w normie ISO 9001, ISO
13485 potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezalezng, akredytowang
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Stosowny dokument
nalezy dotgczy¢ na etapie sktadania oferty
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L.p. | Krzesto stacjonarne
1.| Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikdw z kubetkowym, plastikowym
siedziskiem.
Wymagane wymiary:
- Szerokos¢ siedziska 445 mm
- Gtebokos¢ siedziska 425 mm
- Wysokos¢ siedziska 450 mm
- Wysokos$¢ oparcia 350 mm
- Wysokos$¢ catkowita krzesta 800 mm
- Szerokos$¢ catkowita krzesta 540 mm
- Gteboko$¢ catkowita krzesta 525 mm
Od powyzszych wymiardw dopuszcza sie tolerancje w zakresie +/- 30 mm
2.| Funkcja sztaplowania
3.| Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem, wykonane z polipropylenu w kolorze
do wyboru z min. 4 koloréw
4. Kubetek elastyczny, oparcie ugina sie pod naciskiem plecow
5.| Pomiedzy oparciem i siedziskiem otwdr o ksztatcie owalnym o wymiarach 120x30 mm.
ktory moze stuzy¢ jako uchwyt do tatwego przenoszenia krzesta
6.| Oparcie i siedzisko o ksztatcie owalnym wyoblone w dwdch ptaszczyznach
7. Plastik na oparciu i siedzisku z wyraznie wyodrebniong osobng powierzchnig oparcia i
siedziska
8.| Powierzchnia kubetka w catosci posiada chropowatq strukture
9.| Na siedzisku naktadka tapicerowana tkaning
1( Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o $rednicy min. 19 mm
11 Stelaz o ksztatcie odwréconej litery V
14 Stelaz zakohczony plastikowymi stopkami o ksztatcie kopytka
13 Stopki przedtuzone do wewnaqtrz krzesta posiadajg tukowy ksztatt odpowiadajgcy Srednicy
rury stelaza. Ten ksztatt utatwia sztaplowanie i dystansuje stelaze podczas uktadania na
sobie kolejnych krzeset
14 Stelaz mocowany jest wytgcznie pod siedziskiem
15 Naktadka na siedzisko wykonana z pianki o wtasciwosciach trudnopalnych, i
tapicerowana tkaning o wtasciwosciach zmywalnych o strukturze tkaniny plecionej z nici o
udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
- Scieralnoéé : 300 000 cykli
- Trudnopalnos$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
- Odpornosc¢ na swiatto minimum >7
- Gramatura: min. 680 g/m2
- Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
- Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
14 Wymaga sie, aby krzesto posiadato sprawozdanie z badan zgodnosci wyrobu z
wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014-12; PN-EN 1021-2:2014-12. Dokument powinien by¢
wydany przez niezalezng jednostke badawczqg. Stosowny dokument nalezy przedstawic
na etapie sktadania oferty
17 Wymaga sie, aby krzesto posiadato sprawozdanie z badah zgodnosci wyrobu z
wymaganiami norm PN-EN 1022:2019-03; PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09; PN-EN 1335-
1:2020-09; PN-EN 1335-2:2019-03. Dokument powinien by¢ wydany przez niezalezng
jednostke badawczg. Stosowny dokument nalezy przedstawi¢ na etapie sktadania oferty
18§ Na etapie sktadania oferty nalezy ztozy¢ o$wiadczenie producenta krzesta, ze w danej
partii siedzisk zastosowuje pianke o wtasciwosciach trudnopalnych. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ nazwe oraz numer postepowania
19 Krzesta powinny by¢ produkowane w oparciu o standardy produkcji okreSlone w normie
ISO 9001 oraz ISO 14001 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami wystawionymi przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Stosowne
dokumenty nalezy przedstawi¢ na etapie sktadania oferty
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L.p. | Fotel okolicznosciowy
19 Krzesto powinno posiada¢ wymiary:
o Wysoko$¢ krzesta 740 mm
e Szerokos¢ krzesta 575 mm
e Gtebokos¢ krzesta 550 mm
e Szerokos¢ siedziska 450 mm
e Wysokos$¢ siedziska 460 mm
o Gtebokosc siedziska 430 mm
e  Wysoko$¢ oparcia 290mm
e Szeroko$¢ pomiedzy podtokietnikami 520mm
Od powyzszych wymiardw dopuszcza sie tolerancje w zakresie +/- 35 mm
13 Siedzisko wraz z oparciem stanowig jeden element o ksztatcie kubetka
14 Oparcie jest najwyzsze w srodkowej czesci i wymiar ten zmniejsza sie w kierunku bokow
15 Siedzisko i oparcie powinno by¢ w catosci tapicerowane
14 Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewane] o wtasciwosciach
frudnozapalnych
17 Oparcie i siedzisko powinno posiada¢ wyrazne krawedzie boczne okredlajgce grubosé
tych elementéw
18§ Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawatkdw tkaniny, a linie szycia podkreslone
sg grubszg niciq.
19 Stelaz wykonany ze stalowej rury o Srednicy min. 18 mm
2( Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami
21 Krzesto tapicerowane materiatem powlekanym zmywalnym z wyttoczong fakturg
zewnetfrzng o wyglgdzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza sie materiatu
powlekanego o wyglgdzie skéry) i parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnoé¢ : 300 000 cykli
e Trudnopalno$¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
e Odpornos¢ na swiatto minimum >7
e Gramatura min. 680 g/m?2
e Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
o  Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi sSrodkami chemicznymi
e Duza odpornos$¢ na réznice temperatury
e Odpornos¢ na uryne i krew i pot
e Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
27 Krzesto powinno posiadaé: Swiadectwo z badan wystawione przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczgcq zgodnosci produkiu z normg PN-EN 16139:2013-7 minimum poziom
2 w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych. Stosowny
dokument nalezy przedstawi¢ na etapie sktadania oferty
23 Producent krzesta powinien posiadac certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Stosowny
dokument nalezy przedstawi¢ na etapie sktadania oferty
24 Na etapie sktadania oferty nalezy przedstawic: Oswiadczenie Producenta siedzisk, ze w
danej partii krzeset zastosuje pianke oraz sklejke o wtasciwosciach trudnopalnych.
Os$wiadczenie powinno zawiera¢ numer oraz nazwe postepowania, ktérego dotyczy.
L.p. | tawka osobowa
1.| tawka do poczekalni/ korytarza 3 — osobowa bez podtokietnikdw,
2.| Wymagane wymiary jednego siedziska:
*Szerokosc¢ siedziska 445 mm
e Gtebokos¢ siedziska 425 mm
*Wysokos$¢ oparcia 350 mm
Od powyzszych wymiardw dopuszcza sie tolerancje w zakresie +/- 30 mm
3.| Wymagane wymiary zewnetrzne tawki:
*Szerokos¢ catkowita tawki 3 osobowej- 1550 mm
* Wysokos$¢ catkowita 800 mm
* Wysokos¢ siedzisk 450 mm
Od powyzszych wymiardw dopuszcza sie tolerancje w zakresie +/- 30 mm
Marcin Marzec INSTAL-TECH MARZEC
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Kazde siedzisko stanowi osobny, niezalezny element

o

Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu w kolorze
zgodnym z wzornikiem producenta

Kubetek elastyczny, oparcie ugina sie pod naciskiem plecéw

Pomiedzy oparciem i siedziskiem otwér o ksztatcie owalnym o wymiarach 120 mm x 30 mm

Oparcie i siedzisko o ksztatcie owalnym wyoblone w dwdch ptaszczyznach

Al P Pl e

Plastik na oparciu i siedzisku z wyraznie wyodrebniong osobng powierzchnig oparcia i
siedziska

Powierzchnia kubetka w catoéci o chropowate;j strukturze

11

Stelaz wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokgtny malowana proszkowo na czarno o przekroju 40x80 mm
- element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z
aluminium polerowanego (efekt chrom)

17

Elementy boczne stelaza w ksztatcie odwrdconegj litery Y

13

Podstawa posiada plastikowe czarne stopy o wiekszej Srednicy niz stelaz

14

Wymaga sie, aby siedziska tawki posiadaty sprawozdanie z badan zgodnosci wyrobu z
wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014; PN-EN 1021-2:2014. Dokument powinien byc¢
wydany przez niezalezng jednostke badawczg. Stosowny dokument nalezy przedstawic
na etapie sktadania oferty

Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1728-2012, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN
16139:2013-07 poziom 2 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych. Badania wystawione przez jednostke posiadajgca akredytacje
PCA. Stosowny dokument nalezy przedstawi¢ na etapie sktadania oferty

Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
Dokument nalezy przedstawi¢ na etapie sktadania oferty

L.p. | Lampa zabiegowa statywowa
Lampa zabiegowa bezcieniowa na statywie jednym z czterema podwdjnymi
1.| tworzywowymi kotami o $srednicy min. 90 mm. Czasza o$wietleniowa wielosegmentowa ze
Zrodtem Swiatta w postaci diod LED
2.| Minimum dwa kota z blokadg
Podstawa monolityczna jednolita sktadajgca sie z jednego elementu — nie dopuszcze sie
3.| podstawy skrecanej lub tgczonej i naktadane] ostony tworzywowej podatnej na
uszkodzenia
4.| Podstawa wykonana z aluminium lakierowanego
5.| Sztyca pionowa o wysokoéci min. 140 cm
6.| Ramie poziome uchylne o dtugosci min. 60 cm
7.| Kagt odchylenia ramienia poziomego w gbére min. 24° a w dét min. 35 °
8. MoZliwo$¢ obrotu ramienia poziomego w stosunku do sztycy pionowej 0 minimum 50°
9 Zrédto swiatta — diody LED — maksymalny pobdr mocy lampy 90 W. Koputa wyposazona w
‘| min. 55 w diod LED. Diody nowej generacji biate — nie dopuszcza sie diod kolorowych
1 Regulacja $rednicy pola zabiegowego/operacyjnego za pomocq sterylizowanego
uchwytu umieszczonego cenftralnie na Srodku czaszy lampy
11 Srednica zewnetrzna koputy nie wieksza niz 65 cm
1 Obudowa koputy wykonana ze stopdw aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi
1 segmentami wewnetrznymi odprowadzajgcymi ciepto
11 Konstrukcja sktadajgca sie z minimum 4 segmentow liczonych jako segmenty zewnetrzne
1 i//lub wewnetrzne
14 Diody ostoniete ostonami ze szkta akrylowego - ostony zlicowane z powierzchnig obudowy
koputy celem tatwej dezynfekcji — nie dopuszcza sie wypuktych lub wklestych oston
15 Srednica odbtyénika pojedynczej diody min. 2,5 cm
14 Natezenie koputy min. 120 klux
17 Temperatura barwowa nie mniejsza niz 4300K
1 égkres regulaciji srednicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niz 16 do
cm
19 Wspodtczynnik oddawania barw dla koputy gtdwnej Ra nie mniegjszy niz 95
20 Wgtebnos¢ oswietlenia L1+L2 nie mniejsza niz 130 cm
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Warto$¢ odwietlenia po przystonieciu jedng maskqg [%] - nie mniej niz 35%

27

Warto$¢ odwietlenia po przystonieciu dwiema maskami [%] - nie mniej niz 40%

Koputa lampy wyposazona minimum w trzy uchwyty umieszczone na poszczegdlnych
segmentach lampy umoZliwiajgce tatwe i szybkie ustawienie lamy niezaleznie od jej
potozenia. Uchwyty wykonane jako osobny pretowy uchwyt z otworem umozliwiajgcym
wsuniecie catej dtoni i jej zacisniecie co umoizliwia pewny chwyt podczas
przemieszczania koputy lub jako uchwyty zinfegrowane z segmentami kazdej z koput
takze wyposazone w otwory umozliwiajgce wsuniecie catej dtoni i jej zacisniecie co
umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy.

MozliwosS¢ obrotu ramienia/obejmy koputy o min. 280° wokdt przegubu tgczgcego z
ramieniem uchylnym mocowanym nastepnie do statywu pionowego

Regulacja natezenia $wiatta w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku
koputy mocowanym na ramieniu — regulacja w minimum 10 stopniach elekironiczna

Koputa posiadajgca ergonomiczny panel sterowania w  ksztatcie prostokgta
umozliwiajgcy jego pewny chwyt i wybranie zgdanej funkcii bez ryzyka zmiany potozenia
koputy umiejscowiony na ramieniu — nie dopuszcza sie paneli montowanych bezposrednio
do lub na kopule

Panel sterowniczy posiadajgcy minimum nastepujgce funkcje:
- witgczenie/wytqczenie lampy

2 regulacje natezenia oswietlenia

- witgczenie/wytgczenie funkcji endo

Funkcja o$wietlenia endo w postaci $wiatta typu LED (minimum 8 diod rozlokowane wokot
2§ uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rzgd lub jako grupy diod). Oswietlenie endo

uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie.

Zywotnos$¢ uktadu $wietinego min. 40000h

Wielko$¢ napromieniowania maksymalnie 440 w/m2

Lampa z wbudowanym modutem baterii zasilajgcej

Wskaznik poziomu natadowania baterii, min. 4 stopnie natadowania

Wskazniki informujgce o rodzaju zasilania na jakim pracuje lampa

Wskaznik niskiego poziomu natadowania baterii

Modut baterii sktada sie z 2 sztuk 12V / 17.2AH, akumulatora bezobstugowego i
automatycznego systemu tadowania.

Gdy lampa zasilana z baterii pracuje z sieci, wyciggniecie przewodu zasilajgcego z
gniazdka nie moze spowodowac wytgczenia lampy.

Gdy bateria jest w petni natadowana lampa musi dziataé 4 ~ 12 godzin w zaleznosci od
natezenia $wiatta gtowicy

W wyposazeniu koputy co najmniej 2 sztuki uchwytdw autoklawowalnych

Certyfikat ISO 2001 oraz ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 dla producenta lampy

Deklaracja zgodnosci CE

L.p.

Stét operacyjny uniwersalny

.| umozliwiajgce montaz w pdzniejszym czasie wybranego specjalistycznego wyposazenia

Stét operacyjny uniwersalny posiadajgcy odpowiednie rozwigzania konstrukcyjne

(przystawek) bez dokonywania przerdbek i wymiany elementdw stotu

Funkcje stotu readlizowane przy pomocy napedu elekirohydraulicznego min
nastepujgcych funkcii:

- regulacja wysokosci

- przechyty boczne

- pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga

- regulacja segmentu oparcia plecow

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

- przesuw wzdtuzny blatu

- pozycje flex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku

- reflex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku

- blokowanie stotu do podtoza

Funkcije uzyskiwane przy pomocy pilota przewodowego lub bezprzewodowego

Pilot z pods$wietleniem funkcji, utatwiajgcy regulacije stotem w warunkach zaciemnionej
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sali operacyjnej

>

Pilot wyposazony w przycisk wtgczajgcy oraz wytqczajgcy przyciski funkcyjne

5.| Sygnalizacja podtgczenia stotu do sieci 230V umieszczona na panelu i pilocie

Pilot wytgczajgcy sie dla bezpieczehnstwa po maksimum 40 sekundach - ponowna
aktywacja poprzez przycisk zatqgczajgcy

Stét przystosowany do pracy z pilotem noznym — wyposazony w odpowiednie gniazdo
osobne niezalezne od pilota recznego

Zasilanie bateryjne stotu 24 V. Akumulatory wbudowane wraz ze zintfegrowang
tadowarkqg. W przypadku wytadowania baterii mozliwos$¢ pracy stotu podtqgczonego do
zasilania sieciowego. Sygnalizacja poziomu natadowania baterii na pilocie. Przewdd do
tadowania akumulatoréw odtgczany od stotu.

Akumulatory pozwalajgce na wykonanie minimum 220 ruchéw stotem (jeden ruch
9.| rozumiany joko wykonanie w petnym zakresie regulacji stotu w dot lub w gére lub jako
regulacii w petnym zakresie przechytu wzdtuznego lub bocznego)

10 Catkowita dtugo$¢ blatu stotu min. 2000 mm

11 Catkowita szerokosc blatu (bez listw bocznych) min. 500 mm

Regulacja wysokosci blatu w zakresie co najmniej od 690 do 1130 mm (zakres wysokosci
liczony bez materacy)

13 Regulacja przechytu wzdtuznego w zakresie min +/- 300

14 Regulacja przechytu bocznego w zakresie min +/- 250

15 Regulacja oparcia plecéw w zakresie min. od - 400 do 800

Regulacja podgtdéwka w zakresie min od - 900 do 500 oraz regulacja wzdtuznego
odsuniecia od segmentu plecowego o min. 50 mm

Zakres pionowej regulacji kgtowe] podndzkdw min. od - 900 do 150 oraz mozliwose
rozchylenia na boki o min. 180°

Regulacja pozycji Flex min. 210° i reflex min. 100° - kazda z pozycji regulowana przy

18 . .
pomocy jednego przycisku

19 Przesuw wzdtuzny blatu min 350mm

2( Dopuszczalne obcigzenie min. 230 kg

Blat stotu modularny min. 4-ro segmentowy sktadajgcy sie z nastepujgcych segmentow:
- ptyta gtowy - odtgczana

21 - segment oparcia plecéw

- segment siedziska

- dwuczesciowy segment ndg — segmenty odtgczane

Blat wyposazony w listwy umozliwicajgce montaz wyposazenia dodatkowego — listwy
279 mocowane na kazdym segmencie (podgtéwka, oparcia plecdw, siedziska oraz
podnozkdw)

23 Blat stotu przezierny w projekciji AP na szerokosci min. 340 mm

Bardzo wysoka stabilno$¢ stotu poprzez zastosowanie w konstrukciji blatu elementéw
24 wykonywanych technologig odlewdw — nie dopuszcza sie elementdw konstrukcyjnych
blatu spawanych lub gietych

4 Podgtéwek regulowany mechanicznie lub przy pomocy uktadu elekirohydraulicznego

24 Podndzki regulowane przy pomocy sprezyn gazowych lub uktadu elektrohydraulicznego,

St6t mobilny - przejezdny posiadajgcy min. 4 kota o Srednicy min. 80 mm. Kota
zabudowane w podstawie — nie wystajgce ponad i poza podstawe

System blokowania két jezdnych przy pomocy 2 wysuwanych stopek gwarantujgcy

2 pewne blokowanie stotu.

Stopki blokujgce stét z napedem elektrohydraulicznym posiadajgce mechanizm

29 : AP - k
automatycznej kompensacii nierdwnosci podtoza

3( Podstawa, kolumna wykonana ze stali nierdzewnej

31 Podstawa nie posiadajgca zadnych elementéw tworzywowych, gumowych lub
silikonowych

Kolumna nie posiadajgca zadnych elementoéw tworzywowych, gumowych Iub
silikonowych

33 Podstawa i kolumna bez harmonijkowych oston

Blat wykonany ze stali nierdzewnej lub stopdw nierdzewnych - elementy wykonane
metoda odlewu
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Materace odejmowane bezszwowe o wtasciwosciach przeciwodlezynowych i
antybakteryjnych - wykonane z pianki poliuretanowej  odejmowane. Dotgczyc
o$wiadczenie producenta lub badanie z niezaleznej jednostki laboratoryjnej

3¢

Blat przezierny dla promieni RTG.

L.p.

Lampa operacyjna podwdjna diodowa

.| Ogélne

Dwukoputowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do  sufitu. Czasze
o$wietleniowe wielosegmentowe ze 7zrédtem $wiatta w postaci diod LED.

Ramiona wychodzgce z jednego zawiesia sufifowego — zawiesie posiadajgce ostone
tworzywowq zakrywajgcq ptyte stropowq oraz wszystkie przytqgcza elekiryczne.

Ramiona dwuczesciowe — ramie pierwsze (gérne) prostowodowe, ramie drugie (dolne)
uchylne

Zrédto $wiatta — diody LED — maksymalny pobdr mocy lampy gtéwnej oraz satelitarnej
200 W. Minimum 90 didd w kopule gtdwnej oraz minimum 55 w kopule satelitarnej. Diody
nowej generacji biate — nie dopuszcza sie didd zielonych, czerwonych lub niebieskich

Regulacja $rednicy pola operacyjnego w obu koputach za pomocg sterylizowalnego,
wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na srodku czaszy lampy

Srednica zewnetrzna kazdej z koput nie wieksza niz 78 cm

Obudowa koput wykonana ze stopdw aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi
segmentami wewnetrznymi odprowadzajgcymi ciepto

Koputy przystosowane do wspdtpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentowq
budowe — nie dopuszcza sie lamp w ksztatcie petnym

Koputa gtéwna

Konstrukcja sktadajgca sie z minimum 6 segmentdw liczonych jako segmenty zewnetrzne
i//lub wewnetrzne

Diody ostoniete ostonami ze szkta akrylowego - ostony zlicowane z powierzchnig
obudowy koputy celem tatwej dezynfekcji — nie dopuszcza sie wypuktych lub wklestych
oston

Srednica odbtyénika pojedynczej diody min. 2,5 cm

Natezenie koputy gtéwnej min. 160 klux

Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. szesciu
stopniach

Zakres regulaciji srednicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niz 18 do
31 cm

Wspdtczynnik oddawania barw dla koputy gtdbwnej Ra nie mniejszy niz 95

Wgtebnos¢ oswietlenia L1+L2 nie mnigjsza niz 120 cm

Warto$¢ odwietlenia po przystonieciu jedng maskg [%]- nie mnigj niz 50%

Warto$¢ odwietlenia po przystonieciu dwiema maskami [%] - nie mniej niz 45%

2]

Koputa lampy wyposazona minimum w pie¢ uchwytdw umieszczonych na zewnetrznych
poszczegdlnych segmentach lampy umozliwiajgce tatwe i szybkie ustawienie lamy
niezaleznie od jej potozenia. Uchwyty wykonane jako osobny pretowy uchwyt z
otworem umozliwiagjgcym wsuniecie catej dtoni i jej zaci$niecie co umozliwia pewny
chwyt podczas przemieszczania koputy lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami
kazdej z koput takze wyposazone w otwory umozliwiajgce wsuniecie catej dtoni co
umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy.

Mocowanie koputy na podwdjnym ramieniu o tgcznym zasiegu min. 160 cm

MozZliwo$¢ obrotu ramieniu statego o min. 360° wokdt mocowania gtdbwnego

MoZliwo$¢ obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokdt przegubu tgczgcego ramiona

Mozliwo$¢ obrotu o min. 360° na przegubie tgczgcym ramie koputy z ramieniem
uchylnym

Regulacja natezenia Swiatta w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku
koputy mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego - regulacja w
minimum 10 stopniach elekironiczna

Koputa posiadajgca ergonomiczny panel sterowania w  ksztatcie prostokgta
umozliwiajgcy jego pewny chwyt i wybranie zgdanej funkcji bez ryzyka zmiany potozenia
koputy umiejscowiony na ramieniu — nie dopuszcza sie paneli monfowanych
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bezposrednio do lub na kopule

2§

Panel sterowniczy posiadajgcy minimum nastepujgce funkcje:

- wigczenie/wytqczenie lampy

- regulacje natezenia o$wietlenia

- witgczenie/wytqgczenie funkcji endo

- regulacja temperatury barwowej

Panel wyposazony w wizualny wskaznik natezenia oswietlenia, wskaznik poziomu
temperatury barwowej oraz diody konfrolne wtqgczenia funkcji endo i funkcji
synchronizaciji koput

29

Funkcja o$wietlenia endo w postaci $wiatta typu LED (minimum 12 diod rozlokowanych
wokot uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rzgd lub jako grupy diod). Oswietlenie
endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu.
Oswietlenie endo z regulacjg natezenia.

3(

Lywotno$¢ uktadu swietinego min. 50000h

31

Wielko$¢ napromieniowania maksymalnie 580 w/m?2

Funkcja synchronizacji z koputg satelitarng uruchamiana z panelu sterujgcego poprzez
nacisniecie jednego oznaczonego przycisku polegajgca na dostosowaniu temperatury
barwowej w obu koputach do jednego poziomu

Koputa satelitarna

Konstrukcja sktadajgca sie z minimum 4 segmentdw liczonych jako segmenty zewnetrzne
i//lub wewnetrzne

Diody ostoniete ostonami ze szkta akrylowego - ostony zlicowane z powierzchnig
obudowy koputy celem tatwej dezynfekcji — nie dopuszcza sie wypuktych lub wklestych
oston

34

Srednica odbtyénika pojedynczej diody min. 2,5 cm

3

Natezenie koputy satelitarnej min. 120 klux

3

Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. szesciu
stopniach

39

Zakres regulacji srednicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niz 16 do
28 cm

4(

Wspotczynnik oddawania barw dla koputy satelitarnej Ra nie mniejszy niz 95

4]

Wgtebnos¢ oswietlenia L1+L2 nie mnigjsza niz 130 cm

P
4

Warto$¢ odwietlenia po przystonieciu jedng maskg [%]- nie mniej niz 35%

43

Warto$¢ odwietlenia po przystonieciu dwiema maskami [%] - nie mniej niz 40%

Koputa lampy wyposazona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnetrznych
poszczegdlnych segmentach lampy umozliwiajgce tatwe i szybkie ustawienie lamy
niezaleznie od jej potozenia. Uchwyty wykonane jako osobny pretowy uchwyt z
otworem umozliwiajgcym wsuniecie catej dtoni i jej zaci$niecie co umozliwia pewny
chwyt podczas przemieszczania koputy lub jako uchwyty zinfegrowane z segmentami
kazdej z koput takze wyposazone w otwory umozliwiajgce wsuniecie catej dtoni i jej
zaci$niecie co umozZliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy.

45

Mocowanie koputy na podwdjnym ramieniu o tgcznym zasiegu min. 180 cm

4¢

MoZliwo$¢ obrotu ramieniu statego o 360° wokdt mocowania gtdwnego

4

MoZliwo$¢ obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokdt przegubu tgczgcego ramiona

48

Mozliwo$¢ obrotu o min. 360° na przegubie tgczgcym ramie koputy z ramieniem
uchylnym

49

Regulacja natezenia Swiatta w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku
koputy mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego - regulacja w minimum 10
stopniach elektroniczna

5(

Koputa posiadajgca ergonomiczny panel sterowania w  ksztatcie prostokgta
umozliwidgjgcy jego pewny chwyt i wybranie zgdanej funkcji bez ryzyka zmiany potozenia
koputy umiejscowiony na ramieniu - nie dopuszcza sie paneli montfowanych
bezposrednio do lub na kopule

51

Panel sterowniczy posiadajgcy minimum nastepujgce funkcje:
- witgczenie/wytqgczenie lampy

- regulacje natezenia o$wietlenia

- witgczenie/wytgczenie funkcji endo

NIP: 864-182-66-20,
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- regulacja temperatury barwowej
Panel wyposazony w wizualny wskaznik natezenia oswietlenia, wskaznik poziomu
temperatury barwowej oraz diody konfrolne wtgczenia funkcji endo i funkciji
synchronizaciji koput
Funkcja oswietlenia endo w postaci $wiatta typu LED (minimum 8 didéd rozlokowane
5 wokdt uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rzgd lub joko grupy diod). O$wietlenie
1 endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu.
Oswietlenie endo z regulacjg natezenia
53 Zywotno$¢ uktadu $wietlinego min. 50000h
54 Wielko$¢ napromieniowania maksymalnie 435 w/m?2
Funkcja synchronizacji z koputg gtdwng uruchamiana z panelu sterujgcego poprzez
53 nacisniecie jednego oznaczonego przycisku polegajgca na dostosowaniu temperatury
barwowej w obu koputach do jednego poziomu
54 Pilot bezprzewodowy
Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalajgcy na min. sterownie nastepujgcymi
funkcjami:
57" wtgczanie/wytgczanie lampy
- wybdr czaszy — gtéwna lub satelitarna
- regulacja intensywnosci swiecenia
- witgczanie/ wytgczania funkcji endo
54 Wyposazenie dodatkowe
59 W wyposazeniu kazdej koputy po min. 2 uchwyty sterylizacyjne
L.p. | Stoliki
: Stoliki na podstawie talerzowej metalowej- wymiary zgodnie z formularzem
‘| asortymentowo-cenowym
2.| Blat z ptyty melaminowej frojwarstwowej gr. min. 25 mm oklejonej PCV 2mm
3 Dolna czes¢ stelaza:
‘| wymiar fi 490mm z blachy gr. min. 10mm (+/-5%)
4.| Kolumna pionowa fi60mm (+/-5%)
5.| Blacha do mocowania blatéw 250x250mm (+/-5%) gr. min 5mm
6.| Elementy metalowe lakierowane proszkowo
7 Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢ Atest Higieniczny na gotowy wyrdb lub system mebli.
‘| Nie dopuszcza sie przedstawienia atestdw na elementy sktadowe mebla
Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR:
badanie/sprawozdanie z badan okredlajgce odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg
8. norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperafury, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen
Meble produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO 9001; ISO
9 14001; I1ISO 45001 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami, wystawionymi przez
‘| niezalezng, akredytowanq jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zadwiadczen. Stosowne dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty
L.p. | Szafy systemowe
: Szafa aktowa,— wymiary oraz funkcja szafy zgodnie z formularzem asortymentowo -
cenowym
Wieniec goérny szafy wykonany z ptyty widrowej laminowanej obustronnie, w klasie
2.| higieny E1, o grubosci 25 mm. Wgskie krawedzie wiehca zabezpieczone przez
okleinowanie obrzezem o grubo$ci 2 mm
Korpus, wieniec dolny i fronty szafy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej obustronnie,
3| W klasie higieny E1, o grubosci 18 mm. Wqgskie krawedzie korpusu oraz wiernca dolnego
‘| zabezpieczone przez okleinowanie obrzezem o grubosci 1 mm. Waskie krawedzie
frontdw zabezpieczone przez okleinowaniem obrzezem o grubosci 2 mm
4 Plecy szafy wykonane z ptyty widrowej laminowanej obustronnie, w klasie higieny E1, o
‘| gruboéci 18 mm. Plecy wpuszczane pomiedzy boki i wiehce
5.| Potki szafy wykonane z ptyty widrowej laminowanej obustronnie, w klasie higieny El, o
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NIP: 864-182-66-20, ‘ ||||
ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 krakow Il BUDOWNICTWO

27



grubosci 18 mm. Wagskie krawedzie pdtek zabezpieczone przez okleinowanie obrzezem
ABS o grubosci 2 mm — front poétki, pozostate obrzezem o grubosci 1 mm

Potki z trzystopniowqg regulacja, podpdrki typu secura zabezpieczajgce przed
przypadkowym wysunieciem sie pofki

Obrzeza przyklejone za pomocqg kleju poliuretanowego PUR, ktéry powinien trwale

.| zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury

— taka technologia powinna gwarantowaé wodoodporne potgczenie obrzeza z ptytg

Fronty szaf na zawiasach puszkowych umozliwiajgcych otwarcie do kgta min. 110 stopni.
Zawiasy z cichym domykiem

Fronty wyposazone w uchwyty metalowe o rozstawie min. 26 mm

Szafy wyposazone w zamek 3 punktowy

Szafy posadowione na metalowych stopkach o wysokosci 15 cm, stopki z regulacjg od
wewnatrz szafy poprzez wieniec dolny.

Stopki wykonane z profila o $rednicy min. 40 mm lakierowane proszkowo

Wraz z ofertqg nalezy przedstawi¢ Atest Higieniczny na gotowy wyrdb lub system mebli.
Nie dopuszcza sie przedstawienia atestéw na elementy sktadowe mebla

Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR:
badanie/sprawozdanie z badan okredlajgce odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg
norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperafury, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen

Szafy produkowane w oparciu o standardy produkcji okre$lone w normie ISO 9001; ISO
14001; I1ISO 45001 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami, wystawionymi przez
niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zadwiadczen. Stosowne dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty

L.p. | Biurko komputerowe
1.| Biurko komputerowe - wymiary podane w specyfikacji cenowo iloSciowej
2.| Blat wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci min. 25 mm wykohczonej
obrzezem ABS gr. 2 mm
3.| Wszystkie widoczne wagskie krawedzie ptyt majg byc¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocq kleju poliuretanowego PUR, ktéry powinien trwale zabezpieczyé krawedzie
przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury — taka technologia
powinna gwarantowaé wodoodporne potgczenie obrzeza z ptytg
4| Nogi kolumnowe o przekroju prostokgtnym 60x30x3,0 mm w ksztatcie obréconej litery C
potgczone ze sobqg belkg poprzeczna o przekroju 50x30x2 w sposdb nieroztgczny.
5.| Wzdtuz dtuzszej krawedzi blatu umiegjscowiona jest belka spinajgca stelaz o przekroju
50x30x2 mm skrecona na $ruby zapewnigjgc sztywnos¢ konstrukcii.
6.| Biurko komputerowe powino posiadac regulacje wysokosci w zakresie 0-20 mm.
7.| Zamocowanie stopek regulacyjnych powinno by¢é wewngtrz ndg i nie moze byc
widoczne 7 zewnagtrz.
8. Stopki regulacyjne w wykohczeniu chromowym.
9.| Stelaz malowany proszkowo
14 Wraz z ofertq nalezy przedstawi¢ Atest Higieniczny na gotowy wyrdb lub system mebli.
Nie dopuszcza sie przedstawienia atestéw na elementy sktadowe mebla
11 Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR:
badanie/sprawozdanie z badan okredlajgce odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg
norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosé
dokleiki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczeh
14 Meble produkowane w oparciu o standardy produkcii okre$lone w normie ISO 9001; ISO
14001; I1ISO 45001 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami, wystawionymi przez
niezalezng, akredytowanqg jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Stosowne dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty
L.p. | Zabudowa meblowa medyczna
1.| Zabudowa medyczna — wymiary oraz uktad zgodnie z formularzem asortymentowo —
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cenowym

Modutowa konstrukcja mebli sktadajgca sie z trzech elementdw: podstawy metalowej,
2.| korpuséw szafek oraz blatu dla szafek stojgcych zabudowy ciggtej. Konstrukcja
modutowa umozliwiajgca przestawianie szafek oraz ewentualng ich wymiane

Podstawa zabudowy meblowej powinna by¢é elementem  konstrukcyjnym
3.| wolnostojgcym, do ktérego mocowane sg moduty szafkowe. Podstawa powinna byc¢
wykonana z profili stalowych, spawanych i skrecanych pokrytych lakierem proszkowym

Elementy sktadowe podstawy do zabudowy meblowej powinny sktadac sie z
elementéw skrajnych bocznych, gdzie stopki wykonane powinny by¢ z profila o Srednicy
min. 40 mm zakohczonego chromowang stopkg poziomujgcq w zakresie do min. 10 mm,
potgczonych integralnie z belkg spinajgcqg je ze sobg o przekroju min. 30x25 mm.
Elementy skrajne oraz nogi posrednie potgczone ze sobg za pomocqg dwdch trawerséw
metalowych. Wysokos¢ stelaza min. 150 mm

Podstawa powinna mie¢ zminimalizowanqg ilo$¢ ndg w celu tatwego utrzymania w
czystosci powierzchni pod zabudowg

Korpusy szafek wykonane z ptyty tworzywowej zapewniajgce odpowiedniq trwatos¢ i
stabilno$¢ mebli. Powierzchnie gtadkie, nie zawierajgce ostrych krawedzi

Ptyta uzyta do produkcji mebli nie moze by¢ ciezsza niz 550 kg/m3 — nie dopuszcza sie
ptyty widrowej laminowanej dwustronnie

Ptyta do produkcji korpuséw mebli nienasigkliwa, catkowicie odporna na wilgoé, ptyny,
wode. Nie dopuszcza sie stosowania ptyty widrowej pokrytej melaming

Powierzchnia ptyty gtadka, pétmatowa umozliwiajgca tatwe utrzymanie w czystosci oraz
dezynfekcje Srodkami dezynfekcyjnymi

Ptyta uzyta do produkcji mebli w kolorze biatym. Wgskie krawedzie ptyty zabezpieczone
obrzezem w kolorze do wyboru przez Zamawiajgcego

Zawiasy drzwi ptytowych powinny umozliwia¢ otwarcie drzwiczek do kgta 270 stopni i
posiada¢ mechanizm umozliwiagjgcy ciche domykanie drzwi

W przypadku frontéw oszklonych w meblach szyba powinna by¢ zamontowana w
systemowej ramie aluminiowej. Uchwyt mocowany do szkta, w sposdb bezpieczny,
wypetniajgce szkto przezroczyste. W szafkach ze szktem zawiasy o kgcie otwarcia 95
stopni

W szafkach z szufladami prowadnice z min. 90% wysuwu, z mechanizmem cichego
domyku oraz dociggiem. Prowadnice nie mogg by¢ widoczne po otwarciu szuflady

Potki w szafkach wykonane z ptyty tworzywowej, wyposazone w system napinajgcy, ktéry
powinien dopasowywac pdtke do obcigzenia

Blat zabudowy ciggte] wykonany z materiatu mineralno — akrylowego np. typu Corian,
odpornego na czasowe dziatanie srodkdw chemicznych

Blat na swojej tylnej krawedzi powinien mie¢ wywiniecie (fartuch) o wysokosci ok. 100
mm

Wyciecia w blacie pod zlew/umywalke przed montazem nalezy zabezpieczyc silikonem
171 wodoodpornym. Potgczenia blatéw przed montazem nalezy zabezpieczy¢ silikonem
wodoodpornym

Szafki wiszgce powinny by¢ zamontowane przy uzyciu elementdw montazowych
Sruby/kotki dopasowanych do istniejgcych $cian budynku

Meble przeznaczone do uzytkowania w pomieszczeniach jednostek ochrony zdrowia,
19 ktére ze wzgledu na swoje przeznaczenie powinny umozliwia¢ zachowanie ich
aseptycznosci poprzez mycie i dezynfekcje w warunkach szpitalnych

Wymiary zabudowy meblowe] nalezy pobra¢ w pomieszczeniu ich instalacii
2( uwzgledniajgc takie elementy zastane jak podpiecia niskoprgdowe, podpiecia zasilania,
o$wietlenie, zestawy sanitarne iinne elementy mogagce kolidowac z zabudowq

Dopuszcza sie odstepstwo od wymiardw zabudowy w zakresie +/- 15% ze wzgledu na
indywidualne dopasowanie mebli do istniejgcych warunkéw

Wraz z ofertqg nalezy przedstawi¢ Atest Higieniczny na gotowy wyrdb lub system mebli.
Nie dopuszcza sie przedstawienia atestédw na elementy sktadowe mebla

Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR:
23 badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg
norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosé
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doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperafury, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen
Meble produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO 9001; ISO
. 14001; I1ISO 45001 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami, wystawionymi przez
niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Stosowne dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty
L.p. | Biurko na 4 nogach
1.| Biurka- wymiary podane w specyfikacji cenowo ilosciowej
5 Blat wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci min. 25 mm wykonczonej
‘| obrzezem ABS gr. 2 mm
Wszystkie widoczne wagskie krawedzie ptyt majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
3| 20 pomocq kleju poliuretanowego PUR, ktéry powinien trwale zabezpieczyé krawedzie
‘| przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury — taka technologia
powinna gwarantowaé wodoodporne potgczenie obrzeza z ptytg
4 Nogi kolumnowe o $rednicy 40 mm w ksztatcie obrdéconej litery C potgczone ze sobqg
‘| belkg poprzeczna o przekroju 50x30x2 mm w sposdb nieroztqczny.
5 Wzdtuz dtuzszej krawedzi blatu umiejscowiona jest belka spinajgca stelaz o przekroju
| 50x30x2 mm skrecona na Sruby zapewnigjgc sztywnos$¢ konstrukcii.
Umiejscowienie belki wzdtuznej w osi blatu, pozwala m in. na swobodne zamontowanie
6.| poki pod klawiature, blendy podwieszanej oraz nie ogranicza przestrzeni ergonomiczne;j
dla pracujgcego
7.| Biurko powinno posiadac regulacje wysokosci w zakresie 0-20 mm.
8 Zamocowanie stopek regulacyjnych powinno by¢é wewngtrz ndg i nie moze byd
‘| widoczne z zewngtrz.
9.| Stopki regulacyjne w wykohczeniu chromowym.
1( Stelaz malowany proszkowo
Jedli w formularzu asortymentowo-cenowym uwzgledniono - biurko powinno zostac
1 wyposazone w dostawke do biurka o wymiarach zgodnie z formularzem asortymentowo
- cenowym. Dostawka powinna zostaé wykonana w sposéb analogiczny do wykonania
biurka
Jesdli w formularzu asortymentowo-cenowym uwzgledniono dodatkowe wyposazenie to
biurko nalezy wyposazy¢ w:
- Kontener mobilny o wymiarach: szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokoSc: 43x45x56 cm (+/-
3%). W komplecie 2 klucze, w tym jeden tamany.
Kontener wyposazony w naktadany plastikowy pidrnik
Wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS/PCV dobrane pod kolor ptyty.
Wszystkie widoczne waskie krawedzie ptyt majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocq kleju poliuretanowego PUR, ktéry powinien trwale zabezpieczyé krawedzie
przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury — taka technologia
powinna gwarantowaé wodoodporne potgczenie obrzeza z ptytqg
Blat i fronty kontenera oklejone obrzezem 2 mm, pozostate elementy widoczne oklejone
1 obrzezem 1 mm. Korpus, plecy, wieniec dolny oraz fronty wykonane z ptyty grubosci min.
1 18 mm, wieniec gérny wykonany z ptyty gruboséci min. 25 mm.
Plecy wpuszczane w boki i wience. Elementy korpusu oraz wieniec gérny sq klejone w
sposdb trwaty.
Kontener posiada 3 szuflady o wktadach ptycinowych z dnem z ptyty HDF 3mm w
kolorze czarnym lub biatym.
Szuflady na prowadnicach rolkowych wysuw 3/4. Top gérny nachodzgcy na szuflady,
licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zastoniety frontem szuflady.
Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie ok. 96 mm. Zamek centralny z kluczem
tamanym
Kotka plastikowe fi 42mm (+/-2mm) (dwa kétka z hamulcem)
- Potka na klawiature z ptyty melaminowanej, wymiary okoto 69x35x6-10,5 cm
- Woézek na komputer z ptyty melaminowanej, wymiary okoto 24x50x15h cm
- Blende do biurka
13 Wraz z ofertq nalezy przedstawi¢ Atest Higieniczny na gotowy wyréb lub system mebli.
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Nie dopuszcza sie przedstawienia atestéw na elementy sktadowe mebla

Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR:
badanie/sprawozdanie z badan okredlajgce odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg
norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosé
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczeh

Meble produkowane w oparciu o standardy produkcji okresSlone w normie ISO 9001; ISO
14001; I1ISO 45001 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami, wystawionymi przez
niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Stosowne dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty

L.p.

Szafa szatniowa 42

Szafka ubraniowa jednoosobowa - z lub bez wewnetrznego podziatu czyste / brudne -
jednomodutowa

Szafka o wymiarach:

- szeroko$¢: 420 mm

- gteboko$¢: 500 mm

- wysoko$c¢: 1850 mm

Sl Pl Pl bl F

Od powyzszych wymiardw dopuszcza sie tolerancje w zakresie +/- 15 mm

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej weglowe] DCO1 lub réwnowazny, ptytko
ttoczonej, obrabiane]j chemicznie poprzez fosforanowanie zelazawe o grubosci nie
mniejszej niz 0,8 mm. Typ jakosci blachy DCO1 / DIN-EN 10130/10131

Korpus malowany proszkowo farbg posiadajgcqg atest higieniczny. Stosowny dokument
nalezy dotgczy¢ do oferty

Korpus lakierowany na kolor wg palety RAL — minimum kolory RAL7035 - jasnoszary,
RAL7021 - czarno-szary, RAL7016 - antracyt, RAL1015 - bezowy, RAL5010 -
ciemnoniebieski, RAL5012 — jasnoniebieski. Do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie
realizacji

Drzwi metalowe z podwyzszong wytrzymatosciq na wtamanie. Wymagane wzmocnienie
drzwi w postaci biegngcych obustronnie na catej dtugosci drzwi zagietych profili do
postaci rury kwadratowej. Wzmocnienie od wewnetrznej strony drzwi

Drzwi metalowe osadzone na zawiasach kotkowych, niewidocznych od zewnagtrz szafy

Wymaga sie, aby kazde drzwi posiadaty wentylacje w postaci perforaciji umieszczonej w
ich dolnej i gbrnej czesci.

Drzwi malowane proszkowo farbg posiadajgcg atest higieniczny. Stosowny dokument
nalezy dotgczy¢ do oferty.

Drzwi lakierowane na kolor wg palety RAL — minimum kolory RAL7035 - jasnoszary,
RAL7021 - czarno-szary, RAL7016 - antracyt, RAL?006 - aluminium, RAL5010 -
ciemnoniebieski, RAL5012 — jasnoniebieski, RAL6011 — zielony, RAL1023 - z6tty, RAL2000 -
pomaranczowy, RAL3000 - czerwony, RAL3003 - rubinowy. Do wyboru przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji

Na rogach drzwi powinny znajdowac sie zintegrowane ttumiki dzwieku zamykania drzwi

Zamek drzwi cylindryczny, ryglowany w 1 pkt. z 2 kluczykami. Wokdt zamka szyld z
tworzywa z mozliwo$cig montazu numeracii.

Szafka wyposazona w pdtke umieszczong w goérnej czesci

W $rodku zamontowany drgzek z tworzywa sztucznego w postaci rowkowanego profilu o
podwyzszonej wytrzymatosci. Na drgzku umieszczone haczyki przesuwne wykonane z
tworzywa o wytrzymatos$ci min. 9 kg kazdy. Haczyki powinny by¢ przystosowane do
wieszania wieszakdw hotelowych

Potka oraz dno szafki powinny by¢ gtadkie, tatwe w czyszczeniu

Szafka posadowiona na nézkach o wysokosci 150 mm z tworzywa sztucznego z niwelacjg
nierdbwnosci podtoza w standardzie. Nie dopuszcza sie cokotu dokrecanego.

2]

Szafka powinna posiadac¢ Certyfikat TUV GS - sprawdzone bezpiecznego uzytkowania
lub réwnowazny. Stosowny dokument nalezy dotgczy¢ do oferty

27

Szafka powinna by¢ produkowana w oparciu o standardy produkcji okre$lone w normie
ISO 9001 lub réwnowaznej, ISO 14001 lub réwnowaznej oraz ISO 50001 lub rébwnowaznej
potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez niezaleznqg, akredytowang jednostke
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uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Stosowne dokumenty nalezy
dotgczy¢ do oferty.

L.p. | Zestaw komputerowy

1.| Stanowisko komputerowe z jednym w nastepujgcej konfiguracii:

Przekgtna ekranu: 23.8"

Rozdzielczose: 1920 x 1080 (FHD 1080)
Ekran dotykowy: Nie

Typ matrycy: TFT IPS

Powierzchnia matrycy: Matowa

Pozostate parametry wyswietlacza:
Rodzina procesora: Intel Core i5
Generacja procesora: Trzynasta

Liczba rdzeni: 14

Liczba wagtkdw: 20

Obstuga ECC: Nie

Taktowanie procesora: 1.6 GHz
Taktowanie (Boost): 4.6 GHz

Pozostate informacije o procesorze: Intel Core i5-13500T
Intel vPro: Nie

Zainstalowana pamie¢ RAM: 16 GB

Maks. wielkos¢ pamieci: 64 GB

Liczba obsadzonych gniazd pamieci: 1
Liczba wolnych gniazd pamieci: 1

Rodzaj pamieci: SODIMM DDR4
Czestotliwosc¢ szyny pamieci: 3200 MHz
Typ dysku: SSD

Pojemnos$¢ SSD: 256 GB

Format szerokosci SSD: M.2

Interfejs dysku SSD: PCI-Express

Model karty graficznej: Intel UHD Graphics
2.| Porty wideo: 1 x DisplayPort

Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Interfejs sieciowy: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax
Interfejs sieciowy: Bluetooth

Karta dzwiekowa:

Naped optyczny: Brak

Czytnik kart pamieci: Tak

Porty USB: 2 x USB 2.0 Type-A

Porty USB: 2 x USB 3.0 Type-A

Porty USB: 1 x USB 3.1 Type-A

Porty USB: 1 x USB 3.1 Type-C

Pozostate porty we/wy: 1 x Audio (Line-out)
Pozostate porty we/wy: 1 x Audio (Combo)
Pozostate porty we/wy: 1 x RJ-45

Kamera internetowa: Tak

Kolor: Czarny

Kolor: Srebrny

Typ podstawy: Height Adjustable Stand
Obudowa: All-In-One

System operacyjny: Windows 11 Pro
Wysoko$¢: 354.3 mm

Szerokosc¢: 540 mm

Gtebokos¢: 57.9 mm

Waga: 6.32 kg

Dodatkowe oprogramowanie: Wersja probna pakietu Microsoft Office
Akcesoria w zestawie: Dokumentacja Mysz Klawiatura Europejski
przewod zasilajgey
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L.p. | Fotel obrotowy
1.| Fotel obrotowy, oparcie tapicerowane w catosci, mechanizm synchroniczny
Krzesto powinno posiadac:
- wysoko$¢ catkowita: 960 — 1180 mm,
- szerokos$¢ catkowita: 710 mm,
- gtebokos¢ catkowita: 660 mm,
- wysoko$¢ siedziska: 450 — 580 mm,
2.| - wysoko$¢ oparcia: 540 — 630 mm,
- wysoko$¢ podtokietnikéw: 150 — 230 mm,
- szerokosc¢ siedziska: 490 mm,
- szeroko$¢ oparcia: 470 mm,
- gtebokos¢ siedziska: 410 — 470 mm.
Od powyzszych wymiardw dopuszcza sie tolerancje w zakresie +/- 30 mm
3 Podstawa piecioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana. Nie
‘| dopuszcza sie podstawy stalowej chromowanej
4| Amortyzator gazowy, ktéry powinien zapewniac¢ ptynng regulacje wysokosci siedziska
Krzesto powinno by¢ wyposazone w mechanizm synchroniczny umozliwiajgey
synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjq sprezysto$ci odchylania w
5.| zaleznosci od ciezaru siedzgcego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w
system ANTI SHOCK zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po
zwolnieniu blokady mechanizmu.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyscietane trudnopalng piankg poliuretanowq
6.| PU wykonang w technologii pianek wylewanych w formach, gestos¢ pianki siedziska 70
kg/m3
7 Siedzisko powinno by¢ wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 60
mm
Oparcie krzesta stanowi wykonany w tfechnologii wiryskowej element z tworzywa
sztucznego, obustronnie wyscietany trudnopalng piankg poliuretanowqg PU wykonang
g| W technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego ksztattu
‘| kregostupa w czesci podirzymujgcej odcinek krzyzowo-ledzwiowy, tyt oparcia jest
réwniez tapicerowany, oparcie posiada zapadkowq regulacje wysokosci, gestosc
pianki oparcia 120 kg/m3
9 Oparcie z siedziskiem potgczone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami
‘| stalowymi w kolorze czarnym
Krzesto w catosci tapicerowane tkaning zmywalng o sktadzie osnowa 100% poliester Hi-
Loft, lico 100% vinyl, gramatura min. 680 g/m2, trudnopalno$¢ EN 1021:1:2 (papieros,
1( zapatka), o klasie Scieralnosci >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzieki zawartosci
jondw srebra posiada wtasciwosci antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza sie
tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach
Krzesto powinno posiada¢ mozliwos¢ takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie
11 robocze siedziska i oparcia krzesta sg wykonane z jednego koloru tkaniny, za$
powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia - w innym kolorze.
19 Nie dopuszcza sie plastikowe] maskownicy oparcia krzesta
11 Podtokietniki krzesta czarne, z miekkg naktadkg wykonang z PU (poliuretanu), z
1 moZliwosciqg regulacji w zakresie wysokoéci wzgledem siedziska
Pianki krzesta wykonane w technologii pianek frudnopalnych. Na etapie sktadania
oferty nalezy przedstawi¢ oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania krzeset z
14 pianek tfrudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z $wiadectwem z
badan potwierdzajgcych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN
1021:1:2 lub rbwnowazng
Wymagany protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz
1§ rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973). Stosowny dokument
nalezy przedstawi¢ na etapie sktadania oferty
14 Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z normg EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-
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2:2019 wystawione przez niezaleznq, akredytowang jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowanq uznaje sie kazdg
jednostke badawczqg i certyfikujgcg posiadajgcqg akredytacje krajowego oérodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytaciji (PCA), w
przypadku certyfikatdéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcq
posiadajgcg akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowny dokument nalezy
przedstawi¢ na etapie sktadania oferty
Krzesta produkowane oparciu o standardy produkcji okreSlone w normie ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dotgczonymi certyfikatami,
wystawionymi przez niezalezng, akredytowanqg jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdqg jednostke
17 badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje  krajowego  osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytaciji (PCA), w
przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcq
posiadajgcg akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowne dokumenty nalezy
przedstawi¢ na etapie sktadania oferty
L.p. | Wozek do przewozu pacjentéow
1.| Wozek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala
5 Budowa wodzka sktadajgca sie z podstawy, kolumnowego uktadu podnoszenia oraz leza
| wozka
3 Konstrukcja wdozka wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo, odporna na
‘| mycie i dezynfekcje szpitalng
4.| Dtugos¢ catkowita wdzka 2100 mm (+/- 50 mm)
5.| Szeroko$¢ catkowita wdzka max 850 mm
6 Leze wdzka posiada 2 segmenty: staty segment leza oraz ruchomy segment oparcia
| plecédw
7.| Regulacja segmentu oparcia plecdw uzyskiwana przy pomocy sprezyn gazowych
8. Regulacja kgta nachylenia segmentu oparcia plecdw w zakresie od 0° do 85° (+/- 5°)
9. Segmenty leza wypetnione ptytg HPL przezierng dla promieni RTG
1( Listwy odbojowe na ramie leza chronigce wdzek przed uszkodzeniami
11 Krgzki odbojowe we wszystkich narozach wézka
11 Sktadane uchwyty dla personelu do przetaczania wdzka umieszczone od strony gtowy
1 pacjenta oraz patgk ze stali nierdzewnej od strony ndg pacjenta
11 Tunel na catej dtugosci leza umozliwiajgcy wsuniecie i przesuwanie cyfrowej kasety i
1 wykonanie zdjecia RTG
14 Szeroki rozstaw kolumn oraz blat umozliwiajgcy monitorowanie pacjenta aparatem typu
C
14 Regulacja wysokosci reolizovyono hydraulicznie przy pomocy dzwigni noznych
dostepnych po obu stronach wozka
14 Zakres regulacji wysokoséci w zakresie min od 570 do 880 mm
Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana hydraulicznie przy
17 pomocy dzwigni noznych z wyraznym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dzwignie
umieszczone z dwdch stron podstawy wbzka
184 Zakres regulacii pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min 16° dla obu funkcji
1 Podwozie zobudowone, ostong z tworzywa sz’rucznego z wyprofilowanq potkg na butle
tlenowq oraz osobng pdtkg na podreczne rzeczy pacjenta
o Cztery kota jezdne o Srednicy 200 mm z bieznikiem przeciwpodlizgowym, posiadajgce
tworzywowqg ostong
1 Centralny system blokowania két jezdnych wdzka oraz blokada kierunku jazdy przy
uzyciu dzwigni noznych od strony gtowy i ndg pacjenta
o Dzwignie system blokowania két jezdnych wézka zlokalizowane w podstawie od strony
1 gtowy i ndg pacjenta
23 Pigte koto w podstawie zwiekszajgce mobilno$¢ wdzka
24 Wyposazenie wozka:
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Porecze boczne sktadane na rame leza posiadajgce uchwyt zwalniajgcy, ktéry pozwala
na tatwe ich opuszczenie przy uzyciu jednej reki

Porecze boczne zabezpieczajgce pacjenta w pozyciji lezqcej i siedzgcej na dtugosci
min. 1200 mm. Porecze muszg sktadac sie ponizej gbérnej powierzchni materaca

No$no$¢ maksymalna min. 230 kg

Wieszak kroplowki posiadajgcy regulacje wysokosci oraz mozliwos¢ jego ztozenia i
przymocowania do ramy leza wodzka

Materac z pokrowcem ze skaju o grubosci 8 cm z zamkiem, wodoszczelny,

Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta — dotgczy¢ do oferty

Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta — dotgczy¢ do oferty

Gwarancja min. 24 miesigce

Firmowe materiaty informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w jezyku
polskim potwierdzajgce spetnienie wymaganych parametréow oferowanego wyrobu —
dotgczy¢ do oferty

W przypadku watpliwosci co do zaoferowanych parametrow, Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostepnosci czesci
zamiennych przez okres minimum 10 lat — informacje dotgczy¢ do oferty

Lapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotgczy¢é do oferty

L.p.

Wézek zabiegowy - konstrukcija z profili aluminiowych

Wézek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie
wykonywania badan i zabiegéw

Wézek tatwy do mycia i odporny na dezynfekcje szpitalng

Nogi wozka wykonane ze stali nierdzewnej lub profili aluminiowych pokrytych lakierem
proszkowym

Dwa blaty wozka wykonane z ptyty HPL o grubosci min 6 mm

Gorny blat posiadajgcy uchwyt do prowadzenia wbdzka

MoZliwo$¢ wyboru koloru ptyty HPL- co najmniej 4 kolory

N bl Dokl ol B il

Blaty posiadajgce ranty ze stali nierdzewne] zabezpieczajgce przedmioty przed
wypadnieciem.

W $Srodkowej czesSci wodzka dwie tworzywowe kuwety posiadajgce mozliwos¢ ich
tatwego demontazu.

Dtugos¢ catkowita wézka 800 mm (+/- 20 mm)

Szerokos¢ catkowita wozka 550 mm (+/- 20 mm)

Wysoko$¢ gérnego blatu 850 mm (+/- 20 mm)

Maksymalne obcigzenie wézka min 20 kg

Maksymalne obcigzenie blatu min 10 kg

Crztery kota o Srednicy 75 mm, kota antystatyczne, w tym min dwa z blokadg

W naroznikach stolika cztery krgzki odbojowe zabezpieczajgce przed obiciem

Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta- przedstawi¢ na etapie sktadania
oferty

Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta- przedstawi¢ na etapie sktadania
oferty

L.p.

Stét zabiegowy

Stét zabiegowy przeznaczony jest do wykonywania zabiegdw ogdlnych a w potgczeniu
z wyposazeniem dodatkowym do zabiegdw specjalistycznych.

Blat stotu, kolumna oraz jej ostony wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
OH18N9 7z powierzchnig pdtmatowq.

Ostona podstawy stotu wykonana z termoformowanego tworzywa sztucznego

Wysoko$¢ blatu regulowana sitownikiem hydraulicznym przy pomocy dzwigni noznej
umieszczonej po obu stronach stotu

Regulacja wysokosci w zakresie min od 600 do 900 mm

Sl ol il Pl B

Stét posiadajgey czterosegmentowy blat umozliwiajgcy ustawienie w pozycjach: lezgcej,
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potsiedzgcej, siedzgcejiinnych pozycjach do utozen operacyjnych.

~

Catkowita dtugo$¢ stotu min. 2000 mm

®

Catkowita szerokos¢ blatu min. 500 mm

Cztery segmenty blatu: gtowy, oparcia plecdw, siedzisko, segmenty ndg,

Materace antystatyczne wykonane sq z pianki poliuretanowej i pokryte skajem.
Posiadajg ksztatty uniemozliwiajgce zakleszczenie pacjenta w  frakcie regulacji
segmentami a jednoczesnie sqg wygodne dla pacjenta.

Segment gtowy regulowany przy pomocy sprezyny gazowej, uruchamianej dzwignig
umieszczong na catej szerokosci segmentu

Regulacja segmentu gtowy w zakresie min od -40 ° do 40°

Segment oparcia plecow regulowany przy pomocy sprezyn gazowych uruchamiany
dzwignig zwalniojgcg z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym
uruchomieniem regulacii

Regulacja oparcia plecodw w zakresie min od -30 © do 80°

Segment siedziska zwigzany z kolumng stotu

Segmenty nég z regulacjg kgtowq realizowang przy pomocy sprezyn gazowych

Regulacja kgta odchylenia w zakresie min od 20 ° do -920° w pionie

Segment gtowy oraz ptytowy segment nég posiadajgcy mozliwo$¢ wzajemnej, szybkiej
zamiany

Mechanizmy blokujgce w formie rygli mocujgcych bez wykorzystania potqczen
srubowych. Rygle umozliwiajgce w szybki i prosty sposéb odblokowanie segmentdw iich
wysuniecie oraz wsuniecie

Przechyt wzdtuzny Trendelenburga i anty Trendelenburga regulowany przy pomocy
sprezyn gazowych uruchamiany dzwignig zwalniajgcg z dodatkowym zabezpieczeniem
przed przypadkowym uruchomieniem regulaciji

Regulacja Trendelenburga i anty Trendelenburga min 25° dla obu funkciji

Przechyt boczny blatu stotu readlizowany przy pomocy mechanizmu korbowego.
Dzwignia regulacyjna wysuwana w celu regulacji poza obrys blatu i wsuwana pod blat
gdy nie jest uzywana

Regulacja przechytu bocznego min 25° dla kazdej ze stron

Stét posiadajgcy bardzo dobre wtasnosci jezdne. tatwosé manewrowania i przejazdu
stotem dzieki funkcji jazdy kierunkowej

Blokowanie stotu poprzez centralng blokade 4 obrotowych, podwdjnych két jezdnych o
Srednicy 125 mm, uruchamianych stalowqg dzwignig od strony gtowy pacijenta

Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG. Wypetnienie segmentdéw wykonane z
ptyty HPL umozliwiajgcej wykonywanie zdje¢ RTG i monitorowanie pacjenta ramieniem
C.

Podtrzymywanie kasety RTG z zastosowaniem tunelu na tace umieszczang pod
segmentami leza (gtowy, oparcie plecédw i siedzisko). Monitorowanie pacjenta
utatwione poprzez przemiennos$¢ segmentdw gtowy i ndg.

2§

Stét wyposazony w listwy boczne do mocowania wyposazenia dodatkowego. Elementy
montowane poprzez uchwyty- do mocowania kgtowego lub wytgcznie pionowego.

29

Elementy wyposazenia dodatkowego:

3(

-ramka anestezjologiczna prosta z uchwytem wielopozycyjnym

31

-wieszak kropléwki z uchwytem wielopozycyjnym

P
4

-taca kasety RTG

33

- mechanizm wypietrzenia segmentéw oparcia plecéow

34

Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta

o

v

Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta

L.p. | Podwdjny zbieracz odpadow
1.| Stelaz podwdjny na brudng bielizne lub odpady
5 Konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o srednicy min. 20 mm, catkowicie spawanej, bez
‘| Srub i potgczen, gdzie moze gromadzic sie brud
Stelaz wyposazony w 2 uchwyty- kotnierze gumowe zawijane na zaktadke do
3. zamocowania workéw  foliowych lub  materiatowych o pojemnosci 70-120 |,
niedopuszczalne jest stosowanie klipsdw przytrzymujgcych
Marcin Marzec INSTAL-TECH w Tr MARZELC
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Stelaz z pokrywami z tworzywa ABS w kolorze do wyboru przez Zamawiajgcego (min. 8
koloréw)

Pokrywy podnoszone pedatowo, z mozliwosciq regulacii stopnia otwarcia pokryw

Mechanizm spowalniajgcy opadanie pokryw

Mechanizm pedatu skonstruowany tak, ze jego przycisniecie hamuje stelaz

4 koétka obrotowe o Srednicy 75-100 mm, z szarym, termoplastycznych ogumieniem,
niebrudzgce

0| © No|on] &>

Wymiar: 670 x 495 x 950 mm (szer. x gt. x wys.), +/- 5 mm

L.p.

Regal azurowy

.| Regat azurowy mobilny z tréjstronng galeryjkg

Konstrukcja ze stali chromowanej, sktadajgca sie ze stupkdw i pdtek mocowanych ze
specjalnych naktadkach, z mozliwo$cig montazu w odstepach co 25 mm

4 potki azurowe

Fronty z mozliwoscig oznakowania za pomocg wymiennych etykiet

Kazda z pdétek wyposazona w tatwo demontowang 3-stronng galeryjke o wys. 100 mm
zabezpieczajgcq przed spadaniem przewozonych przedmiotéw

Sl Rl ol ol B

Wymiary: dtugos$cé: 214 mm, gtebokos$eé: 457 mm, wysokos$é: 1785 mm (+/-5 mm)

Kotka skretne o srednicy 150 mm, minimum 2 z blokadgq, z szarg, niebrudzgcq, gumowq
powierzchnig jezdng, oprawa koétek z blachy stalowej ocynkowanej, stabilne
mocowanie kdtka w stupku regatu wykonane ze stali z elementem rozporowym ze
wzmochionego polimeru

Dopuszczalne obcigzenie: min. 100 kg na potke

L.p.

Krzesto stacjonarne w catosci tworzywowe

—_

.| Krzesto stacjonarne, w catoici tworzywowe, bez podtokietnikéw

Krzesto powinno posiadac:

- wysoko$¢ catkowita: 820 mm,

- wysoko$¢ siedziska: 460 mm,

- szerokos$¢ catkowita: 560 mm,

- szerokosc¢ siedziska: 455 mm,

- szerokos$¢ oparcia: 455 mm,

- gtebokos¢ catkowita: 510 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 415 mm.

Od powyzszych wymiardw dopuszcza sie tolerancje w zakresie +/- 30 mm

Jednoczesciowa konstrukcja krzesta, bez jakichkolwiek elementéw mocujgcych. Nie
dopuszcza sie skrecania elementdw

Konstrukcja plastikowa, cztery nogi

Wszystkie krawedzie krzesta zaokrgglone, bezpieczne. Brak jakichkolwiek wystajgcych,
ostrych elementdw czy krawedzi

Oparcie i siedzisko stanowig dwa osobne elementy z otworem pomiedzy nimi, stuzgcym
jako uchwyt do wygodnego przenoszenia krzesta

Min. 5 koloréw plastiku do wyboru

Krzesto powinno posiadac¢ deklaracje zgodnosci z wymaganiami normy EN16139:2013 -
Stosowny dokument przedstawi¢ na etapie sktadania oferty

Krzesto powinno posiadac $wiadectwo z badan potwierdzajgce zgodnosé z wymogami
norm EN 1728:2012; EN 1022:2005 - Stosowne dokumenty nalezy przedstawié etapie
sktadania oferty

L.p.

Kolumna sufitowa anestezjologiczna

.| Ogélne

Sufitowa jednostka anestezjologiczna - urzgdzenie zakwalifikowane do wyrobdw
medycznych klasy llb.

Urzgdzenie tatwe w utrzymaniu czystosci — gtadkie powierzchnie profili konstrukcyjnych
bez widocznych $rub lub nitébw mocujgcych, wszelkie zaslepki na konsoli montowane
bezérubowo

NIP: 864-182-66-20,
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Zestaw przytqczy elekiryczno-gazowych. Ptyta interfejsowa z przewodami elastycznymi
zakohczonymi zaworami odcinajgcymi do podtgczenia sztywnego z instalacjq szpitalng.

Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywajgca elementy montazowe

Lawiesie sufitowe posiadajgce regulacje umozliwiajgce montaz i dostosowanie do
wymaganej wysokosci

Waga kolumny bez elementdw wyposazenia dodatkowego max 220 kg

Dopuszczalne obcigzenie ramienia min. 200 kg

Konsola

Konsola wykonana catkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL -
14 mozliwos$¢ wyboru kolorystyki lakierowania poszczegdinych scianek z palety RAL celem
dostosowania jej do koloru sali operacyjnej

11 Ksztatt konsoli frapezoidalny — nie dopuszcza sie ksztattdw okrggtych i prostokgtnych

Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanatem dla przewoddw elekirycznych
oraz dla przewoddw gazowych

13 Kanaty prowadzone pionowe wzdtuz wysokosci konsoli

14 Scianki konsoli o grubo$ci min. 2 mm

Gniazda gazowe montowane na sciance kanatu z przewodami gazowymi umieszczone
w jednym pionowym rzedzie

Gniazda elektryczne, wyrédwnania potencjatu oraz teletechniczne montowane na
Sciance kanatu z przewodami elekirycznymi w pionowym rzedzie

Mozliwo$¢ wyboru przez Zamawiajgcego konfiguracji montazu gniazd elektrycznych oraz
17 gazowych - do wyboru montaz na $ciankach bocznych (gniazd gazowych) lub na
sciance tylnej (gniazda elektryczne)

18§ Konsola pionowad o wysoko$ci min. 1000 mm

Catkowita szerokos$¢ konsoli bez elementdw wyposazenia zewnetrznego 390 mm +/-10
mm

Catkowita gtebokos$¢ konsoli bez elementéw wyposazenia zewnetrznego 200 mm +/-10
mm

Kat mocowania $cianek bocznych w stosunku do $cianki frontowej na ktérej znajduje sie
profil montazowy min 45°

27 Mozliwo$¢ obrotu konsoli o min. 330° z mozliwoscig ograniczenia kgta obrotu min. co 30°

Punkty poboru gazéw medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw.
typ AGA):

2x02 -flen

23 2x AIR - sprezone powietrze

2xVAC - préznia

1 X N20O - podtlenek azotu

1 x AGSS - odcigg gazdéw anestetycznych z zaworem inzektorowym

Konsola wyposazona w manometry kontrolne gazéw - po jednym dla kazdego z

24 . .
rodzajéw gazdw

Konsola wyposazona w gniazda elekiryczne:

8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnig scianki konsoli z sygnalizacjq
kontrolng LED — gniazda podzielone na min. dwa obwody

24 8 x bolec wyréwnania potencjatdéw — gniazdo nie wystajgce poza obrys scinaki konsoli o
wiecej niz 2 mm

2 x ghiazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 — gniazdo zlicowane z powierzchnig $cianki
konsoli.

W §rodkowej czesci konsoli umieszczony prostokgtny profil montazowy z anodowanego
aluminium umozliwiajgcy bezstopniowe mocowanie poétek i szuflad na dowolnej
wysokosci. Profil zintegrowany z konsolg nie wystajgcy poza jej obrys. Pétki i szuflady z
mozliwoscig regulacii wysokosci przez uzytkownikow.

24

System mocowania poétek i wyposazenia w profilu montazowym umozliwiajgcy tatwy ich
271 demontaz, zmiane kolejnosci montazu a takze wymiane na inne wyposazenie bez
potrzeby demontazu uchwytu gtdwnego instalowanego w profilu montazowym

2§ Konsola tgczona z ramieniem poprzez tgcznik o przekroju owalnym i srednicy min. 11 cm

29 Ramie nosne

3( Poziome podwdjne ramie noSne o dtugos$ci min. 1500 mm - wymiar liczony jako
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odlegto$¢ od osi do osi obrotu pierwszego ramienia do osi obrotu drugiego ramienia.

31

Czton pierwszy (gdérny) ramienia dtuzszy niz drugi (dolny)

37

Ramie wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL

Profil ramienia w ksztatcie prostokgta (bez powierzchni wypuktych lub wklestych)
utatwiajgcy utrzymanie czystosci. Krawedzie zaokrgglone

34

Aluminiowe lub tworzywowe zalepki zakonczenia ramienia

[*

|

Szeroko$¢ profilu 220 mm +/-10 mm

34 Wysoko$¢ profilu 120 mm +/-10 mm
37 Grubos¢ Scianki profilu min. 9 mm
34 Pneumatyczny hamulec obrotu ramienia
Hamulec pneumatyczny zwalniany poprzez przycisk z graficznym kolorystycznym
39 oznaczeniem umieszczony na tworzywowym uchwycie regulacyjnym montowanym
poziomo od frontu podtki lub z tytu konsoli — do wyboru przez Uzytkownikdw. Ze wzgledow
ergonomicznych nie dopuszcza sie przyciskdw montowanych na szynie sprzetowej
Na zadlepce ramienia zamontowany sygnalizator w postaci diody LED odblokowania
4( hamulca w kolorystyce zgodnej z graficznym oznaczeniem na uchwycie regulacyjnym —

sygnalizator zatgczany w przypadku naci$niecia hamulca

4]

Zintegrowane oswietlenie ambientowe ledowe RGB (min. 2 x 7W na kazdy czton
ramienia) umieszczone na gdérnej ptaszczyznie ramienia  wykorzystywane  przy
operacjach endoskopowych - oéwietlenie z funkcjg wtqgczania/wytgczania, regulacjg
jasnosci i wyboru kolorystyki sterowanie z panelu dotykowego montowanego na konsoli

Mozliwos$¢ obrotu ramienia wzgledem zawieszenia sufitowego min. 330° z mozliwoscig
ograniczenia kgta obrotu min. co 30°

Wyposazenie dodatkowe konsoli

44

1 x pbtka z materiatu kompozytowego bakteriobdjczego o wymiarach (+/- 5%) 460 mm
x 440mm z szufladg z mozliwosciq regulacji bezstopniowej wysokosci o gtebokosci min. 80
mm o wymiarze wewnetrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwezsza
szeroko$¢ i gtebokos$¢ szuflady) , materiat pdtki kompozytowy catkowicie gtadki
zapobiegajgcy ogniskowaniu sie bakterii (nie dopuszcza sie materiatu w postaci metalu,
aluminium oraz ptyt meblowych i innych materiatdw nie kopmpozytowych), front
szuflady takze wykonany z materiatu kompozytowego bakteriobdjczego catkowicie
gtadkiego z profilowanym wycieciem stuzgcym za uchwyt — nie dopuszcza sie uchwytéow
wystajgcych poza czoto szuflady ani uchwytdw wpuszczanych w czoto szuflady. Potka z
szufladg montowana do profilu montazowego w konsoli.

Dopuszczalne obcigzenie szuflady min. 40 kg

Szuflada wyposazona w oéwietlenie wewnetrzne ledowe uruchamiane podczas
wysuniecia szuflady

2 x poétka z materiatu kompozytowego bakteriobdjczego mocowana do profilu
montazowego w konsoli z mozliwoscig regulacji bezstopniowej wysokosci o wymiarach
(+/- 5%) 460 mm x 440mm, materiat potki kompozytowy catkowicie gtadki
zapobiegajgcy ogniskowaniu sie bakterii

4§

Potki posiadajgce szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony

49

Szyny akcesoryjne przy pdtkach zakohczone zaokrgglonymi tworzywowymi lub
gumowymi naroznikami zinfegrowanymi z szynami bocznymi.
Nie dopuszcza sie naktadanych, wsuwanych lub dokrecanych naroznikdw.

5(

Uchwyt pomp infuzyjnych o dtugosci min. 1000 mmi obcigzalnosci min. 20 kg na
podwdjinym wysiegniku o zasiegu min. 400 mm

51

Wieszak kroplowki o dtugosci 1000 mm i obcigzalnosci min. 20 kg na podwdjnym
wysiegniku o zasiegu min. 400 mm, haczyki wykonane z tworzywa

5%

Pozostate wymagania

53

Wyrdb klasy llb

L.p. | Chtodziarka na leki podblatowa
1. | Profesjonalna chtodziarka medyczna
2. | Wymiary zewnetrzne (szeroko$¢ x gtebokose x wysokos$é): 600x615x820 mm (+/- 20 mm)
3. | Wymiary wewnetrzne (szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysokos$c): 440x435x670 mm (+/- 20 mm)
4. | Dynamiczny system chtodzenia, automatyczne odszranianie
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Zakres temperatury: min. +3 - +16 stopni

Obudowa wykonana ze stali lakierowana na biato

Drzwi ze szkta izolacyjnego

® IN{o~|n

Bezspoinowe wnetrze wykonane z tworzywa sztucznego, tatwe do ufrzymania w
czystosci

Sterowanie elektroniczne, oswietlenie LED

Cyfrowy wskaznik temperatury powinien by¢ umieszczony na zewngtrz

11

Alarm w przypadku awarii: optyczny oraz akustyczny

12

Chtodziarka wyposazona w Interfejs RS485

13

llo$§¢ potek 4, w tym co najmnigj 2 regulowane

14

Maksymalne obcigzenie pdtek min. 40 kg

15

Zintfegrowany zamek chronigcy przechowywane produkty przed dostepem oséb
postronnych

L.p.

Pochwyt scienny ruchomy

Pochwyt Scienny ruchomy ze stali nierdzewnej AlSI 304

Porecz uchylna tukowa, z uchwytem na papier toaletowy

Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

Srednica rurki 32 mm

Do uzytku w toaletach publicznych

Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

Dtugos¢ 75 cm

Atest higieniczny dotgczy¢ do oferty.

Dl el Pl Pl Pl Pl Pl ol P

Deklaracja zgodnosci dotgczy¢ do oferty

L.p.

Podpora umywalkowa prawa-lewa

Podpora umywalkowa prawa-lewa ze stali nierdzewnej AlSI 304

Wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej

Srednica rurki 32 mm

Do uzytku w toaletach publicznych

Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

Sruby montazowe schowane pod ozdobng rozetkg

Dtugos¢ 55 cm

Atest higieniczny dotgczy¢ do oferty.

Il el Pt Pl Pl Pl ool Pl P

Deklaracja zgodnosci dotgczy¢ do oferty

Szczotka do WC

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do $ciany, stal matowa:

- uchwyt przykrecany do $ciany

- wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

- wyjagtkowo trwata konstrukcja odporna na dtugotrwate dziatanie wody i typowych Srodkdéw
chemicznych

- wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie

- gtebokos¢ 10 cm

- wysoko$¢ 39 cm

- szerokoS¢ 10 cm

L.p.

Lustro uchylne nad umywalkqg dostosowane dla oséb niepetnosprawnych

Lustro uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem utatwiajgcym regulacje kgta
nachylenia

Do toalet dla niepetnosprawnych

Oprawione w metalowe boczne rurki

Z uchwytem utatwiajgcym regulacje kgta nachylenia

Zakres regulacii kgta nachylenia: 0-10°

Posiada solidne mocowanie $cienne

NN

Wysoko$¢ 60 cm

NIP: 864-182-66-20,
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8.| Szeroko$¢ 50 cm
L.p. | Lustro nad umywalkqg
1.| Lustro w ramie metalowej - matowej
2.| Zabezpieczone specjalng folig przed odpryskami w przypadku sttuczenia
3.| Zaopatrzone w otwory umozliwiajgce montaz w pionie lub poziomie
4.| Ramka o szerokosci 18 mm
5.| Grubos$¢ lustra 4 mm
6. Wysokos¢ 60 cm
7.| Szerokos¢ 50 cm
L.p. | Kosz metalowy
1.| Kosz pedatowy matowy
2.| tatwy do czyszczenia i konserwadiji.
3.| Stal matowa
4.| Pojemnos¢: 30 litrow.
5.| Ergonomiczny uchwyt dla tatwego i higienicznego przenoszenia
6 Plastikowe wiadro utatwia utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie
‘| zawartosci
7.| Mechanizm otwierajgcy wykonany jest w 100% z cze$ci metalowych
8. Wysoko$¢ 63 cm
.| Szerokos¢ 29,5 cm
L.p. | Parawan sufitowy
1.| Parawan sufitowy wykonany z profilu aluminiowego ciggnionego na zimno, o przekroju
prostokgtnym min. 30x20mm.
2.| Profil umozliwigjgcy rozprowadzenie uchwytdw mocujgcych zastonke wewngtrz profilu
3.| Profil zestawu podsufitowego wyposazony w dwa kanaty z lewej oraz prawej strony, ktére
umozliwiajg wprowadzenie zytki wykonanej z tworzywa w celu ptynnego rozprowadzania
uchwytédw do zastonek
4.| Uchwyt mocujgcy do sufitu wykonany z aluminiowej rurki o Srednicy min. 16 mm
Od strony profilu mocowana na érube min. M5.
Od strony sufitowej tuleja montazowa, mocowana kotkiem montazowym.
5.| Mozliwo$¢ montowania dowolnych odlegtosci odcinkéw prostych oraz tukdw o kgcie
prostym 90 stopni w sposdb trwaty i stabilny dostosowany do warunkdéw u
Zamawiajgcego
6.| Mocowania parawanu podsufitowego przystosowana do wysokosci pomieszczenh w
zakresie od min. 2300 mm - 3700 mm.
7.| Przy dtugich odcinkach tgczenia za pomocg aluminiowych tgcznikdw
8.| Dtugosci odcinkdw parawandw sufitowych zgodnie z formularzem asortymentowo-
cenowym. Mogg wynikng¢ réznice (+/-10%) w podanych dtugosciach parawandw w
stosunku do wymiaru rzeczywistego.
9.| Kazdy z odcinkdw parawanu wyposazony w komplet zastonek materiatowych (poliester
z powtokg wodoodporng). Mozliwos¢ wyboru kolorystyki przez Zamawiagjgcego -
minimum 7 koloréw.
1( Przed realizacjq przedmiotu zamodwienia, wymagana jest wizja lokalna w szpitalu w celu
zweryfikowania rzeczywistych wymiaréw parawandw
11 Wymagane dokumenty:
- Deklaracja zgodnosci CE,
- Certyfikat producenta wyrobdw medycznych PN-EN ISO 13485
- Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzetu medycznego (lub
rbwnowazne)"
Stosowne dokumenty nalezy przestawi¢ na etapie sktadania oferty
L.p. | Kozetka do badan lekarskich
1.| Kozetka lekarska z regulacjg segmentu zagtdwka
Marcin Marzec INSTAL-TECH Mﬂl MARZELC
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Regulowany podgtowek w zakresie min. 0° do 40°

w

Konstrukcja wykonana z ksztattownikdéw stalowych pokrytych lakierem proszkowym
odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV

Kozetka posiadajgca sztywng konstrukcje zapewniong przez poprzeczki podtuzne i
poprzeczne

Kozetka tapicerowana materiatem zmywalnym

Dopuszczalne obcigzenie min. 180kg

Po lezem uchwyt rolki przescieradta jednorazowego

Szeroko$¢ catkowita: 550 mm (+/- 20 mm)

Dtugo$¢ catkowita: 1900 mm (+/- 50 mm)

S0P N >

Wysoko$¢ catkowita: 500 mm (+/- 20 mm)

L.p.

Stanowisko do pobierania krwi

PRODUCENT

NAIWA / TYP (model)

KRAJ POCHODIZENIA

Urzgdzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2024

Stanowisko do pobran z oparciem i dwoma podtokietnikami

Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowa. Stabilna podstawa z tworzywowymi
stopkami chronigcymi podtoze przed zarysowaniem

N o |9 & @M=

Dwa podtokietniki z regulacjg wysokosci

Siedzisko, oparcie i podtokietniki tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie
gorszych niz:

- sktad: powtoka zewnetrzna 100% vinyl, baza 100% poliester,

- §cieralno$¢: 300 000 cykli,

- gramatura: min. 680 g/m2,

- trudnozapalnoé¢: BS EN 1021:1:2

- odporno$¢ na swiatto: min. 7

- wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi Ssrodkami chemicznymi

Catkowita szerokos¢: max 800mm

1

(

Catkowita dtugos$é: max 810mm

1

1

Szeroko$¢ podstawy: max 700mm

1

P
4

Dtugos¢ podstawy: max 710mm

Wysoko$¢ catkowita: min 820mm

1

4

Dopuszczalne obcigzenie: min. 120kg

L.p.

Woézek inwalidzki

—_

Wozek do transportu chorych w pozycji siedzqcej do uzytku w pomieszczeniach na
terenie szpitala

Wozek posiadajgey konstrukcje modutowq, mozliwos¢ rozbudowy i modyfikacji wozka

Boczne podtokietniki wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego z mozliwoscig ich
odchylania i wyciggania.

Waga wdzka max 16,6kg

Obcigzenie do min. 130kg

Mozliwos$¢ wyboru szerokosci wdzka z min. 6 rdznych wersji mieszczgcych sie w zakresie
min od 57 do 47 cm

Podndzki odchylane, odpinane z regulacjg wysokosci

Ergonomiczne uchwyty do pchania

Tapicerka tatwa do czyszczenia

SO[P|N] o [OM| w0 N

famY

Tylne kota na szybkoztgczkach

L.p.

Meble socjalne

Meble wykonane na wymiar, dtugos$¢ zabudowy wedtug tabeli

Podrziat oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizaciji

Korpusy z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznos$ci E1 o grubosci
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18 mm. Krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm

Fronty wykonane z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci min. 2 mm

POtki z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18
mm. Krawedzie widoczne zabezpieczone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
zabezpieczone PCV o grubosci min. 0,5 mm

Uchwyty metalowe

Stopki o przekroju okrggtym, metalowe z mozliwosciq regulacii, wysoko$¢ stopek min. 10
cm

Blaty laminowane typu postforming o grubosci 38 mm, boczne krawedzie zabezpieczone
PCV o grubosci 2 mm

Listwa czesciowo aluminiowa przyblatowa zabezpieczajgca potgczenie na styku ze

.| $ciang wraz z elementami typu tgczniki i zakohczenia. Nie dopuszcza sie listwy w catosci

tworzywowej

Wyciecia w blacie pod zlew/umywalke przed montazem nalezy zabezpieczy¢ silikonem
wodoodpornym. Potgczenia blatéw przed montazem nalezy zabezpieczyé silikonem
wodoodpornym

Szafki gdrne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z mozliwoscig regulacii, elementy
montazowe takie jak koftki/ sruby nalezy dopasowad do istniejgcych $cian budynku

Szafki gdrne z drzwiami otwieranymi uchylnie o wysokosci pomiedzy 55 -70 cm

Jesli wystepujqg szafki gorne przeszklone — szkto w ramce aluminiowej — szkto przezroczyste
lub matowe

Zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi w celu
tatwiejszego umycia

Szuflady z cichym domykiem oraz dociggiem typu Gametbox

Meble wykonane z materiatéw posiadajgcych wymagane $wiadectwa dopuszczajgce
do eksploataciji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli -
stosowny dokument nalezy przedstawi¢ na etapie sktadania oferty. Nie dopuszcza sie
przedstawienia atestéw na poszczegdlne sktadowe mebla.

Meble powinny by¢ wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejgcych
instalacji wod/kan oraz fartuchdw zabezpieczajgcych Sciany

Meble powinny mie¢ mozliwos¢ wykonania ich na wymiar, nie mogg byc¢ kolizyjne z
innym wyposazeniem typu instalacje, wtgczniki, sterowniki urzgdzen etc. oraz pozostatym
wyposazeniem pomieszczenia — wymiary nalezy dopasowad do wyzej wymienionych. W
zZwigzku z czym Zamawiajgcy dopuszcza zmiany wymiardw w zakresie +/- 15%.

* Wykonawca bezwzglednie musi potwierdzi¢ doktadne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR
OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie
fraktowany jaoko brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzgdzenia i bedzie
podstawqg odrzucenia oferty. Niespetnienie wymaganych parametrdw i warunkéw spowoduje
odrzucenie oferty.

L.p. | Wozek zabiegowy
1.| Wozek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiatdw zabiegowych
Wyposazony w nastepujgce szuflady:
o~ 2 szuflady o) wysokosci min. 6,5cm
‘| -1 szuflada o wysokosci min. 13cm
- 2 szuflady o wysokosci min. 21cm
Po obu bokach wdzka po 3 pojemniki na rézne materiaty, pojemniki niewystajgce poza
3.| obrys wézka. Pojemniki z mozliwosciq wyjecia ich do dezynfekciji. Gérne dwa pojemniki z
mozliwo$cig regulacii potozenia.
4. 4 kota skretne
5.| Zamek centralny z kluczykiem
6.| Blat roboczy na wysoko$ci min. 95cm
7. Wymiary catkowite bez galeryijki +/-20mm 650x600x270mm
Blat roboczy z kopolimeru o wysokiej wytrzymatosci, profilowany, 3 krawedzie
podniesione na wys. Min. 25mm, blat jednolity bez tgczen
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Podstawa z kopolimeru o wysokiej wytrzymatosci, wzmocniona specjalnymi zebrami

Cztery kolumny wobzka z wyttaczanego profilu aluminiowego, z powierzchowng
oksydacjqg srebra.

Panele boczne wykonane z blachy stalowe] malowanej proszkowo farbg epoksydowq,
przystosowane do montazu opcjonalnych akcesoridw.

W blacie gérnym roboczym miejsce na drobne akcesoria, wyttoczone w tylnej czesci
blatu. Gteboko$¢ wyttoczenia min. 25mm

Ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej, wbudowane w blat roboczy po obu
stronach, aby umozliwi¢c maksymalng manewrowos$¢. Uchwyty niewystajgce poza obrys
wozka.

14

Szuflady z blachy stalowe] malowanej proszkowo epoksydowo, wyposazone w
samoblokujgce aluminiowe uchwyty gdérne, do otwierania i zamykania, z systemem
zamykania blokowego

System zamykania zapobiegajgcy przypadkowemu otwarciu szuflad nawet w przypadku
zderzenia, gwattownego ruchu, jazdy lub na mocno nachylonej ptaszczyznie, co
umozliwia jej otwarcie tylko przez $wiadome dziatanie operatora. System dziatajgcy
nawet w przypadku otwartego zamka centralnego.

Uchwyt szuflady podnoszony przez operatora zwalnia haki mocujgce catg szuflade

Szuflady otwierane catkowicie, osadzone na teleskopowych prowadnicach kulkowych

Kota skretne o Srednicy min. 125 mm, z termoplastycznej gumy, z podwdjnym tozyskiem
kulkowym. Min. 2 kota z blokadg

1§

Tyt wdozka z wnekq w ktérej zamocowano 3 pojemniki na akcesoria niewystajgce poza
obrys wbdzka

19

Catkowite obcigzenie statyczne wdzka min. 150kg

2(

Wézek z zamocowang tzw. Galeryjkg, zamocowang na dwdch pionowych elementach
metalowych, nierdzewnych

2]

Mocowanie galeryjki w blacie wézka w otworach przygotowanych pod montaz tego
elementu. Nie dopuszcza sie mocowania galeryiki na plecach wdzka elementami
wystajgcymi poza obrys.

W gdrnej czesci galeryjki zamocowane otwierane do przodu pojemniki w konfiguracii:
- modut 9 pojemnikdw matych w goérnym rzedzie

- modut 5 pojemnikdw duzych w dolnym rzedzie

Pojemniki przezroczyste z mozliwoscig wyciggniecia kazdego z nich.

Pojemniki zamocowane w metalowe] obudowie chronigcej je z min. 3 stron, tyt i boki,
obudowa lakierowana w kolorze wdzka

Wyjecie catego modutu galeryjki bez uzycia narzedz, wozek po wyjeciu pozostaje w

2 petni funkcjonalny.
o Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta- przedstawi¢ na etapie sktadania
| oferty
o Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta- przedstawi¢ na etapie sktadania
oferty
L.p. | Wozek reanimacyjny
: Wézek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiatéw zabiegowych i
‘| materiatdw do reanimacii
Wyposazony w nastepujgce szuflady:
- 2 szuflady o) wysokosci min. 6,5cm
2. S
- 1 szuflada o wysokosci min. 13cm
- 2 szuflady o wysokosci min. 21cm
Po obu bokach wdézka po 3 pojemniki na rézne materiaty, pojemniki niewystajgce poza
3.| obrys wdzka. Pojemniki z mozliwosciq wyjecia ich do dezynfekciji. Gérne dwa pojemniki z
mozliwoécig regulacii potozenia.
4. 4 kota skretne
5.| Zamek centralny z mozliwoscig zatozenia plomby zabezpieczajgcej
6.| Blat roboczy na wysoko$ci min. 95cm
7. Wymiary catkowite bez wyposazenia +/-20mm 650x600x270mm
8.| Blat roboczy z kopolimeru o wysokiej wytrzymatodci, profilowany, 3 krawedzie
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podniesione na wys. Min. 25mm, blat jednolity bez tgczen

9.| Podstawa z kopolimeru o wysokiej wytrzymatosci, wzmocniona specjalnymi zebrami

Cztery kolumny wodzka z wyttaczanego profilu aluminiowego, z powierzchowng
oksydacjq srebra.

Panele boczne wykonane z blachy stalowe] malowanej proszkowo farbg epoksydowq,
przystosowane do montazu opcjonalnych akcesoridw.

W blacie gérnym roboczym miejsce na drobne akcesoria, wyttoczone w tylnej czesci
blatu. Gteboko$¢ wyttoczenia min. 25mm

Ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej, wbudowane w blat roboczy po obu
13 stronach, aby umozliwi¢ maksymalng manewrowos$¢. Uchwyty niewystajgce poza obrys
wézka.

Szuflady z blachy stalowe] malowanej proszkowo epoksydowo, wyposazone w
14 samoblokujgce aluminiowe uchwyty gdérne, do otwierania i zamykania, z systemem
zamykania blokowego

System zamykania zapobiegajgcy przypadkowemu otwarciu szuflad nawet w przypadku
zderzenia, gwattownego ruchu, jazdy lub na mocno nachylone] ptaszczyznie, co
15 umozliwia jej otwarcie tylko przez Swiadome dziatanie operatora. System dziatajgcy
nawet w przypadku otwartego zamka cenfralnego.

Uchwyt szuflady podnoszony przez operatora zwalnia haki mocujgce catg szuflade

14 Szuflady otwierane catkowicie, osadzone na teleskopowych prowadnicach kulkowych

Kota skretne o Srednicy min. 125 mm, z termoplastycznej gumy, z podwdjnym tozyskiem
kulkowym. Min. 2 kota z blokadqg

18 Tyt wézka z wnekg w ktérej zamocowano uchwyt na butle z tlenem

19 Catkowite obcigzenie statyczne wdzka min. 150kg

Wozek z zamocowang pdotkg na defibrylator, pétka z otworami do zabezpieczenia
pasami defibrylatora.

Wozek wyposazony w regulowany za pomocqg mechanizmu przyciskowego, wieszak na
21 kropldéwki. Nie dopuszcza sie regulaciji Za pomocqg pokretta.
Wieszak metalowy.

Mocowanie pdfki i wieszaka na kropléwke w blacie wdzka w otworach przygotowanych
27 pod montaz tego elementu. Nie dopuszcza sie mocowania tych elementdéw na plecach
wozka.

23 Na boku wdzka zamocowana deska do reanimacji z tworzywa

Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta- przedstawi¢ na etapie sktadania
oferty

Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta- przedstawi¢ na etapie sktadania
oferty

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Do wykonania robdét Wykonawca jest zobowigzany zastosowad sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego w ptywu na jako$é wykonywanych robdt.

3.2. Sktadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich sktadowania podano w OST .Meble i urzgdzenia nalezy
sktadowac w opakowaniach fabrycznych, w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem
obcych oséb.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Transport urzgdzen i elementdw wyposazenia kuchni Meble i urzgdzenia kuchenne mogg byc¢
przewozone dowolnym Srodkiem transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas
fransportu. Elementy te powinny znajdowad sie w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczajgcych
przed uszkodzeniem. Transport materiatdéw i urzgdzeh powinien odbywad sie zgodnie z wytycznymi
producenta. Wytadunek materiatdw i urzgdzeh musi odbywad sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowq, projektem organizacii
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robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz wyposazenia kuchni

Montaz wyposazenia kuchni wykonac¢ Scisle wedtug instrukcji i schematéw montazowych oraz DTR

urzgdzeh dostarczonych przez producenta. Meble do ustawienia wysokosci i wypoziomowania

wyposazone sg w stopki regulacyjne z tworzywa sztucznego. Stoty i szafy posiadajg regulacje od
normalnej wysokosci -5 do -30 mm. natomiast regaty od -15 do +15 mm. Ptyty robocze stotéw
wygtuszone sq od spodu ptytg widrowqg laminowang biatg gtadkg grubosci 18 mm. Tyt i boki ptyt
wyposazyE w tzw. ,rant" ktéry zabezpiecza przed zsuwaniem sie odpadkdw z czesci roboczej w szczeliny
przy §cianie kuchni tub pomiedzy stotem a innym sprzetem. Ptyty ze zlewami wykonane sq ze zgrzewang
ttoczong komorg zlewai. Otwér odptywowy wr komorach zlewu przystosowany jest pod syfon
zZlewozmywakowy 1 W\ Komory basendw wykonane sq z blachy wr wersji gieto-spawanej. Szuflady
zamontowane sg na prowadnicach focznych ze stali nierdzewnej. Drzwi wykonane sqg z blach w' wersji
zamknietej z podwdjng Sciankg. Drzwi otwierane na zawiasach zamykane sg na zatrzask, a drzwi
przesuwne zawieszone sg na rolkkach tocznych z tworzywa. Okapy sg w wersji zgrzewano-spawane;.

Standardowa wyposazone w' filtry szczelinowe tzw. ,tapacze ttuszczu" oraz krécce przytgczeniowe do

instalacji wyciggowe.

5.3. Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca instalaciji zobowigzany jest do szczegdtowego

zapoznania sie z projektem i specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy

bezwzglednie wnie$¢ przed przystgpieniem do wykonywania montazu. Wykonawca zobowigzany jest
whnie$¢ ewentualne uw agi i zastrzezenia w7 formie pisemnej do Inwestora lub bezposrednio do Biura

Projektowego.

Zakup wazniejszych urzgdzen musi by¢ poprzedzony:

e konfrolg zgodnosci z PW wszystkich parametrow technicznych,

e konftrolg miejsca zabudowy urzgdzen,

e przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamodwien na urzgdzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce -

producenta urzgdzeh do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrdw technicznych oraz

zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia muszqg posiadac¢ wymagang dokumentacije

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do Deklaracji Wtasciwosci

Uzytkowych Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym przypadku

zastosowanych materiatéw oraz wykonania robét.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajqg:

e certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Europejskich Norm Zharmonizowanych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Europejskg Normg (wr przypadku wyrobdw dla

ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sq objete certyfikacjqg i ktdére spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej)

pozytywnq opinie Panstwowego Zaktadu Higieny

W szczegdlnosci kontfrola powinna obejmowac:

sprawdzenie czy wyposazenie technologiczne jest wykonane zgodnie z projektem.

sprawdzenie czy nadaje sie do eksploatacii,

sprawdzenie czy posiada zaktadane parametry

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi dokumentami

budowy stanowigcymi zatgcznik do dziennika.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robdét zgodnie ze wskazaniami w ..Przedmiarze robdét" pozycjami

katalogowymi.

Dla robét nieokre$lonych w katalogach zasady obmiaru i okre$lania naktaddw rzeczowych winny

wynika¢ z analizy indywidualnej. Jednostka obmiarowq jest: szt; kpl.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq. ST i wymaganiami Inspektora,
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jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e art. 10 Ustawy ..Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207. poz. 2016. z pdzn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

e Normy podane w opisach mebli.

e PN-EN 62563-1. Medyczne urzqgdzenia elektryczne - systemy wyswietlania obrazu medycznego.
Czes¢ 1: Metody oceny — ocena jakosciowda
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