OBROBKA BLACHARSKA

PAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKLADOWA

PEYTY Z WEENY MINERALNEJ 2x10cm
ZE SPADKIEM  3,5%

POKRYCIE ISTN. — PAPA
ISTN. STROP ZELBETOWY GR. 12 CM

TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY 1.5 CM

ANTRACYT RAL 7016 N +<JL45

KLIN ZE STYROPIANU GR. 8-4cm
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TYNK  CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY NA SIATCE
WELNA MINERALNA GR. 12cm

SCIANA ISTNIEJACA
TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY

LEGENDA:
|77/ ] ELEMENTY KONSTRUKCYINE ISTNIEJACE — CEGEA

(7] ELEMENTY KONSTRUKCYINE ISTNIEJACE —  ZELBET

" " PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM

PRZEKROJ MsA

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
o "PROMLECZ" SP.z0.0.
0 15-620 BIALYSTOK, UL. ELEWATORSKA 13C

inwestor ZWIAZEK POWIATOWO - GMINNY "DOLINA KRYNKI"

ul. J. Pitsudzkiego 8, 16-100 Sokotka

obiekt BUDYNEK TECHNICZNY - NR 3 (kottownia)

adres Krynki, ul. Grodzienska 44 data 03,09,2024

obrgb ew. 201104-4.0110 Krynki - -

nr ew. dziatki 2857/1 stadium projekt techniczny
nazwarys. | PRZEKROJ A-A SKALA NR RYS.

BUDYNEK NR 3 1:50 |A3-04
branza ARCHITEKTURA nrupr. podpis
projektant mgr inZ. arch. BL-118/01

Andrzej Jakowczuk specj. architeki. bez ograniczef
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