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mgr inz. Magdalena Onopa

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

PDL/0145/PBS/23

OSWIADCZENIE
projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Ja nizej podpisany(a),o$swiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajacej z art. 233 § 6ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i
2128), ze:

1)brak jest mozliwosci podfqczenia,

i liwoiépod ;

remontowanego budynku przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach
znajdujacego sie na dziatce nr ew. 2857/1, powiat Sokdlski, obreb Krynki

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7bustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 z pdzn. zm.).

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. Klauzula ta zastepuje
pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.

(czytelny podpis — imie i nazwisko projektanta)


https://sip.lex.pl/?unitId=art%28233%29par%286%29&cm=DOCUMENT#/document/16798683
https://sip.lex.pl/?unitId=art%28233%29par%286%29&cm=DOCUMENT#/document/16798683
https://sip.lex.pl/?unitId=art%287%28b%29%29&cm=DOCUMENT#/document/16798478
https://sip.lex.pl/?unitId=art%287%28b%29%29&cm=DOCUMENT#/document/16798478
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1.

ZAKRES ROBOT:

W trakcie budowy wykonywane begda nastepujace roboty budowlane:

1)

2)

3)

Prace rozbidrkowe na budynku gospodarczym i kottowni polegajace na:
- rozebraniu pokry¢ dachowych i konstrukcji dachu.

- demontazu stolarki okiennej i drzwiowej z w.w. budynkow
- skucie starych tynkow i oktadzin

- demontaz obrobek blacharskich

Wykonanie remontéw budynkow

a) budynek przychodni lekarzy rodzinnych (nr 1)

- renowacja elewacji i cokotu budynku

b) budynek gospodarczy (nr 2)

- montaz nowej stolarki

- docieplenie $cian zewnetrznych

- wykonanie nowego dachu i pokrycia

- docieplenie stropu

- wykonczenie budynku wewnatrz

c) budynek kottowni (nr 3)

- montaz nowych drzwi

- docieplenie $cian zewnetrznych

- docieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia

- wykonczenie budynku wewnatrz

Uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot budowlanych.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce znajduja si¢ trzy budynki: przychodnia w trakcie uzytkowania, czynna kottownia i budynek
gospodarczy

INNE __ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Na budynku gospodarczym znajduje si¢ pokrycie z ptyt azbestowych.
Opis prac przy usuwaniu azbestu wg zatacznika.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Zagrozenia z uwagi na masg¢ i gabaryty montowanych elementow.

Mozliwo$¢ uzywania elektronarzedzi.

Wykonywanie prac na wysoko$ci, zwlaszcza prac pokryciowych dachu i prac na rusztowaniach przy
odnawianiu elewacji.

W trakcie wykonywania tych prac moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek pracownika z wysokosci

- Upuszczenie narzedzia roboczego.

- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

Wykonanie prac zwigzanych z podtaczeniem i zapewnieniem energii elektrycznej w budynku.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Przed rozpoczeciem budowy osoba nadzorujgca roboty budowlane winna udzieli¢ instruktazu podlegtemu
personelowi w zakresie prowadzenia prac budowlano — montazowych i wykonczeniowych.

Kierownik robo6t winien zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

udzielanie instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotnikoéw ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapoznania pracownikow ze specyfika prowadzenia robdt, w tym rdwniez przy
wykorzystaniu sprzgtu cigzkiego.

Zapozna¢ pracownikow z podstawowymi wymaganiami bhp, jakich musza przestrzega¢ w czasie pracy.
Robotnikow nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w zabezpieczenia i srodki ochrony osobistej, w tym w kaski
ochronne, regkawice, odziez ochronnag.



Przestrzeganie zasad bhp i uzywanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikow.

Organizacje¢ udzielania pierwszej pomocy.

Zapoznanie pracownikow i kontrolowanie przestrzegania podstawowych zasad higieny i kultury pracy.

Kierownik robot winien zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce prowadzenia robot oraz oznaczy¢ tablicami

informacyjnymi o prowadzeniu robot.

8. Przestrzega¢ utrzymania porzadku na budowie ze szczegdlnym uwzglednieniem wywozenia gruzu i
innych odpadéw ze stanowisk pracy.

9. Zatrudnia¢ jedynie pracownikoéw majacych odpowiednie badania i uprawnienia.

No ok

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE NA TERENIE BUDOWY W _STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA:

=

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb postronnych na teren inwestycji.

2. Przed przystapieniem do wykonywania poszczegdlnych prac nalezy oceni¢ i wydzieli¢ strefy zagrozenia
zaleznie od rejonu, czasu ich wystepowania jak tez rodzaju uzytego sprzetu. Do oznakowania stref
stosowac tas§my, tablice ostrzegawcze, informacje stowng i ogrodzenia tymczasowe.

3. W trakcie wykonywania prac budowlanych, a w szczego6lnosci tych o podwyzszonym stopniu zagrozenia

nalezy zapewni¢ bezpieczng i1 sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacje ze strefy

zagrozenia. Droga ewakuacyjna powinna by¢ dobrze oznakowana i zawsze wolna od przeszkod
zapewniajaca bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

W miejscu ogdlnie dostgpnym nalezy umiescic¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

5. Materialty budowlane nalezy przechowywaé w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem prac
budowlanych.

6. Materialty z zakresu tzw. chemii budowlanej nalezy przechowywaé i stosowaé zgodnie z instrukcja
producenta.

7. Materialy niebezpieczne, jak gazy techniczne przechowywa¢ w pomieszczeniach chronionych i
dozorowanych.

8. Nie zatrudnia¢ na budowie kobiet w cigzy oraz mtodocianych.

9. Przestrzega¢ noszenia kaskow ochronnych oraz odziezy ochronne;.

10. Cigzki sprzet mechaniczny moga obstugiwac tylko przeszkoleni operatorzy.

11. Przy pracach ciezkiego sprzetu mogg uczestniczy¢ tylko osoby przeszkolone w zakresie bhp.

12. Tablica elektryczna shuzaca do obstugi budowy winna obowigzkowo posiadaé urzadzenia
przeciwpozarowe WPR. Podlaczenie tablicy moze dokonaé elektryk z uprawnieniami klasy E do 1kV.

13. Wolno uzywac¢ elektronarzgdzi posiadajacych odpowiednig klas¢ bezpieczenstwa.

14. Taczki do przewozenia tadunkow, ze wzglgdu na migkka nawierzchni¢ nie powinny przewozi¢ cigzarow
powyzej 75 kg . Cigzary umieszczone na taczce winny by¢é umieszczane w sposob zapewniajacy ich
rownowagg (jak najblizej kotka).

15.Dzwiganie i przenoszenie tadunkow przez jednego pracownika jest ograniczone do wagi nie
przekraczajacej 50 kg.

16. Dokumentacj¢ techniczng oraz inne dokumenty (dziennik budowy, certyfikaty urzadzen technicznych i

materiatow budowlanych itp. ) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, chronigc je przed

zniszczeniem.

&

7. UWAGI KONCOWE

Opracowanie to nie wymaga utworzenia szczegdtowego zakresu robot budowlanych, poniewaz
charakter, organizacja robdt objetych inwestycja nie stwarza szczegodlnie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jak w przypadku:

- przysypania ziemia

- upadku z wysokosci powyzej 8 m

- rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych i innych.



OPIS PRAC PRZY USUWANIU POKRYCIA Z AZBESTU

Prace rozbiérkowe polegajace na usuni¢ciu pokrycia z azbestu prowadzi¢ nalezy zgodnie z zapisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02,04,2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpieczenstwa uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest. (Dz. U. z 2004r., nr 71,
poz. 649) a w szczeg6lnosci:

Wykonawca prac polegajacych na usuwaniu azbestu powinien posiada¢ odpowiednie zezwolenia na
prowadzenie tego typu prac oraz przeszkolenia pracownikow przez odpowiednig instytucje.

Wykona¢ szczegétowy plan prowadzonych prac.

Wykonawca prac powinien posiada¢ niezbedne wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajace
prowadzenie prac z zabezpieczeniem pracownikow i srodowiska przed narazaniem na szkodliwe dziatanie
azbestu.

Wykonawca prac przed przystapieniem do rozbiorki obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu do wlasciwego
organu nadzoru budowlanego oraz wiasciwemu okr¢gowemu inspektorowi pracy.

Wiasciciel obowigzany jest zglosi¢ prace polegajace na usuwaniu azbestu do odpowiedniego organu
administracji architektoniczno — budowlanej.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw usuwania azbestu wykonawca powinien:

- dokona¢ izolowania terenu wykonywania prac poprzez zastosowanie odpowiednich oslton, ogrodzenia
terenu,

- umieszczenie tablicy informacyjnej,

- zastosowanie odpowiednich urzadzen technicznych ograniczajacych emisje azbestu do s$rodowiska,
zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed pyleniem wraz z uszczelnieniem otwordéw okiennych i
drzwiowych,

- codziennie usuwac pyl azbestowy przy zastosowaniu podcisnieniowego sprz¢tu odkurzajacego badz metoda
czyszczenia na mokro,

- izolowanie pomieszczen, w ktorych zostaty przekroczone dopuszczalne warto$ci stezen pytu azbestowego,

- zapoznanie pracownikow z zagrozeniami i wymogami BHP przy pracach usuwania azbestu,

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy emisje pytow do
srodowiska w sposob:

- nawilzanie woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem

- tam gdzie to technicznie mozliwe usuwanie catych elementow bez ich uszkadzania,

- odspajanie materiatdéw trwale zwigzanych z podlozem wylacznie w sposéb reczny badz przy uzyciu
narzg¢dzi wolnoobrotowych,

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza,

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow 1 odpadéw zawierajacych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiazek zlozy¢ wlascicielowi nieruchomosci o$wiadczenie o
prawidtowos$ci wykonania prac.

Wywodz wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest nalezy wykonaé w sposob uniemozliwiajagcy emisje
azbestu do srodowiska w sposob:

- zestalenie wyrobdw azbestowych przy uzyciu cementu

- szczelne opakowanie w foli¢ polietylenowa

- W czasie przygotowania do transportu utrzymywanie wyrobow i odpadéow w stanie wilgotnym,

- wykonanie prawidtowego oznakowania

- zabezpieczenie przed dostgpem 0sdb niepowotanych

Ladunek odpaddéw zawierajacych azbest powinien by¢ tak umocowany aby w trakcie transportu nie byt
narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadnigcie z pojazdu.
Usuwane odpady zawierajace azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych.



