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Przychodnia Krynki - remont PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ INWENTARYZACJA BUDYN-
KU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU

1 Prace remontowe
1

d.1
KNR-W 2-02
1918-05

Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego m2

21.3 m2 21.300
RAZEM 21.300

2
d.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

21.3 m2 21.300
RAZEM 21.300

3
d.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - grubość 10cm

m2

21.3 m2 21.300
RAZEM 21.300

4
d.1

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko - zbrojenie rozproszone

m2

21.3 m2 21.300
RAZEM 21.300

5
d.1

NNRNKB
202 2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

21.3 m2 21.300
RAZEM 21.300

6
d.1

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

39.04 m2 39.040
RAZEM 39.040

7
d.1

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

21.3 m2 21.300
RAZEM 21.300

8
d.1

KNR 2-02
1501-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na sufi-
tach

m2

21.3 m2 21.300
RAZEM 21.300

9
d.1

KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na ścia-
nach

m2

39.04 m2 39.040
RAZEM 39.040
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29861 Użytkownik: maronbialystok


