CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem,

- plan zagospodarowania przestrzennego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitarnym pomieszczenia 1 urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotne;j

- wizja lokalna i inwentaryzacja.

2. Przedmiot inwestycji i rodzaj budynku
Przedmiotem opracowania jest remont i termomodernizacja budynku gospodarczego i budynku
kottowni oraz inwentaryzacja i opis przeprowadzenia prac renowacyjnych elewacji budynku
przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach, budynkow zlokalizowanych na dziatce nr geod.
2857/1 w Krynkach przy ul. Grodzienskiej 44.

Nie wprowadza si¢ zmian konstrukcyjnych w opracowywanych budynkach.

Planowane roboty dotycza:

- budynku przychodni lekarzy rodzinnych (nr 1) - remont - odnowienie i zabezpieczenie
drewnianej elewacji budynku, odnowienie cokotu budynku. Celem prac remontowych jest
przywrdcenie elewacji jej pierwotnego wygladu i zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem.

- budynek gospodarczy (nr 2) - wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych wraz z elewacja,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie wi¢zby dachowej z dociepleniem stropu i
zmiang pokrycia dachu, wymiana orynnowania i obrobek blacharskich.

- budynek kottowni (nr 3) - wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych wraz z elewacja,
wymiana drzwi zewnetrznych, docieplenie 1 wykonanie nowego pokrycia dachu, wymiana
orynnowania i obrobek blacharskich oraz doposazenie techniczne budynku w nowe

proekologiczne urzadzenia grzewcze.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Nie wprowadza si¢ zmian w sposobie uzytkowania budynkow.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektow.
Budynek przychodni lekarzy rodzinnych (nr 1) pod wzgledem uktadu przestrzennego i formy
architektonicznej pozostaje bez zmian - prace remontowe polega¢ beda na renowacii,
odnowieniu i zabezpieczeniu elewacji drewnianej budynku poprzez przeprowadzenie prac
przygotowawczych, czyszczacych i malarskich Scian zewnetrznych budynku oraz na renowacji
cokotu poprzez usunigciu zwietrzatego tynku i wykonaniu go na nowo.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac remontowych i renowacyjnych elewacji budynku
przychodni lekarzy rodzinnyvch (bud nr 1) powinien uzgodni¢ dokumentacje z Podlaskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Biatymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565

Bialystok.
Budynek przychodni zostal wpisany do rejestru zabytkow wojewddzitwa podlaskiego pod nr

rejestru A-250 na podstawie decyzji RN-KM/4010-152/09 z dnia 28.08.2009 r.
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Kolorystyka budynku:

Dach - istniejgce panele z blachy stalowej tgczone na zakryty rabek stojacy w kolorze
grafitowym (RAL 7024)

Komin - istniejace kominy murowane z cegly klinkierowej w kolorze bordowym

Rynny i rury spustowe - w kolorze grafitowym (RAL 7024)

Parapety i obrobki blacharskie - w kolorze grafitowym (RAL 7024)

Podbitka okapow - drewniana w kolorze elewacji $cian

Sciany zewnetrzne - istniejgca szaldéwka drewniana malowana 2 krotnie farba olejno-ftalowa
nawierzchniowa w kolorze wg skali NCS: S 2060-Y30R

Naroza, obwaédki okien - malowane 2 krotnie farba olejno-ftalowa
nawierzchniowa w kolorze wg skali NCS: S 2060-Y50R

Cokot budynku - tynk mozaikowy w kolorze szarym

Okna i drzwi wejsciowe - istniejgce okna ze szprosami oraz drzwi malowane 2 krotnie farbg olejno-ftalowa

nawierzchniowa w kolorze wg skali NCS: S 2060-Y40R

Budynek gospodarczy (nr 2) - w efekcie przeprowadzonego remontu i docieplenia forma
zewngtrzna obiektu si¢ nie zmieni.
Kolorystyka budynku:

Dach - nowe pokrycie z blachy profilowanej H35mm w kolorze grafitowym (RAL 7024)
Rynny i rury spustowe - w kolorze grafitowym (RAL 7024)

Parapety i obrobki blacharskie - w kolorze grafitowym (RAL 7024)

Podbitka okapow - w kolorze szarym (RAL 7024)

Sciany zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy, faktura baranek w kolorze biatym (RAL 1015)

Cokot budynku - tynk gladki w kolorze szarym (RAL 7035)

Okna i drzwi wejsciowe - w kolorze biatym

Budynek kotlowni_(nr_3) - po przeprowadzeniu docieplenia budynku zmieniony zostanie
nieznacznie spadek potaci dachu, ktory dalej pozostanie ptaski.

Kolorystyka budynku:

Dach - nowe pokrycie z papy z posypka mineralng w kolorze szarym

Rynny i rury spustowe - w kolorze grafitowym (RAL 7024)

Podbitka okapow - w kolorze szarym (RAL 7024)

Sciany zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy, faktura baranek w kolorze biatym (RAL 1015)
Cokot budynku - tynk gladki w kolorze szarym (RAL 7035)

Drzwi wejsciowe - w kolorze grafitowym (RAL 7024)

5. Charakterystyczne parametry obiektow.
Budynek przychodni lekarzy rodzinnych (nr 1)
Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie.

Dane budynku:

pow. zabudowy - 150,87 m?

pow. catkowita - 150,87 m?

pow. uzytkowa - 115,90 m?

kubatura -842,0m®

wysoko$é -6,74m

dtugos¢/ szerokosé -19,82x 9,94 m

Spis pomieszczen:

1 Wiatrotap 6,62m?
2 Pomieszczenie gospodarcze 317 m?
3 Poczekalnia 34,95 m?
4 Gabinet badan lekarskich 11,61 m?
5 Gabinet przygotowawczo-zabiegowy 14,64 m?
6 Pomieszczenie gospodarcze 3,05m?
7 WC pacjentéw 3,14 m?
8 WC personelu 3,70m?
9 Punkt informacyjno-rejestracyjny 6,93 m?
10 Pokoj socjalny 9,86 m?
11 Gabinet badan lekarskich 15,60 m 2
12 Kabina higieny osobistej 2,63 m?
Razem: 115.90 m?
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Budynek gospodarczy (nr 2)
Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie.
Dane budynku:

pow. zabudowy - 40,94 m?
pow. catkowita - 40,94 m?
pow. uzytkowa - 28,68 m?
kubatura -130,42 m*
wysoko$é -3,33m
dhugosé/ szerokosé 9,39x4,36m

Budynek kottowni (nr 3)
Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie.

Dane budynku:

pow. zabudowy -19,41 m?
pow. catkowita -19,41 m?
pow. uzytkowa -13,56 m?
kubatura - 69,60 m®
wysoko$é -3,33m
dtugos¢/ szerokosé 4,77x4,07m

6. Ochrona przeciwpozarowa.
Ochrona przeciwpozarowa budynku przychodni lekarzy rodzinnych (nr 1) - bez zmian.

Klasyfikacja pozarowa budynku;

- ze wzgledu na kategori¢ zagrozenia ludzi - klasa ZL I,
- ze wzgledu na wysokos¢ - budynek niski

- klasa odpornosci pozarowej (wg §212 ust. 3) - klasa D

Instalacje zabezpieczen przeciw pozarowych;

- wylacznik pozarowy pradu usytuowany przy wejsciu do budynku.

- instalacja odgromowa

Sprzet gasniczy - jedna jednostka masy Srodka gasniczego (2kg) zawartego w gasnicy na 100
m? powierzchni budynku - minimum 2 gasnice.

Ochrona przeciwpozarowa budynku gospodarczego (nr 2)

- ze wzgledu na przeznaczenie - budynek PM

- ze wzgledu na wysokos¢ - budynek niski

- klasa odpornosci pozarowej (wg §212 ust. 4) - klasa E

Na budynku gospodarczym (nr 2) zastosowano system ocieplania scian zewnetrznych z tynkiem
silikatowym, posiada on klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrdb niepalny,
niekapigcy i nieodpadajacy pod wptywem ognia. Sciana tak ocieplona jest klasyfikowana jako
nierozprzestrzeniajaca ogien przy dziataniu ognia od strony elewacji.

Ochrona przeciwpozarowa budynku kotlowni (nr 3).
- ze wzgledu na przeznaczenie - budynek PM
- ze wzgledu na wysokos¢ - budynek niski

- budynek z uwagi na przeznaczenie stanowi oddzielng strefe pozarowa

-wymagana klasa pozarowa elementéw budynku; $ciany i strop - REI60, drzwi EI 30

Na budynku kotlowni docieplenie $cian wykonane jest z niepalnej elewacyjnej wehy
mineralnej.

Pokrycie dachow wszystkich budynkoéw wykonane jako NRO.

7. Warunki gruntowo - wodne
Prowadzone prace remontowo-budowlane nie sg zwigzane z fundamentowaniem budynkow
oraz prowadzeniem glebokich prac ziemnych.
Nie dokonywano sprawdzenia i oceny warunkoéw gruntowo - wodnych.
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8. Liczba lokali uzytkowych
Budynek przychodni lekarzy rodzinnych (nr 1) posiada 3 lokale uzytkowe: 2 gabinety lekarskie
i 1 gabinet przygotowawczo - zabiegowy.

Budynek gospodarczy (nr 2) i kotlownia (nr 3) - nie dotyczy

9. Zapewnienia niezbednych warunkéw do Korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne i osoby
starsze.

Budynek przychodni lekarzy rodzinnych (nr 1) ma zapewniony dost¢p dla osob starszych i
niepetnosprawnych ruchowo, do wejscia do budynku prowadzi pochylnia. Nawierzchnia
posadzki pochylni jest antyposlizgowa. Wejscie do budynku posiada prég ponizej 20 mm .

W Dbudynku przychodni osobom niepelnosprawnym zapewniono dostep do wszystkich
pomieszczen ogolnodostepnych. Wejscia do pomieszczen ogoélnodostepnych nie posiadaja
progow. W budynku znajduje si¢ WC do obstugi niepelnosprawnych ruchowo.

Naswietla gorne okien pomieszczen otwierane sg z poziomu podiogi.

Oszklenie skrzydet drzwiowych wykonane jest ze szkla bezpiecznego.

Budynek gospodarczy (nr 2) i kottownia (nr 3) - nie dotyczy

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekow - bez
zmian.

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej - bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian
Obiekty nie emituja nadmiernych zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i

ptynnych.

Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow - bez zmian

Odpady komunalne, mieszane i segregowane, odbierane w ramach zawartej umowy z jednostka
prowadzaca tego typu ustugi. Odpady medyczne i niebezpieczne usuwane zgodnie z wczesniej
zawartymi i ustalonymi procedurami.

Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan , a takze promieniowania, w szczegdlnos$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaktocen , z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian.

Obiekty

- nie oddziatuja akustycznie

- nie emitujg drgan

- nie emitujg promieniowania w szczegolnosci jonizujacego

- nie wytwarzaja pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - bez zmian.

Obiekty nie maja wptywu na istniejacy drzewostan, na powierzchni¢ ziemi, glebg, wody
powierzchniowe i podziemne.
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11. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.
Budynek przychodni lekarzy rodzinnych (nr 1).
Z powodow technicznych, lokalizacyjnych 1 wynikajacych z tego probleméw ekonomicznych
nie przewiduje si¢ wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energi¢ i cieplo innych niz gruntowa pompa ciepta

Budynek gospodarczy (nr 2) i kottownia (nr 3) - nie dotyczy

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature¢ oddzielenie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Budynek przychodni lekarzy rodzinnych (nr 1).

Do sterowania praca ogrzewania wodnego  zastosowany jest uklad  regulacji
pogodowej. Temperatura wody zasilajacej instalacje c.o. jest dostosowywana do aktualnej
temperatury zewnetrznej mierzonej przez czujnik zewnetrzny, poprzez sterownik glowny.
Dzigki temu wraz ze zmiang temperatury zewngtrznej, z uwzglednieniem krzywej grzewczej,
zmienia si¢ temperatura wody zasilajacej uktad centralnego ogrzewania. Dodatkowo uktad
sterowania i regulacji instalacji, wyposazony jest w elementy regulacyjne sterujace temperaturg
w poszczegdlnych pomieszczeniach takie jak: termostaty grzejnikowe, pomieszczeniowe
regulatory temperatury. Reguluja one doptyw czynnika do odbiornikdéw ciepta w zaleznos$ci od
aktualnej temperatury w pomieszczeniu.
Automatyka budynku umozliwia réwniez czasowe obnizanie temperatury zadanej w zaleznoS$ci
od nastawionego programu czasowego, co dodatkowo wplywa na zmniejszenie kosztow
ogrzewania.
Zastosowany sposob regulacji instalacji centralnego ogrzewania wplywa na racjonalne zuzycie
ciepta do ogrzania budynku oraz zwigksza ekonomike jego uzytkowania.

Budynek gospodarczy (nr 2) i kottownia (nr 3) - nie dotyczy

13. Wyposazenie budynkéw w instalacje:
Budynek przychodni lekarzy rodzinnych (nr 1).
Instalacja wody cieptej i zimnej - zasilanie z wodociggu gminnego - bez zmian
Instalacja CO - ciepto do ogrzania budynku uzyskiwane z projektowanej gruntowej pompy
ciepta oraz w przypadku bardzo niskich temperatur przy wiaczeniu istniejacego kotta na olej
opatowy.
Ciepta woda uzytkowa - z indywidualnych podgrzewaczy wody w budynku - bez zmian.
Instalacja kanalizacyjna - odprowadzanie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - bez
zmian.
Odprowadzanie wod opadowych z dachu - rynnami i rurami spustowymi z dachu na teren
dziatki. Wody opadowe z terenu dziatki wchtaniane w grunt na obszarach zieleni - bez zmian.
Instalacja elektryczna zasilajagca i o$wietleniowa i odgromowa - bez zmian, z wyjatkiem
przerdbek zwigzanych z podiaczenia pompy ciepta znajdujacej si¢ w budynku kottowni.
Wentylacja grawitacyjna - bez zmian

Budynek gospodarczy (nr 2).
Instalacja elektryczna zasilajgca i oswietleniowa - bez zmian
Wentylacja grawitacyjna - bez zmian
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Kotlownia (nr 3).

Instalacja elektryczna zasilajaca i o$wietleniowa - bez zmian, z wyjatkiem przerébek
zwigzanych z podiaczenia pompy ciepta

Wentylacja grawitacyjna - bez zmian

Istniejgcy kociot na olej opatowy wraz ze zbiornikami - dostosowanie urzadzenia do nowego
trybu pracy.

Instalacje 1 urzadzenia projektowanej pompy ciepta.

Uwagi koncowe

Realizacja prac budowlanych powinna by¢ prowadzona przez osoby do tego uprawnione
zgodnie z projektem budowlanym, sztukq budowlang, Polskimi Normami, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania robot, prawem budowlanym i przepisami B.H.P. oraz
wytycznymi producentow zastosowanych urzqdzen i materiatow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Jakowczuk, nr upr. Bt/118/01
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DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

BUDYNEK PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH (NR 1)

Opis elementow budynku i ocena stanu istniejacego.

Fundamenty i $ciany fundamentowe

Murowane z cegly ceramicznej petnej z dodatkiem kamieni polnych.

Sciany przyziemia.

Sciany konstrukcyjne - drewniane $ciany wieficowe grubosci 15-20 cm
szalowane od zewnatrz szaldwka drewniang gr. 2 cm .

Sciany wewnetrzne i dzialowe — drewniane pelne z bali drewnianych grubosci
15cm i w systemie $cian z ptyt gipsowo-kartonowych systemowe na bazie ptyt
GK, GKF, grubosci 12,5mm z wypehieniem weilng mineralng gr. 50mm na
szkielecie stalowym

Schody zewnetrzne.

Schody betonowe wylewanych na gruncie.

Podjazd dla osob niepelnosprawnych z kamiennych ptyt chodnikowych grubosci
5cm z granitu jak oktadzina schodéw, na podsypce cementowo-piaskowej.
Wykonczenie powierzchni ruchu - groszkowanie. Porgcze podjazdu dla osob
niepelnosprawnych z rur ze stali nierdzewne;j.

Stropy - z belek drewnianych o przekroju ok. 16x16 cm w rozstawie od 1,15 do
1,30m .

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej jetkowej. Pokrycie blachg stalowa
ptaska powlekang Classic Premium firmy Ruukki.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w
systemie Ruukki.

Kominy

Kominy z cegly ceramicznej petne;.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wykonane z papy termozgrzewalnej

i papy na lepiku asfaltowym.

Izolacje termiczne

Pozioma podtog na gruncie — styropian gr. 10 cm .

Pionowa §cian zewngtrznych — welna mineralna od wewnatrz budynku gr. 6 cm .
Pozioma stropu nad parterem — welna mineralna 22cm .

Elewacja z szalowki drewnianej:

Stan elewacji - w miejscach nastonecznionych w wyzszych partiach, najwyrazniej
widoczne na potudniowym szczycie budynku, elewacja utracita kolor pod
wplywem dziatania promieni UV i opaddéw deszczu i bardzo mocno pociemniata.
W dolnych partiach elewacji budynku zwtaszcza na styku elewacji z cokotem 1 w
rejonach zacienionych takze nastgpita utrata koloru, pojawiaja si¢ mchy i porosty
oraz dlugotrwate lub state zawilgocenia desek elewacyjnych.

Ogolnie - doszto do ciemnienia elewacji calymi partiami, a reszta lepiej
zachowana czeg$¢ elewacji zblakta lub jest zluszczona.

Dalsze niekonserwowanie szalowki doprowadzi¢ moze do procesu butwienia
drewna, wypadania sekow i calkowitemu zniszczeniu oktadziny.

Stolarka okienna i drzwi wejsciowe - okna drewniane, ze  szprosami,
dwuszybowe. Stan okien dobry. Drzwi wejsciowe drewniane z naswietlem
gornym - stan dobry.

Opracowanie nie obejmuje wymiany istniejacych okien. Renowacja ogranicza si¢
jedynie do ich ponownego pomalowania.
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Stolarka zostanie po komisyjnym sprawdzeniu jej stanu okreslona czy kwalifikuje
si¢ do naprawy i czy jest ona mozliwa.

W przypadku ewentualnej zmiany stolarki okiennej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie okna powinny spetnia¢ wymagania:

dla IV strefy klimatycznej Uk(max) = 0,9 W/mK - dla obiektow uzytecznosci publicznej

okna powinny mie¢ konstrukcj¢ umozliwiajacg wietrzenie pomieszczen przez uchylanie z
poziomu podlogi lub przez zastosowanie urzadzen umozliwiajacych otwieranie z poziomu
podtogi.

nalezy zastosowa¢ nawiewniki higrosterowane montowane w gorze ram okiennych dla kazdego
okna. Nawiewniki powinny zapewniaé staly doptyw powietrza, bez mozliwosci catkowitego
zamknigcia oraz wydajnosci odpowiednio dobranej do wymagan poszczegdlnych pomieszczen.

OPIS PROWADZONYCH PRAC RENOWACYJNYCH

Cokol budynku - usung¢ istniejacy zniszczony tynk w catoSci lub te partie, ktore
odstaly od podtoza, sa kruche lub wilgotne. Nastepnie zagruntowac¢ podtoze w
celu jego wzmocnienia, poczym zaszpachlowaé¢ z uzyciem siatki podtynkowej,
zagruntowac I otynkowac tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym.

Podokienniki zewnetrzne, obrobki blacharskie - wykonane z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pokrycia — do wymiany w przypadku gdy sa uszkodzone i
nie daja si¢ do naprawy.

Rynny, rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia - bez
zmian, sprawdzenie stanu czy nie wymagajg napraw lub wymiany oraz
czyszczenie iudroznienie w przypadku zatkania z uzyciem myjki ci$nieniowe;.

Naprawa elewacji z szalowki drewniane;j.

- czyszczenie i oszlifowanie mechaniczne i r¢czne szaldwki

- oczyszczenie elewacji z pytu

- uzupetienie ewentualnych ubytkoéw (np. wypadnigte s¢ki, drobne zlamania)
kitami lub szpachlowkami do drewna

- gruntowanie: malowanie impregnatem do drewna

- nalozenie farby olejno-ftalowej do konserwacji drewna

- dwukrotne malowanie farba olejno-ftalowa nawierzchniowsa

W przypadku stwierdzenia, Ze drewno zaatakowal grzyb element ten nalezy
wymienic.

W miejscach pojawienia sie mchu lub plesni taki element nalezy wytrze¢ wilgotng
szmatkg, wysuszy¢é, a nastgpnie zaimpregnowac, stosujgc farby chronigce przed
plesnig.

Wspornik stalowy daszka wejsciowego — W kolorze czarnym matowym, po
oczyszczeniu 1 odtluszczeniu pomalowac¢ wstepnie farba podktadowa, a nastepnie
farbg zabezpieczajaca kryjacg w tym samym kolorze co uprzednio.
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BUDYNEK GOSPODARCZY (NR 2)

Opis elementow budynku i ocena stanu istniejacego.
Budynek gospodarczy wybudowano w technologii tradycyjnej - murowanej z

cegly, przekryty dachem dwuspadowym z pokryciem z plyt wildknowo -
cementowych (azbestowych).

Na demontaz plyt azbestowych nalezy uzyskac zgode.

Fundamenty - murowane, ceglane.

Sciany konstrukcyjne, zewnetrzne — murowane z cegly, otynkowane od zewnatrz
tynkiem ,,barankiem”, od wewnatrz tynk cementowo- wapienny, malowany
farbami olejnymi 1 emulsjg - bez zwilgocen i spekan - stan zadowalajacy.

Sciany wewnetrzne —murowane z cegly - stan dobry.

Strop — ptyta zelbetowa — stan zadowalajacy .

Nadproza — wylewane - stan zadowalajacy.

Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie stanowig plyty faliste
wloknowo - cementowe (azbestowe), na ktorych demontaz nalezy uzyska¢ zgode
odpowiedniego organu- do catkowitej wymiany

Obrobki blacharskie — brak.

Stolarka okienna — Stolarka okienna — okna drewniane jednoramowe ze
szprosami - stan zty, do wymiany.

Stolarka drzwiowa — drzwi wejSciowe drewniane 1 stalowe — stan zly, do
wymiany.

Elewacje - tynk ,,baranek” widoczne ubytki i odstawanie od podtoza - stan zty,
do naprawy.

Cokot z widocznymi uszkodzeniami w postaci odtupanych fragmentoéw tynku -
do naprawy.

Whnioski:

W wyniku przeprowadzonych ogledzin nalezy stwierdzié, zZe stan techniczny
omawianego budynku jako catosci okresla sie jako dostateczny i budynek nadaje
sie do remontu i projektowanej termomodernizaciji.

Konstrukcja dachowa do odtworzenia, pokrycie dachu do wymiany.

Demontaz konstrukcji dachu - wg zasad BHP i w kolejnosci technicznie
uzasadnionej.

OPIS PROWADZONYCH PRAC REMONTOWYCH

Cokol budynku - usuna¢ istniejacy zniszczony tynk w catosci lub te partie, ktore
odstaty od podtoza, sa kruche lub wilgotne. Nastepnie zagruntowaé podioze w
celu jego wzmocnienia, poczym zaszpachlowaé¢ z uzyciem siatki podtynkowej,
zagruntowac i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym.

Naprawa dachu. Po usunigciu starej wigzby dachowej zamontowa¢ nalezy nowa
wg rysunkow projektu. Strop z wierzchu wytozony folig PE.

Budynek ma by¢ ocieplony - na stropie utozona zostanie welna mineralna gr. 20
cm.
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Dach pokryty stalowa blachg trapezowa profilowang H 35 z flizeling od spodu.
Obrobki blacharskie i orynnowanie z blachy stalowej powlekanej w kolorze
pokrycia.

Sciany zewnetrzne i elewacje
Sciany docieplone styropianem gr. 12cm

Tynk ,,baranek” systemowy cienkowarstwowy na siatce w kolorze —wg
rysunkow projektu.

BUDYNEK KOTLOWNI (NR 3)

Opis elementow budynku i ocena stanu istniejacego.
Budynek kottowni wybudowano w technologii tradycyjnej- murowanej z cegly,

przekryty dachem ptaskim lekko pograzonym, z pokryciem z papy na lepiku z
posypka mineralna.

Sciany konstrukcyjne — Sciany noséne murowane z cegly, otynkowane od
zewnatrz tynkiem ,barankiem”, od wewnatrz tynk cementowo - wapienny,
malowany farbami olejnymi i emulsjg. Brak widocznych statych zawilgocen na
$cianach oraz spekan. Ogoélnie stan dobry.

Stropodach — ptyta zelbetowa, bez przeciekdéw i uszkodzen - stan dobry.

Pokrycie dachu — dach ptaski lekko pograzony. Pokrycie stanowi papa na lepiku,
z uwagi na wiek 1 dziatanie warunkéw atmosferycznych pokrycie utracito
gwarancje szczelnosci.

Nadproza — wylewane, brak spegkan.

Obrobki blacharskie — blacha ocynkowana - zniszczone, do wymiany
Drzwi wejsciowe - Stalowe, technicznie zuzyte, nie spetniajace aktualnych

wymagan - do wymiany
Elewacje - istniejacy tynk tzw. "baranek” w stanie zniszczenia, do usunigcia —

Whnioski:

W wyniku przeprowadzonych ogledzin nalezy stwierdzié, Ze stan techmiczny
omawianego budynku jako calosci okresla si¢ jako dobry i nadaje si¢ do
projektowanej termomodernizacji bez szkody na przedmiotowy budynek jak i
obiekty sqsiadujqce.

Kondycja techniczna budynku dobra. Nie stwierdzono zuzycia techmnicznego
elementow konstrukcyjnych: scian nosnych.

Powierzchnia stropu do lekkiej naprawy, pokrycie - do wymiany.

OPIS PROWADZONYCH PRAC REMONTOWYCH

Cokol budynku - usuna¢ istniejacy zniszczony tynk. Nastepnie zagruntowac
podtoze w celu jego wzmocnienia, poczym zaszpachlowaé z uzyciem siatki
podtynkowej, zagruntowa¢ 1 otynkowa¢ tynkiem cienkowarstwowym
mozaikowym.

Sciany zewnetrzne i elewacje
Sciany docieplone wetna mineralng gr. 12cm

Tynk ,,baranek” systemowy cienkowarstwowy na siatce w kolorze —wg
rysunkow projektu.
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Pokrycie dachu.
W zwigzku z watpliwym stanem pokrycia i zmiang wyposazenia budynku oraz z

zamiarem montazu na dachu paneli fotowoltaicznych - zmieniono ocieplenie i
pokrycie dachu budynku. Na istniejacej ptycie stropowe j zaprojektowano nowy
dach jednospadowy z dociepleniem z wetlny mineralnej dachowej z pokryciem z
papy termozgrzewalnej wg rysunku przekroju.

UWAGA: Wszystkie roboty i elementy ujete i nie ujete w opisie nalezy wykonac
zgodnie z normami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych a w
szczegolnosci izolacji termicznych przeciwwilgociowych. Stosowaé materiaty
posiadajgce certyfikaty, aprobaty ITB i pozytywne oceny PZH.

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Jakowczuk, nr upr. Bt/118/01
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