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OPIS DO SPECYFIKACJI

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane Dz. U. 2017.1332 jednolity
tekst ze zmiang DZ. U 2017.1529

e Ustawa o wyrobach budowlanych z 2016.1570 jednolity tekst ze zmianami
2015.1165, 2016.542

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2015.1422 jednolity tekst
e Ustawaz 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2.09.2004r. Dz. U 2013.1129
jednolity tekst

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.2.Przedmiot opracowania .

Przedmiotem Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej sa warunki dotyczace wykonania
1 odbioru robot modernizacji instalacji elektrycznych dla
budynku Zespotu Szkoét Technicznych w Pile
Pita ul. Ceglana 4

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania
elektrycznego CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
CPV 45312311-0 - Instalacja odgromowa i uziemiajaca
CPV 45316200-7: Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych -instalacja przyzywowa
CPV 45314300-4: Instalowanie infrastruktury okablowania CPV 45312200-9:
Zaprojektowane do wykonania roboty budowlane branzy elektrycznej sktadaja si¢ z
nastepujacych elementow:

budowy wewnetrznych linii zasilajacej

budowy nowych rozdzielnic,

wykonania instalacji elektrycznej ogdlnej w obiekcie

wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej

wykonanie instalacji przyzywowej

wykonanie instalacji infrastruktury okablowania lan



1.3.Zakres robét
Warunki wykonania i odbioru robdt okreslono dla :

instalacji o$wietleniowej o§wietlenia podstawowego

budowy szafki z wylacznikiem przeciwpozarowym

instalacji o$wietleniowej o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego
instalacji gniazd wtyczkowych

instalacji dodatkowej ochrony od porazen

instalacji zasilajacej urzadzenia wentylacyjne

instalacji logicznej

instalacji dzwonkowa

VVVVYVYYYVY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ukladaniem i montazem elementow instalacji elektryczne;j
(uktadanie kabli 1 przewoddéw, montaz osprzetu i opraw, montaz instalacji odgromowej) w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie
obejmuje robot elektrycznych niskopradowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z

doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i

odbioru robot zwigzanych z:

= uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

* montazem opraw, osprzgtu, urzadzen i odbiornikoéw energii elektryczne;,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci

majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podloza (w
szczego6lnosci montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

- ulozeniem wszystkich materiatdéw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentaciji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli 1 przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi

normami oraz okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,

pkt 1.4. a takze podanymi ponize;j:



Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w =zakresie parametrow technicznych, jakosci,

wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,

symboliki, znakow i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu

oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,

stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfiku-

jaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-

mami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sktad instalacji elektrycznej

lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem

a nie spehia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 cze$cig czynng).

Polaczenia wyrownawcze - clektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostgpnych lub

obcych w celu wyrdwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespol materiatdéw dodatkowych, stosowanych

przy uktadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,

zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych przewodow itp.

Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanatly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania

energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng formg energii (§wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i

polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet swiatta, ochrony zrodet Swiatta

przed wptywami zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrddia

Swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych (bryta fotometryczna,

luminacja), ulatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatla, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg

ostony lub elementy ukierunkowania zrédet §wiatta w formie: klosza, odbtys$nika, rastra.



Obwody os$wietleniowe wykonywaé przewodami YDY , YDYp, w pomieszczeniach
wilgotnych oraz przej$ciowo-wilgotnych stosowaé przewody na napigcie izolacji 750 V.
Typy opraw podano na rzutach architektoniczno-budowlanych w opracowanej
dokumentacji . Przewiduje si¢ montaz opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjno-
ewakuacyjnego .Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane bedzie poprzez zamontowanie w
oprawach o$wietlenia podstawowego indywidualnych inwerterow z wymaganym czasem
Swiecenia min. 1 godz.

Opis specyfikacji opraw — wg oznaczen na rzutach kondygnacji

A.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przejsciu przez zespol optyczny =40001m, pobor mocy 36W, 2 klasa
ochronno$ci, montaz: nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA
chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilno$¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajacy: zasilacz LED,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471,

A.2 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przej$ciu przez zespot optyczny =4000lm, pobor mocy 36W, 2 klasa
ochronnos$ci, montaz: nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA
chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilno$¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny
zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiang strumienia $wiatla,
oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien §wietlny oprawy w
zalezno$ci od ilosci $wiatla naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii
do 30% oraz zwigkszenie zywotno$ci oprawy do 40%; sterowanie oprawg oparte na
klasycznych tagcznikach o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen
sterujacych, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471,

A.3 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przejsciu przez zespol optyczny =40001m, pobor mocy 36W, 2 klasa
ochronnosci, montaz: do wbudowania w sufit modutowy 60x60, obudowa z profilu
aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20),
uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV umozliwiajacy
zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy
strumien §wietlny oprawy w zaleznosci od ilo$ci $wiatla naturalnego, powodujacy wzrost
dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%;
sterowanie oprawg oparte na klasycznych tacznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania
dodatkowych urzadzen sterujacych, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN
62471,

B.1 - Oprawa LED, z r¢czng regulacje strumienia Swietlnego i mocy: krok 1 —5000Im /
34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 — 3850Im / 24W, krok 4 —3080Im / 19W, IP65, IK>05,
T=4000K, CRI>80, stabilno$¢ temperatury barwowej: <3 SDCM, UGR<22, MTBF >60000h,
zywotno$¢ >60000h (L80B20), atest PZH, zgodno$¢ z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1,
EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU

B.2 — Oprawa LED, z r¢gczng regulacje strumienia swietlnego i mocy: krok 1 —8000Im /
51W, krok 2 - 7000Im / 43W, krok 3 — 6000Im / 35W, krok 4 — 50001m / 28W, IP65, IK>05,
T=4000K, CRI>80, stabilnos¢ temperatury barwowej: <3 SDCM, UGR<22, MTBF >60000h,
zywotno$¢ >60000h (L80B20), atest PZH, zgodno$¢ z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1,
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EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU

C.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =5300Im, pobor mocy 41 W, 2 klasa
ochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, uktad
soczewkowy zapewniajacy optymalny rozsyt Swiatta i ochrong przed ol$nienie przykrym,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotno$¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem
napigciowym SELV umozliwiajacy zmiang strumienia §wiatla, oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien swietlny oprawy w zaleznos$ci od ilosci Swiatta
naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotno$ci oprawy do 40%; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tacznikach o$wietlenia
- nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujacych, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471,

C.2 — Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przej$ciu przez zespot optyczny =70001lm, pobor mocy 56W, 2 klasa
ochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, uktad
soczewkowy zapewniajacy optymalny rozsyt Swiatla i ochrong przed ol$nienie przykrym,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotno$¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napigciowym SELV umozliwiajacy zmiang strumienia §wiatla, oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta
naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotno$ci oprawy do 40%; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tacznikach o$wietlenia
- nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujacych, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471,

F.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, T=4000K, pobdér mocy S6W, strumien
Swietlny po przejsciu przez uktad optyczny =6600lm, montaz nastropowy, obudowa z blachy
stalowej lakierowana proszkowo, odbly$nik wykonany z czystego, polerowanego aluminium,
rozsyl asymetryczny, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, zgodno$¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471

G.1 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, P66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny: min. 22824Im, pobdr mocy 153W, montaz
nastropowy, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem
odprowadzajacym cieplo, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany
ze szkla hartowanego z zewnetrzng warstwa zawierajacg mikrosfery redukujaca ol$nienie,
odbtys$nik oraz lamelki rastra z btyszczacego z polerowanego aluminium, uktad zasilajacy:
zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiang strumienia $wiatta,
wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien swietlny oprawy w zaleznos$ci
od ilo$ci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednos$ci energii do 30%
oraz zwigkszenie zywotnos$ci oprawy do 40%; MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), siatka ochronna zabezpieczajaca przed uderzeniem,
zgodnos$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

G.1AW - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,
wyposazona w inwerter awaryjny z funkcjg autotestu, czas autonomii 1h, strumien po
przejsciu przez zespol optyczny: min. 22824Im (praca w trybie podstawowym) oraz 1044lm
(praca w trybie awaryjnym), pobor mocy 153W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z
ci$nieniowego odlewu aluminium z Zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, haki oraz
zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego z zewnetrzng
warstwg zawierajaca mikrosfery redukujaca ol$nienie, odbly$nik oraz lamelki rastra z



btyszczacego z polerowanego aluminium, uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem
napigciowym SELV umozliwiajacy zmiang strumienia §wiatla, wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznos$ci od ilosci $wiatta naturalnego,
powodujacy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci
oprawy do 40%; MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h
(L80B20), siatka ochronna zabezpieczajaca przed uderzeniem, zgodnos¢ z normami: EN
60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

H.1 — Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP54, IKO8 T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny=3600lm, pobdr mocy 36 W, montaz: nastropowy lub
nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego
poliweglanu, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego
poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, zgodno$¢ z Normami: EN
60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU

I.1 — Oprawa o$wietleniowa na zroédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =34831m, pobor mocy 40W, montaz nascienny, obudowa
wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,,mrozony”, uktad zasilajacy:
zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotno$¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-
2-22, EN 62471

Z.1 — Oprawa oswietleniowa na zroédta LED, IP65, IK08, T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny=1638lm, pobdr mocy 14W, montaz: nastropowy lub
nascienny, obudowa z samogasnacego w kolorze szarym, stabilizowanego promieniami UV
biatego poliwgglanu, dyfuzor z samogasngcego stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, 2 klasa
ochronnosci, temperatura pracy: -20°C + +35°C, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

EW1 — Oprawa ewakuacyjna LED, kierunkowa, jednostronna, z piktogramem, IP65, IKO7, 2
klasa ochronnos$ci, pobor mocy maks. 6W, montaz: nascienny, dwuzadaniowa z mozliwoscia
wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem auto-test, akumulator o zywotnosci 10 lat
z czasem ladowania 12h, czas autonomii: 1h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan
pracy oprawy; obudowa: biaty poliweglan; uktad optyczny: soczewki PMMA, klosz:
przezroczysty poliweglan; strumien $wietlny oprawy: 300Im (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb
sieciowy); widocznos¢ piktogramu: 25m; podigczenie do zasilania wewnatrz puszki
instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbty$nika oprawy; zgodno$¢ z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW?2 — Oprawa ewakuacyjna LED, kierunkowa, dwustronna, z doczepianym piktogramem,
nie przestaniajacym klosza, IP65, IK07, 2 klasa ochronnos$ci, pobdr mocy maks. 6W, montaz:
nastropowy, dwuzadaniowa z mozliwo$ciag wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z
systemem auto-test, akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem tadowania 12h, czas autonomii:
1h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy; obudowa: bialy poliweglan;
uktad optyczny: soczewki PMMA, klosz: przezroczysty poliweglan; strumien swietlny
oprawy: 1000Im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); widocznos$¢ piktogramu: 25m,;
podiaczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbty$nika
oprawy; zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

EW3 — Oprawa ewakuacyjna LED, kierunkowa, dwustronna, z doczepianym piktogramem,
nie przestaniajacym klosza, IP65, IK07, 2 klasa ochronnos$ci, pobdr mocy maks. 6W, montaz:
nastropowy, dwuzadaniowa z mozliwo$cia wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z



systemem auto-test, akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem tadowania 12h, czas autonomii:
1h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy; obudowa: biaty poliweglan;
uktad optyczny: soczewki PMMA, klosz: przezroczysty poliweglan; strumien §wietlny
oprawy: 1000Im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); widocznos$¢ piktogramu: 25m,;
podiaczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbty$nika
oprawy; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

EW4 — Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor
mocy maks. 7,5W, montaz: nascienny, akumulator z zywotno$cig 10 lat; wielokolorowa dioda
LED sygnalizujaca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,,na jasno” i "na ciemno"), czas
autonomii 1h, z systemem auto-test, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =5001m dla pracy SE oraz
250Im dla pracy SA, siatka ochronna zabezpieczajaca przed skutkami uderzenia, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034,
ENEC

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 6W,
montaz: nastropowy lub nascienny, dwuzadaniowa z mozliwo$cig wyboru pracy jedno- i
dwuzadaniowej, z systemem auto-test, akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem tadowania
12h, czas autonomii: 1h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy;
obudowa: biaty poliweglan; uktad optyczny: soczewki PMMA, klosz: przezroczysty
poliweglan; strumien §wietlny oprawy: 1000lm (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy);
podtaczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbty$nika
oprawy; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

AW?2 - Oprawa awaryjna LED, 1P65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 6W,
montaz: nascienny, dwuzadaniowa z mozliwo$cig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z
systemem auto-test, akumulator o zywotnos$ci 10 lat z czasem tadowania 12h, czas autonomii:
1h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy; obudowa: bialy poliwegglan;
uktad optyczny: soczewki PMMA, klosz: przezroczysty poliweglan; strumien §wietlny
oprawy: 300Im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); podtaczenie do zasilania
wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza 1 odbly$nika oprawy; temperatura
pracy: -30°C + +40°C, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
whnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazoéw, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,



- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
oczyszczenie podioza - przygotowanle do Klejenia.

Czc;sc dostepna - przewodzaca czg$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego

przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek

0 przecigtnej sprawnos$ci fizycznej moze si¢ znalezé bez korzystania ze $rodkow

pomocniczych np. drablny, stupofazow itp.), ktora podczas normalnej pracy nie jest pod

napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaklocenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
ukfadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,

do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrédlowe przy dotyku) - naple;cie pojawiajgce si¢ przy zwarciu

doziemnym pomi¢dzy przewodzaca czeScia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez

czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w

czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu

metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy

potencjalow pomlf;dzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewéd uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony

poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkow 1 urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej czesci z ziemia

poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni

styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystgpowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwo$ci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gorna czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania

uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych 1 zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢
metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktore wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewngetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementow dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1

mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac sie do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzglgdu na konstrukcje dachu lub koniecznosci
spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla
si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢
izolowanym. Rozrdznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i
pionowe. Ochrong odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub
podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow
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pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa
wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caly chroniony obiekt znalazt
si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod 1 jego kat ochronny).
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem zwodow lub
elementdéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji
zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastepujgce grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otwordow przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,
- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaz uchwytéw i zaciskoéw drutu, taSmy, bednarki a takze elementow, ktoére majg by¢
chronione np. czgsci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztoéw itp.
Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong
przed skutkami wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i1 elementow metalowych,
zachowanie odpowiednich odst¢pdéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych s$rodkow
ochrony

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-

7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag z 16 kwietnia 2004 r. 0
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji

projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu

pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wiasciwosci 1 wymogow technicznych

zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw

pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i

skladowania podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen -elektrycznych 1 odbiornikow energii

elektrycznej nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia

elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow

dla rodzaju pomieszczenia 1 powlok¢ ochronng.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac¢ izolowane lub z izolacjga i powloka ochronng do

uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na

linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt

do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowiazkowo przewody miedziane.
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2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgaltezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatlow 0
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymujg plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa
szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymalo$é, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania Kkabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykr¢cane; stosowane gldwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu
gniazd 1 lacznikdw instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgalezne Iub
podiogowe 1 sufitowe. Wykonane sg z materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé
nastepujagce wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgalezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?2 PuszkKi
elektroinstalacyjne do montazu gniazd 1 l!acznikow instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkow" i/ lub wkretow.
Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna
kilka grup materialéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.3. Sprzet instalacyjny
Laczniki ogbélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60
mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
* taczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.
» Zaciski do tgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0:2,5 mm?.
* Obudowy Ilacznikéw powinny by¢ wykonane 2z materialbw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.
+ Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
prad znamionowy: do 10 A,
stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.4.Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
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podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkow".
» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow
lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w
tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju
od 1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Sprzet oSwietleniowy
Wypusty sufitowe 1 S$cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodéw utozonych na stale nie moze by¢
mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych
oraz 300 V w pozostalych przypadkach.

2.2.6. Zwody
Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca si¢, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane,
w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu -
blachodachowke.
Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
- Jako materialy przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodow
poziomych nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz
2.cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekracza¢ 45°.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastgpujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

- sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i1 materiatow nieznanego

pochodzenia.
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Przyjecie materiatow 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnoscei kable i przewody nalezy przechowywacé na bgbnach (oznaczenie ,,.B") lub
w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodéow producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia
kontroli parametrow (ciagtos¢ zyl, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet 1 oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
I zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie Z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable 1 przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia
kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoélnie nalezy
chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0go6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne' Kod
CPV 45000000-7,
pkt 3
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow
Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnow: -i - 5°C
dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i jakos¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
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osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdéw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
podtozach,

osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakoéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

tluki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu luku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wicksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie luku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 [250 [250 |350 |450

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli 1 przewodow wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i
przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli 1 przewodow, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian 1 stropow po przekuciach 1 osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanalow instalacyjnych,

przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych

16



zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu Z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystgpowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.
Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej i1 zotte;j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i1 przewodow, na ktoérych nie wystepuje trwale potencjal
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z
potaczenia wyrownawczego: glownego (gldéwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czes$ci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrownujacym potencjaty jest przewod wyrdwnawczy.

Potaczenia wyrdwnawcze gldwne 1 miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze glowne nalezy wykonaé¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.

Do glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej 1 zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania pofaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne'" Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-1EC 61024-1-2:2002, PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000- nie dotyczy niniejszego
opracowania

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin
czeSciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
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- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawcze;j,

- stanu wszystkich elementoéw instalacji oraz stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materialoéw

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementoéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan
Pomiar rezystanql uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metodq tech-

niczng przy uzyciu woltomierza, ktorego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum

200 Q/V (dla zasilania z SleCI) oraz zrédlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci

elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potagczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegolnych obwodoéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.

Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napi¢ciu 1 kV.

Po wykonaniu ogl¢dzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Instalacja strukturalna, logiczna.

Kable powinny spelnia¢ wymagania kategorii 6 wg. normy ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-
568-B.2-1 oraz ISO/IEC 11801:2002

Spetienie powyzszych wymagan powinno by¢ potwierdzone Certyfikatem wydanym przez
niezalezne laboratorium. Pod uwage beda brane jedynie dokumenty zawierajace konkretne
numery produktoéw poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji.

Dla niniejszego opracowania — okablowanie poziome przewiduje si¢ montaz
przewodu UTP 4x2x0.5 kat. 6

Kabel powinien posiada¢ konstrukcje U/UTP.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty kategorii 6.

Gniazda abonenckie powinny spetnia¢ wymagania kategorii 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2
oraz klasy E wg I1SO 11801. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone Certyfikatem
wydanym przez niezalezne laboratorium. Pod uwage bedga brane jedynie dokumenty
zawierajace konkretne numery produktow poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace
wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos$¢ potra-
cen za obnizong jakos¢.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7
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7.2. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dlakabli i przewodoéw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dlaurzadzen i odbiornikow energii elektryczne;j: szt., kpl.

- Dla elementow instalacji piorunochronnej szt., m

7.3. W specyfikacji technicznej szczegélowej dla robét montazowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna
ustali¢ inne szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robdot podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot

majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie poditoza do montazu kabli 1 przewodow, tacznikow, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen 1 odbiornikOw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2.Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementow

urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng

prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi

przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciaggtosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napigciem
probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.
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Wzory protokéléw odbiorczych

PROTOKOL Nr.....

SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY

PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ZLECENIODAWC A ...ttt sttt s e s et e et et e st e s beebeeseene e st et e naentenreenes
(0] 271 = [T S SRR PRTRO
UKLAD SIECT: ..ot DATA POMIAROW: ....c.ovvimiieineeseeene
US o UO e UL oo
Nazwa Ocena
Typ In Ia | Zspom | Zsdop | Ud [
Lp. | Symbol | badanego . , skutecznosci:
urzadzenia zabezpieczen| [A] | [A] | IW] | [W] | [V] TAK/NIE

Us — napigcie znamionowe sieci

Ug — obliczone napigcie dotykowe

UL — napigcie dopuszczalne dtugotrwale
Uo — napigcie fazowe sieci
In — prad znamionowy urzadz. Zabezpieczajacego

la — prad zapewniajacy samoczynne wyltaczenie

Zs pom — impedancja petli zwarcia — pomierzona
Zs dop — impedancja petli zwarcia - dopuszczalna

20




Przyrzady pomiarowe:

Lp. |Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr. fabr.
1
2
3
4
Uwagi
Orzeczenie:
Pomiary przeprowadzit: Protokot sprawdzit: Protokoét otrzymat:
1o 2t S

Protokol pomiaréw stanu izolacji przewodow

Protokol Nr ........
z pomiardw stanu izolacji
obwodow 1 urzadzen elektrycznych
(Nazwa firmy wykonujacej pomiary) ZANIA: oo

ZIECENIOUAWECA ...
OB e e e ettt e et e e ———teee e e e e ae —————aaaaaaaaaa

WVAFUNKI POIMUIAIU L.ttt b bbbt b ettt b et ne e
== W o0 0 01T U PSPPSR
ROAZAJ POIMIANUS ..ot bbbttt e b e bbbt e
Przyrzady POMIATOWE: ............ocoiiiiiiii i
P0gOda W ANIU POMIAIUS ...eiiiiiiiiieiieiee ettt b bbb be st sne e
W dniach POPIZEANICN: ..o reas

Szkic rozmieszczenia badanych urzadzen i obwodoéw przedstawiono na rys:
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TABELA WYNIKOW

Lp |Symbol | Nazwa |Ilo$¢ Rezystancja w [MQ] Rezystancja
urzadzenia | faz | L1-L2 | L1-L3|L2-L3| L1- L2- L3- | N-PE | wymagana
lub obwodu PE/PEN | PE/PEN | PE/PEN [MQ]

L ATV T | PRSP RRTR

Orzeczenie: Izolacja badanych urzadzen i obwodow elektrycznych spetnia / nie spetnia / wymagania

przepisow

Sprawdzenie przeprowadzit: Protokot sprawdzit: Protokot otrzymat:

(imig, nazwisko i nr $wiadectwa kwalifikacyjnego)

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

42:1999 zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

43:1999 zapewnienia  bezpieczefistwa. = Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
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ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r 1 montaz

2000 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz

523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

559:2003 wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-1EC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

701:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-1EC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

702:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i

inne.

PN-1EC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
I inne.

PN-1EC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

704:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-1EC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

705:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewodoéw
oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspodldziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewod6éw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych 1 podobnych. Czg¢s¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego.
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PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych

A1:2005(U) instalacji domowych i podobnych. Czg¢s¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych

AC:2005 (U) instalacji domowych i podobnych. Czg¢é¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu

przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego

zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czegsé
1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym

zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 | Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgaltezniki instalacyjne i1 ptytki odgalezne na

napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 | Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na

napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze
220 V1230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

9.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

9.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

9.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznoéci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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