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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIALCE
BUDOWLANEJ — NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW NA
DZIALKACH NR 224, OBREB 0042 K-42 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 KROWODRZA,
W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW

Nazwa i adres zamawiajgcego:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126102_9 Krowodrza
OBREB EWIDENCYJNY: 0042 K-42

DZIALKI EWIDENCYJNE NR: 224

GMINA MIEJSKA KRAKOW

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robot.
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania specyfikacji szczegétowej Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla poszczegdlnych grup robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Zakres robét
Zakres robot dotyczacy realizacji zadania inwestycyjnego:
W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego planowana jest przebudowa istniejgcego
utwardzenia terenu — nawierzchni bezpiecznej, obejmujgca swoim zakresem:
« Wymiana nawierzchni bezpiecznej

« Rozbiodrka istniejgcych obrzezy oraz budowa nowych

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace:
- transport, skladowanie materiatow i wyrobdw,
- usuniecie z terenu materiatdéw z rozbiérek i odpadow,
- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbiér robot,
- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdélnych w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w dokumentach
Umowy o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia
Sciekow.

1.5.2. Organizacji robot
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw nalezy stosowac¢ sie do unormowan
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zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersji.

1.5.3. Zgodno$c¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okredlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé sie do przepisow i normatywow z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robot objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robot budowlanych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Jezeli Wykonawca uzyt
materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenhstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Do wykonania robét okreslonych w pkt 1.2.1. mogg byé stosowane wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okredlonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane.

Zastosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robét, posiadajgcych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodno$ci z Polskg Normg a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robot a takze oswiadczeni dotyczgce wyrobdw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowigzek
przechowywac przez okres wykonywania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru
Wykonawca moze otrzymacC zezwolenie na uzycie materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatdw musi ulec zmianie.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe;j.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow lub sprzetu, pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie nie mogg by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAL AN ZWIAZANYCH Z kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z Umowa.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. wtasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881) [8]z pOzniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujgce w czasie
stosowania danych wyrobdéw.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.

3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4.
niniejszej OST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robo6t zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Obmiar rob6t dotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania obmiaréw robét i materiatéw zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR wiasciwych
dla danych rodzajow robot.

8. odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiodr czesciowy i odbidr etapowy

8.3.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.

8.4. Odbidér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoéci.

Odbioru ostatecznego robét dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego, Projektanta i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor nadzoru.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine OST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pézniejszymi
Zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,

poz. 1126)

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

No
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D.01.00.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM OBIEKTU

D.01.01.00 NAWIERZCHNIA PIASKOWA

1 _WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni piaskowej przy wymianie
istniejgcej nawierzchni na terenie placu zabaw, w Parku Kos$ciuszki. Adres inwestycji: Biatopradnicka 4B,
31-221 Krakdw, dziatka nr ewid.: 224, obreb 0042, K-42.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45236210-5 | Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3._Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w OgoéInej Specyfikacji Technicznej.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej - piaskowej placu zabaw.

2. MATERIALY
Piasek

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki’, niepylacy, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy
przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych i innych niebezpiecznych czasteczek. Piasek
nie moze by¢ rowniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzy¢. Warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 30 cm gteboko$ci.

3, SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych wykonaniem - roz$cielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowaé sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
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4._TRANSPORT

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1._Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania Ogélne” pkt. 5.

5.2. _Nawierzchnia piaskowa

Podtoze, na ktorym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem, sztukg
Budowlana. Winno by¢ suche, rdwne, pozbawione zanieczyszczen mogacych spowodowaé kontuzje i ustabilizowane.
Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 6mm. Nawierzchnia placu zabaw obramowana
bedzie obrzezem, osadzonym na fawie. Piasek powinien by¢ dokftadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocg
recznych lub mechanicznych urzgdzen réwnajgcych.

6._KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania Ogoine” Wykonawca jest odpowiedzialny za cata
kontrole robot i jako$¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robot na
placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:
— protokotéw odbiordw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. _Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodno$ci z ST oraz na sprawdzeniu $wiadectwa
jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- rowno$ci nawierzchni - odchytka na 2 m facie nie powinna przekracza¢ 4 mm,

- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

- grubo$ci nawierzchni

7._OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m? wykonanej nawierzchni piaskowej

8._ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania Ogdine”.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywicie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jako$ci i wartosci.
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Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie rob6t Zamawiajgcemu do akceptacii.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST, jezeli wszystkie pomiary i
badaniaz zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentaciji Projektowe;j lub niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni piaskowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i whudowanie materiatow,

- roztozenie piasku,

- pielegnacje nawierzchni,

- uporzgdkowanie terenu,

10. _PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania wodg
materiatéw mineralnych niezwigzanych

2 PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

3 PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni
naturalnej i nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

4 PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztattu ziaren
nawierzchni mineralnych otwartych terenéw sportowych

5 PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie zawarto$ci wody
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych
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1. WSTEP
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

2. Zakres stosowaniaST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegbtowe Specyfikacje
Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 6x20 cm.

4, Okreslenia podstawowe

1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt2.

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu podano w PN-EN 133609.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionychii
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pézniejniz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci
jednorazowo wysytanego materiatu dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego ja-
kos¢

2. Obrzeza betonowe wg PN-EN 1340:

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe oraz oporniki zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki
betonowe. Wymagania dla elementéw betonowych podano w tablicy 1.




Tablica 1. Wymagania wobec obrzezy i opornikéw betonowych, ustalone w PN-EN 1340 do
stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha %alqczni Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci C Diugosé: £ 196,24 mmi< 10
dopuszczalnych mm Inne wymiary zwyjatkiem
odchytek od wymiarow promienia:
nominalnych, z doktad- a) dla powierzchni: £ 396,23 mm, <5 mm,
noscig do milimetra b) dlainnych czesci: £ 526,23 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne C
odchyiki od ptaskosci i
prostoli- niowosci, dla
dtugosci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
zamraza- nie/ kg/m2,
rozmrazanie z
udziatem soli
odladzajgcych
2.2 | Wytrzymatosc¢ na F - klasa 2T
Zgina- nie
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu F Krawezniki majg zadawalajgca trwatosc¢
na wytrzymatosc¢ (wytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania punktu
2.2 oraz poddawane sg normalnejkonserwacji
2.4 | Odpornos¢ na GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
$cieranie Klasa Béhmego,
odpornosci wgzat. Hnormy—badanie
alternatyw- ne
4 < 18000 mm3/5000 mm<
2.5 | Nasigkliwos$¢ E Srednia < 6 % - wg PN-EN-1340
2.6 | Odpornos¢ na I jesli gérna powierzchnia kraweznika nie
poslizg/ byta szlifowana i/lub polerowana—zadawalajgca
poslizgniecie odpor- nos¢,
jesli  wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadekla- rowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadlowym
przyrzagdem do badaniatarcia),
trwatosé odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca przez
caty okres uzytkowania, pod wa- runkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete  kruszywo
podlegajace in- tensywnemu polerowaniu.
3 | Aspekty wizualne




3.1 | Wyglad

a)  powierzchnia kraweznika nie powinna mieé
rys i odpryskéw,
b)  nie dopuszcza sie rozwarstwien w

kraweznikach dwuwarstwowych
c)  ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

3.2 | Tekstura

a) krawezniki z powierzchnig o specjalngj

teksturze

— producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

a) tekstura powinna by¢é poréwnana z

prébkami dostarczonymi przez producenta,

zatwierdzonymi przez odbiorce,

b)  rdznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane

nieuniknionymi  zmianami  we  wtasciwosci

surowcoéw i warunkow twardnienia, nie sg

uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie

b)  barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

c) zabarwienie powinno by¢ porownane z
prébka- mi dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

d) roznice w jednolitosci  zabarwienia,
spowodowa- he nieuniknionymi  zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania

betonu, nie sg uwazane za
istotne

3. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin _pomiedzy $ciankami

bocznymi obrzezy

Na podsypke cementowo- piaskowg nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia

GF80, zawartosci pytéw f10,

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20,
zawartosci pytow fdeklarowana (max. do 10% pytéw),
d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé

wode wodociggowa pitng).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,

konardw, szkto, plastik, grudki gliny.

Do wypetnienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z
cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2 wg
normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawarto- $ci pytdw f3, spetniajgcego
wymagania PN-EN 13139 , wody wg PN-EN 1008 lub inne specjalistyczne materiaty
przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.
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4, Beton (fawa z oporem)

Do wykonania tawy oraz oporu nalezy stosowac beton klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1 ,Beton.
Czes¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

3. SPRZET

1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie rob6t objetych zakresem
niniejszej ST

4, TRANSPORT

1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

3. Wbudowanie betonowych obrzezy chodnikowych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji obrzezy betonowych w planie ich wbudowanie
powinno sie odbywa¢ w odniesieniu do linki prowadzgcej ze szpilkami wysokosciowymi rozbitymi nie
rzadziej nizco 15 m.

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej
niz 5 stop- ni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy lub opornikéw nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg
Projektowg”. Przy wbudowywaniu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonejtrasy przebiegu obrzezy
lub opornikéw oraz usytuowaniawysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentaciji Projektowej, to +/- 1 cm w niwelecie i +/- 5 cm w usytuowaniu poziomym.
Obrzeze nalezy wbudowac recznie. Obrzeza lub oporniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci okoto 3 cm. Na tukach nalezy wbudowywac obrzeza lub oporniki odpowiednio
dociete w celu uksztattowania trasytuku.
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Szczeliny pomiedzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ do 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo- piaskowag, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢
i zmy¢ woda.

Wbudowane obrzeza lub oporniki nalezy obsypa¢ gruntem i zagesci¢ od strony przeciwnej niz
projektowana na- wierzchnia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatobw wymienionych w pkt 2.

3. Badaniaw czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
e koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
e podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
Z wymaganiami pkt 5.3,
e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
¢ linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic +/- 2 cm na kazde 100 m dtugoséci obrzeza,
e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +/-1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m (metr) ustawionego i odebranego betonowego obrzeza chodnikowego

8. ODBIOR ROBOT

1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
¢ wykonane koryto,
¢ wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

NogahrwdbE

1 PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

2 PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

3 PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

5 PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy.

6 PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7 BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tat




