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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis zagospodarowania terenu zostal sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami) i zawiera opis projektu wedlug kolejnosci
okreslonej w rozporzadzeniu
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I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - ZAKRES ZAMIERZENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji pn.:
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIALCE
BUDOWLANEJ — NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW NA
DZIALKACH NR 224, OBREB 0042 K-42 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 KROWODRZA,
W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW

W RAMACH ZADANIA: ,,Modernizacja nawierzchni bezpiecznej w Parku Kos$ciuszki”

Zakres opracowania:
« Wymiana nawierzchni bezpiecznej

e Rozbiodrka istniejacych obrzezy oraz budowa nowych

1.1. Podstawy prawne

e Zlecenie inwestora

e Wizjaw terenie

e Aktualne normy i przepisy budowlane

e UCHWALA NR XCI/1218/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA
PRADNIKA"

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Charakterystyka terenu

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej czesci Miasta
Krakowa w dzielnicy nr IV Pradnik Biaty w okolicy ul. Biatopradnickiej w Parku
Biatopradnickim im. T. Kosciuszki. Teren objety jest MPZP ,,UCHWALA NR XCI/1218/10
Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA PRADNIKA". Teren na mapie MPZP
oznaczony jest jako:

e ZPD.1-Tereny ogélnodostepnej zieleni parku dworskiego,

Przedmiotem opracowania jest teren placu zabaw. Znajduje si¢ on na obszarze Parku
Biatopradnickiego im. T. Kosciuszki. Teren placu zabaw zajmuje obszar ksztattem zblizony do
prostokata o wymiarach 54 x 34 m, jest ogrodzony z furtka wejSciowa. W miejscu lokalizacji
urzagdzen zabawowych posiada istniejacg nawierzchnie z EPDM. Na terenie sg zlokalizowane
nastepujace urzadzenia zabawowe: bujak (1 szt.), sie¢ do wspinaczki (1 szt.), $cianka
wspinaczkowa (1 szt.), karuzela (1 szt.), hustawka (2 szt.) oraz urzadzenie zabawowe ze
zjezdzalng (2 szt.).
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Fot. 2 Istniejagce zagospodarowanie terenu




Opis projektu technicznego

Fot. 3 Istniejace zagospodarowanie terenu

2.2 Istniejaca zabudowa
Projektowana budowa nie koliduje obiektami budowlanymi, budynkami, ogrodzeniami.
2.3 Istniejace zadrzewienie

Teren objety opracowaniem jest poro$nigty roslinnoscia niska oraz drzewami. Nie projektuje si¢
wycinki drzew.

2.4 Istniejace uzbrojenie techniczne

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuja sie¢ elektroenergetyczna. Projektowana
inwestycja nie koliduje z istniejagcymi sieciami.

2.5 Rozbiorki

W ramach inwestycji projektuje sie rozbidrke istniejacych nawierzchni z EPDM oraz istniejacych
obrzezy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIE TERENU

Jako przeznaczenie podstawowe terenow ZPD. 1, ustala si¢ zielen zalozenia parkowego
towarzyszacego Zespotowi Dawnego Dworu Biskupow Krakowskich ,,Dworek Biatopradnicki”..
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Charakterystyka obiektow

3.1.Przebudowa nawierzchni bezpiecznej

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wymiang istniejgcej nawierzchni na terenie
placu zabaw. Nie projektuje si¢ wymiany urzadzen zabawowych. W stanie obecnym
nawierzchnia wykonana jest z istniejacej nawierzchni EPDM w kolorze zielonym (zdjgcie
ponizej). Nawierzchnia wraz z obrzezami zostanie zdemontowana. W jej miejsce zostanie
wykonana nawierzchnia bezpieczna z piasku plukanego o frakcji 0/2 mm niepylacego
posiadajacego atest, w tym PZH do stosowania np. w piaskownicach. W zwiazku z tym jest
to powierzchnia niepylaca zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W zalezno$ci od zlokalizowanych urzadzen zabawowych oraz wysokosci
swobodnego upadku zostaty zastosowane 2 grubosci warstwy nawierzchni piaskowej — 30 cm
oraz 40 cm. Projektuje si¢ montaz nowych obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 - w miejscu
polaczenia nawierzchni piaskowej z nawierzchnig trawiasta.

Mo

Istniejagca nawierzchnia

3.2.Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki
gruntowe oraz analiz¢ wytrzymato$ciowg réznych rodzajow materiatow jakie moga by¢ uzyte
do ich budowy w oparciu o metod¢ mechanistyczng wykorzystujaca teori¢ uktadow
warstwowych. Kategoria ruchu KRO — ruch pieszy.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujgco:

Nawierzchnia piaskowa — ( Typ ,,N1”)

- Warstwa z piasku ptukanego, frakcja 0/2 mm gr.30cm
- geowloknina separacyjno - filtracyjna
RAZEM: 30cm




Opis projektu technicznego 6

Nawierzchnia piaskowa — ( Typ ,,N2”)

- Warstwa z piasku ptukanego, frakcja 0/2 mm gr.40 cm
- geowloknina separacyjno - filtracyjna
RAZEM: 40 cm

Nawierzchnia terenu zielonego - odtworzenie po wyk. robét ( Typ ,,N3°)

- Warstwa humusu z obsiewem trawa gr.10cm
- grunt rodzimy
RAZEM: 10 cm

Rozwigzania konstrukcyjne:

Obrzeze betonowe OB1— na potaczeniu nawierzchni piaskowej z nawierzchnig trawiasta
zastosowano obrzeze betonowe o wymiarach 100x20x6cm. Obrzeze nalezy wykona¢ z betonu
C12/15. Pod obrzeze nalezy zastosowac podsypke cementowo — piaskowa w proporcji 1:4.
Grubo$¢ warstwy podsypki wynosi Scm.

3.3. Zielen

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem. Nie projektuje sig
wycinki drzew i krzewow.

3.4.Uzbrojenie techniczne projektowane

Przez teren inwestycji przebiega sie¢ elektroenergetyczna. Nie zachodzi kolizja z istniejaca
infrastrukturg podziemna — jest istniejagca Strefa zabawowa, projekt nie zaklada wykopow
wigkszych niz istniejagca podbudowa.

4  INFORMACJA | DANE

4.1 Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu ternu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane.

Teren objety opracowanie lezy w obszarze MPZP
MPZP ,,UCHWALA NR XCI/1218/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA
PRADNIKA". Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako:
ZPD.1 — Tereny ogdlnodostepnej zieleni parku dworskiego

§ 17. 3. Jako przeznaczenie podstawowe terenow ZPD. 1, ZPD. 2 ustala si¢ zielen zalozenia
parkowego towarzyszacego Zespotowi Dawnego Dworu Biskupow Krakowskich ,,Dworek
Biatopradnicki”.

4. Jako uzupelnienie przeznaczenia podstawowego w terenach ZPD. 1 1 ZPD. 2 dopuszcza si¢:
1) lokalizacj¢ niewyznaczonych na Rysunku Planu:
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a) ciggow pieszych urzadzonych;

¢) obiektoéw matej architektury i o§wietlenia;

d) podziemnych sieci kablowych oraz przebudowe istniejgcych sieci infrastruktury technicznej;
e) iluminacj¢ zieleni oraz obiektow matej architektury

2) lokalizacje przy uwzglednieniu wskazan zawartych na Rysunku Planu:

a) w terenie ZPD. 1 placu zabaw oraz nieogrodzonych terenowych urzadzen sportowych dla
dzieci, pod warunkiem ich realizacji w granicach nieprzekraczalnych linii lokalizacyjnych —
brak zmian w zakresie przeznaczenia terenu

5. Ustala si¢ nastgpujace warunki i standardy zagospodarowania terenu ZPD. 1

1) Nakazy:

a) wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego, liczony odpowiednio do powierzchni
kazdego z terenow ZPD. 1, ZPD. 2 nie moze by¢ nizszy niz 70 %. — brak zmian w istniejgcej
powierzchni biologicznie czynnej

2) Zakazy:

a) lokalizacji urzadzen reklamowych;

b) zakaz podziatu dziatek;

¢) stosowania nawierzchni pylacych, asfaltowych lub betonowych, w przypadku realizacji
inwestycji, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) a) oraz zakaz ich przekrywania za pomoca zadaszen,
w tym réwniez tymczasowych powlok pneumatycznych. — spelniono, zaprojektowano
nawierzchnie z piasku plukanego fr. 0-2 mm, niepylacego posiadajacego atest, w tym PZH
do stosowania np. w piaskownicach.

4.2 Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska.

Planowana inwestycja zgodnie z zapisami MPZP znajduje si¢ na terenie Strefy Ochrony
Konserwatorskiej Zespolu Dawnego Dworu Biskupéw Krakowskich ,,Dworek Biatopradnicki”
oraz w poblizu stanowiska archeologicznego nr 102-56/216 Krakéw — Pradnik Biaty. Zgodnie z
pozwoleniem konserwatorskim nr 371/2025 inwestycja znajduje si¢ na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow pod numerem A-132 decyzja z dnia 18.07.1946 r., jako zespdl dworsko-
parkowy biskupow krakowskich przy ul. Biatopradnickiej 3 w Krakowie.

4.3 Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Dziatki objete zakresem opracowania nie znajduja si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej i nie
podlegaja szkodom gorniczym.

4.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw nowoprojektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
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Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oddzialywania istniejgcego obiektu na
srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowg
inwestycje nie jest potozony w granicach obszarow chronionych NATURA 2000.

Zgodnie z obowigzujacym obecnie prawem, to jest zgodnie z art. 59 ust.1, pkt 2. Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. nr
199, poz.1227, z pozn. zm. tekst jedn. Dz. U. 2021 Poz. 247), oraz zgodnie z aktem wykonawczym
do tej ustawy, t.j. z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow 7 dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) analizowana
inwestycja nie jest zaliczana do grupy — ,,Drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w
ciggu drogi 0 nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, 0 ktorych mowa w art. 6, ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r
ochronie przyrody (§ 3 ust.1 pkt 63)”.

Tak wigc zgodnie z art. 59 pkt.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
analizowana inwestycja nie nalezy do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktorych

2

ocenach oddziatywania na srodowisko

obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany.

Najblizej lezace obszary ochrony:

Lp. ‘ Nazwa obszaru ‘ Odlegtos¢ od inwestycji
Park Krajobrazowy

1. Tenczynski Park Krajobrazowy - otulina 4,19 km

2. Tenczynski Park Krajobrazowy 4,34 km

3. Dolinki Krakowskie - otulina 1,47 km

4, Dolinki Krakowski 3,03 km
Obszar Natura 2000

5. Laki Nowohuckie 6,9 km

Parki Narodowe
6. Ojcowski Park Narodowy — otulina 5,73 km
7. Ojcowski Park Narodowy 10,88 km
Uzytki ekologiczne

8. Las w Witkowicach 1,4 km

9. Laki Nowohuckie 6,9 km

10. | Dolina Pradnika 0,15 km

Planowana inwestycja w fazie uzytkowej nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany bedzie wpltyw na §rodowisko poprzez
prowadzone procesy budowlane w sposob krotkotrwaty i1 nieprzekraczajacy dopuszczalnych
norm. Inwestycja zlokalizowana jest rowniez poza korytarzami ekologicznymi.
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Fot.2 Usytuowanie inwestycji na tle korytarzy ekologicznych. (http://mapa.korytarze.pl/). Najblizej
zlokalizowany korytarz w odlegtosci ok. 4,35km (Dolina Gérnej Wisty KPd-10).

Debniki

5 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

6 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
Inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu
6.2 Zgodno$¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczace warunkow
technicznych i nie narusza obowigzujacych przepiséw a projektowany obiekt budowlany spetnia
wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

e Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska — Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejagcego obiektu na srodowisko,
budynki sagsiednie i zdrowie ludzi. Warunki ochrony przyrody - spetnione.

e  Ochrona przed hatasem i drganiami — inwestycja nie generuje wzmozonego poziomu hatasu
ze wzgledu na korzystanie z projektowanych obiektow jedynie przez ludzi, nie poruszajacych si¢
jednostkami spalinowymi. Poziom generowanego nat¢zenia halasu nie zostanie zwigkszony.

W trakcie robot budowlanych wystepuje nieunikniony, wzmozony hatas zwigzany z praca
urzadzen i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do uzytku sprzetu budowlanego,
posiadajagcego wiasciwe atesty 1 bedacego w nalezytym stanie technicznym zapewni
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zmniejszenie hatasu emitowanego podczas robot. Planuje si¢ zaniechanie prowadzenia
hatasliwych prac w nocy, by zmniejszy¢ lokalne ucigzliwosci w czasie trwania robot.

Wartosci dopuszczalnego roéwnowaznego poziomu hatasu w $rodowisku, ustala si¢ w
zalezno$ci od istniejacego i1 planowanego sposobu uzytkowania terenéw przeznaczonych
gldwnie pod zabudowg rekreacyjna.

Dopuszczalny poziom hatasu drogowego w srodowisku okresla si¢ odrebnie dla 16 godzin w
przedziale godz. 6% - 22% (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 22% - 6% (pora nocna).
W zataczniku do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. 2014,
poz. 112) podane sg wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Dla grupy ,Pozostale obiekty i1 dziatalnos¢ bedaca zrodiem hatasu”, dopuszczalny

réwnowazny poziom dzwigku A, wynosi:

— w porze dziennej, w przedziale odniesienia rownym 16 godz., od 45 do 55 dB,
- W porze nocnej, w przedziale odniesienia rownym 8 godz., od 40 do 45 dB.

Teren w zakresie ochrony przed hatasem zgodnie z zapisami MPZP nalezy traktowac jako
rekreacyjno-wypoczynkowy, dlatego tez zgodnie z Dz. U. 2014, poz. 112 dla terendéw tych nie ustala
si¢ granicznych warto$ci natezenia poziomu hatasu:

- w porze dziennej, w przedziale odniesienia rtownym 16 godz., od 55 dB,

- w porze nocnej, w przedziale odniesienia rownym 8 godz., od 45 dB.

Pracujace w sposob ciggly (8 h w ciggu 8 najnickorzystniejszych godzin pory dnia) trzy
maszyny o poziomie mocy akustycznej 95 dB powoduja oddziatywanie na poziomie 55 dB w
odleglosci okoto 45 m, a na poziomie 50 dB w odlegtosci okoto 75 m. Ucigzliwosci te bedg miaty
charakter krotkotrwaty i ustapia wraz z oddaniem inwestycji do uzytku. Ich zminimalizowanie
bedzie polegalo na odpowiedniej organizacji robdt, przeprowadzaniu robot w porze dziennej oraz
mozliwie krotkim okresie trwania budowy. Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac
budowlanych nast¢pujace $rodki techniczno-organizacyjne:

* unikanie zbg¢dnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego sprzgtu

mechanicznego,

* stosowanie wylacznie do prac budowlanych maszyn 1 urzadzen w dobrym stanie

technicznym,

* eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Ze wzgledu na swoj krotkotrwaty i przemijajacy charakter emisja halasu skonczy si¢ wraz
z zakonczeniem poszczegdlnych etapoéw prac budowlanych i mozna jg uzna¢ za pomijalng.

6.3 Masy ziemne, materialy z rozbiérki

Masy ziemne powstale w trakcie wykonywania robdt i prac budowlanych na terenie objetym
zakresem opracowania zostang rozplantowane na terenie inwestycji wedtug zalecen Inwestora, a
nadwyzka zostanie wywieziona poza teren inwestycji. Kamienie lub ewentualne odpady zostang
wywiezione oraz zutylizowane zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Przewiduje sig¢, iz w czasie realizacji przedsigwzigcia, powstang gtownie odpady z grupy 12
oraz 17 wlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie:

17 01 81 — odpady z remontéw i1 przebudowy drog,

17 04 05 — zelazo 1 stal
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17 05 04 — gleba i1 ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.
12 02 03 — Tworzywa sztuczne
Zgodnie z art. 18 ust. 1, ust. 2 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpady te

powinny zosta¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi.

6.4 OPINIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 Kkwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych ustalanie geotechnicznych warunkoéw posadawiania polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:
- obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych:
- nie projektuje si¢ urzadzen odwadniajacych

3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych:
- grunty spelniajg wymagania przydatno$ci — nie projektuje si¢ budowli
ziemnych.

4) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajacych — nie sa wymagane.

5) okresleniu nos$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego

— grunty spelniaja wymagania no$nosci, obiekt znajduje si¢ poza terenem
aktywnych osuwisk.

6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w roznych fazach budowy 1 eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania
obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujacymi:

- elementy nie oddzialuja na inne obiekty.

7) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopow 1 nasypow
- wykopy podczas realizacji robot nie beda przekraczaly 1.2 m glebokosci. Nie
projektuje si¢ wykonywania nasypow powyzej 1.0 m wysokosci.

8) wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow 1 nasypOw — nie projektuje si¢ wzmocnien podloza gruntowego.

9) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych 1 obiektu budowlanego
— brak oddzialywania — brak wody gruntowej.

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i1 doboru metody
oczyszczania gruntow — nie dotyczy.

6.5 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,

certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlnosci winny spetniaé

wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi 1 sanitarnymi

Prace wykonywaé¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim

Normom.
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o  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

e W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac¢ si¢ z projektantem.
e Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

e Obowigzuja uwagi zawarte na rysunkach.

e Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych

parametrach i whasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

L | Przepisy Ograniczenia |Nr dzialki w
p- obszarze
oddzialywania
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 | Brak Dziatki z
1. poz. 1333 z p6ézn. zmianami) zakresu
opracowania

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 | Brak
r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2020 poz. 1608
tj.] z pézn. zmianami

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z | Nie dotyczy
dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, poz. 987)

4 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia | Nie dotyczy
1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 711 t.j.)

5 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. | Nie dotyczy
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r., Nr
86, poz. 579)

6 Rozporzadzenie =~ Ministra  Rolnictwa 1 Gospodarki |Nie dotyczy
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie(Dz.U. 2014 poz. 81 t.j.)

7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z |Nie dotyczy
dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

8 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z |Nie dotyczy
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych [Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859
z pozn. zm.];

9 Rozporzadzenie Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 |Brak
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. 2016.
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Poz.124 tj. ze zmianami Dz.U. 2019 poz. 1643];

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej Z
Dnia 30 Maja 2000 R. W Sprawie Warunkow Technicznych
Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogowe Obiekty Inzynierskie I
Ich Usytuowanie [Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 Z Pézn. Zm.];

Nie dotyczy

11

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytlowe dalekosi¢zne
shuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich
usytuowanie [Dz. U. 2014 poz.1853 t..]

Nie dotyczy

12

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 .
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U. 2013 poz.640];

Nie dotyczy

13

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac garnizonowe oraz ich

usytuowanie [Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 z p6zn. zm.];

strzelnice

Nie dotyczy

14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002
r. w sprawie przepiséw techniczno- budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych [Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116 z pdzn. zm.];

Nie dotyczy

15

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze [Dz.U. 1959 nr 52 poz.
315]

Nie dotyczy

16

Ustawa Z Dnia 7 Maja 1999 R. O Ochronie Terenéw Bytych
Hitlerowskich Obozéw Zagtady [Dz.U. 2015 poz. 2120 T.J.];

Nie dotyczy

17

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe [Dz. U.
2014.1512 tj. z p6zn. zm.];

Nie dotyczy

18

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. W
Sprawie Przedsigwzie¢ Mogacych Znaczaco Oddzialywaé Na
Srodowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839 T.J.]

Nie dotyczy

19

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
[Dz.U. 2014 poz. 112 tj.]

Nie dotyczy

20

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. z 2020 r.
poz. 310, t.j. z p6zn. zm.];

Nie dotyczy

21

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska.
[Dz.U. 2020 poz. 1219]

Nie dotyczy

Dzialki z
zakresu
opracowania

22

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz.U.
2020 poz. 1087t.j.]

Brak

Uzasadnienie
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie dzialek sgsiednich. Ze
wzgledu na zaktadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania
odpaddéw przemystowych, mogacych negatywnie oddziatywac na §rodowisko 1 dziatki sgsiednie.
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Przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania Sciekow technologicznych, mogacych
negatywnie oddzialywa¢ na Srodowisko 1 dziatki sgsiednie, zdefiniowanych na podstawie
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z p6z.zm.. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi ipromieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego.

Projektowane zagospodarowanie terenu zaprojektowano zgodnie z art. 74 ust 1 1 art. 75 Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska. [Dz.U. 2022 poz. 2556t].].
Zaprojektowano oszczedne wykorzystanie terenu pod obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu pieszych. Ponadto
zgodnie z art. 59 pkt.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1 o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko” analizowana inwestycja nie nalezy do kategorii przedsigwzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé¢ na $rodowisko, dla ktérych obowigzek

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko moze by¢ wymagany. Wody opadowe
zostang zagospodarowane na terenie inwestora. Projekt zostat opracowany w zgodzie z art. 234
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Analizujac powyzsze nie dojedzie do
transportowania wod opadowych z terenu drogi publicznej na dzialki sgsiednie.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ wiec w nastepujacych dziatkach:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126102_9 Krowodrza
OBREB EWIDENCYJNY: 0042 K-42

DZIALKI EWIDENCYJNE NR: 224

GMINA MIEJSKA KRAKOW

II CZESC GRAFICZNA

Podpis i pieczatka (projektant)
mgr inz. Piotr Frosztega
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