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CzeSC1-0PIS

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna
Podstawg formalng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym dla ktérego
zostanie opracowana dokumentacja projektowa: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA
POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAtCE BUDOWLANEJ — NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA ISTNIEJACYM
PLACU ZABAW NA DZIAtKACH NR 224, OBREB 0042 K-42 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9
KROWODRZA, W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW
W RAMACH ZADANIA: ,Modernizacja nawierzchni bezpiecznej w Parku Kosciuszki”

1.2. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. 2021 poz. 1718).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz.
916).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriéw
uznawania tworéw przyrody zywej i nieozywionej za pomniki przyrody (Dz. U. 2017
poz. 2300).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci
stawek optat za usuniecie drzew i krzewéw (Dz.U. 2017 poz. 1330).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409).

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011 r. w sprawie listy roélin
i zwierzat gatunkéw obcych, ktére w przypadku uwolnienia do $rodowiska
przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
(Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260).

7. UCHWALA NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

8. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, SODiZ
001:2021.

9. Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terendéw zieleni w
Krakowie na lata 2019-2030 (zatgcznik do ,,Kierunkéw rozwoju i zarzgdzania terenami
zieleni w Krakowie na lata 2019-2030").

10. Polecenie z dnia 26.09.2019 r. Dyrektora Wydziatu Ksztattowania Srodowiska
dotyczace Standarddw postepowania przy rozpatrywaniu wnioskéw o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew. Zarzadzenie okre$la m.in. wymiar rekompensaty
przyrodniczej za usuwane drzewa.

11. ,Szczegdtowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakow” (Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia 26 lutego 2024 r.)



Strona |2

1.3. Zrédta danych merytorycznych

Mapa do celéw projektowych.

Pomiary szczegétowe w terenie: kwiecien 2025 r.

Dendrologia. W. Seneta i J. Dolatowski. PWN, Warszawa 2004.
Dendrometria. A. Bruchwald. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.

Krytyczna lista roslin naczyniowych Polski. Z. Mirek, H. Piekos-Mirkowa, A. Zajac,
M.Zajac. Instytut Botaniki PAN, Krakéw 2002.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Celem inwentaryzacji jest okreslenie ilosci i rodzaju dendroflory, jaka wystepuje na wskazanym terenie
(ktére zasiegiem rzutu korony +1m, jednak nie mniej niz 5m, nachodzg na teren inwestycji) i koliduje z
zamierzeniem pn. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIALCE
BUDOWLANEJ — NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW NA DZIAtKACH NR 224,
OBREB 0042 K-42 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 KROWODRZA, W MIEJSCOWOSCI KRAKOW,
GMINA MIEJSKA KRAKOW
zawiera nastepujgce elementy:

° Inwentaryzacje dendrologiczna
. Projekt gospodarki drzewostanem wraz z projektem ochrony drzew na terenie
budowy

Zakres prac obejmuje inwentaryzacje drzew i krzewéw w terenie wraz z pomiarem cech
dendrometrycznych, ocene ich stanu zdrowotnego oraz wytyczne w zakresie ochrony
drzew pozostawionych na etapie budowy. Charakterystyka drzew przedstawiona zostata
w formie tabelarycznej, w szczegétowym opisie inwentaryzacyjnym w drugiej czesci
opracowania.

3. Lokalizacja i charakterystyka przyrodniczo-przestrzenna terenu

Adres inwestycji :

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126102_9 Krowodrza
OBREB EWIDENCYJNY: 0042 K-42

DZIAtKA EWIDENCYJNA NR: 224

GMINA MIEJSKA KRAKOW

Inwestorem jest:

GMINA MIEJSKA KRAKOW -

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

UL. REYMONTA 20,

30-059 KRAKOW

Zakres opracowania projektu architektoniczno budowlanego :

Wymiana nawierzchni bezpiecznej
Rozbidrka istniejgcych obrzezy oraz budowa nowych
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Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej cze$ci Miasta
Krakowa w dzielnicy nr IV Pradnik Bialy w okolicy ul. Bialopradnickiej w Parku
Biatopradnickim im. T. Kosciuszki. Teren objety jest MPZP ,UCHWALA NR XCI/1218/10
Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA PRADNIKA". Teren na mapie MPZP
oznaczony jest jako:

e /PD.1 - Tereny ogdlnodostepnej zieleni parku dworskiego,

Przedmiotem opracowania jest teren placu zabaw. Znajduje si¢ on na obszarze Parku
Bialopradnickiego im. T. Ko$ciuszki. Teren placu zabaw zajmuje obszar ksztattem zblizony
do prostokata o wymiarach 54 x 34 m, jest ogrodzony z furtka wejsciowa. W miejscu
lokalizacji urzadzen zabawowych posiada istniejacg nawierzchnie z EPDM. Na terenie s3
zlokalizowane nastepujace urzadzenia zabawowe: bujak (1 szt.), sie¢ do wspinaczki (1 szt.),
$cianka wspinaczkowa (1 szt.), karuzela (1 szt.), hustawka (2 szt.) oraz urzadzenie zabawowe
ze zjezdzalng (2 szt.).

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wymiang istniejagcej nawierzchni na
terenie placu zabaw. Nie projektuje si¢ wymiany urzadzen zabawowych. W stanie obecnym
nawierzchnia wykonana jest z istniejacej nawierzchni EPDM w kolorze zielonym (zdjecie
ponizej). Nawierzchnia wraz z obrzezami zostanie zdemontowana. W jej miejsce zostanie
wykonana nawierzchnia bezpieczna z piasku ptukanego o frakcji 0/2 mm. W zaleznosci od
zlokalizowanych urzadzen zabawowych oraz wysokos$ci swobodnego upadku zostaty
Zastosowane 2 grubo$ci warstwy nawierzchni piaskowej — 30 cm oraz 40 cm. Projektuje si¢
montaz nowych obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 - w miejscu potaczenia
nawierzchni piaskowej z nawierzchnig trawiastg.

Istniejgca nawierzchnia
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Fot. 2 Istniejace zagospodarowanie terenu
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Fot. 3 Istniejgce zagospodarowanie terenu

4, Metodyka prac inwentaryzacyjnych

Inwentaryzacje sporzgdzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. W trakcie prac terenowych inwentaryzacji podlegaty tylko drzewa
i krzewy. Jezeli drzewo rozgateziato sie ponizej wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu,
traktowano kazdy pien jako odrebne drzewo. Nomenklature polsko-tacinsky przyjeto za
»Krytyczng listq roslin naczyniowych Polski”, a w przypadku gatunkéw introdukowanych
za Senetg i Dolatowskim (Dendrologia, PWN 2004). Inwentaryzowano wszystkie drzewa,
ktdre zasiegiem rzutu korony +1m, jednak nie mniej niz 5m, nachodzg na teren inwestycji
wraz z jej pasem technologicznym (organizacja placu budowy, zaplecze budowy itp.).

Obwody drzew mierzono z dokfadnoscig do 1 cm, a wysokosci oraz srednice rzutu koron
drzew z dokfadnoscig do 1 m. W przypadku gdy drzewo nie posiadato pnia, pomiar
wykonywano bezposrednio ponizej korony drzewa. Powierzchnie zajmowang przez
krzewy przyjeto jako powierzchnie rzutu koron. W kazdym przypadku okreslano stan
zdrowotny oraz walory drzew i krzewow, ewentualne uszkodzenia oraz typowano drzewa
szczegolnie cenne.

Szczegdtowe zestawienie zinwentaryzowanych drzew zawiera:

. numer inwentaryzacyjny zgodny z numeracjg w terenie;

Ll nazwe polska i tacinska taksonu (rodzaju, gatunku lub kultywaru);
. obwdd pnia na wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu (Obw.);

= wysokos$¢ drzewa lub krzewu (H);

. zasieg (Srednice) korony drzewa (K);

= powierzchnie krzewéw (Pow.);

] oznaczenie drzewa numerem Arbotag;
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. przeznaczenie drzewa lub krzewu wedtug planu wycinki;

. informacje, czy na usuniecie danego drzewa lub krzewu wymagane jest pozwolenie;
. ogolny stan zdrowotny oraz inne uwagi;

. wystepowanie budek;

. numer dziatki ewidencyjnej, na ktérej rosnie drzewo lub krzew oraz numer dzielnicy.

W trakcie wizualnej oceny stanu zdrowotnego drzew, przyjeto nastepujacg skale:
° Stan dobry (+) — drzewa zdrowe, prawidtowo wyksztatcone, bez widocznych

uszkodzen pnia lub korony. Dopuszcza sie obecno$é patogendéw. Drzewa witalne, nie
wymagajgce lub wymagajace niewielkich zabiegédw pielegnacyjnych, ewentualnie
polepszenia warunkéw siedliskowych. Drzewa o wysokich walorach przyrodniczych,
estetycznych lub krajobrazowych, ktére szczegdlnie wyrdzniajg sie na tle otoczenia
oznaczano podwdjnym symbolem (++).

° Stan dostateczny (+/-) - rosliny zdeformowane, chore, stabe, uszkodzone lub
rosngce wztych warunkach. Deformacja pnia, korony lub obecnos$¢ patogendéw, ktére w
znaczacy sposob wptywajg na stan zdrowotny drzewa i przebieg proceséw
fizjologicznych. Drzewa wymagajace wykonania przy nich zabiegéw pielegnacyjnych,
majacych na celu poprawe ich stanu zachowania i zmniejszenia ich zagrozenia dla
otoczenia.

° Stan zly (-) - rosliny martwe lub zamierajace, silnie zdeformowane lub z rozlegtymi
ubytkami, nie rokujgce poprawy, zagrazajgce innym drzewom, ludziom lub obiektom.
Z uwagi na zagrozenie, nalezy rozwazy¢ natychmiastowe usuniecie. W szczegdlnych
przypadkach dopuszcza sie pozostawienie takich drzew, gdy nie stanowig zagrozenia lub
sg siedliskiem zycia dla chronionych gatunkow.

5. Wyniki inwentaryzacji i plan wycinki

W toku inwentaryzacji pomierzono 16 pni drzew .

Zinwentaryzowane drzewa zestawiono w numerach (od D1 do D16)

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
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Tab. 1. Wyniki inwentaryzacji dendrologicznej w zakresie drzew i krzewow z krotkim opisem wizualnym.

Obw p .
Nr na s Obw na Srednica
in\;v Nazwa Nazwa faciniska Arbotag om 1,3m [cm] korony[m]/ Uwagi, opis Lokalizacja
’ PKD Wysokos¢
[cm] -
korona asymetryczna usytuowana na (2)32'2?(3253
. otnoc, $lady cie¢, rozwidlenie ,V” -
D1 Kasztanowiec Aesculus brak |118 110 4,0m P ochvlon yier?widoczne nabiegi JEDNOSTKA
' pospolity hippocastanum PKD 175cm Wys.5,0m pochylony p . g EWIDENCYJNA
korzeniowe, 126102 9
Stan + KROWODRZA
D2. Slady cieé na pniu+ utworzony kalus, |224, OBREB
pien w ksztatcie tuku wygiety w 0042 K-42
. odziomku, nabiegi korzeniowe JEDNOSTKA
Kasztanowiec Aesculus 180 13,0m . 8 EWIDENCYJNA
ospolit hippocastanum brak | 189 PKD 285cm | Wys.16,0m widoczne , asymetryczna korona
POSPOIty PP ¥s-25, Bardzo rozbudowana strefa ;:f)lvc\)lzo_gRZA
odziomkowo-korzeniowa
Stan +
D3. Korona asymetryczna, pieh mocno | 224, OBREB
pochylony w kierunku placu zabaw, |0042 K-42
widoczne nabiegi korzeniowe, §lady |JEDNOSTKA
Jesion wyniost Fraxinus excelsior | brak7 |215 200 11,0m cigc korona wtorna w miejscach cigc, it
¥ Y PKD 285cm | Wys.17,0m ptytko umiejscowienie korzeni, ;if)lvc\)lzo_lgRZA
czesciowe uszkodzenia mechaniczne
w czesci wystajgcych korzeni
Stan +/-
D4. Rozwidlenie ,V” na poziomie 2m, |224, OBREB
utworzona tzw "brewka”, brak 0042 K-42
. nabiegéw korzeniowych, pochylenie |JEDNOSTKA
Kasztanowiec Aesculus 55 4,0m O1EBOV yen, pochy’en EWIDENCYJNA
. ) brak |70 pnia w kierunku placu zabaw, ciecia
pospolity hippocastanum PKD 90 cm Wys.8,0m i . 126102 9
konarowe, korona wtdrna, uciety na —
KROWODRZA

poz. strefy odziomkowej 1 przewodnik
Stan +
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D5. 224, OBREB
widoczne nabiegi korzeniowe, , 0042 K-42
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior brak | 189 180 18,0m rozwidlenie ,,U” na poziomie 3m, JEDNOSTKA
PKD460cm | Wys.16,0m $lady cie¢ konarow i gatezi, EWIDENCYJNA
Stan +/- 126102_9
KROWODRZA
224, OBREB
' ' _ _ 150 9,0m Zrost z drzewem D7, éIadY cieé, ?Sg;gs‘_:_iA
D6. Jesion wyniosty Fraxinus excelsior | 666823 |170 PKD 350 cm | Wys.25,0m ubytek w nab;iiicr/l_(orzemowych. EWIDENCYINA
126102_9
KROWODRZA
224, OBREB
Zrost z drzewem D6, $lady cieé, 0042 K-42
D7. Jesion wyniosty Fraxinus excelsior brak |[270 240 16,0m ubytek w nabiegach korzenyiovSych. JEDNOSTKA
PKD380cm | Wys.22,0m Stan +/- EWIDENCYJNA
126102_9
KROWODRZA
224, OBREB
0042 K-42
. . 22 2,0m Drzewo w stanie dobrym JEDNOSTKA
D8. Klon zwyczajny Acer platanoides brak |24 PKD 50 em Wys.3,0m Stan + EWIDENCYINA
126102_9
KROWODRZA
224, OBREB
0042 K-42
) . 22 2,0m Drzewo w stanie dobrym JEDNOSTKA
D9. Klon zwyczajny Acer platanoides brak |24 PKD 50 cm Wys.3,0m Stan + EWIDENCYINA
126102_9
KROWODRZA
Slady cieé, liczne rozwidlenia ,V”, 224, OBREB
widoczne nabiegi korzeniowe, slady 0042 k-42
D10 Czeremcha Prunus padus brak |162 140 9,0m ztaman, w miejscach ztaman korona JEDNOSTKA
) zwyczajna PKD 200cm | Wys.15,0m ) ! ) . EWIDENCYJNA
wtdrna, roztozysta strefa korzeniowa z 126102 9

ubytkami

KROWODRZA
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Stan +/-
Korona azurowa asymetryczna, 224, OBREB
ubytki w odziomku 7,5cm, tukowo | 0042 K-42
. . : : 168 13m wygiety pien mocno pochylony, JEDNOSTKA
D11. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior brak |182 PKD 265 cm | Wys.16,0m utamane gatezie EWIDENCYJNA
Stan + 126102_9
KROWODRZA
D12. Slady cie¢, liczne rozwidlenia , V", |224, OBREB
widoczne nabiegi korzeniowe, $lady | 0042 K-42
Kasztanowiec Aesculus 200 14,0m ztaman, w miejscach ztamar korona |JEDNOSTKA
. . brak |211 , . . EWIDENCYJNA
pospolity hippocastanum PKD 320 cm | Wys.16,0m | wtdrna, roztozysta strefa korzeniowa z
ubytkami 126102_3
KROWODRZA
Stan +/-
D13. Lekko pochylony pien, widoczne 224, OBREB
. nabiegi korzeniowe, asymetryczna 0042 K-42
Kasztanowiec Aesculus brak | 152 136 14,0m korona, ubytki w pniu, ufamane JEDNOSTKA
pospolity hippocastanum PKD215cm | Wys.18,0m ’ o EWIDENCYJNA
gatezie 126102_9
Stan + KROWODRZA
D14. 224, OBREB
Lekko pochylony pien, widoczne 0042 K-42
Kasztanowiec Aesculus brak |34 31 4,0m nabiegi korzeniowe, asymetryczna |JEDNOSTKA
pospolity hippocastanum PKD 50cm Wys.6,0m korona, rozwidlenie ,,v” EWIDENCYJNA
Stan + 126102_9
KROWODRZA
D15. 224, OBREB
0042 K-42
. . 120 14,0m Widoczne nabiegi korzeniowe , JEDNOSTKA
Klon zwyczajny Acer platanoides brak |137 PKD 190 cm | Wys.20,0m utamane gatezie EWIDENCYJNA
126102_9

KROWODRZA




Strona |10

D16. Widoczne nabiegi korzeniowe, korona | 224, OBREB
roztozysta, rozwidlenie ,V” na 0042 K-42
, 17 12 iomie 1 | JEDNOSTKA
Klon zwyczajny Acer platanoides brak |192 > ,0m poziomie 1,5m oraz 3,0m, slady po

PKD 285cm | Wys.16,0m | cieciach, ztamane konary, ubytek w | EWIDENCYINA

ptytko umiejscowionych korzeniach 126102_9
Stan + KROWODRZA
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Wyniki inwentaryzacji i plan wycinki drzew
W ramach projektu nie przewidziano wycinki drzew.
Wymiana nawierzchni zaprojektowana jest bez ingerencji w strefe PKD

Drzewa z wyznaczong strefg SOD oraz PKD wskazane sg na planszy Z1.02

6. Projekt gospodarki drzewostanem, wyznaczenie SOD oraz analiza mozliwosci
jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od
miejsc usunieé¢ drzew/krzewoéw.

Na podstawie szczegétowej inwentaryzacji drzewostanu wraz z projektem
gospodarki drzewostanem opracowano projekt ochrony drzew , strefa ochrony
drzew zostata pokazana na planszy Z1.02

W ramach opracowania dla kazdego drzewa zostata wyznaczona strefa ochronna
drzewa (SOD) na podstawie ponizszych dokumentéw:

° Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa — wyznaczenie stref
ochronnych drzew zgodnej z zasiegiem korony drzew powiekszonym o 1 m lub w
przypadkach wskazanych przez specjaliste sporzadzajgcego operat lub
prowadzacego nadzoér dendrologiczny, zgodnie z Tab. 1

. Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia 26 lutego 2024 r.

Tab. 1. Wielkos¢ strefy ochrony z uwzglednieniem zywotnosci drzew

Minimalny promien strefy ochrony [m]

Grupa wiekowa drzew mierzony od granicy pnia drzewa
drzewa drzewa
Zywotne ostabione

drzewa mfode obwdd do 2 3

60 cm

drzewa w Srednim wieku 3 5

obwdd do 80 cm

drzewa dojrzate i starsze 4 6

obwdd >80 cm

Na podstawie powyzszych warunkdw oraz wtasnych kryteridow przyjeto:

° SOD dla drzew — powiekszajgc zasieg srednicy korony poszczegdlnych drzew
01,0m

W obrebie SOD nie powinno ingerowac sie w systemy korzeniowe drzew: nie nalezy
wykonywac robdt ziemnych, sktadowac¢ materiatéw ani prowadzi¢ drég tymczasowych
na terenie budowy. W obrebie strefy korzeniowej drzewa dopuszcza sie prowadzenie
robét za pomocg prac recznych.

Dla drzew D1-D16 wyznaczono strefe PKD
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Prog krytyczny drzewa (PKD) to to obszar wokot drzewa (liczac od powierzchni jego
pnia) o promieniu rownym minimum 5-krotnosci srednicy jego pnia mierzonego na
wysokosci 130 cm nad gruntem. Wartosci PKD zostaty przedstawione w tabeli nr 1

Prace wykonawcze nie moga ingerowac w system korzeniowy drzewa w obrebie
progu krytycznego uszkodzenia drzewa.

7. Projekt ochrony drzew na terenie budowy

ZALECENIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych kierownik budowy, kierownicy
robét branzowych, inspektor nadzoru budowlanego oraz inspektor nadzoru
dendrologicznego zobowigzani sg zapoznac sie, a nastepnie wdrozy¢ wskazania do
organizacji placu budowy okreslone w projekcie ochrony zieleni (POZ), a takze
przeszkoli¢ pracownikéw budowy w zakresie zasad ochrony drzew i prowadzania prac
w ich poblizu oraz w zakresie konsekwencji administracyjnych, finansowych i prawnych,
ktore wynikajg ze zniszczenia drzew. Przeszkolenie pracownikéw powinno zostac
zaprotokotowane w dzienniku budowy/raporcie, z wyszczegdlnieniem osoby
przeprowadzajgcej szkolenie i przeszkolonych pracownikéw. Ponadto uczestnicy
szkolenia powinni ztozy¢ podpisy pod informacja, iz zapoznano sie z zasadami ochrony
drzew i konsekwencjami prawnymi zniszczenia drzew.

Drzewa na placu budowy narazone sg na stres oraz uszkodzenia wynikajgce m.in. z:

° zageszczenia mechanicznego gleby poprzez ruch pojazdéw i prace maszyn,
prowadzgcego do niedostepnosci wody i powietrza do systemoéw korzeniowych;

° uszkodzenia mechaniczne korzeni (w wyniku prowadzenia wykopow),
uszkodzenia mechaniczne pni oraz koron drzew;

. zanieczyszczenia gleby oraz zmiany jej chemizmu, a takze zalania
lub nadmiernego przesuszenia gleby.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew na placu budowy i zapobieganiu
ww. stresow i uszkodzen jest wyznaczenie i wygrodzenie SOD (strefa ochrony drzewa)
- zgodnie z projektem ochrony zieleni (POZ) lub w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
dendrologicznego.

Oprécz wyznaczenia i wygrodzenia SOD, nalezy wyznaczyé poza zasiegiem SOD miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych oraz gleby pochodzacej z wykopdw, lokalizacje
obiektéw zaplecza budowy oraz wytyczy¢ przebieg tymczasowych drég
technologicznych.

Nalezy rowniez pamietac ze inne formy zieleni, tj. krzewy, pnacza, byliny i zadarnienia
nie mogg by¢ narazone na niszczenie podczas wykonania robdt budowlanych.
Szczegdlne zabezpieczenia nalezy wykonac dla pomnikdw przyrody oraz innych drzew
cennych, ktére zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji . W takich
przypadkach konieczne jest:

- rozpisanie szczegétowego planu nadzoru

- zatozenie piezometrow w celu monitorowania poziomu wdod gruntowych

- obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie
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stanu drzewa.

WYZNACZANIE | WYGRADZANIE SOD

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié
Strefy Ochrony Drzew - zgodnie z projektem ochrony zieleni (POZ) lub w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru dendrologicznego. Zabezpieczenie SOD nalezy wykona¢ w formie
tymczasowego wygrodzenia o wysokosci min. 1,5 m za pomoca ptotu drewnianego,
ptyt OSB, ogrodzen budowlanych itp. Ogrodzenie SOD nalezy oznakowa¢ za pomoca
tablicy informacyjnej ,STREFA OCHRONY DRZEWA - ZAKAZ WSTEPU,
PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH, SKtADOWANIA | WYLEWANIA MATERIALOW
BUDOWLANYCH ORAZ SRODKOW CHEMICZNYCH, WJAZDU POZA WYZNACZONYMI
DROGAMI TECHNOLOGICZNYMI”

W przypadku braku mozliwosci ogrodzenia SOD nalezy bezwzglednie wykona¢
deskowanie pnia, a powierzchnie gleby w obrebie SOD zabezpieczy¢ przed
zageszczeniem. Przyktadowe sposoby zabezpieczenia opisano w rodziale 5.5 Drogi
technologiczne i ochrona gleby.
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Odeskowanie nalezy wykona¢ do wysokosci min. 2 m (optymalnie 2 — 3 m), nalezy
ostoni¢ dookota cata powierzchnie pnia, pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem
nalezy zastosowac¢ materiaty amortyzujgce ewentualne uderzenia mechaniczne (np.:
rury PCV, kilka warstw grubej agrowtékniny — o gramaturze min. 100 g/m?, maty
kokosowej, itp.); dolnej krawedzi desek nie wolno opierac na szyi i nabiegach
korzeniowych; deski nalezy ciasno owing¢ tasma lub drutem stalowym celem
stabilizacji i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wycigganiem przez osoby
postronne; oszalowanie pni powinno zapewniaé¢ swobodny dostep powietrza do pnia.
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WYKOPY W OBREBIE ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

Co do zasady, obowigzuje zakaz prowadzenia wykopow w obrebie Stref Ochrony Drzew.
W przypadku koniecznos$ci wykonania odkrytych wykopow w SOD nalezy przeprowadzic¢
je sposobem recznym, przy uzyciu narzedzi takich jak szpadel, topata lub narzedziem typu
AirSpade(umozliwiajagcym stopniowe wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem). Po
odkryciu korzeni i wykonaniu niezbednych czynnosci, nalezy niezwtocznie ponownie przykryé



Strona |15

korzenie gruntem.

W przypadku koniecznosci pozostawania otwartych wykopow z korzeniami, nalezy wykonac
ponizsze zabezpieczenia korzeni, w zaleznosci od przewidywanego czasu pozostawania
otwartego wykopu:

a. dla wykopoéw krétkotrwatych (do 1 tygodnia): przykrycie scian wykopu materiatem
utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury powietrza lub chronigcym przed
przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej np. grubg agrowtékning (o gramaturze min.
100 g/m2) lub matg kokosowa. Niezaleznie od uzytego materiatu, powinien on by¢
przymocowany do écian wykopu za pomocg odpowiednich kotkdw lub szpilek. Sciany wykopu
zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgoc¢ nalezy regularnie zrasza¢ woda w okresie suszy
celem zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci korzeni i gleby;

b. dla wykopow dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia) nalezy zastosowac trwalsze zabezpieczenie
Scian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej Sciany z desek, a przy duzych wykopach:
zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich wykopdw (tzw. ,$ciany
berlinskie”, sciany szczelne, $ciany rozporowe itp.), ktére zwykle sg wystarczajgce do ochrony
korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem. W przypadku $cian budowanych

na krawedzi wykopu, zaleca sie zastosowanie dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracje
obcietych korzeni (np., z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu, itp.).
W wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢
nienaruszone wszystkie korzenie o srednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajac przed
przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze
minimum 100 g/m?2), sie¢ uktadac pod korzeniami.

warstwa wierzchnia:
mieszanka ziemi lisciastej, humusu lub torfu
(mieszanke utrzymujemy w wilgotnosci)

okoto 1,5m

s okoto 0,5m

okoto1m

grunt rodzimy

Ochrona wykopu — ekran korzeniowy
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OCHRONA PNI ORAZ KORON

W przypadku koniecznosci usuniecia czesci korzeni, ciecia muszg by¢ wykonane recznie
za pomocg ostrego narzedzia (sekator, néz, pita reczna) a rana musi by¢ gtadka, o jak
najmniejszej powierzchni.

Zabronione jest ciecie korzeni grubszych niz 3 cm @.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego i musza
one by¢

udokumentowane fotograficznie w ramach prowadzonego dziennika nadzoru
dendrologicznego.

........................... StrefaOchrony Drzewa(SOD)
3 = okap korony +1m
+1m +1m
2
/[; S
Py -
:
pieri drzewa
zabezpieczony deskowaniem
......................................................... i
_\%_7, o - s — ~

podktadka z miekkiego tworzywa
zabezpieczajaca kore drzewa

przekréj

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku,
gdy takie

wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdéb wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed
uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet, nalezy podwigzaé konary i gatezie
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wchodzgce w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkow
transportu i skierowac je poza tg strefe (w ograniczonym zakresie, tj. bez ryzyka ich
ztamania). W przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w
przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajace, dopuszcza sieg,

po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru dendrologicznego, profilaktyczne ich przyciecie,
zgodnie ze Standardem Utrzymania Terendw Zieleni — cz.4 Pielegnacja
(https://zzm.krakow.pl/standardyutrzymania.html), z zachowaniem nastepujacych
zasad:

® miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez
inspektora nadzoru dendrologicznego;

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym
zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodniczg i
arborystyczna.

W obrebie stref ochrony drzew obowigzuje zakaz poruszania sie ciezkiego sprzetu.
Zakaz ten obowigzuje nie tylko w ramach ogrodzonych SOD, ale réwniez stref ochrony
drzew, ktére z uwagi na prace prowadzone w ich obrebie nie zostaty ogrodzone.
Poruszanie sie ciezkiego sprzetu w obrebie systemu korzeniowego powoduje bowiem
nieodwracalne zageszczenie gleby, co skutkuje zamieraniem korzeni i w efekcie
obumieraniem drzew. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zorganizowania placu
budowy z uniknieciem poruszania sie pojazddw w obrebie SOD, nalezy zbudowaé
tymczasowe drogi technologiczne, ktére pozwalajg ochronié glebe i system korzeniowy
drzew. W SOD obowigzuje nakaz poruszania sie pojazdéw wytgcznie po drogach
technologicznych. Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewniac
rownomierny rozktad punktowo przytozonych sit nacisku két pojazdédw na wieksza
powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni. Nalezy
zrezygnowac ze zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej lub ograniczy¢ wytgcznie do zdejmowania warstwy darni. Przyktadowe
konstrukcje tymczasowych drég technologicznych: a) 10- 15 cm zwiru utozone na
geowtdkninie b) 15- 30 cm kory lub zrebek utozone na geowtdkninie c) sklejka gr. 2 cm
lub kantéwka drewniana 12 x 12 cm lub ptyta metalowa utozona na warstwie 10 - 15
cm kory lub zrebek d) ptyty drogowe betonowe lub plastikowe utozone na warstwie 5
cm zwiru lub piasku e) geokrata wypetniona zwirem .

DROGI TECHNOLOGICZNE | OCHRONA GLEBY

W obrebie stref ochrony drzew obowigzuje zakaz poruszania sie ciezkiego sprzetu.
Zakaz ten obowigzuje nie tylko w ramach ogrodzonych SOD, ale réwniez stref ochrony
drzew, ktére z uwagi na prace prowadzone w ich obrebie nie zostaty ogrodzone.
Poruszanie sie ciezkiego sprzetu w obrebie systemu korzeniowego powoduje bowiem
nieodwracalne zageszczenie gleby, co skutkuje zamieraniem korzeni i w efekcie
obumieraniem drzew. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zorganizowania placu
budowy z uniknieciem poruszania sie pojazdéw w obrebie SOD, nalezy zbudowac¢
tymczasowe drogi technologiczne, ktére pozwalajg ochronié glebe i system korzeniowy
drzew. W SOD obowigzuje nakaz poruszania sie pojazdow wytgcznie po drogach
technologicznych. Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniac
rownomierny rozktad punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdéw na wiekszg
powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni. Nalezy
zrezygnowac ze zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej lub ograniczy¢ wytgcznie do zdejmowania warstwy darni. Przyktadowe
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konstrukcje tymczasowych drég technologicznych: a) 10- 15 cm zwiru utozone na
geowtdkninie b) 15- 30 cm kory lub zrebek utozone na geowtdkninie c) sklejka gr. 2 cm
lub kantéwka drewniana 12 x 12 cm lub ptyta metalowa utozona na warstwie 10 - 15
cm kory lub zrebek d) ptyty drogowe betonowe lub plastikowe utozone na warstwie 5
cm zwiru lub piasku e) geokrata wypetniona zwirem .

PIELEGNACJA ROSLIN PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

e wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;

¢ roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét
budowlanych. Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych
obejmuja:

e podlewanie w okresach posuchy i suszy;

¢ regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed
oddziatywaniem prac budowlanych — co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug
wskazan inspektora nadzoru dendrologicznego;

e korekte i naprawe zabezpieczen roslin na terenie budowy;

¢ odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen
roslin (pod nadzorem dendrologicznym);

* W razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

ZAKAZY NA TERENIE PLACU BUDOWY

W obrebie strefy ochrony drzewa zabronione jest:

e Sktadowanie / magazynowanie materiatéw budowlanych, chemicznych oraz mas
ziemnych,

® Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi itp.);

e Zanieczyszczanie gleby poprzez wysypywanie lub wylewanie odpaddw powstatych w
procesie budowlanym, w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek
substancji chemicznych;

e Parkowanie / poruszanie sie sprzetem ciezkim i prowadzenie pod koronami drzew
drég technicznych stuzgcych obstudze placu budowlanego (wyjatkiem jest sytuacja gdy
nie ma mozliwosci innego poprowadzenia drég technologicznych i zastosowano
rozwigzania minimalizujgce zageszczenie gleby);

¢ Lokalizowanie przenosnych biur, kontenerdw, przenosnych toalet i innych
elementdw zaplecza budowy,

e naruszanie koron drzew poprzez prace sprzetu,

* zmienianie poziomu gruntu w obrebie SOD;

* montowanie elementdéw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektéw stuzgcych
ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie
znakdw informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny
(zawieszanie) i konieczne jest usuniecie elementdw obcych po zakorczeniu prac.

* wykonywanie prac lub sktadowanie innych niewymienionych rzeczy skutkujgcych
zageszczeniem i zanieczyszczeniem gleby oraz zniszczeniem korzeni.
Niestosowanie sie do ww. zakazéw powinno by¢ obarczone stosownymi karami
umownymi zawartymi w projekcie umowy na wykonanie robét budowlanych.
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