Dokumentacja geotechniczna

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania polega na:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:

- obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

zaprojektowaniu odwodnien budowlanych:

- nie projektuje si¢ urzadzen odwadniajacych

przygotowaniu oceny przydatno$ci gruntoéw stosowanych w budowlach ziemnych:
- grunty spelniaja wymagania przydatnosci — nie projektuje si¢ budowli
ziemnych.

zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajacych — nie sa wymagane.
okresleniu no$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego

— grunty spelniaja wymagania no$noSci, obiekt znajduje si¢ poza terenem
aktywnych osuwisk.

ustaleniu wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania
obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi:

- elementy nie oddzialuja na inne obiekty.

ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopow 1 nasypow

- wykopy podczas realizacji robot nie beda przekraczaly 1.2 m glebokosci. Nie
projektuje si¢ wykonywania nasypow powyzej 1.0 m wysokosci.

wyborze metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdw 1 nasypow — nie projektuje si¢ wzmocnien podloza gruntowego.
ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

— brak oddzialywania — brak wody gruntowej.

ocenie stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego 1 doboru metody
oczyszczania gruntow — nie dotyczy.

Podpis i pieczatka (projektant)
mgr inz. Piotr Frosztega




