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DECYZJA
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, 1a, 2 i art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) - zwanej dalej ustawg
00§, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) - zwanej dalej ustawg kpa, a takze § 3 ust. 1 pkt. 62, § 3 ust. 2
pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 7 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.09.2023 r. (data wptywu do Urzedu
13.09.2023 r.) Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa
obwodnicy miejscowo$ci Podkamien w ciggu drogi wojewddzkiej nr411” planowanego do
realizacji w obrebach ewidencyjnych Biata Nyska, Podkamien i Przelek.

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia pn.: ,Budowa obwodnicy miejscowos$ci Podkamien w ciggu drogi
wojewoédzkiej nr 411" planowanego do realizacji w obrebach ewidencyjnych Biata
Nyska, Podkamien i Przelek.

II. OKkreslam warunki korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia:

1. Prace zwiazane ze zdjeciem humusu wraz z roslinnoscig zielng prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakéw zasiedlajacych krajobraz rolniczy (poza okresem od 1 marca do
15 wrze$nia). W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania wyzej wymienionych prac
w okresie legowym, przed rozpoczeciem kazdego etapu prac przeprowadzi¢ kontrole
ornitologiczng, pod katem wystepowania chronionych gatunkéw ptakéw, zachowujgc
termin do 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania. W przypadku stwierdzenia
wystgpowania chronionych gatunkéw ptakéw, prace nalezy wstrzyma¢ do momentu
opuszczenia danego terenu przez te ptaki, co zostanie potwierdzone przez ornitologa lub
do momentu uzyskania stosowanych zezwolen na odstepstwo od zakazéw w stosunku do
chronionych gatunkéw zwierzat zawartych w obowigzujgcych przepisach;

2. Usuwanie drzew i krzewéw przeprowadzi¢ w okresie od 16 pazdziernika do korica lutego.
Dopuszcza si¢ wycinke w okresie od 1 sierpnia do 15 pazdziernika, jednakze planowang
wycinke nalezy poprzedzi¢, przeprowadzong bezposrednio przed wycinkg, kontrolg
ornitologiczng. Nadzor ornitologiczny, obecny przy procesie wycinkowym, winien zbadaé
kazde drzewo pod katem obecnosci czynnych gniazd i wstrzymaé wycinke do czasu
trwatego opuszczenia gniazda lub wnioskodawca winien wystgpi¢ o stosowng derogacje
do organu ochrony przyrody;

3. Drzewa lisciaste o obwodzie pnia od 90 cm mierzonym na wysokoéci 1,3 m niezaleznie od
terminu prowadzonej wycinki, skontrolowa¢ pod katem wykorzystywania ich jako
siedliska bezkregowcéw. Kontrola musi zosta¢ przeprowadzona przez specjaliste
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entomologa z nadzoru przyrodniczego, nie wcze$niej niz na 7 dni przed rozpoczeciem prac
wycinkowych;

4. Pomniki przyrody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas realizacji prac. Szczegbtowy
spos6b wykonania oraz zakres zabezpieczen dostosowaé do warunkdéw lokalnych, rodzaju
prowadzonych prac, po uzgodnieniu ze specjalista dendrologiem =z nadzoru
przyrodniczego;

5. Nie wykorzystywa¢ drogi z Podkamienia do Bialej Nyskiej, wzdtuz ktérej zlokalizowane s3
pomniki przyrody, jako drogi transportu materialéw budowlanych oraz drogi dojazdu
ciezkiego sprzetu do placu budowy;

6. Niedopuszczalne jest usuwanie drzew i krzewéw pod zaplecza budowy, bazy
magazynowania materiatéw budowlanych, miejsca magazynowania mas ziemnych,
miejsca postoju i tankowania pojazdéw, place manewrowe, miejsca magazynowania
odpadéw;

7. Na etapie budowy zastosowaé tymczasowe wygrodzenia w celu zabezpieczenia placu
budowy przed wkraczaniem osobnikéw ptazéw i gadéw. Lokalizacje wygrodzen powinien
ustali¢ nadzorujacy prace herpetolog. Wygrodzenia zamontowaé przed sezonem
aktywnos$ci ptazow tj. najpézniej do 1 lutego i pozostawié na caly okres ich aktywnoéci
tj. od poczatku lutego do kotica pazdziernika. Wygrodzenia wykonaé z folii, brezentu,
geotkaniny lub geow}dkniny. Laczenia sasiednich paséw materiatu powinny by¢ szczelne.
Cze$¢ nadziemna ogrodzenia powinna posiadaé wysoko$¢é nie mniejsza niz 60 cm.
Ogrodzenie nalezy wkopa¢ w grunt na gleboko$¢ minimum 20 cm. Gérna krawed?
ogrodzenia zabezpieczajgcego powinna by¢ odgieta w kierunku przeciwnym od
grodzonego terenu pod katem 45-90° tworzac daszek (przewieszke) o szerokosci
minimum 5 cm. Ogrodzenie nalezy wesprze¢ na metalowych stupkach lub drewnianych
palikach dtugosci 80-120 cm i rozstawie 150-250 cm. Zakoficzenia wygrodzen powinny
posiada¢ tzw. zawrotke w ksztalcie litery U, wymuszajgca zmiane kierunku
przemieszczania si¢ ptazow. Nalezy kontrolowaé szczelno$é¢ tymczasowych wygrodzen
herpetologicznych pedczas catego okresu realizacji;

8. W okresie od 15 lutego do 31 paZzdziernika prowadzié¢ regularne kontrole terenu budowy
przed rozpoczeciem robdt przez nadzér herpetologiczny. Znalezione na terenie budowy
oraz uwiezione w putapkach zwierzeta przenie$¢ do odpowiedniego dla danego gatunku
siedliska bezposrednio po stwierdzeniu ich obecnosci;

9. Tereny zapleczy budowy oraz baz materialowo-sprzetowych, w tym miejsca
magazynowania odpadéw, uszczelni¢é w sposéb uniemozliwiajgcy migracje pionowa
substancji niebezpiecznych do gruntu (np. poprzez wylozenie ptytami betonowymi lub
geomembranami);

10. Tereny zapleczy budowy, baz materiatowo-sprzetowych, w tym miejsca magazynowania
odpaddw oraz miejsca prowadzonych prac budowlanych wyposazyé w tatwo dostepne
maty sorpcyjne oraz sorbenty i inne $rodki techniczne na potrzeby prowadzenia
ewentualnych dziatan ratowniczych;

11. Biezgcg konserwacje sprzetu technicznego oraz tankowanie sprzetu prowadzié wytacznie
w wyznaczonych strefach zaplecza budowy, ktére zostang wytozone matami izolacyjnymi
lub geomembranami;

12. Wyjazd z placu budowy na droge publiczng wyposazy¢ w sprezarke lub myjke do
czyszczenia kot pojazdow z btota;

13. Prace budowlane z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego (np. samochody samowytadowcze,
frezarki, walce, ubijaki, zageszczarki) prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godz. 6% - 2200;
wyjatek moga stanowi¢ prace, ktére z uwagi na swojg specyfike wymagaja ciggtego
procesu technologicznego - tego typu prace mogg by¢ prowadzone catodobowo.

Ill.Ustalam charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawarta w zalaczniku 1 do
niniejszej decyzji jako jej integralna czesé.

Strona2z13



UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 11.09.2023 r. (data wplywu do Urzedu 13.09.2023 r.) Zarzad Droég
Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole wystapil do Burmistrza Nysy o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa obwodnicy
miejscowosci Podkamien w ciggu drogi wojewédzkiej nr 411" planowanego do realizacji
w obrebach ewidencyjnych Biata Nyska, Podkamien i Przetek.

Do wniosku dotgczono:

— karte informacyjng przedsiewziecia - zwang dalej KIP, opracowang we wrzeéniu 2023r.
przez zespot pod kierownictwem Pana Tomasza Pajgczkowskiego;

— poswiadczong przez wtaSciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej oraz
elektronicznej, obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, na ktéry przedsiewziecie bedzie oddziatywac;

— mape, w postaci papierowej oraz elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na
ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,
na ktéry przedsiewziecie bedzie oddzialywac.

Informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych - nr karty
2656/2024. Ponadto informacje, o ktérej mowa wyzej oraz Karte informacyjna przedsiewziecia
umieszczono w Bazie Ocen Oddziatywania na Srodowisko - zwanej dalej bazg 005,

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z trescia:

— § 3 ust. 1 pkt 62 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wytqczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzqcych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w 3 art. 6 ust.1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody;

— §3 ust. 2 pkt 2 przedsiewziecia polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1 z wylgczeniem
przypadkéw, w ktérych powstate w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1,
oile progi te zostaly okreslone w zwiazku z §3 ust. 1 pkt 7 napowietrzne linie
elektroenergetyczne o napieciu znamionowym nie mniejszym niz 110kV inne niz wymienione
w§2ust 1pkté

rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839) zalicza sie do przedsiewzie¢

mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$§ stwierdzono, Ze organem wiasciwym do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia jest Burmistrz
Nysy.

Za strony postepowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach uznano
zgodnie z zapisami art. 74 ustawy oo$ wnioskodawce oraz podmioty, ktérym przystuguje prawo
rzeczowe do nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie. Wykaz stron postepowania oraz wykaz dziatek znajdujacych sie w zasiegu
oddzialywania zamierzonego przedsiewziecia zalgczony zostat do akt sprawy i wraz z calg
dokumentacja znajduje sie w siedzibie Urzedu Miejskiego w Nysie.

W zwiazku z tym, Ze liczba stron postepowania przekracza 10, to zgodnie z brzmieniem
art. 49 ustawy kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy oo§, o wszystkich etapach prowadzonego
postepowania, w tym o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i materiatéw
(art. 10 kpa) strony informowane byty w formie obwieszczen.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy kpa, w zwigzku z art. 73 ustawy 00§ pismem
nr RW.08.6220.43.1.2023 z dnia 04.10.2023 r. zawiadomiono wnioskodawce, a obwieszczeniem
nr RW.08.6220.48.5.2023 z dnia 04.10.2023 r. pozostale strony postepowania o wszczeciu
postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia i poinformowano o przystugujacym
stronom uprawnieniach oraz o sposobie i miejscu sktadania uwag i wnioskéw,

Jednoczesnie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy 00§, pismem z dnia 04.10.2023 r.
nr RW.0$.6220.48.2.2023 tut. organ zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu - zwanej dalej RDOS w Opolu, pismem z dnia 04.10.2023 r. nr RW.05.6220.48.3.2023
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - zwanego dalej PPIS w Nysie
oraz pismem z dnia 04.10.2023 r. nr RW.05.6220.48.4.2023 do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Nysie o wydanie opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

PPIS w Nysie w piSmie z dnia 12.10.2023 r. nr NZ.9022.4.61.2023.HW stwierdzil mozliwo$¢
odstgpienia od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

RDOS w Opolu w piémie z dnia 23.10.2023 r. nr W00$.4220.362.2023.BB stwierdzit
mozliwo$¢ odstgpienia od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
okreslajgc jednoczednie warunki realizacji planowanego przedsiewziecia, ktére zostaty
wskazane w pkt. 11.1-13 niniejszej decyzji.

Pismem nr W1.2221.22.2023.GM.53 z dnia 18.10.2023 r. inwestor przestat aneks nr 1 do KIP
w zakresie dodatkowych informacji dotyczgcych kolizji z linig elektroenergetyczng wysokiego
napiecia (110 kV).

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w Nysie wpiSmie z dnia 31.10.2023r.
nr WRZZ5.4.4901.114.2023JP  stwierdzit  mozliwoé¢  odstapienia  od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, okre$lajgc jednocze$nie warunek
realizacji planowanego przedsiewziecia (okreslony réwniez przez RDOS w Opolu), ktéry zostat
wskazany w pkt. 1.9 niniejszej decyzji.

Majac na uwadze otrzymany aneks nr 1 do KIP, w pi$mie nr:

— RW.0$.6220.43.7.2023 z 07.11.2023r. wystapiono do RDOS w Opoly, z zapytaniem, czy
organ ten podtrzymuje swoje stanowisko, wyrazone w  postanowieniu
nr W008.4220.362.2023.BB z 23.10.2023 r.,

— RW.08.6220.43.8.2023 z 07.11.2023r. wystapiono do PPIS w Nysie, z zapytaniem, czy organ
ten podtrzymuje swoje stanowisko, wyrazone w pi$mie nr NZ.9022.4.61.2023.HW
z212.10.2023 r,,

~ RW.08.6220.43.9.2023 z 07.11.2023r. wystapiono do Dyrektora Zarzadu Zlewni Waod
Polskich w Nysie, z zapytaniem, czy organ ten podtrzymuje swoje stanowisko, wyrazone
w pi$mie nr WR.ZZ$.4.4901.114.2023.JP z 31.10.2023 r.

W zawiadomieniu nr RW.05.6220.43.10.2023 z 07.11.2023 r. oraz obwieszczeniu
nr RW.08.6220.43.11.2023 z 07.11.2023 r. poinformowano strony o otrzymanych opiniach,
a takze, o braku mozliwodci rozpatrzenia wniosku w ustawowym terminie. Wobec powyzszego
dziatajagc na podstawie art. 36 § 1 ustawy kpa wyznaczono nowy termin zatatwienia
przedmiotowej sprawy, tj. do dnia 29.12.2023 r., w ktérym ewentualnie nastgpi tez wydanie
przez organ postanowienia, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy 008.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w piémie nr W00S$.422.406.2023.BB
zdnia 14.11.2023 r, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w pi$mie
nr NZ.9022.4.61.2023.HW z dnia 15.11.2023 r., a Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich
wNysie w piSmie nr WRZZS$.4.4901.114.2023JP z dnia 21.11.2023 r. podtrzymali
dotychczasowe stanowiska w sprawie.

Przy piSmie nr WIL2221.22.2023.GM.57 z dnia 15.11.2023 r. inwestor przediozyl tut.
organowi ochrony Srodowiska skorygowany wykaz dziatek obejmujgcy przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie. Majgc powyzsze na uwadze, w pi$mie nr:

—  RW.08.6220.43.13.2023 z 04.01.2024r. wystapiono do RDOS w Opoluy, z zapytaniem, czy
organ ten podtrzymuje swoje stanowisko, wyrazone w  postanowieniu
nr W008S.4220.362.2023.BB z 23.10.2023 r.,

—~  RW.08.6220.43.14.2023 z 04.01.2024r. wystgpiono do PPIS w Nysie, z zapytaniem, czy
organ ten podtrzymuje swoje stanowisko, wyrazone w pi$mie nr NZ.9022.4.61.2023. HW
z212.10.2023 r,,
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~ RW.0S.6220.43.15.2023 z 04.01.2024r. wystgpiono do Dyrektora Zarzadu Zlewni Waod

Polskich w Nysie, z zapytaniem, czy organ ten podtrzymuje swoje stanowisko, wyrazone

w pi$mie nr WR.ZZ$.4.4901.114.2023.JP 2 31.10.2023 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w pi$mie nr NZ.9022.4.61.2023.HW
zdnia 10.01.2024 r., Dyrektor Zarzadu Zlewni W&d Polskich w Nysie w pismie
nr WR.ZZ$.4.4901.114.2023.JP z dnia 16.01.2024 r., a Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Opolu w pi$mie nr W00$.422.12.2024.BB z dnia 19.01.2024 r., podtrzymali dotychczasowe
stanowiska w sprawie.

W kolejnym zawiadomieniu nr RW.0$.6220.43.16.2023 z 30.01.2024 r. oraz obwieszczeniu
nr RW.05.6220.43.17.2023 z dnia 30.01.2024 r. poinformowano strony o opiniach, a takze
o mozliwo$ci wypowiedzenia si¢ co do zebranych materiatéw przed zmiang decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 10 Kpa). W czasie przeznaczonym na sktadanie uwag
iwnioskéw zadna ze stron postgpowania ich nie wniosta. Ponadto poinformowano strony
o braku mozliwosci rozpatrzenia wniosku w ustawowym terminie.

W trakcie postgpowania zmierzajacego do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia tut. organ przeanalizowal m.in.
nastepujgce dokumenty:

1. wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwziecia z dnia 11.09.20233 r. (data wplywu do Urzedu 13.09.2023 r.) wraz
z zalgcznikami w tym KIP;

2. poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, wraz z terenem obejmujgcym obszar,
na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie;

3. mape w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym

przewidywanym obszarem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz

z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddzialywal przedsiewzigcie

wraz z zapisem w formie elektronicznej;

opinig PPIS w Nysie wyrazong w pi$émie z dnia 12.10.2023 r. nr NZ.9022.4.61.2023.HW;

opinig RDOS w Opolu - postanowienie z dnia 23.10.2023 r. nr W00$.4220.362.2023.BB;

opini¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Nysie wyrazong w piSmie z dnia

31.10.2023 r. nr WR.ZZ$.4.4901.114.2023.JP.

Po analizie tresci przedtozonych dokumentéw organ stwierdzil co nastepuje:
Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa obwodnicy miejscowosci

Podkamien, ktéra bedzie Iaczy¢ sie z projektowang obwodnica miejscowoéci Nysa.

Projektowana obwodnica Podkamienia zlokalizowana bedzie w obrebach ewidencyjnych: Biata

Nyska, Podkamien i Przelek, po zachodniej stronie miejscowosci Podkamien. Tereny, po ktérych

przebiegal bedzie trasa projektowanej obwodnicy, sg obecnie na przewazajacej czeéci

opracowania wykorzystywane rolniczo.

Zabudowa jednorodzinna oraz zagrodowa wystepuje po wschodniej stronie projektowanej
obwodnicy, w odlegtoéci ponad 330 m. Teren inwestycji nie jest objety ustaleniami miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego.

Dtugo$¢ projektowanej obwodnicy wynosi ok. 2,6 km. Obwodnica rozpocznie sie od
wigczenia do istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 411 po potudniowej stronie miejscowoéci
Podkamien (w miejscu projektowanego ronda). Od tego miejsca droga przebiega¢ bedzie po
zachodniej stronie DW 411 w kierunku pétnocnym (po tuku), m.in. przez teren nieczynnej linii
kolejowej nr 328 Nysa - Katkéw Laka (dziatka ew. nr 511 obreb Biata Nyska), rowy melioracyjne
i droge gruntowg, w ciggu ktérej zlokalizowane sg pomniki przyrody. Koniec obwodnicy bedzie
dowigzywa¢ do DW 411 po pdéinocnej stronie miejscowosci Podkamien (w miejscu
projektowanego ronda wykonanego w ramach projektu obwodnicy Nysy). W ramach inwestycji
przebudowane zostang réwniez: odcinek drogi wojewddzkiej 411 o dtugosci ok. 0,17 km
(w miejscu wlotu obwodnicy) oraz odcinek drogi gruntowej (aleja pomnikowa) na odcinku
okoto 90 metréw, a takze odcinek linii wysokiego napiecia. t.acznie w ramach inwestycji
powstanie ok. 2,86 km dr6g. Obstuga nieruchomosci przylegtych do projektowanej obwodnicy
zapewniona zostanie za pomocg jezdni dodatkowych. Jezdnie dodatkowe petni¢ mogg réwniez

o0
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funkcje drogi dla rowerdéw. Przejezdnos$é drogi gruntowej (alei pomnikowej) zostanie
zapewniona poprzez zaprojektowany przejazd gospodarczy. Na calym obszarze opracowania
inwestycja bedzie przebiega¢ w terenie niezabudowanym.

Prognozowane natezenie ruchu dla przedmiotowej obwodnicy wynosi 9664 pojazdoéw
ogétem w roku 2025, tj. w roku od oddania inwestycji do uzytkowania oraz 11516 pojazdow
ogdtem w roku 2035 r,, tj. dla prognozy 10-letniej eksploatacji.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje:

- zdjecie warstwy humusu,

— wycinke drzew i krzewdéw kolidujgcych z inwestycja,

— rozbidrke istniejacych konstrukeji i nawierzchni drég i zjazdow,

— przebudowe kolidujgcego uzbrojenia,

— wymiane istniejgcej konstrukcji nawierzchni droég - dostosowanie do obcigzenia 115 kN/o$
i prognozowanego ruchu,

— budowe konstrukeji jezdni obwodnicy o szerokosci okoto 7,0 m na odcinku ok. 2,6 km,

— przebudowe drogi wojewo6dzkiej nr 411 na odcinku o dtugosci ok. 0,17 km,

— przebudowe drogi gruntowej na odcinku ok. 0,09 km,

— budowe przejazdu gospodarczego na drodze gruntowe;j,

— budowe jezdni dodatkowych,

— demontaz kolidujgcej infrastruktury,

— budowe drogi dla pieszych i roweréw lub/i/oraz pieszych,

— budowe skrzyzowania typu rondo,

— budowe przepustow,

— budowe zjazdéw,

— budowe poboczy,

— budowe placow do zawracania,

— budowe systemu odwodnienia,

— budowe/przebudowe rowéw przydroznych,

— budowe urzadzen ochrony srodowiska,

— budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,

— wykonanie kanatu technologicznego.

W ramach przedsiewziecia planuje sie przebudowe istniejacej linii wysokiego napiecia
obejmujgca zmiane lokalizacji jej konstrukcji wsporczych, tak aby nie zachodzila kolizja
z projektowang droga, a przewody zachowaly wymagang skrajnie nad jezdniag w kazdych
warunkach atmosferycznych. Planuje sie rozbidrke istniejgcych stupéw elektroenergetycznych,
wykonanie nowych stupéw wraz zfundamentami oraz zamontowanie nowych przewodéw
fazowych, przewoddw odgromowych i izolatoréw wraz z osprzetem.

Do wykonania prac wykorzystane zostang miedzy innymi nastepujace maszyny budowlane:
— koparki, tadowarki (odspajanie i usuwanie urobku),

— spycharki, zgarniarki (fadowanie i usuwanie urobku),

— walce drogowe, ubijaki (zageszczanie gruntéw oraz mas asfaltowych),
— frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych),

— rozscielacze do asfaltu (uktadanie nawierzchni asfaltobetonowej).

Prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji polega¢ beda na rozebraniu istniejgcych
i wykonaniem nowych konstrukcji i nawierzchni jezdni i infrastruktury. Nawierzchnia
wszystkich projektowanych drég zostanie wykonana w technologii na goraco z mieszanki
mineralno - bitumiczne;.

W toku prowadzonego postepowania tut. organ przeanalizowal wplyw przedsiewziecia
na poszczegdlne komponenty sSrodowiska, w trakcie jego realizacji ieksploatacji
i stwierdzil co nastepuje:

Podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nie nastapi przekroczenie, dopuszczalnych
dla terenéw dostepnych dla ludnosci, warto$ci natezenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m, oraz
warto$ci natezenia pola magnetycznego tj. 60 A/m, nawet w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji.
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W wyniku prowadzonych prac budowlanych do powietrza atmosferycznego wprowadzane
beda zanieczyszczania pochodzace m.in. ze spalania paliw w maszynach i urzadzeniach,
z przemieszczania kruszywa oraz z procesu kladzenia mas bitumicznych. W miejscu
prowadzenia robot wystapi takze emisja pytu, zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych,
poruszaniem si¢ pojazdow, jak réwniez z transportem materialéw sypkich. Z uwagi na charakter
budowy, zrédta emisji beda przemieszczac sie wraz z frontem robét, a emisje te beda ustepowat
po zakonczeniu prac. W celu ograniczenia wtérnego pylenia nalezy czyécié kota pojazdéw
opuszczajgcych teren budowy - warunek okreslony w punkcie 11.12 niniejszej decyzji.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia bedzie zwigzana z emisjg typowych
zanieczyszczen  komunikacyjnych, powodowang ruchem  pojazdéw. Substancjami
zanieczyszczajacymi powietrze beda gtéwnie produkty uboczne spalania paliw tj. pyty i gazy
takie jak np.: dwutlenek azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, pyt PM10, pyt PM2,5, amoniak,
benzen, weglowodory alifatyczne i weglowodory aromatyczne. Projektowana obwodnica, dzieki
wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta na obrzeza, zmniejszy ucigzliwoéé w zakresie
zanieczyszczen powietrza odczuwang przez mieszkancéw. Przebudowa istniejgcych odcinkéw
drég, polegajaca na poprawie parametréw drogi i wymianie nawierzchni, przyczyni sie do
poprawy bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu drogowego, co w efekcie ograniczy emisje
zanieczyszczen do powietrza.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakoSci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport
wojewddzki za rok 2022, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska, Departamentu
Monitoringu Srodowiska w Opolu Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Warszawie,
przedmiotowe przedsiewzigcie usytuowane jest w gminie Nysa, w ktorej zostaty przekroczone
standardy jako$ci $rodowiska (poziomy dopuszczalne) dla pylu PM 10, pytu PM 2,5 oraz
benzo(a)pirenu. W ramach eksploatacji planowanej instalacji nie przewiduje sie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, tym samym przedsiewzigcie to nie bedzie miato
wplywu na jako$¢ powietrza atmosferycznego.

W trakcie budowy, w rejonie lokalizacji inwestycji, okresowe zakl6cenia akustyczne
spowodowane bedg pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw
transportujgcych materiaty i surowce. Oddzialywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaty,
ograniczy sig¢ do terenu inwestycji i ustapi wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Biorac pod
uwage odlegto$¢ terenu budowy od najblizszych zabudowan oraz ograniczenie prac zwigzanych
ze znaczng emisjg hatasu do pory dziennej - warunek okreslony w punkcie 11.13 niniejszej decyzji
nalezy uznac, ze etap ten nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w §rodowisku i nie bedzie
powodowac przekroczenia dopuszczalnych pozioméw haltasu w $rodowisku na terenach
chronionych akustycznie.

Ponadto, w fazie budowy, wystapig wibracje i drgania powodowane pracg maszyn
budowlanych, Ucigzliwosci te bedg maty charakter chwilowy w czasie trwania ww. prac i nie
przewiduje si¢ bezpodrednich skutkéw oddzialywania wibracji i drgan na ludzi oraz
zabudowania.

Na etapie eksploatacji drogi Zrédtem emisja hatasu komunikacyjnego bedzie ruch
samochodowy o zréznicowanym natezeniu, zmiennoéci oraz zasiegu w zaleznosci od natezenia
ruchu, struktury ruchu, $redniej predkosci ruchu, rodzaju nawierzchni drogi i geometrii uktadu
komunikacyjnego.

Tereny, na ktore moze oddziatywaé akustycznie planowane przedsigewziecie, sa czeéciowo
objete zapisami miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego (mpzp) przyjetych
nastepujgcymi uchwatami:

— Uchwatg Nr LVI/679/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy péiocnej

i obwodnicy wschodniej miasta Nysy;

— Uchwatg Nr XV/257/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biata Nyska;

— Uchwatg Nr XXXV/550/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie.
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Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 330 m od
planowanej obwodnicy - budynek 5e na dzialce ew. nr 12/8 obreb Podkamien, w miejscowosci
Podkamien. Tereny te nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na
podstawie faktycznego wykorzystania i zagospodarowania zostaly one przez Burmistrza Nysy
sklasyfikowane jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

W KIP, na podstawie wynikéw obliczen propagacji hatasu w $rodowisku,
przeprowadzonych z uwzglednieniem prognozowanego natezenia ruchu pojazdéw w porze dnia
i porze nocy na poszczegdlnych odcinkach, w tym réwniez w punkcie obliczeniowym,
zlokalizowanym na granicy najblizszego terenu podlegajacego ochronie akustycznej wykazano,
iz projektowana iprzebudowywana droga nie bedzie powodowa przekroczenia wartoSci
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku
(t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 112), na granicy najblizszych terenéw chronionych akustycznie,
zarowno w porze dziennej jak i porze nocnej.

Na etapie realizacji przedsiewziecia zostanie zorganizowane zaplecze sanitarne dla
pracownikow. NieczystoSci pltynne beda gromadzone w szczelnych zbiornikach, stanowigcych
wyposazenie kabin sanitarnych i sukcesywnie odbierane bedg przez specjalistyczne firmy
zewnetrzne, posiadajace odpowiednie zezwolenia w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji drogi nie beda powstawaly $cieki bytowe. Na etapie realizacji
i eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie powstawania $ciekéw przemystowych.

W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego okre$lono zasady organizacji
zapleczy budowy, przewidujace odpowiednie uszczelnienie terenu, wyposazenie ww. miejsc
wérodki techniczne na potrzeby prowadzenia ewentualnych dziatan ratowniczych oraz
wyznaczenie stref biezgcej konserwacji i tankowania sprzetu technicznego - warunki okreslone
w punktach 11.9, I1.10 i 11.11 niniejszej decyzji.

W celu odwodnienia projektowanej obwodnicy zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe za pomocag spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni, nastepnie woda
zostanie odprowadzona do projektowanych trawiastych rowéw drogowych. W KIP, na
podstawie wynikéw przeprowadzonych obliczen stezen zawiesiny ogélnej i weglowodoréw
ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych, odprowadzanych z terenu inwestycji
przy wykorzystaniu projektowanych urzadzen podczyszczajacych, wykazano, ze wody te
spetnia¢ bedg parametry okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzen wodnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), tj. zawarto$¢ zawiesin ogélnych nie bedzie wieksza niz 100 mg/I,
a zawarto$¢ weglowodoréw ropopochodnych nie bedzie wieksza niz 15 mg/1.

Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 3 ustawy 00§, tut. organ dokonat oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko, w kontekscie wptywu przedsiewziecia na osiggniecie celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej cze$ci waéd
powierzchniowych (JCWP): Nysa Klodzka od zb. Nysa do uj$cia o kodzie RW6000111299.
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz.
335), JCWP Nysa Ktodzka od zb. Nysa do ujscia zostata oceniona jako silnie zmieniona cze$¢ wod
o ztym stanie, zagrozona nieosiggnieciem celu $rodowiskowego, jakim jest dobry potencjat
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstepstwo - odroczenie terminu
osiggniecia celu $srodowiskowego do 2027 roku.

Przedmiotowy obszar znajduje sie w obrebie jednolitej cze$ci wdd podziemnych (JCWPd)
nr 109 o kodzie PLGW6000109, ktéra charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym i dobrym
stanem chemicznym. JCWPd zostala oceniona jako niezagrozona nieosiggnieciem celu
$rodowiskowego, jakim jest dobry stan iloSciowy i chemiczny. Planowane przedsiewziecie
zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie wystepujg ujecia
wody. Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w obrebie Gléwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie strefy ochronnej ujecia wody
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oraz nie znajduje sig¢ na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

Po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku dokumentacji, uwzgledniajgc rodzaj, skale,
lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktéra realizowana bedzie przy zastosowaniu
rozwigzan minimalizujgcych wptyw dla srodowiska oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych
czgsci wod powierzchniowych i jednolitych cze$ci wod podziemnych, a takze na mozliwoéé
osiagniecia celéw $rodowiskowych dla ww. JCWP i JCWPd.

Na etapie realizacji inwestycji beda powstawa¢ odpady z grup: 15 (odpady opakowaniowe,
opakowania zawierajgce pozostalodci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi), 16 (zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy),
17 (odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wiaczajgc glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych) oraz 20 (odpady komunalne).
Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za prawidtowe gospodarowanie odpadami na etapie
realizacji przedsigwzigcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do
gospodarowania odpadami.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia beda gléwnie powstawaé odpady zwigzane
z remontami, utrzymaniem i konserwacjg drogi oraz kolizjami i wypadkami drogowymi, wéréd
ktérych mogg znajdowal si¢ réwniez odpady niebezpieczne. Przewiduje si¢ powstawanie
odpadéw z grup: 2 (odpadowa masa roslinna), oraz 20 (odpady komunalne tgcznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie). Gospodarka ww. odpadami bedzie przez zarzadzajgcego drogg
prowadzona zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ustawy pkt 1-4, 7-9 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1336 ze zmianami), a zatem nie bedzie narusza¢ obowigzujgcych w stosunku do
nich zakazéw.

Planowana droga przecina alej¢ drzew z pomnikami przyrody. Najblizej inwestycji,
wodlegtosci 30 m  zlokalizowany jest dab  szypulkowy (Nr rej. CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.PP.1607053.638). W celu zabezpieczenia drzew pomnikowych przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji prac, okre$lono warunek, aby droga z Podkamienia do Biatej
Nyskiej nie mogta by¢ wykorzystywana jako droga dojazdowa do placu budowy dla ciezkiego
sprzetu i stuzy¢ do transportu materiatéw budowanych - warunek okreslony w punkcie 15
niniejszej decyzji. Prace w sasiedztwie pomnikéw przyrody prowadzone beda pod nadzorem
dendrologa, ktéry dostosuje rodzaj zabezpieczeri do rodzaju wykonywanych prac - warunek
okreslony w punkcie 11.4 niniejszej decyzji.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie poza granicami oraz poza bezposrednim sgsiedztwem
opolskich obszaréw Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza
stanowiskami gatunkéw roélin i zwierzat, dla ochrony ktérych je wyznaczono. Najblizszym
obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu jest potozony w odleglosci
1,5 km od niego obszar Natura 2000 Przytek nad Biatg Gluchotaskg PLH160016. Przedmiotem
ochrony w obszarze, s3 siedliska przyrodnicze o kodach: 3260 (nizinne i podgérskie rzeki ze
zbiorowiskami wlosienicznikéw Ranunculion fluitantis), 9170 (Grad $rodkowoeuropejski
i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 91E0 (tegi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy
zrodliskowe), 91F0 (Legowe lasy debowo-wigzowo- jesionowe (Ficario-Ulmetum). Dla ww.
obszaru sporzadzono plan zadan ochronnych (zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu z dnia 16 pazdziernika 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przytek nad Bialg Gluchotaskgq PLH160016 - Dz. Urz. Woj.
Op. poz. 2225 ze zmianami). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejgce i potencjalne
zagrozenia dla zachowania wtasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych bedacych
przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele dziatan ochronnych. Realizacja inwestycji nie
jest zwigzana z bezposrednia ingerencja w ww. obszar chroniony. Tym samym jej realizacja nie
wptlynie na zmniejszenie powierzchni siedlisk le$nych 9170, 91E0, 91F0. Budowa obwodnicy nie
wplynie na wskazniki struktury i funkcji z uwagi na fakt, ze nie wigze sie ze zmiang sposobu
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gospodarowania drzewostanem w ostoi (struktura pionowa i przestrzenna, wiek drzewostanu,
naturalne odnowienie, martwe drewno). Nie bedzie tez stanowié drogi przenikania inwazyjnych
gatunkoéw do obszaru. Inwestycja nie jest zwigzana z ingerencjg w ciek Biata Gluchotaska, tym
samym pozostaje bez wptywu na rytm zalewu siedliska 91E0, czy stan ochrony wystepujacego
w cieku siedliska 3260. Prowadzenie prac 1,5 km od obszaru nie wplynie réwniez na zmiane
warunkéw wilgotno$ciowych siedliska 91F0. Realizacja inwestycji nie wplynie tez na
perspektywy ochrony przedmiotdw ochrony. Planowana inwestycja nie bedzie generowata
wskazanych w planie zadan ochronnych zagrozen, a takze nie wptynie na mozliwo$¢ osiggniecia
celéw dziatan ochronnych.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu brak jest informacji
o wystepowaniu w granicach planowanego przedsiewziecia oraz w zasiegu jego oddziatywania
roslin, zwierzat, grzybéw podlegajgcych ochronie prawnej, jak réwniez siedlisk o znaczeniu dla
Wspélnoty.

Jednocze$nie z inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby rozpoznania
$rodowiska przyrodniczego planowanej obwodnicy wynika, Ze na obszarze realizacji inwestycji
nie stwierdzono gatunkéw roélin chronionych i rzadkich. W buforze inwentaryzacji, poza
terenem inwestycji zinwentaryzowano siedlisko przyrodnicze bedace przedmiotem
ingerowania Wspdlnoty o kodzie 91EQ. Jak wynika z przedlozonego wykazu dziatek, na ktérych
planowana jest wycinka drzew, siedlisko nie jest zagrozone w zwigzku z realizacjg prac.

Zgodnie z przedlozong dokumentacja, na obszarze inwestycji stwierdzono stanowiska
trzmiela ziemnego, objetych czeSciowa ochrong gatunkows. Nie przewiduje sie, aby realizacja
inwestycji wptywala znaczaco na populacje ww. gatunku. Cze$¢ z planowanych do wycinki
drzew, z uwagi na stan zdrowotny, moze stanowi¢ potencjalne siedlisko dla pachnicy debowej
i kwietnicy okazatej, stad wycinka drzew li§ciastych o obwodzie 90 cm odbywa¢ sie bedzie pod
nadzorem entomologicznym - warunek okreslony w punkcie 11.3 niniejszej decyzji. Z ptazéw na
obszarze inwestycji stwierdzono ropuche szara, ropuche zielona, zabe trawng i rzekotke
drzewna. Z gadéw obserwowano jaszczurke zwinke i zaskronca. W pasie technologicznym nie
wystepuja state zbiorniki wodne stanowigce mie¢jsca rozrodu ptazéw. Inwestycja realizowana
bedzie w sasiedztwie cieku Ptuta oraz przecinac bedzie rowy. W zwiazku z realizacjg inwestycji
brak jest bezposredniego zagrozenia dla miejsc rozrodu ptazéw w trakcie budowy, jednak
konieczna jest minimalizacja $miertelnos$ci osobnikéw. Wptyw na herpetofaune bedzie zwigzany
Z czasowym zajeciem terenu, pracami ziemnymi oraz przemieszczaniem sie pojazdow.
Smiertelnoéci osobnikéw na etapie realizacji skutecznie minimalizowaé beda grodzenia terenu
budowy i kontrole wykopow - warunki okreslone w punktach 11.7 i I11.8 niniejszej decyzji.

Ponadto na obszarze objetym inwentaryzacjg stwierdzono 60 gatunkéw ptakéw,
w wiekszosci legowych z czego 4 gatunki z | zalgcznika Dyrektywy Ptasiej (bocian biaty, dzieciot
zielonosiwy, dzieciol czarny, dzieciot $redni, ggsiorek, ortolan) oraz 2 gatunki z Czerwonej Listy
Ptakéw Polski (przepidrka, ortolan). Siedlisko bociana i dzieciotéw nie jest zagrozone w wyniku
realizacji prac, dotyczy to réwniez siedliska ortolana, ktérego rewir legowy znajduje sie przy
w sgsiedztwie lasu tegowego 91E0. Inwestycja mozZe potencjalnie kolidowaé z siedliskami
przepiorki (legowa na calym obszarze), gasiorka (siedliska w okolicy niewielkich komplekséw
leSnych) oraz pospolitych ptakéw zwigzanych z krajobrazem rolniczym (np. skowronka).
Zwazywszy, na liczebno$¢ gasiorka (liczny) i przepidrki ($rednio liczna), a takze czesto$é
wystepowania odpowiednich siedlisk w otoczeniu inwestycji, stwierdzono, ze realizacja
inwestycji nie moze istotnie oddziatywa¢ na regionalng i krajowg populacje ww. gatunkéw.
Ponadto wycinka krzewdw prowadzona bedzie po okresie legowym gasiorka lub pod nadzorem
ornitologa - warunek okreslony w punkcie I1.2 niniejszej decyzji. W ramach przedmiotowe;j
inwestycji przewiduje sie wycinke drzew oraz krzewdw, ktére kolidujg z projektowanym
uktadem drogowym (ok. 43 okazy w tym kilka wielopniowych gléwnie zgatunkéw lipa
drobnolistna i dab szyputkowy, 3 okazy drzew obumartych, 601 m? zadrzewien porastajgcych
skarpe dawnego nasypu, 563 m: lasu oraz ok. 899 m: krzewdéw i podrostéw drzew). Wycinka
drzew w okresie legowym moze prowadzi¢ do utraty legéw lub $mierci dorostych ptakéw, stad
usuwanie drzew i krzewdéw prowadzone bedzie poza okresem legowym ptakéw lub pod
nadzorem ornitologicznym - warunek okreslony w punkcie 112 niniejszej decyzji. Dodatkowo
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w celu ograniczenia planowanej wycinki drzew wskazano, by zaplecza budowy, bazy
magazynowania materialéw budowlanych, miejsca magazynowania mas ziemnych, miejsca
postoju i tankowania pojazdéw, place manewrowe, miejsca magazynowania odpaddéw
lokalizowaé w obszarach, ktére nie wymagajg wycinki drzew - warunek okreslony w punkcie I1.6
niniejszej decyzji, a prace ingerujagce w pokrycie glebowe winny by¢ prowadzone z pominieciem
okresu legowego ptakéw krajobrazu rolniczego, w tym przepiérki lub pod nadzorem ornitologa
- warunek okreslony w punkcie 1.1 niniejszej decyzji.

Z ssakow chronionych notowano gatunki liczne w kraju (m.in. kret, ryjéwka aksamitna), dla
ktérych zajecie ich siedlisk nie bedzie miato znaczgco negatywnego oddziatywato na ich
populacje.

Inwestycja realizowana bedzie poza zasiegiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego na podstawie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Ponadto przedsiewziecie zlokalizowane jest poza
zasiggiem korytarzy wyznaczonych przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk
w Biatowiezy w 2011 r. we wspotpracy z Pracownig na rzecz Wszystkich Istot oraz projektem
ponadlokalnych korytarzy ekologicznych prezentowanych na stronie Generalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska.

Planowana obwodnica zlokalizowana jest poza obszarami o wysokich i szczegdlnie
wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu - wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja
krajobrazu naturalnego wojewddztwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony
(K. Badora i K. Badora 2006). Ponadto krajobraz pod wzgledem waloréw przyrodniczych, jak
i fizjonomicznych nie nalezy do krajobrazéw cennych i jak wynika z KIP, jest krajobrazem
pospolitym dla terendw rolno-osadniczych potudniowej czesci regionu.

Z informacji zawartych w KIP wynika, ze w rejonie inwestycji nie sg zlokalizowane zabytki
nieruchome i ruchome wpisane do rejestru zabytkéw oraz ujete w wojewodzkiej ewidencji
zabytkéw, nie wystepuja zabytki badZ stanowiska archeologiczne ujete w gminnej ewidencji
zabytkéw, nie sg zlokalizowane stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkéw oraz,
ze obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze uktadu ruralistycznego wpisanego do
rejestru zabytkow lub ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, bioragc pod uwage uwarunkowania okre$lone
wart. 63 ww. ustawy oo0$, organ ustalil, Ze w =zasiegu oddzialywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepuja:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek;

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie;

c) obszary gérskie lub leéne;

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw
wod $rédladowych;

e) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

f) obszary przylegajace do jezior;

g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Z informacji zawartych w KIP wynika, ze, obiektami ktére mogg powodowaé¢ kumulowanie
si¢ oddziatywan z analizowanym przedsiewzieciem sg: istniejace odcinki drogi wojewd6dzkiej
nr 411, do ktdrej zostanie wigczona obwodnica oraz projektowana obwodnica Nysy w ciagu
drég wojewddzkich nr 411 i 489. Kumulowanie oddzialywan moze dotyczy¢ emisji hatasu
i emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego. Obiekty te zostaly uwzglednione
w zamieszczonych w KIP analizach oddzialywania akustycznego oraz rozprzestrzeniania
zanieczyszczen powietrza. Przedstawione wyniki obliczen wykazaty, ze w zadnym z horyzontéw
czasowych nie beda przekroczone standardy jako$ci powietrza ani dopuszczalne poziomy
hatasu na terenach chronionych akustycznie.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wyburzenia obiektéw kubaturowych, ani
prowadzenia prac rozbiérkowych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko nie bedgcych przedmiotem wniosku. Prace rozbiérkowe zwigzane z realizacjg
przedmiotowego przedsiewziecia beda obejmowac:
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— rozebranie konstrukeji i nawierzchni drog,

— mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa,

— rozbidrka elementéw drog, urzadzen bezpieczenstwa ruchuy,
— rozebranie nawierzchni istniejacych zjazdow,

— rozbidrka przepustéw pod zjazdami,

~ demontaz kolidujgcej infrastruktury,

—~ rozbidrka elementéw obramowan nawierzchni.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku wystgpienia
awarii, ani tez do zaktadu o duzym ryzyku wystapienia awarii. Nie spelnia kryteriéw zaliczenia
zaktadu do jednej z wymienionych kategorii okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia
wystgpieniem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Realizacja
przedsiewzigcia zapewni zwiekszenie bezpieczenstwa tadunkéw w transporcie i zmniejszenie
prawdopodobienstwa wypadkéw drogowych, a tym samym zmniejszenie zagrozenia
oddziatywania tadunkow niebezpiecznych na $rodowisko.

Inwestycja przewidziana zostala poza: terenami zagrozonymi powodzig, terenami
zasobnych w surowce i wody mineralne oraz terenami, na ktérych wystepujg geozagrozenia
(m.in. podtopienia, osuwiska). Teren przedsiewziecia, jak i samo przedsiewziecie,
charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na ewentualne wystgpienie klesk zywiotowych.
Wystgpienie gwattownych zjawisk atmosferycznych na analizowanym terenie jest malo
prawdopodobne, w zwigzku z czym realizacja planowanej inwestycji nie jest zagrozona ww.
czynnikami. Ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej w odniesieniu do przedmiotowego
przedsiewziecia jest znikome.

Na etapie realizacji przedsiewziecie nie bedzie mialo wplywu na klimat. Podczas prac
budowlanych, w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdéw do powietrza emitowane
bedg gazy cieplarniane, jednak krotki okres trwania tych emisji ograniczajgcy sie do etapu
budowy oraz niewielki tadunek emitowanych gazéw nie bedg miaty wptywu na klimat. Na etapie
eksploatacji przedsiewzigcie réwniez pozostanie bez wplywu na klimat. Poprawa stanu
technicznego drogi przyczyni sie do ptynnosci ruchu, a tym samym spowoduje ograniczenie
emisji substancji do powietrza atmosferycznego.

W celu adaptacji inwestycji do zmian klimatu, na etapie realizacji przedsiewziecia,
przewiduje sie:
~ zastosowanie materialéw konstrukcyjnych odpornych na wysokie i niskie temperatury,
~ zastosowanie nawierzchni odpornych na erozje wietrzng i wodng,

— profilowanie drég w sposéb umozliwiajgcy szybkie ich odwodnienie podczas intensywnych
lub dtugotrwatych opadéw oraz burz.

Oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko, na etapie realizacji inwestycji, bedzie miato
charakter kroétkotrwaty, przejSciowy i odwracalny. W czasie eksploatacji przedsiewziecia
oddziatywanie zwigzane bedzie z emisjg zanieczyszczen do powietrza oraz emisjg hatasu do
$rodowiska. Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie wplywato na zdrowie ludzi.
Gestos¢ zaludnienia gminy Nysa, w ktérej planowana jest realizacja inwestycji wynosi 262 oséb
na kmz2,

Biorgc pod uwage przeprowadzong w toku postepowania analize i ocene bezposredniego
i poSredniego wplywu inwestycji na $rodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwoéci oraz
sposobéw zapobiegania i ograniczania negatywnego oddzialywania na $rodowisko, dokonang
w szczeg6lnodci na podstawie KIP jak réwniez poprzez uzyskanie opinii RDOS w Opolu, PPIS
w Nysie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Nysie organ wiasciwy do wydania
decyzji uznal, Ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkéw zawartych
w przedtozonych dokumentach i niniejszej decyzji, planowane przedsiewziecie bedzie zgodne
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z wymaganiami przepisow o ochronie $rodowiska, tym samym orzekl o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu za posrednictwem Burmistrza Nysy w terminie 14 dni od
daty doreczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna (art. 127 a §1i 2 ustawy Kpa).

3. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna zzgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do
whniesienia odwotania (art. 130 §4 ustawy Kpa).

4. Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia-16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U.
z 2023 poz. 2111 ze zmianami) za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej.

[Q ) S5 i \ <\

Otrzymuja;
@J Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole x 2
2. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w zwigzku z art. 74 ust.3 ustawy 00§ poprzez obwieszczenie zamieszczone na
tablicach ogtoszeri w Urzgdzie Miejskim w Nysie i w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Nysie - www.bip.nysa.pl
[\) omosci:
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole - na podstawie art. 74 ust, 4 ustawy 0os,
Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, ul. Zeromskiego 7-9, 48-304 Nysa - na podstawie art, 74 ust, 4 ustawy 00s,
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Ogrodowa 4 - na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy 00s,
Starosta Nyski, ul. Piastowska 33, 48 - 300 Nysa - na podstawie art. 86a ustawy 00s,

a/a

s LR
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BURMISTRZ NYSY

ul. Kolejowa 15 Zatacznik Nr 1 do decyzji
48-300 Nysa Nr RW.0$.6220.43.19.2023
z dnia 13.03.2024 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia pn.: ,Budowa obwodnicy miejscowosci Podkamien
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 411” planowanego do realizacji w obrebach
ewidencyjnych Biata Nyska, Podkamien i Przelek.

(zgodnie z wymogami art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami)

Przedmiotem planowanego przedsigwziecia jest budowa obwodnicy miejscowosci
Podkamier. Obwodnica ta bedzie aczy¢ si¢ z projektowang obwodnica miejscowoéci Nysa.
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w obrebach ewidencyjnych: Biata Nyska,
Podkamien i Przetek, po zachodniej stronie miejscowosci Podkamieii. Tereny, po ktérych
przebiega¢ bedzie trasa projektowanej obwodnicy, obecnie s3 w wiekszoéci wykorzystywane
rolniczo.

Diugos¢ projektowanej obwodnicy wynosi ok. 2,6 km. Obwodnica rozpocznie sie od
wigczenia do istniejacej drogi wojewddzkiej nr 411 po potudniowej stronie miejscowosci
Podkamien (w miejscu projektowanego ronda). Od tego miejsca droga przebiega¢ bedzie po
zachodniej stronie DW 411 w kierunku péinocnym (po tuku), m.in. przez teren nieczynnej linii
kolejowej nr 328 Nysa - Katkéw taka (dziatka ew. nr 511 obreb Biata Nyska), rowy melioracyjne
i drogg gruntowa, w ciggu ktérej zlokalizowane sg pomniki przyrody. Koniec obwodnicy bedzie
dowigzywa¢ do DW411 po pdinocnej stronie miejscowosci Podkamiern (w miejscu
projektowanego ronda wykonanego w ramach projektu obwodnicy Nysy). W ramach inwestycji
przebudowane zostang réwniez: odcinek drogi wojewodzkiej 411 o dtugosci ok. 0,17 km
(w miejscu wlotu obwodnicy) oraz odcinek drogi gruntowej (aleja pomnikowa) na odcinku okoto
90 metréw, a takze odcinek linii wysokiego napiecia. Lacznie w ramach inwestycji powstanie
ok. 2,86 km drég. Obstuga nieruchomosci przylegtych do projektowanej obwodnicy zapewniona
zostanie za pomocg jezdni dodatkowych. Jezdnie dodatkowe penié¢ mogg réwniez funkcje drogi
dla roweréw. Przejezdno$¢ drogi gruntowej (alei pomnikowej) zostanie zapewniona poprzez
zaprojektowany przejazd gospodarczy.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje:

— zdjecie warstwy humusu,

— wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

— rozbidrke istniejacych konstrukeji i nawierzchni drég i zjazdéw,

— przebudowe kolidujacego uzbrojenia,

— wymiang istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég - dostosowanie do obcigzenia 115 kN/o$
i prognozowanego ruchu,

— budowe konstrukcji jezdni obwodnicy o szerokosci okoto 7,0 m na odcinku ok. 2,6 km,

— przebudowe drogi wojewddzkiej nr 411 na odcinku o dtugoéci ok. 0,17 km,

— przebudowe drogi gruntowej na odcinku ok. 0,09 km,

— budowe przejazdu gospodarczego na drodze gruntowe;j,

— budowe jezdni dodatkowych,

— demontaz kolidujgcej infrastruktury,

— budowe drogi dla pieszych i roweréw lub/i/oraz pieszych,

— budowe skrzyzowania typu rondo,

— budowe przepustéw,

— budowe zjazdéw,

— budowe poboczy,

— budowe placéw do zawracania,
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— budowe systemu odwodnienia,

— budowe/przebudowe rowéw przydroznych,

— budowe urzadzen ochrony $rodowiska,

— budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,

— wykonanie kanatu technologicznego.

Parametry techniczne planowanego przedsiewziecia:
— Kklasa drogi ,G” gtéwna,
— obcigzenie 115 kN/os,
— jezdnia szerokosci ok. 7,0 m,
— szeroko$¢ drogi dla pieszych i roweréw ok. 3,0 m,
— szeroko$¢ pobocza ok.1,25 m.

W ramach przedsiewziecia planuje sie przebudowe istniejacej linii wysokiego napiecia
obejmujgca zmiane lokalizacji jej konstrukcji wsporczych, tak aby nie zachodzita kolizja
z projektowang drogg, a przewody zachowaly wymagang skrajnie nad jezdnig w kazdych
warunkach atmosferycznych. Planuje sie rozbiérke istniejacych stupéw elektroenergetycznych,
wykonanie nowych stupéw wraz zfundamentami oraz zamontowanie nowych przewodéw
fazowych, przewodéw odgromowych i izolatoréw wraz z osprzetem.

Z up. BURMISTRZA
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