Nysa, 13.11.2024 r.

DECYZIJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach /

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i art. 85 ust. 1, ust, é\us%ay?

z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( tj.: Dz. U.
z 2024 r. poz. 1112 ze zmianami) - zwanej dalej ustawg 00§, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zmianami)- zwanej
dalej ustawa Kpa, a takze § 3 ust. 1 pkt. 62 oraz§ 3 ust, 2 pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 7
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Opolu, ul Oleska 127, 45-231 Opole w sprawie wydania decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa obwodnicy miejscowosci
Nysa w ciggu drég wojewddzkich nr 411 i 489” planowanego do realizacji w obrebach
ewidencyjnych Hajduki Nyskie, Niwnica, Podkamien, Biata Nyska, Srednia Wie$ m, Nysa.

ustalam

nastepujace $§rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia pn.: ,Budowa obwodnicy
miejscowosci Nysa w ciggu drég wojewddzkich nr 411 i 489" planowanego do realizacji w obrebach
ewidencyjnych Hajduki Nyskie, Niwnica, Podkamier, Biata Nyska, Srednia Wie$ m. Nysa.

I. okreSlam:

1. Rodzaji miejsce realizacji przedsiewziecia:

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa obwodnicy miejscowosci Nysa
w ciggu drog wojewddzkich nr 411 i 489.

W ramach inwestycji przebudowane zostang réwniez: odcinek drogi wojewddzkiej nr 411,
odcinek drogi powiatowej nr 1607 O (ul. Stefana Czarneckiego) oraz odcinek drogi gminnej nr
106701 O.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w gm. Nysa w obrebach ewidencyjnych Hajduki
Nyskie, Niwnica, Podkamien, Biata Nyska oraz w miejscowoéci Nysa w obrebie ew. Srednia Wies.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

a) prace budowlane i rozbiérkowe z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego (np. samochody
samowytadowcze, frezarki, walce, ubijaki, zageszczarki) prowadzi¢ wylacznie w porze dzienne;j,
tj. w godzinach od 6:00 do 22:00, wyjatek mogg stanowi¢ prace, ktére z uwagi na swoja specyfike
wymagajg ciggtego procesu technologicznego i mogg by¢ prowadzone catodobowo;

b) zaplecza budowy lokalizowa¢ w pasie drogowym, poza obszarami zabudowy mieszkaniowej,
dolinami ciekéw lub strefami bezposrednich sptywéw powierzchniowych do rowéw,
kompleksami le§nymi, siedliskami przyrodniczymi;

c) stosowal gotowe mieszanki wytwarzane w wytwoérniach poza terenem realizacji
przedsiewziecia;

d) czyszczenie kot pojazdéw opuszczajacych teren budowy realizowa¢ przy zastosowaniu myjek
ci$nieniowych lub niecek z woda na wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne;

e) w okresach suchych bezdeszczowych, przy temperaturze powyzej 20°C utrzymujacej sie przez
5 dni bezdeszczowych, w okresie wystepowania wiatréw o predkoSciach umozliwiajacych
porywanie pytu - powyzej 5,4 m/s, zrasza¢ drogi technologiczne;
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f)
g)

h)

j)
k)

)

p)
Q)

materiaty sypkie transportowa¢ w opakowaniach lub pojazdami wyposazonymi w oponicze;
ograniczy¢ do minimum czas pracy maszyn wyposazonych w silniki spalinowe i czas pracy
pojazdow na biegu jatowym (wytgczanie silnikéw w okresach bezczynno$ci maszyn);
zabezpieczenie materiatéw sypkich wykorzystywanych do budowy, odpadéw powstatych
w czasie prac oraz urobku zwigzanego z wykopami, w miejscach magazynowania, materiatami
nieprzepuszczalnymi (folig), co ograniczy pylenie do powietrza atmosferycznego;
transportowanie mas bitumicznych wywrotkami posiadajacymi zabezpieczenia ograniczajgce
emisje oparéw asfaltu;
stosowanie maszyn spetniajacych obowiazujace normy emisji;
tereny zapleczy budowy oraz baz materialowo-sprzetowych, w tym miejsca magazynowania
odpadéw, uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy migracje pionowg substancji niebezpiecznych
do gruntu (np. poprzez wytozenie ptytami betonowymi lub geomembranami);
tereny zapleczy budowy, baz materiatlowo-sprzetowych, w tym miejsca magazynowania
odpaddéw oraz miejsca prowadzonych prac budowlanych wyposazy¢ w tatwo dostepne maty
sorpcyjne oraz sorbenty i inne $rodki techniczne na potrzeby prowadzenia ewentualnych dziatan
ratowniczych;
biezgcg konserwacje sprzetu technicznego oraz tankowanie sprzetu drobnego prowadzié
wytgcznie w wyznaczonych strefach zaplecza budowy, ktére zostang wytozone matami
izolacyjnymi. Uzupetnianie paliwa w maszynach i urzadzeniach prowadzi¢ w odlegtoéci nie
mniejszej niz 50 m od cieku lub zbiornika wodnego;
przed przystapieniem do prac ziemnych zebra¢ humus, a zdjety juz humus sktadowaé przy
zachowaniu kumulatywnie nastepujacych warunkéw:
— oddzielnie od pozostatej ziemi z wykopdéw,
— wwydzielonej czesci pasa robét,
~ W sposéb zapobiegajacy jego przesuszeniu, wymieszaniu z innymi gruntami oraz jego
wymyciu (zebrang warstwe humusu ztozy¢ w pryzmach w poblizu pasa robét, poza
stanowiskami gatunkéw chronionych, ktére nie sg przeznaczone do likwidacji. Pryzmy
musza znajdowac sie w miejscach nienarazonych na rozjezdzanie przez pojazdy budowy
i inne maszyny budowlane);
prace zwigzane ze zdejmowaniem humusu, przeprowadzi¢ w terminie od 15 wrzeénia do kofica
lutego, tj. poza okresem legowym wiekszo$ci gatunkéw ptakéw krajobrazu otwartego.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania wyzej wymienionych prac w okresie legowym,
przed rozpoczeciem kazdego etapu prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole ornitologiczng, pod
katem wystgpowania chronionych gatunkéw ptakéw, nie wczeéniej niz do 3 dni przed
planowanym terminem ich wykonania. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych
gatunkéw ptakéw, prace nalezy wstrzymaé do momentu opuszczenia danego terenu przez te
zwierzeta, co zostanie potwierdzone przez ornitologa lub do momentu uzyskania stosowanych
zezwolen na odstepstwo od zakazédw w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat;
humus w miare mozliwosci wykorzysta¢ do odtworzenia warstwy glebowej w rejonie inwestycji;
zapewni¢ prowadzenie prac zwigzane =z realizacja przedsiewziecia pod nadzorem
przyrodniczym, obejmujacym w szczegdlnoéci: oznakowanie siedlisk majgcych znaczenie dla
Wspélnoty, kontrole terenu przed rozpoczeciem poszczegélnych etapéw prac pod katem
wystepowania gatunkéw chronionych, identyfikacje zagrozen dla tych gatunkéw oraz
podejmowanie na biezaco dziatan zapobiegajgcych tym zagrozeniom, w szczegdlnoéci poprzez
modyfikacje sposobu prowadzenia prac, dostosowanie terminéw prowadzenia prac, okre$lanie
doktadnego terminu montazu tymczasowych wygrodzen i szczegétowej lokalizacji ich przebiegu
(na podstawie odnotowanej migracji ptazéw), modyfikowanie odcinkéw wygrodzen
tymczasowych w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb i kontrola ich szczelnodci, odtéw
zwierzat, w tym: ptazéw i gadéw z terenu przedsiewziecia oraz przenoszenie ich na siedliska
zastgpcze w miejsca zlokalizowane poza granicami zamierzenia, wyznaczone z uwzglednieniem
wymagan siedliskowych przenoszonych gatunkéw, nadzér nad koszeniem, odhumusowaniem
oraz wycinkg drzew w okresie legowym ptakéw. W sktad nadzoru przyrodniczego musza
wchodzi¢ nastepujgcy specjalici: ornitolog, herpetolog, botanik i entomolog posiadajacy
doswiadczenie w prowadzeniu prac terenowych i identyfikacji szaty roélinnej oraz gatunkéw
fauny. Sktad nadzoru nalezy kazdorazowo dostosowywacé do aktualnie prowadzonych prac;
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t)

y)

przed przystapieniem do prac budowlanych, w ramach prac nadzoru botanicznego, oznakowa¢
granice przewidziane do zachowania fragmentu ptatow siedliska 9170 w km od ok. 4+200 do km
ok. 4+430 w sposéb zabezpieczajacy przed ich przypadkowym zniszczeniem podczas realizacji
robét budowlanych;

zaplecza budowy, bazy techniczne, sktady materiatéw budowlanych i miejsca magazynowania
odpadéw oraz drogi dojazdowe do placu budowy zlokalizowa¢ poza przewidzianymi do
zachowania fragmentami ptatéw siedliska 9170;

wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja przeprowadzi¢ w okresie od 16 pazdziernika
do konca lutego, tj. poza okresem legowym ptakéw. Dopuszcza sie wycinke w okresie od
1 sierpnia do 15 paZdziernika, po wczeéniejszym stwierdzeniu przez nadzér ornitologiczny,
braku ingerencji w legi. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz na 5 dni przed
rozpoczeciem prac. W przypadku stwierdzenia legéw ptakéw, prace zwigzane z wycinkg
wstrzyma¢ do czasu wyprowadzenia mtodych;

wycinke drzew liSciastych o $rednicy od 50 cm mierzonej na wysoko$ci 130 cm prowadzi¢ pod
nadzorem entomologa, ktéry nie weczesniej niz na 7 dni przed jej rozpoczeciem dokona ogledzin
drzew pod katem wystepowania chronionych gatunkéw bezkregowcéw. W przypadku
stwierdzenia ich wystepowania nadzér przyrodniczy wskaze dalsze sposoby postepowania
majgce na celu zabezpieczenie wyzej wskazanych stanowisk i gatunkdéw;

niedopuszczalne jest usuwanie drzew i krzewéw pod zaplecza budowy, bazy magazynowania
materiatéw budowlanych, miejsca magazynowania mas ziemnych, miejsca postoju i tankowania
pojazddw, place manewrowe, miejsca magazynowania odpadéw;

zabezpieczy¢ teren budowy przed wejsciem ptazéw i gadéw poprzez wykonanie tymczasowego
wygrodzenia ochronnego w nizej podanych lokalizacjach:

— Kamienica (obiekt mostowy w km ok. 2+207), Doptyw spod Géry Wegierki (przepust w km.
ok. 2+767). Ogrodzenia zastosowac na granicy placu budowy po obu stronach drogi i cieku,
réwnolegte do drogi (poprzeczne do doliny) na dtugos$ci minimum 30 m, z kazdej strony,

— Mtynéwka Niwnicka (przepust w km. ok. 4+397). Ogrodzenia zastosowa¢ na granicy placu
budowy po obu stronach drogi i cieku, réwnolegte do drogi (poprzeczne do doliny), na
dtugo$ci minimum 20 m po wschodniej stronie cieku i na dtugoéci minimum 35 m po
zachodniej stronie cieku.

Szczegbtowa lokalizacje wygrodzen w wyzej podanych lokalizacjach powinien wskazaé
nadzorujacy prace herpetolog. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nadzér herpetologiczny
ustali, czy nie zachodzi konieczno$¢ zastosowania czasowych ogrodzen w innych niz w ww.
lokalizacjach, uwzgledniajac uwarunkowania srodowiskowe sezonu, w ktérym beda prowadzone
prace.

zamontowa¢ ogrodzenia na okres aktywnoSci ptazéw, obejmujacy termin od ok. 15 lutego do
31 paZdziernika; doktadny termin montazu tymczasowych wygrodzen ustali¢é z nadzorem
herpetologicznym, uwzgledniajac panujace warunki pogodowe w danym sezonie i zwigzang
z nimi mobilnoé¢ ptazéw. ,0grodzenia wykona¢ pod nadzorem herpetologa z folii, brezentu,
geotkaniny lub geowtékniny. Laczenia sgsiednich paséw materiatu powinny by¢ szczelne. Cze$¢
nadziemna ogrodzenia powinna posiada¢ wysoko$¢ nie mniejsza niz 50 cm. Ogrodzenie wkopaé
w grunt na gtebokos$¢ minimum 10 cm. Gérna krawedZ ogrodzenia zabezpieczajacego odgiaé
w kierunku przeciwnym od grodzonego terenu pod katem 45-90°, tworzgc daszek (przewieszke)
o szeroko$ci minimum 5 cm. Ogrodzenie wesprze¢ na metalowych stupkach lub drewnianych
palikach dtugosci 80-120 cm i rozstawie 150-250 cm. Zakoniczenie ogrodzenia powinno posiada¢
ksztalt litery ,U” i powodowa¢ zawracanie przemieszczajacych sie wzdluz niego zwierzat.
Prowadzi¢ pod nadzorem herpetologicznym regularne kontrole ogrodzen, a stwierdzone
uszkodzenia na biezgco usuwa¢;

w celu unikniecia zabijania hibernujgcych ptazéw, w terminie od poczatku listopada do konca
lutego, prace ziemne w miejscu zinwentaryzowanych siedlisk ladowych i szlakéw migracyjnych
ptazdéw dolina Miynéwki Niwnickiej i Kamienicy wykonywa¢ pod nadzorem herpetologa;
przewidzie¢ przejscia dla zwierzat we wskazanych lokalizacjach, spetniajacych podane
wymagania:
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. : X;I:ve;zzl;i: typow i : Okreslenle minimalnych wymlaréw =
Lp. | Rodzaj oblektu Przeszlcoda K 4 Lokallzacja - | przej$¢/powlerzchni dostqpne] dla .
g : onstr ukcyjnych :
: . ; - zwlerzat

; : przejsé wE
1 Most ciek Kamienica Przejscie zespolone % km ok, 2+207 | szerokoéé minlmalna ($wiatlo poziome) 22 x
oblekt mostowy ciekiem dla §rednich szerokod¢ koryta cleku, wysoko$é minimalna
jednoprzestowy zwierzat ($wiatlo plonowe) od powlerzchnl dostepnej
dla zwlerzat do spodu konstrukcji oblektu 2 3,5
m, powierzchnia stref dostepnych dla zwierzat
zostanie  pokryta wyréwnang warstwa

mineralnego gruntu
2 Przepust réw melioracyjny R- Przejécle zespolone z km ok, 2+767 | szeroko$¢ minimalna nie mnief niz 1 m,
. A4 (Doptyw spod Géry | ciekiem dla matych wysoko$é minimalna ($wiatto pionowe) od
Weglerkt) zwierzat powierzchni dostgpnej dla zwlerzat do spodu
konstrukcji obiektu 2 1,5 m, powlerzchnia stref
dostepnych dla zwlerzat zostanle pokryta

wyréwnang warstwa mineralnego gruntu

=3 Przepust Clek Miynéwka Przejscie zespolone z km ok. 4+397 | szeroko$é minimalna ($wiatto poziome) = 2 x
‘ Niwnicka cieklem dla $rednich szeroko$é koryta cieku, wysoko$é minlmalna
zwierzat ($wiatto plonowe) od powierzchni dostepne]
dla zwierzat do spodu konstrukejt obiektu = 3,5
m, powierzchnia stref dostepnych dla zwierzat
zostanle  pokryta wyréwnang  watstwa

mineralnego gruntu

aa) w systemie odwodnienia przy naj$ciach do przej$¢ dla matych zwierzat stosowaé rowy
o nachyleniu nie wiekszym niz 1:3 lub stosowa¢é zarurowanie rowu;

bb)

prowadzi¢ kontrole drozno$ci przej$¢ dla zwierzat (w tym dwa razy w roku przed okresami

wiosennych i jesiennych migracji ptazéw, tj. w lutym i lipcu), w trakcie ktérych beda usuwane
wszystkie przeszkody ograniczajace mozliwosci korzystania z nich przez zwierzeta. Okresowym
kontrolom powinien by¢ podawany takze stan techniczny elementéw umozliwiajacych migracje
zwierzgt w obiektach mostowych i w przepustach (stan pétek, naj$¢ do przepustéw).

cc)

z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zapoznaé

wykonawce prac; pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie¢ wykonawcy prac z warunkami ww.
decyzjiijego zobowigzaniu do ich przestrzegania przekaza¢ Burmistrzowi Nysy i Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu, wraz z informacja o przystapieniu do prac,
w terminie 14 dni od dnia ich rozpoczecia;

dd)

prace w korytach ciekéw prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed erozjg powierzchniows
i wyptukaniem drobnej frakeji do ciekéw wodnych.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos:

a) przewidzie¢ przejscia dla zwierzat we wskazanych w lokalizacjach, spetniajacych podane

wymagania:
i : Wskazanile p ot Okreslenie minimalnych wymiaréw

Lp. Rodzaf obiektu Przeszkoda - 1 rozw azan Lokalizacfa prze]éé/powlerzchnl dostepriejdla. . -

tonstrukeyjnych :
; : y ; Zwlerzat
: przejsé : :

1 Most clek Kamienica Przejécie zespolone z | kmok. 2+207 | szeroko$é minimalna (§wlatto pozlome) 22 x
oblekt mostowy clekiem dla $rednich szeroko$é koryta cleku, wysokoéé minimalna
jednoprzestowy zwlerzat ($wiatto plonowe) od powlerzchni dostepnej

dla zwierzat do spodu konstrukeji oblektu = 3,5
m, powlerzchnla stref dostepnych dla zwierzat
zostanfe  pokryta wyréwnang warstwa
mineralnego gruntu

2 Przepust réw melloracyjny R-A4 | Przejécle zespolone z | kmok.2+767 | szeroko$¢é minimalna nie mniej nlz 1 m,

(Doptyw spod Géry | cleklem dla  matych wysokoéé mintmalna ($wiatto plonowe) od

Weglerkf) zwierzat powlerzchnl dostepnej dla zwlerzat do spodu
konstrukeji obiektu 2 1,5 m, powlerzchnia stref
dostepnych dla zwlierzat zostanle pokryta
wyréwnang warstwa mineralnego gruntu

3 Przepust Ciek Miynéwka | Przejécle zespolone 2z | kmok 4+397 | szeroko$¢ minimalna (§wiatlo poziome) 2 2 x

Niwnicka clekiem dla $rednich szerokodé koryta cleku, wysoko$¢ minimalna
zwierzat ($wiatlo plonowe) od powierzchnl dostepnej
dla zwierzat do spodu konstrukejl obiektu = 3,5
m, powlierzchnia stref dostepnych dla zwierzat
zostanie  pokryta wyréwnang warstwa
mineralnego gruntu

4. Wymagania majace na celu unikanie, zapobieganie, ograniczenie oddzialywania na
Srodowisko
a) przewidzie¢ przejécia dla zwierzat w lokalizacji oraz parametrach okre$lonych w punkcie
1.3.a) niniejszej decyzji.
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5. Przedsiewziecie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie wplywu
przedmiotowego przedsiewziecia na stan klimatu akustycznego na najblizszych terenach
mieszkaniowych

a) Analiza powinna by¢ oparta o wyniki pomiaréw hatasu w §rodowisku:
— przeprowadzonych zgodnie z obowigzujgcymi metodykami referencyjnymi, okre$lonymi
w przepisach szczegélnych,
— wykonanych na granicy terenu normowanego akustycznie tj. dziatki nr 305/3 potozonej
w obrebie ewidencyjnym Hajduki Nyskie;

b) Analize we wskazanym zakresie wykona¢ w terminie 4 miesiecy od dnia rozpoczecia
eksploatacji przedsiewziecia i przedstawi¢ Burmistrzowi Nysy, w terminie 2 miesiecy od jej
wykonania.

6. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na S$rodowisko
w odniesieniu do przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono postepowanie w sprawie
transgranicznego oddziatywania na Srodowisko:

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie przewidziano postepowania dotyczacego
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

7. Stanowisko w sprawie Lkoniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji,
o ktérej mowa w art. 72 ust.1 pkt 10 ustawy oos:

1) Przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust.
1 pkt 10 ustawy 00$,

2) Przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie

transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust.1 pkt 10 ustawy oos.

8. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 21.02.2023 r. Zarzad Drég Wojewd6dzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231
Opole wystapit do Burmistrza Nysy o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn.: ,Budowa obwodnicy miejscowosci Nysa w ciggu drég wojewodzkich nr 411
489" planowanego do realizacji w obrebach ewidencyjnych Hajduki Nyskie, Niwnica, Hajduki
Nyskie, Podkamien, Biata Nyska, Srednia Wie$ m. Nysa.

Do wniosku o zmiane decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dotgczono:

— . karte informacyjng przedsiewziecia (KIP), w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej (4 plyty CD) opracowang przez zespo6t pod kierownictwem Pana Tomasza
Pajaczkowskiego, 13.02.2023 r.

— poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujacej przewidywany obszar,
na ktéry bedzie oddzialywa¢ przedsiewziecie;

— mape w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym obszarem na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz z zaznaczonym

przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie wraz z zapisem
w formie elektronicznej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze
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zmianami), planowane przedsigwziecie kwalifikowane jest jako przedsigwziecie mogace

potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, w zwigzku z:

— § 3 ust. 1 pkt 62 (drogi o nawlerzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1
km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytqczeniem przebudowy drdg lub obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktdrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

~ § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsiewziecie polegajqce na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wylqgczeniem
przypadkdéw, w ktérych ulegajqca zmianie lub powstajqca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montazu czg$¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsigwziecia nie osigga progéw okreslonych

w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa,

przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajq parametry tej rozbudowy, przebudowy Ilub

montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one objete

decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach), w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ stwierdzono, ze organem wtaéciwym do wydania
decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwziecia jest Burmistrz Nysy.

Za strony postepowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach uznano
zgodnie z zapisami art. 74 ustawy oo$ wnioskodawce oraz podmioty, ktérym przystuguje prawo
rzeczowe do mnieruchomo$ci znajdujacych sie w obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie oraz w obszarze na ktérym przedsiewziecie bedzie realizowane. Wykaz stron
postepowania oraz wykaz dzialek znajdujacych sie w zasiegu oddzialywania zamierzonego
przedsigwzigcia zataczony zostat do akt sprawy i wraz z catg dokumentacja znajduje sie w siedzibie
Urzedu Miejskiego w Nysie.

Na podstaw1e art. 61 § 4 ustawy kpa, w zwigzku z art. 73 ustawy 00§ pismem
nr RW.08.6220.7.1.2023 z dnia 09.03.2023 r. zawiadomiono wnioskodawce, a obwieszczeniem
nr RW.08.6220.7.5.2023 z dnia 09.03.2023 r. pozostale strony postepowania o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewziecia i poinformowano o przystugujacym stronom uprawnieniach
oraz o sposobie i miejscu sktadania uwag i wnioskdéw.

]ednoczesnle zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy 00§, pismem z dnia 09.03.2023 r.
nr RW.08.6220.7.2.2023 tut. organ zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu, pismem z dnia 09.03.2023 r. nr RW.08.6220.7.3.2023 do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz pismem z dnia 09.03.2023 r. nr RW.08.6220.7.4.2023 do
Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Nysie o wydanie opinii dotyczacej potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w piSmie z dnia 12.03.2023r.
NrNZ.9022.4.19.2023.HW wyrazit opini¢ braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko.

Pismem z dnia 30.03.2023 r. nr W008$.4220.88.2023.10C Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Opolu poinformowat o braku mozliwo$ci zajecia stanowiska w sprawie w terminie
okre$lonym w art. 64 ust. 4 ustawy 00§.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w Nysie wpiSmie z dnia 13.04.2023T.
nr WR.ZZ$.4.4901.30.2023.JP wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

Pismem z dnia 17.04.2023 r. Pani Malgorzata Steglowska - Sottys Wsi Podkamien wystapita do
Dyrektora Zarzadu Drég Wojewédzkich w Opolu z pro$ba o zorganizowanie spotkania w celu
oméwienia planowanej inwestycji drogowej. Do ww. wniosku odniesiono sie w dalszej czesci
uzasadnienia.

Pismem z dnia 17.04.2023 r. sottys wsi Podkamien przekazata (do wiadomosci) tut. organowi
pismo skierowane do Dyrektora Zarzadu Drég Wojew6dzkich w Opolu dotyczace spotkania w celu
omoéwienia tematéw zwigzanych z realizacja inwestycji drogowe;.

Pismem z dnia 21.04.2023 r. (data wptywu do Urzedu 26.04.2023 r.) mieszkancy wsi Hajduki
Nyskie ztozyli ,protest wobec braku konsultacji w sprawie planowanej budowy obwodnicy Nysy”,
wskazujgc, Ze realizacja inwestycji w planowanym ksztatcie utrudni perspektywiczny rozwéj Nysy
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i zatrzyma rozwdj wsi Hajduki Nyskie oraz nie wyprowadzi ruchu tranzytowego z Przeteku.
Dodatkowo wskazali, Ze inwestycja negatywnie wptynie na Zycie mieszkancéw zaréwno sotectwa
Hajduki Nyskie jak i sotectwa Przetek m.in. ze wzgledu na ,zwiekszong emisje spalin”. Do ww. uwag
odniesiono sie w dalszej czeSci uzasadnienia.

Pismem z dnia 28.04.2023 r. nr W008$.4220.88.2023.10C.3 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Opolu poinformowat o braku mozliwosci zajecia stanowiska w sprawie w terminie
okres$lonym w art. 64 ust. 4 ustawy 00§,

Pismem z dnia 20.04.2023 r. mieszkancy wsi Przetek ztozyli ,protest wobec braku konsultacji
w sprawie planowanej budowy obwodnicy Nysy”, wskazujac, Ze realizacja inwestycji w planowanym
ksztatcie utrudni perspektywiczny rozwéj Nysy ioraz nie wyprowadzi ruchu tranzytowego
Czechy - Nysa z miejscowosci Przetek. Dodatkowo wskazali, Zze inwestycja negatywnie wptynie na
zycie mieszkancéw sotectwa w zwigzku z emisjg hatasu oraz nadmiernym natezeniem ruchu. Do
ww. uwag odniesiono sie w dalszej cze$ci uzasadnienia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w postanowieniu z dnia 12.05.2023r.
Nr W008$.4220.34.2023.AK wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Pismem nr W1.2221.22.2023.GM.19 z dnia 10.05.2023 r. Dyrektor Zarzgdu Drég Wojewddzkich
w Opolu zwrbécit sie o zorganizowanie konsultacji spotecznych w ramach prowadzonego
postepowania.

W postanowieniu nr RW.0$.6220.7.7.2023 z dnia 25.05.2023 r. nalozono na inwestora
obowigzek sporzadzenia raportu dla przedmiotowego przedsiewziecia, a postanowieniem
nrRW.08.6220.7.8.2023 z dnia 25.05.2023 r. zawieszono postepowanie do czasu przediozenia przez
inwestora raportu 0os.

Poinformowanie stron o powyzszym nastapito w obwieszczeniu nr RW.0$.6220.7.9.2023 z dnia
25.05.2023 .

W pi$mie nr RW.08.6220.7.11.2023 z dnia 25.05.2023 r. poinformowano Dyrektora Zarzadu
Drég Wojewodzkich Opolu, iz udziat spoteczenstwa prowadzony w ramach przedmiotowego
postepowania administracyjnego zapewniony zostanie zgodnie z procedurg po przeprowadzeniu
oceny oddzialywania na $rodowisko tj. po otrzymaniu Raportu oo$ oraz uzgodnien organdéw
wspotuczestniczacych. Dodatkowo wskazano, ze udziat ten jest zwigzany tematycznie z ochrong
Srodowiska, a lokalna spoteczno$¢ jest poruszona brakiem konsultacji i dialogu co do przebiegu
obwodnicy - w szczegblnoéci mieszkancy Hajduk Nyskich i Przeteku.

Pismem nr W1.2221.22.2023 z dni 29.05.2023 r. Dyrektor Zarzgdu Dréog Wojewddzkich w Opolu
poinformowat, iz zaproponuje nowy termin konsultacji w uzgodnieniu z Burmistrzem Nysy.

Przy pi$mie nr WI.2221.22.2024.GM.07 z dnia 06.02.2024 r., inwestor zlozyt raport
o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko pn.: ,Budowa obwodnicy miejscowosci Nysa
w ciagu drég wojewddzkich nr 411 i 489” - zwany dalej Raportem 00§, opracowany przez zespot
pod kierownictwem Tomasza Pajaczkowskiego, grudzien 2023 r. Majac powyzsze na uwadze tut.
organ postanowieniem z dnia 04.03.2024 r. NrRW.0$.6220.7.12.2023 podjat zawieszone
postepowanie wsprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia,

Informacje o Raporcie 00§ umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych - nr karty
2698/2023. Ponadto informacje, o ktérej mowa wyzej umieszczono w Bazie Ocen Oddzialywania na
Srodowisko ~ zwanej dalej baza 00$.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy 00§, pismem z dnia 04.03.2024 r. nr RW.0$.6220.7.13.2023 tut.
organ zwrdcit sie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu z wnioskiem o uzgodnienie
warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Poinformowanie stron o powyzszym nastapito w obwieszczeniu nr RW.08.6220.7.14.2023
z dnia 04.03.2024 r,

Ocena oddzialywania planowanego przedsiewziecia na S$rodowisko, prowadzona przez
Burmistrza Nysy wymagana na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy 00§, zapewnia mozliwos¢ udziatu
spofeczenstwa w postepowaniu. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 33 ustawy o00$
obwieszczeniem z dnia 04.03.2024 r, nr RW.08.6220.7.16.2023 Burmistrz Nysy poinformowat
orozpoczeciu procedury udzialu spoteczeristwa w postepowaniu w sprawie wydania
przedmiotowej decyzji.
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Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy oo§, informacje o planowanym
przedsigwzigciu zostaly podane do publicznej wiadomosci, poprzez obwieszczenie w sposéb
ZWYCZajowo przyjety:

— natablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Nysie Wydziat Rozwoju Wsi i Ochrony Srodowiska,
— nastronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Nysie (http://bip.nysa.pl),
~ natablicy ogloszef w sotectwach: Biata Nyska, Hajduki Nyskie, Podkamien.

W ramach udziatu spoteczeristwa mieszkancy sotectwa wsi Hajduki Nyskie w piémie z dnia
28.03.2024 r. ztozyli sprzeciw wobec proponowanego przebiegu obwodnicy miejscowosci Nysa,
uzasadniajc, iz eksploatacja planowanej inwestycji wiaze sie z emisja gazéw i pytéw do powietrza
oraz emisjg hatasu. Dodatkowo wskazali, ze proponowana trasa obwodnicy niekorzystna jest
réwniez dla wielu Zyjacych na objetym inwestycjg terenie gatunkéw roslin i zwierzat

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu pismem z dnia 04.04.2024 r.
nr W00S$.4221.20.2024.10C wezwat inwestora do uzupeinienia Raportu 00$. Przy pi$mie z dnia
25.04.2024 r. inwestor przedlozyt wymagane uzupenienie Raportu 0o$. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Opolu pismem z dnia 21.05.2024 r. nr W00$.4221.20.2024.10C.2 ponownie
wezwat inwestora do uzupelnienia Raportu 00§. Przy pismie z dnia 19.06.2024 r. inwestor
przediozyt wymagane uzupetnienie Raportu 00s.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu postanowieniem zdnia 05.07.2024 r.
nr W008$.4221.20.2024.10C.3 uzgodnit realizacje przedmiotowego przedsiewziecia, wskazujac
warunki jego realizacji.

W zwigzku ze zgromadzeniem dodatkowych dokumentéw w sprawie ponownie rozpoczeto
procedure; udziatu spoteczefistwa. Poinformowanie spoteczefistwa nastapito w obwieszczeniu
nr RW.08.6220.7.18.2023 z dnia 22.07.2024 r.

W przewidzianym terminie nie wptynety uwagi i wnioski do prowadzonego postepowania
z udziatem spoteczenstwa,

Przed wydaniem decyzji tut. organ spetniajac wymag art. 10 § 1 ustawy Kpa zawiadomieniem
z dnia 27.08.2024 r. nr RW.08.6220.7.20.2023 poinformowat whnioskodawce oraz obwieszczeniem
z dnia 27.08.2024 r. nr RW.05.6220.7.21.2023 strony postepowania o mozliwos$ci zapoznania sie
Z zebranym1 w toku postgpowania materiatami oraz omozliwo$ci wypowiedzenia sie co do
zebranych dowodéw i materiatéw. W przewidzianym terminie zadna ze stron postepowania nie
skorzystata z przystugujacego jej prawa zapoznania si¢ z dokumentacja.

W trakcie postgpowania zmierzajacego do wydania decyzji o $érodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia tut. organ przeanalizowat nastepujace
dokumenty m.in.:

1. wniosek o wydanie decyzji $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia z dnia 21.02.202 r. wraz z zalgcznikami w tym Karta informacyjna
przedsiewziecia;

2. pismo Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie z dnia 17.03.203 r.
nr NZ.9022.4.19.2023.HW opiniujace realizacje przedsiewziecia;

3. opini¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Nysie z dnia 13.04.2023 r.

nr WR.ZZS$.4.4901.30.2023.JP o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na

$rodowisko dla planowanego przedsiewziecia;

pismo z dnia 17.04.2023 r. soltysa wsi Podkamien;

pismo z dnia 20.04.2023 r. mieszkancéw sotectwa Przetek;

pismo z dnia 21.04.2023 r. mieszkancéw sotectwa Hajduki Nyskie;

postanow1en1e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 12.05.2023 r.

nr W008$.4220.88.2023.J0C.3 o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na

$rodowisko;

8. raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko pn.: ,Budowa obwodnicy miejscowosci
Nysa iggu drég wojewédzkich nr 411 i 489” opracowany w grudniu 2023 r. przez zesp6t pod
kierownictwem Pana Tomasza Pajaczkowskiego;

9. pismo z dnia 28.03.2024 r. mieszkaicéw wsi Hajduki Nyskie;

10. pismo inwestora z dnia 25.04.2024 r. wraz z uzupetnieniem nr 1;

11. pismo inwestora z dnia 19.06.2024 r. wraz z uzupetnieniem nr 2;

12. postanowienie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Srodowiska w  Opolu nr

No vk
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W008.4221.20.2024.10C.3 z dnia 05.07.2024 r. uzgadniajgce warunki realizacji planowanego
przedsiewziecia.

Na podstawie analiz przeprowadzonych w Raporcie (...), okreslono oddziatywania i potencjalne
zagrozenia Srodowiska zwigzane z realizacja i eksploatacjg inwestycji, wykonane analizy pozwolity
na okreslenie niezbednych sposobéw zabezpieczajgcych i minimalizujgcych potencjalne negatywne
oddziatywanie. Przeprowadzone w Raporcie (...) analizy pozwolily réwniez na zdefiniowanie
warunkoéw korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, ktére maja
zapewni¢ ochrone §rodowiska przed ewentualnym negatywnym wplywem inwestycji.

Po analizie tresci przediozonych dokumentéw organ stwierdzil co nastepuje:

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa obwodnicy miejscowos$ci Nysa w ciagu
drég wojewddzkich nr 411 i 489. Projektowana obwodnica Nysy zlokalizowana bedzie w obrebach
ewidencyjnych: Biata Nyska, Podkamief, Hajduki Nyskie, Niwnica oraz Srednia Wie§ w m. Nysa.

W ciggu projektowanej trasy obwodnicy przewazajaca cze$¢ powierzchni przeznaczonej pod
planowang inwestycje wykorzystywana jest rolniczo. W ciggu terenu inwestycji wystepuje kilka
ciekéw wodnych. Droga w kofcowej cze$ci opracowania przecina niewielki kompleks leény.
Na calym obszarze opracowania inwestycja przebiega w terenie niezabudowanym. Najblizsze
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane sa w miejscowos$ci Hajduki Nyskie
i znajdujg sie w odlegtosci ok. 240 metréw od projektowanego uktadu drogowego. W kolizji z trasg
projektowanej obwodnicy sg: droga wojewddzka nr 411, linia kolejowa nr 137, linia kolejowa nr 256
(nieczynna), droga powiatowa nr 16070 (ul. Stefana Czarneckiego), droga gminna nr 106701 O,
droga gminna nr 106702 O, napowietrzne linie energetyczne, drogi gruntowe wykorzystywane
w wiekszo$ci dla potrzeb rolniczych. Droga gmina nr 106702 O, droga wojewddzka nr 489 i droga
krajowa nr 41 zlokalizowane w koncowej czesci opracowania nie sa objete zakresem inwestycji.
W pasie drogi przeznaczonym pod obwodnice i jego sasiedztwie znajduje sie uzbrojenie: sie¢
teletechniczna, sie energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ sanitarna, sie¢ gazowa.

Teren planowanej inwestycji czeSciowo objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Jednak w zwiazku z tym, iz przedsiewziecie dotyczy budowy drogi publicznej oraz
biorgc pod uwage zapisy art. 80 ust. 2 ustawy 00§, w trakcie postepowania nie badano zgodnosci
lokalizacji przedmiotowej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Trasa obwodnicy Nysy bedzie sie rozpoczynaé wiaczeniem oraz dowigzaniem do drogi
wojewddzkiej nr 411 w miejscu projektowanego ronda - po péinocnej stronie miejscowosci
Podkamien. Koniec opracowania zaplanowany jest w dowigzaniu do istniejacego ronda przy
skrzyzowaniu drég: wojewddzkiej nr 489 i krajowej nr 41.

Dtugoé¢ projektowanej obwodnicy Nysy wynosi¢ bedzie okoto 4,6 km. W ramach inwestycji
przebudowane zostang réwniez: odcinek drogi wojewddzkiej nr 411 o dtugosci ok. 0,17 km
(w miejscu wlotu obwodnicy), odcinek drogi powiatowej nr 1607 O (ul. Stefana Czarneckiego)
o dtugosci ok. 0,17 km oraz odcinek drogi gminnej nr 106701 O o dtugosci ok. 0,1 km, tgcznie na
odcinkach o dtugosci ok. 0,44 km. Droga gminna nr 106702 O przecinajgca teren opracowania nie
jest przewidziana do przebudowy. Lacznie w ramach inwestycji powstanie ok. 5,04 km drég.

Obstuga nieruchomosci przylegtych do projektowanej obwodnicy zapewniona zostanie
za pomocg jezdni dodatkowych.

W miejscu wiaczenia obwodnicy (wlot do DW 411) i w miejscu przecigcia trasy obwodnicy
z drogg powiatowa nr 16070 (ul. Stefana Czarneckiego) powstana skrzyzowania typu rondo. Lacznie
powstang 2 skrzyzowania typu rondo.

W ramach inwestycji na rzece Kamienica powstanie obiekt mostowy z jezdnig i obustronnymi
drogami dla pieszych i roweréw w km ok. 2+207.

Zakres inwestycji obejmuje réwniez wykonanie wiaduktu nad linig kolejowa nr 137 w km ok.
0+279 do km ok. 2+947) oraz budowe wiaduktu nad drogg gminng nr 1067010 w km 2 +648.

Przedsiewziecie obejmuje réwniez przebudowe linii wysokiego napiecia w zakresie
umozliwiajacym realizacje przedmiotowego przedsiewziecia.

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie:
— roboty przygotowawcze w tym np. zdjecie warstwy humusu, wycinke drzew i krzewow
kolidujacych z inwestycja,
— rozbidrke istniejgcych konstrukcji i nawierzchni drég i zjazdéw,
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—~ demontaz kolidujacej infrastruktury,

~ przebudowe/zabezpieczenie kolidujgcego uzbrojenia,

— wymiang istniejacej konstrukcji nawierzchni drég - dostosowanie do obcigzenia 115 kN/o$
i prognozowanego ruchu,

~ budowe konstrukcji jezdni obwodnicy o szerokosci okoto 7,0 m na odcinku ok. 4,6 km,

~ przebudowe drogi wojewédzkiej nr 411 na odcinku o dtugoéci ok. 0,17 km,

— przebudowe drogi powiatowej nr 1607 O na odcinku o dtugo$ci ok. 0,17 km,

— przebudowe drogi gminnej nr 106701 O na odcinku o dlugoéci ok. 0,1 km,

— budowe jezdni dodatkowych,

— budowe wiaduktu nad linig kolejowg nr 137,

~ budowe wiaduktu nad droga gminng nr 106701 O,

— budowe mostu nad ciekiem Kamienica,

— budowe drogi dla pieszych i roweréw lub/i/oraz drogi dla pieszych,

— budowg 2-6ch skrzyzowan typu rondo (wlot obwodnicy i przy drodze powiatowej nr 16070 -
ul. Czarneckiego),

—~ budowe przepustéw,

— budowe zjazddw,

— budowe poboczy,

— budowe placéw do zawracania,

— budowe systemu odwodnienia,

—~ budowe/przebudowe rowéw przydroznych,

— budowe urzadzen ochrony $rodowiska,

— budowe element6éw bezpieczenstwa ruchu,

—~ wykonanie kanatu technologicznego.

Projektowane parametry techniczne obwodnicy Nysy:
-~ Kklasadrogi ,G" gtéwna,

— obcigzenie 115 kKN/o§,

— jezdnia szerokosci ok. 7,0 m,

— szeroko$¢ drogi dla pieszych i roweréw ok. 3,0 m,
— szeroko$¢ pobocza ok.1,25 m.

Projektowane parametry techniczne DW 411 - poczatek opracowania:
— jezdnia szerokoéci ok. 7,0 m
— szeroko$¢ pobocza ok. 1,25 m

Projektowane parametry techniczne drogi powiatowej nr 16070 :
— szeroko$¢ jezdni ok. 5,5 m.

Projektowane parametry techniczne drogi gminnej nr 1067010:
— szeroko$¢ jezdni ok. 5,0 m.

Projektowane parametry techniczne jezdni dodatkowych:

— szeroko$¢ jezdni ok. 3,5 m

—~ szeroko$¢ pobocza ok. 0,75 m

W przedtozonym raporcie przeanalizowano dwa warianty przedsiewziecia dotyczace
planowanej inwestycji wariant proponowany przez inwestora oraz wariant alternatywny. Warianty
réznia sig rodzajem zaprojektowanego skrzyzowania w rejonie drogi powiatowej nr 16070 -
ul. Czarneckiego oraz dojazdem do niego. W wariancie proponowanym przez inwestora zak}ada sie
budowe skrzyzowania typu rondo, natomiast w racjonalnym wariancie alternatywnym budowe
skrzyzowania  skanalizowanego czterowlotowego. Rozwigzania projektowe  wariantu
proponowanego przez inwestora zapewniaja zwiekszajg bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
poprzez budowe wigkszej liczby bezpiecznych skrzyzowan typu rondo niz w przypadku
racjonalnego wariantu alternatywnego.
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W raporcie 00§ przedstawiono analize wielokryterialng, na podstawie ktérej zostat wybrany
wariant realizacyjny przedsiewziecia. Ocene poszczegélnych wariantéw dokonano w oparciu
0 10 - cio stopniowa skale punktowsg. Podczas oceny rozpatrywanych wariantéw przedsiewziecia
oddzialywaniu na poszczegélne komponenty $rodowiska przypisywane zostaly wagi,
uwzgledniajace ich wrazliwo$¢ na realizacje przedmiotowej inwestycji. W Raporcie 00$
przeanalizowano oddziatywanie zaréwno na etapie realizacji inwestycji, jaki i pdZniejszej
eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia. Przedstawiono ocene punktowg kazdego z wariantéw
w odniesieniu do analizowanych komponentéw $§rodowiska.

Sposéréd analizowanych wariantéw jako najkorzystniejszy dla $rodowiska wskazano wariant
proponowany przez wnioskodawce.

Sposéb przeprowadzenia analizy wielokryterialnej oraz jej wynik organ uznat za poprawny.
Majac na uwadze, ze przeprowadzona ocena oddziatlywania przedsiewziecia na $rodowisko
wykazata, Ze realizacja przedsiewziecia w wariancie proponowanym przez wnioskodawce jest
mozliwa, w niniejszej decyzji organ uzgodnit warunki realizacji inwestycji w wariancie
wnioskowanym,

W toku prowadzonego postepowania tut. organ przeanalizowal wplyw przedsiewziecia
na poszczegolne komponenty srodowiska, w trakcie jego realizacji i eksploatacji i stwierdzit
co nastepuje:

Na etapie realizacji przedsiewziecia najistotniejszym Zrédtem oddzialywan w zakresie emisji
pytéw i gazdéw do powietrza atmosferycznego bedg samochody dowozace pracownikéw, pojazdy
dowozace materiaty, pojazdy specjalistyczne (koparko-tadowarka, walec, rozécietacz), oraz sprzet
wykorzystywany na etapie realizacji (pita spalinowa, agregaty pradotwércze, ptyty wibracyjne).
Emisja ta nie spowoduje trwalych zmian w powietrzu atmosferycznych i ustanie z chwilg
zakonczenia prac.

W celu zminimalizowania wptywu realizacji przedsiewziecia na stan powietrza w niniejsze;j
decyzji okreslono nastepujace warunki:

— czyszczenie kot pojazd6w opuszczajgcych teren budowy realizowane przy zastosowaniu myjek
ci$nieniowych lub w nieckach z woda na wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne - warunek
okreslony w punkcie 1.2.d. niniejszej decyzji,

—~ materialy sypkie transportowa¢ w opakowaniach lub pojazdami wyposazonymi w oponcze -
warunek okreslony w punkcie 1.2.f. niniejszej decyzji,

— ograniczy¢ do minimum czas pracy maszyn wyposazonych w silniki spalinowe i czasu pracy
pojazd6w na biegu jatowym (wytaczanie silnikéw w okresach bezczynnos$ci maszyn) - warunek
okreslony w punkcie 1.2.g niniejszej decyzji,

— drogi dojazdowe utrzymywac¢ w stanie ograniczajagcym pylenie poprzez zraszanie ich woda w
dni suche oraz czyszczenie z btota i ziemi - materiaty sypkie transportowa¢ w opakowaniach
lub pojazdami wyposazonymi w opoficze -warunek okreslony w punkcie 1.2.e i f niniejszej decyzji,

— stosowaé gotowe mieszanki betonowe wytwarzane w wytwdrniach, w celu ograniczenia do
minimum operacji przygotowania materiatu na terenie budowy - warunek okreslony w punkcie
L.2.c. niniejszej decyzji,

— zabezpieczenie materiatéw sypkich wykorzystywanych do budowy, odpadéw powstatych
w czasie prac oraz urobku zwigzanego z wykopami, w miejscach magazynowania, materiatami
nieprzepuszczalnymi (folig), co ograniczy pylenie do powietrza atmosferycznego - warunek
okreslony w punkcie 1.2.h. niniejszej decyzji,

— transportowanie mas bitumicznych wywrotkami posiadajacymi zabezpieczenia ograniczajace
emisje oparéw asfaltu - warunek okreslony w punkcie 1.2.i. niniejszej decyzji,

— stosowanie maszyn spelniajagcych obowiazujgce normy emisji - warunek okreslony w punkcie
1.2.J. niniejszej decyzji.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia bedzie zwigzana z emisja typowych zanieczyszczen
komunikacyjnych, powodowang ruchem pojazdéw. Substancjami zanieczyszczajacymi powietrze
beda gtéwnie produkty uboczne spalania paliw tj. pyty i gazy takie jak np: dwutlenek azotu, tlenek
wegla, benzen, weglowodory alifatyczne, weglowodory aromatyczne oraz dwutlenek siarki.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jako$ci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport
wojewddzki za rok 2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu
Monitoringu Srodowiska Giéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe
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przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami przekroczen standardéw jako$ci powietrza.
Projektowana obwodnica, dzieki wyprowadzeniu ruchu z centrum miejscowoéci na obrzeza,
zmniejszy ucigzliwo$¢ w zakresie zanieczyszczenn powietrza odczuwang przez mieszkafncow.
Budowa obwodnicy przyczyni si¢ do poprawy bezpieczefistwa i ptynnoéci ruchu drogowego, co
w efekcie ograniczy emisje zanieczyszczen do powietrza.

Z obliczeh rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym, zawartych
w Raporcie oo$ wynika, ze emisja zanieczyszczen do powietrza, dla prognozowanego obciazenia
ruchem, dla roku 2025 i 2035, nie bedzie powodowaé przekroczeri dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen, poza pasem drogi, na obszarach na ktérych koncentruja sie maksymalne stezenia.

W trakcie budowy, w rejonie lokalizacji inwestycji, okresowe zaktGcenia akustyczne
spowodowane beda pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw
transportujgcych materiaty i surowce. Oddziatywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaty,
ograniczy si¢ do terenu inwestycji i ustapi wraz z zakonfczeniem prac budowlanych. Biorac pod
uwage odlegtos¢ terenu budowy od najblizszych zabudowan oraz ograniczenie prac zwiazanych ze
znaczng emisjg hatasu do pory dziennej - warunek okreslony w punkcie 1.2.a niniejszej decyzji nalezy
uzna¢, Ze etap ten nie spowoduje trwalych negatywnych zmian w $rodowisku i nie bedzie
powodowa¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku na terenach
chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji drogi Zrédtem emisji hatasu komunikacyjnego bedzie ruch samochodowy
0 zréznicowanym natezeniu, zmiennoéci oraz zasiegu w zaleznoéci od natezenia ruchu, struktury
ruchu, Sredniej predkosci ruchu, rodzaju nawierzchni drogi i geometrii uktadu komunikacyjnego.

Planowana obwodnica w wiekszosci przebiega¢ bedzie z dala od zabudowy mieszkaniowe;j.
Zblizenie do zabudowy mieszkaniowej wystapi jedynie na obrzezach miejscowos$ci Hajduki Nyskie
i Niwnica. Najblizsza istniejaca zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na terenie miejscowosci
Hajduki Nyskie (dz. ew. nr 305/3 obreb Hajduki Nyskie) w odlegtosci ok. 240 metréw od drogi, a w
miejscowosci Niwnica w odlegtoéci ok 320 m od przedsiewziecia .

W zasiggu oddziatywania akustycznego planowanego przedsiewziecia znajduja sig tereny, dla
ktérych zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.
U.z 2014 r, poz. 112) obowigzuja dopuszczalne poziomy hatasu. Kwalifikacje terendw chronionych
akustycznie, podlegajacych prawnej ochronie, okre$lono w oparciu o ustalenia miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego oraz faktyczne wykorzystanie i uzytkowanie terenéw
wystepujgcych wzdluz analizowanego odcinka drogi. Na tej podstawie zdefiniowano wskaZniki
hatasu, majace zastosowanie do ustalenia warunkéw realizacji przedsiewzigcia. Analiza akustyczna
dla prognozowanego obcigzenia ruchem, na lata: 2025 i 2035 wykazata dotrzymanie standardéw
akustycznych na najblizszych terenach chronionych akustycznie, bez uwzglednienia dziatan
minimalizujacych oddzialywanie akustyczne.

Ponadto tut. organ w celu poréwnania ustalen zawartych w raporcie o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko i w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, w szczegblnosci
ustalenn dotyczacych przewidywanego charakteru i zakresu oddzialywania przedsiewziecia na
$rodowisko oraz planowanych dzialai zapobiegawczych z rzeczywistym oddziatywaniem
przedsiewzigcia na $rodowisko i dziataniami podjetymi dla jego ograniczenia, w punkcie
L5 niniejszej decyzji natozy} na Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu obowigzek wykonania analizy
porealizacyjnej, w zakresie oceny wptywu przedmiotowego przedsiewziecia na klimat akustyczny
na terenach prawnie chronionych przed hatasem.

W zwiagzku z rozbiérka obiektéw kolidujacych z przedsiewzieciem, wykonywaniem robét
zwigzanych z przygotowywaniem terenu pod realizacje inwestycji i potozeniem nowej nawierzchni,
powstang gtéwnie odpady z grupy 15 (odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiaty filtracyjne | ubrania ochronne nieujete w innych grupach), 16 (zuzyte urzgqdzenia
zawierajqce niebezpieczne elementy) inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12), 17 (odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajgc
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych, niesegregowane odpady komunalne (20 03 01)
wskazane w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2020, poz10). Odpady beda magazynowane w sposéb selektywny, a nastepnie
przekazywane uprawnionym podmiotom. Masy ziemne, powstate w wyniku prac budowlanych,
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zostang w miare mozliwosci wykorzystane na terenie przedsiewziecia - warunek okreslony w pkt

[.2.p niniejszej decyzji. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidtowe gospodarowanie odpadami na

etapie realizacji przedsigwzigcia w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do

gospodarowania odpadami bedzie firma budowlana.

Planowane przedsigwziecie nie bedzie bezposrednim Zrédiem odpaddéw, natomiast moga
powstawa¢ odpady zwigzane z utrzymaniem drogi (np. o kodach: 02 01 03, 16 81 02,17 01 81, 17
03 02,17 04 01,17 04 02, 17 04 05,17 04 07, 17 09 04, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 06). Wytwérca
odpadéw bedzie zarzadzajacy drogg lub podmiot $§wiadczacy ustugi na rzecz zarzadzajgcego
w zakresie utrzymania czysto$ci i porzadku oraz utrzymania infrastruktury towarzyszacej na
wia$ciwym poziomie technicznym. Wszystkie wytwarzane odpady beda przekazywane odbiorcom
posiadajacym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawaé bedg $cieki bytowe. Wykonawca robét
zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracownikéw budowy. W celu ochrony $§rodowiska gruntowo-
wodnego, plac budowy zostanie wyposazony w sorbenty do stracania zanieczyszczen, na wypadek
wystgpienia ewentualnych wyciekéw z maszyn i urzgdzen - warunek okreslony w pkt 1.2.] niniejszej
decyzji. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane beda w sposéb niezorganizowany do gruntu.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania $ciekéw bytowych. Funkcjonowanie
drogi bedzie sie wigzato z powstaniem wéd opadowych i roztopowych. Odwodnienie zapewnia
projektowane spadki podiuzne i poprzeczne drogi. Wody opadowe i roztopowe bedg sptywaé
bezpodrednio do trawiastych rowéw przydroznych po skarpach z odprowadzeniem
do odbiornikéw. W rejonie poczatkowego odcinka przedsiewziecia (skrzyzowanie z drogg
wojewbdzka nr 411) oraz koncowego odcinka przedsiewziecia - rondo na skrzyzowaniu drég:
wojewoddzkiej nr 489 i krajowej nr 41 zaklada sie mozliwo$¢ ujecia wéd opadowych i roztopowych
w system kanalizacji deszczowej. Na tych odcinkach wody opadowe ujete w system kanalizacji
deszczowej przed odprowadzeniem do $rodowiska podczyszczane bedg z zawiesiny w osadnikach.

Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 3 ustawy 00§, tut. organ dokonat oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, w kontekécie wplywu przedsiewziecia na osiggniecie celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach trzech zlewni jednolitej cze$ci wéod
powierzchniowych (JCWP): Nysa Ktodzka od zb. Nysa do ujécia o kodzie RW6000111299, Kamienica
kodzie RW 60001012729 oraz Mtynéwka Niwnicka. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335):

— JCWP Nysa Ktodzka od zb. Nysa do ujscia zostata oceniona jako silnie zmieniona czeé¢ wod o
zlym stanie, zagrozona nieosiggnieciem celu $§rodowiskowego, jakim jest dobry potencjat
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP okre$lono odstepstwo - odroczenie terminu
osiggniecia celu srodowiskowego do 2027 roku,

— JCWP Kamienica zostata oceniona jako naturalna cze$¢ wéd o ztym stanie, zagrozona
nieosiggnieciem celu $rodowiskowego jakim jest umiarkowany stan ekologiczny, zapewnienie
droznosci cieku dla migracji ichtiofauny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP okre$lono
odstepstwo - odroczenie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego do 2027 rokuy,

— JCWP Mlynéwka Niwnicka zostata oceniona jako naturalna cze$é wéd o ztym stanie, zagrozona
nieosiggnieciem celu srodowiskowego jakim jest umiarkowany stan ekologiczny, zapewnienie
drozno$ci cieku dla migracji ichtiofauny orz dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono
odstepstwo polegajace na ztagodzeniu celéw $rodowiskowych.

Przedmiotowy obszar znajduje sie w obrebie jednolitej cze$ci wéd podziemnych (JCWPd)
nr 109 o kodzie PLGW6000109, ktéra charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym i dobrym
stanem chemicznym. JCWPd =zostata oceniona jako niezagrozona nieosiaggnieciem celu
$rodowiskowego, jakim jest dobry stan iloSciowy i chemiczny. Planowane przedsiewziecie
zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie wystepuja ujecia wody.
Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
(GZWP). Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie strefy ochronnej ujecia wody oraz nie znajduje
sie na obszarach narazonych na niebezpieczeristwo powodzi.

Po przeanalizowaniu zalgczonej do wniosku dokumentacji, uwzgledniajagc rodzaj, skale,
lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktéra realizowana bedzie przy zastosowaniu
rozwigzan minimalizujacych wplyw dla érodowiska oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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prawa, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych
czeSci wod powierzchniowych i jednolitych cze$ci wéd podziemnych, a takze na mozliwoéé
osiagniecia celéw $rodowiskowych dla ww. JCWP i JCWPd.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami parkéw narodowych, parkéw
krajobrazowych, obszaréw chronionego krajobrazu. W zasiegu oddzialywania planowane;
inwestycji nie wystepuja uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, rezerwaty przyrody czy
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe. W buforze 200 m od inwestycji nie wystepuja réwniez pomniki
przyrody. Ponadto obwodnica realizowana bedzie poza granicami oraz poza bezposrednim
sgsiedztwem opolskich obszaréw Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz
poza stanowiskami gatunkéw ro$lin i zwierzat, dla ochrony ktérych je wyznaczono. W odlegtosci do
5 km od planowanej obwodnicy zlokalizowane sa nastepujace obszary Natura 2000: obszar
specjalnej ochrony Zbiornik Nyski PLB160002 (w odleglosci ok. 2,9 km od terenu inwestycji),
specjalny obszar ochrony Przytek nad Biatg Gluchotaskg PLH160016 (w odlegtosci ok. 3,0 km od
terenu inwestycji) oraz specjalny obszar ochrony Forty Nyskie PLH160001 (w odlegtoéci ok. 4,5 km
od terenu inwestycji). Dla ww. obszaréw Natura 2000 ustanowiono plany zadai ochronnych:
zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 16 paZdziernika 2015 r.
w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przylek nad Bialg
Gtuchotaska PLH160016 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2225, ze zmianami), zarzadzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia planu
zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 733)
oraz zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 16 listopada 2023 r.
w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski
PLB160002 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3313). W ww. aktach prawnych zidentyfikowano istniejgce
i potencjalne zagrozenia dla zachowania wilasciwego stanu ochrony gatunkéw bedgcych
przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele dziatan ochronnych. W Raporcie 00$ dokonano
oceny oddziatywania planowanej inwestycji na stan zachowania przedmiotéw ochrony wszystkich
z ww. obszaréw Natura 2000 oraz cele dziatan ochronnych. Z przedtozonej szczegétowej analizy
wynika, Ze z uwagi na odleglo$¢ i izolacje przestrzenna oraz brak powiazan funkcjonalnych,
planowana obwodnica nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ w spos6b bezposredni, poéredni, wtérny
i skumulowany na siedliska przyrodnicze oraz gatunki bedace przedmiotem ochrony w ww.
obszarach Natura 2000. Przedstawiona analiza wplywu na cele ochrony wykazata, ze realizacja
inwestycji nie stoi w sprzeczno$ci z mozliwoscia realizacji celéw ochrony. Uwzgledniajac powyzsze,
nalezy stwierdzi¢, ze budowa projektowanego przedsiewziecia nie bedzie w sposéb znaczaco
negatywny oddziatywac na ww. obszary Natura 2000, nie bedzie réwniez negatywnie oddziatywaé
na zachowanie spéjnosci i integralno$ci ww. obszaréw Natura 2000.

Ocene oddziatywania na chronione gatunki roélin i zwierzat oraz na siedliska przyrodnicze
bedace przedmiotem zainteresowania Wspélnoty oparto na inwentaryzacji przyrodniczej,
wykonanej w okresie wegetacyjnym w 2022 r. w buforze 200 m od osi planowanej obwodnicy.
W obszarze planowanej obwodnicy dominuja grunty orne. Cenniejsze ekosystemy wystepuja
w dolinach Kamienicy, Doptywu spod Gdéry Wegierki oraz Miynéwki Niwnickiej. Cieki te,
z wyjatkiem Kamienicy, sa silnie uregulowane. W korytach rzecznych nie wystepuja dobrze
rozbudowane zbiorowiska ro$linnoéci wodnej.

Jak wynika z przedtozonych dokumentéw, w pasie planowanych przeksztatcen nie wystepuja
chronione i rzadkie gatunki ro$lin oraz grzyby chronione.

Inwestycja bedzie kolidowa¢ z dwoma ptatami siedliska gradu S$rodkowoeuropejskiego
i subkontynentalnego (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) - kod siedliska 9170, potozonymi poza
obszarem Natura 2000. Na zniszczenie narazone jest 5% ich tacznej powierzchni (z wyliczeri RDOS
w Opolu wynika, Ze szacowana powierzchnia zniszczenia wyniesie ok. 0,85 ha). Likwidacja
fragmentéw platéw siedlisk nie ma znaczenia dla osiggniecia wtasciwego stanu ochrony siedliska
9170 w kraju (zasoby siedliska, w kontynentalnym regionie biogeograficznym, wynoszg aktualnie
28,32 min ha - dane publikowane przez Europejska Agencje Srodowiska na podstawie wynikéw
-Pafistwowego Monitoringu Srodowiska prowadzonego przez Gtéwny Inspektorat Ochrony
Srodowiska). W celu ograniczenia powierzchni ptatéw siedliska 9170, ktéra ulegnie przeksztatceniu
w wyniku realizacji inwestycji, nadzér botaniczny przed przystgpieniem do prac budowlanych
oznakuje fragmenty gradéw przewidziane do zachowania - warunek okreslony w pkt 1.2.r niniejszej
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decyzji. Drogi dojazdowe do placu budowy, zaplecze budowy, bazy techniczne, sktady materiatléw
budowlanych i miejsca magazynowania odpadéw zlokalizowane zostang poza przewidzianymi do
zachowania fragmentami platéw tego siedliska - warunek okreslony w pkt 1.2.s niniejszej decyzji.

Ponadto badania inwentaryzacyjne w miejscach planowanej realizacji obwodnicy nie wykazaty
wystepowania chronionych i cennych gatunkéw ryb.

W trakcie prac terenowych nie zinwentaryzowano stanowisk cennych gatunkéw
bezkregowcéw. W rejonie inwestycji stwierdzono wystepowanie trzmiela ziemnego stad jest
mozliwe, Ze w trakcie usuwania warstwy humusu dojdzie do zniszczenia fragmentu jego siedliska
lub gniazd. W raporcie oceniono, ze w zwigzku z powszechnym wystepowaniem gatunku oraz jego
siedlisk, utrata fragmentu siedliska oraz czeéci populacji nie bedzie znaczgco negatywnie
oddziatywaé na ww. gatunek.

Realizacja inwestycji wigze sig z wycinkg drzew. Jak wynika z przedtozonej inwentaryzacji, do
wycinki przeznaczono 248 numerdéw inwentaryzacyjnych, na ktére sktadajg sie w wiekszosci
pojedyncze egzemplarze drzew (gatunkéw, m.in.: dgb szyputkowy, brzoza brodawkowata, wisnia
ptasia, olsza czarna, grab pospolity, lipa drobnolistna, jesion wyniosty), okazy wielopniowe,
podrosty drzew w formie kep oraz lasy. Lacznie podczas budowy drogi planowane szacunkowe
usuniecie drzew i krzewdw obejmie obszar ok. 2,3 ha. W konicowym odcinku potaczenia planowanej
obwodnicy z drogg Nysa - Gluchotazy czeSciowo usuniete zostanie zadrzewienie alejowe. Ze
wzgledu na terminalny stan wielu z tych drzew, sa one potencjalnym siedliskiem dla m.in, pachnicy
debowej i kwietnicy okazatej. Oba z ww. gatunkéw notowane byly na terenie Nysy. W zwigzku
z powyzszym wycinka wszystkich drzew lisciastych o §rednicy pnia 250 cm, mierzonej na wysokosci
1,3 m, bedzie prowadzona pod nadzorem entomologicznym - warunek okreslony w pkt [.2.u
niniejszej decyziji.

Na obszarze inwentaryzacji wystepuje ok. 60 gatunkéw ptakéw, w wiekszosci legowych.
Dominujg wéréd nich gatunki liczne i bardzo liczne w kraju. Z cenniejszych gatunkéw obserwowano
dziecioly, gasiorka, ortolana, srokosza, przepiérke. Z gatunkéw bardzo rzadkich stwierdzono
w okresie legowym, podczas pojedynczej obserwacji dorostego osobnika btotniaka tgkowego.
W trakcie prowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono, by obszar planowanej obwodnicy byt
waznym miejscem Zerowiskowym btotniaka, byt wykorzystywany jako noclegowisko lub miejsce
legowe gatunku. Planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na
populacje gatunkéw ptakéw typowych dla gruntéw ornych tj. przepiérki, skowronka, kuropatwy.
Wszystkie gatunki maja swoje siedlisko w obrebie gruntéw ornych wystepujacych na bardzo duzym
obszarze, a zajeta pod planowang obwodnice zostanie niewielka powierzchnia tacznego areatu tych
gruntéw ornych. Realizacja inwestycji wiazata sie bedzie z likwidacja fragmentu siedlisk legowych
dzigciotow, ktére stanowia zadrzewienia dolin rzecznych, gtéwnie Mlynéwki Niwnickiej. Jak wynika
z raportu, realizacja inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na stwierdzone
gatunki. W wiekszosci, w wyniku realizacji inwestycji dojdzie do utraty stanowisk gatunkéw $rednio
licznych i licznych zasiedlajgcych lasy i zadrzewienia. Biorgc pod uwage wielko$¢ regionalnych
i krajowych populacji tej grupy ptakéw, realizacja inwestycji nie bedzie na nie znaczaco negatywnie
oddziatywa¢. Dodatkowo, wycinka drzew i krzewdw na terenach le$nych oraz wycinka zadrzewien
prowadzona bedzie w okresie od 16 pazdziernika do korca lutego, tj. poza okresem legowym
ptakéw. Pod kontrolg ornitologa dopuszczono réwniez mozliwoé¢ wycinki drzew i krzewdéw
w terminie od 1 sierpnia do 15 paZdziernika, tj: poza szczytem okresu legowego ptakéw - warunek
okreslony w pkt [.2.t. niniejszej decyzji. Ponadto prace zwigzane ze zdjeciem humusu wraz
zro$linnoscig zielng zostana przeprowadzone poza okresem legowym ptakéw zasiedlajgcych
krajobraz rolniczy, w terminie 15 wrzeénia do korica lutego lub pod nadzorem ornitologa - warunek
okreslony w pkt 1.2.0 niniejszej decyzji.

Z chronionych ptazéw w obszarze inwentaryzacji notowano 6 gatunkéw (ropucha paskéwka,
ropucha zielona, Zaba moczarowa, zaba jeziorkowa, grzebiuszka ziemna i rzekotka drzewna) ujetych
w Zataczniku IV Dyrektywy Siedliskowej, a takze: ropuche szara, zabe trawng. Z gadéw stwierdzano
jaszczurke zwinke (Zatgcznik IV DS), padalca zwyczajnego i zaskronca. Najliczniejsze stwierdzenia
dotyczyty ropuchy szarej. Dla ptazéw kluczowe znaczenie rozrodcze i migracyjne majg doliny
Kamienicy, Mtynéwki Niwnickiej oraz Doptywu spod Géry Wegierki, ktére planowana obwodnica
przecina. Siedliskami rozrodczymi ptazéw na obszarze inwestycji sa rzeki, ktére nie bedg w fazie
budowy przeksztatcone, za wyjatkiem wykonania niezbednych umocnien ciekéw na wylocie
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przepustéw oraz zwigzanych z zabezpieczeniem przycz6tkéw mosty, nie planuje sie ich pogtebiania
ani zmiany ich przebiegu. Zdolno$¢ migracyjna dolin ciekdéw zostanie zachowana z uwagi na
przystosowanie planowanych obiektéw do petnienia funkcji przejé¢ dla zwierzat, w tym dla ptazéw
- warunek okreSlony w pkt [.2.z. niniejszej decyzji. W sasiedztwie planowanej obwodnicy
zidentyfikowano siedliska ladowe plazéw (zadrzewienia). Zgodnie 2z wyjasnieniami
zamieszczonymi w raporcie utrata siedliska nie bedzie wigzata sie ze znaczacym oddzialywaniem
na populacje zwigzanych z nimi ptazéw. W celu unikniecia zabijania hibernujgcych ptazéw, prace
ziemne na przecigciu planowanej obwodnicy z siedliskami ladowymi plazéw w miesigcach
zimowych wykonywane bedg pod nadzorem herpetologa -warunek okreslony w pkt 1.2.y. niniejszej
decyzji. Smiertelnoéci osobnikéw na etapie budowy w okresie aktywnos$ci ptazéw zostanie
zminimalizowana poprzez zastosowanie wygrodzeh tymczasowych i prowadzone kontrole
wykopéw - warunki okres$lone w pkt 1.2.x., [.2.w. niniejszej decyzii.

Z ssakéw chronionych obserwowano jeza wschodniego, ryjéwke aksamitna, kreta i wiewidrke.
Nie przewiduje sie znaczacego negatywnego oddziatywania na ww. ssaki chronione. Stwierdzone
gatunki nie nalezg do rzadkich, a realizacja inwestycji nie wigze sie z zajeciem wiekszego niz 1%
tacznego areatu ich wystepowania. Podczas inwentaryzacji obserwowano dosy¢ liczne populacje
niektérych gatunkéw townych, jelenia, sarny, dzika, lisa, zajgca i jenota. Ich wystepowaniu sprzyja
mozaikowatos¢ terenu przedsiewziecia. Populacje zwierzat fownych koncentrujg sie wzdtuz dolin
rzecznych, gdzie maja najkorzystniejsze schronienia i biotopy rozrodcze. Drozno$¢ migracyjna dolin
rzecznych zostanie zachowana dzieki zaprojektowanym przej$ciom dla zwierzat.

Podczas inwentaryzacji, na obszarze przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania kolonii
rozrodczych nietoperzy, a takze odpowiednich warunkéw do wystepowania ich zimowisk. Wycinka
drzew w dolinach rzecznych mogacych stanowi¢ potencjalne korytarze ich migracji obejmowaé
bedzie waskie pasma drzew i krzewdw, w przypadku alei jedynie najblizsze drzewa i krzewy (do ok.
10 egz.), co nie zmieni w sposéb istotny warunkéw migracji nietoperzy, a takze ich potencjalnego
bytowania w obrebie zadrzewien. Ze wzgledu na prognozowane stosunkowo niskie natezenie ruchu
nie prognozuje si¢ znacznego zwiekszenia S$miertelnodci nietoperzy w wyniku Kolizji
z przyjezdzajacymi samochodami. Z tych wzgledéw nie stwierdzono konieczno$ci realizacji dziatan
minimalizujacych.

Prace prowadzone beda pod nadzorem przyrodniczym, co ma na celu zagwarantowanie, ze
beda realizowane z uwzglednieniem uwarunkowan przyrodniczych i ze zostang one wykonane bez
szkody dla siedlisk przyrodniczych bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, stanowisk
chronionych gatunkéw. Okredlono réwniez sktad nadzoru przyrodniczego oraz wymieniono prace,
ktére w szczegblnosci powinny by¢é prowadzone pod ich kierunkiem - warunek okreélony w pkt 1.2.q.
niniejszej decyzji.

Inwestycja realizowana bedzie poza zasiegiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych przez
Zaktad Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Srodowiska oraz
w 2011 r. we wspétpracy z Pracownig na rzecz Wszystkich Istot, a takze korytarzami ekologicznymi
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewd6dztwa Opolskiego z 2019 r.

Planowana obwodnica koliduje z Kkorytarzami ekologicznymi rangi lokalnej: kompleksem
laséw, zadrzewien), roslinnosci nadrzecznej doliny Kamienicy, doliny Mtynéwki Niwnickiej oraz
doliny Doptywu spod Géry Wegierki. Z uwagi na powyzsze w dwéch gtéwnych dolinach Kamienicy
i Mtynéwki Niwnickiej zapewniona zostanie mozliwo$¢ migracji matych i $rednich zwierzat (w tym
bezkregowcom, rybom, ptazom, gadom i ssakom) w obrebie projektowanych obiektéw nad rzekami.
Natomiast na cieku Doptyw spod Géry Wegierki zapewniono mozliwo$¢ migracji ptazom i matym
zwierzetom. Przejécia dla zwierzat w obrebie lokalnych korytarzy ekologicznych zostaty
zaprojektowane zgodnie z przyjetymi wytycznymi w tym zakresie (Kurek R.T. 2010. Poradnik
projektowania przej$¢ dla zwierzat i dziatain ograniczajgcych $miertelno$é¢ fauny przy drogach.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot). Tym samym w toku oceny stwierdzono, ze
droznoé¢ lokalnych szlakéw migracji zostanie zachowana - warunek okre$lony w pkt I.2.z. niniejsze;j
deyzji.

Ja wynika z zawartego w raporcie opisu krajobrazu, krajobraz obszaru inwestycji pod
wzgledem waloréw przyrodniczych, jak i fizjonomicznych, nie nalezy do grupy krajobrazéw bardzo
cennych. Jest pospolity dla terendw rolno-osadniczych potudniowej czesci regionu. Powyzsze spdjne
jest z opracowaniem pn.. Waloryzacja krajobrazu naturalnego wojewddztwa opolskiego wraz
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z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006), wedtug ktérego inwestycja
realizowana bedzie poza zasiegiem terendéw o szczegélnie wysokich i wysokich walorach
fizjonomicznych krajobrazu. Realizacja inwestycji nie wiaze sie z powstaniem nowych dominant
krajobrazowych, pas drogowy nie bedzie przebiega¢ po eksponowanych wysokich nasypach lub
w glebokich wykopach. Ponadto realizacja inwestycji nie przewiduje montazu ekranéw
akustycznych i innych obiektéw wertykalnych. Jak wynika z przeprowadzonej oceny, w wyniku
realizacji prac nastapi liniowe przeksztatcenie struktury krajobrazu, w tym usuniecie fragmentéw
laséw 1izadrzewien, jednocze$nie planowane prace nie zmieniag w sposéb istotny charakteru
krajobrazu izwigzkéw kompozycyjnych w krajobrazie. Na etapie realizacji przedsigwziecie nie
bedzie miato wptywu na klimat. Podczas prac budowlanych, w wyniku spalania paliw w silnikach
maszyn i pojazdéw do powietrza emitowane bedg gazy cieplarniane, jednak krétki okres trwania
tych emisji ograniczajacy sig do etapu budowy oraz niewielki tadunek emitowanych gazéw nie beda
miaty wptywu na zmiany klimatu. Na etapie eksploatacji obwodnicy nie przewiduje sie zwiekszenia
emisji gazow cieplarnianych na omawianym terenie ze wzgledu na to, ze ruch drogowy zostanie
znacznie uptynniony (wyprowadzony z centrum Nysy), co spowoduje ograniczenie emisji substancji
do powietrza atmosferycznego.

W celu zapewnienia ochrony cennych warto$ci przyrodniczych oraz ograniczenia ucigzliwosci
dla terenéw sasiednich zobowigzano Inwestora do zapoznania wykonawcy prac z warunkami
okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przed przystapieniem do realizacji
przedsigwzigcia oraz do przekazania Burmistrzowi Nysy i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Opolu informacji o przystapieniu do prac, w terminie 14 dni od dnia ich rozpoczecia
- warunek okre$lony w punkcie 1.2.cc. niniejszej decyzji.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorgc pod uwage uwarunkowania okre$lone
w art. 63 ww. ustawy 00§, organ ustalil, ze w zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewziecia
nie wystepuja:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek;

b) obszary wybrzezy i $Srodowisko morskie;

c) obszary gorskie lub lesne;

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd
$rédladowych;

e) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

f) obszary przylegajace do jezior;

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Analizujgc kwestie adaptacji przedsigwziecia do zmian klimatu, przeanalizowano nizej
wymienione czynniki klimatyczne:

— wysokie i niskie temperatury - nawierzchnia drogi zostanie wykonana z materiatéw odpornych
na dziatanie wysokich i niskich temperatur;

— nawalne deszcze - system odwodnienia przystosowany bedzie do ewentualnego wystapienia
tego zjawiska;

— burze i silne wiatry - z uwagi na charakter inwestycji, stwierdzono brak potrzeby rozwiazan
adaptacyjnych do zmian klimatu w tym zakresie;

— osuwiska - teren inwestycji usytuowany jest poza obszarem wystepowania ruch6w masowych
ziemi i zjawisk rozmycia powierzchni.

Podczas prac budowlanych najwieksze oddzialywanie na zdrowie i Zycie ludzi, zwigzane
z emisjg hatasu oraz emisjg substancji pytowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, wystgpi
na terenach mieszkaniowych zlokalizowanych najblizej w stosunku do terenu budowanej drogi.
Ucigzliwosci te bedg wystepowaty czasowo i ustang z chwila zakoriczenia prac budowlanych.

Budowa drogi poza centrum Nysy spowoduje zmniejszenie oddzialywania akustycznego
i emisji zanieczyszczen emitowanych do powietrza, poprzez ograniczenie ruchu komunikacyjnego
w mieScie, co przyczyni sie do zmniejszenia oddzialywania na zdrowie i zycie ludzi w poréwnaniu
do sytuacji obecne;j.

Analizowany odcinek drogi przecina drogi poprzeczne, co zostato objete opracowaniem
i uwzglednione w prognozie ruchu, ktéra to zostata wykorzystana na potrzeby analizy akustycznej
oraz analizy wptywu na powietrze atmosferyczne. Obliczenia hatasu i zanieczyszczen do powietrza
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uwzgledniajace skrzyzowania z drogami powiatowymi nr 1607 0, 10670 O oraz droga wojewd4dzka
nr 411 nie wykazaty przekroczen pozioméw dopuszczalnych, réwniez dla oddzialywania
skumulowanego. 4

W zwiazku z budowg obwodnicy Nysy w ciagu drég wojewd6dzkich nr 411 i 489 przewiduje sig
nastepujace prace obejmujgce:

— rozbiérke istniejacych konstrukcji i nawierzchni drég i zjazdow,

— demontaz kolidujacej infrastruktury,

Zgodnie z informacjg zamieszczong w Raporcie 00$, trasa obwodnicy moze kolidowaé ze
stanowiskiem archeologicznym nr 6 w Niwnicy.

Na etapie likwidacji obwodnicy przewiduje sie wystapienie oddzialywan zwigzanych z emisjg
zanieczyszczen do atmosfery i emisjg hatasu. Zwiazane one beda z ruchem pojazdéw i pracami
demontazowymi. NateZenie oddzialywan bedzie podobne jak na etapie realizacji przedsiewziecia.

W niniejszej decyzji organ wyrazit stanowisko, o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko oraz postepowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe, poniewaz:

— ujete w Raporcie oo$ dane na temat przedsiewziecia oraz elementéw przyrodniczych
$rodowiska objetych zakresem przewidywanego oddzialywania przedsiewziecia na
$rodowisko pozwalajg w pelni ocenié jego oddziatywanie na $rodowisko;

— w bezpos$rednim sgsiedztwie terenu lokalizacji przedsiewziecia nie istniejg inne inwestycje,
ktérych eksploatacja jest zrédtem istotnego oddzialywania na $rodowisko o podobnym
charakterze, w zwigzku z czym nie bedzie wystepowato skumulowane oddzialywanie
planowanego przedsiewziecia na §rodowisko;

— przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie oddzialywaé na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkédw roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony
przyrody. Majac na uwadze charakter projektowanej inwestycji stwierdzono, Ze nie ma
podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Wypetniajac przepis art. 37 ustawy oo§ w prowadzonym postepowaniu tut. organ rozpatrzyt
uwagi i wnioski wniesione w ramach postepowania wymagajgcego udziatu spoteczenstwa odnoszac
sie do nich w nastepujacy sposoéb:

— w.zakresie ,braku konsultacji wobec planowanego przebiegu obwodnicy”:
W ocenie tut. organu zarzuty zwigzane z ,brakiem konsultacji” nie moga stanowié¢ podstawy do
odmowy wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego
przedsiewziecia.

— wzakresie zwiekszenia emisji spalin, emisji hatasu oraz natezenia ruchu;

Etap realizacji drogi moZe tymczasowo i krétkotrwale wptynaé na pogorszenie jakosci
i standardu zycia mieszkaicéw. W zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi dojdzie do
zwiekszenia emisji hatasu w poblizu planowanego przedsiewziecia oraz lokalnie i nieznacznie do
wzrostu zapylenia powietrza, za$§ w wyniku wzmozonego ruchu samochodowego do podwyzszenia
emisji spalin. Oddzialywanie to bedzie jednak krétkotrwate i odwracalne oraz nie bedzie
wystepowac jednoczesnie na catym odcinku drogi. Emisje substancji do powietrza w fazie realizacji
sg nieuniknione i wystepuja przy kazdym przedsiewzieciu budowlanym

Z obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym, zawartych
w Raporcie 00§ wynika, Ze emisja zanieczyszczeth do powietrza, dla prognozowanego obcigzenia
ruchem, dla roku 2025 i 2035, nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen, poza pasem drogi, na obszarach na ktérych koncentruja sie maksymalne stezenia.

Oddziatywanie akustyczne przedsiewziecia w czasie budowy bedzie powodowane pracy
sprzetu budowlanego i ruchem pojazdéw, gléwnie ciezarowych, zwigzanym 2z pracami
budowlanymi.

Natomiast przedstawiona w Raporcie oo$ analiza akustyczna wykazala dotrzymanie
standardéw akustycznych na najblizszych terenach chronionych akustycznie.

Biorgc pod uwage przeprowadzona w toku postepowania analize i ocene bezposredniego
i po$redniego wpltywu inwestycji na §érodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwoéci oraz sposobéw
zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziatywania na §rodowisko, dokonang w szczeg6lnosci
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na podstawie wniosku, raportu oddzialywania na $rodowisko, jak réwniez poprzez uzyskanie
uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu organ wlasciwy do wydania
decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkéw zawartych
w przedtozonych dokumentach oraz niniejszej decyzji, planowane przedsiewziecie bedzie zgodne
Z wymaganiami przepiséw o ochronie §rodowiska.

Majac powyzsze na uwadze uznano, ze zachodzg okoliczno$ci do pozytywnego rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku i ustalenia §rodowiskowych uwarunkowan na realizacje przedsiewziecia
w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu za posrednictwem Burmistrza Nysy w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
(art. 127 a §1 i 2 ustawy Kpa).

3. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z Zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwotania (art. 130 §4 ustawy Kpa).

4. Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dn
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Otr; on; stepo i Tot otwlerdze odbloyu;
1.} Zarzad Drég Wojew6dzkich w Opoly, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
7 Pozostalestrony postgpowania zgodnle zart. 49 ustawy Kpa, w zwiqzku z art. 74 ust.3 ustawy oo$ poprzez obwleszczenle zamleszczone na tablicach ogloszen w Urzedzie Miejskim
w Nyste | w miejscu realizacji Inwestycjl oraz na stronach Internetowych Bluletynu Informacjl Publiczne] Urzedu Miejsklego w Nysle - www.bip.nysa,pl,
Do wilademoscl;

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowliska w Opolu, ul, Firmowa 1, 45-512 Opole - na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy 00,

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysle, ul. Zeromskiego 7-9, 48-304 Nysa - na podstawle art. 74 ust. 4 ustawy 00S,

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskle, Zarzad Zlewni w Nysle, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa- na podstawle art. 74 ust. 4 ustawy 00,
Starosta Nyskl, ul. Plastowska 33, 48 ~ 300 Nysa - na podstawie art, 86a ustawy 00S,
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Zatgcznik Nr 1 do decyzji
Nr RW.08.6220.7.22.2023
z dnia 13.11.2024 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia pn.: ,Budowa obwodnicy miejscowosci Nysa w ciggu drég
wojewédzkich nr 411 i 489"
(zgodnie z wymogami art. 84 ust, 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zmianami)

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa obwodnicy miejscowoéci Nysa w ciggu
drég wojewodzkich nr 411 1 489. Projektowana obwodnica Nysy zlokalizowana bedzie w obrebach
ewidencyjnych: Biata Nyska, Podkamien, Hajduki Nyskie i Niwnica.

W ciggu projektowanej trasy obwodnicy przewazajaca cze$é powierzchni przeznaczonej pod
planowang inwestycje wykorzystywana jest rolniczo. W ciagu terenu inwestycji wystepuje kilka
ciekow wodnych. Droga w koticowej cze$ci opracowania przecina niewielki kompleks lesny. Na
calym obszarze opracowania inwestycja przebiega w terenie niezabudowanym. Najblizsze tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane s3 w miejscowoéci Hajduki Nyskie
1 znajdujg si¢ w odlegto$ci ok. 240 metréw od projektowanego uktadu drogowego. W kolizji z trasa
projektowanej obwodnicy s3: droga wojewédzka nr 411, linia kolejowa nr 137, linia kolejowa
nr 256 (nieczynna), droga powiatowa nr 16070 (ul. Stefana Czarneckiego), droga gminna
nr106701 0, droga gminna nr 106702 O, napowietrzne linie energetyczne, drogi gruntowe
wykorzystywane w wigkszoéci dla potrzeb rolniczych. Droga gmina nr 106702 O, droga
wojewodzka nr 489 i droga krajowa nr 41 zlokalizowane w koficowej czeéci opracowania nie sg
objete zakresem inwestycji. W pasie drogi przeznaczonym pod obwodnice i jego sgsiedztwie
znajduje si¢ uzbrojenie: sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ sanitarna,
sie¢ gazowa.,

Trasa obwodnicy Nysy bedzie sie rozpoczynaé wigczeniem oraz dowigzaniem do drogi
wojewodzkiej nr 411 w miejscu projektowanego ronda - po péinocnej stronie miejscowosci
Podkamien. Koniec opracowania zaplanowany jest w dowigzaniu do istniejgcego ronda przy
skrzyzowaniu drég: wojewddzkiej nr 489 i krajowej nr 41 oraz w dowigzaniu do istniejacej drogi
dla pieszych i roweréw zlokalizowanych przy tych drogach.

Dtugos$¢ projektowanej obwodnicy Nysy wynosi¢ bedzie okoto 4,6 km. W ramach inwestycji
przebudowane zostang réwniez: odcinek drogi wojewédzkiej nr 411 o dtugoséci ok. 0,17 km
(w miejscu wlotu obwodnicy), odcinek drogi powiatowej nr 1607 O (ul. Stefana Czarneckiego)
o dtugosci ok. 0,17 km oraz odcinek drogi gminnej nr 106701 O o dtugosci ok. 0,1 km, tacznie na
odcinkach o dtugosci ok. 0,44 km. Droga gminna nr 106702 O przecinajaca teren opracowania nie
jest przewidziana do przebudowy. Lacznie w ramach inwestycji powstanie ok. 5,04 km drég.
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