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nawierzchnia z mieszanki niezwiozanej z kruszywa Cyg
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

betonowa kostka brukowo grubk. 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa grub., S cm

podbudowa z mieszanki niezwiozanej z kruszywa Cyg
stabilizowanego mechanicznie grub. sr. 15 cm

opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm

tawa betonowa z betonu klasy Cl12/15

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIIS grub. 4 cm dla
warstwa wiazaco z betonu asfaltowego ACIEW grub. 4 cm dla

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cyg
stabllizowanego mechanicznie grub. sr. 20 cm
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SZCZEGELY ZJAZDaW W PRZEKRIJU SZLAKTWYM

PRZEBUDOWA DROGI POWMATONES NR 12668
BABIKI-SZCZESNOWICZE-KNYSZEWICZE W RAMACH
REALIZACH ZADANIA PN. "REMONT DROG
POWATOWYCH W GMINIE SZUDZIALOWO | SOKOEKA
ZNISZCZONYCH WSKUTEK KRYZYSU NA GRANICY.
CZESC Il PRZEBUDOWA DROG! POWATOWE) NR
12688 0D MIEJSCOWOSC! BABIKI W KIERUNKU
ZUBRZYCY WIELKIEJ ORAZ OD DW 674 W KIERUNKU
MIEJSCOWOSCI BABIKI NA TERENIE GMINY
SZUDZIALOWO"
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